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РЕЗЕРВУАР ВЕРТИКАЛЬНЫЙ БЕЗ ППНТПНА' ДЛЯ НЕФТИ

И НЕФТЕПРОДУКТОВ ВМЕСТИМОСТЬЮ ! □ □ □  п ! 
ИЗ КРУПНОГАБАРИТНЫХ ЛИСТОВ ПРОКАТА

АЛЬБОМШ
CDDAb ПРОЕКТА

АЛЬБОМ I ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
АЛЬБОМ II ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ,ПОЖАРОТУШ ЕНИЕ,АВТОМАТИЗАЦИЯ,ТЕПЛОСНАБЖ ЕНИЕ, МОЛНИЕЗАЩИТА
АЛЬБОМ III КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕЗЕРВУАРА
АЛЬБОМ IV ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОИЗВОД СТВУ М О Н Т А Ж Н Ы Х Р А Б О Т ( И З т 7 П Щ -г 3 5 .8 Е )
АЛЬБОМ V МОНТАЖНЫЕ ПРИСП0СО5ЛЕНИЯ(иЗТ.П. 7 0 4 4 - 2 3 5 .8 8 )
АЛЬБОМУ! СПЕЦИФИКАЦИЯ о б о р у д о в а н и я  (из т.п. 7 0 4 4 - 2 3 5 .8 8 )
АЛЬБОМ У» СМЕТЫ

ПРИМЕНЕННЫЕ ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ
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РАЗРАБОТАН
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РАбПЧИЙ ПРОЕКТ
УТЬЕПКДЕН И ЬЬЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ МИНЧЕФТЕПРПМОМ 

00.40.83. ПРИКАЗ N- 4S O -3'

Главный инженер инсгитут4 (̂/Ь.Ь./1АРИонаь
ПЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Jhf* Р.ИЛНДРЕЕВА

........................ ™

UtiS.



Z»
rn

>
 и

 S
am

e 
\f

o
*M

 „
Н

Я
 У-

' Ведомость раВочих чертежей основного комплекта

. Вист Наименование Примечание

: г : Общие данные ( начало)

\г Общие данные [окончание)
'Ч  ; j ; Техническая спецификация стали (начало)
j  * ■ Техническая спецификация стали (окончание)

Ведомость металлоконструкции по Видам профилей
6 Общий Вид
7 Стенка а днище
8 Покрытие. План и разрезы.
9 Щит покрытия
т Покрытие. Центральное кольцо
11 Площадка, а ограждения на крыше
12 Люк-лаз Д у 500 В 1  поясе стенки

13 Люк-лаз обильный 800*900 В1 поясе стенки

Ik Патрубки приема-раздаточные Ду150 и Ду250,
патрубок для размыВа Ду25Ц патрубок для
зачистки Д  150

IS Люк сВетоВои. Д у500. Патрубки на крыше.

IS Площадка со стремянкой для обслуживания ГПСС-Воо
п Патрубок для ДУЖЭ-200М. Патрубок для ТРВ Ду80. .

Патрубок Ду 50 для сифонного крана.
Усиление стенки для ГПСС-ВОО.

18 исходные данные для проектирования основания и
фундаментов. Йнкерное крепление.

Ведомость ссылочных о прилагаемых документов

Обозначение Наименование. Примечание

Ссылочные документы

Серия 1.к50.з-к Наружные лестницы для обслу-
жиВания стальных резерВуароб

птетми низа 
пеапнкцы откол

ВыпускУ Ш ахтная лестница Ш 4 оектирабвть по 
данному проекту

ТцпоВые проектные Комплексная установка аВтомати- Пльбом 1 /7,
решения ческого пожаротушения резерВцароЬ /[/,/} (Рас-
403-11-0145.87 спальных Вертикальных̂  с использо- прост раня-

Ваннем пеногенератороВ ГВПС-200; ет Казахский

/ПСС-600; ГПСС~2000. филиал цитп)

Ведомость оснаВных комплектов рабочих чертежей

Обозначение Наименование Примечание

км Конструкции металлические резерВуара Йльб. стр.

Ф 11-19

Общие указания

(ПипоВои проект резерВуара Вертикального Вез понтона для нефти 
и нефтепродуктов Вместимостью 1000м3 из крупногабаритных листов 

проката Выполнен по' плану типоВого проектирования на 1987-1988 г. г. 
(Раздел /Д пункт 7.3.2.29) на стадии рабочий проект на осноВании 
задание утВертсВенного Ш ннефтепромом СССР.

ОсноВные расчетные положения, пронятые при 
проектировании и показатели резерВуара;

1 Плотность продукта ~1,0т[тг
S. Максимальная температура продукта ‘ 90е С
з. Внутреннее избыточное дабление:

6 газоВом пространстве ~2,00кПа
. аварийное -2,30кПц

4. Вакуум ‘ 0,25кПа
аВарииныи ~0,40кЛа

5. ШеплоВая изоляция ~0,30кПа
6. Вес снегоВого покроВа -1,00; 1,50,2,00кПа 
г Скоростной напор Ветра‘ 0,48; 0.85 к Па
8. Расчетная температура наружного Воздуха “

-минуетео Выше
9. Сейсмичность радона строительства - Во 9 баллоВ.
Ю. Диаметр резерВуара ~10,43ю
Н. Высота стенки резерВуара “Я,92м
is. Площадь зеркала продукта ~85м*
13. Площадь застройки (по диаметру окраикоВ) -9дм*
ik. Максимальная Высота налиВа ~11,20м
15. Полезный объем резерВуара -9S0m*

П р и м е ч а н и я :

aj при расчете на прочность принимается полный залиВ 
резерВуара продуктом;

В) максимальная Высота налиВа В резерВуаре определяется 
Высотой Врезки пеногенератора;

В] скоростной напор Ветра 0,85кПа учитывается только 
при Весе снегоВого покрооа 1,00 кПа.

Усилия, передаваемые ПНР на стенку

Д а 1 5 0 ;  2 5 0

Н о р м а л ь н а я  

с о л и ,  к Н 1 . 5

Ц з г о В а ю щ и и
м о м е н т ,

к Н м
1 . 2

Проект Выполнен В соотВетстВии с деистбую -  
щи ми нормами и при Вил им и и обеспечиВает 
безопасную эксплуатацию сооружения при 
соблюдении предусмотренных проектом меро - 
приятии. ,д
ПшВньш инженер проекта tV’T  ЙндрееВа UhB. К -

Притязаю

7 0 Ч -1 -2 2 3 .8 8

Чач отд. ЦцпшшВшш
BorneoН- контр. k m l РезерЕицр дез понтона для нефти 

и нефтепродукта Вместимостью юоом3 из нЛпногадаршпныхлиста!? пишти _ _
Стадия Лист Листов
РП / 18ОКОНСТР.Мпгнгимеи--'%т>

!л инж прЛмЗрееВа 411''
PifK.Spm. ЦемаЗо&а Общие данные 

(начало)
phiJLKT ШЬКШ ««до 

им. МшткьВаIpaBcpun Р.е.мидоСа
lawHun ЛндоееНа
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Материалы

j ШименоВатт конструкций
Марка
стали

ГОСТ ила 
ТУ

Тол злекшоЗвВ' по г
Г0СТШ7-75

< X пояс стенки 
остальные поят стенки и днища

ВСт. Зпс В 
ВСт Зпс 2 ГОСТ 380-71* 342Й

j Покрытие
ВСт З пс В 
ВСт Зпс В TDCT38D-71* Э42Л

| Лестница, площадки, ограж­
дение

ВСтЗкпг
ВСтЗкп** 380-71* 942

тПри толщине Змм и менее

ЯВтомитическая сборка стальные конструкции должна произВп- 
дипися с применением материалов, соатВетстВующих марке сварива­
емых сталей и обеспечивающих требуемые свойства сборных со­
единении.

. Конструкция резерВуара ,'
Стент и днище резерВуара изготовляются В Виде полотнищ, 

которые транспортируются к месту строительства сдернутыми В 
рулон.

Покрытие резерВуара коническое с уклоном Г-10 распорной кон­

струкцииу собирается из 10 одинаковых плоских щитоВ, опирающих - 

кя на стенку резерВуара и центральное кольцо. Между содой 

щиты соединяются путем сЬарни Внахлест.
Щиты покрытия изготаВлиВаются из крупногабаритных листоВ 

с образованием несущих радиальных элементов путем гибки диетой по 
продольной кромке на кромкогибочном прессе.

3 связи с тем; что Все щиты имеют одинаковую конструкцию 

(нет начального и замыкающего щита], при монтаже покрытия 
на сВободнои кромке перВого щита необходимо установить на 

усиленных прихватках балку из CIS.
В соотВетстВии с „Правилами техники безопасности при эксплуа­

тации резерВуарод' для обслуживания оборудования, расположен­
ного на ' крыше, реэерВуар снабжен площадками с ограждением 

и наружной лестницей.
Пестниаа на резерВуар ~ многомаршеВая, шахтная, используемая 

В качсстВе каркаса для наборачиВрния полотнища стенки о 

днища /

По услоВиям техники безопасности марши лестницы 
имеют уклон 45*.

В районах со скоростным напором Ветра 0,85кПа 6 ре­
зервуарах, эксплуатируемых при избыточном даВлении 2,0 кПа 
стенка резерВуара должна быть заанкерена.

ГПребоВания к изготовлению и монтажу.
Все конструкции резерВуара должны изготовляться на 

заВоде.
При изготовлении полотнищ соединение листов Выполняется 

Встык дВухстороннеЬ автоматической сборкой под слоем флюса.
Нромки листоВ обрабатываются прострожкоц.
Допускаемые отклонения от проектных линейных размеров 

не должны превышать по ширине *0,5мм; по длине -Вмм.
Центральное кольцо и щиты покрытия следует изготаВ- 

лиВать В кондукторе. Расстояние между Вертикальными шВа- 
ми Т пояса стенки и щВами приВарки усиливающих листоВ 
патрубкоВ оборудования должно быть не менее 500мм. Расстоя­

ние между Вертикальными щВами смежных усиливающих 
листоВ .патрубков В Тпоясе стенки резерВуара должно быть 
не менее 500 мм.

При изготовлении, монтаже, приемке работ и испытании ре­

зерВуара следует руководствоваться: 
а] СНиП 0-18-75 „Правила произбодстВа и приемки работ";
$} „инструкцией по изготовлению и монтажу Вертикальных 
цилиндрических резервуаров ‘ ВСН-311-81 ММСС СССР;

В) СНиП 0-4-80 „ Техника безопасности В строительстве.
Допускаемая угловатость монтажного стыка стенки 5мм, 

она измеряется шаблоном длиной 500 мм.
По СНи П 2.01.07-85 „Нагрузки и Воздействия" резервуар 

Вместимостью 1000 м3 относится ко /7 классу ответственности 

здании и сооружении.

Листовая сталь для изготовления полотнищ должна 
поставляться заВоду -изготовителю, с плюсоВыми допусками на 
толщину.

1 1
Мероприятия по антикоррозионной защите j j

В соотВетстВии со СНиП 5.03.11-25 защиту от коррозии наруж- j j 
ной поверхности резерВуароВ, предназначенных для эксплуатации В I I 
услоВиях со слабой степенью агрессивного Воздействия окружающей J 
среды следует производить лакокрасочными покрытиями, состоящими j 
из одного слоя ерунтоВки ГФ-081 T0CTS5l2S-82 или ГФ-Ш5 [ост6-10- 
-Ш -77 ] и дбух слоеВ лака ПФЧ70 или ПФ-171 [ГОСТ15907-т ] с 
10-15% алюминиеВой пудры ПЯП-2 (го т №4-71} или одного слоя 

ерунтоВки Гф-ог1 или Гф-д/63 и дВух слоеВ алюминиеВой краски 

ВТ-577 (лак ВТ-577 но OCT6-10-42S-79 с добавкой 15-80% алюмини­
евой пудры ПЯП-г].

Лакокрасочные покрытия наносят на поверхность очищенную 
от окалины, ржаВчины и других загрязнений механическим инстру­
ментом или дробеструйной[дробеметнои, гидрооброзиВнои) очисткой 
до степени 5 по ГОСТ9.40В-80.

Защиту от коррозии наружной поверхности резерВуароВ, пред­
назначенных для эксплуатации В услоВиях со средней степенью агрес­

сивного Воздействия окружающей среды, следует производить лакокра­
сочными покрытиями; состоящими из дВух слоеВ ерунтоВки Фл-озк 
(TQCT9109-81]или ГФ-081 и четырех слоеВ эмали ХВ-1В5 (Г0СТ19144-74). 
Лакокрасочные покрытия наносят на поверхность,очищенную от 

окалины, ржаВчины и других загрязнении дробеструйной (дробеметнои, 
гидрообразиВной) очисткой не ниже 2 степени по Г0СТ9.402-20.

Решения по защите Внутренних поверхностей металлоконструк­
ций от коррозии должны разрабатываться проектным институтам, 
осуществляющим приВязку типоВого проекта резервуара для конкрет­
ных услоВий строительства, или привлеченной для этой работы специ­
ализированной организацией, преимущественно институтом „ Проект- 
химзащита Г

При произВодстВе работ по антикоррозионной защите следует 

соблюдать пробила техники безопасности 5 соотВетстВии с 
ГОСТ 183.01В-87.,, Антикоррозионные работы при строительстве.

I
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■ вид пра/риля и 
\ гост. ту

марко металла 
и ГОСТ

Обозначение 
и размер 
прориля 

(ММ)

д/V
по 
по- 
Ряд- 
*У

Код

Кол
ШПТ.

длина
(ММ)

Масса металла по элементам кпнстаикций В

Общая 
масса (т)

Масса потреб ноты металла по 
кВартплам (заполняется 
изготовителем) т

---- -1
Заполняем |

и» |
Щ  |

Марки
метал­
ла

Профи­
ля

Размера
профи­
ля

днище Стенка Покрытие
Огражде­
ние ллощад 

ни

люки-
лазы

код элемента констаитий
______ ]

масса поставки элемен­
тов по кварталам (т)

(заполняется . _ заказчиком)

I  .... ' 4------1 1
ж ------------- *ч ~ ------------ ^

Р о з н ы е  а з  д е л и л кг
ш анцы  го с т i z m - z a * В  Cm 3  СП S  Г О С Т  3 X 0 - 1 1 * />500 -  2 .5 1 i6 16
Всего .про ти л я: г 1 4 4 6 i6 16

Фланцы г о с т  т ь о - т * В С т .З п с  В ГО С Т 330-71*

1 - 8 5 0 - 1 6 3 1 4 .5 1 4 .5
1 - Z 5 D S 4 2 2
I - 2 D O - S 5 8 2

I - S O - B . 5 в 4 4

1 - 1 5 0 - 1 5 7 24 24 i
1 - 1 5 0 - Б 9 8.8 8.8
1 - 1 5 0 - 2 1 9 /0 .3 Ю.З
1 - 5 й - й Г ~ to 1 1

Всего про т и л я : 11 1 8 3 0 1 8 . 6 7 U
Заглуш ки ВС/пЗслб ГОСТ 3 Z 0 -7 1 * 0 Ж Ф 3 1 5 IS 8 8

5 1 8  Ф / 8 5 13 4 4
'все го  пооаоиля: 14 1 2 12

б о л ты  Г О С Т Ш - Т О * С/пгОпс ГО С Т Ш50-74**
М  8 4 * 8 0 . 5 9 15 10 1 0 '
М  8 0 * 8 5 . 5 8 IS 4 .5 4 .5
М 1 6  * 5 0 . 5 8 П 1 1

М 1 6  * 4 5 . 5 8  1 18 0 .4 0 .4
М  В О  * 4 5 . 5 8 19 W . 4 10.4

Всего протиля: го 3 3 0 4 2 Б . З ZS.3

С а й т  room sm s-т о * С/П ВО пс ГО С Т /050-74**
М  8 4 - 1 0 zt 3 3
M Z D - 7 H 22 5 5

~ М 1 6 -  7/J 23 0 .5 0 0 .5 0
всего п ротил я : 2 4 O o 2 . 5 0

Шайбы гост U 3 V -7 S * д С тЗ клЯ ГОСТ 390-71*
2 7 г s D.S3 5~63
84 Z6 2 2

8 0 27 3.44 3 .4 4

16 Z8 0.30 0.30
всегй профиля-. zy Щ 6 . 3 1 6 , 3 1

С та л ь  к ругл а я  
ГО С Т  8590- V *

Cm. 20 ГОСТ /05 0-74** Ф50 3 D m i 1 1 1 I l f
Ф40 3 1 —« — ' 2.4 2.4

~ О Г Г Ш  ГОСТ 45иЗ ~1Р О С Ь  Ф З О 3 Z — *• — 7 7
всего профиля-. 3 3 2 6 . 5 2 6 . 5

шВеллеры г о с т  т о - п ” дС/пЗПСВ ГОСТ 3 8 0 -71 * С  84 34 1 8 3 0 2 6 8 7 t.3 1 .3
С  1 6 35 2 5 1 8 5 7 5 1

кронштейн cm го  ГОСТ / 0 5 0 -7 4 ** 6 60 ЗБ 7 110 5 5
С так ан  ф/so cm. ВО ГОСТ 105 0-74** 3 7 /0 1 0
Сталь л н т о ь ц я  горячека­

та на я  г о с т  /9903 - 74 * дйпЗ сп S ГОСТ 320-7! *  
------------  ____ ц

67 8 3 8 m s 1110 7 .3 7.3

Ш п л и н т  
ГО С Т  3 9 7 -7 9 *

Высотлееированная  
сталь марки т т / о г  
Г О С Т  5 6 3 8 -7 8 *

5 *  ЗБ 3 9 0 .0 2 » 0 .0 2
~  63*50 40 0.01 Ш

тройник перехооноа 
2 > 9 > S 4 S 3 - 5  ГОСТ П 37Б-83* x ~ 14 Ik

~ й т Ш  90°
159*6 Г О С Т 11 3 75 -2 3 * Cm 20 ПС ГОСТ 105 0-74** 4 2 Й ____ U L

О т Б о д  9 0 ° 4 3 M 1 1
■ 5 7 * 5  Г О С Т  m i S - 9 3 *

Ц е п ь  C M S  - 1 9  Г О С Т  2 3 1 9  Т О 44 4 — h .
п а р о н и т  г о с т  4 8 1 - 8 0 * 4 5 0 , 4  m *- / , £ * * 2 m * -
т р у д ы  Гост 9 7 3 2 - 7 3 * cm. 20 пс 77?. 5 1 * 5 4 5 3.0 3 0
всего масса м е т а л л а •• 41 _____J 5 7 — k ______ 2 2 4 . 4 0 285.40 ........................ I

/. Совместно смотреть листы 3. Б
704-1-239.22

нсч. a m i КулреишЁшш'
п р и б и за н  -■ Н .ка ш пр диггер В и л е В Р г з е р б у а р  Б е з  п о н т о н а  д м  н е ф т и  

и н е ф /п е п р с З у к т с з  Э м е с п и и а с т ш  
10DD n  3 и з  к р и а ч а со р а р и т п ы х  
л и с т  о б  п р о к а т а

С т адия л и с т л и с т о о

г п .ш с т р м а к а н е ц  ^ РП ЧГлинн, пр я н р р ге Ё а T f t v ' V
Рук 5 м г . Э ем ид о Е а

Т е х н и ч е с к а я  с п е ц и ф и к а ц и я  
с т а л и  ( о к о н ч а н и е )

' ц & О Ш  С Т Й Л Ь М ШГр о кр йЦ Я н д р егБ а
инь- Н 1 •Jtr.or.Hun б и т е р им м ггм ш н сб я  --------
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Ризница приВеде иной и 
натуральной массы ш

Распределение массы 
металла по пределам 
текучести с учетом 3% 
на уточнение массы В 
чертежах кмц и зл% 
на отходы

мпя
215-225 
235 - 855
зго-эчо

[кгс/ммг] 
(гг-23)
(24 -  28} 
(33-35)

Приведений к с т а л и  
углеродистой обыкновен­
ного качестЕп л с гд с гж -и *  
масса м етал ла с учетом  
Э°/о на уточнение массы 
8 ч е р т е ж а х  кмр и зл%  
на о тхо д ы

Я

Всего приведенная м ас­
са м е т а л л а  с  учетом  
3%  на уточнение мас­
сы 8 ч е р т е ж а х  н м  я  
3 J с/о на о тход ы

; Наименование 
конструкц ий т  
номенклатуре  . 
прейскуранта

.|
? » §  -э >:
§ 1

» >

1 код 
нонет-  
рукций

масса конструкций ( т}
Кол-Ва

turn.
Серия
ти п о В ы х  . 
конструкций

« * 1
Щ
и *
f i l l
U s

no ' Видам профилей

«3
■. <ut jto

1 ^ 1
5 > |£ §

g ^ i l
а й
13 Лоо  э

ш
! | а

i l l

Л ,
a l l£-4j<a

. §
f i l S

2 - a i

i Lm
§  §  5
l|S

f i S Ie e l(-.«о g
ifIS

Щ4 g«ca
5  a* S
S S I

’ 1
Л э
H icu c5 & t

04=1J -
1 -

/ 8 3 * 5 S 7 8 9 Ю 11 12 li 1H IS IS VJ is 19 ко
РеэерВуар д м еш цнй-. 
Ш ь ю  !000 м3 - 1 ш 0.03 0 .2 0 21,03 0.3 3 0.19 23.08 23 .2 5

Ш а х т н а я  л е т н ш щ г l.uS 0.34 0,08 0 .7 7 0.31 ' 3 'MS' 3 M

\

и т о г о  с у ч е т о м  3 %  
на уточнение массы 
S ч е р т е ж а х  нм д

7 1.95 1.58 m DM m o D M 0.19 25,41 1
1
i 2 5 .7 3
!

и т о г о  с  у ч е т о м  
о т х о д о Е  3 7 % 8 г .о г I.Slf 0.03 0.2 9 22.5/ 0.6S Q.Z0 Z1.45

Приведенная к обычным 
просрилям масса м е т а л ­
л а с у ч е т о м  3 %  на 
уточнение массы 8 чер­
т е ж а х  т р и  з.7%  
на о т х о д ы

S г м № 0.03 0.29 23 .5/ 0.15 0 M 2 158

D J 3

23.73

Ш

АЛ

1. Готовые изделия S ведомость металлоконструкции 
не Еклюуены 704-1-233.SS

начотд КупреишЕаш
Привязан ■ И конто. Витер !k/juel deepSycp Вез гон,лгни ран нецити и 

нештгпооРиктоь Вместимостью 
ЮО0 м з’ из"к^гтйшарцтных. 
аистов проката

CiTtQifu д лист листов
Qi контр максимеи, РП S
ГЛ.ЦЯШ гр янЗргг&о
рук.Рриг. ЗгтдоЕа Ведомость металлоконструкций 

по Sudan прырилеи РЬоШСТШШР̂
им Мельникова

проверил янЬргейа ’
инВ я%- исполнил Витер Ш и л/

ф о р м а т  й  2



1
Фасад 1 - 1

18. Ш

11.950 
Sepai
стенки

hmwmmz.
Ш зо

План покрытия
IПлощадки а ограждения не показаныj

Щиты покрытия

щитоВ покрытия ' Привязан :

UhB rl-

ТаЕлица расхода стала

Наименование Масса S г

Днище 2.75

Стенка 19,9В

Сокрытие 3,98

Площадки и ограждение 8, Ik

Шахтная лестница з,м
Люки и патрубки т

итого: 26,30

Показатели резервуара

Наименование Пзмеритель Величина Примечание

Полезный объем м3 950 При Высоте 
залиВа Н.ВОт

Площадь резерВуара м* 85

Площадь застройки м2 9к

I Материал конструкции смотреть 6 технической 
спецификации.

г. СВарку производить электродами типа 2к9Д.
3. РазВорачиВание стенки произ8одить по часоВои стрелке, 

к. Расстояние между смежными монтажными стыками 
не менее 500 мм.

5. СоВместно смотреть лист 8

Чпч.атЗ. ЧцпрешиВит
, Чмйнтр~ Краmatgfi
Ь. кокету. Мдкеитец,
Ъ.иняслр ПнйрееВа
РунВриг. ЛетЗоВа %*-<-
, ПроВерил Витер
Ч1спапнтУ!тшк

ш

7DH-1-233.SS

*>езepSi/яр $ез т ш ясца Зл* Нъфти О Стадия 
нефтегфщтсВ Зжстноапью 
ШООм3 из крцпмацзоаритньш листоё РП 

проката _ 1
Обилии Вид

Л и т Листов

ЩтРОЕКТП4АЙЗНОРЗ«Цйй 
им. МельникоВа



А
ль

бо
м

 Ж

| ;

РазВертка лолстнища опенки

2-2
Раскрой листов днища

-4*1800*5000 2 шт.

4-4

ч

§

А|
Ч

1ч*. £
1•ч

Раскрой листбВ стенки
bl80D*50DD-25ium: 5>im*£0BD -5шт ■Л * 1800*£00 О 2 шт.

5990

4*1800*5000 : t m m ■ ь ш * т о  2шт.

>> 2 2

2990 £990

4 RSSSS

4*1850*5000 5 шт -4 * !S0D * SOOD 2 ш т .

5ШГ
4*1250*3000 1шт, 5' Ш * 3000 1шт.

3 - 3

2 1

2990L ----------------------------

ВО

3=3

В %ч

-4*1800*5000 1шт.

7 7

1'

2990 2990

3ЯЭЯН-

монтажный стык

3 3 3 3 2 4

! 1 . ' - Ч 1 ! 2

/ t
’  - н

t ’ ~ / 2

* ь / f / 2

t 1 h / 1 2

t 1 2 i _ . / / 1 2

t / / i t 2

5 *  т а  « 2 9 9 5 0 2 9 9 0

3 2 9 4 0

Ф о н а  полотнища с т е н т  дана с припуском ~  П О  мм для 
одрпэойания монтажного стыка.

■ г.Соединен и я листоВ S полотнище производить Всты к д вухсто­
ронней автоматической сборкой под слоем флюса . Зля сВарки следует 
применять материалы  , соответствую щ ие марке сВцриВаемы х  
сталей и обеспечиВающие раВнппрочноать шВа Всты к оснаВному 
металла.

э.СВарные шВы, Выполняемые Вручную, В т о м  числе и м о н т а ж н ы й , 
выполнять электродами т и п а  342 я

гр о м к и  листоВ, сВариВаемых Встык о б р а б о та т ь  л ро стр ож к аи  
допуски на отклонение линейных размеров принимать по ши- '  
ране л и с т а  ±0.5мм , по длине ± 2м м .

5.РазВорачиВанив рулона на м о н та ж е  п редусм отреть по 
часа В ой с тр е л к е .

Б Монтажный июВ сВариВать Встык с контролем проникающими изличениямц 
а. масса сте н к и  - ! С № т  

м асса днища - 2 3 5 т
з минимапь мая Величина нахлестки В монтажных стыках ей мм 
9 Разделку кромок под монтажный щоВ произЕодить по проекту 

произВодстВа монтажно - сВаршых работ

ш ?

нач.отд
Ккатр. 
Гп. чонсюр
Гй.ины.ад
PjMi5р££.
патл

ГРГПШ: 1 E I
Эшпер р!/шс1 
мысам ец _
аиаЗпбя

Запер

Г

Ш г

704-1-239.82
РезерЕцпр без понтона 8ляш:ттх 
и не/ртелгоЗукто# ем&стимость/а /сюо -V з из коуоногайпрцтных 
л и ст о в  г р ../о т  а _______________

Стенка и днище

РЛ
jemof

®̂ 0»Т£ГШШ«аде
и*- мелычинсВа 

Формат не



Ойщии Sud покрытия

©

Стенка у
резврбуора

У - -

■

Лвн. т з о

Монтажный шоВ 
д 300мм

Ось монтажною 
стыка щитоВ

Накладка
350*100*2

План покрытия
Стенка 
резервуара

■
!г
 
■ 

•
1 

:

1 
*
Т
«

г~
—

—
—

Ы 5]

...u ̂

§
'ш а

1.90*56*5.5

Стенка
резервуара.

Щиты покрытия

1 4

з-з

&

Центральный шит
Щ и т  покрытия

I
I

N
Й Ы .

, Центрально, 
Стенка Л  *°ям
резер&увра.

Ось монтажного стыка 
щитоВ

Ън 10Ш tyuS fiw -

т п г-

Тнутыи лист 
S8

/ Материал конструкции смотреть В технической спецификаций. 
2. Ойщие данные смотреть на листе 1;2.
3 ОВщяа масса покрытии -  3.98 т. 
k Совместно смотреть лист Sf W.

Чач.втВ.
Ч. контр

Уувреишбо/и

Ру* браг.
Проверил
Наюпнш

(je/euEpSq
Гп консгр Каесимец

PtHppeeSv
Демидова

ВрееЕо
тчев

— ~г>

704-1- 239.88

РраепЕцар дез понтона Вля нейти YLmaiEr 
у  нефтепроЗиктоЬ вместимостьюнёфтепрсЗуктоЬ внести,
1900м* из коержтдаоитныхла спить проката___

П о к р ы т и е .
П л а н  и  разрезы

Р П
Лист 1 Листов

8

рНлРОШСТШШРЗД} 
им. Мельникова
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 П

од
пи

сь
 и

 д
дт

а\ 
вз

ои
. и

нЁ
.№

\

I

5 - 5
OmL Ф19

Оси монтажных стыкоВ 
щитоВ

СтропоВочнан петля 
<!>!$

балки из о б  у с т а н о в и т ь  
то л ь к о  н а  №  щ и т е

1 - 1
( п о В е р н у т о ) 2 -2

1135

5 1V  .... /.... 1___________ Пч>р Йк.) 1 > 1
> , /ШпВ п дпнрпй 1 №J(---г

то—чС-
' стороны g

№>и

3 - 3 ч-ч

Б -В

’ L s b

L 90*56*5.5 

6В

?— 
*§

200

ztr

7 - 7

g - g

§

]Г>50

t. материал конструкции смотришь В технической 
спецификации стали

z.DSipue данные смотреть на листе /;2. 
j .монтажную схему покрытия смотреть на листе $.

- н, Неоговоренные сВарншв шВы Варить катетом Чмм 
5 Внутренний радиус вида Всех гнутых деталей 6 мм 
в. НолинестВо ицитоВ на покрытие -  Ющт.

Macta одного ицита -> д.38т

L. 90 *56 * 55

7
7 D 4 - 1 - 2 3 3 . S E

Hab.Dmcj КупрашиВилц
Привязан: Н. конто ЗенидаВа а - « - Резер5уарб:з понтона Зля партии

к нртелроЗунтаВ Емсстатостью 
Ю00м*из н.РупнйгаДаратых- 
листов лоплста

Стадия Лист | SuzmoB
га. контр мйкимеи, ... Р П 9  1Гв.инт.пр. яядрегВа
PtjK.fojZ. ЦгмцМа

Щ и т  п о к р ы т и я Ц Ш п р £ ш с 7 л & т т р д а
ин.нслъкиксЁоI проверил ПнЗлегЗа

UH&. Kg исполнил дотер U U , 7
factor 7 л 2



1 - 1

+ -

Ф т
ФГТВО

^  Центральное мальца

I

S<»
$

Со стороны примыкания шоо~ 
пильной ноги
шо8 нк доВорить на бОнм

/

Z - Z

Центральный щит

I lififttiitP

t. материал конструкций с м о т р е т ь  $ т е х н и ч е с к о й  сп ец и ф и ­
кации с т а л и .

2 . Общ ие данные с м о т р е т ь  н с  л и с т е  t ;  В
3. м о н т а ж н у ю  с х е м у  п о к ры ти е  с м о т р е т ь  н а  л и с т е  8.
i  Конус В центральном  щ и т е  с о з д а е т с я  з а  с ч е т  изменения  

Величины н а х л е с т ц
5 М а сса  ц е н т р а л ь н о го  кольца -  O JS  г  
■ масса ц е н тр ал ь но го  щ и т а  -  о ,1Ч т

Привязок-

ТШ~к?

нам. та
И контр

Oi. нонета
Самим.пр
\к Соог
'pZupOi7

Kjopeum&um.
демцдоЛГ
маяеммец.
bufpFeEn

янорвеВа'
San вр

25

7 0 4 - 1 - 2 3 9 . S 2

П
I |

РвзгрВуар 5*з понтона Оли н т т  
а нЕфтепрооо.ктоЗ вмест имост ью  tооонз из крупногабаритных 
jXitmaE проката

Покрытие-
Центральное кольцо

С,т~а$ш

Р П !□
ЛистоВ

РНпРОШСШьЯШРда 
&к нгкышкмВа
Формат н Z
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з/г
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Шшял площадок о ограждения на крыше

(л)
i - i 1 - 1

10 *kD *12*2.5

iCfflJE №
шшрытт

НапьцеВа»
площадка

t
I В 1f £.85*3

I 1
J

I i

hu*30*85*3
.....-..-1-------X

то \ __ то 1000 ЙЮО

L 3 6 *k  
через 8м

Кольцевая
площадка

v m t o

®  ©

wo

Присоединить К 
ограждению  
переходной 
площадки

L50*5

тзю

Л
ш т ­

а т ?

7 - 7

LSQ *4Q*f2'&5

НольиеВаз
площадка

то

8-8

то

<

S00 5DD 1000 1000

ось переходное 
площадки

ho*5C *25*3

аолт М2* 25

5 - 5

ПВ510

Б -Б

Монтаж­
ный т п

£.50*5 М3 *25 
(с/в 10) \

I  Масса площадок -  0,40 т.
2. Материал конструкции смотреть & техни­

ческой спецификации стали.
3. Сдирку производить электродами типе 342.
4 /Полтину сВарнызс. ш5о8 принимать по наимень­

шей толщине сВариВаемызз элементов
5. Присоединение ограждения перезсодной площад­

ки к ограждению лгапничной производить по месту.

1.50*5
ЬриВязат

я ЧкчотЗ 
Ч. кант К

7D4-1-235.8S

рп
Площадки и огражде

ноя на крыше

в
Ржшашвст{»1^
им МслщшЫ к-

_



Уплатный

: ' ч

Воина MfS 
/  8 шт

1

J j

j /  / / f

ФИО V

Кронштейн

, to, ’ to Hi

Ш.Ч - —
. | m '

>. Усилийакицсг пшшца лрийаршпь после приаирки ящ йш  
к стенке а  проверки шла на п л а т н о с т ь .

8. Сйарку производить электродам и т и п а  3 кВй  
М атериал  конструкции см отре ть  Й  технической 

спецификации.
V. д т е хн и ч е с к о й  спецификации заказан /люк - л а з  
з Масса л ю к а -л а з а  -  М  к г

юл.айЗГ

щгаг

Млеюпр.
Гянмсяр
Ъанм щI
Р&ршг
Щерил
ислйпнцд

%упрш&шй

demidaSa
дкдрееКГ
петри*

Щ
щ ,

704-1-239.SH
fiestaSffopSta понтона Эля нетто в 
иешта'првВукяюЗ t м ест  и н о е  n in e  
юоОмЗ из крупногабаритных. 

л и ст а ! яршавта

Люк-мОЗ Ду 300 8
I  палее стенки

ЩШЁ2Ш1 г г Щ т
Р П  \ 2

ЦШНпрОЕКГБ ТА1ЫШНСТ̂4И«
нгяымкаЕо

Формат*!



flU
ing П чэпадаД

 
урчи-}

, Й

УсалиВаютий лит S5 1~1
Иронштейн

1§JL

Болт MSk 
Гайка М2й
ШаиЬи 2k  
по окр. S6 щт.

* * *  *= 
S

к -  jfc A . 
f r  чгчг « т е *  и г  **■***■

д м  11а  4,и ■ и м  « м л , фМ/тттш  1
7 / щ 1  Щ  у  ^

Фланец
Крышка

3
Прокладка из 
паранитц

Ф гб+ ао ьь

_________  I  Масса люка - пазя -  Ш  кг

I  Ушибающий лист приварить после прибарки люка-лаза 
к стенке 5акп и проВерки шВа на платность.

3  - 3  а СВарку производить электродами типа дкВЙ.
вг ФВ6+О.ОУ5

ш
---------- 12 .5 ,

26
/ /

Е Б о т В .

дриВязан:
Чач.отд

U h B.

Ч. контр.
Ь.КРНСГР.

Ьцк.брш.
Чро&ерир
Чепалтц

КцпреишВит

Максиши
ЯнЗрееВа
£ешдооа

Петрик
/ у ф

7D4-1-23B.S8

ШзёрШр Зез
нертеЬрайш оам*из кргч 

S

дез понашз Алл нефти 
епраВухтоо рты/пимостьш

nuemoi юноззаари/пных
проката.

mtidiOi Л т
РП

ЛюК'паз оВальный So q *9qd  
8 I  попсе стенки

Лист
/3

ш ш ш

им. МельнцлйВа

J
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Приема-раздаточный патру&ш Д$250 Патрубок Вт зачистки Ду 150

*т з

I
Ш тибаюаtee 
тлщо S3 
Ф зко/т

I 1

Приемо-раздаточный патрубок Дд150

1 Масса патрубка Ду15В~ЗВ иг
2 Масса патрубка Д у 150 для зачистки-45кг. 

а Масса патрубка Ду 350~5к кг

к. Усиливающий лист прибарить после приборки трубы я 
стенке и пробирки шба на платность.

3 Материал конструкции смотреть б технической спецификации. 

S. Сборку произбрЛх^хГ электродами типа Э42Л
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Лт cBmoSoa Ду 500 ш  т  к р ы ш е :

ф53В ' ( |
! Ф т

Покрытие

Болт MSD*h5 
Гайка МВБ 
8 шайбы ВБ 
по окр. (баш

доклад 
паранита

ФбОО

1 - 1 zai'z z z z z z z z z z z z z m
л— 1 n ~r 'rrrr T”' ’

i  Ф т

Ф530
Привязан:

ЧЙГ7Г

L -
\ :

i
I I

[Л и с и ц а .  п о н а за т ы в Ь  па п а т р с к а я

патрубка
Фланец
Pyts
ay

ГПруба
i УсилиВающе^ j 
! кольцо |

ch

М а с с а  
ттрцбкз 
с всилиВа 
чнцим ли­
стом (кг )

УслоВнае
обозначение t h A d  J

150 ISO 159*6 SDH 880 550 t63 1I m  j 18

гоо m 819*8 300 880 SOD S83 m  \ 83

sso 850 873*6 3 DO 880 650 877 S5J 1 30 "■

3so 350 311*6 3DO 880 850 381 !I № ы

£ Масса тощ сВетоВого Ду 5QQ ~ 25 нг
В Усиливающее кольцо приварить после приВарки труВы патрубка 

к настилу щита покрытия и проверки шВа на плотность. Материал 
усиливающего кольца принимать по материалу настила щита покрытия 

3. СВарку производить электродами типа. ШЙ. 
к В технической спецификации заказаны:

• патрубок замерного люка Ду 1SD - Вит. 
монтажные патрубки : Ду 150 ~ В шт. 

люк сВетоВои Ду SOQ~k шт.

Чачатд.
И. контр.
f c .K O H C T P .
Тя инж да 
Рок Миг.
Пробери*
Исполни*

КупреишНияи
Витер
Щмсимец - £& *?

&ешЪоДа 
Аеш даьа
Витер \jU uue j

7ПЧ-1-239.SE

Резербцар без понср&и 
и нефтепраиктоб бмеапш 
ПМЮм*из щ пногааярит ных 

'тор прокаталистоз проката.
Люк сВетсВои Ду 500. 
Патрубки на крыше

*__  __
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Пагтру&м dm  установи термшИеицштля ТРВ Му 80 
Стенка 

резерВуара

Усиливающее 
Фгоо/м

Бош № *4 5

$6

1

: I
[.

1L
1

3
3

]Г
р

" [
ж_L,50 i

Г Г
IФланец МО-ё.5

Патрубок Ду50 для устаноВки сифонного Ирана 

Стенка резербиара

Заглушка

I  Шасси патрубка Ду80В~В5кг; 
масса патрубка ТРВ Ду80~8кг; 
meat патрубка сифонного крана Ду 80‘43кг, 
массе усиления ~ kz кг.

£ УсшшВашщее кольцо патрубка термоизбеща- 
теля о сифонного крана прибаршпь после приборки 
трубы к стенке и проберки шба на плотность.

S Сборку гушВоВить электродами типа ЗШ.
k. В технической спецификации заказаны: 

патрубок ДуВ00-1шт.; 
патрубок ТРВ Ду80~8шт.; 
патрубок для крана Ду50 ~ 1шт.

02)
i

i p - J  ц

П14 1  £

Т Т  к

■ 8 ' 8

> — \ 22.S Jl.A  £ Z T Y 7 x

Чач.тЗ.
Привязок Ч. контр.

ЙХОНСТр.

ЧроВеаш

'мер
Махсимеи

гя инжхрукдрее&о_ 
P j x T ЦшиЗобв

ЛемидвЬ
А*

70Ч-1-23Э.88

Резерйаар bes пвнлщна АяЛ нефти и 
■" ~ хтоВ Вцешшмойшоьткпроаухтой ршге гм хрумогаРаритныж 

листов проката.

Ф ^ш  ШРащ idiiu iv
И П  / 7

Тля ецфоню&о врана. Усиление ' г псе-вор
РЙпишстшвнстмюде

им Мельников



iZxsM Q  дстсшоВяи a m & p o lt

Щ  'X-!

i i

Ш  тнтожиЬео 
!тыка ж ш ц

макыш мыт * ро&шмлрт-ртпрШ миная Слгшо „пЫ тш,
нагрузка по контур® ш т ки  резероуара Ёт /м  (к Я /Н )

Вес конструкции*

М ш ау&зВгс М £ *£ Ш р  л(Щ &кМ )
анкерные болты 

Низ лестницы

f its  шеа'+8пкуу/*~рштж f / i 7кн/*} 

Зшшр пезеоВлтш

нтсттьтв раВномврно -  распределенная 
нагрузка па Всей площади днища резервуара В тс!м* (хП&)

гидростатическое двВленир* 
. „ . ■ ■ ■  .-■■-pi *Ssc днища+избыточное • 

I. ' ] I J | I { }  | ВоВяение - ц * /2,штс/м*? FT Л * (Щ9*М)

Котурнов даИление от сейсмических сил
при 9 баллах В яв/м-(»#/») Спиштгашп та т

м п .цазм *-В,щ~- (-60,1 кН/м)

Soar конструкции резерВущхн- 
асейсмическая сила шп 
Веса продута+сейсмичес­
кая сила от Веса снега

m a x i сейм -  +6 .0 1  it
(+ W  кн/м)

Наименование
Скоростной 
напор Ветра 

oisvJia
Усилие на анкер т W
КвличестВо анкероВ В
диаметр анкера мм г г
масса анкерного устройства 
на бкь резерВуар S w юз

i Анкерное крепление стенки производится при строительстве резгрВуара 
В районе со скоростным напором Ветра о.ВВкПа и хранении продукт  
под давлением 2.00 кПа (гйОмн Вод. сто л5а).

е Расположение анкероВ В плане должно уточняться организацией, 
приВязыВающей проект н конкретным услоВиям с учетом размещения 
оборудования и Вертикальных шВоВ стенки.

з. доделку плит для анкерных креплений см. В альбоме щундоментоВ 
ШздейстВие Ве/проВой нагрузки на резерВуар при определении нагрузок на 

тоВание не учитывается, тл разгружающее ВгйстВие отсоса больше 
нагружающего дейстВия Ветрового момента.

з гидростатическое даВленив определено при полном залиВв резерВуара 
продуктом с удельным Весом LOrc/мЗ

в. При расчете осноВания необходимо учесть монтажную нагрузку,распределенную 
на площади о.з* Юм силу зоокн {зо тс), приложенную 8 любам месте осноВания 
и сосредоточенную но площади 9м*силу зоокн(зогг}> приложенную В любом месте 
па контуру осноВания.

т Фундаменты подлестницу показаны услоВно.
8. Анкерные болты лестницы заказываются В альбоме фундаментов.

704-i-233.ES

иЬхйВныйПЬнныг Алл прогнтщ- 
м н и *  асксВани* и фундаменты.
йнкерное кр еп л ен и е

ЦЯпРЛКТ С ТШЯЮИОДЙ 
им. М{4ЫШ*оЗл.

Типовой проект 704-1-239.88

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293831/4293831223.htm

