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1 Общие сведения .

О

1.1 Настоящая серия содержит рабочие чертежи панелей 
повышенной заводской готовности с теплоизолирующим слоем 
из полистиролбетона монолитно связанного с несущими слоя
ми . для сельскохозяйственных зданий .

В состав документации входят следующие выпуски : 
выпуск 0 - Указания по применению

1 " Onwv’ibo^Hwt чертежи ч пржмроььчче. -
выпуск i - цескче. . Рцьочче черте.*.#"
выпуск 2 - ~ Арматурные и закладные изделия . Рабо

чие чертежи
1.2 Панели серии разработаны применительно к одноэтаж

ным сельскохозяйственным зданиям . габаритные схемы кото
рых соответствуют ГОСТ 23836-89 " Здания предприятий . Па
раметры

13 При разработке панелей учитывалось применение в зда
ниях типовых строительных конструкий . перечисленных в таб
лице 1 .

При проектировании стен из панелей повышенной завод
ской готовности предусмотрено . что крайние пролеты в здании, 
а также торцовые стены выполняются из панелей горизонталь
ной разрезки по серии 1832.1-15 .

1.4 Панели серии предназначены для наружных стен отапли
ваемых зданий . возводимых в районах со следующими условия
ми строительства и эксплуатации :

сейсмичность - не выше 6 баллов ;

Щ

расчетная зимняя температура наружного воздуха - 
до минус 60 *С ;
нормативное значение ветрового давления - для Та- V 
ветрового района
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Таблица 1

N^' Наименование Серия . Ывып. ГОСТ

1 Колонны железобетонные для сельско
хозяйственных производственных эда-
НИИ 1.823.1-2 выл. О-t t 2

2 Железобетонные рамы для однопролет
ных сельскохозяйственных зданий с
уклоном кровли 1:4 1.822.1-2/82 выл. 4; 5

3 Железобетонные рамы для однолролет-
ных сельскохозяйственных производст-
венных зданий с уклоном кровли 1:4 1.822.1-6 выл. 1; 2 4; 5

4 Составные железобетонные рамы с 
увеличенной высотой стойки для вспо
могательных зданий сельскохозяйст
венного назначения с уклоном асбесто-
цементной кровли 1:4 1.822.1-5 выл. 1; 2

5 Балки стропильные железобетонные 
односкатные пролетом 6 . 7.5 и 9м 
для покрытий одноэтажных сельско-
хозяйственных зданий 1862.1-2/88 выл. 1

6 Железобетонные предварительно на
пряженные односкатные балки для 
покрытий сельскохозяйственных зда-
ний с уклоном кровли 1:4 1862.1-5 выл. 1 Z 3; 4

7 Железобетонные стропильные фермы 
для покрытий зданий с уклоном ас-
бестоцементной кровли 1:4 1063.1-1 вып. 0; 1 2

8 Ворота деревянные распашные для
производственных зданий и сооружений ГОСТ 18853-73*

9 Двери деревянные для производствен-
ных зданий . Типы . конструкция и раз-
меры ГОСТ 14624-84

Продолжение таблицы 1

Наименование Серия . Ывып. ГОСТ

10 Окна деревянные для производствен
ных зданий . Типы . конструкция и 
размеры ГОСТ 12506-81

2. Типы . конструкция и обозначения
\

2.1 Номенклатура панелей включает прямоугольные изде- }
пия толщиной 200 . 250 и 300 мм

Панели представляют собой слоистую трехслойную 
конструкцию . внутренний и наружный слои { ограждающие ) 
которой выполняются из железобетона . между ними распо
ложен теплоизолирующий слой из полистиролбетона .

2.2 Толщина теплоизолирующего слоя из полистиролбето
на в зависимости от режима эксплуатации и климатических 
условий может быть 80 . 130 и 180мм .

Толщина железобетонного слоя . обращенного внутрь 
помещения 70мм .

С наружной стороны панель защищается от атмосфер
ных воздействий слоем в 50мм .

2.3 В рабочие чертежи панелей включены изделия повы
шенной заводской готовности со следующими параметрами :

номинальные длины панелей - 6.0м ;
номинальные высоты панелей - 2.4; 27; 3.0 и 3.3м ;
глухие панели ;
панели с двумя окнами ( 18x12м ) ;
панели с одним окном (1.8x1.2м ) и дверью ( 12x2.4м } ;

2.4 Панели запроектированы с ограждающими железобетон
ными слоями как из тяжелого бетона плотностью 2400кг/м3 
так и из легких конструкционных бетонов плотностью 
1800кг/м3.

Расчетные показатели бетона приняты следующие :
класс по прочности на сжатие - В12.5 ;

1 . 8 3 2 . 1 - 1 6 . 0 —П З
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марка по морозостойкости принимается по таблицею 
СНиП 2.03.01-84Г но не ниже F50 для легкого бетона и не ни
же F75 - для тяжелого ;
марка по водонепроницаемости в зависимости от условий 
эксплуатации по агрессивности газовых сред W4 или W6.
2.5 Средний теплоизоляционно-конструкционный слой выполня

ется из лолисtnpoлбетона марки по средней плотности D400 и клас
са по прочности на сжатие В0.75.

2.6 Панели армируются сварными пространственными каркаса
ми. Арматура каркасов и сеток принята из стержневой арматуры 
класса А-Ш по ГОСТ 5781-82* и арматурной холоднотянутой проволо
ки Вр-I по ГОСТ 6727- 1*. Для монтажных петель принята арматура 
класса A-I по ГОСТ 5/W-82*.

2.7 Условные с эзначения (марки) трехслойных панелей со
стоят из jpex основных трупа разделенных дефисом, и имеют сле
дующую структуру:

обозначение типа панели :
1 - с двумя оконными проемами ;
2 - с оконным и дверным проемами : 
без номера - глухие панели

панель стеновая трехслойная

длина . дм
высота , дм
толщина .см

вид бетона несущих слоев : 
без индекса - тяжелый ;
Л - легкий

вид бетона по показателю проницаемости : 
Н - бетон нормальной проницаемости ;
П - бетон пониженной проницаемости

назначение панели : 
без индекса - рядовая ;
К - подкарнизная
заполнение проемов :
без индекса - не заполнены ;
с - с заполнением проемов блоками

L

Пример условного обозначения панелей :
1ПСТ60.30.25-Н - панель стеновая Зрехслойная с двумя, оконны

ми проемами длиной 60 дм. высотой 30 дм. толщине# £$ 4М  * »  Несущи
ми слоями из тяжелого бетона норма/эдкн* проиицаемвсщ fWteaa

3. Условия расчета

3.1 Расчет и проектирование Панелей выполнены в соответствии 
с главами СНиП 2.0107-85 “Нагрузки И воздействия". СНиП 2.03.01-84* 
"Бетонные и железобетонные конструкции". СНиП 2.03.11-85 "Защита 
строительных конструкций от коррозии", а также в соответствии с 
методикой расчета трехслойных панелей с внутренним слоем из лолис- 
тиролбетона. разработанной НИИЖБ (1988г).

3.2 Расчет панелей по предельным состояниям первой и второй 
групп выполнен на следующие нагрузки :

на усилия от собственного весе возникающие • процессе рас
палубки и монтажа ( с коэффициентом динамичности e*V4fc

на усилия, возникающие при возведении здания t монтажный 
случай ), при этом панели расчитаны на вдноаременюю воздействие 
собственного веса панели и ветровой ftarpySKM. определяемой по фор- 
муле:

где jV в14 - коэффициент надежности по ветровой магрузнв;
0.8 - коэффициент понижения расчетных нагрузок дум условий

возведения здания;
W, =0.6кПа - нормативное значение ветровоге давления;

К=Ю - коэффициент, учитывающий идаеЯВии* ветрового давле
ния по высоте;

с=14 - аэродинамический коэффициент;
У„ =0.95 - коэффициент надежности по назначению; 
я, =0.95 - коэффициент понижения для сборньвс конструкций в ста

дии возведения здания.
В эксплуатационной стадии панели рассчитаны на нагрузки 

от собственного веса и ветрового давления определяемого в этом 
случае по формуле: >*) = у +.\л)0 к с

Коэффициенты ̂  .̂ П.пл имеют, те же значения что и 
при расчете панелей в стадии монтажа; с - аэродинамический коэф
фициент. равный : +0.8 - для наветренной стороны здания 

-0,5 - для подветренной стороны здания.
3.3 Прочностные расчеты панвлвй произведены по программе, 

реализуемой на ЭВМ СМ1420 и разработанной лабораторией N5 НИИЖБа.

1.832.1-16.0-113
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3.4 Теплотехнический расчет стеновых панелей произведен в 
соответствии с указаниями глав СНиП Й-3-79**"Строительная тепло
техника- для условий эксплуатации А и Б.

4. Указания по применению

4.1 Панели разработаны для зданий возводимых:
- в k... V ветровых районах:
- в несейсмических районах;
- в районах с расчетной температурой наружного воздуха 
минус 60 °С и выше.

Панели предназначены для наружных стен сельскохозяйст
венных зданий с асбестоцементной вентилируемой кровлей с уклоном 
1:4. Панели с наружными слоями из тяжелого бетона могут применять
ся в зданиях с неагрессивной, слабо- и среднеагрессивной средой 
при относительной влажности внутреннего воздуха помещений не бо
лее 85%. Панели с наружными слоями из легкого бетона - в зданиях 
с неагрессивной и слабоагрессивной средой и влажностью внутрен
него воздуха помещений до 75%.

4.2 Панели повышенной заводской готовности могут применять
ся самостоятельно и в сочетании с рядовыми и подкарниэными пане
лями серии 1.832.1-15.

Примеры схем расположения панелей см. докум. 1.832.1-16.0-1.
4.3 Панели повышенной заводской готовности предназначены 

для самонесущих стен~ высотой до 10м.
4.4 Подбор толщины панели производится по таблицам 2 и 3 

в зависимости от температурно-влажностного режима внутреннего 
воздуха ('Рь; i &). условий эксплуатации помещений ( А или Б ). значе
ния коэффициента теплоотдачи Л ь . материала наружных железобетон
ных слоев панели. Толщина панели назначается таким образом, чтобы 
фактические значения средних расчетных зимних температур наруж
ного воздуха в районе строительства были не ниже величин мини
мальных расчетных зимних температур наружного воздуха указанных 
в таблице 3. при соответствующих заданных параметрах.

4.5 Фактические значения средних зимних температур наруж
ного воздуха в районе строительства принимаются по основной таб
лице главы СНиП 2.01.01-82 “Строительная климатология и геофизика" 
в зависимости от величины тепловой инерции D панелей:

при D < 4 - средняя температура наиболее холодных суток 
обеспеченностью 0.92 :

при 4 < D < 7 - средняя температура наиболее холодных 
трех суток обеспеченностью 0,92 ;

при D > 7 - средняя температура наиболее холодной пятиднев
ки обеспеченностью 0.92.

4.6 Для промежуточных значений величин, указанных в табли
цах 2 и 3 . допускается использовать линейную интерполяцию.

4.7 Предельные значения расчетных зимних температур наруж
ного воздуха, указанные в таблице 3. определены из условия невыпа- 
дения конденсата на внутренних поверхностях стеновых панелей вбли
зи стыков и швов с учетом значений и полученных по обобщенным 
результатам расчетов температурных полей стыков и узлов на ЭВМ. 
выполненных ЦНИИЭПсельстроем.

4.8 При проектировании объектов с круглогодичным содержа
нием животных или птицы для строительства в районах со среднеме
сячной температурой за июль месяц 21РС и выше необходима проверка 
теплоустойчивости стеновых панелей в соответствии с требованиями 
раздела 3 главы СНиП И-3-79**"Строительная теплотехника".

4.9 Пример : Определить требуемую толщину трехслойной сте
новой панели с конструктивными слоями из тяжелого железобетона 
для коровника (tb=l0°C ,,vf6 =75% =8.7Вт/(м*вС) ) в Дмитровском
районе Московской области ( средняя температура наиболее холодных 
суток tH, =-33°С. наиболее холодной пятидневки -tMs =-28°С ) . условия 
эксплуатации - Б.

Принимаем в первом приближении тепловую инерцию стено
вой панели 4<D<7 и соответствующую фактическую температуру на
ружного воздуха в районе строительства - среднюю наиболее холод
ных трех суток -

(-33) + (-28) )/2 = -30.5° С.
При указанных исходных данных по таблице 3 (вариант 1) 

определяем требуемую толщину стеновой панели В=300мм. для которой 
минимальная расчетная зимняя температура наружного воздуха ( по 
интерполяции для =10 °С ) составляет :

tp«и (-33) + ( (-30) - (-33) Н  10 - 8 ) 
( 1 2 - 8  ) -315°С

и является ближайшим более низким значением по сравнению с факти
ческой величиной =-30.5° С.

По графе 7 таблицы 2 определяем фактическую величину 
тепловой инерции выбранной панели толщиной В=300мм : 6=4.10 . что 
находится в предварительно принятых пределах 4<D<7. Следовательно, 
фактическая температура наружного воздуха t* =-30.5 °С и требуемая 
толщина панели В=300мм выбраны правильно.

Основные теплотехнические характеристики принятой сте
новой панели толщиной В=300мм определяются соответственно по таб
лице 2 ( вариант 1 ) : 8П =180мм ; fC=l72^*C/BT ; D-4.10 ;(Г*113м1,С/Вт: 
^=0.66 : R̂ =T.34m °C/Bt =0.78.
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В таблицах 2 и 3 приведены следующие условные обозначе
ния :

Л^.А^т расчетные коэффициенты теплопроводности материалов со- 
“  ответственно конструктивных слоев и утеплителя .Вт/(м*С),

принятые по приложениям 3* главы СНиП П-3-79 ** "Строи
тельная теплотехника" и по техническим условиям "Панели 
стеновые однослойные из полистиролбетона для сельскохо
зяйственных зданий".
условное сопротивление теплопередаче по полю стеновой 
панели вдали от теплопроводных включений, иЗТ/Вт . вы
численное по формуле (4) главы СНиП [1-3-79** :

Ъ  - тепловая инерция по полю стеновой панели от теплопровод
ных включений, вычисленная по формуле (2) главы СНиП 
0-3-79**:r\Wii|\* 0 - минимальное локальное сопротивление теплопередаче сте
новых панелек м2сС/Вт , в местах расположения наиболее 
теплопроводных включений (карнизные и цокольные узлы, 
вертикальные стыки) . полученное по результатам расчетов 
температурных полей стыков и узлов панелей :

R^v - приведенное сопротивление теплопередаче стеновых пане
лей. м2.°С/Вт , вычисленное по результатам расчетов тем
пературных полей стыков и узлов панелей и необходимое 
для подсчета теплопотерь через наружные стеновые панели 
в процессе эксплуатации ;

mm и в„р“ 7. - соответственно минимальный и приведенный коэф
фициенты теплотехнической однородности стеновых пане
лей. характеризующие соответственно минимальное R£'n M 
приведенное R*** сопротивления теплопередаче R^*no полю 
панелей вдали от теплопроводных включений;

Указанные величины связаны между собой зависимостями :

Хь.4%- соответственно расчетная температура4 С. и отно- 
сительнэя влажность. %. внутреннего воздуха в 
помещении, определяемые по соответствующим нор- 
мам технологического проектирования ; 

ъ „ - минимально допустимая расчетная зимняя темпера
тура наружного воздуха*С.

1.832.1—16.0—ПЗ
Лист

7

Ц,00012-01 9
Формат АЗ



Hh
bj
N 

по
да

 I
 П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а 
| В

за
н.

 h
hb
.N

5. Конструкция панельных стен

5.1 Цокольная часть стен должна опираться на фундаментные 
балки или ленточные фундаменты.

5.2 Толщина горизонтальных и вертикальных швов принята 
20мм. Примеры заполнения швов и узлы примыкания к конструкциям 
приведены в настоящем выпуске.

5.3 Крепление панелей к элементам каркаса осуществляется 
с помощью соединительных изделий на сварке.

Узлы крепления ( рабочие чертежи, пример решения ) 
приведены в настоящем выпуске.

5.4 Конкретные схемы расположения панелей приводятся в 
проектах зданий в зависимости от высоты здания грузоподъемности 
подъемно^-транспортного оборудования завода-изготовителя строитель 
но-монтажной организации и др.

6.6 Выемку панели из формы производить только из верти
кального или наклонного положения с углом наклона к вертикали не 
более 8 градусов.

6.7 При термообработке панелей допускается воздействие на 
них температуры не выше 70°С.

6.8 Панели должны выпускать с завода-изготовителя с за
полнением проемов оконными и дверными блоками.

Оконные и дверные блоки должны соответствовать тре
бованиям стандартов, указанным в рабочих чертежах.

6.9 Оконные и дверные блоки устанавливать после выемки 
панели из формы на специальных постах.

При установке блоков должна производиться герметизация 
стыков по рабочим чертежам. Под оконными блоками должны быть ус
тановлены на заводе-изготовителе сливы из оцинкованной стали.

6. Указания по изготовлению панелей

6.1 Панели должны изготавливаться в заводских условиях с 
соблюдением требований нормативных документов и технических ус
ловий в оснастке панелей серии 1.832.1-10.

6.2 По рекомендациям НИИЖБ Госстроя СССР для распалубки 
следует использовать кантователи для вывода изделия из горизон
тального положения в вертикальное вместе с формой.

6.3 Изготовление панелей должно осуществляться в стальных 
формах послойно в горизонтальном положении, “лицом" вверх в сле
дующей последовательности :

- в подготовленную форму устанавливается пространст
венный арматурный каркас ;

- бетонируется внутренний слой панели толщиной 70мм:
- равномерно укладывается и разравнивается слой полис- 

тиролбетона ;
- бетонируется наружный слой панели толщиной 50мм.

6.4 При изготовлении панелей должно быть обеспечено про
ектное положение арматуры и закладных деталей. Проектная толщина 
защитного слоя бетона до арматуры обеспечивается применением 
пластмассовых фиксаторов с учетом допусков.

6.5 Для крепления оконных и дверных блоков в процессе 
формования панели должны быть установлены деревянные антисепти- 
рованные бруски ( пробки ).

1. 8 3 2 . 1 - 1 6 . 0 - П З
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