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Общие. поло тения

Альбом 3 , О снования и ф ундаменты ” — 
раздел типо& озо п р о е кта  „Резервуар сталь
ной вер ти кал ьн ы й  цилиндрический  для хра
пения м а з у т а  е м ко стью  50 куб м ”  
разраб отан  а со о тве тств и и  с заданием инс
т и т у т а  , С а н те х Ш И п р о е кт  ” -  генпроектирсв- 
щика разработки  т е  !с! Т Ф 7  3  \Ъ  по переч
ню типового проектирования (осстроя СССР 
ча 1991 rod

Рабочий проект оснований и фундаментов 
разработан для районов СССР с ветровой 
нагрчзкой 0,85 к Па , снеговой 2,0 кПа 
и расчетной температурой наружного возду
ха от минус 40°С и выше

В соответствии  с заданием область при
менения типового проекта по грунтовым ус
ловиям в основании резервуара принята по 
СИ 227-82 Инструкция па типовому проектирова
л и ) ' Грунты -  непучинистые , непросадочные со 
следующими характеристиками :

—угол внутреннего трения L? n = 2 8 ° ;
— удельное сцепление Сп= 2 1сПа ;
— модуль деформации грунтов Е= 14,7 МПа;
— п л о тн о с ть  гр у н т а  р  = 1 ,8 т /м 3 

Подземные воды о т с у т с т в у ю т
Применение данного рабочего проекта не до

пускается
— на площадках с сейсмичностью более 9баллов,
— в районах распространения вечномерзлых грун

тов ,
— на подрабатываемых территориях и районах 

с проявлениями карстово-суффозионных, про
цессов

При разработке оснований и фундаментов учте
но, что режим работы резервуара циклический с 
полным опорожнением и заполнением 1 раз в 5  
суток , плотность мазута в резервуаре — 0 97— 
-0,<3Q т/мг , температура хранения мазута— 
плюс 6 0 - 2>0°С

Расчетны е положения

Нагрузки , воздействия и предельные величины 
деформаций резервуара для расчета оснований 
и фундаментов приняты по заданию института 
и̂ НУНПроектстальконструкция"

Таблица расчетных нагрузок* (ТаЬл Г)

н°
п|п Схема нагрузок

Расчетные нагрузки
ПримечаниеSIS

ш

с̂ кПа Р,кн/м

1 Ьш е й ш ш й
1 to-ют | 9 45,5

4 4 '

2
|ртд* + W

- З.з - -
Зля учета 
аетраьои наг 
рцгки

|. ЗрМОАЗО !
+ А&.О

- —

Зла учета 
сейсмических 
Воздействий на 
п/ощадках с 
сеисмичностьн 7-Ябаллор,

- klfi

* Схемы расчетных нагрузок при сейсмических 
Воздействиях на анкерные крепления резервуара 
К фундаменту , а та кж е  нагрузок от  шахт  ной 
лестницы приведены на черт ежах соответству
ющих фундаментов.

Таблица предельных деформаций резервуара 
(оснований V  (• ТЬбл

Н°
п /п

ВиЗ деформации 
резервуара

Предельная величинад'елмтпмпаии- Примечаниеотносите ib«s аосодютьаямм

1 Средняя осаЗка кон
тура ^спе^и") — 200

2 Разность осаЗки кон
тура (стенки} на рас
стоянии 1гпах

0,005 Вгод 30 6гПА/> О м

3 Крен 0,00 6 Лр 63
гЬансаь ссаЭок ЗийметрАДЬмо-лрота вопсмш-ых тсчрх

4 Прогиб днища 0,005 Rp гь
Разность оса
док центоа и cmcMwj резер ьчаоа ^  н

В соответствии с главой CHuR 2 02 0-1-83 .Осно
вания зданий и сооружений ”  расчет основания резер
вуара по деформациям выполнен с использованием 
расчетной схемы основания в виде линейно-дефо
рмируемого полупространства с проверкой давле
ния под подошвой фундамента на расчетное сопро
тивление грунта основания

На заданные грунтовые условия по расчету по
лучены следующие величины деформаций основания 
резервуара :

— средняя осадка по контуру (под стенкой)
резервуара —  16 Мм ,

— крен резервуара — 6 мм ;
— прогиб днища —о т с у т с т в у е т , т к  осадка 

основания под центром резервуара (Ŝ = 31мм)не превосходит 
величину строительного подъема (^(ун1^52мм)



Расчет осадок основания резервуара выполнен 
на ЭВМ с использованием программы „Осадка", 
разработанной институтом  „ ФунЗаментпроект. ”
В полученных расчетных реформациях,с использо
ванием программы „Осадка” учтено влияние на де
формации) расчетного углового резерву ара 
соседних резервуаров располож енны х в резервуар
ном парке ь два и более ряда с минимальным 
расстоянием между стенкам и резервуаров равном 
0 ,5 Ъ р  = $ ,2 !5  И

В связи с заданной однородностью грунтов сжи
маемой толщи основания, находящихся в стабилизи
рованном состоянии,и ограниченной мощности песчаной подуш
ки (Юм) расчет по несущей способности основания не 
производился

Кольцевой железобетонный фундамент по проч
ности и по деформациям расчитан по схеме поло
сы на упругом основании на ЭВМ по программе 
„ P la t e ”, разработанной институтом  „Фундамент- 
Проект” методом конечных элементов (основание 
принято в соответствии с моделью Винклера)

При. расчете железобетонного кольца учтена 
монтажная нагрузка , равная 300 кН

— распределенная на площади 0,5>9 м в лю
бом месте основания резервуара ;

— сосредоточенная на площади 9 м 2 в любом 
месте по к о н т у р у  основания

В разделе данного альбома „Указания по приме
нению проекта” даны рекомендации по расчету и. 
применению типового проекта для грунтовы х усло
вий, отличающихся о т  принятых в настоящем 
проекте

К о н с т р у кт и в н ы е  решения

В н астоя щ ем  рабочем проекте разработан 
фундамент, представляющий собой монолитное же
лезобетонное. кольцо под стенкой резервуара, за
глубленное в песчаную подушку

Согласно гаданию высота песчаной подушки над 
уровнем планировочной поверхности площадки назна
чена 0,5 м Общая толщина песчаной подушки приня
та 1,0 м с учетом срезки растительного слоя грун
та  и зачистки дна котлована на общую глубину 05 м 
от существующей поверхности земли 

В проекте условно за относительную отметку 0,000 
принята планировочная отметка , равная отметке су
ществующей поверхности земли 

Поверхность подушки имеет уклон от центра к  
периферии i = o o l

Под Стальным днищем резерву ара по всей его пло
щади выполняется гиЭроизолирующий слои За пределами 
резервуара Оля защиты песчаной подушки устраивается 
бетонная отмостка

В районах с сейсмичностью до 7 баллов запроекти
рован железобетонный кольцевой фундамент <Рм4 Для 
районов с сейсмичностью 7-9 баллов -  Фм 3, в кото
ром предусмотрены закладные детали для крепления 
резервуара к  фундаменту Рабочая продольная арма
тура в кольцевом фундаменте — в виде отдельных стер
жней

Под лестницу принят ленточный фундамент под 
маркой Фм 2, который армируется пространственны
ми каркасами

Требования к м ат ериалам

Кольцевой фундамент выполняется из бетона клас
са В \S , F 200, W А по ГОСТ 25492-82. Рабочая про
дольная арматура -  класса АШ по ГОСТ 5121-22*

Песчаная подушка устраивается из песчаного грунт а  
средней крупности с содержанием глинисты х и пыле
ватых частиц не более -107°, с содержанием легкораст
воримых солей не более 7 % Плотность сложения су
хого грунта после уплотнения должна составлять 
Я|- 1.65 т/м3

Гидроизолирующий слой выполняется из супесча
ного или песчаного грунта с влажностью не более 
3% т перемешанного с вяжущими веществами в ко
личестве 8H0°/o от объема смеси 5 качестве вя
жущего вещества применяется б и т у м  БН 9 0 / Ю  по 
ГОСТббП-Чб" Грунт для приготовления смеси должен име;пьсостав: 

-песок крупностью 0,5-ТОмм — 6 0 -8 5а/о,
-Песчаные и пылеватые частицы крупностью менее 0,1мм-\b 'k d \  

но пои содержании глинистых чостии, не более 5%

ТП 70А-М5Чч 9 1 - К *

>вуор сталнои кзлгшкольныи Mdи-----  г
таниь и тнсоУритъ;

fuecxuu Эля хранения 
емкостей, тоо куо м

256/0 -оз 6

РП
ФунЗаментпроект 

г  Москва
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Бетонные побготовка , отмостка , покрытие, 
плащабки поЗ лестницу выполняются иъ бато
на класса В 7,5

Фунбамент поб лестницу выполняется ив 
бетона класса B 4 5 nF400,w4 по ГОСТ 2 5 {02-82 
Рабочая арматура -  класса А  ИГ 

Заклабные бетали в фунбаменте, запроектиро
ванном Зля районов с сейсмичностью 7 -9  (Галлов, 
выполняются ив стали ВСтЗпсб по ГОСТ 380-38''«

Указания по произвобствц работ

РЪботы по устройству ф унбаментоь слебует 
Выполнять в соответствии со строительными нор
мами и правилами на производство работ

— СНиП 3 03 0-1-87 „Несущие и ограждающие 
конструкции ” ,

— СНиП Зо2 0-{-87 „Земляны е сооружения, 
основания и срунЗаменты ”

Засыпку котлована и о тсы пку  гр у н то в о й  по
буйней выполнить песком средней кр уп н о сти  с 
послойным разравниванием и уплотнением Плот
ность сложения сухого грунта после уплотнения 
должна составлять  не менее i,6 5  т / м 3

Бетонирование кольцевого фунбамента вести 
непрерывно Соединение арматурных стержней ь 
фунбаменте —  стыковое при помощи дуговой руч
ной сварки без Зополнительных технологических 
элементов по ГОСТ 44098-85 Допуски на устрой
ство кольцевого ф ундамента болукны со о тв е тс 
т в о в а ть  требованиям СНиП 3 03 04 -87{табл 4?)

Гиброизолирующий слой укладывается с разравни
ванием и уплотнением Поверхность гиброизолирую-
щего слоя не должна иметь отклонений о т  проекта свы
ше указанных в СНиП 3 03 04-27

При устройстве основания и фундамента дол
жны бы ть предусмотрены мероприятия по отводу 
ваЗы

Все технологические трубопроьоЭы подсоединять 
после проведения гидравлических испытаний резер
вуар а

При производстве всех видов работ стро го  со
блюдать требования ц нормы СНиП Ш- 4 - 6 0  
„Т ехника  безопасности в стро ител ьств е  ”

Требования к  инженерно- гео ло ги че ски м  
и зы с ка н и я м

Инженерно-геологические изыскания Эолжны быть 
выполнены в со о тве тств и и  со СНиП 4 02 07-87 
„Инженерные изыскания для с т р о и т е л ь с т в а  Основ
ные положения Нормы проектирования ”  и т е х 
ническим з а д а н и е м

Т ех^ческое  задание Эолжно содержать детальность, 
поряЗок провебения изысканий и методы определения 
ф изико- механических х а р а к т е р и с т и к  гр у н то в  
Состав и объем инженерных изыскании Эолжны 
обеспечить получение исходных д ан ны х  для проекти
рования фундаментов При этом следует больше уде
л я ть  внимание полевым метобам исследования 
грунтов

В результате инженерно - геологических изыска
ний должны быто получены следующие исходные 
банные :

— геологическое строение и лит ологический  со
с т а в  основания с указанием ашзико- м е х ан и че с ки х  
характеристик грунтов как в ест ест венном  , т а к  
и В Замоченном состоянии (плотность грунтов, влаж 
ность , пористость удельное сцепление , угол внутрен 
него трения , модуль деформации и Эр ) ;

— гидрогеологические и климатические условия пло
щадки строител ьства  с прогнозом изменения уровня 
поЗземных вод, а т а к ж е  данные об агрессивности поб' 
земных воЭ по отношению к  бетону фундаментов

Прочностные ха р а кте р и с ти ки  гл и н и сты х  грунтов  
(угол внутреннего тр е н и я , удельное сцепление) долж
ны опреЗеляться по схеме быстрого (неконсолидирован
ного) и медленного сбвигов Модуль деформации грун
тов  Эолжен определяться с учетом цикличности прило
жения нагругки

Особое внимание следует уделить исследованию 
морозного пучения грунтов в зоне сезонного промерзания 

Вибы и объемы работ по инженерным изысканиям 
( количество скважин, глубина и х ,  расположение и Эр) 
опребеляются программой изысканий в с о о т в е т с т 
вии с требованиями СНиП 4 02 07 -8 7  и Зругими 
бедствующими нормативными документами

Рекомендуемая схема расположения скважин 
и точек зондирования

0  -  скважина
1 - точка зондирования 
Dp - Зиаметр резервуаре^

Примъач

Un&

Нач П(М&.ин* т
Una. 1мг 
Проьер

Лешин
ЛеаошоаТ^Щ
Лртипоза
Соколова

ТП 7Q4-4-2S4C 9 2 - Щ

Регерг̂ ор сшалоиои eepn-nj*<•>*«„ ия-лииоричесхии Зля хранения 
маьута емкостью 70О кф м 

Основания и фчнЗаменты
Общие Зонные

(продолжений)
2S6-fO~03

Ставка Л ист

РП
У^ндаментпроект 

-г Москва
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Система наблюдений за осадками, 
фчндамента

При строительстве и эксплуатации реьерьуара 
должны проводиться инструментальные наблюдения за 
осадками фундамента. Замеры осабок больны выполняться 
от опорного репера по марком, заложенным б фунда
менте ( Ь виЗе заклепок по ГОСТ 102.99-SO).

Рекомендуемые Этапы ноблнзбений :
I  -  переЗ гиброиспытаниями резервуара ;
П -  во время гиЗроиспытании -  на каждой ступе

ни наполнения и слива;
Ж -В эксплуатационный периоЭ -Qo стабилизации оса- 

Зок черев кажбые 6 месяцев, в последующие го- 
9ы -  1 раз» & гоЗ.

Материалы результатов наблюдений должны хра
ниться в отЗедах технаЭзора преЗприятий , а так
же в копиях направляются авторам привязки проек
та .

Указания по применению типового проекта.

Применение банного типового проекта возможно в 
грунтовых условиях , отличных от забанных.

РекоменЗуется устройство оснований и фундаментов 
резервуаров по данному рабочему проекту Зля площадок 
с инжерно-геологическими условиями , характеризующимися 
равномерной сжимаемостью грунтов основания по всей 
площади реьервуара { р&ьервуарного парка). В этом случае 
обоснованность применения данного рабочего проекта 
Зля грунтовых условий, отличающихся от заданных в 
типовом проекте деформационными и прочностными 
характеристиками грунтов сжимаемой толщи, должна, 
устанавливаться расчетом основания по деформациям, 
исхоЗя из требований к преЗельным деформациям резер
вуара ( табл. 2 данного альбома).

Область возможного применения Эанного проек
та в зависимости от Эесрормащиоиных свойств 
грунтов основания,среЗней осаЭки. основания под конту
ром (стенкой) резервуара сооружаемого на однородных 
по сжимаемости грунтах, показана на данном 
графике;

График уцитыьает влияние но Зеформации осно
вания расчетного резервуара рябом расположенных 
6 парке резервуаров с расстоянием между стенками 
резервуаров не менее 0,5 Dp = 5,215 м.

Типовое решение оснований и фундаментов, приня
тое по деформационным характеристикам грунтов 
сжимаемой толщи основания, должно быть проверено 
по расчетным сопротивлениям грунтов основания ре
зервуара на фактические прочностные характерис
тики грунтов конкретной площадки.

Область, заштрихованная на графике, допускает 
применение типового проекта , если исследованиями 
грунтов боказана невозможность в период эксплуата
ции сооружения проявления морозного пучения грун
тов основания как в естественном их состоянии,так 
и. при изменении гидрогеологического режима в 

результате^ подъема подземных вод или при наруше
нии водоотводных мероприятий в пределах обвалования 
площцЗки резервуарною парка.

Если изысканиями установлено , что грунты осно
вания лоЗвержены морозному пучению, то параметры 
насыпи поЗ резервуаром должны быть увеличены в 
зависимости от расчетной глубины сезонного про
мерзания ( d f )  грунтов Эля конкретного района..

d f  ^

~1ГГ
• ///

W  777
■ /./-

17.7— 777 777 '777 '7/7 ~/77

Л -

Применимость типового проекта должна определять
ся расчетом по деформациям и несущей способности 
основания резервуара в случае неравномерной сжимаемости 
основания из-за. неоЭнороЗнссти грунтов в преЗелах 
площади проектируемого резервуара (резервуарного парка), 
выклинивания и непараллельности залегания отбельных 
слоев , наличия линз, прослоев и Зругих включений, 
а также неравномерного уплотнения грунтов искус
ственной насыпи.

Типовой проект не допускается к применению для 
районов СССР, указанных в разделе альбома „ Общие 
положения ?

В привязку данного типового проекта должны быть 
включены решения по инженерной подготовке, преду
сматривающие водоотводные мероприятия с площадки 
резервуарного парка и дренаж атмосферных вод за пре
делы территории.

ТП70А-А-25Чй.П-КЖ

Приьяъач Резервуар стальной вертикальный ципинойичсскиО олр хранения мазута емкостью T o o  ну!, м.
С тлд- х Л ист fW-.MK

РП 5Нач.ПСН Лешин
ft.UHS.np Левашов Общие данные 

(окончание)
Ин«.1ш ЛраипогяШ Г чтнааменгплрошл 

а. Москваинь. № Про&ер. Соколова
2 5 6 1 0 - 0 3  8
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Днище pe3EPg.ya.fra

|цЭрсцуциач1ВШий слоМООн?

Песианаз подушка
Естественный грунт

Днище реьер&чара

ГцЭроиьолирующий сдой-20 мм
Железобетонный фундамент 

Ьетонная поЭготобка-ЮОмм 
Рвсчанаа поЭчшка______ _

Естественный грунт

Стрма расположения_а>чнЗамеигпо&̂

( 1 ^

Бетонна а 
отмостка

Спецификация к схеме расположения ФынЭаментов
/Иар «а, 

поз. Обозначение

с М

срмй.

Т М - Ш с - й - Ю Ы .

Т М 0 Ш 5 4 с .9 2 - К ) Ш

Наименование

Фунбамент
Фунбамент Ф м 2

Кол.
Масса
ед.,кг.

Приме
чание

*  Раьмееы Замы Зля справок 

Металлическая конструкция Резервуара на раьреае 4-4 
покаьана у с л о в н о .

Т (

Т П  7 0 4 - М 5 Ч й . 7 2 .  -  К *

^ривязгэч Незерьчар егоадьисй вертикально 
цилиндрический Эля хранения 
rtavjma емкостью ТО0 куб . м . 

Осноа^ниа и шчновненты

Стадия П«СГ ЛнС75«— ■ _ , ^
— ------------ НачТ М Мгшии &twuMv- Р П 6

Гйнь.
&.ин*.пр
Мн*Ткм

«Левашов
JpxunoSa

■уА̂ей/'—,

& Ь г/-
Схема расположения 
Фундаментов Ф М Л Фм2 
Раъоез.

РунЗаментлроект. 
1 . Москьа.Пооьер- Соколова Ж

ZS6/0-0 3 g
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Ф ч н Э а м е н т  Ф м 1

3(шт 6̂

Л Г

ФмД Схема раскладки низш ей и верхней 
арматуры ._____________

2 Гиа 5)
ЩАГЧЗО

2Лилб)

ЬеЗомость З е т

Пог "Зскиъ

Привязан

С аеи ,и ф и каи ,и  я ф у н д а м е н т а  <ФМ \
ь«5
а
А

Л3 XоО”)
94ос Обозначение Наименование Коп

Приме
чание

ф ун д а м е н т  Ф м Л -ш п Н

(Порочные еЭинчим

М Д Т т О Ч - ( -25Ас 92-  Ш -W Ю аркас плоский КР \ 80 4,6* г

Ает а. ли
БЧ I - 0 iQ, A m  rCCTS784- g l ,

ri ~5A02i~3O2S4 ,
Ccp= 32«0 ДО

¥•> '

Г /п а н ? )а п т н ы р  rpdevis
3 З а к л е п к а . 36*-f50

Г0СТЛ02.99 -  SO 6 ■i,5к г

^ а т е р и а А ы  наФ м Д
Б е то н  класса Д(5Т 2се,'Л/4Ч Т М3»

* Поь.2. см. Ьебсмость деталей 
** Масса стержня Зана с. учетом  сварного сты ка

В еб  смссгаь р а с х о д а  с т а л и  н а  э л е м е н т  .сх

Марка

Элемента

ЫъЗелия арм атурны е изделия 
закладные____

О&ций

расход

А рм атура  класса

Been

Прорилъназ
с т а л ь

Всего4 1  М. Заклепка.

ГОСТ 5 7 & Д - 8 2 А ЙСГ-ШМС
012 0W ~~ 'Отаго ф\0 Ihoro З&ЙОитого

Ф м ^ 232Д 70,0 -  352,1 то 60,0 AW ДО АО АО 42? Л

i Соединение с те р ж н е й  (нов 2 )  стыковое при псчощи ручной 
ВЧгевой сзаскц т и п а  Сч2Ъ- Рэ по ГОСТ ЙС52>-35- 
Длина с т ы к а  a d . Зля поз. 2. -  96 мм

2 С ты ки  есматуры располагать вразбежку а количестве не 
более 5о 0,о в одном сечении

3. Расход стали на стыки арматуры учтен в в е д о м о с т и  
расхода стали на элемент 

А Поь 2. и поъ 1 Соединять ьяаа<ьной проволокой-

инь 4°

Нау П04

ИнкЬсат
npossp

Гешич
Гл ина r.p. / g s a jjs

jcm-rcaa
Ггке̂ сьа

&tmL

Т П  7 0 4 - Д - 2 5 k  G . 9 2  -  К *

резервуар стальнси г гр к .Ш Ь м £ | Стадия I Лист |  Листов иияинЭрииесхиО 8ля хранения s——s— —
ijwma емкость» 7ао*УЪ.м Основания и фундаментыма;

Ф у н д а м е н т  срх 4 
Схема армирования - Узел. 
Разрезы_____

РЯ
Ф чиЗ ам ентпроест 

Г. Москва
2S6<0-03  /О
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С^нРамент, Ф м2.
Схема р асчетны х начрчвоя

на Фм2,
Спецификами а Фчнбамента Ф м 2.

€
iол-

S?
м

о
С

Обозначение Наименование Коп.
Приме
чание

Ф у н д ам е н т  Ф м2. - ш т1
С борочны е кЭинииы

т 1 Т П704-{-254с .92- КЖИ-020 К арк ас пространственный

К П1 А э м

С тандартны е игЗелиЯ

о. Болт2 4 М24 *500ВстЗпс2
ЮСТ0АЪ19 ] - г 0 А 3,6 кг,

М а т е р и а л ы  на  Ф м 2.

Бетон B>45,F £00,w4 4,Ъ м Ь

о
с■з

-1

а

§

Фм2Схе.ма расклабки каркасов

Приаяьа-i

Цц£>" ЫС

Бебомосдь расхода стали на элем ент, ко.

Марка
элемента

иъОелая арматурные ЦвЗелия 'ьакларные

Общий
расход

Арматура класса

Воегс

Ьолт ф̂ ноамепт-( усомплект*)
Всее№  1 AI Ьст 2> по 2

ШСТ57ЭА-Э'2-а ГОСТ 2-4̂ 79 W£
040 Utok дно итоге М24 - Urorc

Фм2. №Л «л 47,2- 47,2 36,9 <4,4 - И 4 14,4 54,3

ФчкЗамгнтпрсеклг 
г. Москва

2 5 6 /0 - 0 3  / /
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СnguucpuK.au>и я к схеме расположеноQ фчндаменто§-
Марка, I

поз. I Обозначение Наименование Коп.
Масса
ед.,кг.

Приме
чание

Ф м З ТП 70^-4-25^1 о. 9 2 - К * # Ф у н З а м е н т  Ф м  3 \
Ф м Т / ТП  7 0 -Ц-4 -25А  с .92 - Ш * . Ф у н З а м е н т  Ф м 2 - {

* Раъмеры Эаны Эля спр авок .
Металлическая конструкция реаервуара на равреьеМ 
Показана условно.

Схема расположения фУнЭаментоь.

Ti

------------- 1------------------

Т П  7 0 Д - Ы 5 Ч с . Ф 2 .  -  к ь к

Привязан Резервуар стчлоиси агр/посс-чл-у и>иАинаьичес2Сий дм  хранения маздта ожостью чрокчам. Осноьаниа и сруноаненты.

С?ЛДл*9 Л*сг Ямстоа

РП 9Кдч.ПОА Лешин -
Гд.цнк.ьр. Левашов Схема расположения ФУнЭаментов Срмг.ЧВиЗ.

тавре в.

Ф а н Э а м е н т п р о е к т  
г. М о с к в а

1/НК.1кД7 .Алипова Ш -
ИЯ5.^° Провес- СЬколоеа К М
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ФчнЭамещп Фм.З

®

Схема расчетных 
нагрчьон & чале

Н=

0.000

W T

Спецификами а______$чн9ам ента  Ф м 5  .
55о.

сзXОm
р?оС Обозначена Наименование Коя. Примечание

Фчндаменг-i <$U3- шт L

Строчные единицы
АН 1 ТП 70М -254с. 9£-Кад-ОМ Каркас плоский КР2. 82 / 0  КГ

ИзЭелиЯ заклабные

М £ ТП 70А-4-254с.92- К&Й-О30 Ш \ й 8 .4 * * -

Д етали
F4 зв 0 1 0  АШ ГОСТ 5781-82?,

icp= Чбадо 2 0 ю ,1  г-с

Стандартные иъЗелия
А Заклепка 35*150.

ГОСТ Ю£99 -  ЙО 8 1,ЬКГ

Материалы наФмЗ
Бетон класса. М 5 .F200.W4 М3

•W-* Данный лист и.итать с листом
Масса сте р ж н е й  Зана с чч е то м  

* П оз.З  с-м Вебомость З етэл ей
сварного с т ы к а

>Т

9«-|

Т
А _

%

з - з

ZS&10-03 / з
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Ф м З . С х ем а  раскладки______

нцхней U верхней арматуры

в е д о м о с т ь  д ет а л е й

43

Ведомость расхода стали на элемент. ■, кг.

Марка

элемента

иэЭелий арматурные ЦзЭелия закладные
Общий

расход

•Армапт̂ рз класса
Всего

Дрмагт^ракласса Прока rru марки
Профильная

Сам?
ВсегоАЖ Ах № Ьст 3 пс 6 даклепуа

Г0СТ51В1- 82.* rocTsrm? ГОСТ взоз-?^Г«зтчог99-а
0Ю — - Ihoro 040 итого 012 Uroro -И ) итого! - 3&бс|11того

ФмЗ 2Я2А 272Д 86,0 ад 358,420,5 20,5 ?5<& 45,!=! - 42,01 <2,0 408,4 466,5

-I. Соединение стержней (поъ Ъ ) стыковое при помощ и ручной дуговой сварки 
типа С &Ъ-Рэ по ГОСТ -{4 0 Q & -8 5 . Длина стыка Sol- Зля поъ.Ъ — & О мм. 

2,. Стыки арматуры располагать враебезску в количестве не более 50%
В одном сечении.

3. Расход стали на стыки арматуры учтен В Ведомости расхода стали  
На элемент..

4. Пег А  и поьЪ. СйеОинять вязальной паволокой .
Данный лист, читать с Листом

Г 1 |
0-92- К ЖZJ ТП 7QA-4-25A

Г 1 — s
При&ЯАач 3 |ггьгрз=ар статной всрттаедшз}Стал»* | Л*гст 1 Л*стсю

3 1 |ЧШий8ричгс1сий Эла ярзЦмия
РП j ц1 Рс.ПоЧ .fletiiuw Юою̂ ания и (руниамгнты

-•pi [фундамент срмЗ. С*емь Фу мда м е н тпросят. 

Г, Мослае
------------

HJwuTsaI |грмирса̂ низ. Узлы.
Uhb jf° I 1 Проаг?! СокояоЬа1 t?(ijA 1 rajpea .
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1 Москва

Типовой проект 704-1-254с.92
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