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Указанием Министерства энергетического машиностроения от 30.06.80 
№ ЮК-002/5261 срок введения установлен

с Ol.Q1.89T
9*>W'Qf,93Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на двуххомутовую 
скользящую опору трубопроводов наружным диаметром 325 мм 
из коррозионно-стойкой стали аустенитного класса с температурой 
среды не более 360°С для АЭС.

2. Конструкция, основные размеры и допускаемые усилия на 
опору (при использовании ее в качестве неподвижной) должны со
ответствовать указанным на чертеже и в таблице.

3. Технические требования — по ОСТ 108.275.50—80.

Издание официальное Перепечатка воспрещена
Издание с Изменением № 1, утвержденным в ноябре 1980 г.

.54кружева крючком

http://www.kruzhevo-len.ru


/  — «пора двуххомутовая 325 260СТ 108.275.38—80, 2 ~  про
кладка 325 ЮОСТ 108 386 02—80

Усилия в кН(кгс)
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П р и м е ч а н и я .
1. U7[ Н U7jj — моменты сопротивления расчетного сечения шва сварного соединения угольников с основанием относительно осей 

симметрии основания z  и к сио/негственно (см. чертеж ОСТ 108.275.'10—80).
2. Р — площадь расчетного сечения шва сварною соединения угольников с основанием

Условное обозначение скользящей двуххомутовой опоры трубопровода наружным диаметром 
325 мм:

СПсл ОПОРА 325 ОСТ 108.275.32—80

ОСТ 108.275.32-80

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293834/4293834380.htm

