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Альбом типовых деталей сери 2Л 30-1 "Детали стен и 
перегородок хилых зданий", е ы п .6  -  "Стеш из блоков пильных 
известняков" разработан ю плану работ научного отделения на 
1968г. сектором унификаши строительных изделий и конструкций 
КиевЭШИЭП при участии АКБ-1.

Работа выполнена в соответствии с программой по комплекс
ной теме:

"Разработка основных направлений и единой методологии 
типизации, унификации и стандартизации жилищно-гражданского 
строительства" Q 55 1̂1)2' Раздел "Унифицированные решения 
планировочных и конструктивных элементов жилых и общественных 
зданий".

Отзывы, замечания и предложения по альбому типовых деталей 
направлять по адресу: Киев,133, Бульвар Леси Украинки,26, 
х и е в з т э п .
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СОПРЯЖЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН И СТЕП ЛЕСТНИЧНОЙ КАПКИ 
i f  ДЕТАЛЬ 13 15 1 7
fR  ДЕТАЛЬ СОПРЯЖЕНИЯ НАРУЖНОЙ ПРОДОЛЬНОЙ СТЕНЫ 
;%  С ТО Р Ц О В О Й . ДЕТАЛЬ lb 16 18
г -  СОПРЯЖЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ НЕСУЩЕЙ СТЕНЫ С ТОРЦОВОЙ 
!&  ДЕТАЛЬ I? 1 7 19
|S( СОПРЯЖЕНИЕ НАРУЖНОЙ СТЕНЬ) С ВНУТРЕННЕЙ НЕСУЩЕЙ 
SS ДЕТАЛЬ IB 18 2 0
L&  СОПРЯЖЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН С ВЕНТИЛЯЦИОННЫМ ЕДОКОМ
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ДЕТАЛЬ 20 2 0 22
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Альбомы типовых деталей жилых в общественных еда -  
Н 1 Й  предназначаются для првмененвя при проектированав  в 

строительстве хилых и общественных зданий.
Альзоны типовых деталей хилых зданий, строящихся в 

обычных условиях, являются основными. Альбомы типовых 
деталей для общественных зданий в обычных условиях стро
ительства и для хилых и общественных зданий, строящихся в 
особых условиях, оодержат необходимые детали, которые 
дополняют детали, содержащиеся я основных альбомах.

Альбомы типовых деталей для обычных условий строи
тельства разделяются на следующие оерив, маркировка ко
торых принята в соответствии с оиотемой маркировки 

"Строительного каталоге":

Наименование конструктивных 
элементов зданий

Номера серий для зданий 
Хилых Общественных

Фундаменты 2.110-1 2.210-1

Карнаоы 2.120-1 2.220-1
Стены и перегородки 2.130-1 2.230-1

Перекрытия 2.1*0-1 2.260-1

Лестницы 2.150-1 2.250-1

Покрытия 2.160-1 2.260-1

Встроенное оборудование 
Объемные элементы 
Инхенерное оборудование

2.170-1
2.180-1
2.190-2

2.270-1
2.280-1
2.290-1

Т Я Г
2.130-1тд СТЁПЫ ИЗ ПИЛЬНЫХ ИЗВЕСТНЯКОВ

I960 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Выпуск Лив;

/0573
0 I
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Альбомы типовых деталей содержат основные узлы 

конструкций. При проектировании, в необходимых случаях, 

возможно применение деталей специфических для данного 

проекта.

Каждая серия альбомов типовых деталей состоит из 

одного иди нескольких выпусков.

В каждом выпуске типовые детали ныевт поелвдова- 

тельнут нумераций и обозначены на листах цифрой в круж

ке.

При использовании альбомов типовых деталей непо

средственно на строительстве на монтажных чертежах про

екта отавнтон марка детали в виде дроби в кружке, где 

в числителе указывается номер серии альбома, а в зна

менателе -  слева номер выпуска, справа -  номер детвлн, 

например*

2.I30-I
6 - 1 3

При копольвовании альбомов типовых деталей проектны

ми организациши путем перекопирования деталей о вне

сением в необходимых случаях уточнений и дополнений,

тд СТЕНЫ ИЗ ПИЛЬНЫХ ИЗВЕСТНЯКОВ СЕРИЯ 
2.130-1

I960 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1ыпусв

6
Лист’ 
п 2_

* 0 5 7 Ь  У
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детали маркируетея по системе, принято! и разрабатыва

емом проекте.

Do мере разлития строительной техники альбомы типовых 

деталей пополняется новыми решениями путем замены уота- 

ревлих деталей я узлов ила издания дополнительных выпус

ков альбомов.

СТЕНЫ ИЗ БЛОКОВ ПИЛЬНОГО 
ИЗВЕСТНЯК!________

Крупные блохи из пильных извеотанков могут приме

няться для возведения стен милых, обнесгвенных, промыш

ленных а сельскохозяйственных зданий.

Область применения крупных блоков из пильных из

вестняков зависит от физико-механических свойств камня, 

конструктивной схемы здания, вида конструкций я условий 

их зкоплуатациа.

Основные физико-механичеонве овойства пильных из

вестняков месторождений Украинской ССР приведены а 

табл. I .

тд СТЕНЫ ИЗ ПИЛЬНЫХ ИЗВЕСТНЯКОВ "серий
2*130-1

I960 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 1ы|уо1 Диет

/0573 8



Таблица I
Физико-механические свойства пильных известняков 

месторождений Украинской ССР

Группа Петрографи Марка Об"ем- Моро Бодо Ко эф Основнойкамня ческие раз камня ный зе С ТОЙ по г Фили место-новидности вес кость лоце екг рожде
известняков * / о /число ше раз ния про

хг/смЗ циклов го мят мышлен
замора вест че- ного
шванид/ в ния значе

про- ния
пен-
тах

I -  2 3 4 5 6 _7_ . в
1. Ракушечники
1. Крупяо-и средне

го рис тые 25-30 900-1500 10-15
Одес-

25-30 0,5-0,6 скал обл. 
Алек
сеев- 
с кое; 
Крым
ская 
обл. 
Левен
ское 
и др

Терго-
польск

2. оолитовые,детри-
тусовые и нуйб ку*
ляриевые плотные 25-100 I50C-I800 10-20 15-25 0,6-0,6

Ьобривод 
ское; 

Хмельнмц 
обл, 
Приво- 
рожьевск

3, Ншанковые а нуи- 100-300 1500-2200 20-25 10-15 0,7-0,8 Крым-
мулатовве скал

, обл. Инкерман 
ское, 
Бодрая- 
ское, 
Альмин- 
ское,Та» 
ковское

F T
тд

1 1 9 6 9

СТЕБЫ ИЗ 'Ш Ш К ИЗВЕСТНЯКОВ

ПОЯСНИ ДЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

СВР 
2.130-1

зыцусч лист 
Р  Г 1  4

/ < 7 5 7 3  9
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Крупные стеновые блохи ее пильных известняков в зави

симости от предела прочности ори сжата и обменного веса каншя 

делятся яа ipynmi /табл. 2/.
Таблица 2

Нарва крупных стеновых блоков в зависимости 
от предела прочности камня при слагай

Марка
круп

Предел прочности при сжа
тии в кг/см2

Кадка
круп

Предел прочности 
пои сжатии в xr/cuS

ногоЛпптгА Средний для найме нышй ногоrfjmirA средний наимень
10 образпрв для отдель для 10 ший для/не менее/ ного образ образцов отдельца /не ме ного

нее/ обрая&д

I ____2 _______ - . 2 ______ 4 5 в

25 25 15 100 100 60
35 S5 21 125 125 75
50 50 30 ISO 150 90
75 75 45 290 200 120

300 300 180

Парки крупных стеновых блоков устанавливается но 
показателям предела прочности камня ори сжатия /таблица 3 /.

Таблица 3
Группы коушшх стеновых блоков в зависимости 
от марта в об”емяоп> веса камня

Г р у п п а Парка Об'емный вес я кг/смЗ

I
S
а

25
35;50;75{100 

125;150;ЭОО;ЭОО

П00 -  1500 
1500 -  2000 
2000 -  2200

СИРИЯ—  
2.130-1XQ СТЕНЫ ИЗ ПИЛЬНЫХ ИЗВЕСТНЯКОВ

Внауа^Лист 
— Г  f i . l  -5- 
Ю57Ъ Ю

1968 П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я  З А П И С К А



Размеры крупных стеновых блоков из пильных известня
ков определяется номенклатурой, утвержденной Госстроем УССР.

Область применения типовых деталей из блоков пильных 
известняков* приведенных в данном альбоме, распространяется на 
стены надземной и подземной частей зданий жили щно-граждане ко го 
строительства.

Типоразмера крупных блоков пильных известняков для 
жилищного строительства предусматривает двух- и трехрядную 
разрезку стен в пределах этажа, при высоте последнего 2,8 и .

Для общественных зданий номенклатура изделий предусмот 
рена исходя из 2-х или 3-х рядной разрезки стен при высоте этажа 
3,3 м. При высоте атака 3,6 ы предусматривается четырехрядная 
разрезка стен.

Разрезка стен зданий на крупные блоки осуществляется 
с учетом назначения блоков, характера их работы в стене* грузо- 
□од"еыноств наиболее распространенных кранов.

Различают блоки: простею чине, стеновые, поясные, 
угловые и специальные.

Деление стен вертикальными швами на блоки увязывается 
с продольным конструктивным шагом здания или жилой секции, а 
также с размерами и расположением проемов» Положение раэбивоч- 
ннх осей в наружных стенах милых и обществевнах зданий прини
мается согласно СНиП П-А.4-62 во внутренних стенах -  по их 
геометрической оси.

В пределах каждою ряда кладки наружных в внутренних 
стен при трехрядвой разрезке и более должна быть обеспечена 
перевязка крупных блоков по всей длине стен.

хд С Т Е Ш  ИЗ ШЛЬНЫХ ИЗВЕСТНЯКОВ U Е  'Р И h  
2 .1 Э О - 1

1963 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАГИСКА 1iffll^CK Лист 
__ & _

Ю5УЗ  / /



На сплошных участках блока верхнего ряда должны перекры
вать блока нижнего не менее» чем ва 1/4 длины блока» т .е . не 
менее, чем на 20 см.

В случае расположении блоков смежных рядов без перевдо
ки все вертикальные швы должны быть перекрыты в каждом горизон
тальном шве арматурной сеткой или несколькими арматурными сгерж-j 
нММи, уложенными в раствор шва.

Для обеспечения монолитности кладки горизонтальные 
и вертикальные швы между блоками должны тщательно' заполняться 
раствором. Свдоь между продольными и поперечными отенами в круп
ноблочных зданиях из пильных известняков осуществляется в наруж- 
шх углах, при чногорчдной разрезке перевязкой блоков с уклад
кой арматурных сеток не менее, чем в одном р я д у  на каждый этаж.
В местах сопряжения несущих продольных и поперечных стен при дву с 
и трехрддаой разрезке -  конструктивной перевязкой при помощи 
Т и Г-образяых железобетонных блоков.

Расчет стен зданий из крупных блоков пильных известня
ков должен производиться в соответствии с требованиями СНиП П-Б;

Особенность!) стен из блоков пильных известняков явля
ется наличие в уровне перекрытий каждого этажа специального 
же лез обе го нво го пояса по периметру наружных стен. Пояс выполня
ется из сборных стандартных элементов  ̂имеющих в торсовой части 
выпуски арматуры, которые в просеосе монтажа соединяются между 
собой с помощью сварки и затем замоноличивеются бетоном марки 
200. Устройство такого пояса увеличивает общую жесткость наруж
ных стен, обеспечивает равномерное распределение нагрузки, а

ХП СТИНЫ ИЗ ПИЛЬНЫХ ИЗВЕСТНЯКОВ
т п г п п г

2,130-1
T96S ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА



также восприятие температурно-усадочных напряжений.
Конструкция балконной плиты выполняется совместно 

с перемычечными поясом, как единый элемент, и соединяется 
со смежными изделиями с помощью сварки* Конструкция карниза 
и его крепление выполняется аналогично и в необходимых слу
чаях проверяется расчетом.

Для устройства наружных входов используются сборные 
стандартные железобетонные изделия, рекомендованные каталогом 
ИИ-03-02 или индивидуалыв*.

Узел примыкания козырька под входом к стене, принято 
типовое, примененное в серив жилых домов 1у-438А,

Приведенные в выпуске детали разработаны на стадии 
рабочих чертежей. Недостающие размеры и отметки, а также 
марки изделий проставляются при разработке проектов зданий 
или при привязке их к местным условиям.

В выпуске приведены также детали заполнения дверных 
и оконные проемов блоками как со спаренными, так и с раздель
ными переплетами, с железобетонным!', и с деревянными подоконным 
досками.

И СТЕНЫ ИЗ ПИЛЬНЫХ ИЗБЕСШКОБ С Е Р И Я  
2.130-1

1963 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА БиПус]
_

1 д!:ст
—а

/0573  / Я
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перечень юр:лад,ешх документов

1. СНиП П-В. 2-62

2. СН-344-55

3, СНиП I-В-8-62

Каменные и армокаменные конст
рукций, Нормы проектирования.
Указания по выбор? типов стен 
из каменных материалов при 
проектировании зданий

Материалы и изделия аз природ
ного камня

4. СНиП I-В. 10-62 Изделия аз бетонов и силикатный
кирпич.

5. ГОСТ 4001-66* Камни стеновые аз известняков
и туфов

6. СНиП Ш-В .4-62

?. PCH-I19-63

8. ГОСТ 948-66

Каменные конструшии. Правила 
производства и приемки работ

Технические условия по примене
нию в жилищном, гражданском и 
промышленном строительстве круп
ных стеновых блоков из пильного 
известняка

Перемычки железобетонные сбор
ные для жилых и общественных 
зданий.

ХЕ
7 3 5 3 1

С Т Е Н Ы  1 3  п и л ь н ы х И З В Е С Т Н Я К О В С Е Р И Я
2 . 1 3 0 . 1

] «пуск 
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ПРИМЕЧАНИЯ-

1  ИА Л И С Т А Х  1 И 2  П О К А З А Н  

П Р И М ЕР  М А Р К И Р О В К И  Ш А 
Л Е Й , ПРИВЕДЕННЫХ ft АЛЬБОМ Е 

2 .6  П Р О ЕКТЕ С С Ы Л К И  И А  И Г Л -  
ЛИ Л А Ю Т С Я  6  К Р УЖ К А Х, КАК 
Э Т О  ПОКАЗАНО ИА М А Р Ш О *  
Ю Н Н О Й  СХЕМ Е. 6 Ч И С Л И ТЕЛ Е 
УКАЗЫВАЕТСЯ НОМЕР С ЕРИИ, ПЕР* 
6АЯ ЦНфРА Б З Н А М ЕН А Т ЕЛ Е* 

НОМ ЕР ВЫ ПУСКА, В Т О Р А Я * Н О 

М ЕР Л ЕТ А Л И -

М А Р К И Р О В О Ч Н Ы Й  ПЛ АН  У З Л О В
С ЕР И Я
2 .1 3 0 *1

..лАиТт
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разовой блок

СТЫК ПРОСИ НОЧНЫХ И ПОАОКОННИД блоков

то

легким тон

с т ы к  блоков НАРУЖНЫХ и 

пгаЮДНМ: рНУТ̂ ЕННИ̂  ;Т6Х
1. ТОЛЩИНА ШВОВ МЕЖДУ 6ЛОКАМИ АОЛЛНА 

СОСТАВЛЯТЬ 10'20 и ж.
2 ПАЗЫ МЕЖДУ ВАСКАМИ ЗАПОЛНЯЮТСЯ ЛЕГКИМ 

ИТОНОМ МАРКИ 73 т 100.

тл
1969»

с т ы к и  б л о к о в  На р у ж н ы х  м
ВНУТРЕННИХ С ТЕ Н ___________

ЛЕТААЬ 12

С е р и я  
2 .1 3 0 - 1  

Minyfr
'0S73

ЛИСТ
3
/з
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ЛЕГКИМ И Т О Н

2o jjaoj

СТИХ РЯАОДИХ блоков 
Н А Р У Ж Н Ы Х  с п и  "

ЛЕГКИМ (ETON

С Т Ы К  Р Я Д О В Ы Х  6 A 0 K 0 S  
В Н У Т Р Е Н Н И Х  С Т Е Н

ПРИМЕЧАНИЯ:

I. ТОЛЩИНА Ш ВОВ МЕЖАТ ЕДОКАМИ АОАДНА С О С Т А В А  АТ» 
10 20мм.

2 ПАЗЫ НЕЖАТ ВАОКАМН ЗАПОЛНЯЮТСЯ Л Е Г К И М  
ЕЕ ТОНОМ МАРКИ 75тЮО.

ТА С Т Ы К И  Б Л О К О В  Н А Р У Ж Н Ы Х  и 
В Н У Т Р Е Н Н И Х  С Т Е Н  ________

СЕРИЯ
2.150-1

1969 Д Е Т А Л Ь  5 . 4
ВмпкГ
6

лист
Ь
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НАПЯПМИ РЯАОВОМ

O'

1 f S
S I - I s

1 6)

ж -"2. 2 *^ok-gl
lacleteld

П

\ т ш

П Р И М Е Ч А Н И Я :

1 Т О Ш И Н А  Ш В О В  М Е Ш  ( Х О К А М И  Л О Х Х Й А  
С О С Т А Ь А Я Т Ь  1 0 - 2 0  й м .

2. Ш М  M E J K 1 Y  М О К А  М И  З А П О Л Н Я Ю Т С Я  Л Е Г К И М  Ш О Н О М

МАРКИ 7SHOO,

с О
Т Л СП Ш И  блоков НАРУЖНЫХ II внутренних спи сети

2.150-1
1 9 6 ? Ш А Л *  S М И У С К  « и с т

ft .1 7ЛИГУ» г/



ВНУТРЕННЕМ СТЕНЫ 

РЯА080Й (АОК Ц Е М Е Н Т Н О Й  Р А С Т В О Р

, ЩУГАОВОЦ блок /  .
Т О Ш И Н Ы  с и п и  |1№ ^ з о о  j j  з о о  H o o j lao

СТЫК БЛОКОВ ОСАДОЧНОГО ШВА 

ПРИМЕЧАНИЯ:

1 ТОЛЩИНА ШВОВ НЕЖАТ БЛОКАМИ ДОЛЖНА СОСТАВЛЯТЬ
10*20 мм.

2- ПАЗЫ МЕЖДУ БЛОКАМИ ЗАПОЛНЯЮТСЯ ЛЕГКИМ 
БЕТОНОМ МАРКИ 75-100.

3. ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ ТЩАТЕЛЬНО ПРОКОНОПАТИТЬ 
ПО ВСЕЙ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ. СНАРУЖИ ШВЫ ЗАДЕЛАТЬ 
Ц Е М Е Н Т Н Ы М  РАСТВОРОМ- МАТЕРИАЛОМ АЛЯ КОНОПАТКИ МОГУТ 
СЛУЖИТ» ПРОСМОЛЕННАЯ ПАКЛЯ. МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА И ГП

тд С Т Ы К  В А О К О В  О С А Д О Ч Н О Г О  Ш В А
С Е Р И Я
2 .1 3 0 - 1

1969 Д Е Т А Л Ь  6 M i n v a6АИСТв
'0573 гг
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Ilf
ISIS

1 АЛИИ A ЗААЕЛКИ СЕТОК НЕ МЕНЕЕ 700мм. 
г  АРМАТУРУ ПЕРЕА УКЛАДКОЙ ПОКРЫТЬ 

ЦЕМЕНТНЫМ МОЛОКОМ.

т л
С О Е Д И Н Е Н И Е  Э Л Е М Е Н Т О В  СТЕН ИЗ 

Б Л О К О В  П И Л Ь Н О Г О  ИЗВЕСТНЯКА
СЕРИЛ

2.150-1
1969 ДЕТА А Ь 7 BktnvcK

6
АИСТ

9
'05 УЗ гз
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Ul , ■ДОО , 3 0 0  W O  
'V  _l 40 "Йо "iioЛ  n o

ПРИМЕЧАНИЯ:
l. ДЛИНА ЗАДЕЛКИ СЕТОК HE МЕНЕЕ 700мм.
1. АРМАТУРУ ЛЕРЕ! УКЛАДКОЙ ПОКРЫТI? ЦЕМЕНТНЫМ

м о л о к о м .

J A С О Е Д И Н Е Н И Е  Б Л О К О В  Н А Р У Ж Н О Й  U М Е Ж С Е К Ц И О Н Н О Й  
С Т Е Н  Ь М Е С Т Е  О С А Д О Ч Н О Г О  Ш В А

С Е Р И Я
2 . 1 5 0 * 1

М 6 9 Д Е Т А Л Ь  а КМ ПУСК
6

А ИСТ
ю

rosy*, гч



29

= 2

П Р И М Е Ч А Н И Я ’
f 1АННА ЗАПАХИ СПОК MI ИШЕ 700**.
3. АРМАТУРУ ПЕРЕА ШЛАКОМ ЯОШИЛ ЦЕМЕНТ (ШИ

м о л о к о м .

сО«О т д С О Ч И Н Е Н И Е  ЭЛЕМЕНТОВ СТЕН ИЗ 
БЛОКОВ ПИЛЬНОЮ ИЗВЕСТНЯКА

СЕРИЯ
iJSOT

1969 ДЕТАЛЬ 9
№IWck диет 

6 И
2*ЮЗУЬ
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ПРИМ ЕЧАНИЯ*
1 АЛИНА ЗАДЕЛКИ CSTOK НЕ МЕНЕЕ 7 0 0  жм.
2. АРМАТУРУ ПЕРЕА УКЛАДКОЙ ПОКРЫТЬ ЦЕМЕНТНЫМ 

м о л о к о м .

Т А СОЕДИНЕНИЕ. В АО КО А ВНУТРЕННЕЙ 
И НАРУЖНОМ ТОРЦОВОЙ СТЕНЫ

СЕРИЯ
2.130-1

1969 ДЕТАЛЬ Ю ■ T V s '
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РЯДОВОЙ ВЛОК
П А Р Ш О Й  С Т Е Н Ы  М О Н Т А Ж Н А Я  П И А Н

ПРИМЕЧАНИЯ'

I. КОНСТРУКЦИЮ КАРКАСА И АНКЕРА СМ АИСТ N 15.
2 КРЮКИ АНКЕРОВ СТАПЛИВАЮТСЯ 6 ПРОСВЕРЛЕННЫЕ С 

6АОКАХ ОТВЕРСТИЯ 0  30мм h--10Q*M, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО 
ЗАПОЛНЕННЫЕ PAUBOPO» М-25-100.

3- НА ЧЕРТЕЖЕ ПРИВЕДЕН ВАРИАНТ КРЕП АЕШ  С 
ПОДО КОННЫМ б АО КОМ ИЗ КЕРАМЭКТОб (ТОК А.

Т а Д Е Т А Л Ь  К Р Е П Л Е Н И Я  П О Д О К О Н Н О Г О  6 А 0 К А СЕРИЯ
1 Л ( В А Р И А Н Т  И З  К Е Р А М Э И Т О Н Т О Н А ) 3 . 1 3 0 4

1 9 6 9 Д Е Т А Л Ь  12 ■ы п р с к
6

АИСТ
1 А
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ПЕР ЕМ Ы ЧКА н а р у ж н о й  с т е п и  
А НК f  Р Л -3  \  А Н К ЕР  А - 3

о

tT ^ V-^ r S
о т -

• *  Ё 1
А Н К Е Р  А  З U S A O  А Н К Е Р А М  Ы 9 0

ПРИМ ЕЧАНИЯ '•
1 ЗАДЕ А К А СТЫКА - БЕТОН M '- IS O 'УСЛОВНО Ht ПОШАН.
2 С В А Р К У  П Р О И З В О Д И Т Ь  Э Л Е К Т Р О Д А М И  Э -< 12 .
3 А Н Т И К О Р Ю З И Ш Ю  З А Щ И Т У  А Н К Е Р Н Ы Х  С О Е Д И Н Е Н И Й  И 

МЕ ТА ЛЛИ ЧЕСК ИХ Ч А С Т Е Й  ВЫПОЛНЯТЬ В С О О Т В Е Т С Т В И И  С  
Т Р Е Б О В А Н И Я М И  С И - 2 6 2 - 6 7  И С И  И П.

Т Д
146?

С О П Р Я Ж Е Н И Я  Н А Р У Ж Н Ы Х  , С Т Е Н  И  С Т Е Н
л е с т н и ч н о й  к а е т к м

Д Е Т А Л Ь  16

“ПРИ А
2 .1 5 0 -1

• " 8
Л0573

и гл и ст
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1 ЗАДЕЛКА .СТЫКА БЕТОН M -J 5 0  VCAObHO НЕ. ПОКАЗАН
2. СВАРКУ -г  ~  Т5" ПРОИЗВОДИТЬ ЭЛЕКТРОДАМИ Э «2.
3. АНТИКОРРОЗИЙНУЮ ЗАЩИТУ АНКЕРНЫХ СОЕДИНЕНИИ И 

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЧАСТЕЙ ВЫПОЛНЯТЬ ft СООТВЕТСТВИИ 
С ТРЕБОВАНИЯМИ CH*2fc2-67 И СН и Л.

А. КОНСТРУКЦИЮ АНКЕРА А-3 СМ. АИСТ 17

ТА
1969

Д ЕТ А Л Ь  С О П Р Я Ж Е Н И Я  Н А РУЖ Н О Й
п р о д о л ь н о й  с т е н ы  с  т о р ц о в о й

д е т а л ь  16
С Е Р И Я
2 130*1

tM ПУСК А
ЛИС
18
зг*057$
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ПРИМЕЧАНИЙ1
1 КОНСТРУКЦИЮ АНКЕРА А-1 СМ. АИСТ Н  17.
9 З А А Е А К А . СТЙ1КА -  С Е Т О Н  M - „ t 9 0 *  У С Л О Ь Н О  Щ  П О К А З А Н . 
3. СВАРКУ ПРО ИЗВ О Д ИТ* Э Л ЕК Т Р О Д А М И  > А 2  ,
А А Н Т И К О Р Р О З И Й Н У Ю ' З А Щ И Т У  А Н ' К Е PttbIX С О Е Д И Н Е Н И И  и 

т Е Т А А Л И Ч Е С К Н Х  Ч А С Т Е Й  К Ш О А Н Ш  в С О 0 Т 6 Е Г С Т 5 И Н  С  
Т Р Е Б О В А Н И Я М И  С К - Ш - Й 7  Н С Н и Я .

ТА
196?

С О П Р Я Ж Е Н И Е  В Н У Т Р Е Н Н Е Й  , Н Е С У Щ Е Й  С Т Е Н И  
______________ С  Т О Р Ц О В О Й __________________ _

А  £ Г А А > 17

СЕРИЯ
2 .1 3 0 - 1

выпуск «н̂ т
Ю57& 3i
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СВАРНОЙ ШОВ «О
Са’ ЮО во.

ПЕРЕМЫЧКА НАРУЖНОМ
СТЕПЫ

Г О Т А Ш Н Ы Й  С ТЕР Ж ЕН Ь _ * Н * Е Р  А-3  К А Р К А С

/ / Г-\
h ^

П А 5<3 Г ГГ '1
АЛИНА 2Ю 1 1 •Г'"-

г- _ . А -

1

1 *
к
*1 v

М О Н Т А Ж Н А Я  СВАРКА

'^ВНУТРЕННИМ СТЕНОВОЙ
БЛОК

КАПЕЛЬ
П Е Р Е К Р Ы Т А Я К А Р К А С

АНКЕР А З МОНТАЖНАЯ СВАРКА

; ПАНЕЛЬ 
/'ПЕРТКРЫТИЯ

К А Р К А С

л о  1 - гПРИМЕЧАНИЕ
1- К О Н С Т Р У К Ц И Ю  АН К ЕР А  А-3  С М .  А И С Т  IT. 
г  З А А Е А К А  . С Т Ы К А - М Т О Н  M - . I S O *  V C A O B H O  H t  H O k a s a w  
3  С В А Р К У  4 -  = .-&■ ПРО И З В О З И Т Ь  Э Л Е К Т Р О Л А М П  Э - Ч ?  
ь. а н т и к о р р о з и й н у ю  з е н и т у  А Н К Е Р Н Ы Х  С 0 1 А И Н Е Н И Й  н 

И Е Т А А А И Ч Е С Ш  ч а с т е й  В Ы П О Л Н Я Т »  В С О О Т В Е Т С Т В И И  г  
Т Р Е Б О В А Н И Я М И  С Н - 2 6 2 - 6 7  И С Н  » Я.

ТД
1 9 6 9

СОПРЯЖЕНИЕ НАРУЖНОЙ СДИЫ С * И У Т Р Ш 7 (Г  
НЕСУНАМ

СЕРИЯ
МХТ-1

ДЕТАЛЬ В Твмшскт кис»
зо

И75ГЗ
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1 М Е Д Н О Й  СТЕНЫ
о

f ' p  / -----------------------
^  -

Д У _  СВАРНОМ ШОВ Г'НЮ' к

о
± _  5 в

1---------- - ________ . . / / I --------
---------- (

АНКЕР А-5

ПРИМЕЧАНИЯ:

э ш л к
3-С В А Р К У  т =■

| Й 0 |  ТЧ О  ^ 7 0 |Ю 0 || ДО

ЯО Н

А - J50 ' 1
П Р О И З В О Д И Т Ь  Э Л Е К Т Р О Д А М И  Э - Л З .

1. З Ш Ш  .С Т Ы К А  - Б Е Т О Н  М -  J 5 0 '  У С Л О В Н О  H l B O l U W i ;  
3-С В А Р К У  -5 - = - 4  П Р О И З В О Д И Т Ь  Э Л Е К Т Р О Д А М И  Э - Л З .
$ .АНТИКОРРОЗИЙНУЮ  ЗАЩ ИТУ АНКЕРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ И

М Е Т А Л Л И Ч Е С К И Х  Ч А С Т Е Й  В Ы П О Л Н Я Т Ь  Ь  С О О Т В Е Т С Т В И И  
С  Т Р Е Б О В А Н И Я М И  С Н - 2 6 2 - 6 7  И С Н  и П

1 9 А 9

С 0 Л М Х 1 Ш  НАРУЖНЫХ С Т Н  С М И 1 Ш Ю М М 1  IA O K O M  
( I  ПАРНАЯ?)____________________

11ГАД» 19
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ЖОЮЬ ИЗ О Ц И Н К О В А Н Н О Й  О Т Д А Н  
/  П Р И  О Р Г А Н И З О В А Н Н О М  6 0  А О О Т  В О  А I

У К О С Т Ы Л Ь  П р и б и т ь  в  П Р О Б К А М  Б К А Р Н И З Е  
2 З А З О Р  М Е Ж Д Т  П Е Р Е К Р Ы Т И Е М  И К А Р Н И З О М  З А П О Л Н И Т Ь  

Б Е Т О Н О М  М А Р К И  „ 1 5 0 ’
3- В О Д О С Т О Ч Н Ы Е  Г Р Т 5 Ы  П Р И Н Я Т Ы  П О  Г О С Т  7 6 2 3 - 5 6

Т Л У С Т Р О Й С Т В О  К А Р Н И З А  П Р И  I U  В Е Н Т И Л И  РТ Е М О Й  К Р О В Л Е СЕРИЯ
2 . 1 3 0 - 1
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Ж О Л О В  из О Ц И Н К О В А Н Н О Й  с т л а н

100} ХСБОРНЫИ ХШ ЗО ЕЕ ТОН
НЫЙ ПОЯСНОЙ SAOK

С Т Е Н Ы

ПРИМЕЧАНИЯ:
1 А Н К Е Р А  ' У С Т А Н А В Л И В А Ю Т  В М Е С Т Е  С Т Ы К А  К А Р Н И З Н Ы Х  6 Л О К О В .  
2- А Н К Е Р А  З А Щ И Щ А Ю Т  О Т  К О Р Р О З И И  П У Т Е М  Й О К Р Ы Т И Я  ИХ 

Ц Е М Е Н Т Н Ы М  М О Л О К О М .
3 СТЫК МЕЖАУ ПЕРЕКРЫТИЕМ И ПЕРЕМЫЧКОЙ ЗАПОЛНИТ* 

6ЕТОНОМ „ММ50!

А & О А О С Ю 4Н Ы Е  T P Y5K  П Р И Н Я Т Ы  П О  Г О С Т  76 23-56.
5. КРЕПЛЕНИЕ КАРНИЗА ПРОВЕРИТ* НЛ НАВЕСКУ ЛЮЛЕК.
6 КОСТЫЛЬ ЦРИЕНТ» К ПРОК К AM в КАРНИЗЕ

JA
1969

УСТРОЙСТВО КАРНИЗА ПРИ в Ш И Л К 1У £ М О М  КРОВЛЕ 

Л Е Т А Л *  33

СЕРИЯ
2.130-1

ТйнпрГ литЛИСТ

< 0 5 У Ъ 3 3
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МИМИАИИ*
1- Ш Ш Т Н А Я  СТЕПКА ВЫКЛАДЫВАЕТСЯ ИЗ МЕЛКИХ 

БЛОКОВ ПИЛЬНОГО ИЗВЕСТНЯКА.
2. ГНЕЗЮ  ПОА ПРОБКУ ВЫБИТЬ В БЛОКЕ ИЗВЕСТНЯКА, 

ПРОБКУ ЗААЕЛАТЬ НА РАСТВОРЕ.
3. СТЫК МЕЖАУ ПЕРЕМЫЧКОЙ И ПЛИТОЙ ПЕРЕКРЫТИЯ 

З А А Е Л А Т Ь  Б Е Т О Н О М  M - J 5 0 .

’ Т А УСТРОЙСТВО ПАРАПЕТА ПРИ 
НЕВЕНТИАИРУЕМОИ КРОВЛЕ

С Е Р И Я
2.150-1

«969 ЛЕТАЛ»* 24 1ВЫ ПУСК6 А И С Т
2 6

fOSV$ 4 0
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РАСТВОР

ШЕБ1НШ nwtm 
ЧЕРЕЗ 30 w

ПА Р А ПЕ Т НА Я  П ЛИ Т А

ТА
(969

ФАРТУК ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ 
ПРОБЕЛЬНОЙ СТЛАН

ПРИМЕЧАНИЯ1

ПАРАПЕТНАЯ СТЕПКА ВЫКЛАДЫВАЕТСЯ ИЗ МЕЛКИХ 
БЛОКОВ ПИЛЬНОГО ИЗВЕСТНЯКА,
ГНЕЗДО ПОД ПРОБКУ ВЫБИТЬ В БЛОКЕ ИЗВЕСТНЯКА, 
ПРОБКУ ЗАДЕЛАТЬ НА РАСТВОРЕ.
СТЫК МЕЖДУ ПЕРЕМЫЧКОЙ И ПЛИТОИ ПЕРЕКРЫТИЯ 
З А Д Е Л А Т Ь  БЕТОНОМ /И-150.

УСТРОЙСТВО  ПАРАПЕТА ПРИ 
ВЕНТИЛИРУЕМОЙ К Р О В Л Е

Д Е Т А Л Ь  25

СЕРИЙ
2 .1 3 0 *1
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Л1РЕ&ЯННЛЯ ЛКГИСЕЛГИ 
Р 0 В А Ш 1Л Я  А О  С К А  
СЕЧЕНИЕМ 50* 120

АЕРЕВ8ПНАЯ АНТИ- 
СЕПТИРОВАННАЯ 
ПРОВКА 60л 60*120 
ЧЕРЕЗ 50см

верхний компенсатор из 
оцинкованной стали

ГВОЗДИ ЧЕРЕЗ 30  см

М И Н Е Р А Л Ь Н А Я
В А Т А

C7SH0

. Ф А Р Т У К  И З О Ц И Н -  
К О В А Н Н О Й  С Т А Л И

К О М П Е Н С А Т О Р  КЗ 
ОЦИНКОВАННОЙ 
К Р О В Е Л Ь Н О Й  СТАЛИ

ПРИМЕЧАЛИ Я:

1- СТЕНУ ОСАДОЧНОГО ШВА ВЫШЕ ПЕРЕКРЫТИЯ ВЫПОЛНИТЕ 
ИЗ МЕЛКОШТУЧНОГО ИЗВЕСТНЯКА,

2. УСТРОЙСТВО КРОВЛИ СМ. ТА СЕРИЮ 2 160-1 ВЫПУСК 1.

Т А Ш А Л Ь  Т Е 1 Ш Р А Т У Р Н 0 - О С А А О Ч Н О Г О  Ш В А  
П Р И  Н Е В Е Н Т И Л И Р У Е М О Й  К Р О В Л Е

С Е Р И Я
2 . 130-1

<969 А Е Т А А Ь 28 1Ы ПТСХ I ш г "  
6 30

*0513 ЧЧ
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ВЕРХНИМ KOMDEJtCATOP ИЗ 
ОЦИНКОВАННОЙ СТАХ И

АШВЦННЛЛ ЛНТИСЕГТНРОВЙН- 
HAB'iQftA СЕЧЕНИЕМ 50* 120 
ШЕВИННАЦ АНГНСЕ ПГНРОБАН НАЯ 
ПРОШ СЕЧЕНИЕМ 
60*60*120 ЧЕРВ 50(И

МИКЕРААМНАМ (РТА

КОМПЕНСАТОР ,И1 
ОЦИНКОВАННОЙ
КРОШОНОЙ СТАЛИ

внутренний стеио-
В О Н  Б ЛОК

gl“ ;=5 л
|ё !3 ||

П Р И М Е Ч А Н И Я  '■

1. СТЕНТ ОСАЛОЧНОГО ШВА ВНШЕ Ш ЕШ 1ТН Я ВЫПОЛНЯТ» ИЗ МЕАКО- 
ШТУЧНОГО ИЗВЕСТНЯКА.

2- УСТРОЙСТВО КРОВЛИ СМ ТА СЕРИЮ 2160-1 ВИПУСК 1.

С Е Р И И
Z 1 3 0 - 1

Ш А А Ь  ГЕМПЕРАТУРНО-ССЫЛОЧНОГО ШВА 
ПР» ВЕНТИЛИРУЕМОЙ КРОВЛЕ

1 9 6 ? ЛЕТАЛ А  29 В М П К К ) а и с т
6 1 я

/0573 45
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ПРИМЕЧАНИЯ'-
I. О К О Н Н Ы Е  5 * 0  К И П Р И Ю Т Ы  | Ю  Г О С Т  1 1 2 1 4 '6 5 .
9 О К О П Н Ы Е  К О Р О Т К И  Д О  У С Т А Н О В К И  О К Л Е И Т Ь  Т О Л Е М ,
) .  ЗАЗОРЫ  МЕЖДУ БЛОКАМ И И К О Р О Б К О Й  ТЩ А ТЕЛ Ь Н О  

П Р О К О Н О П А Т И Т Ь  П А К Л Е Й  ИЛИ В О Й Л О К О М , СМОЧЕННЫМ 
ГИПСОВЫМ РАС ТВОРОМ -

А -П О Д О К О Н Н Ы Е  ПАКТЫ П Р И М ЕН Я Ю ТС Я  ПО Г О С Т  6 755 -М . 
5. Б О К О В Ы Е С ЕЧ ЕН И Я  СМ ,  АИСТ ЛГ 35.
6 -С А И в  ИЗ О Ц И Н К О В А Н Н О Й  К Р О В ЕЛ Ь Н О Й  СТАЛИ ЗАВЕСТИ 

Ь ПАЗ К О Р О В К И  НА С У Р И К О В О Й  ЗАМАЗКЕ И О Д ЕТ Ь  
НА КОСТЫЛЬ- КОСТЫ ЛЬ П Р И В И ТЬ  К ЗА В Ы Ш КЕ, 
У Т О П Л Е Н Н О Й  Ь РАС ТВОРЕ О Т К О С А .

7. В КАЧЕСТВЕ ГЕРМЕТИКА РЕКОМ ЕНДУЕТСЯ М АСТИКА Y M C -5 Q .

Та УСТАНОВКА ОКОННОГО БЛОКА СО 
СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ

СЕРИЯ
2.130-1

1969 ДЕТАЛЬ 30 И№С*
Ь

АИСТ
32

Л З У Ъ  4 6
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Щ И СЩ И РО Ш НШ
войлок в г и п с о в о м

7 )

\ О К О Н Н Ы Е  Б Л О К И  П Р И П Я Т И  П О  Т О С Т  Щ И - 6 5 .  
г  О К О Н Н Ы Е  К О Р О В К И  д о  у с т а н о в к и  о к л е и т ь  т о л е м  .
J З А З О Р Ы  М Е Ж Д У .  Б Л О К О М  И К О Р О Б К О Й  Т Щ А Т Е Л Ь Н О  П Р О К О Н О П А Т И Т Ь  

П А К Л Е Н  ИЛИ В О Й Л О К О М .  С М О Ч ЕН Н Ы М  Г И П С О В Ы М  Р А С Т В О Р О М .
Ч. 6  КАЧЕСТВЕ Г Е Р М Е Т И К А  Р Е К О М Е Н Д У Е Т С Я  М А С Т И К А  У М С ' 5 0 .
3- ПОДОКОННЫЕ ПЛИТЫ ПРИМЕНЯЮТСЯ ПО ГОСТ 67Д5-5В.
€ БОКОВЫЕ С Е Ч Е Н И Я  С М . А И С Т  N 3 5 . .
7  С  А И В  ИЗ О Ц И Н К О В А Н Н О Й  К Р О В Е Л Ь Н О Й  С Т А  А И З А В Е С Т И  В  П А З  

К О Р О В К И  Н А  С У Р И К О В О М  З А М А З К Е  И О Д Е Т Ь  . Н А  К О С Т Ы Л Ь .
КОСТЫЛЬ ПРИВИТЬ К ЕЛВЫШКЕ, у т о п л ен н о й  в  р а с т в о р е  
ОТКОСА. КОСТЫЛЬ СМ. АИСТ М32.

Тд УСТАНОВКА ОКОННОГО БЛОКА СО СПАРЕННЫМИ 
ПЕРЕПАДАМИ {ДЕРЕВЯННАЯ ПОДОКОННАЯ ДОСКА)

СЕРИЯ
S. 150-1

Vki flcK 
61969 ДЕТАЛЬ 31

*0373

АИСТ
3 3  
VУ
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Ц Е М Е Н Т Н Ы Й  Р А С Т В О Р
П Р О Б К А  _ 

Д Е Р Е В Я Н Н А Я

ПРИМЕЧАНИЯ1
I ОКОННЫЕ блоки ПРИНЯТЫ ПО ГОСТ 11214-65,
2, ОКОННУЮ КОРОбКУ ПЕРЕА УСТАНОВКОЙ ОКЛЕИТЬ ТОЛЕМ.
S  З А З О Р Ы  М Е Ж Д У  Б Л О К А М И  И К О Р О В К О Й  Т Щ А Т Е Л Ь Н О  

П Р О К О Н О П А Т И Т Ь  П А К Л Е Й  И А Н  В О Й Л О К О М ,  С Л Ю Н Е Н Н Ы М  

Г И П С О В Ы М  Р А С Т В О Р О М

Л  Ь К А Ч Е С Т В Е  Г Е Р М Е Т И К А  Р Е К О М Е Н Д У Е Т С Я  М А С Т И К А  У М С - 5 0 ,

ш
«69

у С Т А и б в к л  ОКОННОГО, ВАОКА 
Ь ПРОЕМЕ с  ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ ч е т в е р т ь ю

АЕТААЬ 32

СбРия
2 1 5 0 - 1

ДОПУСК I AHjCT

f O S Y t  i f g





ПРИМЕЧАНИЯ'-

1 C&APKY ПРОИЗВОДИТЬ ЭЛЕКТРОДАМИ Э - * 2 . 
2. ГНЕЗДО ЗАДЕЛАТЬ РАСТЮРОИ . Ц -150.’

т д КРЕПЛЕНИЕ ОГРАЖДЕНИИ Ш К О К О В
СЕРИЯ

2.150-1
1969 ДЕТАЛЬ bk

feme к А И С Т  
6 36

Ю573 50
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П Р И М Е Ч А Н И Я :
1- АИСТ СМ. СОВМЕСТНО С АИСТОМ ff 3 7  
2 СТОПОРНЫЙ УГОАОК ПРЕАНАВНАЧЕН ААЯ УСТРАНЕНИЯ 

ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ КОЗЫРЬКА.
У  КОНСТРУКТИВНЫЕ РАЗМЕРЫ АНКЕРА ПРОВЕРЯТЬ РАСЧЕТОМ-

т л ПРИМИНАНИЕ КОЗЫРЬКА ВХОАА К НАРУЖ НОЙ СТЕНЕ
СКРИН
2 tS 0 -1

!9Ь9 Ш А А Р  36
•Wilt*
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АИСТ
ад

/ O S 7 3  5 2



НАРУЖНАЯ
СТЕНА

l l )

ПРОСМОЛЕННАЯ 
ПАКЛЯ
ШУМ МАРКИ Л*

I

НАРУЖНЫЙ 
1ИАМЕТР Юу 50 ТО ВО

ф у т л я р  .d" 80 100 100

ПРИМЕЧАНИЯ'

1 ЗАГОТОВКА фУТАЯРА ИЗ ТРУВЫ ПО ГОСТ 3262*62.
1. ЗАЛИВКУ фУТЛЯРА БИТУМОМ ПРОИЗВЕСТИ ТОЛЬКО 

С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ ЗААНИЯ. ЗАЗОР НЕЖАТ 
тгоопровою м  и ФУТЛЯРОМ заполняется паклей 

3 ПРОСТРАНСТВО межау ФУТЛЯРОМ и стеной  зале 
Л Ы Ш ТСЯ ИТОНОМ ИАН ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ. 

А СТЫКИ НА УЧАСТКЕ ТРУВОПРОЮ1А, ЗАКЛЮЧЕННОГО 
Ь ФУТЛЯР, НЕ АОПУСКАЮТСЯ.

ТА 6В0А ТРУБОПРО&ОАА ЧЕРЕЗ СТЕНУ
СЕРИЯ
2.130*1

1969 А Е Г А А Ь  37 mwtu6 лист
39

<05?Э

Серия 2.130-1

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293840/4293840657.htm

