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В В Е Д Е Н И Е

В альбоме представлены зрительные залы различных параметров 

и вместимостей раечитаныхна проведение в них кинопоказа.

Содержание альбома может быть использовано в  кач естве  под

собного и справочного материала при проектировании новых кино

театров (кинозалов) круглогодичного дей стви я , реконструкции су

ществующих, а  также залов универсального назначения, в которых 

осущ ествляется периодический кинопоказ (актовы е и конференц-залы] 

В альбоме даны основные предложения по архитектурно-пла

нировочным и технологическим решениям зрительных залов вмести

мостью до 500 м ест , в  том числе:

; -  варианты объемно-планировочных решений залов с  расстанов

кой мест ;

-  варианты размещения и конструкций э с т р а д ;

-  примеры решений технологического обеспечения кинопока-

I з а  |

-  схемы установки киноэкранов,заэкранных громкоговорите

лей и предэкранных зан авесо в , а  также принципиальные решения

j по электроосвещению, отоплению и вентиляции кинозалов различ- 

нычной вместимости.

Альбом разработан ЦНИИЭП им. 5 .С. Мезенцева по заданию 

Государственного комитета по архитектуре и градостроительству 

при Госстрое СССР и входит в серию альбомов типовых технологи- 

1ческих решений клубов , кинотеатров, спортивных корпусов и пла

вательных бассейнов.
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Содержание альбома явл яется  иллюстративным материалом,

1 дополняющим и разъясняющим положения, изложенные в пособии 

"Культурно-зрелищные учреждения" к  СНиЛ 2 .0 8 .0 2 -6 9  "Обществен

ные здания и сооружения" в р аздел ах :

-  общие вопросы проектирования. Выпуск I ;

-  общие рекомендации. Выпуск 2 ;

-  пособие по проектированию кинотеатров. Выпуск 3 .

Альбом предназначен для архитекторов, инженерно-техничес

ких работников, специалистов кинофикации и кинопроката, а  так 

же студентов архитектурно-строительных ВУЗов и техникумов.

Авторы -  разработчики альбома

Отдел зрелищных 
|зданий

Технологический
отдел

Электротехнический
отдел
Санитарно-техничес
кий отдел

Раздел I  к .а р х . Елина В.Н.
(руководитель тем ы ), 
Кругликова Е .Г .
При участии :
Хомякова А.И. и 
П естова А .С .

Поволоцкий Э .А .., 
Б еляева С .П ., 
Макарова Н .и !, 
Яворская З .В .

Анисимова Г.И . при 
участии Паниной Т .Е .

Раздел  П

Раздел I  

Раздел U Солдатов В .А ., 
Девина Е .В .



П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я  П Е С  К А Цдадолженяв) :

! РАЗДЕЛ I .  АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

i В альбоме разработаны зрительные залы наиболее примени-
'

мых вместимостей -  100 , 150 , 2 00 , 300 , 400 и 500 мест пред

назначенные дл я  кинопоказа.

Основное внимание1 у дал ен а разработке блока зрительного 

з а л а  и кинопроекционного комплекса, как  наиболее сложного и 

трудоемкого по функциональным и технологическим решениям.

Приведенные объемно-планировочные решения зрительных 

залов обеспечивают комфортные условия видимости, предусматри

вают различные варианты з а гр у зк и , эвакуации зрителей , разме

щения кинопроекционного комплекса и применим^ для залов р аз 

личного назначения.

Планировка кинопроекционного комплекса расчитана на н аи -

Г более сложный режим -  непрерывный кинопоказ для кинотеатров

круглогодичного действия (три кинопроектора), 
i -Для зрительных залов универсального назначения с п ерко- 

j дическим кинопоказом -  актовых и конференц-залов применяются I 

кинопроекционные сокращенного со става  (н а  д в а  кинопроектора).

При проектировании новых зданий кинотеатров, реконструк

ции существующих, пристройке дополнительных залов одной из 

! принципиально важных задач  явл яе тс я  создание и совершенство- ; 

вание их функционально-типологической структуры .
, I

С этой целью в альбом включены планировочные схемы о с -
i

новных типов кинотеатров и даны рекомендуемые границы вм ес-
I !

тимостей залов для кинотеатров различных типов.

Анализ отечественного и зарубежного опыта строительства 

я  эксплуатации кинотеатров д ает  основание предположить* что 

оптимальной формой зрительного зал а  для кйнопоказа- явл яется  

объем, построенный на прямоугольном плане. Он вполне отвеча

е т  функционально-технологическим требованиям, а  в условиях 

стандартизации и унификации строительных элементов -  и 

конструктивным. Размеры перекрываемого пролета и пропорции 

залов (соотношение длины к  ширине) определяются:

1 ) Вместимостью з а л а ;

2 )  Оптимальным выбором условий видимости ;
3 ) Строительными конструкциями, выпускаемыми в данном 

регионе.

Вместимость з ал а  при одной и той же площади зави си т :

1 ) от пропорций з а л а ;

2 ) от системы загрузки  и эвакуации зрителей ;

3 ) от величины эстр ад ы ;

# : от с х е ш  расположения громкоговорителей (сб о ку или 

сзади э к р а н а ) .

Исходя из опыта проектирования и строительства зрительных 

залов (типовых и индивидуальных кинотеатров) ширина залов
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VU 0  Я С Н И Т а д ь  Н А Я  3 а П И С К А  (продолж ение) /

вместимостью от 100 до  500 м ест  вар ьи р уется  в  п р еделах  от 9

! j

Высоты зал о в  определяю тся исходя из высоты р або чего  noil*

до  Ш м етр о в . Все типоразмеры несущих большепролетных покрытий,! \ ки н оэкрана в  каждом конкретном сл уч ае  по р а с ч е т у . f

^принятых общесоюзными катал о гам и  имеют длину кратную 3 - х - В альбоме приведены залы  шириной от 9  до 2 4  м и длиной :

метровому модулю. Соотношение сторон зрительных зал о в  коле б - j от 12  до 24  м с  различными вариантами входов и выходов и р а с -  >

л е т с я  в  п ределах 1 :1  до 1 :2  (о т  одного до  д в у х  к в а д р а т о в ) . ! положения кинопроекционной. '

Для п р ед в ар и т ел ь н о го  определения основных параметров ! Схемы размещения м ест  с одним проходом доп ускаю тся только  |

! зрительных з ал о в  вместимостью до  500 м е с т , зон р асп о л о ж ен а ! дл я  зал о в  шириной до  12  м , т а к  к а к  при большей ширине з а л а

1 зри телей  п еред экраном д а н а  нижеследующая таб л и ц а, гд е | коли чество  м ест в  р яд у  превышает установленную  норму -  26  i ie c r i

-  р асстоян и е  от э к р а н а  до  спинки си ден ья п ервого ] при односторонней э в ак уац и и . При двухсторонних вы ходах из р 'я-

р яд а  (по оси з а л а ) ; « д а  коли чество  м ест  должно быть не более 5 0 . Р ассто ян и е  между 1

" Д" -  предельное р ассто ян и е  по оси  зри тельн ого  з а л а  от | передней границей эстр ад ы  и спинками сидений п ервого  р я д а  1

ки н о экр ан а; | зр и тельски х  м ест  с л е д у е т  принимать не менее 1 ,5  м , а  в  зри

" V -  ширина рабочего  поля широкого ки н о экр ан а. тельных з ал ах  вместимостью до 300 м ест  -  не м енее 1 , 2  м . С ле- [

I д у е т  иметь в  ви ду , что  размещение гром коговорителей  сб о ку  э к -  j
• JW Размеры Площ. Д “ ш г Вместимость зало в р ан а  (одноканальное восп рои зводство  з в у к а )  может быть приме
пп зало в зал о в (м е с т )  !

X 2 3 4 5 б 7
нено в  з ал ах  вместимостью  до 300  м ест  и д а е т  увеличение в м е с -  ■

j тимости з а л а  н а  один р я д .
X. 9x12 9 7 ,5 10 4 ,4 з,б; 100 1 ; 

; При размещении зр и тельски х  м ест  необходимо п р едусм атр и -
2 .  9x15 123 13 5 ,6 4 ,7 150 * ' в а т ь  не менее 3% м ест  д л я  инвалидов н а  к о л я с к а х . Ж елательно,
3 .  12x15 1 6 1 ,5 13 5 ,6 4 ,6 200 1 чтобы э ти  м е ст а  (ложи) удобно сообщались с  п ан дусам и , оборудо-!
4 .  12x18 201 16 7 ,3 5 ,8 250

i ванными настенными поручнями.
5 .  15x18 2 5 3 ,5 16 7 , 3 5 ,8 300 В зрительных з а л а х  уклон  п ола (п ан д у с а )  д о п у с к а е т с я  не

; 6 .  15x21 297 19 8 ,2 6 ,9 350 j более 1 :7 ^  При у стр о й ств е  в  проходах ступ ен ей  вы со ту п о д с т у -  j
7 .  15x21 378 2 2 9 ,7 8 ,0 400 < пенков с л е д у ет  принимать не более 0 , 2  м .
Э . 18x24 4IX 22 9 ,7 8 ,0 450-500 ! Зрительные залы  с  з а гр у з к о й  ч ер ез  люки, а  такж е  залы  с
а .  2 4 x 2 ? 4 6 3 ,5 Ш 1 0 ,8 9 ,0 500 ,1 - ____ ________  . . .  .......... .. _ .............  . ................................ ....... j

Z B F - o n - i s o e y



П О Я С Н И Т I  1 Ь Н а я  З А П И С К А (п родолжение)

балконами в  альбоме не рассматриваю тся.

Ширина эвакуационных выходов в  залах  вместмяостью до 500 

мест может быть принята по минимальной расчетной величине -  

1 ,2 - 1 ,5 м . Ширина дверных проемов в кинозале должна быть не 

менее 1 ,2  м и не более 2 ,4  м .

Эстрады в зрительном зал е  проектируются в  зависимости от 

величины предэкранного пространства и назначения з а л а . При 

эстр адах  глубиной более 3 -х  м желательно предусматривать по

мещение, имеющее удобный выход н а эстр ад у , а  в  залах  универ

сального назначения -  артистическую (комнату президиума) ш 
подсобную.

Приведенные в альбоме варианты решений кинозалов рассчи

таны на использование типовых унифицированных конструкций с 

применением для стен кирпича, местных материалов, а  таю® 

полносборных каркасно-панельных конструкций.

Отделку стен и потолков кинозалов (кроме зало в , располо

женных в зданиях У степени огнестойкости) следует  предусмат

ривать из трудносгораемых или несгораемых материалов.

В зданиях I~ffi степеней огнестойкости в залах  (до 500 

м ест) отделку стен и потолков до п ускается  предусматривать из 

деревянной рейки, столярных древесностружечных и древесно

волокнистых плит, обработанных со всех сторон огнезащитными 

красками и лаками, не меняющими фактуру отделочного материа

л а , по трудносгораемой обрешетке и несгораемому к ар кас у .

РАЗДЕЛ П. К Й Н О Т Е Х Н О Л О Г И Я  

Киноэкран
ДИФФУЗНЫМИ

Все кинотеатры оснащаются беломатовыми*киноэкранами типа 

Д-Нст и Д-Пст со средним коэффициентом яркости X ср соот

ветственно 0 ,7 8  и 0 ,7 5  (ОСГ 19 3 2 -8 3 ) .

Форма киноэкрана беломатового типа для кинотеатров реко

мендуется во гн утая  цилиндрическая с радиусом кривизны, рав

ным проекционному расстоянию.

Д опускается плоская форма киноэкрана.

При расположении громкоговорителей з а  экраном обязательно 

применение перфорированных киноэкранов.

Расчет габаритов киноэкрана

Ширина рабочего поля киноэкрана определяется в  зависимос

ти от расчетной длины зрительного з ал а  и вида демонстрируемых 

фильмов.

Высота рабочего поля экр ан а при проекции 35-мм обычных, 

кашетированных и широкоэкранных фильмов должна быть одинако

в а .

Ширина рабочего поля киноэкрана (криволинейного по хо р д е), 

Ш в м, должна со ставл ять :

для 35-мм широкоэкранных фильмов -  0 ,43Д , 

для 35-мм кашетированных фильмов -  0 ,34Д , 

для 35-мм обычных фильмов -  0 ,25Д ,

г д е : Д -  расчетная длина зрительного з ал а  в м, равная



П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я  З А  П И С К А  (продолжение)

расстоянию от киноэкрана до спинки свдения 

последнего р яда по оси з а л а .

I В кинотеатрах и н а киноустановках вместимостью менее 

I 300 зрительских м ест , в которых размеры зрительного з ал а  Сили 

сцены) не позволяют установить экран  с указанными размерами, 

Д опускается уменьшение ширины экр ан а до :

0 ,39Д  -  для 35-мм широкоэкранных фильмов;

; 0 ,ЗД  -  для 35-мм кашетированных фильмов;

j 0,£2Д  -  для 35-мм обычных фильмов.

Уточнение ширины рабочего поля киноэкрана производится 

для каждой конкретной киноустановки в зависимости от выбран- 

* ных объективов и проекционного расстояния.

Высота рабочего поля киноэкрана определяется соотноше

ниями:

Вш : Шш -  широкий экран ( 1 :2 ,3 5 )

Вк : Шк -  кашетированный киноэкран ( 1 :1 ,6 6 )

! Во : Шо -  обычный киноэкран (1  : 1 ,3 7 )

Расстояние от нижнего проекционного луча до пола в  зоне 

зрительских мест должно быть не менее 1 ,9  м .

Расстояние м  киноэкрана до спинки сидения 1 -го  р яда зри

тельских мест (по оси з а л а , в  м) должно быть:

в широкоэкранном кинотеатре, не менее -  0 ,8 4  Шш 

Уровень гл а з а  садящего зрителя следует принимать на высо

те  1 ,2  м от уровня пола.

Превышение луча зрения, направленного на нихнюю xpoMKj:

I рабочего поля экран а над уровнем гл а з  впереди садящего ари-

; т е л я , следует принимать 0 ,1 2 -1 ,1 4  м .

| В зрительном зале не должно быть засветки  киноэкрана по- 

I сторонними источниками с в е т а . !

1 С целью ограничения засв етки  изображения отраженным и p ac - i 

сеянным светом кинопроектора, потолок и стены з а д а , пол э с т -  

‘ рады в зоне киноэкрана н а расстоянии от него до 1/3 длины 

j з а л а , а  также стены заэкранного пространства, должны иметь ; 

j матовую поверхность с коэффициентом отражения не более 0 , 1 .  

Остальные поверхности в зал е  должны иметь коэффициент отраже

ния не более 0 ,4 .

Должны быть приняты меры предотвращения засветки  экр ан а 

от светящихся надписей в з а л е , отражения световых лучей от
I

вкладышей фильмовых каналов и деталей  крепления объективов.

Входы в  зад  должны иметь двойные двери и заш ториваться 

портьерами для предотвращения проникновения с в е т а  из фойе.

Кинопроекционная аппаратура f

Выбор кинопроекционной аппаратуры производится в  з а в и с я -  i 

мости от вада  кинопоказа и светового  потока, необходимого дл я  j 

обеспечения номинальной яркости киноэкрана.

При выборе кинопроекторов следует ориентироваться на ки

нопроектор с ближайшим большим номинальным световым потоком, 

имея ввиду создание необходимого р езер ва  световой мощности и j 

1 возможности работы ксеноновых ламп а  несколько пониженном 

{ режиме.

i * ............... _ _____________________  . , . ____J
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Звуковоспроизводящая аппаратура

Звуковоспроизводящая аппаратура должна выбираться в з а -  

висш ости от вместимости зрительного з ал а  и типа кино показа.

Для оборудования широкоэкранных кинозалов в зрительных 

залах  до -300 мест рекомендуются комплексы звуковоспроизводящей 

аппаратуры двухканальные номинальной выходной мощностью э  каж

дом канале 25 в т .

Во всех кинотеатрах должна быть осуществлена эвукофикация 

фойе*

Для обслуживания в  ки н о залах зрителей с частичной по

терей  слуха следует применять аппаратуру "Звук Т 2-50Т г" .

Заэкранные громкоговорители следует  размещать на расстоя

нии не более ОД м от полотна перфорированного киноекрана с 

направлением оси излучения на зрительские м еста , расположен

ные на расстоянии от киноекрана, равном от 1/2 до 2/3 длины 

з а л а .

Заэкранное пространство (расстояние между киноэкраном и 

поверхностью акустической отделки стены з а  киноэкраном), в м, 

должно со ставл ять :

-в широкоэкранном к-эал* не менее -  0 ,9  м.

В небольших кинозалах вместимостью до 200 мест допуска

е т с я  расположение громкоговорителей по сторонам киноекрана.

При этом заекранное пространство может составлять 0 ,1 - 0 ,2 м .

Во всех  случаях установки  громкоговорителей не з а  киноэк

раном ( в  том числе громкоговорителей з ад а  и фойе) используе-

j2S fr.'6V Brt^B9

А П й С К А (продолжение)

мне при этом маскирующие устр ой ства должны иметь зиукопроэ- 

рачность не менее 60%.

Кинопроекционная

При эксплуатационной н агрузке  4  и более киносеансов в 

день в кинопроекционной должны устан авл и ваться :

на широкоэкранной киноустановке -  три 35-мм кинопроекто

р а .

Для уменьшения уровня шума в  кинопроекционной необходимо 

проводить акустическую  обработку, используя эиукопоглотитель 

с  коэффициентом звукопоглощения 0 ,6  в диапазоне 500-2000 гц . 

Звукопоглотитель следует  размещать н а потолке кинопроекцион

ной и на поверхностях стен , свободных от оборудования.

Д опускается перемотка фильма непосредственно в  кинопроек

ционной, но должно иметься помещение для хранения фильмоко

пий.

В кинопроекционной и перемоточной должен обеспечиваться 

трехкратный обмен во здуха  в час и дополнительный отсос воз

д у х а  от каждого освети теля кинопроектора в  следующих объемах: 

от ксенонового о свети тел я , работающего с  лампой:

I  й  2  к в т . -  300 мэ/ ч ас .

3  к в т . -  600 м3/ ч ас .

Киноаппаратный комплекс в кинотеатре должен состоять  из 

проекционной, перемоточной, комнаты киномеханика, мастерской 

киномеханика, сан узл а и тамбура.

Высота кинопроекционной должна быть не менее 2 ,6  м .
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I
Выход из киноаппаратного комплекса должен быть наружу 

или н а лестничную кл етку , связанную с выходом наружу. Р азр е- 

J ч ается  устраи вать выход из помещений киноаппаратного комп

л ек са  в  фойе иди вестибюль через помещение, не »

связанное с пребыванием зрителей .

В широкоэкранных кинозалах в составе  аппаратного комп

л ек са  могут быть помещения с открывающимися окнами в зритель

ный зал  для пультов управления(кабины переводчиков) или же 

в  зригельной^оборудуется для эти х  целей изолированный от 

зрителей балкон или ложа с выходом в  помещение киноаппарат

ного комплекса через тамбур или двойные двери .

Пульт управления может устан авли ваться и в проекционной.

Двери киноаппаратного комплекса должны быть размером 

0 ,9х20м етр а . Их следует располагать с учетом размещения т е х -  

; нодогического оборудования ( предпочтительнее в  правой боко

вой стене кинопроекционной) и открывать в направлении выхода 

' наружу. При устройстве дверей в  боковых стенах проекционной 

их следует располагать на расстоянии от передней стены не 

менее 2 ,5  м .

Для изоляции помещения кинопроекционной от зрительного

з ал а  во всех  кинозалах , оборудованных 35-мм аппаратурой на 1

проекционных и смотровых овнах устанавливаю тся заслонки со

стендами с механическим сбрасыванием шторок,
% ;

При отметке пола кинопроекционной выше 3 м относительно

, планировочной отметки тротуара следует предусматривать подь- .

З А П И С К А  (продолжение)1

' емних грузоподъемностью не менее 50 к г .

Технические средства 

рекламы и информации

Все кинотеатры круглогодичного действия вместимостью бо- 

’ лее 300 мест с режимом работы 4  и более сеансов в день долж

ны быть оборудованы:

-  телефонными автоответчиками, которые должны использовать 

! си  дл я  передачи информации н асел ен !»  рекламного хар актер а ,

I и дл я  передачи данных н а информационно-диспетчерские пункты;

-  устройствами динамической световой рекламы на фасаде 

5 кинотеатра;

‘ -  магнитофонами для передачи рекламной информации в  фойе

и зрительный зад  с использованием имеющихся звукотехнических 

систем .

В фойе кинотеатров должны устан авли ваться игральные ав 

томаты и видеомагнитофоны.

Стационарные киноустановки со зрительными залами до 300 

мест могут иметь сокращенный состав технических средств рек

ламы и информации в соответствии с условиями эксплуатации.

Кинотехника

Кинотеатры оборудуются стационарными киноэкранами. Эк

раны имеют в плане цилиндрическую форму с радиусом кривизны 

равным проекционному расстоянию, или плоские для небольших 

зал о в . Полотно киноэкрана выбирается по ОСГ 1938-88 г .  Э к-

Ш$~й\ъ-\ЪОЗЧ



« п о я о я а т

i ран имеет обрамление по периметру рамы из темного светопб^ла- 

щающега материала.

Рама экран а крепится к  вертикальным конструкциям, опущен- 

I нам от закладных элементов задней стены или потолка.

Полотно киноэкрана пришнуровывается к  раме шторным шнуром.

Заэкранные громкоговорители располагаются н а настиле з а  

. экраном в  пределах ширины обычного экрана н а расстоянии, не 

прениающем 0 ,1  м .

Высота настила выбирается по р асч ету , но принимается не 

; менее 2 -х  м для удобства прохода з а  экраном. Со стороны экр а

н а настил имеет ограждение высотой 0 ,9  м .

( При расчете нагрузки  на настил учиты вается вес  заэкранных 

громкоговорителей и временное пребывание обслуживающего пер

сонала.

При применении экр ан а без обрамления ч асть задней стены 

г (видимая зрителями) обрабаты вается светопоглощающими материа- 

ламн или красками.

Сгораемые элементы настилов и обрамления обрабатываются 

методом глубокой пропитки антипиренами.

i Зашторивание j

I Высота полотна киноэкрана для всех видов кинопоказе, 

[(широкий экр ан , кашетированный и обычный варианты) подбирается 

[одинаковой. Горизонтальное валютирование полотна осущ ествляется 

!посредством установки  механизма предэкранного зан авеса  MX73-IK

Я Ь й А Н З А П И С К А  (продолжение)

или зашторивающего устрой ства УЗП-ШДвыпускаемых Калининским 
нСвгрхАоВским
киномеханическим завод ем и.

Лебедки устанавливаю тся на эстр аде или н а  настиле 

сбоку от экр ан а . Для установки  блоков дороги и сборки зан аве

с а  расстояние от вертикальной кромки экран а до боковой стены 

должно быть не менее 1 ,2  м . В случ ае, если высота подвески 

блоков дороги превышает 5 м от уровня пода или эстрады , для 

обслуживания блоков и монорельса должны предусматриваться 

мостки шириной не менее 0 ,6  м , отстоящие от экр ан а не более 

0 ,3  м и имеющие до ступ .

Для работ по обслуживанию устройств зашторивания и лебед

ки , а  также заэкранных громкоговорителей з а  экраном устан ав

ли вается  автономное освещение и предусматривается низковольт

н ая  р о зетка .

Монтаж киноэкрана

л Рама киноэкрана свар и вается  из стальных труб и крепится 

к  закладным элементам стен  и потолка.

Крепление консольных выпусков для настилов з аэ  кранных 

громкоговорителей и обслуживания механизма пре дэ кранного з а 

н авеса  до п ускается к  вертикальным трубам.

Полотно киноэкрана до ставл яется  свернутым на барабан диа

метром 30 см . При монтаже барабан устан авли вается  перед рамой

вертикально и разм аты вается н а всю ширину. Полотно экр ан а 
**

прикрепляется сверху к  раме в нескольких м естах . ;

J
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Шнуровка полотна производится шторным шнуром от центра к 

краям с  разномерным усилием . При монтаже необходимо учитывать 

усыхание экр ан а . Уточнение размеров обрамления производится по 

лучу проектора.

Лебедка устан авл и вается  с расчетом на возможность ее  при- 

вода с помощью рукоятки .

] На листе 4 0  даны общие схемы компоновки кинопроекционного 

комплекса и принципы их блокировки.

Приведенные конкретные разработки явл яется  частными е д у - 

[чаями планировки кинопроекционных.

А Я 3 А П И C JC А (продолжение)

; !
. РАЗДВД 1 .  ЭЛЕЮТОТКХНШЕСКАЯ ЧАСТЬ !
I I
! Целью настоящего р аздел а  я в л я е т с я : представить основные 

^характерные решения по электрооборудование ки н озалов, Учи-

* ты вая , что в части  силового электрооборудования специфика

’ практически о тсутствует  -  питание и управление систем венти

ляции, отопления, водоснабжения выполняется по правилам для 

I общественных зданий, поэтому в  данной работе Представлены х а -  

' рактерные принципиальные решения по о свещ ен » залов разной 

вместимости. j

Уровни освещенности приняты по СНиП П -4-79 . 

i В кач естве  источников освещения используются лампы н а к а -  

; дивания и люминесцентные лампы.

* Применение газоразрядных ламп высокого давления в  залах  

малой вместимости практически не находит применения и з -з а  боль-, 

■их единичных мощностей и неудовлетворительного индекса ц ве

топередачи и цветовой температуры.

Кроме то го , в соответствии с "Правилами устрой ства э л е к т -

* роустановок" при вместимости залов на 400 мест и более тр еб у- 

I е т с я  плавное регулирование светового потока, что га зо р азр яд -

; ные лампы не допускаю т.

При применении люминесцентных ламп п редлагается  включение 

к  отключение ламп производить в  2 -3  ступени для обеспечения 

комфортного режима при переадаптации. А также следует учиты

в а т ь , что конструкторские работы по созданию регулято р а для 

плавного изменения светового  потока люминесцентных ламп
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закончены и , очевидно, в  ближайшее время с л ед ует  р ассчи ты вать 

н а  е го  промышленное о сво ен и е.

'Й с в я зи  с вы2пеизложенным п р едлагаю тся следующие решения с 

применением осветительны х приборов наиболее широко применяемых 

в  настоящ ее вр ем я :

1 .  З ал  н а  100 м ест  с  размерами в  площади I X ,5 м х  9м , вы

сотой 5 м .

П р едл агается  си стем а вер хн его  освещения потолочными одно

ламповыми светильниками Артикул 36  (ти п а  "Плафон") равномерно 

расположенными.

При этом  р асч ет  ко л и ч ества  светильников пре из веден  исходя 

из формируемой освещенности 30  л к ,  а  мощность источника с в е т а  

100 В т .

Также д л я  тако го  з а л а  п р е д л а га е т с я  вариант с применением 

одноламповых светильников с  люминесцентными лампами мощностью 

40  Вт ти па ЮООЗ, расположенными н а  продольных стен ах  з а л а .  

Уровень освещенности принят 7 5  л к .  Обслуживание светильников 

в  обоих сл уч аях  п р о к  во д и тся  с  инвентарной лестницы (стр ем ян - 

к и ) ,

2 .  Зрительный з а л  н а  200 м ест  с  размерами 12м  х  15м ж вы

сотой 5 ,5  м .

П р ед л агается  вариант с  люминесцентными двухламповыми с в е -  

: тальниками с  мощностью лампы 40  Вт типа ЛШ 02, расположенных 

;Я а  с т е н а х .

j Уровень освещ енности 7 5  л к .

? Обслуживание свети льни ков производится со стрем ян ки .

2 & ?-0 1 Ъ -15С £ ?

А П И О К А  (п родолж ен и е)'

3 .  Зрительный з а л  н а  300  м ест  с  размерами  18  мх15 м , вы

сотой  5  м .

Приведен вари ан т освещ ения светильниками с люминесцентны

ми лампами с мощностью лампы 40  Вт ти па ЖЮ02, расположенными 

равномерно н а п о то л ке . Уровень освещенности 7 5  л к .

Размещение свети льни ков н а  потолке определено т ем , что  при ;

I тако й  ширине з а л а  размещение н а  с те н ах  тр еб ует  п ер ер асхо да  

мощности и я в л я е т с я  неэкономичным.

4 .  Зрительные залы  н а  400  и 500 м е с т .

П редставлен а схем а  размещения встроенных в  подшивной пото

лок свети льни ков ти па НВ004 с  лампой н акали ван и я мощностью

I

Дано решение только  с лампами н акал и ван и я , т . к .  в  со о тветстви и  

с  ПУЗ в  з а л а х  тако й  вм естим ости  т р е б у е т с я  плавное р егул и р о ва

ние свето во го  п о то ка .

Уровень освещ енности принят 30  л к .  J

В отдельных сл уч аях  залы  тако й  вместимости использую тся 

такж е к а к  кино-концертные зал ы , поэтому в  рабо те п р и веден а и 

- сх ем а  размещ ения освети тельн ы х приборов д л я  т а к о го  и спользова

ни я з а д а .: • ' | 
Освещенность в  универсальном  кин озале принята 100 л к .

| В зрительных з а л а х  н а  400 и 500 м ест  возможно устр о й ство  

! э с т р ад ы . В данной схем е размещ ения светильников д а е т с я  решение 

по освещению эстр ад ы  ( з а л  н а  500 м ест  и универсальны й к и н о зал ) . 

На потолке н ад  э стр ад о й  устан авл и ваю тся  т е  же светильники  !



П О Я С Н И  Т S  2

в  количестве указанном на схеме.

Освжщенность н а эстраде принята 200 лк (зал  н а 500 мест) 

ж 300 лк (универсальный ки н озал ).

’ Кроме то го , для создания необходимой вертикальной освещен- 

юности, вне эстрады  н а боковых стенах зал а  устанавливаю тся про- 

л екто р а . Количество и тип их определяются в  зависимости от 

проводимых н а эстр аде  мероприятий.

Схемы размещения светильников см. л и ста  46-51.

| Вертикальная освещенность на эстраде определяется в з а 

висимости от проводимых мероприятий и обеспечивается прожек- 

| торами, установленными на стен ах .

Г  Обслуживание светильников производится с ходовых мостков 

н ад  подшивным потолком з а л а .

3  работе приведены схемы управления освещением задов с 

[ указанием  мест установки  аппаратов управления. Схемы приве- 

I денн дл я  рабочего , дежурного освещения и эстрады .

Рабочее освещение залов н а 100 , 200 и 300 мест уп равля- 

i е т с я  двумя степенями.

Управление освещением залов на 400 и 500 мест осущ еств- 

! л я етс я  с  помощью тирристорного регулятора типа ТСГ.

S S & T Q ib -tfQ S f
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Ь Н 1 Я 3 А П Й С К А (продолжение)

Р 1 3 Щ  1У. 0Т0ШШНИЕ И ВЕНТИЗШЩЯ

Залы кинопоказа должны быть оборудованы специальными сред

ствами для отопления и вентиляции.

Устройство систем, обеспечивающих эти  требования, может осу- 

’ щ ествляться либо раздельно , с выполнением функций каждой си с- 

| темы, либо комбинированно с решением общих зад ач , связанных с 

отоплением и вентиляцией з а л а . J

Отопление помещений залов рекомендуется выполнять с ис

пользованием следующих систем :

t -  системы водяного отопления с различными нагревательными 

приборами (радиаторы, конвекторы и т . п . ) ,

-  системы воздушного отопления, совмещенной с системой 

^приточной вентиляции,

• -  комбинированной системы с использованием: нагревательных 

приборов, осуществляющих дежурное отопление и до гр ева  воздуха

i э  зад ах  до расчетной температуры установками приточных венти

ляционных систем .

Нагревательные приборы системы отопления залов рекоменду- 

; е т с я  устанавливать преимущественно у  наружных ограждений с

• учетом архитектурно-конструктивных решений залов и размеще

ния технологического оборудования з а  киноэкраном.

Д опускается не устан авли вать нагревательные приборы в зри

тельных задах  при соблюдении требований пункта 5 .4  ВСН 4 5 -8 6 .

I При проектировании системы центрального водяного отопления 

г  дл я  здания в целом, следует предусматривать отдельную ветвь



а о я с и я т е л ь н а я

трубопроводов для зрительного зал а  и эстрады . В этом случае 

регулирование температуры воздуха в зале должно осущ ествлять

с я  централизованно в тепловом пункте здания. При наличии воз

можности оборудования нагревательных приборов в зале индиви

дуальными автоматическими регуляторами температуры, отдель

ную ветвь  трудопроводов для з ал а  предусматривать не следует .

Вентиляцию залов следует выполнять самостоя

тельными приточно-вытяжными системами.

Вытяжная вентиляция зало в , в основном, должна решаться 

с естественным побуждением. В этом случае, в вытяжных шахтах 

необходимо устан авли вать утепленные клапаны с дистанционным 

управлением и поддоны с отводом конденсата под ними.

Кроме устрой ства приточной вентиляции, в залах  необходимо 

предусматривать возможность ночного проветривания в  теплый 

период го д а , путем устрой ства над выходными дверными проема

ми специальных теплых клапанов с управлением ими из помеще- j 

ния з а л а .

При организации воздухообмена в залах  п р едлагается  исхо

дить из следующего решения -  подача и удаление во здуха осу

ществляются из верхней зоны, а  забор воздуха н а рециркуляцию 

из нижней. I

Для помещений залов различных по вместимости и конструк- | 

тявным решениям предлагаю тся принципиальные схемы решения 

вентиляции с рекомендациями по их применен®. |

З А П И С К А  (окончание)

При расчете необходимого воздухообмена в з ал ах , н агрева

тельных приборов, сечений воздуховодов, воздухораспредели

телей для конкретных климатических условий необходимо руковод

ствоваться  требованиями СНиП 2 .0 4 .0 5 -8 6  "Отопление, вентиля- !

ция и кондиционирование" и ВСН 45-86 "Культурно-зрелищные I

учреждения". j
I

- I
I
!

; Рук»твмн ,с « я « с «  В.Н.Елина I

[
!

|

iт



ГАБАРИТЫ ЗРИТЕЛЬНЫХ ЗАЛОВ, СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ 
И ЕРЩЕЛЫ ВМЕСТИМОСТИ

~2Bf -&l3-i?o.g9



j W f - O f t - I J O . B f



17

Г 2 6 ? - 0 1 3 - 1 5 0 .6 ?



It

СИШ  ЗАГРУЗКИ И ЭВАКУАЦИИ ИЗ КИНОЗАЛОВ РАЗЛИЧНОЙ ВЕЛИЧИНЫ 

Ш О В Ш  НА 500-400 МЕСТ

▼ ▼

\
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I .  Количество эвакуационных выходов хз жнноза- 
дов следует  дроехтхровать не новее д в у х .

2* В кинотеатрах круглогодичного действия пути 
эвакуации не до п ускается проектировать че
рез помещения, в  которых возможно одновре
менное пребывание более 50 чел*

3 .  Ширина дверных проемов в  кинозалах долина 
быть не менее 1 ,2м  и не более 2 ,4 м .
Двери выходов долины быть самозакрывающи
мися с  уплотненными притворами.

4 .  Ширина и длина путей эвакуации из кинозалов 
определяются расчетом в зависимости от не
обходимого времени эвакуации людей, прини

маемого для зданий степени огнестойкости:
1,П -  6 м нн .; 1 ,1 а  ,16  ж 17 --Смин.;

У -  3  мин.;



дл ю » ЗАГРУЗКИ И ЭВАКУАЦИИ ИЗ КИНОЗАЛОВ РАЗЛИЧНОЙ ВЕЛИЧИНЫ 

КИНОЗАЛЫ НА 300 МЕСТ

1 9

~т
гттттг

Т т т п

КИНОЗАЛЫ НА 200 МЕСТ ЗАЛЫ НА 150-100 МЕСТ

3. ——I t

Т
п :

ю

Т  Т - т т
п

г й Т "

ц —

т  т

1 В 1 3 1 4

Ва дмстаж 19 , 2 0  представлены шроно прпивяаша в проажтвровання стены разнеяевмя мест в жжнозаип. 
а такав загрузка а эвакуации аратажэй»
Д ат драмарм разаячши решений профиля дола (горизонтальный» с тждонпи.япмбинжрпряяяиа)________

s e f^ m b - !5 0 ,s ?



РАЗРЕЗ Х-Х

СХЕМЫ ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫХ РЕШЕНИЙ КИНОЗАЛОВ НА IOO МЕСТ

РАЗРЕЗ , 2 -2



СХЕМЫ ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫХ РЕШЕНИЙ КИНОЗАЛОВ НА 200  I  1 5 0  МЕСТ

РА ЗРЕЗ I - I РА ЗРЕЗ 2 - 2

Щ

--------
г&?-о1з-1*=о.£?



СЙ1УЫ ОБЬЕМЕО-ПЛАНЙРОВОЧНЫХ РЕШЕНИЙ КИНОЗАЛОВ НА 300 й 400 МЕСТ

РАЗРЕЗ 1-Х РАЗРЕЗ 2-2

ЗАЛ НА 400 МЕСТ

24000

269-015-150,0?

00081
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t o m  i - i

< З Ш  ОБЬЕШО-ШШРОВОЧНЩ РЕШЕНИЙ КИНОЗАЛОВ НА 500 МЕСТ

разрез г-г

Т

см

Of метка до- 
жа в е р х н е - . 
го ряда в j 
®еж проев- jf -  шбк

;-2 .8 5

24000

Ш ’Hi; 500 МЕСТ

ТгЯ

№ .001

2

24000 18000 --7t

-015-150.8?



З А Ш Ш  КОНСТРУКТИВНЫ! РЕШЕНИЙ ЭСТРАД КИНОЗАЛОВ РАЗЛИЧНОЙ ВМЕСТИМОСТИ.

7
' С”'

I  г* а ,

Г-**вв 1 | о.оа j
г

250С- И 5®®
' -вссо

№  ДЕНЕВ S.

л
у А' ЗЛАА* болев 

Т>оо лчьст

1

ПЛАНЫ ЭСТРАД КИНОЗАЛОВ

ч  « л

Высоту уровня планшета эстрады сле
дует  предусматривать не более 1м , а в 
зрительных валах вместимость» до 500м 
с горизонтальным полом -  ТДм^с накдон- 
яим полом не более 0 ,3 .

Все деревянные элементы подвергают
с я  глубокой пропитке антипиренами.

^ 6 9 - 0 1 5 -1 5 0 3 ?
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ВАРИАНТУ КОНСТРУКТИВННЗС РЗПЕНИЙ ЭСТРАД КИНОЗАЛОВ РАЗЛИЧНОЙ ВМЕСТИМОСТИ

ПЛАН ЭСТРАДУ ЗАДА НА 500 МЕСТ

J

{
бруски 40x40 Покрытке пола эстрады может быть 

выполнено нз половых досок £ = 40» 
лхбо на паркета по лагам  нз бруса 
130x100* Все деревянные элементы под
вергаю тся глубокой пропятке антипиренами..
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1 0  С Т Р О Е Н И Е  П Р О ф И Л Н  П О Л А  (графоаналитический метод)

Гш

КИНОЭКРАН ЭСТРАДА

Ш

Ъ ш 7 Ш Ш М Ь

Fr -  для залов с уклоне»
$г -  при частичном размещенжж

зрительских мест на плоском полу

■Мм|м|
'шШШ Щ Иетод построения

X, Избирается фокусная точка. ( F )

I  -  наивнешая комфортность,
П -  средняя комфортность,
S  -  допустимая комфортность

2 .  Проектируемый профиль разделяется 
на 2-3  отрезка по 8-10  рядов каждый. 
Определяется число промежутков пода 
между рядами -  на каждом отрезке 
дола.

3 .  Определяется превышение луча зрения 
из последнего ряда данного отрезка 
над уровнем глаз зрителя в  первом 
ряду того  же отрезка.

j£ * 0 ,I 2 -Q ,I 4 x n  метров
4 .  Проводится графическое построение 

профиля согласно превышению каждого 
каждого отрезка.

5 .  Ступени показаны для установки кресел 
V  М проходах, рекомендуется устройство

пандусов с уклоном не более 1 :7

ms? -ois- i&o.s 9



1 Р Ш Ш И Е  К РЕС ЕЛ  В  ЗРИТЕЛЬНЫ Х ЗАЛАХ

520 . 520 . 520 1
г

Е Р Е С И  ПОЛУМЯГКИЕ 
(К А РК А С ДЕРЕВЯННЫ Й)

Ч _______ / Ч ____________________ /

КРЕСЛ А  ПОЛУМЯГКИЕ 

(К А РК А С МЕТАЛЛИЧЕСКИ й )

ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ СТАЦИОНАРНЫХ К РЕС ЕЛ  К  ПОЛУ

0С8О5ЛШ Л Е К Ь Я Ш Х  SAK A A A M *



«УВЕЦИОШЬНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ СТРУКТУРЫ КИНОТЕАТРОВ ОСНОВНЫХ ТИПОВ • ПВШЮШШЕ. К РАЗДЕЛУ I .

НЕСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ- тип

3 0 0 - 1 0 0

. г -г— , кассовы й
-------1 | I вестибю ль

!— L-- » С турнике-

с/у ШОЙ0-КУ/1УИР Д  т а ш
с  буфетом

ТИП "ЭКСПРЕСС" (НЕПРЕРЫВНОГО ПОКАЗА)

ДЕТСКИЙ ТИП

£̂£=£>i3?-l£P.8f>..



ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ СТРУГОВ! КИНОТЕАТРОВ ОСНОВНЫХ ТИПОВ .ПРИЛОЖЕНИЕ К РАЗДЕЛУ I.

ПРШЬЕРШЙ ТИП

(ДНЯ СРЕДНИХ И МАЛЫХ ГОРОДОВ)
ДОСУГОВЫЙ тип



ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ СТРУКТУРЫ КИНОТЕАТРОВ РАЙОННОГО ЗНАЧЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ К РАЗДЕЛУ I .

КИНОТЕАТР ДЛЯ ЦЕНТРА ПЛАНИРОВОЧНОГО РАЙОНА 

(  НА ГРУППУ ЖИЛЫХ РАЙОНОВ )



ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ СТРУКТУРЫ КИНОКОМПЛЕКСОВ. ПРИЛОЖЕНИЕ К РАЗДЕЛУ I.

МНОГОПРОГРАММНЫЙ КИНОКОМПЛЕКС ИЗ КИНОЗАЛОВ РАЗЛИЧНОЙ 
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

150.8?
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I 2 3 4
o i Угол с нормалью в центре 

экрана, ограничивающий 
зону размещения зрителей:
в  горизонтальной плоскос
ти : п 
при У в  не более 6 ° Не более 45°

при У  в  более 6 °  

в  вертикальной плоскости:

Не более 40°

O^g выше нормали в центре 
экрана Не более 30°

°^B нике нормали в  центре 
экрана в  широкоэкранном 
кинотеатре Не более 20°

Буквенное
обозначение
параметра

Параметр Величина
параметра

Дополнитель
ные указания

V I 2 3 4
Д Проекционное расстояние Не менее 

0,85Д

Т Заэкранное пространство, 
м : широкого экрана 0 ,9

tv

Угол отклонения оптичес
кой, оси кинопроектора от 
нормали в  центре кино
экран а:
в  горизонтальной плос
кости

Не более 7° Д опускается 
не более 8 и

f*
У н

в вертикальной плоскости 
при проекции:
сверху вниз 
снизу вверх

Не более 8° 
Не более 3°

£ S ?-01 3 - IFO.Sf
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ПЛАЩ ВАЛОВ НА 100 И 150 МЕСТ

■ г З З

2&1-013-120 #<?
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Ш Д  ВАЛА НА 300 МЕСТ

ZbBf -  013-



ПЛАН в ш  НА 400 МЕСТ

2 Б 9  -0 1 3
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РАСПОЛОЖЕНИЕ КИНОЭКРАНОВ И ЗАЗШНШХ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЕЙ

[3?

ПЛАН 1 -  I

I s
Оо

Вв.Во

т т г  -  2

За.Во

£09-О13-1?о.а?



РАСПОЛОЖЕНИЕ ОБОВДОВАНШ В КИНОПРОЕКЦИОННЫХ ЗАЛОВ НА 100 -  300 МЕСТ 
С КИНОПРОЕКТОВ! С КСЕНОНОВОЙ ЛАМПОЙ 1 ,2  КВТ )

Вариант I* Расположение кинотехнологического оборудования в кинопроекционной и перемоточной

X* КИНОПРОЕКТОР 
2* РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ
3 .  ВЫПРЯМИШЬ
4 .  ПЕРЕМАТЫВАТЕЛЬ с 
5* ФИЛЬМОСТАТ
в .  УСИЛИТЕЛЬ

Вариант 2. Расположение нанотехнологического оборудования в кинопроекционной

1 - ^ — ■
с-------- J*__LZZ2L__ -— 1

\ гл 1 \ _L__ L п  1

N У
\ 1 Г ^

' «г 2

, <м

У

д «>
■- -о

о

Г----
п

i УСУ 1

-------- ! Г

оо
«о

УСТРОЙСТВО

ЗЛ.ДРИВЦДОМ

2*?.-01ъ-1?ав?
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РАПППДГЖВНИК ОБОРУДОВАНИИ В 1 ЙНОПРОЕКЩЮННЫХ ШОВ НА 400 , 500 МЕСТ

. (  КИНОПРОЕКТОВ* О КСЕНОНОВОЙ ЛАМПОЙ 3 КВТ )
Вариант I ,  Расположение нанотехнологического оборудования в кинопроекционной и перемоточной

I .  КИНОПРОЕКТОР
2* РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 
3* ВЫПРЯМИШЬ
4v  ШШШВкШЬ  С ШиПРИВСЩОМ 
5* ФИЛЬМОСТАТ 
6 . ФИЛЬМОПРОВЕРОЧНЫЙ СТОЛ 
? .  УСИЛИТЕЛЬ

г

Вариант 2 .  Расположение нанотехнологического оборудования по боковой стене кинопроекционной



ПРИМЕРНЫЕ СХЕМЫ ШрДРОЕКЦИОННЫХ КОМПЛЕКСОВ И КОМПАНОВКИ ЗАЛОВ

ПРИМЕРНЫЙ СОСТАВ И ПЛОЩАДИ ПОМЕЩЕНИЙ 
КИНОТЕАТРОВ

Помещения , Площадь (м2)
NКПК-1 КПК-2 КПК-3

Проекционная 18 18 24 А
Перемоточная - в* 6 Z

Комната киномеханика 10 10 10 3

Радиоузел 10 10 10 А
М астерская киномеханика - 10й* 10 :п
Санитарный узел г 2 2 8

*  Возможно объединение кинопроекционной с пере
моточной при увеличении ее площади на полови-i 
ну площади перемоточной

и  Для залов на 100-200 мест м астерская киноме
ханика не обязательна

На схемах доказаны возможности планировки 
кинопроекционных комплексов в зависимости 
от расположения и количества кинозалов 
следующих вместимостей:

схема I 100-500 м
схемы 500-300
2 ,3 ,4 400-200

300-100
200-100

схемы 500-300 (200-100)
5 ,6 400-200 (НОф
* 3 0 0 -2 0 0  т )

2 B f-a iv if0 3 ?



КИНОЭКРАН С ШРАМЛШВД (КРЕПЛЕНИЕ К ПОТОЛКУ)

Вариант циджндрнчвсжого экрана показан условно

41

1 . Труба 25x2 ,5  ГОСТ 3262-75

2 . Полоса 40x4 ГОСТ 103-76 

В* Обрамление экрана

Полотно экрана

ВАРИАНТ П



КИНОЭКРАН С ОБРАМЛЕНИЕМ (КРЕПЛЕНИЕ К СТЕНЕ)

Данный тип экрана рекомендуется для 
залов вместимость до 300 мест 
(Высота зала до 6 .0  м)



Из
НИНОЭКРАН БЕЗ ОБРАМЛЕНИЯ (КРЕПЛЕНИЕ К СТЕНЕ)

Экран указанной конструкции требует покрытия 
стены з а  экраном светспсглащакщим материалом 
На ширину не менее I  м .
Экран устан авли вается в зрительных залах  с 
подвесным потолком отстоящим от перекрытия 
вал а на расстояние не менее -  0 ,8  м.



УСТАНОВКА МЕХАНИЗМА ПРЕДЗКРАННСГО ЗАНАВЕСА ПО МОНОРЕЛЬСУ

У

&

I .  Лебедка электрическая 

2т Монорельс дороги

3 .  Трубн для крепления дороги $ 3 3 ,5  

4*  Скобы для крепления труб

5 ,  Предэкранный зан авес

6 ,  Закладной элемент

7 ,  Место установки киноэкрана

Техничекая характеристика

-  н агр узка  на I  п .м . для зал а  высотой 6 ,0  м -  50  н гс ;
-  ориентировочное максимальное тяговое усилие лебедки - 

-  125 к г с ;
-  материал предэкранного зан авеса  определяется 

интерьером з а л а .



УСТАНОВКА МЕХАНИЗМА ЗАШТОРИВАНИЯ ЭКРАНА НА СТРУНАХ

I *  Лебедка электрическая

2 ,  Страна

3 .  Лредэкранннй зан авес

4 .  Закладной элемент боковых стен

5 ,  Место установки киноэкрана

Технические характеристика 

Н агрузка на I  д . а .  для зал а  высотой 6 .0м  -  30 к г с .  

Ориентировочное максимальное тяговое усилие 

лебедка -  70 к т о . Материал предэкранного 

зан авеса  определяется интерьером з а л а .

i а е





Схема расположения осветительных приборов в зрительном зале з а  200 м ест .

Установленная ж расчетная мощность: 

Р ?ет  = Ррасч = 1 , ?  КВт.

^ 18ооо

2вТ~Э|.Ч-1«Ю.Я**



№

Схема расположения осветительных приборов в зрительном зале иа^ 300 мест*

Установленная з  расчетная мощность:

Руст = Ррасч = 2 ,0  КВт.

26fi3/5-Jj?© .3?
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Схема расположения осветительных приборов в зрительном зале на 500 м ест .

Установленная я  расчетная 

мощность:

1 )  зрительного зала

Руст = Ррасч = 4 ,2  КВт.

2 )  эстрады

Руст в  Ррасч = 7 ,2  КВт.

V

2 6 f - 0 l 3 - 1 5 0 .8 9
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Схема расположений осветительных приборов на эстраде в универсальном кинозале з а  5оо мест

Установленная мощность электроприемников 
Руст = 24 кВ т.
Расчетная мощность определяется по установленной мощности 
с учетом следующих-коэффициентов:
Ей п о ст .о св . = 0 ,6 ;  КП си л .в кл . = 0 ,2 .

Таблица распределения линий освещения эстрады

и
s
Mb

Виды

освещения

Аппаратура Мощность 
СКЙтГ____

Приме
чаниеТип Ксл.

С д ай  I 
точки

Всех
точек

А. ПОСТАНОВОЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (СТАЩОНАРНОЕ)

I Верхнее освещение эстрады НВ004 8 0 ,6 4 ,8

г Боковое выносное освещение 
эстрады левое

ПРТЛ-1 3 1 ,0 3 ,0

3 Боковое выносное освещение 
эстрады правое

ПРТЛ-1 3 1 ,0 3 ,0

В. ПОСТАНОВОЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (ПЕРЕНОСНОЕ)

4 Планшет эстрады

РСП-4К 12 
ПРТЛ-0,5 4 
ПР-300М 2 
СВТУ-0,4 2

0 ,1
0 ,5
0 ,3
0 ,4

4 ,8
2 ,0
0 ,6
0 ,8

ШКГ-4-
-2шт.

В, СИЛОВЫЕ ВКЛЮЧЕНИЯ

5 | Планшет эстрады
Аппаратура включаг- 
е т с я  через PiiI-30 j 5 ,0  |

J2e?-of -3J



Питание я  управление рабочим освещением зрительных залов на 100, 200 ж 300 мест*

Приток 111,0

h К 3>

V>6

220  Ь

к м \

£&-о i n  $&-о $ ы

£&-0 $g-Q £8г0 $ЕгО

X СЬЕТЦЛЬНИКЛ^

$&-о

т _

08-0

i 3 _
$8-013-

$5-0

< L > -
KM-0

$&- о

X
WI& — ?“ * м ?13

S6-Q

L x
$B-0

u l
Ш-0

KM-0

f h

ш -о

Перечень элементов

Позиц.
обознач. Наименование Кол. Примечание

ЯМ-04-
— ЮН) _Пускатель мягкигний____ 2|

Пост билетера (вход в зрительный зал )

Ш * Кнопка управления 2

1- ________________ кинопроекционная
SB-0*

_ | в - 0 Кнопка управления 3
в зависимости от 
ко л -ва  кинопроект.

т * Кнопка управления 3
тгоставить' допблнг." 
у  каж д. кинопроек.

Управление рабочим освещением зрительных залов предусм атривается:

а )  первой ступенью осветительных приборов (~30%) из кинопроекци
онной е пультов дистанционного управления, установленных у  
каждого кинопроектора;

б ) второй ступенью осветительных приборов 30%) из кинопроек
ционной кнопками управления , дополнительно установленных у  
каждого кинопроектора;

в )  с поста билетера или от входа в  зрительный зал  -  кнопками 
управления.

Остальная ч асть  осветительных приборов питается от сети  дежурного
освещения.

Z6f-O I 5  * 1$0.89



Питание ж управление рабочим освещением зрительных залов на 400

v  '
Щ / и т о к  Щ

светло

прямое
о т к л ю чение

темно

светло
прямоео т к л ю 
чение

темно

с в е т л о
е д а
ч е н и е

темно

п р я м о е
в к л ю ч е н и е

п р я м о е
в к л ю ч е н и е

п р я м о е
о т к л ю ч е н и е

ж 500 мест,

1 5 3 .

Перечень элементов

П о з и ц .
о б о з н а ч Н а и м е н о в а н и е К о л , П р и м е ч а н и е

К и н о п р о е к ц и о н н а я

Т О Т Т е м н и т е л ь  с в е т а I

Ы К н о п к а  у п р а в л е н и я 3 в  з а в и с и м о с т и  о т  
к о л . к и н о п р о е к т о р

$ В - 0 К н о п к а  у п р а в л е н и я I

П о с т и  б и л е т е р а  ( в х о д  в  з р и т е л ь н ы й  з а л )

S B - G К н о п к а  у п р а в л е н и я I

Управление рабочим освещением зрительных залов предусм атривается:
а )  шз кинопроекционной с пультов дистанционного управления, 

установленных у  каждого кинопроектора;

б) о поста билетера или от входа в зрительный зал  -  кнопками 
управления.

Для надежности управления рабочим освещением залов з  кинопроек -  
ционной предусматривается возможность прямого включения освети -  
тельных приборов кнопкой управления.



2 ЛО - firs.-i?n  Oa
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а \  а\  г >

d 4

я м - \  йнК

Пятаяив и управление в е р х а м  и боковин выносным освещением эстрады.

5М SS-0

■ до — ОЙ г

4Н? $8*0

55-3

U L
КМ-0

£&-0

$ь-о

1 3 .
КИ-0

Ш-0

КМ-0

- о -

Перечень элементов

Н о з и ц .
о б о з н а ч . Н а и м е н о в а н и е К о л : . П р и м е ч а н и е

К И - 0 П у с к а т е л ь  м а г н и т н ы й I

К и н о п р о е к ц и о н н а я
S B - и *  |
S B - 0  1! К н о п к а  у п р а в л е н и я  1 2

Э с т р а д а
S B - 0 +

. S B - 0 К н о п к а  у п р а в л е н и я 2

Управление верхним ж боковым выносным освещением эстрады 
предусматривается:

а )  из кинопроекционной -  кнопками управления» установленными в 
помещении кинопроекционной;

б) з а  эстраде -  кнопками управления.

2&&-ЖЪ-тЯ9



П В Ш Ш Ш Г ь Ш Е  тшж О Т О Ш Ш  ш ж п ж ш д а  З Ш  Н А  I G O  М Е С ?  / 'В А Ш И ?  I /

п ш F13P23 I - I

н ш п з е в а т е л ь н ы й ^ 5 0 0 3830 7 S 7 0

Soo

Примечания:

Г . Предлагаемое решение (схем а) рекомендуется для зрительного зала с двумя наружными стенами и перекрытием-кровлей,
2 .  Воздуховоды, подающие воздух в з а л , не должны проходить через помещение кинопроекционной.
3 .  Нагревательные приборы, устанавливаемые в м естах прохода зрителей или над креслами, рекомендувтся размещать в нишах.
4 .  Рециркуляционную решетку в предлагаемом варианте допускается размещать под креслами на отметке 200мм от уровня пола.
5 .  Сечение вытяжной шахты определяется расчетом на летний режим работы вентиляции. Высота шахты на кровле должна быть 

не менее 500 мм /от уровня кровли до обреза шахты/.
6 .  Расстояние от уровня пола до приточных решеток определяется расчетом струи .

7 .  В кач естве  воздухораздающих устройств могут быть использованы регулируемые решетки. На рециркуляции- архитектурные.

2 £ & тъ'15о&?



ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ОТОПЛЕНИЯ И тмгшжщш ЗАЛА НА 100 МЕСТ /  ВАРИАНТ 2 /

ПЛАН РАЗРЕЗ I - I

* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SSSi----------------------------- J

5-000

\к

1SOO

0 .0 0 0

V

ПРИМЕЧАНИЯ
I *  Предлагаемая схема рекомендуется для з ал а  с наружной торцевой стеной у  экрана а  перекрытием, не являющемся кровлей
2 ,  Возможен вариант устройства приточной вентиляции с рециркуляцией по схеме предлагаемой в варианте I  для зала  на 100 м ест ,
3 .  Вытяжное отверстие на наружной стене должно быть закрыто экраном, исключающим опрокидывание тяги  от ветрового напора. 

Размеры экрана и расстояние между ним и наружной стен ой , определяется р асч ето в . Размеры экрана должны быть больше на 
500 мм по каждой его  стороне, чем размеры вытяжного отверстия.

К  Требования ж рекомендации пп 2 ,4 , 5 ,б ,7 примечаний для зала  на 100 мест/вариант I/  действительны и для варианта 2 .
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ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИЙ ЗАЛА НА 200 МЕСТ 

тт/т

шений данного з ал а .
3* Д опускается к  использованию вариант подачи воздуха из зоны потолка через открыто проложенные под перекрытием зал а  воздухово

ды и диффузоры при них. Однако, такое решение требует детальной архитектурной проработки.

2£9~а\Ъ-150.89
I
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Принципиальные решения отопления и вентиляции зала на зоо мест

ПЛАН РАЗРЕЗ’ I  -  I

П Р И М Е Ч А Н И Я :

1 .  Предлагаемая схема рекомендуется для зала с двумя наружными стенами и перекрытием -кровлей с подвесным потолком.

2 .  При верхнем расположении венткамеры (над кинопроекционной) возможен вариант размещения приточных решеток по схеме 
для з ал а  на 100 мест (вариант I ) .

3 .  Возможен вариант подачи воздуха со стороны внутренней продольной стены по схеме для зал а  на 200 мест (вариант I ) .
4 .  Требования и рекомендации п .п . 2 , 4 , 5 , б примечаний для зал а  на 100 мест (вариант I )  действительны и для данного 

з а л а .
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ДРИНЩШИА2ШЫЕ РЕШЕНИЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВШШЯЦЙЙ ЗАМ НА ОДО МЕСТ

П Р И М Е Ч А Н И Я  :

1 .  Предлагаемые схемы рекомендуются для зал а  с наружными стенами у  экранной 
пасти и перекрытием -  кровлей с подвесным потолком.

2 .  Боковая раздача воздуха рекомендуется для системы вентиляции с догревом воздуха 
или работающей в режиме воздушного отопления.

3# Требования и рекомендации п .п . 2 , 4 , 5 , б ,7 примечаний для зал а  на 100 мест 
(вариант I )  действительны и для данного з а д а .
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ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ ЗАЛА НА 500 МЕСТ /ВАРИАНТ 2/

ПЛАН “ РАЗРЕЗ I - I

П Р И М Е Ч А Н И Я :

I*  Предлагаемая схема рекомендуется для зал а  о дтумя наружными стенами а  перекрытием -кровлей с подвесным потолком.
2 .  Допускается вариант подачи во здуха из подвесного потолка через воздухораспределители -  диффузоры.
3 .  Требования и рекомендации п .п . 2 ,3 ,4 ,5 ,6  примечаний для зал а  на 100 нест (вариант I )  действительны и для дан

ного з а л а .

Типовой проект 269-013-150.89

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293841/4293841478.htm

