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Обозначение Наименование Огр.

1709.9-44  ГУ технические ш о $и я 2
3.709.9 - / / - / фундамент Фй24 /2 /1
3.709.9 - 4.4-1 фундамент Фй 27-42 /г
3.709.9 - 4.4 -3 фундамент ФЯ27./5 13
1709.9- 44-4 Парнас оростронстбенныикм-4...КП4-3 М
3.709.9 - 4-4- S Парнас пространственный кт -4- . ког-з /5
3.709.9 - 44-В Парнас плоскийKP4- 4-  к р 4- з 15
3. 709.9 -J . 4- 7 Каркас плоский м 2-/... kpz-з /6
3.7099 - 4. 4- 8 Сетка с 2 15
3. 709.9- / / -  9 Сетка с з -4,с з -г 17
3, 709.9 - /. /- /0 Сетка C4- 4...C 4-3 /7
3.709.9 - / / - / / Вздел ие закладное мн( 18
3.709.9 - 4.4-42 Болт анкерный /8
3.7019- 4.4*43 Фундамент Ф с /2.09 /9
3.199.9 - 44- 44 Каркас кпз 10
2.7099- 44- 4S Сетка с 4 10
3. 709.9 - 44- 4В Сетка с5 11
2Ш 9 - 4.4-41 д$делие закладное мнг 21
3. 709.9 - 44-PC Ведомость расхода стали, кг 11
3. 109.9- 44 -РМ ведомость расхода матери а л о / 23
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Настоящий технические условия распространяются на фундамен
ты сборные Железобетонные столбчатые {£ дальнейшем именуемые 
фундаменты), предназначенные под типобые конструкции дере- 

ёянных. клееных стрельчатых арок па серии 6709.9 -1 2  

Зля неатстлиёаемых екладаё пролетом /8  м.
Область применения ф ундам ент аёпо грунт оёым условиям 

и сейсмичност и ё  радоне Ст роит ельст ва приёедена двы пуске 
О наст оящ ей серии.

фундамент ы обозначаются марками, указь/ёаюицими н а  
т ип конст рукции, габарит ные размеры подашёы фундамента 
U услаёия прим енения. Например: ФЯ24Л2 -Я/-фундамент  

сборный Железобетонный столбчатый под арку стрельчатую 
деребянную Я сд, с длиной яодошёы 24 дм, шириной /2 дм, приме
няемый ё  складах со сладоагрессиёной ст епенью ёоздебстёия 
грунт а.

i  Технические требоёания
Н  Фундаменты долзкны соотбетстёоёать требаёаниям нас

т оящ их т ехницеских услоёий, рабочим уертеЛЬам серии ЗМ Ы / 
U ГОСТ /30/9.0-83*.

/2. Ф  Ундаменты долакны изготаёлиёать ёст альны х фор
мах, удо&летёоряющих требоёаниям ГОСТ 2578/-8 3 *

№. Оснаёнь/е параметры и  разм еры  

1.5.1 Форма, осноёные размеры и  м асса ф ундамент оё далз/ены 
соотёетстёоёоть унизанны м  на габарит ных черт езках 
3.709.9-//-/... 3 .7 0 9 9 -// -3 , 3 .709.9-//-/3

разраб. ротшный CD
Проб. БирКо ---

Шнтр Ратушный ^ 5

п о м - м - т у

технические
услоёия

ипишхлкет ХЛоетдд
—^  1 / 1 / 5

_____ЦНННЭПсельстрой
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13.2. точность озготоёления, кичестёо поверхностен и ёнешний 
ёид фундаментоё долЖны саотёетстёоёать требоёаниямгосгтш

и настоящих рабочих чертежей.
Л 3.3. Отклонения от номинальной толщины защитного слоя 

бетона не ЗолЖны преёышать ±  бмм.
13.4. Отклонения от проектного положения стальных заклад

ных изделии не долокны преёь/и/а/мь ±£мм.
1.3.6. Предельные отклонения от проектньпс размероё фунда

ментоё не долокны преёышать значении, указанных на габаритных 
чертез/tax.

13.6. Внеш ний ёи д  и качест бо поёерхност ей фундамент оё 
долокны удаблетёорять требоёаниям, указанным ёт аблице 1.

таблица /
" Ж
п/п

Н а и м ен о ва н и е норм ируем ого  
параметра

Предельное
значение

Ракодины диаметром Ш ее Змм и глубинен
более Змм
Местные, наплыды бетона/'высот и) и о па ди
ны (глубина)
Сколы бетона на углах фундамента глуби
ной долее Эмм и суммарной блиной более 
SO мм ни 1м длины Г  
б/Сирооые и рЖаоые пятна на лищёь/х 
поверхностях

не допускаются 

не долее Змм

не допускаются

не допускают ся

Открытые поёерхности закладнь/х изделии, монтаЖкые петли, 
отёерстия и анкера долокны быть очищены от наплыёоё бет она.

1.4. Шребаёания к мат ериалам  
1.4.1 бетон.
14.11 М ат ериалы, принимаемые для пригот оёления бетона, 

долокны соотёетстёаёать дейст ёую щ им  стандартам и  т ехни
ческим  услоёиям .

3.709.9-Ц  - ТУ
1йт

I

3

1.412, Прочность тяжелого бетона средней плотности долЖ на 
соот ёет ст ёаёат ь классу по прочности на cokam ue в го.

1.4 13. Марки бетона по морозостойкости и  ёодонепроницае- 
мости долокны иоот ёет ст ёоёат ь маркам, назначаемым ёзаёиси-
мости от реоким а эксплуат ации и климат ических услоёии райо

на ст роит емст ёа согласно СИиП 2.о з.о м 4и  скип г.о з. 11-8S.
1.4.1 А  бетон долокен быть озеот оёлен на  сулбрангост сйкам  

[[ОСТ22266- 76*) и низкоалю минат ном порт ландцем ент е с содер
ж анием  С3 д  не более 7*/о и Сзб+са  г  не более 22°/о fro crio ii8 -8 5 ) с  
ёодоуементным от нош ением  (& /Ц )не более p ss , ёодолроноуле
ност ью  W 6.

Показатели проницаемости бетона долокны соотёетстёо- 
ёать требоёаниям, устаноёленным с Ни л ю з. //-as.

14.1.5. Отпускная прочность бетона долокна быть нениоке70% 
от проектной прочности бетона ё  теплый период года и  SOfo ё х о 
лодный период года. При эт ом заёад- изгот аёит ело гарантирует  
дост иж ение бетоном фундамента прочности, соот ёет ет ёумщ еи 

классу $20 8  ёозраст е 28 сут ок.
14 .2 . Арматура и  закладны е изделия.

14.2.1. В качест ёг рабочей арматуры фундамента прини
мать горячекат аную  арматурную ст аль периодического профи
ля  к ла сса  П-Ш по Г0СТ6781-82* ; ёкачест ёг нонст рукт иёной 

арматуры-проёолоку периодического профиля класса Вр-1  по  
ro c T sm -so * .

1А2.1. М арки армат урной ст али уст анаёлиёа/от ся п р и  
конкрет ном проект ироёании с учет ом чслобий ёозёедения и  
эксплуат ации ф ундамент оё согласно прилож ению  1 к  ел а ёе  
СНиП 2 .0 3 .0 1 -8 4 .

14,2.3. ф ундам ент ы  армируют ся лрост ранст ёенны м и
! Сиет

1.109.9 - -Г 1 - ТЧ ~ Г
^зззь-ог
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каркасами и плоскими сетками.
ik e  Л Плоские арматурные изделия изеотаВлиВота при помощи 

контактной точечной сВцрки. Игарку каркасодпроизВодотв до /сох титл 
пересечения стержней,

Ik . 2.S. МонтаЖные петли и анкерные доты изтаВлиботь из горячека
таной гладкой арматурной стали класса №  марок BCm ltoU  М т Ш ло ш  

S181- 32м.
lk.2.6. Закладные изделия озгетоВлиВать из листоВой сталиt/погостт з-п 

марки Нос по ПОСТ23370- 79 и арматурной горячекатаной стали периодичес
кого профиля класса Я-Шпо ГОСТC781-S2*

ik .2.7. Укашные Выше марки т олей соотбетстВнют услоВиям 
эксплуат ациил фундаментов ори расчетной температуре наружного Воздуха 
до минус Уо9С включительно. Г

Ори монтаоке и эксплуатации фчндаментиВ при долее низких тетера- 
т урах[Iм арках) фундаментов стадится индекс >• ? ")морни сталей, атак

кервб не оопускоетс'я применять стала марки ЗГт Злсв. 
Ш . Материалы Зля защитной обработки.
1Н.1.1 Д ля защиты фу.ндаментовбалок на/ применяться лано- 

Кравные пропиточные и мастичные мотерн/олы.
Вид и толщину покрытия, назначаемые ВзаВиеимости от усладой 

эксплуатации изделий, следует принимать по указаниям проекта. /Три 
от сут ст вии т аких оказаний баб и п?али/инн покрытии длязацм- 
ты поверхност ей фундаментов рекомендуется принимать по 
табл. 3 о заоиеимост и от группы  услобий зкеплуат ауии 
срунбамент оо.

Помер группы услооий эксплуат ации ф ундамент ов и  ст е
пень агрессивност и среды  для Ж елезобет она и  мет алла 
подбирают ся по т абл. 2 .6  заоиеим ост и от зоны  ВлаЖлсспм/ 
о районе ст роит ель ст да и характ ерист ик удобрений, 
кот оры е будут  хранит ься а складе.
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Степень агреииёности среды для Железобетона назначена из 
условия Воздействия на него твердых сред при атсутстёии грунто- 
Пых Sod. При наличии грунтовых бод степень агрессиВности среды 
принимается по указаниям проекта.

Ю аблицоз

Группа условий' о иг пли* ) Характер покрытия или пропитки

М ат ериал /Лоли/цна, мм

i  2 ,k ,S

1 6

Б и тумно- латекс ко- кукерсольная 
мастика* г
Пропитка модифицированным 
петролатумом**

Г, О... i,5  

ГО

* [ ос та В оитумно• латекс но- к Укер сольной мостики при&ден / «ВукоВедсм 
Be по защите лакокрасочными покрытиями строительных бетонных и  
Железобетонных конструкций,работающих ВгазоВпаЛонь/х средах'1
(м. Стройиздат, 1918г.); ______________________

3 .7 0 9 .9 -i i -  ТУ
Лист

гзззц-ог s
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[otmaB модифицированного петролатума приведен В и инструкции 
по технологии поверхностной пропитки железобетонных конструк
ции модифицированным петролатумом"/вен6 7 усср 3 4 5 -79).

64.3.2. Защита металлических элементов фундаментовнезащи- 
щенных бетоном долЖна производиться горячим цинкованием, металлиза
цией алюминием с  последующей пропиткой консерВационно-смазоУными 
материалами или нанесением лакокрасочных покрытий.

Вид материала и толщину покрытия, назначаемые 3 зависимости 
от условий эксплуатации фундаментов, следует принимать по указаниям 
проекта, а ори отсутствии т аких указаний оид и толщинупокрытия 
рекомендуется принимать по таблице 4 6 зависимости am группы  
условий эксплуатации фундаментов, принимаемой по таблице 2.

изделие

Изделия 
закладные

(з,709.9-/Н1)

ВруппйУсло Характеристика покрытая
вииэкс- Металлического Смазочного или лагкокраепчпого
wam. кон- А,,Д /тол Зрунтобка Покрыбнь/е спои Маи-
стр».
мо*табл.2

о и и щи
на,

мкм
Материал

V
Матерним К -б о

сла
йд

и/и-
на,

мкм
<Л,
3,4

Металлизация алюми
нием 200

ПВК п о  
ГОСТ i9537-а У — — 1000

Металлиза-
цаяолюми-
нием гоо

молл-2* с
ё̂ой лЛ/рой 

(5’7*/о по 
массе)

/ - - 70

66 Металлизация алюми
нием 

Металлиза
ция алюми
нием

2S0

2S0

Модифици
рованная 
ГПВК**
влогпо
ГОС? 12707-1? 

илиЛК-069, 
ЛК-070 п о  

ГОСТ 257/9 -ЙЗ

/

У
ТВ-785 п о  
ГОС? 7313-75* илиXC-7S9 По 
ГОС?23494-7?или ХВ’1100 по 
ГОС?8993-М*

2

/ООО

so

\Ш
лл

ос
Н

г.
 I П

од
по

и 
и

 d
ar

ne
l 

{А
ло

м
.и

нК
.Ж

I

Продолжение таблицы4

И зделие

Груп
па УС*
лоьий 
экепт  моции 
коНСГр.
п°,т ф.1

_________ Характ ерист ика покры т ия
Металлического 18ъI1!

Вид
тол
щи
на,

М КМ

Зрунпгобка Покрывные слои /Пал-
/уа-
на,
MK/v

Материал
/f-Se

Ч Т
Материал K-io

ato-
e i

И зЗш я заклад
ные
м ш (зж з-н -н )
/т /зт к -и -а ]

s ,s Металлиза
ция алюми

нием
250

70-т о 
[разОаолен- 
нол1по * 

ГОСТ №77-76
У

ЗЛ-0010 по 
ГОСТ 10211-W

или 
ЭП- 773 по 
ГОС? 2314381

или
ЭП-5116 ПО 
Г0СТ2536641

2 н о

Анкерные
болты

f3.709.9-//- /2) 

гайки, шайбы

/л
3 ,4

балована- 
ческое цин
кование 20

ПВК по 
ГОСТ 19537-81 / - - т о

s ,s
Зальёани-
чесное

цинкование

2оль кони
ческое 

цинкование

ло

io

ВЛ-02 по 
ГОСТ12701-Tli 

или 
ЛК-069, 
ЯК-070по 

ГОСТ25718-$1

роКабнаВВ
с  ПВК**

2

У

X В -785 по 
ГОСТ 7313-15* 

или
ХС- 759ПО ,
го ст 23т я

и л и  
гв-ноо по 
ГОСТ 6993т19*

4 НО

/ООО

* .Ш Л - 2 см. и рекомендации по применению т серЗационных 
составов МОПЛ-2 и МОПЛ-З для консерВации сельскохозяйственной 
т ехники"(м. бниннл, цнииптимэЖ, М4г.)

** Смазку ПВК модифицированную см. п Руководство по защите от атмос
ферной коррозии металлических конструкций и оборудования ингиби
рованными пластичными композициями на предприятиях химической 
промышленности"/ Черкассы, вш к-ннн?эхим, m sr.).

П р и м е ч а н и я :  б . Летали, имеющие резьбу, допускается защищать 
способом горячего цинкования или алюминирования толщиной рол ним 
с  последующим нанесением смазочного или лакокрасочного покрь/тир, 
при зтом толщина покрытия В  резьбе должна быть уменьшена до

Руст
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величины соответствующих плю совых допусков
2. 2рунтоВочные слои»#резьбодые»чисткидолжныбыть 

Нанесены В  заводских условиях, и покрывные Впроцессе монтажи.

4.5 требования я  производст ву 
1.5.4 фундаменты должны изготавливаться б  стальных фор

мах 3перевернутом полоНсении(подощ6ой В Верх) ВпромВоЗстВенных по
мещениях или на полигонах заводов Ж БНс соблюдением технологи-

ные и Железобетонные конструкции сборные ?
45.2. ЧзготоЗление арматурных и закладных изделий лроиздо- 

дить с учетом требований го с т  40922*15„арматурные и закладные 
дет али сварные Зля Железобетонных конструкций. Технические 
т ребобания и методе/ испыт аний"

45.3. С  Варна арматурнь/х и закладных изделий должна осу * 
ц/естёляться с учетом требоВаний ГОСТ 4Ш8-85» Соединения сварные 
арматуры и закладных изделий Железобетонных конструкций. /Лилы, 
конструкция о размеры" и СН393-78„Инструкция по сварке соединении 
арматуры изакладных деталей Желеэобетоннькг конструкций.

4. 5.4. Металлизация закладнь/х изделий ианкеров болЖна 
произбодиться Всоответствии с »Руководствам по долговременной 
защите строительных стальных конструкций металлизоционны- 
MU покрытиями! [М.ЦШПроектстольконтрукуия, 4976г.), гальВа- 
Нйческое цинкобание В еоотВетстВии с гост ysos* 84.

4.5.5. Объединение плоских каркасов и сеток В  простринст- 
Венный каркас рекомендуется производить 6  кондукторе.

45.&. Для обеспечения проектной Величины защитного слоя 
бетона следует применять фиксаторы из цемент но* песчаного рост- 

Ш ) ровным 4:2 и Водоцементным отно

1 709.9-И -Т У

и
шением(е>/ц) не более о, 5.

4 6 . М аркировна
4 6 4 На каЖдом фундаменте, прошедшем приемку и поставляе

мом потребителю, должны быть нанесены несмываемой красной 
при помощи трафарета или штампа маркировочные знани: товар
ный знак (наименование предприятия изготовителя), дата изго
товления, марка и номер, штамп технического контроля, масса 
фундамента.

1.5.2. Маркировку наносят на поверхность, Видимую после 
Заверш ения монтаЖа.

2. Правила приемки
Ы . Фундаменты, отпускаемые потребителю, долЖкы быть приня

ты отделом технического контроля предприятия-изготоВитгля В coomiem- 
стВии с требованиями настоящих технических условий и  гост43045.W 

Результаты т ехнического контроля заносятся ВЖ урнал 
т ехнического контроля завода-изгот овит еля.

2.2. Приемку фундаментов следует осуществлять партиями в  
соетаВ парт ии Включают фундаменты одного типа, последователь 
но изготобпенные предприятием по одной технологии В  течение 
не более одних сут ок из материалов одного Вида, бри изготовлении

га

$
допускается Включать 6  партию фундаменты, изготовленные В  
течение нескольких сут ок, но не более одной недели.

2.3. Объем партии уст анавливает ся но соглашению меЖ бу 
предпр ият ием- изготовителем и потребителем.

Объем Выборки моЖет быть В  пределах б - 50шт.
2.4. Приемку фундаментов по показателям качества, подвергаем/* 

Входному и пооперационному контролю /качество материаловдля

3 .7 0 9 .9 '4 4  'Т У
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приготобления бетона, качестёо ст ам ёидисост аёбет она, сёойсгёо 
бетонной смеси, Вид и диаметр арматурной стали и  др), устаяоёли* 
ёать по результ атам контроля и испытаний, ёыполняемь/x ёгоотёет- 
стВии с требованиями раздела3 наст оящ их т ехнических условий 
или по Ж урналам входного пооперационном контроля.

2.5. Приемочный контроль по показателям прочности и трещино- 
ст ойко cm  и, маркам бетона по морозостойкости и водонепроницаемости 
следует проводить методом выборочного одноступенчатого контроляпо 
ГОСТ113015.4-81*перед началом массаёого изготоёления фундаментов 
а 6  дальнейшем при изменении их конструкчии, технологии из&отобле- 
ния, ёида и  качест ва материаловно нереЖе одного раза ё  £  месяцев.

2.6. Предприят ие-изгот оёит ель долЖно каждую принятия от
делом технического контроля партит фундаментоВ сопровож дат ь 
документ ом о качест ёе согласно ГОСТ43015.3-81.

2Л  Иоличест бо фундаментоёдля периодических испытаний 
нагруЖ ениями, а  т ак Ж е проёила оценки и х прочности, М ест нос
т и и т рещ иност ойкост и принимаю т  /го ГОСТ8629-85.

2.8. Схем а загрУЖения фундаментоёприёедена/к/рис. 12. 
контрольные нагрузки приёедены ё  т аблице5 .

Рис. 4 4% рис. 2
№

rsU*

у/Н
в. н

го
ш

\ П
од

пи
сь 

ut
fcf

rrja
i I в

за
п.

 ин
к А

^11 §

Рис.
Контрольные нагрузки, * тс Как-

троки-
руемсгяширина

роскры-
тин

трещин.df, мм

Для оценки Жест* 
кости и трещи- 

ностойкостц
Д ля оценк и прочности

С* {,25 С :/, 6
p i Рг Рз л Рг Рз Р/ Рг Рз

Фягш
/

W 2,67 1,30 7,35 586 3,74 9.44 Ш 4,78 0.4
ф п ш 5,5S 1,61 1,30 9,90 6,93 3,74 42,67 8,86 4,78 8 4
ФЙ2И5 6,80 *,73 8,3 0 12,38 8,73 3,74 4684 н л 4,78 64
фс/2.9 2 0,7$ 8,1/8 - т 0,80 - 4,3$ № - 0,4

* Погрузки определены с учет ом коэффициента надеж ност и 
по назначению  Ifn -о ,9

3. Контроль качестёо

3.1 Методы испытаний материалоё, применяемых для пр иг отоп
ления бетона долокны соотёетстВоВать требованиям следующих 
ст андарт об:

цемент -госгз40.4-76*, гост зчо 4-84*;
щебень- гост 8269- 87;
песок- ГОСТ 8735-75.

3.2. Йрматурная сталь испытыВается ёсоотёетстёии с требо
ваниями ГОСТ ШОУ -84*

3.3. Контроль и испытания арматурных и закладны х изделии
следует  прободать погост 40922- 75.

ЗА. Бет онная смесь доло/сна испытыёаться ёсоотёетстёии 
с т ребоёаниям и гост 40484.0-34.

3.5. М орозостойкость бетона следует  определят ь по

3.709.9 - 11- ТУ
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ГОС740060-87.
3.6. Водонепроницаемость определяете* б штбетстдиис тре- 

боВаниЯМи ГОСТ 12130.0- ТВ U ГОСТ 72730. б -gif.
3.1 Плотность детона определяется ВсоотВететёии с требо

ваниями ГОСТ 72730.0- 78 U ГОСТ 72 730.7- 78.
3.8. Прочность бетона на сэкатие определяется/го Г0СТ7О780-78*'
3.9. отпускную прочность бетона следует определять тазрнша 

тащим методом ПО ГОСТ 77626-81 ГОСТ21263-75, Гдсг22680.0 -7 7  а
ГОСТ 22690.4-77.

3.10. ПГолщину защитного слоя бетона а положение црмату- 
рь)8 бетоне следует определять неразрушающим методом ло 
ГОСТ77625-83 и ГОСТ 22906- 78.

3.11 Продерну линейных размероё, массы, Внешнего Вода и  
качестоа фундаментов следует проводить по го ст73075- is* * .

3. /2. Лакокрасочные покрытая необходимо контролировать /го 
следующим показателям:

соотдетстВие декоратиВного Вода покрытия 
' требованиям го с т  9 .Ш -7 6 *;

адгезия пленки покрытия к металличгежой 
ПоВерхНОсти ПО ГОСТ 7574й - 78*

6. транспортирование и хранение
41 1ПранйЛортирооанце и хранение фундамент оВ должно 

осущестВляться S  соотВетстдии со специально разработанными 
т ехнологическимикар/пами, В кот орых долЖ ны бь/ть указаны 
транспорт ные средстёа, механизмы для погрузочно-разгрузоч
ны х работ , способы укладки фундамент оё на транспортнь/е 
средстёа, необходимая оснаст ка о лрослособления, пробила 
т ранспорт ироВании и  хранения ф ундам ент ов

4.8. При транспортироВании и хранении фундаменты банк, 
ны предохраняться от механических поёреЖдений,

6.3. При транспортироВании и хранении фундаменты долж
ны опираться на дереВяннь/е прокладки, устаноВленнь/е В  местах

3 .7 0 9 .9 -М -П

расположения монтаЖных петель для фундаментовмарка Ф я о по 
краям подошВы для фундамент оё марки Фс.

4.4 Ш ранспорт ироёание охранение фундаментоёдолжно 

Осущ ест ёлят ься Врабочем  положении.

S . У ка за н и я  п о  м онт аЖ у и  эксплуат ации

5.1. МонтаЖ фундаментоё должен осущестВлятш Всм/яВт т  
Вии со специально-разработанными технологическими картами, Вксга- 
ры х долЖны быть умазаны механизмы,\ последовательность и  
методы монтаЖа, техника безопасности при произёодстВе мон
т аж ных работ.

5.2. Цел об и я  эксплуат ации фундамент об огоВариВаются В  
проекте здания.

5.3. При погрузке, разгрузке и  складироВаниифундамент об 
долткНЫ строго соблюдаться пробила т ехники безопасности В  строи- 
тельстВе согласно СИ и пш-4-80 и гост 12.3.008- 76*

5.4. Защитные покрытия фундаментоб, побреЖденные Во Время 

монтаЖа, дол Лень/ быть ВосстаноВлень/.

6. Гарант ии пос/паёщ ика
6.1. Предприятие-изготобитель гарант ирует  соотВетстбае 

фундаментоб требобаниям наст оящ их т ехнических уела Вии при 
соблюдении потребителем пробил транспортироВании, хранения 
и У ело Вий применения

.П е р е ч е н ь
нормативно- т ехнической документации[нтд], на  
которые даны ссылки В  данных т у  

1. иРукоВодстВо по долгобременной защите строительньих 
ст альных конструкций металлизационными и  металлизауионно-

3.709.9-1.1  -Т У
Лист
13

г з з з  ч - У



Лакокрасочными покрытиями *[М. ЦНИИПроектстальконструкция, /976 г.).
V'Рекомендации по проектированию защиты строительных кон

струкций сшдодминеральных, удобрений"(м.Стройиздс?щ /933г).
"безКС. Покрытия̂  
ничеекие требования и

3. ГОСТ 9.032-74* 

К. ГОСТ9.305-84

5. ГОСТ/23.009-76*

6. ГОСТ3/0./-76*

7. ГОСТ 310.4-Q /* 

в. ГОСТ578/- 8 2 *

9. ГОСТ6727-80*

/О
/ I

ГОСТ6993-19* 
ГОСТ 73/3- 75*

/2. ГОСТ8269-87

13. ГО СТ8735-75

14. ГОСТ 8829-85

15. ГОСТ /0060-37 

/б. ГОСТ 10/78 -85

ГОСТ 10/80- 78* 

ГОСТ 10/8/0-8/ 

ГОСТ /0277-78*

17.

/ 8.

19.

ВСЗКС: Покрытия металлические и неметал- 
лические Неорганические. Операции техно
логических процессов получения покрытий

11 Цементы. Методы испытаний, Общие положе
ния1'

» Цементы. Методы определения предела мрачности при изгибе urcMcamuui,r г
иСталь горячекатаная дл$ црмироНанця Меем 
Зобет^нных конструкции. Технические

// Проволока из низко углеродистой стали „ Холоднотянутая для армирования Железобе и 
тонных конструкции, ТехническиееслоВия 
"ЭМалихв-/юо. технические условия" 
и Эмалм/хв -785 и лак хв- 784. технические 
условия"у гл а

//Щебень из естественного камня, глодай и Щебень из гравия для строительных рабом, методы испытании” ( /
9̂ строительныхработ. Методы

и Конструкции и изделия бетонные и Железобетонные сборные, методы испытаний нагружением щоиенка прочности, Жесткости и треи/инас тойкости”
//бетоны. Методы определения морозостой-
о Портландцемент и ш 
т ехнические условия
ибетоны. Методы от 
на сжатие и растяж ение

«

и Шпатлеёни. т ехн и чески е усл о в и я  "
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38. ГОС f 22690.0-77

39. ГОСТ22690.4-97

ho. ГОСТ 22904-78

и
42.

Г0СТ23143-83 
ГОСТ23494-79*

43. Г0СТ2387О-79

44. ГОСТ25386-82
4S. ГОСТ25784-83*
46
47.

ГОСТ25748- 83 
СНОП 2.83.04-84

Ш СНОП2.03.44-85

49. СНиПШ-4-80
SO. СНиПЖ- 48-84

s i СН393- 78

»5етон тяЖелыи.Оощиетеоойвния к  мета- 
дом определения прочности дез разращения 
приборами механического дейст вия"
«бетон тяЖелый. Метод определения прот е
ш и скалыванием ребра конст рукции1'
ч Конструкции Железобетонные. Моенитий метод Шевеления толщины защитного 
слоя бетона и расположения арматуры ' 
чЭмилизл-773. технические ушная 
п друнтоона ХС-059, эмали хс- 759, лак 
ХС-72У. технические условия" 
и Прокат из стали углеродистой/ сбаридае- Цьд от строительных металлических 
конструкций. Технические условия" 
пЭтальэп-5Иб. Технические условия"
иФормы стальные для изготовления Желе» 
бетонных изделии. Технические условия"
// ГрунтоокиАК* Ши 6К-070. fexHU4ecKue услади* " 
и бетонные и Железобетонные конструкции” 
чЗащита строительных нанструкуийат 
коррозии"

// т ехника безопасности / строительстве"
п Бетонные и Железобетонные конструк
ции сборныеи
и Инструкция nocbapkf соединений 4рма- 

рь1 изашднь/х детоле и Железо-туры и зактнь/х веталеи 
бетонных нонструкции'1

п т - ы - т и

Ш
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ли. ’ НаименоВание Кол. Ядознаиение
документа

/ Киркас КГИ- / У 3.799.9-/./-4
2 [ет ка c f- f У 3.109.9-14 - SO
3 Изделие закладное m l 1 3.709.9- / / - / /
1 Петля троообоиная УШ- 7 г [оpup i  Ш  -9. Вьш- /
5 болт анкерный 1 Z je 9 .9 -f.f-72
6 бетон класса в 20, к/з

/Петлиcmpomkmiefm. 1<)притязать Нзмьной лродшкои a cemKecf-f[лоз.2) 
2. Закладные издтя,МН f (поз.д) притязать к продельнымслкрЖняммл-/ 

f/x>3.fl ёязальнви проволокой до уст аноёни ка р ка са  S  с&ормн.
3 Масса фундамента 2 ,70г.

P06PU0. Нишиева
Рассчит.Тйпт вЯГ film  "
ft ровер.Ратушный Х>Я.̂ Ч—

Н. Контр. Ратшнь/й

3.709.9-i d -д

ф ундамент  Ф я2ё. к

С/ПОПвЯ JH/cm \j!ucm od
J -

ЦНИИЭПсемстрои
г з з з у - о г .  /г.
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Поз. Паименоёание Кол. дбозначеяие
Монумента

/ Каркас КП 4-3 / 3.709.9-4.4-0
г Сетка с /  -з / 3.709.9-44-40
3 изделие закладное m h i г 3.709.9- 44-41
k Петля строподотя УЛ2-9 г серия MOQ-9. дьт.Н

5 5олт анкерный г 3.709.9-4.4-42
5 бетон класса вео, м3 <39

i  П е т л и  с т р о п о д о ч н ы е  ( л а з , Ь )  п р и в я з а т ь  К я з а л ь н а и  /? р о £ о л о к о и  
к  с е т к е  C 1 - 3 f r w 3 .2 ) .  . к р

2. Закладные изделия МНцпоб.6)приоязать к продольным стерЖням кп/-з 
(поз. (дязальнои проволокой до установки ка р к а са  /  ф орм у.

Масса ф ундам ент а 3J/m ,
разраб. Никшеба W F

3.709.9- / . /  -3россчит. Нонюхоба
ЛРо8. ратушный Я1я^

Стадия Лист Листоб
Ф ундам ент  Ф 917.45 Р У

Н.Нонтр. Ратшньш Z&sĈ ППИНЭПселбстрой
2 3 3 3  4 - о 2 . S&
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K IN -1 № <-1.К1И -Ъ Па Н а и м е н о в а н и е П о л н а  к п п Р Н а з н а ч е н и е  
д о к у м е н т е /Ч -2 -3

{ Каркас КП2 -/ / 3 .1 0 9 9 - H - S

М 2 - 2 /
кпг-з /

г [ет ка С2 / / / З Ж 9 - И - 8

3 { е т к а  сз-с / 3 . 7 9 9 . 9 - 2 / - 9

23-2 / /
Масса, кг т Щ №

ill 11 I 1 I I I P g /  Ha $ u k  /-< 2-2 сетка арматурная С 2 [no5.2) 
условно не показаhq.

2. Сетку арматурную С2/пав. 2) притязать ёязальнои 

проволокой к каркасу пространственному /поз./J.
3. Сетку арматурную сз(п оз$) приёарать к  нар нас у/поз. J) 

ё  мест ах пересечения стерЖней при помощи знектро- 
сёарочнь/х клещ ей-

Роз раб. Николаева T R R -
рассчт. Конюхоёа ЗЩ -
Лроё. Ратушный

НК0М7Р. ратушнб/й

3.709.9-У-С-U

9я я т
[тсг&епЛ Лист Листов 

Р / “

K r U - i . . K f H - З ЦШ Ш елбст рой
г з зя н  ~ __ zsl
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Н Р 1 - 1

к м -г

p io n

Ф 8»е, €-310
ф КЙШ , <?=2070

\ г  z 370  
isffU fj £  = T crjo ~

Масса,
ed.jtr Массахо/жска,
3,27 Hз /0,JS
3,21

~17s Ц58

i l l
g /s m s

I

| 1

pcfcc'/m . f(tМЮХоёс/ ж * -
П роб* рат уш ны й

Нконт р. Ратушный
-£■.. I -

ЦННИЭПсельстрс
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Марка
Каркаса Ро$ Наиме нойание Кол. Масщ 

еб., Кг
Масса
каркаса,

КР2-1 4 ф16Щ £--2280 3 $.60 1145
2 ф вщ  €*370 44 0,45

m - i 4 ф16АШ, 8-2280 4 3,60 46,05
1 фвАЩ, 8*370 44 0,45

M Z-3 / ф/Sm  8-2280 А 4, SS 40,89
2 Ф8АШ €=-370 44 0,45

ИрМС/тура класса Pip М ГОСТ 5184-82*

шРаищт
Пров.

КОК/охобаШ) 
Ратушный\

Нтмеёа

К. копр, \ра/пушмый\

5.1099-И -  1

Каркас плоский 
КР2-4-  АР 2-3

стадия Лисл> Лис/паАГ

ЦНИЮПсель строи I Ои
ё. /

/п
од

л. 
| /^

//Ш
 а9

ат
а\

 Зз
ам

м
нб

Ж
f

Поз. Наймемобание бол. Масса 
с£, ко

М ассе/
cemtu,кг

4 ф 5 B p i ,  6=500 7 0,08
4,46

г ф свр х . е--370 40 0,06

Арматура к ласса & р1 по ГОСТ 6229-80.

траб. П икет е* ~ я % г
Расмим. Коню хова Surf ■
Траб- Ратушный

Нкотр ратушный ззз:

5.709.9-4.4-8

[  етка с 2
ТтоРал Лист Ластоб

ЦНИИЭПселбе/праи
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Cl-1 и - г

Парна
Сетки Поз. Наименование Нол. Масса

еП.,нс Масса
сетки,нг

Ci- / 1 Ф8№ Z'WO /3 OJS П86г фп№ £--то 8 ш
С1-2 1 Фвяш, Я“/т 1k а.н 26,2bг Ф10ЯШ 2670 12 iss
U-3 / ф8ЯШ {--/470 /8 0,SS 32.682 Ф1в№ е*2670 IS u s
Арматура класса А й по ГО С ТS W ~ 8 2 i

Раз pa6. Николаева t it * '
pomwn. Кон/охо&з
f)poB. ратушный

n.mmp. Рс/тушныаl ^ a ^ J

I W S L 9 - H - / 0

Сетка ач... с/-з
Лист {Оиелтав'

ЦНННЭРселаст рои
г з з з н  ~ о р  /я



Поз. Наименование /to Масса 
Ж, кг

Масса,
КГ

1 Лист8. 430*400 4 3,25 3,7/1
г Ф8Я-Ш, П-МО 4 в,н

J i /ш  по ГОСТ №03-74 03 стали класса 48ПС по ГОСТ23570-79 

Арматура м асса Ш  па ГОСТ5754-52*

разово. шалаш ?fW>'росст. Кмюхаба Ш&8-
Шёл. ратушный

окот.Ратушный

3.7099-4.4-44
изделие закладное

м т
[гщдия\ Лист Листав 

Р ~ ~ _____ /

ЦНИИЭ/}сель cm poll

м Наименование Хм Масса 
eg., к г

Масса,
КС

/ (42041, €=690; 1 V
4,922 Гайка м го ш гост594S-W 3 0,06

3 Шайба 2ММЮгосту- п 1 o,oz

Арматура класса И  по ГОСТ5784-02*

I

Jaspers. Николаеваt e cJoccvmКо нюха &шШГН'~
прок. ратушный

Н.квнтРатушный?>ЗС\

3.709.9- 4.4-42

1

JFuc/tjoG

Болт  анкерный -  Р /

г з з з
Ц Н И Н Э П сельст рой  
tf-n z>  -TQ



О с ь  с и м м е т р и и  фундамент

!
£

м Наименование Наг Ибознаиенае
контента

/ Кор нос прострат&нныйт 1 ЗЛОМ -4 4-44
: [етка с5 У з. тз- н-fs
3 Изделие закладное мнг У 3 .7 M S -/J- /7
4 ! | § "N 1 серия 1Ш -9,ёы п.4
£ бетон т ссо  в/£м З 439

Мосса фундамента И,дв/п

*03роб, 
т м ит .

сНиридоба
KOMHOU& Ш Е

З . Ш 9 Ч . 4 - ППроН. В от т ы й
tmaduB ^Лав/гг

ф у н д а м е н т  Ф  с  4 2 .0 9 />  ------7 ~

~Ю мтр. Ратушный Ц Н Н Н 9 П сель ст рой
2333 9 -аг га



Поз. Наименование Нол. Обозначение
документа

/ сетка с 9 2 17009-14-15
2 ping £-А?0; 0, (9 кг 1Q Без черт.

Арматура класса A $  по roc? SIS 1- 8z*

ССиридараШ САр,

i
PaccCum,
Про&Р- ратушный, P a -

3. 7m - / .  1-/4

Каркас КПЗ
c m $ 4 fi\jlu c fn  \jtu c m o f~

P 1 . I Z H

H  контр Ратушный 2 5 3 Щ/НЮРсшстрои

W
§t/nw

p£g\ p
u

a
p

ii m
ufiD

j} \ж
рвОоН'Ш

\

1C

Аоз. Наименование НОЛ М а с с а  
е д ., к г

М а с с а
с о сп Р иЛ Г

/ Ф 8 А Ш , £ - - 2 7 0 6 Q M
т

2 Ф г о а ш , £■■ т о 2 0 , i S

Up на тура класса АШ no racrsisi-ti*

PCiPofd. Свиридова ш г -
Рассчит Нанюхаба
1 Ш Ш Ратушный с * > ^ ,

м ш Ратушный РР 5СЧ1—

3. 709. 9 - / . / - /5

Сетка с4
emofoA Лист

e  Z l T ^

Ц Щ Э П сеж т ро
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От. НаименаВание Нал. Масса А? кг
Массасетка,лег у

i фм fig, {--то S 0.72
—  К-г-

7.38г фСОРШ, Л- $90 7 0.54

Up мату pa  клана fig  fw ГОСТ 518i - 8р*

РвзраО. tkupudo&t т т -
3 .1 0 9 .9 - / У - 1 6Тассчит. K om xo itf / /& V -

O pal Ротчшнь/и
Стадия Лист  Л ист ок

Г  О ЛГУ U /S /»/■ Р /
С с  Г П К  и  С  о

н т т Ратушный И Н И И дП сельст сои

ш
т

ш
т

л и

Поз. Наименование Нал Массаед, кг Масса,кг
У Лист 8, 240x400 / 8.02 £J3г ф8ЯВ. 0--28О k о,н

Лист по гост 19903-W из стали класса isncnoncTZSsio-ig

|
§

Арматура класса ПШ по гост S 7S1-S2*

ТозШШридоСаpatcyimконюхосаПроб. ротшныо

Н. контр i a ii.

1109. 9 - И 4 7

изделие закладное мhi
Ст адия Л и ст Л и е т а ё

Р /

______ИНИИЭПселитройгззз9~о г. г.г



Маркс/
изделия арматурные дзВелоя зашдные

О бщ ий

р а сх о д
дрматира класса Ярматрс/ л л о е са Яромт марки

элем ент е* з ш Вр!
Всего 01 й£> /3/7$ Всего

ГОСТ 578/ ГПГГЛ99П.РЛ rnflm  г  па/ о б * ГЛЛФ IX  $71 Г) - ПО
ф я Ф Я ф /8

/ sJ /О i

Ф я 24.12
г °

/3.12
J 'lv
JJR S р п и

1/т т ф б Итого ф /6 и м Ф20 Итого 'Р 8 Итого -М О Ф Ш Итого
' ---------------------- 71, РО CvjOl h o flj № /  и в AQ ГП 3,8» З А 1,28 $,02 3.52 т 60J 8 ~

Ф П И 2 76,Цо м я п р п ь с
Щ и ! Ь 70 17,0 U 0,83 0,88

Ф т / s "Я ро

/JfOv

Рй 76
С 1,10

3 *.so

$3,68 ш ш о т 388 З А 7.23 0,83 0,88 3,62 662 /4,88 79.88

фей. Off 2S6
L I, $Q 

8,10
77.63 /,32 ш т $36 З А 8,76 0,88 0,83 6,62 6,32 /6/6 95,3/

» //,23 П2В 3,0« 3,о(/ 0,00 ОАО 6,02 3,02 0,6 20,76

трс/б. НимтВа W J7Рак йотНиколаева РАу̂ '
Проб, Нонюкаёа

Нмонтр. регтнитш

1Ш 9Л 1-РС
Итют лист  УЛистоЗ

Ведомость 
расхода ст о л и ц  г

ЦНИ НЭП с ельс/урой
г з з з * / ~ о е  р .з "
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/п
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л. 
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И*
emp.

Наименобание мег 
ц единицы озмереноя

Код

и
Кол на марку

Материала во.
азм. Фат ш т Ш е Фет

/ [ортоВой прокат обык-

г note иного кааестВа 093000

"3 Сталь арматурная клоссо/арг m aos 185 168 7,33 8,88 3 /7

> Сталь среднесорття, кг т го о 166 3,43 3,03 3,43
5 Саам. 20, кг фго /66 1,41 3,43 3,43 343

S [таль мелкосортная, кг 093300 16$ 3,91 3,92 5,91 3,07
7 диам. 18, кг Ф18 1661 // 3 /7

8 диам. /о,кр Ф16 16$1,01 192 3,92 591

9
18 Сталь арматурная класса Щт 093013 1S6 66,38 69,20 7930 11,82
14 Сталь мелкосортная нг 093300 66$ 32,61 4VS 60,/8 8,79

й диам. 18, кг Ф18 1661 // 36,/8
13 б  нам. 18, кг ф/8 166 10/ 20,82 27,78
14 да am. 10, Кг фЮ 1661,01 1180 26,60 28/0 879
15 катанка, кг 0 9 зт 166 10,77 17,45 19,13 з / з
№ диам. 8  кг Ф8 1661,01 16,77 17,85 19,13 3f 03
17 Итого сортоёого проката

18 обыкновенного качгетВа/г /66 о т 72,58 88,13 /6/0
19 Прокат листаВой рядоВой/г 097100 /66 /0/ 6,89 8,89 6,89 6/8
го Итого стали Внатуральной мам /66 03,32 79/9 54,74 !S

И
РазА

В том тле по укрупненное
W. Николаева

н. контр. XPa/nymAiAu/F

Ведомость 
расхода материалов

Л ист \Л иет о8

ЦНИИЗПсельстрой \Ц№
, Н

Ш
М

. 1 П
од

ка
сь

 о
 fa

m
e 1

 бз
ам

. а
нО

/А

№ l -
//!
тр.

Наименование материала 
и единицы измерении

Нод Ноя. на марку
материала во.

озп. фбЯй Ф»т Ф2Г.15фе/2/s
гг МУ сортаменту:

гз [таль среднесортная, кг 093200

т 09S200 /66 3/3 3/3 3/3
25 Сталь мелкосортная,кг 093300

ге 095300 /66 366k 61,67 66,86 1/,86

27 Катанка, кг 093400 168 16,77 m s 19/8 3/3
28 [т аль толстолистоВая

29 рядобых марок [от ймм), к г 997400 /66 6,89 6,89 6 /9 6 /8

30 Металлоизделия промышлен*

31 ноге назначения [метизы) 120100

32 ОроВолока стольная низко -

33 углеродистая периодаиес-

34 кого профиля Bp - 1  кг /г/зоо /66//2 1,52 IB S 1,88

3$ Итого металлоизделии

3S промышленное назнатиякг /66 1/2 т IB S 1 / S

37 Итого стали, проВеденной
38 Стали класса 61, кг /66 Ш

0 7 т о 10ZP8 /2k,55 /9,97

39 /Понсе п стали класса сьв/П, кг /66 6,89 459 6,$9 6 /0

40 Всего стали, приСеденной
41 к классик м , с38/23, кг /66 86,79 109/7 Щ /2 25,05
42 Щебень естестденный, м3 67/1/0 1/3 0,880 4952 ion 0,312

43 Песок естестВенныП, м3 6 7//МО нь 0.680 0.714 O/Ok 8,23k

44 Портландцемент мш, кг 873//2 /66 319.0 345,1 383,6 1/3,1

3.709.9-Н -PH Лиет
г

г з з з 9 - о  г  Ip p j

Серия 3.709.9-1

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293843/4293843892.htm

