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№
п/п

Обозначение Наименование Стр.

*1 3, 504. 1 -  •’7 0. ООООГГ Пояснительная записка 2-12

2 3. 504, 1 -  ч7 С. ’ 100 Конструкция типовой секции набереж
ной 11,5 -  2,80 -  100

13

3
3.504.17- 17 0,2100 Конструкция типовой секции набереж

ной 9,75 -  2.80 -  100
14

4
3.504.1 -  17 0. 3100 Конструкция типовой секции набереж

ной 8,25 -  2,80 -  100 15

5
3.504,1 -  17 0.4100 Конструкция типовой секции набереж

ной 6,50 -  2,80 -  100
16

6
3.504.1 -  17 0.12 0 0 Конструкция типовой секции набереж

ной 11,5 -  2,50 -  100 17

7
3.504.1 -  17 0. 2200 Конструкция типовой секции набереж

ной 9,75 -  2,50 -  100
18

8
3,504.1 - 17 0.3200 Конструкция типовой секции набереж

ной 8,25 -  2,50 -  100
1

19 |

S
3,504.1 -  17 0.4200 Конструкция типовой секции набереж

ной 6,50 -  2,50 -  100
20

10 3.504,1 -  17 С. СССГ' Монолитные тумбовые массивы.
1

21

II 3,504.1 -  17 0,0001 ------------- ii---------------- 22

12
3,504,1 -  17 0. 0001 ------------- и ---------------- 23

I
13 3.504.1 -  17 0. 0GG 2 Геодезические знаки.
14 3,504.1 -  17 0.0002 -------------- i i -------------- 25 1
15 3.504.1 -  17 0. 0002 -------------- Ii 26 .

I .  БЗЕЛЕлБЕ.

Корректировка рабочих чертежей типовых конструкции, изделий t 
з  узлов Серии 3,506 -  8 "Гравитационные портовые причальные набереж
ные из шсспвовой кладки" " выполнены по плану - 
типового проектировании, утвержденному Постановлением Госстроя СССР- 
18 января 1978 года 15 235 и технического задания, утвержденного за -ч
местителеы министра морского .флота 18 июня 1979 года. -

Цель корректировки -  приведение проектной документации, ранее 
разработанной в 1972 году аналогичной серии, в  соответствие с требо
ваниями действующих в настоящее время нормативных документов (требок- 
вания и указания СНиПов, ГОСТсз, Норм технологического проектирования 
морских портов, ВСН -  временных строительных норм и других нормати
вов) .

В состав откорректированных рабочих чертежей включены типовые 
конструкции, детали и узлы гравитационных портовых причальных набереж
ных, освоенные строительные организация!® Чинтрансстроя. .

Серия -  состоит из двух выпусков: "
Выпуск 0. Материалы для проектирования.
Выпуск I .  Бетонные массивы, железобетонные надстройки. Рабочие

чертежи. ‘ . ‘ ,

Основные результаты корректировки следующие:
-  Типовые конструкции .Гизделая и узлы разработаны притеснительно 

к набережным с глубинами 11,5 м; 9,75 и; 8,25 м и 6,50 м'. Набережные 
с глубиной 5,D м исключены в связи с отсутствием массового ;гх строи
тельства в предыдущие годы и в перспективе.'

-  В соответствии с требованиями неных норм технологического 
проектирования морских портов категория нагрузок на набережные повы
шена, в том числе: нагрузки на набережные с глубиной 11,5 м приняты 
по "0" категории. Нагрузки ьа набережные с глубинами 9,75 н; 8,25 м 
и 6,50 -*т приняты по I  категораг . Набережные проверены на утяжелен
ные нагрузки от контейнерных перегру—ателей и от портальных кранов.

-  В соответствии с требованиями СНлП Л-57-75 "Нагрузки на гидро
технические сооружения" набережные проверены на утяжеленные швартов
ные нагрузки н нагрузки от навала судов. Б связи с этим швартовьые
-гуоузки приняты для : абзремных с глубинами 11,5 I. л 9,75 м -  ICC тс, 
для набережный, с глубинами 8,25 м п 6.5 м соответствен-о 80 тс л 
63 тс..Нагрузки от навала судов с учетом оборудог£.-.ия причалов роод.-д>- 
ьь :: амортизаторами составляют для набережных с глубинами II  .5 м;
9.75 м и S.25 м -  30 тс/гог.м. для набережных с глубиной 6.5 м -  
15 тс/пог.м.

- >..-.беозжные для всех глубин возводятся с использованием беток- 
ьл': массивов : ассой до 100 т. Масснзн массой до 60 т . ранее примечяз- 
дизст для возведения набережных с глубинами S,25 is н 6,5 м,исключена в
целях снижения трудозатрат на дх изготовление, сокращения сроков 

монтажа набере-дых, уг еныиения типоразмеров строительных элементов, 
а также з  связи с оснащение : строительных плав стройотрядов ллгзкрана- 
:л1 псзввекной грузоподье: пости.

-  Б целях сокращения тдпов сборных элементов при
нят единый тля делезобетокной надстройки с плоской лицевой гранью для 
набережных на Есе глубины у причалов.

-  В связи г новыми требованиями норы технологического дроектиро- 
вания морских портов о допускаемом предельном крене судов до 5° верх
ние курсы кассивовой кладки имеют скос лицевой грани в линией его 
части, а длина массивов увеличена на 1C см.

-  В результате анализа совместной работы тумбового монолитного 
массива и сборных железобетонных надстроек на воздействие швартовных 
нагрузок достигнуто сокращение расхода арматурной стали на секцию 
причала.

Проведенные при корректировке проекта расчеты выполнены по мето
ду предельных состояний в соответствии с указания!® "Инструкции по

проектированию морских причальных сооружений ВСН 3-80" .
Ыинморфдот

2.НАЗНАЧЕНИЕ Я ХАРАКГЕЕПСТККИ КОНСТРУКЦИИ СООРУЖЕНИЙ.'
Конструкции,изделия и узлн~, представленные в настоящей сершг,' 

предназначены для использования при проектировании я строительстве 
гравитационных набережных из массивовой кладки для глубин у причалов 
I I , 5 м; 9,75 м; 8,25 п и 6,5 м, возводимых да грунтах , обеспечдвавдих 

Устойчивость сооружекшя.1 .

Конструкцин,изделия. п узлы разработаны применительно к\длинам! 
Типовых сегащ&каберечяых. Количество секций в составе причала опре
деляется цря привязие проекта.

Каждая секши причала возводится с пспользованиеи бетонных г ясен 
зов массой до 100 т (подводная часть л зона переменного горизонта 
Воды) и железобетонных надстроек (надводная часть). Сборные железо
бетонные лэлеь,енты надстройки ( ~два~на~секцию) после установка о-джо- 
личиваютск с железобетонными тумбовыми массивахд, бегоклруетгыз на 
месте. Бетонные массивы ннжьзго курса устанавливаются ка^едваритель 
во от сыпанную_и внравненяух наменную постель. •^елезобе'тоьнне-’ 
элементы надстройки устанавливаются -:а бетонку» подготовку
■■редварительно уложенную на поверхность верхнего s-'ypoa асс.1вовсй •- а 

дхм. За стенку отсыпается каменная разгрузочная приз- а.‘иа поверхности 
.резрузочкой приз!вГустрёпзается~ще беночный kphttosS tp-t

Типовые секции набережных разработаны для прдчатоз с ог айкал: 
корде.-а +2.50 м и +2,80 м (расчетный горизонт водг. SE.I обеслечэггсслг) 
с ссолвеясгвутщим возвыигнием массивов верхнего курса ьа ол. елка:
-гС,6 г  и ^0,3 и.

В рабочих черсечав данной cepsni приняты следуйте обозначения 
типовых секций нгбере--_яых:

11.50 -  2,50 -  IC0 5,25 -  2,50 -  КО

11.50 -  2,80 -  100 8,25 -  2,80 -  100

9.75 -  2,50 -  ICC 6,50 -  2,50 -  100
9.75 -  2,80 -  ICO 6,50 -  2,80 -  100 где;

11,50 (9,75 8,25; 6,50) -  глубины в метрах у црзчалов; .
2,50 (2,80)- отметки в метрах кордона причалов ;
100 -  масса бетонных массивов в тоннах.

иьд'ц.' е,-L ..
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Парни бетона но прочности, морозостойкости' и водонепроницаемости, 

массивов и железобетонных надстроек, а  так se  монолитных тумбовых 
массивов устанавливаются в  соответствии с указаниями .приведенными 
в таблице I  данной пояснительной записки.

Сборные бетонные элементы набережных изготавливаются,как правило 
на строительных полигонах и площадках} в возможно близномГ удаленииv 

от"объектов'строительства

Строительно-монтажные работы по возведению набережных осущест
вляются с применением плавкранов грузоподъешостъю не менее ТООтс.

Последовательность возведения сооружений и методы производства 
работ выполняются в соответствии с действующими строительными нор
мами п указаниями настоящего проекта п уточняются при привязке цро- 
екта к конкретным услсзияы строительства.

3. 73Ш ОМОНОЛИЧИВАНЖ СООРУТЕНИ!) II ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ.
К узлам о; оножтчтзанля 'относятся, в основном, монолитные желе

зобетонные тумбозке массивы. С помощью устройства тумбового пассива 
обеспечивается монолитизация сборных железобетонных надстроек и 
распределение швартовных усилий .► а всю джину секции набережной.

На тумбовых, массивах предусматривается в соответствии с ГОСТ 
* TtxrttHEiic.vE IClCbUA.*

j.7424-72 "Туг бы ызартовчые .'орсгкёУ-устаьовка швартовных тумб: ТСС-
IC0 для причалов с глубиной 11,5 м и 9,75 п; ТСС-80 для причалов 
с глубиной 8,25 м и ТСС-63 для причалов с глубиной 6,5 м. Строитель

ные материалы (бетон и его составляющие, арматурная сталь и требова
ния, предъявляемые к изготовлению тумбовых массивов) должны соответ
ствовать требованиям действующие норм и технических условий.

Проектом предусмотрена установка закладных деталей в ключевых 
отверстиях бетонных массивов. Размеры и сечения закладных деталей 
определены расчетными и технологически!ш требованиями.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ К ПРОЕКТУ.
Типовые секции набережных рассчитаны на следующие нагрузки, 

грунты в основании сооружений и грунты засыпки за стенки причалов.

I .  Эксплуатационные нагрузки по 
нормам технологического проекти
рования морских портов. Соязмор- 
ниипроект 1978 г .

'  *

О)
О)о* “ г*
СО

' Равномерно-распределенная по 
О категории нагрузок для 11,5 »
4 .0  тс/м2 в прикордонной зоне,
12.0 тс/м2 в переходной зоне и.
20.0 тс/м2 в тыловой.
Для глубин у причала 9,75 м; 
8,25 м и 6,5 м по 1-й категории 
нагрузок -  4 ,0  тс/м2 в прикор
донной зоне, 6,0 тс/м2 в переход 
ной зоне и 12,0 тс/м2 в тыловой

2. Нагрузка от судов (по СНнПу 
Л-57-75. Нагрузки п воздействия 
на гидротехнические сооружения. 
Волновые, ледовое к от судов).

3. Грунты основания

4. Грунты засыпки пазухи за 
разгрузочной призмой
5. Разгрузочная призма из ка
менной наброски
6. Наброска из щебня

I

а) для глубин 11,5 9,7о м п
8,25 м

О ч —  ~]

б) для глубины 6,5 к

------i ___ _
Ывартозные нагрузки определены 
при действии ветра 40 м/с 

для глубины 11,5 м -  100т 
9,75 м -  100 т 
8,25 м -  80 т 

6,50 м -  63 т
плотные, с расчетными характерис

тиками:
угол внутреннего трения и сцепле
ния для связных грунтов If=  22° 
и С = 1,5 т/м2, для сыпучих грун
тов If = 28° и С = 0 
Расчетный угол внутреннего трения 

у  = 27°

Расчетный угол внутреннего трения 
lf= 45°

5. СТРОИТЕЛЬНЫЕ НАТЕРШИ И ИЗДЕЛИЯ.
Бетон для массивов и надстройки долнен удовлетворять требованиям

ГОСТ 4795-68""Бетон гидротехнический-. Технические требования", ГОСТ 
*

4797-69 "Бетон гидротехнический. Технические требования к материалам 
для его приготовления", СНиП П-28-73 "Защита строительных конструкций
от коррозии”, ВСН 3-80 и других действующих нормативных документов, 

1.’днморфлот

а также требовании, изложенным в настоящей записке.
Требования к бетону элементов стенки по марочной прочности 

{в 28 дневкой возрасте), морозостойкости и водонепроницаемости следует 
принимать согласно значениям, представленным в таблицееБ.

ТАБЛИЦА I .

-апгенованде
элемента

Гидгоиетео 
родотпчес- 
кие усло
вия сиу-бы 

.хх)

—арки 
по по

прочное-морозо 
ти

бетона 
---- 1 по

IЕодокецро- 
стойко- ‘нпцаемости 
сти I

Примечание

4

Надстройка тяжелне 400 ЗСО и Б8

средние ЗСО
выде
20С Б8

II легкие 250 ICO В8

Массивы верхне- тяжелые ЗСО ЗСО и 36
го курса :: бето- 
пая подготовка СТобДЙ̂ б 250

вине
1.50 Бо

под надстройку легкие 200х) ICO 36

Подводные пас
сивы тяжелые 150 В4

средние 150 - В4
И легкие 150 34

арки бето-а
П О  П Р О Ч Н О С Т И  

'для пассивов 
зеоиьего кур
са' дия глуск.- .̂ 
и ,5  к дол:.-с. 
быть не енее 

'25G кг/сгJ2
!хх)-'для эле; е:-:- 
тов конструкд 
вводящих в со 
стаз проекта, 
указаны требо
вания к бетону 
!соответствую
щие сведню! 
пщрот-етеоро- 
логическшл 
условиям служ
бы

Палень для постели х разгрузочной призмы, а также щебень должны удов
летворять требованиям действующи нормативных документов. Предел проч
ности камня наброски для постели при сжатии в водонасыщенном состоянии 

не менее ЗСО кгс/см2.
Механический состав щебня для контрфильтра, укладываемого по кон- 

гуру разгрузочной призмы, а такие толщина слоя этого контрфильтра 
цолнны определяться на основе лабораторных исследований с учетом 
конкретных данных механического состава грунта засыпки, волнового ре- 
киш акватории, наличия приливов и отливов, способов и методов произ
водства работ по образованию территории.

Расчетный угол внутреннего трения 
If -  35°

3.504.1 -  17 О-'ООООП-З
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1 ч

6 .УКАЗАНИЯ ПО ПРИВЯЗКЕ ПРОЕКТА К КЕСТНШ УСЛОВИЯМ СТРСЯТШЬСТВА.
Привязка проекта гравитационных набережных с использованием - 

типовых конструкцин, деталей и узлов к местным условиям строительства 
должна осуществляться с учетом: специализации причала, конкретного 
расчетного типа судна, инженерно-геологических характеристик грун- 
тов основания, волнового режима, степени агрессивности морской среды, 
наличия строительного оборудования и местных строительных материалов..

Марки бетона на скатие и растяжение, принятые в типовых конст
рукциях, деталях и узлах, соответствуют средним гидрометеорологичес
ки;; условиям и подлежат уточнения при привязке к конкретно^ району 
строительства.

При изготовления сборных железобетонных надстроек при пр:!вязке 
проекта следует предусг&триватъ установку закладных деталей для по
следующего коктака отбойных устройств,при бетоннфовакли тумбовых 
гаесизоз -  установку анкерных детаггй: изартонных тумб.

Высота достели для всех набереты-х принята равной 2,0 г . При 
привязке проекта к конкретным грунсгт/ ос-свав: я высоту постели допу
скается изменять от.1,0 и до 5,0 к.

При величии з основании сссруне-итя скаты в 'есто каменной постели 
допускается зыразыивающий слой из камня ’ толадзой не левее 0,5 м.

Обратный гдлвтр в основании постели из к а  еккой наброски следует 
отсыпать при грунтах основания, содер -ад;® мелкие фракции. Татлину 
обратного йпльтра следует принимать не ::енее 0,3 и. При наличии в ос-

В том случае, если "подсыпка грунтом", показанная на схеме, бу
дет содержать мелкие фракции с возможным выносом их-в каменную наброс
ку, в шшней части берегового откоса постели, контактирующей с этой I 
подсыпкой, следует устраивать обратный фильтр.

При привязке проекта к лестным условиям строительства необходимо 
произвести следующие расчеты:

а) Расчеты устойчивости стекки и её элементов в полном объеме: 
п?л проектных сгнетках кордоне в поверхности верхнего курса кладки, 
прз изменении эксплуатационных или судовых нагрузок, а также значений-. 
п ^  "и "С", отличающихся в сторону уменьшения от указанных в проек
те.

б) Расчеты устойчивости, прочности :: раскрытия тре^дн по надстрой, 
ке: при судовых и эксплуатационных нагрузках, црл изменении высоты 
надстройки, а тахте значении (j " в сторону увеличения по сравнению
о приняты?.® в проекте.

в) Расчета прочности ?'ассивоз верхнего курса: при уменьшении вы
соты их или увеличении высоты калстройки, а текие расчетных изгибающих 
моментов за счет из-'ененич есличины консоли или зкстлуетгциочяых нагру
зок по сравнению с указанны?® в  проекте.

Нагрузки от судов з  ksjucv случае привязки типовых проектов долк- 
ны учитываться согласно требованиям действующих нормативных докумен
тов. При этом величина удара судна при подходе его к причалу или при 
стоянке на волне, определяется в соответствии с типом и размерами от5сй-

нован:п: поспел;! пли в засыпке за стенку грунтовче расчетный: харакпе- них устройств.
рлстихали ЕЬ_е принятых в проекте рекомендуется на основании расчетов Тип и разгеры отбойных устройств, соответственно величина выноса

общей устойчивости и устойчивости на скольжение по подошве постели 
определить возможность повышения от; :егк>: подошвы разгрузочной призмы 
в соответствии со схемой. При этом разница в отметках тыловой бермы 
постели и точки пересечения плоскости основания разгрузочной призмы 
с откосом постели определяется раснетом, но ке должна быть менее 1 ,0 м

их с учетом деформаций, имеющих место в результате взаимодействия 
с судовым бортом и специальные устройства для подвески3̂  и опцрания 
стбоев, в то;л числе штрабы для рымов, должны определяться во время 
привязки настоящего лроекта к обьетам строительства.

Примечание:х^При выборе конструкции подвески следует обеспечивать 
глубину анкеровки её в пределах ограниченных толщиной вертикальной час
ти надстройки с учетом системы арюфозания последней. В том случае, 
если по условиям поставки амортизаторов или иным причинам применяеше 
анкерные устройства не удовлетворяют условию поставленному здесь может 
определиться необходимость местного утолщения вертикальной плиты над
стройки. • ’ '

В случае применения настоящего проекта для заводских причалов 
следует выполнять расчеты сооружений на эксплуатационные нагрузки 
применительно к заводским причалам, а  также проверять условия контакти
рования корпусов с причала;®. В зависимости от результатов раочета 
и проверки следует внести в конструкцию необходимые коррективы.

На кордоне причала следует устанавливать нолесоотбойннй брус, 
одновременно защищающий кордонное"ребро надстройки от механических . 
повреждений. ’ -

7. ОСНОВНЫЕ ТРЕГ0ВАНШ К ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ ГРАВИТА
ЦИОННОЙ НАБЕРЕдНОЛ из т е с т о в о й  КЛАДКИ.

, При -производстве работ по возведению гравитационных набережных
2 з масспвовой кладки, разработанных в настоящем проекте, следует руко- *. *
водствоваться СКиП И-15-76 ’'Правила производства и приемки работ. Бе
тонные и железобетонные конструкции шнолптвые", Техническими условия
ми производства в прнепа; работ по возведению морских и речных пбргсьых
сооружений „ ВСЯ Зч/У-75 Глава У. Портовые гидротехнические сооруке- 
. ьиштрансстрой

«
вия нз обыкновенных массивов, приведении л  нз-се технологически
me рекомендациями, а также указаниями проекта производства работ. :

По ходу строительства обязателен систематических контроль качест-" 
ва в соответствии с требованья; л  действующих ТУ.

Щебеночный контрфильтр б  ос-'оганни ка';екной постели рекомендуется 
ст сыпать с барк контейнере:.® :шх посредством ..гланд, допускаюднх малое 
раскрытие днища. Выгрузку контейнеров л опоронненпе пх в отсыпь 

рекомендуется производить стреловыми кранатш, установлена^;® 
на барке, шш плавучим кранами. ,

Камень в нижний слой каменной достели при толщине постели; батее 
1,5 м рекомендуется: отсыпать посредство: иатанд с открызаэлился дни
щем. При злом верхний слой, а постели высотой генее Т,5 г. полностью, 
отсыпать краном посредством контейнеров, доставляв':ых ьа барках.

Прд^отсыпке и резьенпл постели следует обеспечивать определяемый
проектом строительный ̂ подъем“постели, *____

Поверхность постели следует выравнивать под горизонтальную плос.т 
весть, а строительный уклон образовать в процесса .осадки, стенки до 
отсыпки за неё разгрузочной призмы. Обжатие каленной постели и образо
вание строительного уклона надлежит выполнять, руководствуясь следую- 

. лига указаниями:
а) стенка должна выкладываться по проектному профилю и выдержи

ваться без засыпки до того, как её уклон в сторону берега будет дове
ден до 2$; - - '

б) если о грузка по п ."а” не доведет уклон стенки до заданных ве
личин, надлежит применять усиленную огрузну.

После доведения строительного уклона до заданной величины неза- • ' 
медлительно должна отсыпаться разгрузочная призма.

В тех случаях, когда огрузка не обеспечит необходимого строитель

ного уклона она может быть прекращена только по согласованию с проект
ной организацией.
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При скальном основании с выравнивающим слоем в осн:занш .стенки 

огруэка не производится, а  поверхность постели вщ>авни5«гся с укло

ном 1Я- з  сторону берега.

Указания по строительным подъемам., "и уклонам постели даны из 

уело пин обпша каменной постели е ы с о т о й  от 1 ,0  и до 4, С и. имеющей 

в основании грунты, сшлаеш сть которых не влияет существенно на д е- 

(Тюргедин сооружения.'

По ходу вкполкешш работ, особенно при выкладке первых секций 

стеки:, необходимо вести тщательные наблюдения за  деформаддяыи соору

жения и' его элементов и б случае необходимости вносить уточнения в 

указания, изложенные вш е. Приведенные указания распрестраняются на 

отсыпку постели без вибрруплотненкя. В случае применения вяброуплот- 

ненпя постели, указания следует устанавливать на основе зкепериментоз 

Массивы из парка хранения к месту их укладки рекомендуется транспор

тировать на понтонах плавучих креков или на барках.

Укладку мас

сивов в профиль сооружения следует производить посредством плавучего 

крана соответствующей грузоподъемности. ■

Отсыпку камня з  разгрузочную призму набережных с глубиной у при

вата II.5G  и; 9,75 к 2 6,25 ы рекомендуется црозззодкть посредством. 

£зто:.:об::лл со се емки:.: кузовом (контейнера) гру5оподьс:.>:осгьз'5 ,0  т 

н.гусеничного коана.

После отсыпки коитрфильтра следует произвести. засыпку грунта в 

пазуху стенкн. Зту работу рекомендуется выполнять^ зависимости от 

местных условий и техннко-эконошчёскнх расчетов, посредством решули-. 

рованпя из шаланд пли со дна акватории, засыпки местного грунта из 

резерва бульдозерами хили автомашинами -  самосвалами кз береговых карь 

еров.

Бетонную подготовь на верхнем курсе массивов следует укладывать 

после окончания обратной засыпки с доставкой бетона на автоиббидях- - 

с а ‘Обвалах. Толщина слан бетонной подготовки определяется с з_-:е?ом 

тактического положения верхней поверхности кладки. Прп этом, толщина 

слоя бетона должна быть не менее 3-5 см в наиболее возвышенной зоне - ■ 

кладки с учетом строительного уклона и подъема стенки.

Уложенных бетон необходимо проБибряровать повергсяостными вибоа- •

Н0Ш1КЛАТУРА
С Б О Р Н Ы Х  э ж ж п т о в  Н А Д С Т Р О Й К И

Эскиз Керка элемента 
надстройки

Размер
£

мм

Расход материалов

Масса
т

бетона
м3

стали кг

натур. привед. к 
стали клас
са A-I

- Ш 106.30.18-л 10560 18,8 2529,5 3263,0 47,0
* ЭН 106«30«18ч1 10560 18,8 2529,5 3263,0 47,0

ЗН 114.30.18-л II430 20,4 2683,4 3461,6 51,0
• ЗН 114.30.18-л I I 430 20,4 2683,4 3461,6 51,0

Эй 98.30,18-л 9790 17,5 2381,0 3071,5 43,8
ЭН 98.30.18-п 9790 17,5 2381,0 3071,5 43,8
ЗН 98.30.18-1л 9790 17,5 1521,9 1963,3 43,8
ЭП 98.30.18-In 9790 17,5 1521,9 1963,3 43,8
ЭН 120.30.18-л II960 21,3 2766,3 3568,5 53,3
ЗН I20.30.I8-n. I I 960 21,3 2766,3 3568,5 53,3
ЕН 103.30.18-л 10290 18,3 2463,4 3177,8 46,0
ЭН I03 .30 .I8 -n 10290 18,3 | 2463,4 3177,8 46,0

TcpaikDi с тщательным обеспечением плоскости поверхности и соблюдением 

уклона. После этого поверхность сетока доедена Еозвнпаться ка 1 ,0  -

л ,о  с:: над поверхностью маяков.
Деревянная опалубка бетонной подготовки включает рей:-::: для уплот

нения швов между массива!.™ и боковую опалубку. Рейки следует устанав

ливать с расклинкой. без возвышения юс над поверхностью массивов.

Боковая опалубка устанавливает ся по контуру верхнего курса сек- 

Дие и для раскрепления её могут быть использованы деревянные клинья,

забиваемые в езн между массивам а  в случае надобнос^.^ также анкера,

Цри маркнровке элементов надстроек приняты следуЩШГ ооозиачения: • 
Буквенные: ЗН -  элемент надстройки \
Цифровые: 98, 103, 106, 114, 120 -  длина элемента в дециметрах 

30 -  ширина элемента в дециметрах 
18 -  высота элемента в дециметрах 

Индексы: л , п -  левый и правый элементы
I  -  конструктивные особенности (индекс проставляемый 
перед индексами, обозначающими легый и правый элементы) j

Отсыпку камня в разгрузочную призцу набережных с глубиной у при- . 

чала 6,5 рекомендуется производить кз бард посредство:.: гусеничного 

крана, установленного на барке, а также в зазяс:г.:осги от п;стннх усло

вий а размера контейнеров -  плавучи?.! -краном. Камень пра ?т;й схеме

закладываемые в ключевые отверстия массивов.

Доставка элементов к берегу Свели полигон расположен в.удалении 

от берега) осуществляется на железнодорожных платформах. Доставку 

к месту монтажа следует производить на понтоне плавучего крана алы

механизации должен быть погружен на баржу в контейнерах.

Каменную разгрузочную призму следует не досыпать до сгнеток ниж

ней поверхности массивов верхнего курса на 10 см. Зта отметка камня 

должна _бнть проверена  и , если требуется, исправлена после скончания 
отсыпки. . -

на барже, а та-cse, если позволяют местные условия, на^железнодорожных 

платформах. Монтаж элементов выполняется плавучи.! краю;.;. Элементы 

надстройкиsпредзарктельно очищенные от грязи, слизи, мусора а п р о с 

тые, необходимо устанавливать на бетонную подготовку до начала схваты

вания свекеуложенного бетона этой подготовки.

Массивы верхнего курса следует выравнивать после отсыпки разгру- 

“зочнойтга1зг.ш. При этом вынос-шсснвов~верхнего курса в сторону моря 

может, в зависимости от фактических деформаций стенки, игывняться

Укладка бетона в тумбовый массив, омоноличиваащий два сборных.... 

эле?.:ента надстройки в пределах секции, выполняется сухопутным обору

дованием.

в пределах, указанных на листах

v

£

* Контрфильтр на разгрузочной призме до отметки верхней грани 

верхнего курса следует отсыпать при помощи контейнеров, чтз обеспечи

вает необходимую однородность механического состава контрфыьтра в 
профиле сооружения;-

До начала укладки монолитного бетона поверхности, соприкасающиеся 

с монолитным бетоном, должны быть очищены от грязи, 

промыты водой, а  оставшаяся на поверхности старого бетона вода должна 

быть удалена.

При строповке сборного элемента надстройки, в.целях обеспечения 

горизонтального положения его следует исходить йз условия пересечения 

стропов.на вертикали, проходящей через центр тяжести этого элемента.

Отсыпка щебня на массивы верхнего курса и окончание обратной 

засыпки пазухи набережной рекомендуется выполнять автомобиляш-само- 

свалами или с^льдозерами. 3 .504 .1 17 0.0000ПЗ 4
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НОМЕНКЛАТУРА БЕТОННЫХ МАССИВОВ

Расход
ЯС-ПЧЗ Марка массива

Размеры, мм материалов
бетона ж.д.

*
е В В С d м3 рельса

т
0МБ 35.37.28 3500 3700 2800 •В 35,5 0,12 85,1
0МБ 23.37.28 2330 3700 2800 - - 23,3 0,12 56,0
0МБ 38.32.32 3750 3200 3200 - - 37,5 0,12 90,1

J 1 i.i 0МБ 46.30.27 4600 3000 2700 - — 36,5 0,12 87,6
«Й 0МБ 46.28.28 4600 2800 2800 - - 35,3 0,12 84,6

0МБ 23.28.28 2290 2800 2800 — с 17,2 0,12 41,2
>* 0МБ 35.37.27 

0МБ 23.37.27
3500
2330

3700
3700

2700
2700

- “ 34,2
22,5

0,12
0,12

82,0
54,0

0МБ 39.32.32 3900 3200 3150 - - 38,5 0,12 92,3
0МБ 48.30.27 4800 3000 2700 - - 38,1 0,12 91,4
СМБ 35.50.25 3500 5000 2500 500 1800 39,9 0,12 95,7
СМБ 23.50.25 2330 5000 2500 500 1800 26,3 0,12 63,1
СМБ 35.66.18 3500 6600 1800 150 1300 41,0 0,12 98,3
СМБ 45.26 3750 4500 2600 600 2150 40,7 0,12 97,7

__ СМБ 38.38.30 3800 3750 3050 500 1800 40,9 0,12 98,2
СМБ 25.38.30 2490 3800 3050 500 2450 26,5 0,12 63,6
СМБ 38.60.18 3750 6000 1800 150 1300 39,5 0,12 94,8
СМБ 25.60.18 2490 6000 1800 150 1300 25,9 0,12 62,2
СМБ 46.42.22 4600 4200 2250 500 1800 40,7 0,12 97,6
СМБ 46.36.26 4600 3600 2600 500 1800 40,7 0,12 97,6
СМБ 23.36.26 2290 3600 2600 500 1800 19,6 0,12 47,1
СМБ 46.54.16 4600 5400 1600 1150 1100 38,8 0,12 93,1
СМБ 23.54.16 2290 5400 1600 150 I I 00 18,8 0,12 45,2
СМБ 46.35.27 4600 3500 2700 600 2150 39,7 0,12 95,3

ш ns СМБ 46.44.19 4600 4400 1900 150 1400 37,4 0,12 89,7
СМБ 35.50.24 3500 5000 2450 500 1800 40,6 0,12 97,4

е '
СМБ 23.50.24 2330 5000 2450 500 1800 26,8 0,12 64,2
СМБ 35.66.18 3500 6600 1800 150 1300 40,9 0,12 98,3
СМБ 39.45.25 3900 4500 2500 600 1800 41,0 0,12 98,5
СМБ 39.38.29 3800 3900 2900 500 1800 40,4 0,12 97,0
СМБ 26.38.29 2590 3800 2900 500 1800 26,6 0,12 63,7
СМБ 39.59.18 3900 5900 1800 150 1300 40,4 0,12 97,0
СМБ 26.59.18 2590 5900 1800 150 1300 26,6 0,12 63,6
СМБ 48.42.2I 4800 4200 2100 500 1800 39,5 0,12 94,8
СМБ 48.36.24 4800 3600 2450 500 1800 39,5 0,12 94,8
СМБ 24.36.24 2390 3600 2450 500 1800 19,3 0,12 46,2
СМБ 48.54.16 4800 5400 1600 150 п о о 40,5 0,12 97,2
СМБ 24.54.16 2390 5400 1600 150 1100 19,8 0,12 47,7
СМБ 46.35.27 4600 3500 2700 600 2150 39,7 0,12 95,3
СМБ 46.44.16 4600 4400 1600 150 ПОО 31,4 0,12 75,4

При маркировке массивов приняты следующие обозначения: 
Буквенные: 0МБ -  бетонный массив обыкновенный

СМБ -  бетонный массив со скошенной гранью 
Цифровые: 28,36,38 и т .д . -  длина массивов в дециметрах 

23,24,25 и т .д . -  ширина массива в дециметрах 
16,18,19,21 и т .д . -  высота массивов в дециметрах '•

ТЕХЙiKO-ЭКОНОШЧЕСКМН ПОКАЗАТЕЛИ НА 100 П.1Л

J.;'.’ Наименование Ед. Г Л У Б II Н А У П Р И Ч А Л А ,  0 Т И. Е Т К А . КО Р Д 0‘ Н А

п/п U3M. 11,5-2,8 9,75-2,8 8,25-2,8 6,5-2 ,8 11,5-2,50 9,75-2,5 8,25-2,5 6,5-2,5

I . Щебень’ из ЗШ2.0 2711,8 2463,2 1757,8 2974,8 2672,5 2421,5 1827,6

2. Камень массой 15- 
100 кг пЗ 11283,5 9257,9 7449,7 5590,0 IC934.28 8869,8 72С8Д 5377,4-

3. Грунт засыпкл 13 10544,3 10335,6 8948,4 9590,1 10424,0 10193,3 8622,5 9313,7

4. Сборный. бетон ЦТ
13

150,0
54427

114
4186,4

95
3383,0

69
2430,7

150
5408,4

109
4083,9

91
3265,0

69
2301,1 '

5. Сборный железобетон LT
:3

8
152,7

8 . 
154,7

8
151,6

8
151,6

8
152,7

8
155,4

8
152,8

8
151,6

о. Ар: атурк&я сталь 
класса А-П г- 20,20 21,43 IS, С 2 I37LS 20,20 21,0 19, СЗ 13,08

KjiECC& л—JL с 0,67 0,87 С,68 0,68 С,87 0,87 С,87 С,68

?. I ,оьолдтгкй бетон 3 10'- ,8 ICO, С К б ,8 98,4 1С4,8 58,8 1Со,3 98,4

Ослечт'гтозсчь^е че.:. 272 2 о̂ 213 155 272 248 213 J.OO
трудозатраты д-ед

ведомость примененных и. ссылочных документов.

ь/п
Обозначение Чад еьезанде

Д0КУ13Н7Ы Ш 7 ~ . ы
т ЗСН 3-80 Инструкция по проектированию i орских црл-

1Гик: :оролот чальных сооружен::;:.

2 БЧТП 01-78 Норды те:'ЬО.’-ог:1ческото лроентирозакия гор-
I аю.юрылот ских портов.

3 Руководство по определению нагрузок и воз
действий на гидротехнические сооружения

4 1^ководство по проектированию бетонных
с' и железобетонных конструкций из тяжелого

бетона (без предварительного напряжения)

5 БСН 34/У-75 Технические указания по производству и
Пинтрансстрой приемке работ при возведении морских и 

речных портовых сооружений. Глава У. Пор
товые гидротехнические сооружения из обы
кновенных массивов

6 ВОН 6/И 8-74 Указания по обеспечению долговечности бе-
Шнморулот, Шнтрансстр )й тонных и железобетонных конструкций

морских гидротехнических сооружений

■ ■ ——, 1 ■ "* '-- - 1 ■ ... t.j
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С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я  Э Л Е М Е Н Т О В  
С | Е К U И 0 Н А Б Е Р Е Ж Н О Й  11,50-2 ,£

Н А 
10-100

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я  3 

С Е К Ц И Ю  Н А Б Е Р Е Ж
1 Л Е М Е Н Т 0 В  НА 

Н О И  8 ,2 5 -2 ,8 0 -1 0 0 •

ПАРКА ОБОЗНАЧЕНИЕ
\

НАИМЕНОВАНИЕ <- КОТ
ПРИМЕ
МАНИЕ

* МАРКА ОБОЗНАЧЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ МОГ
ПРИМЕ
МАНИЕ

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕ30БЕТ0ННЫ1
•

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

43,8

КОНСТРУКЦИИ
янйи*
Эн «3 10JI-

КОНСТРУКЦИИ 

ЭЛЕМЕНТ НАПСТРОЙКИ 234W50tt
ЛИИЭОв5 3. 504.1 -  17 1. 0003 ЭЛЕМЕНТ НАДСТРОЙКИ 2 4 7 ,0  Т J 3,504 .1  -  17 1.0003

•МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕ- МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТО!
-  ---- ТОг-НьЕ КОНСТРУКЦИИ НЫЕ КОНСТРУКЦИИ

• 3 ,504 .1  -  17 0 .0 0 0 1 ТУМБОВЫЙ МАССИВ 1 1 6 ,1М 3.504 .1  -  17 0 .0001 ТУМБОВЫЙ МАССИВ 1 16,1М̂
•

•
’* МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ _ МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ

КОНСТРУКЦИИ КОНСТРУКЦИИ

CHS 35. JO 25 3U 504 -  1? 1.1101 БЕТОННЫЙ МАССИВ 12 95,7  Т №94542 22 3 .504 .'! -  ж? 1 . З̂ О"! БЕТОИНЫЙ МАССИВ 5 97,7  Т
СИЕ 23 90 а 1*1101 3 63,1 Т СНЕ 45 38 26 1.3101 4 9 7 ,6  Тп 1
ОМБ 33372: 1-7102 12 3 5 ,1  Т СМБ 23 35 25 1.3101 2 47,1 Т
OKS 23 37 а 1.1102 3 56 ,0  Т DMG 45 3027 1.3102 5 8 7 ,6  ТII II
СМБ 35 66 « 1.1102 7 98,3  Т CM5UJHS 1-3102 4 93,1  ТQ

СМБ О й 16 1.3102 -------------- 1-------------------- 2 4 5 ,2  Т
СТАЛь-.ЬЕ ИЗДЕЛИЯ СТАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

_>БАРТС5НАЯ Т1МБА 1 3 ,5  Г ЫВАРТОЗ'-АЯ ТУМБА 1 2 ,3  Т
ТСС-100 ГОСТ 17424-72* 7СС-80 ГССТ17424-72"*

С П Е Ц И Ф И К А Ц . 1 Я  Э Л Е М Е Н Т О В  НА

С Е К Ц И Ю  Н А Б Е Р Е Ж Н О Й  9 ,7 5 -2 ,8 0 -1 0 0
«

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я  Э Л Е М Е Н Т О В  НА 
С Е К Ц И Ю  Н А Б Е Р Е Ж Н О Й  6 ,5 0 -2 ,8 0 -1 0 0

М АРКА ОБОЗНАЧЕНИЕ п AllMEhOBAhHE КОГ
ПРИМЕ
ЧАНИЕ ЧДрКА ОБОЗНАЧЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ КОГ

ПРИМЕ
ЧАНИЕ

СЕОРгыЕ ЖЕЛЕЗ ОБЕТОЬНЫз СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

КОНСТРУКЦИИ КОНСТРУКЦИИ
эн т кие-д 
ЗНОА 3015-Л 3 .5 0 4 .  1 -  17 1. ОООя элемент' НАПСТРОЙКИ 2 5 1 ,ОТ SH 5В 30 ШИ* 

9Н S43o.4Mn 3. 504 1 -  17 1. 0003 ЭЛЕМЕНТ НАДСТРОЙКИ ’ 2 4 3 ,8  Т
> -

МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕ- MOhOHHThblE ЖЕЛЕЗОБЕТОН-

• ТОЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ НЫЕ КОНСТРУКЦИИ

3. 5 04 -1  -  17 0«0001 ТУМБОВЫЙ МАССИВ 1 16, W 3 , 5 0 4 . 1 - 1 7  0.0001 ТУМБОВЫЙ МАССИВ 1 16.1МЗ

-
МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫ - МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ

КОНСТРУКЦИИ КОНСТРУКЦИИ

ГЧГ

!
1

:м9 за.35.26 3 ,5 0 4 .1  -  17 1.2101 БЕТОННЫЙ МАССИВ 7 97 ,7  Т МБ 4S ЗБ 27 3 .5 0 4 .1  -  17 1.4101 БЕТОННЫЙ МАССИВ 5 9 5 ,ЗТ
JUS 3A35 30 1. 2101 ' 5 9 8 ,2Т ЖБ4А21.Л 1.4101 4 8 4 ,6ТВ и
Ж! 253530 1.2101 3 63 ,6  Т ЖБ а а и 1.4102 2 4 1 ,2ТII Q
ЖБИЗШ 1.2102 7 3 0, 1 Т ИБ.4Ь«Й 1.4102 5 39,7  Т|| * 1

1 КБ 34 И15 1. 2102 --------------- II------------------- 5 3 4 ,8Т •

КБ 25 60 56 1-2102 II 3 52. 2Т СТАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

- СТАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ .
г . 11ИВАРТОВНАЯ ТУМБА 1 1,7  Т

ИВАРТОВНАЯ ТУМБА 1 3.5 -т — — --------------------------------- ГСС-63 ГОСТ 17424-72+

1

87
90

3

ТСС-100 ГОСТ 17424-72* 1 •

.................. 1 . ----------------  ' ■ — ■
_ 3. 504 ,_1 -  17 0 . ООООПЭ---------------------------
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С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я  
С . Е К Ц И О  . НА Б Е

. . Э Л Е М Е Н Т О В  
Р. Е Ж Н 0 Й’ 1 1 ,5 0 -2 ,5(

НА .
Э—100

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я  Э Л Е М Е Н Т О В  НА ... 
С Е К Ц И Ю  Н А Б Е Р Е Ж Н О Й  8 ,2 5 -2 ,5 0 -1 0 0

МАРКА ОБОЗНАЧЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ КОЛ
Приме
чание МАРКА ОБОЗНАЧЕНИЕ ' :. N ' НАИМЕНОВАНИЕW ЮЛ

ЛРИМЕг
4АНИЕ

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫ СЕОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

>н«мйм
SHWnwi-n

КОНСТРУКЦИИ

2

КОНСТРУКЦИИ

23. 504. 1 -  17 1. 0003 ЭЛЕМЕНТ HAQCTP ОИКИ 47, от
Ш Ш А  JH (0130.18-0 3, 504. 1 -  17 1. 0003 ЭЛЕМЕНТ НАДСТРОЙКИ 4 6 ,0  Т

• • •
• МОНОЛИТНЫЕ «ЕЛЕЗОБЕ- МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОН

— - ТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ - - .  . -

* 3 .504 ,1  -  17 0.0001 ТУМБОВЫЙ МАССИВ : 1 3 .504 ,1  -  17 0.0001 ТУМБОВЫЙ МАССИВ 1
■- - - - '

: МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ — - - . МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ
КОНСТРУКЦИИ . КОНСТРУКЦИИ

ш  л. а д 3.50,4.1 -  17 1*1201- БЕТОННЫЙ МАССИВ 12 9 7 ,4  т СМ3 48.42.21 3 .504 ,1  -  17 1.3201 БЕТОННЫЙ МАССИВ 5 94, ВТ
Ш  23.50.24 ' ' 1 .12  ОТ 3 64,2т СМ5 48.36.24 1.3201 4 94,8 Ти II

ОКУ 33.37.37 1.1202 II 12 82,01 СМБ 24.36,24 1•3201 ---------------II------:---=-----; 2 4 6 ,2Т
ОКЕ 2i.17.27 '• -4.-1202 3 54, ОТ ОКБ 4ft.30.Z7 ". 1.3202 5 9 1 ,4ТII Н ”
ОКБ &6Я1 1.1202 --

7 98.3T СПб 48.54.46 1.3202 4 9 7 ,2Т .и •
■ , ------ ~ - СМВ 24.54.46 1.3202 i 2 4 7 ,7Т

• ‘ .м \  * СТАЛЬНЫЕ ИЗПЕЛИЯ СТАЛЬНЫЕ ИЗПЕЛИЯ

V .. Г - ШВАРТОБНАЯ ТУМБА 1 3 ,5  T - СЗАРТОЗНАЯ ТУМБА 1 2 ,3  Т
. - ' -■ ТСС-100 ГОСТ 17424-72* ГСС-80 Г ОСТ 174 24-72*;

С  П  Е - Ц  . И Ф И К .  А Ц И Я  . Э Л Е М Е Н Т О В '  Н А  С  П Е  У  И  О  h  К . А  Ц И Я  Э Л Е М Е Н Т О В  Н А

С  " Е  К  Ц  H O  Н А  6  Е  Р Е  -'t Н О И  9 ■ 75-2 > 50-100 '  С  €  К У И О  Н А  Б Е Р Е .4 И . 6 ,5 0 -2 ,5 0 -1 0 0
.1

М АРКА ОБОЗНАЧЕНИЕ . НАИМЕНОВАНИЕ . к о г
ПРИМЕ
4АНИЕ М'АРКА ОБОЗНАЧЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ КОГ

ПРИМЕ
ЧАНИЕ

Ч.
Ч  _ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗ ОБЕТОЫЫ

.

СЕОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ
. КОНСТРУКЦИИ КОНСТРУКЦИИ • ч .  -

ЗК (8D.1B.f8-A 
ЗК(!МО.(в-Г 3. 504.1  -  17. 1 . 0003 : \ ЭЛЕМЕНТ- НАДСТРОЙКИ 2 5 3 ,3  Т )к se.3o.48-b

?HS8JO.(B4l з;Е04. 1 -  17 1.0003 ЭЛЕМЕНТ-НАПСТРОЙКИ - -  . 2 43,8 Т
—’ . Т - . » - . ■ '-

.. . .  •. ч ' . ' МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕ- * (МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОН- - .

. - : ' ТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ - - КЫЕ КОНСТРУКЦИИ

3,- S .c U /l.  - 1 7  0 .0 0 0 1 ТУМБОВЫЙ МАССИВ 1 - - 3 ,504 . 1 -  17 0,0001 ТУМБОВЫЙ,МАССИВ 1
‘-•ч;- г *■- _ - Г г у- -V _ •- - - ‘ - ' 4 * * -

. • *0 > ; - МОНОЛИТНЫЕ Б ЕТОННЫ МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ
' КОНСТРУКЦИИ КОНСТРУКЦИИ _.

СМБ JS.45.J5 3 ,5 0 4 .1 .- 1 7  1.2201 БЕТОННЫЙ МАССИВ 7 9 8 ,5Т СИб 46.3IJ7 3 .5 0 4 .1  -  17? 1.4201 БЕТОННЫЙ МАССИВ-' 5 9 5 ,ЗТ
CK33i.33.S9 1.2201 5 97,ОТ ОКБ 46.21.22 1.4201 4 84 (6Т------------------- Я

СКВ 2М1.29 ' "l • 2201' 3 63,7Т ОКБ 23.28.8 1*4202 2 4 1-, 2ТЛ 1

КЗ 39.3232 1.2202 7 9 2 ,ЗТ 1КЕ46.44.46 : 1 .4202
• 5 7 5 ,4Т... ■— — 1

СИБ39.&Л 1*2202 • ----------------- -- II---------------------- 5 97, ОТ
СМБ 25.594» 1.2202 -------------------- 1| 3 6 3 ,6Т - СТАЛЬНЫЕ ИЗПЕЛИЯ

СТАЛЬНЫЕ ИЗПЕЛИЯ
■* ' '

— ■

ШВАРТОВНАЯ ТУМБА .1 1,7 Т
- ................ ШВАРТОВНАЯ ТУМБА 1 3 ,5  Т --.---у - ТСС-бЗ ГОСТ 17424-7-2* - - -

• . •• ТСС-100 ГОСТ 17424-72* ■ - --------- ----- — --------------------------------------- ----- - Т

3; 5 0 4 .1  — 17 _0*.О.ОО.ОПЗ.
I
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-0 ,9 0 5 ,4 60,7 Ю, 1 154,4 2,31 -0 ,4 6 0,09 2,40 - 7,7<30,< 2 Р«СМЕТНЫЙ СЛУЧАЙ
-3 .7 0 8.1 62.3 37.3 133.5 1.23 0.31 2.50 0.84 - 9.7<31.1 1 РАСЧЕТНЫЙ СЛУЧАИ

-6 .5 0 15,9 80,0 70,6 172.2 1,23 0.58 4,20 0.13 - 18.9С40.С

-9 .0 0 24.1 105.8 120,3 311,9 1.81 0.39 3.70 1,13 - 28.7<52.

-11.50 33,5 122.7 192.0 419.2 1,85 0.65 4,70 0,50 - “ ” “  | *  '

ГРУНТ
r r u T M

“ | “ l  * " "1  » " * " l  » ** *1  1* * 2.67 0.52 - |з9.9<79.С

-11 .5C 34.4 147.4 205.6 495.6 1,97 0.53 4.80 1.06 0.45 0.47 - {40.9<73.7 3 РАСЧЕТНЫЙ СЛУЧАИ
ГРУНТ
ССН03ДН "“  » 1 "1  » “ " l  I - " l  • " * * * »  1 ™ 2.93 0,80 0 .25 0.26 - 1 - “  Г 1

"

-0 ,9 0 6 .5 54,9 13.1 133.1 2,19 -0 .64 -0 .1 9 3 ,6 2 31,2<65 3| 7.7<27,4 2 РАСЧЕТНЫЙ СЛУЧАИ

-4 .1 0 8 ,5 64.9 39,7 135,9 1,48 0,12 2.48 1,57 |l0-1<32.4 1 РАСЧЕТНЫЙ СЛУЧАИ

-7 ,1 5 17.3 80.5 78,6 205.6 1,58 0.32 3 .20 1,06 (20. б«0.2 “  1 % "*

-9 .75 26.3 96-0 134.9 298,6 1.71 0.54 3.67 0.60 I - " t » "*
ГРУНТ

03-йв АН " и " **l l" “ 1 » ” » » ■“ 2.16 0.54 [31.2<63.3 • 1

-9 ,7 5 27.2 118,4 146,2 360.9 1,81 - 0.21 4,18 1.08 0.23 !з2.2<59.2 3 расчетный случаи

ГРУНТ
ОСНОВАН ■*1 “ и** 0.79 0 .12 I - 1 « —“

-0 ,7 0 6.1 50,5 11.6 Ю7.6 1.90 -0 .4 0 0.30 3,05 73<25А 2 расчетный случай

-3 ,4 0 7 ,8 49.4 33 .0 84,4 1.09 0,41 3 ,20 0 ,3 0 93 <26.0 1 РАСЧЕТНЫЙ СЛУЧАИ

-6 ,0 0 14,9 67,3 62.2 181.2 1,77 0,03 1,90 1.90 !7.7<ЭЗ,6 1 1 ""

-8 .2 5 22.2 82,8 103.7 231,7 1,55 0,52 3,50 0.50 - “ 1 9

ГРУНТ
OCHOBW “ « »“ “ II™ “’ll™ “ » » ** "*| 1 1 “ 2.00 0,50 2о.З< 563 ‘ • р ““

-8 ,25 23,1 102.7 112.5 281,5 1,64 0.44 4.06 0.90 0.00 (27A<S1.4 3 РАСЧЕТНЫЙ СЛУЧАИ
ГРУНТ

ОСНОВАН “ It"* 2,30 0.70 0,00 I - "" 9 * ""

< N

-1 .0 0 6 .6 40.7 13,6 80,1 1,63 -0 .23 0,74 2.16 78 <20-3 2 РАСЧЕТНЫЙ СЛУЧАИ

-3 .8 0 9.3 45.0 35,0 79,2 0.98 0.42 3 ,05 0,16 - 11.К22.5 1 РАСЧЕТНЫЙ СЛУЧАИ

-6 ,5 0 17,0 60,7 70.8 139.7 1.14 0.61 3.60 о.оо ЮЬ2 <129,7 - —  1 1
ГРУНТ
ХНСВАН ** »* — » 1“ *"»•*" *1 1.90 0,18 20,2<48,7 "" 1 « ■“

-6 .5 18.0 76.6 78.6 171 .3 1,21 0,54 4.23 0,15 -0,81 21 308.2 3 РАСЧЕТНЫЙ СЛУЧАИ
ГРУНТ

» * " —  I  » “ “ l 1 " * ™  « 1 “ 2.21 0.29 -0,38 -

Лав}
i.S Q U .i -  "7 О.ООООПЗ 8
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СХЕМА ПЛЯ ГЛУБИНЫ

• \ - СХЕМА ПЛЯ ГЛУБИНЫ * СХЕМА ПЛЯ ГЛУБИНЫ СХЕМА ПЛЯ ГЛУБИНЫ
11,5М « ‘ 9.75 м - 8 ,25  М 6,5  М

2
3

5 = f 0 - ? >
oTpi'Ui-EjbHD-'' uAr c R-£-,iR показаны условно. 
РАЗМЕНУ ,1 ОГ'ЕТЬИ УЧАЗАиЫ В МЕТРАХ”  
hACTCE-,V ЛИСТ Ч1ГАТЬ СОВМЕСТНО С ЛИСТО* 8

Т А Е Л A U А Ч А П Р Я «  £ Н Л  й НА 

В КГС/СМ 2

П О С Т Е Л Ь

ЭПЮРА - НАПРЯЬ E1P.11 
ho ПОСТЕЛИ

расчет- ая
СХЕМА

У“Г,СН
ПОСТЕ
ЛИ

i %

11,50-2 ,80-100 9 ,7 5 -2 ,8 0 -1 0 0 8 ,25-2 ,80 -100 6 ,50-2 ,80 -100

б , 6 * 6 i б г 6 j б 2 6*1 <°г
С 0ГРУ30Ч- 
НЫМ
МАССИВОМ

0 0,50 4 ,06 0,41 3,70 0,29 3,10 0 ,58 2 ,7 2

2 —0 ,1 4 5. 06 0 ,0 2 4 ,1 2 -0 ,2 5 3,62 0 ,2 2 3 ,1 0
Б£3

0ГРУ30ЧН0Г0
МАССИВА

0 0 ,33 3 ,08 0,29 2,64 0,22 2 ,14 0 ,2 8 1 ,9 5

2 -0 ,1 9 3 ,2 6 0 ,1 0 2,86 0,06 2,52 0 ,0 7 2 ,1 7

3.504.. 1 -  17 О ООООПЗ
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1
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1
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§
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* -

} ?pc
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*5
■ л шт

ХНЫО.

ill
$ $

К ГРАС М гс/пм ТС/ПКi ГСИ/ПН ГСК/ТП*1 M H кгс:/сн2 *

ою
*—С“

ОJ*

-1,2 6,5 58,0 13,1 142.5 2,23 -0,38 0.60 2.54 '  - 1,7< 29 C 2 РА СЧЕТНЫЙ СЛУЧАЙ
-3*9С 7,9 68,6 36,4 164.2 1,86 0 1,86 1.86 - _ _ 9.4 < &3 1 РАСЧЕТНЫЙ СЛУЧАИ
-б,6С 15,2 82,6 67.3 190,1 1,49 0,36 3,52 0,94 - 18.0 <41,3 — ~—
-9.05 22.9 100,9 113,6 299,1 1,84 0.36 3,42 1,17 - 27,2 <50,5 — a ■ —

о
г~
SОея
О0
а
О
S

со
г-
Sоа0 0
сз<X1

-11,5С 31,7 117,4 180,2 402,6 1,90 0,60 4,03 0,66 - - —* , , —*
ГРУНТ
DCH0BAJ- ~м~ — , — — * — —,, — —»»— — I 1 — 2,46 0 ,5 9 - 37,7 <$3A — , , ““

-11,50 32 ,7 142,2 192,7 47 9 ,0 2,06 0 ,4 9 4 ,5 0 1,17 0 ,4 5 0 ,47 - 38,8<71,1 3 РАСЧЕТНЫЙ СЛУЧАИ
ГРУНТ
понэвдь " ,  ,** — » Г — — a , — "i i" 2 .7 0 0 ,8 6 0 ,2 5 0 .2 6 - -  |

-
I ”

ЦТс*
0

ЦТсм
со

оЦТ
(О

0.L-

о
СМ11
аL*

ГО

иXосз
S
(ЛосX

V o

0ЦТ•4-II

-1 .2 0 6 ,4 5 0 ,5 12 ,9 11S.3 2 .0 9 -0 ,4 9 0 ,13 3 ,0 3 - 7,6 < 2531 2 РАСЧЁТНЫЙ СЛУЧАИ

-4 .3 5 8 ,7 5 3 .3 3878 123,6 1 .60 0 1,70 1 ,70 - 10,4<3S,3l 1 расчетный случаи

-7 ,2 5 19,4 7 2 .6 78 ,3 1 S i,9 1,47 0 ,43 3 ,2 0 0 ,6 0 | - 23.1<3S,3[ —

-9 ,7 5 25,4 90 ,4 128.3 275.5 1,64 0,61 3 ,6 4 0 ,3 8 - -  I
ГРУНТ
осневАн —»1 — — 1, — —» »— "I >" — >»— 2,15 0 ,42* 303 < 4631 —

-9 ,7 5 2 6 ,4 112,4 138,8 335.7 1 ,76  0 ,4 9 4 ,1 2 0 ,9 0  0 .2 3 - 31,4 <555 3 РАСЧЕТНЬИ СЛУЧАИ
ГРУНТ

ОСНОЭАЬ —. ,  “ — » » " “ ” Г ” м “ , , — —, , 2 .40 0 ,7 0 | 0 ,12 - — —, ,
°см
см11 \ I 1

-1 ,0 0 6,1 45 ,7 11 ,5 95 5 1,86 -0 .3 6 0 ,43 2 ,62 - 73 < 22,si 2 РАСЧЕТНЫЙ СЛУЧАИ
Ц)
о -3 ,7 0 7,7 4 7 ,4 3 2 ,4 82 ,0 1,04 0 ,4 6 3.C7 0 .1 3 - 9,2<23,7] 1 РАСЧЕТНЫЙ СЛУЧАИ
и

Чэ -6 .1 5 14,3 6 4 .6 59.1 152,3 1,44 0 ,36 2 .87 0 ,7 2  | 17.0<32,з{ —

-8 .2 5 20,9 76 .3 96,0 217,1 1 .59 0.51 3 ,1 4 0 ,4 9 - -  1 "
ГРУНТ
ХЖЗЗАН —»»— —» ■ — “  t i ■" —»," —и * 1 ,8 3 0 ,47 24,8 < 52fi|

-8 ,2 5 2 1 ,8 96 3 104,5 267.7 1 ,70 0 .4 0 3,61 0 .9 4 25,9<'48,1 3 РАСЧЕТНЫЙ СЛУЧАИ
ГРУНТ
Х>ШАЬ —,»— — i »* 2,06 0 ,7 0 -  - —, , —

_ _ _ _ __

-1 .0 0 _6,1_ 3 7 ,5 11.7 76 ,2 1 ,72 -0 .3 2 0 ,43 2 ,25
■K

-  - 73 <183 2 РАСЧЕТНЫЙ СЛУЧАИ

-3 ,8 0 9,0 4 1 ,7 32 ,1 63 ,9 0 ,7 6 0 ,6 4 3 ,5 0 -0 ,5 5 10,7 <20,9 1 РАСЧЕТНЫЙ СЛУЧАЙ

-6 ,5 р 16 ,2 57,2 65 .6 132,6 1 ,17 0 ,53 3,27 0 - - — , » —

'ГРУНТ
jfHOQAj- —, * — —, , — — •. — — * — —»»— 1,76 0 ,2 0 93 <45,9 “■ I ■ —

- 6 . 5 0 17.2 73 ,2 73,1 ‘164,1 1,24 0,51 3 .9 0 0 .3 0 20,4 36,6 3 расчетный случаи

ГРУНТ
ОЮВАК —, • — " ,  i " — a . — — i , — | — 2.06 0.Э5 —'  , ,

*

‘  - т -  4

о . о о о о п з

Ли№
1 0
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О Б Ъ Е М Ы Р А Б О Т  . H.. А С. E К. U И Ю Н -А. б- Е Р Е  *- Н О-И НОМУ ВЫНОСУ МАССИВА ВЕРХНЕГО КУРСА.

N К 
П/П

Н А И М Е Н О В А Н И Е  Р А Б О Т ЕП.
ИЗМ. КОП-БО ПРИМЕЧАНИЕ

1 _ 2 э 4 5

t
ОТСЫПКА ЩЕБНЯ СПОЕМ 0;40М В ОСНОВАНИИ 
ПОСТЕЛИ

м3 9 9 ,7

2 ГРУБОЕ РАВНЕНИЕ ШЕ6НЯ В ОСНОВАНИИ ПОСГЕПИ • М2 240,0

3 ■ОТСЫПКА КАМЕННОЙ ПОСТЕЛИ ТОЛЩИНОЙ 1.60 М м3 324,9  ̂ »

А
ТЩАТЕЛЬНОЕ РАВНЕНИЕ ВНЕШНЕЙ БЕРМЫ ПОС
ТЕЛИ НА ШИРИНУ 1.50М М2 3 4 ,6

5
ВЕСЬМА ТЩАТЕЛЬНОЕ РАВНЕНИЕ ПОСТЕЛИ НА 
ШИРИНУ 5 ,2 0  И .’

М2 120,0

*
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА БЕТОННЫХ MAC- -  
СИВОВ МАССОЙ ,"Я6 10 о т

ЛЕГ
м3

-2.2 .... 
780,8

* ** . - “

7 ОТСЫПКА КАМЕННОЙ РАЗГРУЗОЧНОЙ ПРИЗМЫ м3 1394,5

1 2 3 4 5

8 ГРУБОЕ РАВНЕНИЕ ОТКОСА КАМЕННОЙ ПРИЗМЫ М2 251,7

9 ОТСЫПКА ЩЕБЕНОЧНОГО ОБРАТНОГО ФИЛЬТРА М3 2 4 5 ,в

10 ОТСЫПКА ЩЕБНЯ ЗА НАПСТРОЙКУ' М3 223,0

11 ЗАСЫПКА ПАЗУХИ ВПЕРЕПИ СТЕНКИ ГРУНТОМ М3 164,6

12
ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА ЗА СТЕНКУ НА 
РАССТОЯНИИ 21.00М ОТ КОРПОНА

м3 2111.5 _

13
БЕТОННАЯ ПОВГОТОВКА ПОП СБОРНУЮ. НАП
СТРОЙКУ ТОШИНОЙ 15СМ м3 9 ,0

БЕТОН МАРКИ 
М300, Р 23

14
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА СБОРНОЙ И. Б.
УГОЛКОВОЙ СТЕНКИ НАВСТРОЙКЙ МАССОЙ 4 3 ,7Т

шт
м3

2
35 ,0

БЕТОН МАРКИ, 
М 300, Р 23

15
УСТРОЙСТВО ТУМБОВОГО МАССИВА' ИЗМОНОЛЙТ̂  
НОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА м3 1 6 .1

БЕТОЙ- МАРКИ 
М 300, Р 23

16 УСТАНОВКА ШВАРТОВНЫХ ТУМБ ГСС-60 шт.
т 1

2 ,30

, 1
I 3 .5 0 4 .1  -  1.7 0 ,3 1 0 0• 1
__ _________________________________
КОНСТРУКЦИЯ типовом 
СЕКЦИИ НАБЕРЕЖНОЙ ' 
8 ,25 -2 ,80-100

М аха. ■АЗаш/яаА
. • ' -

Р 1:100/
ÎSBtUSk Петрой ^ /,гф
Ч.кштс if/J* Ласт I ЛистоЛ 1

PiK.rpio 1 '$вр*иейё№ Зм/* Сотморноилроенг 
& Ab&r&r’■haunt. TAnrtjeOJ i.n-tf

Ш &Я1 Ш сь__ _ M L iyiM
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Ф А С 'A D 1 - 1

О 6 i  Е м ы Р А Б О Т -  НА С E K . U  И 10 Н А Б Е Р Е Ж Н О Й

{ РАЗМЕРЫ, УКАЗАННЫЕ. В СКОБКАХ, СООТВЕТСТВУЮТ МАКСИМАЛЬ

НОМУ ВЫНОСУ МАССИВА ВЕРХНЕГО КУРСА

1 , - 2 3 4 S

8 ГРУБОЕ РАВНЕНИЕ ОТКОСА КАМЕННОЙ ПРИЗМЫ М2 219.4

9 ОТСЫПКА ЩЕБЕНОЧНОГО ОБРАТНОГО ФИПЬТРА М3 150,9

10 ОТСЫПКА ЩЕБНЯ ЗА НАЛСТРОЙКУ М3 161,6

11 ЗАСЫПКА ПАЗУХИ 8ПЕРЕПИ СТЕНКИ ГРУНТОМ М3 184,6

12
ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА ЗА СТЕНКУ НА 
РАССТОЯНИИ 21,00 М ОТ КОРООНА

М3 2028.8

13
БЕТОННАЯ П0ВГ0ТО8КА ПОЛ СБОРНУЮ KAQ- 
СТРОЙКУ. ТОШИНОЙ 15 СМ . М3 6,6

БЕТОН МАРКИ? 
М 300, Р 23 I

14
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА СБОРНОЙ К. Б. 
УГОЛКОВОЙ СТЕНКИ НАПСТРОЙКИ МАССОЙ 4 3 ,7Т

шт
м3

2
3 5 ,0

БЕТОН-МАРКИ 
М300, Р 23

15
'УСТРОЙСТВО ТУМБОВОГО МАССИВА "ИЗ"МОНОЛИТ
НОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА м3 16, 1 БЕТОН МАРКИ 

М 300, Р 23

I- 16
УСТАНОВКА ШВАРТОВНЫХ ТУМБ ТСС-63

шт
т.

1
1.7

N Н 
п/п

Н А И М Е Н О В А Н И Е  Р А Б О Т ЕЛ.
ИЗМ. кол-во ПРИМЕЧАНИЕ

1 2 э 4 5

1
ОТСЫПКА ЩЕБНЯ СЛОЕМ 0,40 М В ОСНОВАНИИ 
ПОСТЕЛИ

м3 93,2

2 ГРУБОЕ РАВНЕНИЕ ШЕБНЯ В ОСНОВАНИИ ПОСТЕЛИ М2 2 2 3 ,9

3 ОТСЫПКА КАМЕННОЙ ПОСТЕЛИ ТОЛЩИНОЙ 1 .60М м3 299,1

4
ТЩАТЕЛЬНОЕ РАВНЕНИЕ ВНЕШНЕЙ БЕРМЫ ПОС
ТЕЛИ НА ШИРИНУ 1,50 К м2 3 4 ,6

*

5
ВЕСЬМА ТЩАТЕЛЬНОЕ РАВНЕНИЕ ПОСТЕЛИ НА 
ШИРИНУ 4 , 5 К М2 103,9

6 *
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА БЕТОННЫХ МАС
СИВОВ МАОСОЙ СО 100 Г .

шт'
: мЗ

■16
561,1

7 ОТСЫПКА КАМЕННОЙ РАЗГРУЗОЧНОЙ ПРИЗМЫ м3 991,1

.
• * ...

НйЧВР>д. П е /р р в В .т J.MA 
Ш *  
3 rtf*
Sti.fi>
in te

Ч.квнпр
РчСГРЯП
'кпОАН
Орс£ г/Щ

Ъ Л £ Ш .А_'Ж Ш -

3 . 5 0 4 . 1  -  1 7  0 . 4 1 0 0

К О Н С Т Р У К Ц И Я  Т И П О В О М С т о й г й Н а с с о fi/ ж ф п г й

о Е К Ц И И  н а б е р е ж н о й  • . .  - -  р  - - л  '. ‘ Т О О

6 , 5 0 - 2 . 8 0 - 1 0 0

Л и с т 1  Л и с т а й  Л

-
С о ю з м э р ж м ф о в к г  

г. М х к б а
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СХЕМА ОЛЯ ГЛУБИНЫ 

11.5М
J ,___ ОГРУЗОЧНЬ'Й МАССИВ

СХЕМА ОЛЯ ГЛУБИНЫ 
9,75 М

_4___  огрузочнь р массив

СХЕМА ОЛЯ ГЛУБИНЫ 
8,25  М

СХЕМА ОЛЯ ГЛУБИНЫ 
6 ,5  М

ОГРУЗОЧНЬ'Й МАССИВ

,  у 2 ,0  I 3 ,50  I j 1 .0 ,

у  ( £  с 6 >

____________________ А  » __________________________________• ___________ ___________ V .

1 ./ / / V v V  '  \ >  /  / ^4 V  / , \ V  ~  \У ,  \ s V . A y ,

Т А Б Л И Ц А  .Н А П Р И !> с й РА П О С Т Е Л Ь  
В КГС/СМ2

1 НАПРЯЖЕНИЯ ОПРЕПЕЛЯЛИСЬ ПО ФОРМУЛЕ BHEUS4TPEHuOrO СЖАТИЯ;
6Г = f  (i±  ^ ) _

ОТРИиАТЕЛьНЬ-Е НАПРЯЖЕНИЯ ПОКАЗАНЫ УСЛОВНО.
2 РАЗМЕРЫ И ОТМЕТКИ УКАЗАНЫ В МЕТРАХ.
3 НАСТОЯЩИЙ ЛИСТ ЧИТАТЬ СОВМЕСТНО С ЛИСТОМ 10

ЗПЮРА•НАПРЯЖЕНИИ 
ho ПОСТЕЛИ

6 i

РАСЧЕТНАЯ
СХЕМА

УКЛОН
ПОСТЕ
ЛИ

1 %

11,50-2 ,50-100 9 ,75-2 ,50-100 8 ,2 5 -2 ,5 0 -1 0 0 6 ,50 -2 ,50 -100

6 , б 2 6 i б 2 6 , 6 2 б г
С ОГРУЭОЧ- 
НЫМ
МАССИВОМ

0 0,51 3 ,86 0,50 3 ,50 0,32 2,89 0,62 2 ,50

2 0,24 4 ,18 -0 ,0 6 4 ,12 0,05 3 ,1 6 0 ,3 3 2 , 82
БЕЗ

0ГРУ30ЧН0Г0
МАССИВА

0 0,36 2,88 0,35 2,44 0,24 2 ,00 0 ,30 1 ,74

2 0,44 2 ,85 0,13 2,69 0,13 2,12 0,18 1,89

- J jt/Я
3. 504. 1 -  17 0 . 000СПЗ '•
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Ф А С А Д
1 ~ 1/ Ч

НОМУ ВЫНОСУ МАССИВА ВЕРХНЕГО КУРСА.

, N К
п/п Н А И М Е Н О В А Н И Е  Р А Б О Т ЕД.

ИЗМ.
котьво ПРИМЕЧАНИЕ

1 2 3 4 5

8 ГРУБОЕ РАВНЕНИЕ ОТКОСА КАМЕННОЙ ПРИЗМЫ М2 3 4 lf0

1 2 3 4 5
9 ОТСЫПКА ЩЕБЕНОЧНОГО ОБРАТНОГО ФИЛЬТРА М3 330,0

1
ОТСЫПКА ЩЕБНЯ СПСЕЧ 0,40 М В ОСНОВАНИИ 
ПОСТЕЛИ

м3 114,3
10 ОТСЫЛКА ШЕбНЯ ЗА НАДСТРОЙКУ М3 294,8

2 ГРУБОЕ РАВНЕНИЕ ШЕБЬЗ В ОСНОВАНИИ ПОСТЕЛИ М2 275»7 11* ЗАСЫПКА ПАЗУХИ ВПЕРЕДИ СТЕНКИ ГРУНТОМ М3 197,0

3 ОТСЫПКА КАМЕННОЙ ПОСГЕПИ ТОЛЩИНОЙ 1 ,6 0  М м3 378,2 - 12
ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА ЗА СТЕНКУ НА 
РАССТОЯНИИ 21,00 М ОТ КОРДОНА

М3 2399

4
ТЩАТЕЛЬНОЕ РАВНЕНИЕ ВНЕШНЕЙ БЕРМЫ ПОС
ТЕЛИ НА ШИРИНУ 1,50 К М2 36,9 - 13

БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ПОД СБОРНУЮ НАД
СТРОЙКУ ТОШИНОЙ 15 СМ м3 9 ,7

БЕТОН МАРКИ 
НЗОО, Р 20

5
ВЕСЬМА ТЩАТЕЛЬНОЕ РАВНЕНИЕ ПОСТЕЛИ НА 
ШИРИНУ 6.00М M2 1 4 7 ,7 14

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА СБОРНОЙ _Ж. Б. 
УГОЛКОВОЙ СТЕНКИ НАДСТРОЙКИ МАССОЙ 47,1

шг 2 БЕТОН МАРКИ 
М 300, Р 203 7 ,6

6
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАгОЗКА БЕТОННЫХ МАС
СИВОВ NACCOH ДО 1С0 Т

шг
ЙЗ

37 - 15
УСТРОЙСТВО ТУМБОВОГО МАССИВА ИЗ МОНОЛИТ
НОГО железобетона" м3 16.1 БЕТОН МАРКИ 

М 300, Р 201340,6

7 ОТСЫПКА КАМЕННОЙ РАЗГРУЗОЧНОЙ ПРИЗМЫ( м3 2400 16 УСТАНОВКА ШВАРТОВНЫХ ТУМБ ТСС-100 шт-
т *

1
3 ,5 0

V/FB!EI Г/Э5ЖЯЯВ */.
Шкснпу СиХйМОЬ Щр'га-' fp ft)

3. 504, 1 -  17 0 ,1 -ОС

КОНСТРУКЦИЯ типовой 
СЕКЦИИ НАБЕРЕЖНОЙ

11.50-2 ,80-100

AfatwJKrb

р 1 1:100

Ласт | Ластоб 1
СО/ОЗМорМЯ/лроелг

S- А/осябо
ж лж

Щ ят .
7)ар«:иё6м
ТлпгекаФ

-&*/*■' ?у, / у
с/''w t.* i n /в

tyoSefwA&р)сше}ичУЫ*-?уг/
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О Б Ъ Е М Ы  Р А Б О Т  Н А  С Е Н Ц И С  Н А Б Е Р Е Ж Н О Й

н я 
n/n Н А И М Е Н О В А Н И Е  Р А Б О Т

ED.
ИЗМ.

кол-во ПРИМЕЧАНИЕ

1

2 э 4 5

ОТСЫПКА ШЕБНЯ СПОЕМ 0,40 М 8 ОСНОВАНИИ 
ПОСТЕЛИ

М3 116,8

2 ГРУБОЕ РАВНЕНИЕ ШЕБНЯ В ОСНОВАНИИ ПОСТЕЛИ И? 281,6 -

3 ОТСЫЛКА КАМЕННОЙ ПОСТЕЛИ ТОЛЩИНОЙ 1.60М М3 382,9

4
ТЩАТЕЛЬНОЕ РАВНЕНИЕ ВНЕШНЕЙ БЕРМЫ ПОС
ТЕЛИ НА ШИРИНУ*1 ,5 0 М

М2 39,5

5
ВЕСЬМА ТЩАТЕЛЬНОЕ РАВНЕНИЕ ПОСТЕЛИ НА 
ШИРИНУ 5.50М

М2 144,7

6 ИЗГОТОВЛЕНИЕ.И УСТАНОВКА БЕТОННЫХ МАС
СИВОВ МАССОЙ ПО 100 Т.

шт
М3

30
1106,6

7 ОТСЫПКА КАМЕННОЙ РАЗГРУЗОЧНОЙ ПРИЗМЫ м3 2058,4

- - ’ __
1 2 3 4 5

8 ГРУБОЕ РАВНЕНИЕ ОТКОСА КАМЕННОЙ ПРИЗМЫ М2 326,3 •

9 ОТСЫЛКА ЩЕБЕНОЧНОГО ОБРАТНОГО ФИЛЬТРА м3 3 1 2 ,0

10 ОТСЫПКА ШЕБНЯ ЗА НАДСТРОЙКУ > М3 286,3
1

11 ЗАСЫПКА ПАЗУХИ ВПЕРЕДИ СТЕНКИ ГРУНТОМ М3 210,5

12

13

ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА ЗА СТЕНКУ НА 
РАССТОЯНИИ 21,00 М ОТ КОРДОНА

М3 2515

БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ПОП СБОРНУЮ НДП- 
СТРСЙКУ ТОЛЩИНОЙ 15 см м3 10,5

БЕТСН МАРКИ 
М 300, Р 20

14
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА СБОРНОЙ Ж. Б. 
УГ0ЛН030Й СТЕНКИ НАДСТРОЙКИ МАСССЙ 50,9 Т

шт
М3

2
4 0 ,8

БЕТОН МАРКИ 
М 300, Р 20

15
УСТРОЙСТВО ТУМБОВОГО МАССИВА ИЗ МОНОЛИТ
НОГО НЕПЕ30БЕТ0НА М3 16,1 БЕТОН МАРКИ 

М 300, Р 20

16 УСТАНОВКА ШВАРТОВНЫХ ТУМБ ТСС-100 '
шт
т

1
зця»

I РАЗМЕРЫ, УКАЗА ИНЫЕ В СКОБКАХ, СООТВЕТСТВУЮТ МАКСИМАЛЬ

НОМУ ВЫпОСУ МАССИВА ВЕРХНЕГО КУРСА.

f?empo&
Станс Я

Оиаруп г<ужые£ич
'■know Толгекач .

Ш Ш 2 с7
■irv/

~fiw
Me
M L
ftt/e
if tie

3. 504, 1 - 1 7 0, 2100

конструкция типовой
СЕКЦИИ НАБЕРЕЖНОЙ

'Л E k  k ! 1 fJA т Я

9.75-2.80-100
1:Ю 0

Л исп I Листов 1

С о ю э к с р м о п р о е н г

г Abeкбсг
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3
Ф А С А Д

‘ о б ъ е м ы , р а б о т  Н А  С Е К Ц И Ю  Н А Б Е Р Е Ж Н О Й I  РАЗМЕРЫ, V КАЗ-’ ННЫЕ В СКОБКАХ, СООТВЕТСТВУЮТ МАКСИМАЛЬ

НОМУ ВЫНОСУ МАССИВА ВЕРХНЕГО КУРСА

1 | 2 3 4 5

8 ГРУБОЕ РАВНЕНИЕ ОТКОСА КАМЕННОЙ ПРИЗМЫ М2 336.2 •

9 ОТСЫПКА ЩЕБЕНОЧНОГО ОБРАТНОГО ФИЛЬТРА М3 323,4
(

Ч ОТСЫПКА ЩЕБНЯ ЗА НАДСТРОЙКУ М3 294,8

11 ЗАСЫПКА ПАЗУХИ ВПЕРЕДИ СТЕНКИ ГРУНТОМ М3 197,0'

12
ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА ЗА СТЕНКУ НА 
РАССТОЯНИИ 21,00 М ОТ КОРДОНА

М3 2369,4

13
БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ПОД СБОРНУЮ НАД
СТРОЙКУ ТОЛЩИНОЙ 15СМ М3 '9,7

БЕТОН МАРКИ 
М 300, Р 20

14
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА СБОРНОЙ К. Б. 
УГОЛКОВОЙ СТЕНКИ НАДСТРОЙКИ МАССОЙ 47 ,11

Шт
М3

2
37 ..6

БЕТОН МАРКИ 
М 300, Я 20-

15
"УСТРОЙСТВО ТУМБОВОГО МАССИВА ИЗ МОНОЛИТ
НОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА . М3 26,1 БЕТОН МАРКИ| 

М 300, Р 20 [

16 УСТАНОВКА ШВАРТОВНЫХ ТУМБ ТСС-100 шт
"Т *

_ L
3,50 1t

N Н 
П/Л

Н А И М Е Н О В А Н И Е  Р А Б О Т ЕД.
изм.

к о л -в о ПРИМЕЧАНИЕ

1 2 э 4 5

1 "
ОТСЫЛКА ЩЕБНЯ СЛОЕМ 0 ,4 0 М В ОСНОВАНИИ 
ПОСТЕЛИ

м 3 114,2

2 ГРУБОЕ РАВНЕНИЕ ЩЕБНЯ В ОСНОВАНИИ ПОСТЕЛИ М2 275,7 •

3 ОТСЫПКА КАМЕННОЙ ПОСТЕЛИ ТОЛЩИНОЙ 1 .6 0  М М3 378,2

4
Т1ЛАТ'ЕПЬНСЕ РАВНЕНИЕ ВНЕШНЕЙ БЕРМЫ ПОС
ТЕЛИ НА ШИРИНУ 1,50 М

м 2 36,9

5
ВЕСЬМА ТЩАТЕЛЬНОЕ РАВНЕНИЕ ПОСТЕЛИ НА 
ШИРИНУ 6,00 М

м 2 147,7

.6
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА БЕТОННЫХ МАС
СИВОВ МАССОЙ 'Л  ® '  I -00 т

ш т

м3
37

1331,8

7 ОТСЫПКА КАМЕННОЙ РАЗГРУЗОЧНОЙ ПРИЗМЫ м 3 2313,8

-

-
hai/ond Петрой \ ! пр>
Ч,контрРчханоё <»/е
йкгруП ТКижье&ач. б&и/ ' in/i
'Jatnmt. \7лягеко«. < Sn/t
ywfcptfjX/ktcKtoefijt/ injo

3 .5 0 4.1  -  17 0 .1200

КОНСТРУКЦИЯ ти п о во й  
СЕКЦИИ НАБЕРЕЖНОЙ

11 ,5 0 -2 ,5 0 -1 0 0 -

Gao&w А\кса MattamaA

P 1:100

Jk/cm 1 /tucaotf 1
С о/оэлаж иилроенг

s. АНкнбсг
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Ф А С А Д 1 - 1

005,

4 -И  КУРС

3-И КУРС

... j__
I

2 -й  НУРС

1-И КУРС

ДЛИНА СЕКЦИИ L =27,42
+ 2 ,5 0

13,71
0.00

m m

ШВАРТОВНАЯ ТУМБА ТСС-100

w r Z -2 к 1

Л 0 5 £ .7 5

+2,50

4
I ОСЬ ПППКРАНОВОГО РЕЛЬСА

' ■ п Т "

_1СМБ 39-59.1Я

___ I
13,71

\
Тг2 ,59  J 0.02__2,5910,02___ 3 ,9 0 ___ '0,02___ 3 , 90 |о,02 3 ,9 P IZ { ? .0 2 .____3,90._..|р,02 3 .9 0  |о .02 2,59

ОМБ 39-32.32

IЛ ,а и _ _ J0-Q2_._3jl9.O__ Д .0 2 _ _ ^ ,9 0 ___ Го,02 ' 3 .9 0  |0,02 3 .90____ jjOQ2 3 ,9 0 ____L'0 , 0 . 2 3j.90.

Г- \ 1 I
2 , 5 9 *0,02__2,59^0,02 3 , 9 0 |о.02

\ [
1,90 1*0,1

СМБ 3 9 .3 8 .2 9

,02 ' 3 , 9 0  ^ 0 2  3 .9 0  [о,02 3 ,90  '0Р2 2,59»  -  -  *-- |

Г — I

'fy /  -1 1 ,7 5

Г  \ гф -

3 ,90  -0,02___3,90_ ^0,02 3 ,9 0 ___ Г0.02____ 3 ,9 0  ]о,02___ 3,90^ 0,02 3 ,90  |р .02  3,90_

__________ [___________ I _________СМБ 3 9 .4 5 • 25

+ 0 ,6 0  о.

0.00

з -ЕГ' I
! 1 Г  - ~ т ~ =1 .2 0  о

I °0
\  i

X -СМБ. 9 В ■ 59»18

о ,иг

о
го

о д г Щ г а т ; - . -
а '. .* *° ’ “ 'о 4

< 5 ,9 0  , # '. i K w & ;

—4,35  п

I
-СМБ 2 6 .3 8 .2 9

о
о

0 .1 5 ;.jp g d X ^ 'j‘ 3,20:*- -

t t f n V j i ' ?• ■ I • -:.С>. a ; п’-. . •

li^-4 °  i 'o

**7 125 см
I------------ f

р л - ' л ; - в  - .
’3,3 о" V

/.*. О' -г ■'

iguPaoiLLjte ол:'о:
gt - "o '/

-9 ,7 5II
А ____ _

• \ О5 иг

о _fs.-
о

d 3 ? -
- ^

^ :v , ^ 5 0 — ___ ^  ....
'  '  - ^ b V K A > ! £ H b  m a £ c O w  1 5 - 1 0 0о

/•’а,-. &•' ' ,>>. .•• ■.--*■ .

t e i K : o ' V :̂ 'o:*:X-РО-ПГ . 
■■• I '4 - У  ^

О Б Ъ Е М  Р А Б О Т  H A - С EK U И Ю H A 6  E -P -E  Я Н  Н  И-

1 р а з м е р ы ,-у  Ка з а н н ы е  в  с к о б к а х , с о о т в е т с т в у ю т  м а к с и м а л ь 

н о м у  в ы н о с у  МАССИВА в е р х н е г о  к у р с а  ■

1  1  2
3 4 5

8 ГРУБОЕ РАВНЕНИЕ ОТКОСА КАМЕННОЙ ПРИЗМЫ М2 329,7-

9 ОТСЫПКА ЩЕБЕНОЧНОГО ОБРАТНОГО ФИЛЬТРА М3 318,1

1 0 ОТСЫПКА ШЕБНЯ ЗА НАПСТРОЙКУ . М3 293,0

11 ЗАСЫПКА ПАЗУХИ ВПЕРЕПИ СТЕНКИ ГРУНТОМ М3 219,4

1 2
ОБРАТНАЯ- ЗАСЫПКА ГРУНТА ЗА СТЕНКУ НА 
РАССТОЯНИИ 21.00М ОТ КОРПОНА

М3 2575,6
1
1J

1 3
БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ПОЯ СБОРНУЮ НАД
СТРОЙКУ ТОЛЩИНОЙ 15СМ

М3 1 1 , 0
БЕТОН МАРКИ; 
М300, Р 20 1

14
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА -СБОРНОЙ Ж- Б. 
УГОЛКОВОЙ СТЕНКИ НАПСТРОЙКИ МАССОЙ 53,2 Т

ш т
"м3

2
42,6

БЕТОН МАРКИ 
М300, Р 20

1 5
УСТРОЙСТВО ТУМБОВОГО МАССИВА ИЗ МОНОЛИТ
НОГО...ЖЕЛЕЗОБЕТОНА - .............  - - .

м 3 16,1
БЕТОН МАРКИ; 
МЗОО, Р 20

1 6 УСТАНОВКА ШВАРТОВНЫХ ТУМБ ТСС-100
ш т

т

1
3,50

1 N N 
П/П

Н А И М Е Н О В А Н И Е  Р А Б О Т ЕВ.'
изм. ко п -в о ПРИМЕЧАНИЕ

1 2 3 4 5

1
ОТСЫПКА ЩЕБНЯ СЛОЕМ 0 ,4 0 М В ОСНОВАНИИ 
ПОСТЕЛИ

м3 121,7

2 ГРУБОЕ РАВНЕНИЕ ШЕБНЯ В ОСНОВАНИИ ПОСТЕЛИ М2 293,4

3 ОТСЫПКА НАМЕННОЙ ПОСТЕЛИ ТОШИНОЙ 1 > 60 М м3 399,2

4
ТЩАТЕЛЬНОЕ РАВНЕНИЕ ВНЕШНЕЙ БЕРМЫ ПОС
ТЕЛИ НА ШИРИНУ 1,50М

м2 41,1 ■ 1

5
ВЕСЬМА ТЩАТЕЛЬНОЕ РАВНЕНИЕ ПОСТЕЛИ НА 
ШИРИНУ 5 ,5 0  М.

М2 150,8

. 6.?
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА БЕТОННЫХ.МАС
СИВОВ МАССОЙ ВО 100 Т,-

ШТ
-м 3"

30
11-19,8 - ‘ •

7 ОТСЫПКА КАМЕННОЙ РАЗГРУЗОЧНОЙ ПРИЗМЫ ’ м3 2032,9 ‘ •

• i
- 1 3 .5 0 4 . 1  -  17 0 .  2 2 0 0  |

1
КОНСТРУКЦИЯ ти п о в о й  

СЕКЦИИ- НА БЕРЕЖНО!^- ‘ - 

9 , 7 5 - 2 ,5 0 - 1 0 0

Т*Т7!̂ г,77, fe/jSl&M  W Jium ’uyA
!

- Р -  |  т : т о о г  

Л а с т  | Л а с то в  1

. -
о тЭ П р то о Й J.rr/c

“ 'с т о
-<г.ГРьп
'£ £ £ № -

\Сухсш о6  - 
Щ пкиебич. 
Толгска я W ife * ?

}« t*  
if,a e  
3n/e

С е л о з м о р л м л р о е л г

S. М есива
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О Б Ъ Е М Ы  Р А Б О Т  Н А .  С Е К Ц И Ю  Н А Б Е Р Е Ж Н О Й 1 РАЗМЕРЫ, УКАЗАННЫЕ S СКОБКАХ, СООТВЕТСТВУЕТ 

МАКСИМА?ЪНОКУ ВЬ'НОСУ МАССИВА ВЕРХНЕГО КУРСА.

к м 
п/п

Н А И М Е Н О В А Н И Е  ' Р А Б О Т
ED.

ИЗМ.
КОЛ-ВО ПРИМЕЧАНИЕ

1 2 э 4 5

1
ОТСЫПКА ШЕБНЯ СЛОЕМ 0,40 М В ОСНОВАНИИ 
ПОСТЕЛИ

м 3 104,0 *

2 ГРУБОЕ РАВНЕНИЕ ШЕБНЯ В ОСНОВАНИИ ПОСТЕЛИ м 2 250,4

3 ОТСЫПКА КАМЕННОЙ ПОСТЕЛИ ТОГИ ИНОЙ 1 ,6 0  М м 3 3 3S, 1

4
ТЩАТЕЛЬНОЕ РАВНЕНИЕ ВНЕШНЕЙ БЕРМЫ ПОС
ТЕЛИ НА ШИРИНУ 1,50 М

м 2 36 ,1

5
ВЕСЬМА ТЩАТЕЛЬНОЕ РАВНЕНИЕ ПОСТЕЛИ НА 
ШИРИНУ 5,2М

м 2 1 2 5 ,2

.. 6
ИЗГОТОВЛЕНИЕ.И УСТАНОВКА БЕТОННЫХ МАС
СИВОВ. МАССОЙ ао  toot

JUT
М3

. 22 
786 ,2

7 - ОТСЫПКА -КАМЕННОЙРАЗГРУЗОЧНОЙ ПРИЗМЫ м э 1396,6

1 2 3 4 5

8
.

ГРУБОЕ РАВНЕНИЕ ОТКОСА КАМЕННОЙ ПРИЗМЫ М2 255,4

i 9| ОТСЫПКА ЩЕБЕНОЧНОГО ОБРАТНОГО ФИЛЬТРА М3 246,7

10 ОТСЫПКА ШЕБНЯ ЗА НАДСТРОЙКУ М3 233,1

11 ЗАСЫПКА ПАЗУХИ ВПЕРЕОИ СТЕНКИ ГРУНТОМ м3 192,6

12
ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА ЗА СТЕНКУ НА 
РАССТОЯНИИ 21,00 М ОТ КОРПОНА

-М3 2124.5

13
БЕТОННАЯ ПОиГОТОВКА ПОи СБОРНУЮ НАО- 
СТРОЙКУ Т-ОПШИНОЙ 15 СМ М3 9 ,5  • БЕТОН марки 

М300, Р 20

14
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА СБОРНОЙ, Ж. Б. 
УГОЛКОВОЙ СТЕНКИ НАДСТРОЙКИ ИACCOM 45 ,дт

шт
м3

2
36,8

БЕТОН МАРКИ 
М 300, Р 20

15
УСТРОЙСТВО ТУМБОВОГО МАССИВА ИЗ МОНОЛИТ
НОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ■ м3 16,1 БЕТОН МАРКИ 

М 300, Р 20

16 УСТАНОВКА ШВАРТОВНЫХ ТУМБ ТСС-80 |. -Н - - 1
2 , 3 0

fnteНйЧДтд. ПетрдИ -
И контр. CyxaHoi

d 'w . - ijr/.fe
’каш JO/>rCKQJ £aj*
т к ш £ОШ£&!М.A * . 'inn

3 .5 0 4 .1  -  17 0 .3 2 0 0

КОНСТРУКЦИЯ т и п о в о м  

СЕКЦИИ НАБЕРЕИНОЙ ' 

8 :25-2  .^О-Т00

Г Tv&L&iijSiA

p 1; 100

Сою анф Ж Алроенг-
s. Afocfifa
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1 РАЗМЕРЫ, УКАЗАННЫЕ В СКОБКАХ, СООТВЕТСТВУЮТ 

МАКСИМАЛЬНОМУ ВЫНОСУ МАССИВА ВЕРХНЕГО КУРСА.

О Б Ъ Е М Ы  Р А Б О Т  Н А  С Е К Ц И Ю  Н А Б Е Р Е Ж Н О М

н н 
п/п

Н А И М Е Н О В А Н И Е  Р А Б О Т ЕО.
ИЗМ.

ко л -в о ПРИМЕЧАНИЕ

1 2 э 4 5

1 -
ОТСЫПКА ЩЕБНЯ СПОЕМ 0 ,4 0 М В ОСНОВАНИИ 
ПОСТЕЛИ

М3 93.2

2 ГРУБОЕ РАВНЕНИЕ ШЕБНЯ В ОСНОВАНИИ ПОСТЕЛИ м2 223,8 ' •

3 ОТСЫПКА КАМЕННОЙ ПОСТЕЛИ ТОЛЩИНОЙ 1 > 60 М м3' 299,1

4
ТЩАТЕЛЬНОЕ РАВНЕНИЕ ВНЕШНЕЙ БЕРМЫ ПОС
ТЕЛИ НА ШИРИНУ 1,50 М

м2 34,6

5
ВЕСЬМА ТЩАТЕЛЬНОЕ РАВНЕНИЕ ПОСТЕЛИ НА 
ШИРИНУ 4 , 5 0 М .

М2 103,9

6
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА БЕТОННЫХ МАС
СИВОВ МАССОЙ 00 100т

шт
М3

16 "  
531.1

7 ОТСЫПКА КАМЕННОЙ РАЗГРУЗОЧНОЙ ПРИЗМЫ м3 942.0

1 2 3 ! 4 5

8 ГРУБОЕ РАВНЕНИЕ ОТКОСА КАМЕННОЙ ПРИЗМЫ . М2 212.5

9 ОТСЫПКА ЩЕБЕНОЧНОГО ОБРАТНОГО ФИЛЬТРА М3 146,0

10

11

ОТСЫПКА ЩЕБНЯ ЗА НАПСТРОЙКУ М3 182,6

ЗАСЫПКА ПАЗУХИ ВПЕРЕИИ СТЕНКИ ГРУНТОМ м3 184,6

12
ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА ЗА СТЕНКУ НА 
РАССТОЯНИИ 21,00 М ОТ КОРВОНА

М3 1965,0

13
БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ПОП СБОРНУЮ НАД
СТРОЙКУ ТОЛЩИНОЙ 15СМ м3 6,6

БЕТОН МАРКИ 
М300, Р 20

14
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА СБОРНОЙ Ж. Б. 
УГОЛКОВОЙ СТЕНКИ НАДСТРОЙКИ МАССОЙ 43,71

шт
м3

2
35,0

БЕТОН МАРКИ 
М 300, Р 20 I

15
УСТРОЙСТВО ТУМБОВОГО МАССИВА ИЗ МОНОЛИТ
НОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА■

'  м3 16,Т БЕТОН -МАРКи1 
М 300, Р 20 1

16
УСТАНОВКА ШВАРТОВНЫХ ТУМБ ТСС -6 3

шт
т

1
1 .7

• *
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(ВЫПУСКИ АРМАТУРЫ ИЗ СБОРНОГО ЭЛЕМЕНТА УСЛОВНО НС ПОКАЗАНЫ)
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1 РАЗМЕРЫ УКАЗАНЫ В МИЛЛИМЕТРАХ.
2 АРМАТУРА ГОРЯЧЕКАТАННАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

МАРКИ СТ5 КЛАССА А -Д
ИЗ СТАЛИ

ЗНАЧЕНИЯ ВЕЛИЧИН, ОБОЗНАЧЕННЫХ НА 

ЛИСТЕ БУКВАМИ

3 АНКЕРОВКУ ТУМьЬ. СМОТРЕТЬ В ЗЫПУСКЕ 1 Г Е Р I'И  3 ,5 0 4  -  14 /  75

4 СЕТКИ И КАРКАСЫ ИЗГОТАВЛИВАТЬ ПРИ ЛОМОШИ КОНТАКТНОЙ ТОЧЕЧНОЙ 

СВАРКИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ГОСТ 14098-68 И СН 393-78.

РАЗМЕРЫ, ММ

БУКВЕННЫЕ
ГЛУБИНА у ПРИЧАЛА ( Н) М 

И. ТИП ШВАРТОВЬОЙ ТУМБЫ
ОБОЗНАЧЕНИЯ н=11,5м Н=9,75М Н=8,25М Н=б,5М

ТСС-100 тс с-100 ТСС—80 ТСС-63

А 1540 1540 1340 1190

Б 1540 1540 1340 1190

В
280 280 260 230

Г 180 180 380 530

Е 930 930 1030 1105

а 60 60 260 410
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3~ 3 ЛИСТ 1

В Е Д О М О С Т Ь  С Т Е Р  Д Н Е Й  Н А  

Т У М Б О В Ы Й  М А С С И В

; v^~
КА

ЭП-ТА
ЛОЗ ЭСь.13  и м и  С E M E h H t 0

ММ

ДЛИНА

ММ
КОЛ

8 16АЕГ 1А00 28

9 1 6АЦ 320 8
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О Б О З Н А Ч Е Н И Е НАИМЕНОВАНИЕ КОЛ
ПРИМЕ
ЧАНИЕ

— -
ДОКУМЕНТАЦИЯ

• СБОРОЧНЬ'И ЧЕРТЕ.*
—

СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ

- —
1

2

СЕТКА АРМАТУРНАЯ С1 1 ЛИСТ з

КАРКАС ПЛОСКИЙ КР1 1

3 КАРКАС ПЛОСКИЙ КР2 1 > "

—

—

1Л
 |

КАРКАС ПЛОСКИЙ КРЗ 1 "  1 1*“

. КАРКАС ПЛОСКИЙ' К Р З а 1 “ и "  

** » )"■6

7

З.Е

КАРКАС ПЛОСКИЙ К Р4 1

- КАРКАС ПЛОСКИЙ !\Р5 1 “  г а “*

СТЕРЛИИ ОДИИОЧ НЫЕ

М АТЕРИАЛЫ

Б Е Т О Н  М А Р К И  300 16,1 м3

- — —

> * -L  ЛИСТ 1

О Б Р Е З А Т Ь  п а  М Е С Т У

В Ы Б О Р К А  А Р М А Т У Р Ы  НА 
Т У М Б О В Ы Й  М А С С И В

МАРКА
ЭЛ-ТА

АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ 
ГОСТ 5781-75

КЛАСС А-ТГ
0  ММ ТГОГО

16
ТУМБОВЫЙ
МАССИВ 667 0 567,0

-■ -3> 50,А. 1 17 0.-0001 2
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ОБОЗНАЧЕНИЯ

РАЗМЕРЫ ММ
ГЛУБИНА У ПРИЧАЛА (Н) К 
И ТИП Ш8АРТ0ВН0И ТУМБЫ
Н=11,5Р

ТСС-100

H = 9,75t> 

ТСС-Ю

Н=8,25М 

i ТСС-8(

Н=б,5М

тсс-б:
Е 930 930 1030 1105
« 80 8 0 280 4 3 0
а 60 60 260 410
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ОБОЗНАЧЕНИЕ НАИПЕНОВАНИЕ ТОЛ
ПРИМЕ
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C1

Д ЕТАЛИ

1 - Н 1 6 А Ц  Г О С Т  578 1 - 7 5 / =348С 13

2 Я б А П . Г О С Т  578 1 -75,£=2940 17

КР1

ДЕТАЛИ

1 Н 16 А П ,  ГОСТ 5781—75, £*=348 0 9

3 31 б AT I ,ГОСТ 5731-75, £=2320 17

КР2

ДЕТАЛИ

1 i  16АЦ,Г0СТ5781—75 , £=3480 9

4 S316 АП , ГОСТ5731-75, £=2410 17

КРЗ,КГ 30

ДЕТАЛИ

5 316 AU ,ГОС Т5781—75, ^=3820 12

б S316 А1Г, ГОСТ 5781-75 ,g =1550-гГ7Ш 16

Н Р4

ДЕТАЛИ

1 Я 6 А Ц ,  ГОСТ 5731-75 , £= 3 4 8 0 8

7 316А1Г, ГОСТ 5731-75 ? =210C-ftfi 8

К Р 5

ДЕТАЛИ

1 £ 1 б А Ц ,Г О С Т 5731-75j £ =3430 4

8 316А1Г, Г0 С Т5 7 3 1 -7 5 ( £ = 1280 8

1 КРЗа ЗЕРКАЛЕг! КРЗ

2 СЕТКИ И КАРКАСЫ ИЗГОТАВЛИВАТЬ ПРИ ПОМОЩИ КОНТАКТНОЙ ТОЧЕЧНОЙ 

СВАРКИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ГОСТ 14098-68 И СН 393-78

■ 3 . 5 0 4 / 1  -  17 0 .0 0 0 1
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М А Р К А  
М 1.20
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4 НАСТОЯНИИ Л И С Т  Ч И Т А Т Ь  СОВМ ЕСТпО С ЛИ СТАМ И  2 , 3

5 ВСЕ Р А З М Е Р Ы  Д Ап Ы  3 С А г .  ТИМЕ Т Р А Х .

6 У З Е Л  Б СМ Н А Л И С Т Е  2
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— - - _  --------------------------
ГОЛОВКА НАБЛЮДАТЕЛЬНОЙ

— —

МАРКИ 04ОММ 2  =45ММ. ЛАТУК 1

ОСНОВАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОЙ

МАРКИ 1

1 СТАЛЬНАЯ ТРУБА 60х8МТ1

?=1300ММ Г0СТ8732-78

2 ' СТАЛЬЬАЯ ТРУБА 3 2 x 2 , 5ММ

?=4 0ММ Г О С Т 8732-78
.

3 ЛИСТОВАЯ СТАЛЬ -1 0 х2 С М Н

£=80ММ ГО С Т  8 2 - 7 0 "

4 АНКЕРА 018AX(f,=25OMM '

ГО С Т  2590-71*- 3 ШТ.

|
1

К Р Ы Ш КА 1
С Л И С Т О В А Я  СТАЛь-10х23С|ЧГ )

2 -  250ММ ГОСТ 8 2 - 7  0*-

6 С Т А Л Ь и АЯ ГРУБА 163x8 ММ

?=  50ММ Г О С Т  87*2-78 1

С TAriArt 1 1

7 СТАЛЬНАЯ ТРУБА 194х8ММ ■

£=400ММ Г 0 С Т 8 732-78

8 АНКЕР 0 1 8 А Г  L = 2 5 0 ММ

Г 0 С Т 2 5 9 0 - 7 Г *

МАТЕРИАЛЫ

- БЕТОН 0.26 м3

ТОЩИЙ БЕТОН ПОДГОТОВ- 0 ,2 м3
КИ

3. 504.. 1 -  17 . 0 .  0002 2



87
92

2
Г О Л О В К А  Н А Б I) С tl А Т Е tl b Н О И 

М А Р К И ______

м 1М

8-6

К Р Ы Ш К А

!■ 1. 5 

9 - 9

r
l-b.0___ у

г* - I “>!С -ч!4
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