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ТИ П О В Ы Е  К О Н С Т Р У К Ц И И . И ЗД ЕЛ И Я  И УЗЛЫ  З Д А Н И Й  И С О О Р У Ж Е Н И И

СЕРИЯ 3.D1B-3

ОТАПЛИВАЕМЫЕ ТРАНСПОРТЕРНЫЕ ГАЛЕРЕИ 
ПРОЛЕТАМИ 1В, 24 и 3D и С ОБЛЕГЧЕННЫМИ 

ОГРАЖДАЮЩИМИ КОНСТРУКЦИЯМИ

Ьыпуск 2

CTEHDbblE АСб Е СТО ЦЕМЕНТНЫЕ ПАНЕЛИ 

Р А Б О Ч И Е ЧЕРТЕЖ И

РАЗРАБОТАНЫ*

про участии Л/О

аТЬЕРЖДЕНЫ
И Ь&ЕДЕНЫ 6 ДЕЙСТВИЕ С <973 г,
постано£лением /ЪсстааЯ СССР 
от „ 26" иЮЛЯ_____ Г979 л  j/_

/ Ноября 

/27

2



С о д е р ж а н и е

о
I

1>bn>Ок)|

1

11
к:
1

1аь<
?fi
1!
Ii

1
1

I
£
1
1Ъ0
1
i0
1
!
t 11

Наименование листа Листстр.
Пояснительная записка П4П2 3,2
Номенклатура асбестоцементных панелей 4 Н
Стенобыд п&нвли • Дсд- s  дсд-б 2 53.0к г. 4' *3.0х 2.4 / 3.0X2.4
Стеновые панели - • д сД° -б лсд о-6 3.0х3,4/ 3.0x3.4> 3.0 X2.4- 3 6
Узлы /г 4 4 7
flppfifappktP krrypfc/yrhl 4 . Дк - 5 . Д/С-6 S виереоянныв каркасы Дол<?̂ , з,охг.4'3.ок2.4

Л,воё8яямыб каркаса  ̂ . Afco-S дко~6 6 9цереоянные каркасы 3 0жгл 3t0x2j

УЗЛЫ 5, 6. 7 ИЗ
УЗЛЫ 7/9. в 44
Узлы /а, 44, /5 9 42
узлы /2, 43. /0 /3
Соединительный элемент м-/

И МСпецификация стальных изделий на одну панель
Элементы каркасов 42 45
Элементы каркасов

13 1G
Раскрой асбестоцементных листов л/,л2.

Элементы каркасов. Узел /4.
44 47Спецификация деревянных изделий на один каркас

П о я сн и т е л ь н а я  з а п  о с А-су 
±. обш ая часть

/  В  наст оящ ем вы пуске 2 „Отапливаелг/ых транспортерных галерей 
пролетами /в, 24 и 3 0 м  с  облегченны м и ограждающими конст рнкци- 
я т и ” приведены  черте м и  асбестоцементных ст еновы х пан е л е  О.

2. Панели треосслойные с  ут еплит елем , разм ещ аем ы м  . L i .  
между облицовками из асбестоцементным п л о ск и х лист ов.

Ж. Конструкция и расчет п ан ел ей
3. Ст еновая панель сост оит  из деревянного каркаса, который 

собирается из д о со к и  б руско в, и прикрепляем ы х к нем у при 
помощи оцинкованны х ш урупов асбестоцементных плоских лис
т ов с  заклю ченны м  меж ду н и м и  ут еплит елем .

4. Со ст ороны  наружной облицовки,между нем и утеплителем, 
предусматриваются вентилируемые пустоть/. Вентиляция осущес
твляется через отверстия в  горизонтальных элементах каркаса

5. Д оски, образующие несущую р а м у  каркаса, соединяются 
между собой н а  в р у б к а х  и гв о зд я х -

6. В  качестве утеплителя применены жесткие минерало ватные 
плиты н а  синт ет ическом  связующ ем с  объемным весом  
/5 0  к  г/м  6 ПО ГОСТ S S 7 3 -  72. т

7. Гидроизоляция утеплителя предусм ат ривает ся из 2 * слоев  
пергамина (наружного и внутреннего). Для гидроизоляции тона 
быть использованы пакет ы  из полиэт иленовой пленки  
т олщиной 0,2 мм по ГОСТ /0 3 5 4 -7 3 .

в. Д л я  облицовки прим еняю т ся асбестоцементные листы, 
удовлетворяющие т ребованиям  гост  /& J24-7S „ П лит ь/ 
асбест оцем ент ны е п л о с к и е  ".

5  Шурупы для крепления асбестоцементных листов применяются 
о потайной головкой по г о с т  //45-70*с цинковым покрытием сло
ем не менее 40 микрон, шурупы вставляются в  заранее просвер
ленные отверстия б  обшивках и элементах деревянного кар
каса на глубину 5 - /Омм. Д иам ет р отверстия принимается 
равным диаметру ш урупа, от верст ия в  асбестоцементных 
лист ах с наруж ной стороны раззенковываю т ся.

Т К С о д е р ж а н и е .
с е р и я  

3 . 0 / 6 - 3

<977 П о я с н и т е л ь н а я  з а п и с к а . SStnyck1 А и с т  

2  1 П - /

/6/89-0/ 3
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10. Нарушные лицевы е поверхности асбестоцементных листов, а  т ак
те открытые поверхности деревянны х элемент ов каркаса окраши
ваются эмалями, цвет кот орых устанавливается в  конкретном проекте.

11. Панели рассчит аны  в  горизонт альной плоскости на вет ровую  
нагрузку интенсивностью /OOtere/nti  f В верт икальной плоскост и- 
на н а гр узку am собст венного веса в  со о т в е т ст в и и  с  
т ребованиям и С Н и  П Д -6 -7 4  и / / -& . 4 -  У / * .

Ж. изготовление not немецL
12. i/згатовление панелей предусматривается в  заводских условиях. 

Деревянный каркас изготавливается из пиломатериалов хв о й н ы х пород 
f сосна или ель), Удовлетворяющих требованиям второй кат егории  
элементов конст рукции в  соот ветствии со СН и П  2/ -  4 - 7 / ?
Злаш ност ь д р е в е си н ы  н е  долт на превы ш ат ь 2 0  %  .

№. Элементы деревянного к а р к а с а  панелей с целью защ ит ы  иэс 
от гниения и возгорания дол/нны подвергаться глубокой пропитке 
под давл ен и ем  в  соот вет ст вии со С Н и П  Ш  -  / 9 -7 5 .

14. Элементы деревянного ка р ка са  соединяю т ся в  соответствии 
с требованиями гост 9 3 3 0 -7 6 * „Детали деревянные. О сн овн ы е со- 
единения"и го сТ 6 4 4 в -7 6 „  Д о п уски  и  посадки В  деревообработ ке”

15. Р еком ен д ует ся сл е д ую щ и й  п о ряд ок и згот овлен ия:
а) по ко н т ур у к а р к а с а  и  к  п о п е р е чн ы м  ребрам  в  гори

зонт альном  поношении кр еп и т ся н а р у м н а я  о бл и ц о вка  из асбес
тоцементных л и ст о в ш урупам и Б 4 X S O }

S) и зд е л и е  к а н т у е т ся  н а  / 6 0 0 ;
В) расст илаю т ся лист ы  п е р га м и н а  и укл а д ы ва ю т ся  

плиты у т е п л и т е л я  ;
г) по ут еплит елю р а сст и л а ю т ся  лист ы  пергам ин а/
д) по конт уру к а р к а с а  и к  поперечны м  р е б р а м  

к р е п и т ся  внут ренняя о б ш и вка  ш урупам и 5 4 x S O .
16. Плиты утеплителя долшны прилегать к деревянному ка р ка су и 

плотно сопрягаться мешду собой. З о  избетание о садки плит ы  
утеплителя принимаются деревянным и р ейкам и. При закреплении 
плит необходимо следит ь, чт обы  в о зд уш н ы е  вент илируем ы е 
продухи н е за со р и л и сь  о б р е зк а м и  ут еп л ит еля и  д р у г и м  
ст роит ельны м  м усором .

17. П р и е м ку изделий и конт роль з а  и х  качест вом  выполнять 
в  соот вет ст вии с т ехническим и у сл о в и я м и  н а  изгот овление
п а н ел ей  с учетом т ребований СН и П  Ш - / S -7 6  „ П р а ви л а  
производства и прием ки работ . Д е р е вя н н ы е  конст рукции. "

tv С к л а д и р о в а н и е  и  т р а н с п о р т и р о в к а  _ - U
18. Панели долшны хранит ься и  транспортироваться в  кассет ах 

6  рабочем  верт икальном полош ении„наребро"при опирании н а  
нт ние доски к а р к а са  в  м ест ах,У казанны х н а  черт е ш а х .

19. При х р а н е н и и  и транспортировке панели долш ны быт ь 
за щ и щ ен ы  от В оздейст вия ат м осф ерны х о са д к о в .

П одъем ны е операц ии осуществляются при ст роповке и х  
т олько за подъем ны е пет ли. Не д о п у ск а е т ся  сбрасы вание 
п а н е л е й  и л и  р е зк и е  т ол чки  п р и  погрузке и р а згр у зк е .

У .  М о / р к и р о б к о /  п а н е л е й
60. П анели обозначены  м аркам и в  В и д е  д р о б и .
21. Б уквы  „ЙОД" В  числит еле означают -асбест оцемент ная ст е

новая панель н а  деревянном  к а р к а се .
Буквы „ЙСД о"-асбест оцем ент ная ст еновая панель на деревян

ном ка р ка се  с проемами для уст ановки о ко н н ы х блоков.
Цифры 4,5,6 В ч и сл и т е л е , следую щ ие з а  зн а к о м  „ т и р е ” 

после буквенного. обозначения, указывают  толщину ут еплит еля В  см.
Цифры 6 знам енат еле в  б и д е  п р о и зве д е н и я  о зна чаю т  

р а зм е р  п а н е л и  ( ш и р и н а  х  вы сот а ), в  м.
Н а п р и м е р : м а р к а  п а н ел и  3,0 x 2.4 обозначает  а сб ест о ц е
мент ная ст е н о в а я  п а н е л ь  н а  деревян н ом  к а р к а с е  с  
т олщ иной ут еплит еля 4 0 м м , р а зм е р о м  5 ,0 x 2 .4 м .

22. к а р к а сы  п а н е л е й  о б о зн а ч е н ы  а н а л о ги чн о .
& ч и сл и т е л е  б ук в ы .,Д к "и „Д к о ”означают соот вет ст венно

деревянный к а р к а с  и д е р е в я н н ы й  к а р к а с  с проем ом  для уст а
новки оконного б л о к а . & се о ст альн ы е обозначения с о о т 
ветствуют принят ы м  в  м а р к а х  п а н е л е й .
Наприм ер: 3 ,0x34  обозначает  деревянный к а р к а с  для панелей 
с  т олщ иной ут еплит еля 40м м , р а з м е р о м  <3,о  х 2 .4 м
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Л С Д -4

3 ,0

0 ' 5
3,0*24

JCjLdL
3 ,0 * 2 4

0 0 - 4
1 0 * 2 4

0 O S
1 0 2 4

ДС Д О 'А .
1 0 2 4

Н о р к а

м а р к о с а

_ Д К - 4  
$ 0 x 3 ,4

-M lA .
$0x3,4

^ Д К - 6
3,0 х2,4

J/K Q -4  
3,0x2,4

ДМО-S
3,0x2,4

J M O - e
3,0x2 ,4

I
| |
й
Д $ к $
мм

4 0

50

50

40

5 0

6 0

Расход м ат ериалоё

сино

каркаса

м3/кг

т
щ о

0J9Q
щ о

Плоское
acfecro
цемент*
ные

листы
&
м*/<г

А О

255,6

/0,3
/854

Перга-
мим
гост
г е т
мг/кг

/4 ,2

О/,8

& 3
/5,8

Ото/гь

к&

5,6

6,6

Жесткие

/атные
плиты
м3/*е

09Ш
З 7 ,г

9,3/0
46,5

0,378
55,8

О,/77 
86,5

0,888
33,3

0,866
39,9

Вес

ламели

кг

486,8

435,5

444,8

3 4 8 ,3

355/

3 6 / ,/

Примечаний

т к
1977

Номенклатура 
асРесто цементных ланелег/

Серим  
3 .0 / 6 -3

Выпуск
Z

Лист
/

7 6 / 5 9 -0 /  5
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Шуруп£4*£0 
шаг £00

Деревянный
каркас

Шуруп £4*30, 
шаг 200

I
Iх

Внутренняя
облицоёка

Н а р уж н а я
облицоёка

(  3
\ 6 . 7 j

П ер га м и н

т к
<377

Узлы /  г 4

/6 /i$ -0 Y  g

Серия
3 .0 / S -S

Выпуск
г

Лист
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Толщина сварного шва h = Чладя.

15
0

14

С п ец и ф и к а ц и я  стали  на один соединительный элемент

М АРКА 
СОЕДИНИТ*. 
ЭЛЕМЕНТА

г/2
ПОЗ.

Эскиз
Длина

мм
Кол.

штэк
$ЕС КГ

Примечанияоднойпоз.
ВСЕХ
ПОЗ. ЭЛЕМ.

МС-4

<т - 450*4 150 Z 0,1 4,4

2,42. -  150*4 150 i 0,1 0,1
3 . ф <2 АХ 120 1 о, 4 м
ч • <М0 ЛI чоо 1 о,г о, г

С п е ц и ф и к а ц и я

с т а л ь н ы х  изделии на одну п а н вл ь

^АРКа
ПАНРЛИ

ШУРУПЫ Гвозди ГОСТ 4028-63*
МС-1 Вес

НА
пднель

БЧ *50 56*50 кч чоо К25*60 К1,6 *2,5
шт. кг. шт. кг. шт КТ ШТ кг ШГ КГ шт КГ

-АСД-Ч 
5.0* 2,4 
АСД- S
5.0 < 2,4 
АСД-Й
3.0 * 2,4

256 1,0 14 0,1 ч 0,4 424 0,3 21 0,04 г 4.8 6,6

АСДО-ч
5.0 »2,Ч 

-ASJlO^S.
3.0 * 2,4
асдо -е
3.0 «2,4

208 0,8 14 0,1 6 0,6 110 0,3 24 0,04 г 4,8 6,6

т к С о ед и н и тел ь н ы м " элемент /ИС-Г 
С п е ц и ф и к а ц и я  стальны х  изделии 

НА ОДНУ ПАНЕЛЬ.

С ери я

4911
Выпуск:

L Лист
11
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Элем ен т ы  к а р к а с у Раскрой асбест оцем ент ны х листоё 16

поз. 11
J7  1 jt г

П р и м е ч а н и е :

С п е ц и ф и к а ц и я  а сб ест о ц ем ен т н ы х  
плоских л и ст о ё  н а  о д н у  п а н ел ь

Марка
панели

Марка 
Эл-та

Разм ер
мм

бая.
шт.

Рлоицадь М2 
/ элемента

ЛСД-4,5.6 Л  / /490x2380 4 3,5
3.0x24

АСДО-4.5.6 л г /490 * /730 4 2 6
3.0 х гм

Р а з р е з ы  /■/ и  г-г и з о б р а ж е н ы  н а  л и ст е  /2.

для поз. /S .8? 5/6 \г
2326

тк
1977

Э л е м е н т ы  к & р к с / с а .
Р а с к р о и  а с б е с т о ц е м е н т н ы х  л и ст о ё  J H ;  Р 2

С е р и я  
3 .0 /6 -3

ВыпускI Лис/п
В /3

/6 /6 9 -  О / /V
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