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Наименование листов м ы 
листо В страниц

Пояснительная записка. П -4 ,П -2 4 ,3
Перем ы т* кирпичных зданий

Примеры монтажных схем перекрытии 
кирпичныхдомов. Маркировка деталей в

Опиранце панелей перекрытая на нар у ж -,  
ную кирпичную стену и стену лестничной

Детали 4е 8 ,3 г 7
0пи раине панелей перекрытия на В нут- 
ffe ra ju  у  стену. 3 8

Опирание панелей перекрытия на к и р 
пичную стену с каналами.
Детали 1,% 4 9

Перекрытия кочпноблочных здании

Пример монтажной схемы перекрытая 
крупноблочного дома. Маркировка деталей 5 40

Опирание панели перекрытия на наружные  
крупноблочные стены В у г л у  здания. 
Деталь 9. 6 44

Опирание панелей перекрытия на наруж 
ные Крупноблочные стены.

Опирание панелей перекрытия на н а р у ж 
ные крупноблочные стены.
Детали 1&, 43.

7 4Z

8 43

Опирание панелей перекрытия на н а р уж 
ные и Внутренние стены в месте деф ор - 
мациоНногошВа Детали 44, 45. 9 44

Опирание панелей перекрытия на Внут
ренние крупноблочные стены и электро- 
панель. Детали 4€, 47. 40 45

Опирание панелей перекрытия на В н у т 
ренние крупноблочные стены .
Детали 48, 49. 44 43

Общие детали

Крепление анкера к утопленной подъем
ной петле. Мнкеры. К  деталям Z -  49. 4& 47

Примыкание панелей перекрытия к  стенам ■ 
Детали 20, 34, 2Z, 23. г 43 48

Заделка ииВоВ м ежду панелями перекрытий. 
ДеталиZ4, Z5 , 2 6  * ^ 44 49

Крепление Крюков для подвески освети
тельных приборов. Д ета ли27, 28. 4S г о
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Чердачные перекрытия

Чердачные перекрытия с засыпным отеплителем. 
Детали 29 - 5/ 46 &4

Чердачные перекрытия с засыпным отеплителем. 
Детали S Z -  *79 47 гг

Чердачные перекрытия с плитным отеплителем. 
Детали 20 - 40 f 48 гъ

Чердачные перекрытия а плитным утеплителем.
49 гч

Утепление чердачного перекрытия по периметру 
здания. Детали 43&, /33. го &S

т д | Перекрытия кирпичных и крупноблочных зданий
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Альбомы типовых деталей жилых и общественных здании предназначаются для применения 
при проектировании и строительстве жилых и общественных зданий-

Альбомы типовых деталей жилых зданий, строящихся в  обычных условиях, являются о с н о в 
ными. Альбомы типовых деталей для общественных Зданий В обычных условиях строительства 
и для ж и л ы х  и общественных Зданий, строящихся В особых у с л о в и я х ,  содержат необходимые 
детали, дополняющие детали основны х альбомов.

Альбомы типовых деталей для обычных условий строительства разделяются на следую
щие серии, маркировка которых принята в соответствии с системой маркировки "Строительного 
Каталога".

Наименование Конструктивных элементов Аля Ысилых зданий Ал* общественных

фундаменты 2.440-4 2.г1о-4
Каркасы 2.420-4 2 .220-4
Стены и перегородки г л ъ о -\ г.гъо-4
Перекрытия г.гЦо-4
Лестницы 2.450-4 2 . 260-4
Покрытия г . 400-4 г.гъо-4
встроенное оборудование &.4rto-4 2.270-4
Объемные элем енты 2.420-4 2.220-4
инженерное оборудование 2 .4 9 0-г 2.290-4

Альбомы типовых деталей содержат основные узлы конструкций. При проектировании в  
необходимых случаях возможно применение деталей специфических для данного проекта.

Каждая серия альбомов типовых деталей состоит из одного или нескольких выпусков.
Ь каждом Выпуске типовые детали имеют последовательную нумерацию и обозначены 

на листах цифрой в кружке.

При использовании альбомов типовых деталей непосредственно на строительстве на  
Монтажных чертежах проекта ставится марка детали в виде дроби в Кружке,где в числителе 
указывается номер серии альбома, а в знаменателе слева- номер выпуска, справа -  номер 
детали• например;

При использовании альбомов типовых деталей проектными организациями путем перекопа- 
рования деталей с Внесением в необходимых случаях уточнений и дополнений детали маркиру
ются по системе, принятой В разрабатываемом проекте.

По мере развития строительной техники альбомы типовых деталей пополняются новыми 
решениями путем замены устаревших деталей и узлов или издания дополнительных выпусков 
альбомов.

Перекрытия Кирпичных а  Крупноблочных
Ш нйй

Ь настоящий выпуск Включены узлы и детали междуэтажных и чердачных перекрытий с

т д П е р е к р ы т и я  к и р п и ч н ы х  и  к р у п н о б л о ч н ы х  З д а н и и С  е р и  я  
3.
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применением многопустотных железобетонных панелей с круглыми пустотами для здании с кирпич
ными стенами и стенами из крупных легкоЬетонных блоков, предназначенных для строи тел ествст в  
обычных условиях.

Панели перекрытия на чертежах условно показаны опирающимися на Внутренние стены закры- 
тыми торцами, образуемыми при формовании, а на наружные стены торцами, заделанными бетонными 
вкладышами, что предпочтительней при конструктивной схеме домов с продольными несущими стена
ми П р и  конструктивной схеме о  поперечными несущими стенами панели могут опираться на н и х  
как одними, так и другими торцами

При величине расчетного сопротивления в стенах на уровне перекрытия, не превышающей 
{7  кг/см2 допускается применение круглопустотных панелей без заделки торца

б деталях анкеровка приведена для варианта панелей с выступающими подъемными петлями. 
б случае применения панелей с утопленными подъемными петлями анкеровка производится, как 
показано на листе {В.

При расстановке анкеров руководствоваться указаниями главы СЙиП П-Ь .2 -62*
Анкеры приняты из круглой арматурной стали класса A - J , для внутренних стен -  состав

ные, для наружных- из одного стерЖня. Перед заделкой анкера в кирпичную стену цЛи перед 
сваркой составного анкера их Необходимо плотно подтянуть к  подъемным петлям.

Сварку анкеров производите электродами типа Э -Ч Я .

Ликеры защищаются от Коррозии слоем цементного раствора. На чертежах защитный слой рас
твора показан только в сечениях, в  планах защитный слой условно не показан

Прамезкутки между торцами панелей перекрыта в  местах их опирания на глухие участки Кир
пичных стен с каналами,заполняются кирпичом (детали 1 ,8 ) ,  при этом применяются Кирпич и 
раствор тех э№ марок, что и для основной кладки. При производстве работ в зимнее время кир
пичную кладку между торцами панелей рекомендуется заменить сборными бетонными вкладышами вы
сотой 220 мм. Такие вкладыши могут быть изготовлены в ерармах брусковых перемычек.

& разделе „Перекрытия крупноблочных зданий" крепления стеновых блоков между собой у с 
ловно не показаны.

В выпуска приведены только детали утепления чердачнь/х перекрытий, та к  как В остальном 
чердачные перекрытия, решаются аналогично между этаЖнымДетали сведены в таблицы с указанием 
материала и толщины утеплителя, веса I  м2 конструкции перекрытия и минимальной допустимой 
температуры наружного воздуха в зависимости от условий эксплуатации.

Перечень нормативных документов

енмп В-в.г-вг*
СНиП {/-6.4-62
сноп ш-а, з «а*
снип ц-&.€-ее* 
сниП Й-Л.7-6Е* 
СНиП 1-6.26-62 
СН 621-65 
Гоа 9564-€6

Каменные и армокаменные Конструкции. Нормы проектирования. 
бетонные ц железобетонные Конструкции. Нормы проектирования 
бетонные и железобетонные конструкции сборные.
Правили производства и приемки монтажных, работ.
Ограждающие конструкции. Нормы проектирования.
Строительная теплотехника. Нормы проектирования.
Теплоизоляционные ц акустические материалы и изделия.
Указания по проектированию конструкций крупнопанельных жилых домов. 
Панели железобетонные многопустотные для перекрытия 

жилых и общественных зданий.

Т / ]  Перекрытия кирпичных и Крупноблочны* Зданий
С е р и я

&.<чо - /
/Q7flr| Л о я  о н и т е  л е н о Я  з о п и с Н а

Выпуск 1 Ласт
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Многопустотные
панели перекрытия
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— I  Для деталей 2  и 3

П л а н

П р и м е ч а н и  е:
Лнкер и  крепление анкера при Вариант е панелей с утопленными 
подъемными петлями см  на  л и ст е  tct

т д О пирание панелей перекрытия на наружную кирпичную  
стену и стену лест ничной  клетки
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П р и м е ч а н и я
I Ян•{.Анкер и крепление анкера при Варианте панелей с утепленными 
подъемными петлями см на листе 12

т а .

<970

Опирание панелей перекрытия на кирпичную 
ст ену с каналами
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Ликеры
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прибирать ш&ом huf 6мм"

Подъемные петли 
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П р и м е ч а н и е :
Я н к ер ы  и К репл ен  и  е ан кероЗ  при В а р и а н т е  п а н е л е й  
с ут опленны м и п о д ъ е м  н ы м и  пет лям и  с м  н а  Листе 4&

тд О п а р а  H ue  п а н е л е й  перекрытия на  наруж ны е  
Крупноблочны е с т е н ы  ______

С  е р и  я
2 . т ч

{970 Д е т а л и  <0, Н Выпуск 
4

Лист
7





A h ice pa Внутренняя  стена

V*,'1 •> А

На р у ж н а я  с т е н а / 90

По 1-1
На р у ж н а я  с т е н а

б е т о н  м -200

М и н е р а л о в а т  ные
плиты, о бернуты е  
толем

Подъемные  петли 
после установки АН* 
к е р о в  отогнать

С в а р н о й  шов 

1?ш36мм; €ш-50мм

по г ~ ь _

Анкер подтянуть и
п р и в а р и т ь  швом ЬцгО 
к закладной детали 
н а р у ж н о й  стены

А н ти сеп ти ро ван н ая

Д О СК А,О БЕРН УТА Я  ТОЛЕМ

М н о г о п у с т о т н а я

ПАНЕЛЬ ПЕРЕКРЫТИЯ

©
ОпИРАНИЕ ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ НА НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ

Внутренние стены
Ан к е р ы  н а т я н у т ь  
и с в а р и т ь  швом \  
И и=6 мм',6111 = 50 мм

А
?!/

/

С в а р н о й  шов
h «-G M M  ,Сш=50мм

9

Мног опу стотные  /
ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ

А н т и с е п т и р о в а н н а я

ДОСКА,ОБЕРНУТАЯ ТОЛЕМ ^  2 П ЛА Н
ОПИ РАН И Е  ПА Н 6Л В Й  ПЕРЕКРЫТИЯ НА ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ { ^ > J  

П Р И М Е Ч А Н И Е :

Анкеры и КРЕПЛЕНИЕ АНКЕРОВ ПРИ ВАРИАНТЕ П А Н ЕЛЕЙ  С 
УТОПЛЕННЫМИ петлями СМ. НА АИСТЕ 12.

т д ОПИРАНИЕ ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ НА НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ 
КРУПНОПАНЕЛЬНЫЕ С Т Е Н Ы  В МЕСТЕ ДЕФОРМАЦИОННОГО ШВА

Серия  
2 . 1 4  о - 1

т о  г Д е т а л и  14,15
Вы п у с к

1
Лист

9
m o i 15
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По Ъ'1

М н о г о п у с т о т н а я

^  ПАНЕЛЬ ПЕРЕКРЫТИЯ

Подт>емные петли после

ЭлЕК-ТрОП АНбАЬ

А н к е р ы

и д а
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УСТАНОВКИ АНКЕРОВ ОТОГНУТЬ
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ПЕРбкРЫТИЯ

С в а р н о й  шов
М о н о л и т н ы й  У М Д С Т О К  —г-------Г — 7Т 7, , _*-П а

tw. д е т а л и  22,23 В н у т р е н н и е  стены^ Нш-б/** .Гш-50»

1\

П р и м е ч а н и е -
АНКЕРЫ И КРЕПЛЕНИЕ АНКЕРОВ ПРИ ВАРИАНТЕ ПАНЕЛЕЙ С 
УТОПЛЕННЫМИ ПОДЪЕМНЫМИ ПЕТЛЯМИ СМ НА ЛАСТЕ № .

т д
Оп и р а н и е  п а н е л е й  п е р е к р ы т и я  н а  в н у т р е н н и е

КРЧПН06А0ЧНЬ1Е СТЕНЫ И ЭЛЕЕТРОПАНЕЛЬ

С е р и я  
2. <Ч0-<

<910 Д е т а л и  <&, и .
Выпуск! Лист

1 I 40
4U
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С в а р н о й  шов

По Ы

Подъемная петля

j J

L
ф <0 АГ

]5ц

Ан к е р  для 
н а р у ж н ы х  стен

Z
фЮ АГ

ш
А н к е р  д л я  

в н у т р е н н и х  СТЕН

17

П р и м е ч а н и е  д л и н а  а н к е р о в  у с т а н а в л и в а е т с я  п р о е к т о м .

т д Кр е п л е н и е  а н к е р а  к у т о п л е н н о й  подъемной п е т л е .
А н к е р ы

С е р и я
2.(Ч0-<

1970 г. К Д Е Т А Л Я М  Н 9
Выпуск

1
Лист
12.

<0801



<8

Цементный раствор M-10Q Цементный раствор М-100

Бетон  м-200 Бетон М -200

Ф12А1

Ф5В1

Ю 500 300 300 , 300 1*
Кар к ас

т д Пр и м ы к а н и е  п а н е л е й  п е р е к р ы т и я  к с т е н а м
С е р и я  
2.140 -1

1970 г. Д е т а л и  20,21,2.2,23
Выпуск

1
Лист
13

10801 №
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г о

Цементный раствор Ан к е р Ф<2АГ

В ПАНЕЛИ

17

П р и м е ч а н и е ;

КРЮКИ АЛ* ПОДВЕСКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ЗАЩИТИТЬ ОТ КОРРОЗИИ-

т д
Кр е п л е н и е  крюков  д л я  п о д в е с к и Серия

ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ г . т ч

; то J Д е т а л и  21 гв
Выпзск
4

Лист<5



и

A W -? •̂г ГI /р - '-'-Г ' ф  : ? : • '# / Г.-: ■{••.' .>•■•- 
' 0 0 0 0  0 0 

0 f,(  . #. . . / { ( . - . „ -?< . т>
■ / ■ ■  • /v • • / ^ < -.у • • у  о ..л^.
Г и г ч м р Г о«N1esl

У тепляющая  засыпка ( по т а бл ице ) 
Па н е л ь  перекрытия 220мм

Материал
утеплителя

Толщи НА
СЛОЯУТЕПЛИТЕЛЯ
Ы

ДОПУ СТИАЫЕ ТЕМПЕРАТУРЬ/ 
НАРУЖНОГО ВОЗДУХА 

th ГРАД.
ПРИ условии 

эксплуатации

Вес
1м*-

ПЕРЕКРЫТИЯ
/ИМ*

ДЕТАЛИ

mm А Б КГ
1 2 3 4 5 6

120 -  18* — 452 29
150 -  22* — 4В2 30
180 -27* -  20* 512 31

Шлак 210 -  32* -  24 * 542 32
топливным 240 -  36* -  28* 572 33
^ 1 0 0 0  кг/т* 270 -  41* -  31* 602 34

300 - 35* 632 35
380 -  39* бог 36
360 -  43* 692 37
90 -  17 - 395 ЗВ
120 -  24 * -  п 416 33

Шлак 150 -  30* -  22* 437 40
топай вныи 180 -  36* -  27* 458 41
f = 700 кг//л1 210 -  ч г * -  32* 479 42

240 -  37* 500 43
270 -  42* 521 44
120 - 1 0 * — ччо 45

Шлак 150 -  24* -  19* 467 46
доменный 180 -  30* -  23 * 494 47

гранулированный 210 -  35* -  27 * 521 48
^  900 кг/м3 240 -  ЧО* -  32* 568 49

270 -  45* ~ 36* 575 50
300 -  40* 602 *  1

П р и м е ч а н и е  п р о д о л ж е н и е  с м . л и с т  17.

ТД Ч е р д а ч н ы е  п е р е к р ы т и я  с з а с ы п н ы м  у т е п л и т е л е м
С е р и я

2.1Ч0Ч

1970г. Д е т а л и  29-5-1
ВЫПУСК

1
Лист
16

10801 22



М а т е р и а л
у т е п л и т е л я

Толщина
СЛОЯ

УТЕПЛИТЕЛЯ
Л
/нм

Допустимые
ТЕМПЕРАТУРЫ 
НАРУЖНОГО 

ВОЗДУХА 
tH -ГРАД. 

ПРИ УСЛОВИИ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ

Б е с

1м2-
ПЕРЕКРЫТИЯ

КГ

И* Я? 

ДЕТАЛИ

А Б
1 г 3 4 5 6

90 -  22 -  17 377 52
Ш л а к т -  30 -  24 392 53

До м е н н ы й 150 -  38* -  31 * 407 54
г р а н у л и р о в а н н ы й 180 -  46* -  38* 422 55

V  = 500 кг/м3 210 “  45* 437 56

90 ~  17 — 377 57
120 -  24 -  18 392 58

К е р а м з и т 150 -  30* -  23 407 59
]f=SOO  кг/м* 180 -  36* -  29* 422 60

210 ~ 42 * -  34* 437 61
240 -  39* 452 62
БО -  16 — 350 63

Ке р а м з и т 90 -  24 -  19 *59 64

Г - 300 кг/л3 120 -  33 -  26 368 65
150 -  41* -  34 377 66
180 -  41 386 67
ЭО -  17 — 386 68
120 -  24 * -  16 404 69

Пе м ЗА, ТЗф 150 -  30* ~  21 * 422 70

Г = М О  кг/м1 180 -  36* -  26* 440 71

210 -  43* -  30* 458 72
240 -  35* 476 73
270 -  40* 494 74

90 ~  22 — 368 75

Пе м з а , тзф 120 -  30* -  22 380 76

^-.400 кг|м» 150 -  38* -  30* 392 77

180 -  45* -  35 * 404 78
210 -  41 * 416 79

П р и м е ч а н и е .

При выборе толщины утепляющей засыпки необходимо,чтобы
РАСЧЕТНАЯ ЗИМНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА БЫЛА НЕ
НИШЕ указанной в таблице. При этом СЛЕДУЕТ иметь ввиду,
ЧТО ДОПУСТИМЫЕ ТЕМПЕРАТУРЫ, УКАЗАННЫЕ В ТАБЛИЦЕ, ОТНО
СЯТСЯ к ЛЕГКИМ ОГРАЖДЕНИЯМ, ТЕМПЕРАТУРЫ ЖЕ, ОТМЕЧЕННЫЕ 
ЗВЕЗДОЧКОЙ,- К ОГРАЖДЕНИЯМ СРЕДНЕЙ МАССИВНОСТИ.

т а
Ч Е Р Д Л Ч Н Ы Е  П Е Р Е К Р Ы Т И Я  с  з а с ы п н ы м  у т е п л и т е л е м

СЕРИЯ
г . т - /  __

1910г. Д е т а л и  5Z-1S Выпуск
1

ЛИСТ
11



--- Плитный УТЕПЛИТЕЛЬ (ПО ТАБЛИЦЕ)
—  П а н е л ь ПЕРЕКРЫТИЯ

8о1) по (Г13П)

М а т е р и а л

у т е п л и т е л я

То л щ и н а
слоя

утеплителя
а

мм

До п у с т и м ы е
т е м п е р а т у р ы

н а р у ж н о г о
ВОЗДУХА 

Он ГРАД.
ПРИ условии 
ЭКСПЛУАТАЦИИ

Ве с

1м*
ПЕРЕКРЫТИЯ

КГ

Н-'Н?
ДЕТАЛИ

А Б
1 г 3 4 5 6

100 —  21 —  п 360 80

П е н о б е т о н , 120 —  26 -  21 372 81

г а з о б е т о н 140

*о1 -  26 384 82
} р б 0 0  кг//л5 160 -  35* -  30* 396 83

180 —  40* -  34* 408 84
200 -  38* 420 85
80 -  25 ~  21 332 86

П е н о б е т о н , 100 -  32 -  28 340 87
г а з о б е т о н 120 -  38 -  34 348 88
У'ъЧОО кг/м3 140 -  40 35С 89

80 -  25 -  21 324 90
П е н о б е т т о н , 100 -  32 -  27 330 91
ГАЗОБЕТОН 120 -  38 -  34 336 92
у =  300 кг/м3 140 -  40 342 93

80 -  27 -  21 332 — Зт?—
ГЛЗО СТЕРЛО, 100 -  35 -  28 340 95
ПЕНОСТЕКЛО (20 -  42* -  34 348 96

кг/m3 140 -  40 3S6 97
80 -  28 ~  24 324 98

Га зо с т е к л о , 100 -  35 -  31 330 9Э

п е н о с т е к л о 120 -  43 -  37 336 100

j^ = 300 кг|м3 140 -  44 342 101

П р и м е ч а н и е - п р о д о л ж е н и е  с м . н а  л и с т е  19

тд Ч е р д а ч н ы е  п е р е к р ы т и я  с п л и т н ы м  у т е п л и т е л е м .
С е р и я  
2. (40-1

1970г. Д е т а л и  8 0 - 1 0 1
Вы п уск

1
Лист

18

io&ot гч



и

Материал
утеплителя

толщина
слоя

утеплить

мм

Лопиагимб/е 
температуры наруоЛногЪ В езду ха 

tn град 
при условии 
эксплуатации

Вес
1мг

перекрытия

КГ

NS Ж 
детали

Л В
1 г 3 — ?— 5 6

т -  22* 360 102
Фибролит 125 -  2S * - го* 315 103
цементный 150 -  35* -2 5 * 390 104
у** GOO e rjмВ 170 -  41* -2 9 * 405 105

zoo -3U* 420 106
225 -4 0 * 435 107

Фибролит 75 -  26 -/6 323 108
цементный 100 -  35 * -2 5 ззо 109
JT* 300 сг/м 3 125 -  45* -32* 338 НО

150 -3 9 * 345 111
50 -  18 320 112
60 -  81 згч 113

ПлитЫ полцЖесгкие 70 -  25 -18 328 114
минерал оба тнЫе 80 -  19 - г г 332 115
на битумной связке too -  37 -2 8 340 116
у*» 400 пг/мЪ 110 -  41 -3 1 344 117

120 - з ч 348 148
130 -  57 352 149
mo -42 356 12а
50 -  го 315 121

Плиты во -  гч -  го Ы8 122
минераповатнЫе 70 -  29 -  гч 321 123
на битумной обвязке so -  33 -  26 324 124
t  * 300 кг/п * 100 -  42 -  36 ЗЗО 125

110 -3 9 333 126

матЫ
минераловатнЫе 
^*200 сг[мЗ

40
50

60
70
80

-  го
-  16

-  32
-  37 

93

-17
— 23

-2 8
-  33 

38

Job
310

312
314
316

127
128

129
130
131

Примечание:
при Выборе толщины плитного утеплителя необходимо, чтоВб/ 
расчетная зимняя температура наружного Воздуха былане 
ниже указанной В таблице. При у том следует иметь В 
ВВиди, что допустимее температуры, указанные В таблице, 
относятся к легким ограждениям, температуры же, от -  
меченнЫе звездочной -  к  ограждениям средней массивности

тд Чердачные перекрЬ/тия с. плигнЬ/м утеплителем
Серия 
2. Шо--/

191 Or Де тали 102-  43 /.
зь/пуск jfuc/v 
1 19

ГО Ш  S S



Серия 2.140-1

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293846/4293846171.htm

