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I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Чертежи серии 2.100-1 "Узлы сопряжения конструкций крупнопанель
ных жилых зданий с применением унифицированных штампованных, сварных 
и соединительных изделий" выпуск 0 "Материалы для проектирования" 
разработаны с целью показать широкие возможности применения и взаимо
заменяемости унифицированных закладных деталей, включенных в комплект 
серии 1.100.3-6 "Унифицированные штампованные,сварные и соединитель
ные изделия для сборных железобетонных конструкций крупнопанельных 
жилых зданий" выпуск I "Рабочие чертежи", входящей в состав Общесоюз
ного каталога типовых конструкций и изделий для всех видов строитель
ства.

Узлы стыковых сопряжений разработаны применительно к жилым зданиям 
высотой до 10 этажей действующих типовых серий, предназначенных для 
строительства во П и Ж  климатических районах и IB климатическом под
районе с расчетной зимней температурой наружного воздуха не ниже ми
нус 40°с на территориях с обычными инженерно-геологическими условиями.

В комплект чертежей, включенных в состав данного выпуска, входят 
основные узлы сопряжений наружных стен с внутренними конструкциями 
крупнопанельных зданий с малым (до 3,6 м включительно), большим (до 6,0 м 
включительно) и смешанным шагом поперечных внутренних несущих стен 
(для наружных однослойных стеновых панелей из бетона на пористых за
полнителях и для трехслойных панелей из тяжелого бетона с эффектив
ным утеплителем).

В представленных узлах показано размещение унифицированных штам
пованных и сварных закладных изделий, а также закладных изделий в ви
де анкерных выпусков, изображены способы соединения закладных изде
лий в узлах и даны марки примененных унифицированных закладных изделий 
В тех случаях, когда закладные изделия, показанные на чертеже узла, 
имеют взаимозаменяющие их изделия , последние перечисляются в табли
це или в технических пояснениях на данном листе.

Узлы сопряжений наружных стен с внутренними конструкциями в зда
ниях с малым шагом внутренних поперечных стен, представлены в двух 
вариантах: с противокоррозионной защитой всех закладных и соедини
тельных изделий (основной вариант) и без противокоррозионной защиты 
(на чертежах узлов марки закладных изделий и диаметры соединитель
ных деталей заключены в скобки).

з

Соединительные изделия в виде стержней, скоб и полускоб из арма
турной стали класса A-I, являющиеся традиционными, на чертежах узлов 
регламентированы только по минимально допустимому диаметру, а плос
ких изделий (из полосовой стали) по сечению; длина стержней, углы 
гиба отогнутых участков принимаются по размерам в узлах конкретной 
серии жилых здании.Соединительные изделия марки СМ, разработанные 
в серии I.100.3-6 для замкового соединения, принятые в узлах настоя
щего выпуска, при разработке конкретных узлов, должны быть откоррек
тированы с учетом фактической длины.

Показанные в чертежах узлов утепляющие, водо- и воздухозащитные 
материалы не оговорены и принимаются по чертежам узлов конкретных 
проектов жилых зданий. Бетон замоноличивания стыков условно не пока
зан, класс бетона или марка раствора для замоноличивания оговаривают
ся в проектной документации конкретного здания.

Местоположение узлов, разработанных в данном выпуске, показано 
на условных монтажных схемах стен и плит перекрытий. Обозначение уз
лов принято арабскими цифрами (с I и далее). В случаях, когда узлы 
сопряжения разработаны в нескольких модификациях (для различных кон
структивных решений панелей наружных стен, различных типов закладных 
изделий и т.д.), к порядковому номеру узла добавляется вторая цифра 
(через дефис), обозначающая номер данной модификации (исполнения).

На монтажных схемах узлы обозначены только их порядковым номером.
Положение каждого узла по высоте с указанием его модификации, 

показано на схематических разрезах (докум2.100-1.0 Я С М ;2.100-1.0 ЗСМ} 
где к каждому горизонтальному сечению перечислены номера узлов, 

соответствующие данному уровню.
На чертежах узлов номер вписан в двойном кружке.

2. УЗЛЫ СТЫКОВЫХ СОПРЯЖЕНИЙ

Узлы сопряжений, включенные в данный выпуск, разработаны на базе 
решений, принятых в типовых сериях жилых зданий и проверенных много
летним опытом строительства и эксплуатации.
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Надежность работы стыка не в малой степени зависит от несущей 
способности закладных изделий, т.е. величины усилий, которые могут 
воспринимать закладные изделия, заанкеренные в бетон.

Для ориентировочного представления несущей способности различ
ных типов закладных изделий, заанкеренных в бетоне различных видов 
(тяжелый, легкий) и классов по прочности на сжатие, в настоящий 
выпуск включена (как справочный материал) таблица "Предельно до
пустимые расчетные нагрузки на закладные изделия" (2.I00-I.0-ICM 
на 3-х листах), определенные расчетом по четырем параметрам:

- по стали анкеров;
- по смятию бетона под "пуклевками”

(сферические выступы на анкерных участках штампованных закладных 
изделий);
- по откалыванию бетона;
- по раскалыванию бетона.
Таблица показывает, что несущая способность закладных изделий 

лимитирована сорротивлением бетона откалыванию (отрыву) зоны анкеров
ки или раскалыванию бетона в этой зоне. Усилия, обусловленные толь
ко работой бетона, без учета работы арматуры железобетонного изделия, 
не соответствуют реальным усилиям, однако учесть влияние арматуры в 
данной работе не представляется возможным из-за многообразия конст
руктивных решений армирования аналогичных изделий и количества по
ставленной арматуры. Из сказанного следует - реальная несущая спо
собность закладного изделия может быть определена только для кон
кретных изделий с учетом фактического класса бетона и принятого ар
мирования, т.е. при проектировании изделия.

Табличные усилия могут быть использованы для оценки и выбора 
предпочтительного варианта стыка. Во всех случаях, расчетная нагруз
ка на закладные изделия не должна превышать наименьшего из предель
но допустимых значений (по смятию, откалыванию и др.).

В тех случаях, когда несущая способность закладного изделия, 
принятая по таблице или фактическая (определенная расчетом для 
конкретного закладного изделия), меньше требуемой, исходя из усло
вий работы стыка, необходимо усилить анкеровку закладного изделия.

Усиление анкеровки, а, следовательно, и повышение несущей спо
собности закладного изделия осуществляется следующими конструктив
ными приемами:

4

а) приваркой к рабочей арматуре железобетонных изделий непосред
ственно анкеров закладных изделий или приваренных к анкерам дополни
тельных стержней из арматурной проволоки класса Вр-I диаметром 5 мм;

б) увеличением зоны анкеровки за счет удлинения анкеров привар
кой к ним дополнительных стержней из арматурной стали класса А-Ш диа
метром б, 8 мм, длиной, определяемой расчетом;

в) установкой дополнительных сварных сеток, перекрывающих зону 
анкеровки закладных изделий;

г) применением новых закладных изделий с увеличенной длиной анке
ров.

При разработке поэтажной системы связей необходимо учитывать 
следующие требования:

1. Независимо от конструктивной схемы здания (с малым или боль
шим шагом поперечных стен) предусматривать, кроме связей наружных 
стен с внутренними стеновыми панелями, связи наружных стен с плитами 
перекрытий, при этом связи предпочтительно устанавливать на расстоя
нии 500-600 мм от оси каждого вертикального стыка, как в верхней, 
так и нижней опорных зонах наружных стеновых панелей; для установки 
указанных связей могут использоваться монтажные (строповочные) петли 
наружных стеновых панелей.

2. Предусматривать сварные связи междуэтажных лестничных площа
док с наружными и внутренними стенами, компенсирующими "разрыв" свя
зей плит перекрытий в пределах лестничной клетки.

3. Наружные стеновые панели из бетона на пористых заполнителях 
классаВЗ, 5 должны иметь связи в трех уровнях по высоте вертикального 
стыка независимо от величины шага внутренних поперечных стен.

3. ПРОТИВОКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА ЗАКЛАДНЫХ И СОВДНИТЕЛЬНЬК 
ИЗДЕЛИЙ НА МОНТАЖЕ

При определении необходимости защиты от коррозии закладных и 
соединительных изделий в узлах сопряжений наружных стен с внутренни
ми конструкциями в зданиях с малым шагом поперечных стен, следует 
иметь в виду, что в соответствии с "Протоколом технического совеща
ния по вопросу антикоррозионной защиты закладных и соединительных 
монтажных деталей", утвержденным 17.05.1979 г. директором НИИКБ 
Госстроя СССР и директором ЦНИИЭП жилища и согласованным отделом
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технического нормирования и стандартизации Госстроя СССР (письмо 
Jfe 1-2004 от 08.08.1979 г.), в крупнопанельных домах с несущими 
внутренними стенами и перекрытиями, опирающимися по контуру (серии 
90, 121 и им подобные, разработанные на основе Общесоюзного катало
га унифицированных индустриальных изделий для крупнопанельных жилых 
зданий), возводимых в обычных условиях строительства (исключая сейс
мику, подрабатываемые территории и просадочные грунты), специальная 
противокоррозионная защита стальных закладных и соединительных изде
лий в узлах сопряжения наружных стен с внутренними конструкциями не
обязательна, при условии обеспечения высокого качества заполнения 
стыков бетоном или.цементным раствором, а также выполнения теплоизо
ляции и гидроизоляции стыков в строгом соответствии с проектным реше
нием. Во всех остальных случаях закладные и соединительные изделия 
должны иметь противокоррозионную защиту, принимаемую в соответствии 
с требованиями СНиД 2.03.11-85 "Защита строительных конструкций от 
корроьии V

В зданиях с большим и смешанным шагом поперечных внутренних не
сущих стен все металлические изделия в стыковых соединениях наружных 
стен с внутренними конструкциями должны иметь противокоррозионную 
защиту во всех случаях без исключения.

Противокоррозионное покрытие сварных соединений, а также участ
ков закладных изделий и связей надлежит выполнять во всех местах, 
где при монтаже и сварке нарушено заводское покрытие. Способ противо
коррозионной защиты и толщина наносимого слоя должны быть указаны 
в проекте.

Качество противокоррозионных покрытий надлежит проверять в соот
ветствии с требованиями СНиП 3.04.03-85 "Защита строительных конст
рукций от коррозии".

4. СВАРКА МОНТАЖНЫХ СОЕДИНЕНИЙ В УЗЛАХ СОПРЯЖЕНИЙ

Сварку соединительных стержней с закладными изделиями производить 
в соответствии с требованиями ГОСТ 14098-85,ГОСТ 5264-80 и раздела 8 
СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции". Сварные швы, 
выполняемые электро дуговой ручной сваркой, принимаются длиной не 
менее 70 мм при односторонних швах и не менее 50 мм (каждый) при

5

двухсторонних швах, катет шва - не менее б мм; сварные швы длиной ме
нее 40 пял, независимо от высоты катета сварного шва, считаются как 
монтажное соединение.

Рекомендуемые типы электродов для сварки принимать по таблице 
39 СНиП 3.03.01-87.

5. УКАЗАНИЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Для определения соответствия конкретного конструктивного реше
ния узла требованиям проектируемого здания, необходимо определить ве
личину усилия по направлению их действия (в плоскости и из плоскости 
стены) в стыке и усилие, приходящееся на закладное изделие с учетом их 
количества в сопряжении и положения по отношению к направлению расчет
ного усилия.

Выбор закладных изделий следует производить с учетом прочност
ных свойств и видов, бетона, в котором эаанкерено закладное изделие, 
а также условий установки соединительных изделий в узле. При выборе 
штампованных и штампосварных закладных изделий следует принимать нзде - 
лия, имеющие один вид рельефа на анкерных участках (только с "пуклевка- 
ми" или только с просечкой и т.п.).

При недостаточной несущей способности сварных закладных изделий 
(МС) может быть изменена длина анкеров или их конструкция, увеличение 
длины анкеров штампованных закладных изделий допускается только при
варкой к анкерным участкам арматурных стержней периодического профиля.

Для фиксации закладных изделий на арматуре железобетонной конст
рукции, к закладным изделиям привариваются стержни из арматурной про
волоки класса Вр-I диаметром 5 мм необходимой длины.

В тех случаях, когда разработанные в серии I.100.3-6 выпуск I 
закладные изделия не отвечают требованиям по каким-либо параметрам, 
следует разрабатывать индивидуальные закладные изделия.

При применении в узлах соединений "замкового" типа (например, 
узлы 1-2, I-II, 2-7, 3-7 и др.) необходимо обращать особое внимание 
на надежность заклинивания (запирания) расплющенного конца соедини
тельных стержней марки СМ в овальных отверстиях штампованных заклад
ных изделий. Надежность заклинивания обеспечивается, когда угол меж
ду осью соединительного стержня и продольной (большей) осью овального 
отверстия в штампованном закладном изделии не более 30°, в случае,

2 . 1 0 0 - 4 . 0  П Ъ

1 4 0 4 7  6
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если этот угол будет больше допустимого (30°), необходимо применять 
подкладные пластины-шайбы марки ПМ, которые при повороте их на необ
ходимый угол заклинивают расплющенный конец соединительного стержня 
(см. узел 4-3), обеспечивая надежность соединения (запирание). Во 
избежание разрушения краев овального отверстия и вырыва расплющенно
го конца соединительного стержня из отверстия, его необходимо уста
навливать таким образом, чтобы расширенная часть расплющенного кон
ца передавала усилие на выступы, выполненные в виде отогнутых по 
периметру кромок овальных отверстий штампованных закладных изделий 
или подкладных пластин-шайб.

6

2 .100 - 1.0 П Ъ

К о п и р о в а л  г з 5 ^ г  у

АИСТ

ч

Ф о р м а т  й'х



|и
нв

 Н
?п

од
л 

|Л
од

пи
сь

 и
 д

а
та

 |
6з

а
м
.н

н
вГ

Яу

7

эскиз ФР4ГЛ1ЕЦТЛ УЗИЛ М А Ш
И З Д Е Л И Я

т о л щ и н а
( Д 1 Ш Е Т Р )
А Н К Е Р О В ^ * .

К Л А С С
Б Е Т О Н А

ПРЕАЕКЬНО ДОПУСТИМНЕ' РАСЧЕТНЫЕ НАГРУЗКИ.КГС

ПО С Т А Л И  
А Н К Е Р О В

по сшию
Б ЕТ О и И

по отшывд
ННЮ Б ЕТОНА

ПО Ш Л А М А -  
нию БЕТОНА

0503HAHEUUE
УС1Ш9

Т а б л и ц а

n P U -i iE H A H U E

,__________________ f n
1ГЗ

т - У 7

------- V

В <2,5
ЛИП ю 5-4

1 92 0 1 7 4 0 1220
В 15 3160 2 050 1 9 6 0 1 3 7 0
6 20 2 360 2 3 5 0 1 6 3 0

Л4111 11 5 * 6
В 12,5 1 9 2 0 1 7 4 0 1220
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с т а
ССМ5)

МС It

/*

/1

Л
А.--

,120
----V ------------

ЛбО) .

МШ1а(мщ2)
СМ2а(СН5)

о
л=
УЗЛА

З А К Л А Д Н Ы Е  ИЗДЕЛИЯ
изображенные В а р и а н т  з а м е н ы

1-1
МС 19а МС 21а

МС 31 МС 33

1-2
мш 1а МШ 17а , МШЧба
МШ 2 МС 23, МС25 , МС 27 , МС 29

МС Ч МСб.МС^МСЗ.МШИ |1МШ12(МЩ13>МШ1Ч|МШ15|МЦЛб

1-3
М М а МА5а
М А 2 МАб , М М 2

М М МА5

1. М арки изделии, за кл ю чен н ы е  ъ скобки,применяю тся при варианте 
связей в е з  противокоррозионной ЗАЩИТИ.

2. Длина соединительны х стерж ней  определяется при проектиро 
вании .

3*6. ШП Королев Щ н

НМ.0ТД Росинский
К. конТР. Волкова с
гип Кривакин

ПРОВЕ?. КрИВАКИН
Разраб Симонова

2.ЮОН.О-1

У з л ы

4-1 . 4 - 2 .  4-3

СТАДИЯЛИСТ ЛИСТОВ

ЦНИИЗПж млищ а

Ф о р м а т  ияКОПИРОВАЛ Z354Z 13
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N?
УЗЛА

З а к л а д н ы е  и з д е л и я

Изображ енны е ЬАРИАНТ ЗАМЕНЫ

4-4

МС20О. МС22а-

МС 32 мезч
МСЧ М С6, МС7, М С 9 , МЩИ , MLLH2, 

МШ1Ь, МШ1Ч, MUH5, МЩ16

1-5

МАЗа. МАТА

м а ч М А 8

М А 4а МА5а_

М А 2 М А 6 .М М 2

М A lex. MAS

1-6

MUj3ol -

мш ч МС2Ч,МС2Ь,МС2.в, МСЗО
мс Ч СМ. УЗЕЛ 1-4"

1. М а р к и  и з д е л и й , з а к л ю ч е н н ы е  в с к о в к и , п р и м е н я ю т с я  

ПРИ ВАРИАНТЕ СВЯЗЕЙ ВЕЗ ПРОТИВОКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩ ИТЫ-

2 .  ft ПАНЕЛЯХ Н А Р УЖ Н Ы Х  СТЕН ВСЕ ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 

УСТАНАВЛИВАЮТСЯ С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ АНКЕРОВКОЙ (С М .  

П О Я С Н И ТЕ Л ЬН УЮ  З А П И С К У ) .

з . А л и н а  с о е д и н и т е л ь н ы х

ПРИ П Р О Е К Т И Р О В А Н И И  .

с т е р ж н е й  о п р е д е л я е т с я

2.100*4. 0- 2
Шт

2

КОПИРОВАЛ М  15 Фо р м а т  я ч
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О

0 М  АХ ТОЛЬКО ПРИ

п р и м е н е н и и  ПАНЕ
ЛЕЙ ИЗ БЕТОНА КЛАСС* Б3,5

1. Б УЗЛЕ Ь 8  ВМЕСТО ЗАКЛАДНОГО ИЗДЕЛИЯ МС7 М О ГУТ  ПРИМЕНЯТЬСЯ  

М Ш С Ш , М Ш С И  , М С9.
2 .  Со е д и н и т е л ь н ы е  с т е р ж н и  яН 2 А 1  д о л ж н ы  и м е т ь  п р о т и в о к о р р о з и о н 

ное  п о к р ы т и е , в з д а н и я * с м а л ы м  ш а г о м  п о п е р е ч н ы * с т е н  (д о  3, Б м ) 

д о п у с к а е т с я  п р и м е н я т ь  СТЕРЖНИ б е з  з а щ и т н о г о  п о к р ы т и я .

3 .  Д л и н а  с о е д и н и т е л ь н ы * с т е р ж н е й  о п р е д е л я е т с я  п ри  п р о е к т и р о в а н и и

Заьсект. Королеь ж ~

Нан. ота. РОСИНСКИЙ
Н. КОНТА Волкова . '
гип Кривакин
Провер. Симонова
Разраь. P*iTT0

2. 400-4 .0-$

СТАДИЯ
У з д ы

4-7, 4-S

АИСТ листов
л

Ц Н И И З П ж и л и щ а

Ко п и р о в а л  гъ54г /6 Ф о р м а т  ля
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-i. При п р и м е н е н и и  уз л о в  а зд ан и ях  с м ал ы м  шагом п о п еречн ы х

СТЕН (ДО 3,6 М) СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ CMSol ДОПУСКАЕТСЯ 

ЗАМЕНЯТЬ СТЕРЖНЯМИ СМ5.

l . f t  ПАНЕЛЯХ НАРУЖ НЫХ СТЕН ВСЕ ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ УСТАНАВЛИ

ВАЮТСЯ С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ АНКЕРОВКОЙ (СМ.ПОЯСНИТЕЛЬНУЮ ЗАПИСКУ).

з .З аклад н ы е  и зд ели я  м а р к и  мш снз отгибаю тся  при у с т а н о в к е .

Ц- Ь УЗЛЕ „-МО*ВМЕСТО ИЗДЕЛИЯ МСТ МОГУТ ПРИМЕНЯТЬСЯ ИЗДЕЛИЯ МШСТО,МШС4Ч,МС9.

КОПИРОВАЛ 23542  /7 ФОРМАТЛЧ
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При п р и м е н е н и и  у з а о б  в з д а н и я х  с м а л ы м  ш а г о м  п о п е р е ч 

н ы х  с те н  ( ДО 3,6 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ CM *)Q  
ДОПУСКАЕТСЯ з а м е н я т ь  с т е р ж н я м и  СМ 5

Зав.сект. КОРОАЕ-Ь /щ;
2 . -(0 0 - - J .0 - 5

HUl QTA. Росинский
У з л  Ы  

4 4 4 ,  2 4

СТАДИЯ АИСТ листов
й.КОНТР. Во л к о в а  , Р <
гип Кривлкйн

Ц Н И И З П  ж и л и щ аПробер Симонова
Разраб. Ратта

1 4 0 4 7 1 8
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N-
ЧЗАА

закладные и з А н я
ИЗОБРАЖЕННЫЕ ВАРИАНТ ЗАМЕНЫ

1-1
МСЧОа- МСг4а.
МСЬ1 мс.33

г-з
МА1 сх_ MASa
мдг МА6 , МА1г
IMA4 МА5

г-ц
минсх. пита., мш«+5о-
мша мегъ.мсаБ.мсгт ,мсгэ
мсй- мсБ.мст.мсзлши.мииг.Мимз.мииЧ.мш̂ мимБ

■{.Марки  изделии  , заключенные в скобки ( применяются при варианте

СВЯЗЕЙ БЕЗ ПРОТИВОКОРОЗИОННОЙ ЗАЦИТЫ.
ДАЙНА СОЕАИНЧТЕЛЬНЪЦ СТЕРЖНЕЙ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ,

ф -10 А Н  ОЦИНКОВАННЫЙ)

(0  \ г п )
Q \ m k ПОАЧСКОБА ОЦИНИОВАННАЯ)

Злв.сект Королев

Нвч.ота-Росинский
Н.контр. Ron ко ел/ fcUse—
Гип Кр и в а к и н МЪ~/-
Пров. Си м о н о в а !
РАЗРАБ. Рутто '

£.1004.0 -6

^ з л ы

t -г,  г - з ,  2 - д

иМ|1!1]ПТГиДгл*1№1?И

ЦИИИЗПжилища
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(МС ЗЯ) 

010 №  (ПОЛУСЛОВА ОЦИ! 
( 042 A l)

ТШ -Рш

№

УЗЛА
З акладное и з д е л и е

МзобРМ Вариант з а м е н ы

2-5

мсгоа M C lZ d

МС32 мсзч

МС4 МС6.МС7, М О , МШИ... м ш и

г-в

МАЗп МА*7а ______________
М АЧ МА8
МА4 МА5

1 9

МАЗ

^МАЧ)

о
4. М а р к и  и з д е л и й , з а к л ю ч е н н ы е  & сковки, п р и м е н я ю т с я  при

ВАРИАНТЕ СВЯЗЕЙ ВЕЗ ПРОТИВОКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ

2 . В ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫЙ СТЕН ВСЕ ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ 

С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ АНКЕРОВКОЙГСМ. ПОЯСНИТЕЛЬНУЮ ЗАПИСКУ)

3. Длина соединительны х  стерж н ей  определяется  при п ро ектиро ва
н и и »

ЗДВ. С£КТКороли ш г

"W W . Росинский
Н. контр. Волкова jifit-tC* |
ГИП Кривакин

>--Провер Кривакин

РААРДб. Симонова

г. < 0 0 - 4 .0 - 7

Узлы
2-5, 2-6

Ко п иро вал  гз5«г

[ ж т д и м д .
— f U ____I 1__
ЦНИИЗПжилища

20 Формат лз
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Изделия з а к л а д н ы е

Иаобрак В ариант з а м е н ы

а-7
мшч МС2  ̂ . MCZ6,MC28,MC30

ML Ц МС6 Mt7.MC9,MUlU...NUM6

20

1С23-Р
МШС49а

1. М а р к и  и зд ел и й , з а к л ю ч е н н ы е  в скобки  (у з е л 2-7) п р и м е н я ю т с я

При ВАРИАНТЕ СВЯЗЕЙ БЕЗ ПРОТИВОКОРРОЗИОННОИ ЗМ ЦИТЫ  .

2. В ПАНЕЛЯХ НАРУЖНЫХ СТЕН ВСЕ ЗАКЛАДНЫЕ УСТАНАВДИВАЮТСЯ С 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ АНКЕРОВКОЙ ГСМ. ПОЯСНИТЕЛЬНОЮ ЗАПИСКУ^

3 . ПРИ ПРИМЕНЕНИИ УЗЛА 2-8 В ЗДАНИЯХ С М АЛ Ы М  ШАГОМ ПОПЕРЕЧНЫХ 

СТЕН Гдо  3 ,6 м )  СОЕДИНИТЕ-ЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ С М 5 а  ДОПУСКАЕТСЯ З А М Е 
НЯТЬ с т е р ж н я м и  СМ 5 .

КОПИРОВАЛ Z354Z г1 Фо р м а т л з
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№
УЗЛА

Закладные изделия

ИЗОБРАЖЕН Вариант замены

3-«
МС19а мса«а
MG31 МС 33

МС4Б МШ6.МШ7,МШ«9.МШС«7

3-2
МА4а МА5а
МА2 МАБ,МА42.

гмлг)

«.М арки  и з д е л и й , з а к л ю ч е н н ы е  в скобки , п р и м е н я ю тс я  при

ВАРИАНТЕ СВЯЗЕЙ БЕЗ ПРОТИВОКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ.

г. Длина соединительного стержня и полосы определяется при

ПРОЕКТИРОВАНИИ.

---------V—

НЛЧ.ота Росинский
Н КОНТР, Волкова

ГИП Кривакин

Проб* Кривакнн '
РАЗРАВ. Симонов*

*---------

2. 400-4.0-9

Узлы
3 -1  , 3 - 2

д и т д п я а
р I

КОПИРОВ* т 235*2

ЦНИИЭПжилищА
Фп р м а т л я
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^ ГПС.Т 5264-80-Т8

-|Н4-Ра»

№

УЗКА

За к л а д н ы е  и з д е л и я

ИЗОБРАХС. В а р и а н т  з а м е н ы

з-з МС 46 МШС , М Ш 7 , мш 49 , М Ш С47

з-ч М Ш И м с а ч  , м с яб  , m c z 8 , мс-зо

М С46 СМ . УЗЕЛ 3 - 3

МШЗа^МШЧ)

ТН4-РИ1 \ \- Ч*во(оцинковлниля) 
f- 6 * 6 0 )

4. МАРКИ ИЗДЕЛИИ, ЗАКЛЮЧЕННЫЕ В СКОБКИ ( УЗЕЛ ПРИМЕНЯЮТСЯ

ПРИ БАРИАНТЕ СВЯЗЕЙ БЕЗ ПРОТИВОКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩ ИТЫ .

г. При  п р и м е н е н и и  у з л а  3-3 г з д а н и я х  с м а л ы м  ш а г о м  п о п е р е ч 

н ы х  с т е н  ( д а  3 ,6 )  с о е д и н и т е л ь н ы е  СТЕРЖНИ С М б а  ДОПУСКАЕТСЯ 

ЗАМЕНЯТЬ СТЕРЖНЯМИ С М 3 , Q СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ 0 W K 1  

ПРИМЕНЯТЬ БЕЗ ОЦИНКОВКИ.

3 .ДЛИИА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ СТЕРЖНЕЙ И ПОКОСЫ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРИ ПРОЕКТИРОВАН*

Зле .сект. Королев ж ~

Нлч.отд Росинский
Н. контр. Волкова , *
гип КрИЙАКИЧ
Пров. Симонова

РЛЗРА6. РЧТТО 2 * £ .

2 .4 0 0 -4 .0  -40

У з л ы  
3 - 3  , 3 - ^

; и М К 1 Ш » Л м и 1 Н ч Д

ЦНИИЗПжилища

КОПИРОВАЛ гз5«2 гз  Фо р м а т л з



2 3

MC20ft

чсгз-р.

МАЗа ^ПАТ^СКОБЛОЦИНГОбМШм]
( М А Ч ) ]  f ] 0 W

0  40 A I ГПОЛУСКОБЛ 
0ЦИНКОВАННАЯ>

( '0 1 2 A I)

0 | О А 1  ( П О К У С К О & А  O U H H K o t u u u ^
<Vl2Al)

Л ?
У З Л А

З А К Л А Д Н Ы Е  И З Д Е Л И Я

И з о б р а ж е н н ы е В а р и а н т  з а м е н ы

3 - 5

М С 2 0 а М С £ 2 «  " ’

М С  3 2 м е з ч
М С  46 М Ш 1 6 ,  М Ш 1 7 ,  М С  2 8  ( М С З О

3 - 6
М А З а M A 7 q

м л  л М А 8

1. М арки и зд ели и , з а к л ю че н н ы е  в с ко бки , применяю тся  при  вариан

те СВЯЗЕЙ БЕЗ ПРОТИВОКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТИ .

2. В ПАНЕЛЯХ НАРУЖНЫХ СТЕН ВСЕ ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ УСТАНАВЛИВАЮТ

СЯ С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ АНКЕРОВКОЙ.Гем. пояснительную з а п и с к у ).

3. Длина с о ед инительны х  с те р ж н е й  определяется при проектировании.

Зл».акт К о р о л е в ~Щ7

Нлч.отд Росинский
Н-контр. В о л к о в а г
гип Кривакин
П Р О В . К р И В А К И Ц
Р А 5 Р А Б . С и м о н о в а f a ! ?

2. т - ю - и

Узлы
3-5 , 3 - 6

СТАДИЯАИСТ листовр i
ЦНИИЗП ж и л и щ а

КОПИРОВАЛ ?1S4Z 24 Фо р м а т  л з
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_MCJ6_

iW\ - Рщ

СМга(СИ5}^

М Ш Ь а  

('МШИ)

Не
УЗЛА

З а к л а д н ы е  и з д а л и *

Из о б р а ж е н н ы е В а р и а н т  з а м е -н ы

3-7
м ш ч , м с2 « ,м с ге  , м с  гв

М С 17 МС18 , МШС 13 , ML11C 18

3-S
М Ш Ч МС ЯЧ , МС2в, МСЯ8

(СМ7)

М арки и зд е л и й , закл ю чен н ы е  в с ко бки , п ри м ен я ю тс я  при в а р и а н т е  
связей без  противокоррозионной  з а щ и т ы .

2 &  ПАНЕЛЯХ НАРУЖНЫХ СТЕН ОСЕ ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ С

За ь. сект. Королев

НАЧ. ОН Росинский
Н. КОНТР. Волкова

run Кривакин

Провер Симонова

Раараб. Рутто

2. т - ю -  м

СТАДИЯ ЛИСТ

У злы

3-7 3-8

ЛИСТОВ

Ц Н И И Э П  ж и л и щ а

КОПИРОВАЛ Z3S4Z 25 ФОРМАТ АЗ
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№ И* Де л и я ЗАКЛАД НЫ Е.

У З Л А ИЗОБРАЖЕННЫЕ В ариант  з а м е н ы

М С < 9 а МС2Д а

М С  "54 М С З З

М А А а М  А 5 Q
4-2

М Л  1 М А 6 , М М 2  |

2 5

О

4 МАРКИ ИЗДЕЛИИ , ЗАКЛЮЧЕННЫЕ е, ско бки , п ри м ен я ю тс я  при ВАРИ

АНТЕ. СВЯЗЕЙ Без ПРОТИВОКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ.

2, А лии* с о ед и н и тел ь н ы х  с те р ж н е й  определяется при проектировании

Заь. cdsa Королев

г. j o o - 4 0 - «

Яач. атд Росинский

У з л ы  

к ~ / ,  к-1

СТАДИЯ АИСТ листов
И центр Волкова 9 Р 1
ГНП Крнвакин 52&ъ2/

Ц Н И И Э П ж и л и щ аПрОВЕР Крнвакин

Раз р a s Симонова

к о п и ро ва л  2 з 5 * < г  2 6  Фо р м а т л з
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УЗЛА

Из д е л и я  з а к л а д н ы е

Изо б р а ж е н н ы е
В а р и а н т  з а м е н ы

4-5
м ш <  а МШ По , МШ Ч5а
МШ2 M C 2 J ,M « S , МС27, МС29

Ч-Ч
МШ Ч МС2А г МС2€>, MC2S , МСЗО

—

26

а. М а р к и  и з д е л и й  , з а к л ю ч е н н ы е  ъ  с к о б к и , п р и м е н я ю т с я  при  в а р и а н 

те  СВЯЗЕЙ БЕЗ ПРОТИВОКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ  

2. В ПАНЕЛЯХ НАРУЖНЫХ. СТЕН ^ У 3 6 Л *1 - ^ )  ВСЕ ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ УСТА

НАВЛИВАЮТСЯ С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ А НК ЕРОВ кой Гем. ПОЯСНИТЕЛЬНУЮ зап и с ку)

Зав. сектКоролев

Нач.отаРосинскийн. КОНТИ?ВОЛКОВА ✓
ш __ КрИВАКИН
Про&ер.КривАКИНЩ эРЛЗРАВ СимоноваЖ ?

1. >100-4.0-^

| ' ^ Д И Н Д З Д | м № Д
У ъ ь ы  Р I 1 А —

ч - з ,  ч~ч ЦНИИЗПжилжда

КОгГмРОВАЛ ” з5?2 27 ФОРМАТЛЗ
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f p M 2 A X )

ЛС23-РЭ

х Н ш ^  и з д е л и й , з а к л ю ч е н н ы е  в с к о б к и , применяю тся при вари ан те

мд

УЗЛА

Изд е л и я  з а к л а д н ы е

Изображенные В а р и а н т  з а м е н ы

4-5
МС20 а мс 22 а

МС 32 МСЗЧ

4-8
М А З а М А7а

МАМ М Л6

а > Я *£ й  БЕЗ П РО Т И В О К О РРО ЗИ О Н Н О Й  ЗАЩ И ТЫ . 
г.Ъ ПАНЕЛЯХ НАРУЖ НЫХ с т е н  ВСЕ ЗАКЛАДНЫЕ и з д е л и я  УСТАНАВЛИВАЮТСЯ с 

д о п о л н и т е л ь н о й  л н к е р о в к о й ( с м .  п о я с н и те л ь н у ю  з а п и с к у )  

з .Да и н а  с о е д и н и т е л ь н ы х  с т е р ж н е й  ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ.

ЗА0.СЕП Королев # 4*

НАЧ.ОТЛ Росинский
н. КОНТР воАХОВА г
Гип К р и в а к и н 9

npODEP. К р и в а к и н
РА5РАВ Симонова./ 3 ^

2.400-4.0-45

У з д ы
4 - 5 ,  4 - 6

СТАДИЯ
9

л и с т л и с т о в
1

ЦНИИЭПжияища
14047 28
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1. В ПАНЕЛЯХ НАРУЖНЫХ' СТЕН ВСЕ ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ГУЗЕА Ч - Ъ)  УСТ А Н А~

в а и в а ю т с я  с д о п о л н и т е л ь н о й  a h к е ровкойГсм . пояснм тельнУЮ  ЗАПИСКУ-

2 .  Со е д и н и т е л ь н ы е  с т е р ж н и  <&\г A I  Суз е л  Ц -7)  д о л ж н ы  и м е т ь  п р о т и в о к о р 

ро зи о н н о е  п о к р ы т и е  , в з д а н и я х  с м а л ы м  ш а г о м  п о п е р е ч ц ы х  стен (да3,6м)

СТЕРЖНИ ДОПУСКАЕТСЯ ПРИМЕНЯТЬ БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ , А В УЗЛЕ

с о е д и н и т е л ь н ы е  стерж ни  С М 5 а  Доп ус каетс я  з а м е н я т ь  с т е р ж н я м и  С М 5-

3. Д лина с о ед и н и тельн ы * с т е р ж н е й  о п ред ел я етс я  п ри  п р о е к т и р о в а н и и -

4. За к л а д н о е  изделие MIUGSq гнется при сворке пространсг. каркаса панели или при установке в форму.

Зав. сект Королев 7 Т 7 Г
2. m - w -  46

Нач.ота. Росинский

У з л ы

it-'!,  U- 8

СТАДИЯ АИСТ листов
Н контр. Волкова р л
ГИЛ Кривакин яа^А

Ц Н И И З П ж и л и щ дПрс&ЕР Симонова .

Pampas Pjjttq

Ко п и р о в а л  гз5«г гэ Фп р м а т л з
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и ш  5а 

СМ 5 ft

МЩС49а/

Выпуск

АРМАТУРЫ

СМба /

i C S - P *

ИШ 5а

29

Н а р у ж н а я

№<МВ 1 ГОСТ 53X4-80 -Ц

1. При применении узл а  4-9 в зд ан и я*  е м а л ы м  ш а го м  п о п еречн ы х  стен /ао З,6н) 

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ стержни СМ 5а допускается зам ен ять  с терж н я м и  СМ5 .

2 . Втзле5 все з а п а д н ы е  и зд ели я  и соединительные детлии должны и м е т ь

ПРОТИВОКОРРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ-

Ь.ДлЯ йБЕСПБЧБИИЯ НАДЕЖНОСТИ АНКЕРОВКИ Ъ ПАНЕЛЯХ ИЗ БЕТОНА НА ПОРИС

ТЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЯХ К КОНЦАМ АИКЕРО0 ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ M U 8

привари ваю тс я  к о н та к тн о й  сваркой  дополнительные стержни 
& 5 вр! длиной 200 мм.

Зав. сект.КОРОЛЕВ

to О О 1 О 1 <1

Нач отд. Росинский

У з л ы
4-9,5

СТАДИЯАИСТ листов
Н. контр. Волкова ! К
ГИП Кривакин -

Ц Н И И Э П ж м л ш аПровьр. Симонова
Pas рае. Рутто

Копировал 23542 30 Форма * яч
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С т е н к а

1 Ж-Рш

l b  ^ЗАЕ б ВМЕСТО ЗАКЛАДНОГО ИЗДЕЛИЯ М Ш К МОГУТ ПРИМЕНЯТЬСЯ
м ч м г ,  м и и ц . ,  M i m e . M i m e , м и м д .

2 . В се  с о е д и н и т е л ь н ы е  с т е р ж н и  <Jm 2 A I и з а к л а д н ы е  детали  м и ж  
ИЛИ з а м е н я ю щ и е  ее  з а к л а д н ы е  д етали  ДОЛЖНЫ и м е т ь  проти  -
ВОКОРРОЗИОННЧН) ЗАЩИТУ.

3 . ДлЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ АНКЕРОВКИ К КОНЦАМ АНКЕРОВ 

ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ МШЧН ИЛИ ЗАМ ЕНЯЮ Щ ИХ ЕЕ ССМ-П.Ч) 

ПРИВАРИВАЮТСЯ КОНТАКТНОЙ СВАРКОЙ СТЕРЖНИ фвАШ  ДЛИНОЙ 250ММ.

ЗАВ.СЕКТ Королев ж~
Haw. on. Росинский ЖР
Н КОНТР. Волкова ,
г и п Кривакин

Лро&ер. Симонова

РА5РА&. Р у т т о  7 f V £ .

г. 400 — -I. о — «

У з е л  6
СТАДИЯлист листов

I

ЦНИИЗПжилища

КОПИРОВАЛ 25542 31 ФОРМАТ ЛЧ



П2
УЗЛА

З а к л а д н ы е  и з д е л и я

Изображ енны е В а р и а н т  з а м е н ы

7*1
МС2Ч МС26,МС2б,МС30

меч М>,МС7,МС9МШМ... МШ1€

7-2
МАЧ МА8

МА2 МА6, М М 2

7-3 мшч МС2Ч,МС26,МС28.МС 30

мен СМ.УЗЕЛ 7-1

31

(. Ъ п а н е л я х  н а р у ж н ы х  стен все з а к л а д н ы е  изделия у с т а н а в л и в а ю т

ся (дополнительной лнКЕРоьксж^см . п о я с н и т е л ь н ую  з а п и с к у )

2 .Д ли н а  с о е д и н и т е л ь н ы х  с те р ж н е й  о п р е д е л я е т с я  при  к о н с т р уи р о 

в а н и и .

Заь.сш Коромь ж ; 2.100 -1 .0 -  19
Нач. атл. Росинский ж н -

^ЗЛЫ

7-1,7-* ,7-5 , 7-А

СТАДИЯ ЛИСТ листовИ. КОНТР Волкова ,
Р 1гнп Кривакин

ЦНИИЭПжилищаПРОЬЕ-Р Сииано&А
РАЗРА6. Рутто

КОПИРОВАЛ 23542 JZ ФОРМАТЛЗ
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П ри  п р и м е н е н и и  у з л о в  в з д а н и я х  с м а л ы м  ш а го м  п о п е р е ч 
н ы х  с т е н  (ДО з . е м )  СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ CM Sa ДОПУС

КАЕТСЯ ЗАМЕНЯТЬ СТЕРЖНЯМИ CMS.

Зав.сект Королев J F fa
2. '1 0 0 - 4 . 0 - 2 0

Нач 0TJL Росинский
У з л ы

B - i

СТАДИЯ АИСТ листов
Н контр Волкова (j 9 P
гип Кривакин

ЦНИИЭПжилищаПровер Симонова
Раъраь рутто 2 ± i

КОПИРОВАЛ 23542 33 ФОРМАТ^**
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1 и ори и ей ^чип  узки 6 В з д а н и я х  с мм\ым ш агом  попе
речим  х стен (до  3,6м) соедит*ПЕАоИы£Г стержни м а р к и  СМ5а 
3* МЕТ* Я ННСЯ СМ 5, А СОЕДИЧИТ^КЬНЫе СТЕРЖНИ 0\ъ  АХ ПРИМЕ

НЯЕТСЯ 6ЕЗ ПРОТИВОКОРРОЗИОННОГО покрытия.
’Зай.сркт КорОЛЕВ Ж 1 2.4оо~1 .о - г \
Налога' Росинский Дхксз

Ч З Л Ы

, 3-3

СТАДИЯаист АистовИ.контр.60ЛКО6А ’lSous*/ Р 1гнп КРИВАКИН
ЦНИИЭПжилищаПроа KpMBAK.v-Ш

РАЗрАб. C.MM0H08A
1 4 0 4 7  3 4
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ЗАКЛАДНЫЕ и з д е а и я

Изображенные Вариант з а м е н ы

4СМ
мс 20 а MC22Q

МС 32 м сзч

^0-2
м л з а МА7а

М АЧ МЛ 8

2.&ПАНЕАЯХ НАРУЖНЫХ СТЕН ВСЕ ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕАИЯ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ 

с ДОПОАНИТГАЬНОЙ АНКЕРОВКОЙ.
З.ДаИНА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ СТЕРЖНЕЙ ОПРЕДЕАЯГГСЯ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ.

Зл а  сект. К0Р0Л1В

г. ш - 4 . о -  г г

Нач. ста Росинский

У з л ы  
i o n ,  ю - г

СТАДИЯАИСТ АИСТОВ
Н. контр. Волкова f Р 1
ГИП К РИВАКИН

ЦНИИЗП жилищаПровер. tfPHBAKMH
Pam pas. С имонова

КОПИРОВАЛ 23542 35 Фор ма т  ия
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100

-V

NS.
УЗ Л А

З а к л а д н ы е  и з д е л и я

Изображенные В ариант з а м е н ы

ТО-3
м ш з а -

МШ 4 МСОЛ.Мсаб, МС28, МСЗО

н м с ь МШС5-

35

1 .М арки изделий ( узел ю - з ) ,  за клю ченны е  в сковки, применяются

ПРИ ВАРИАНТЕ связей БЕЗ ПРОТИВОКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ.

г Ь  ПАНЕЛЯХ НАРУЖНЫХ СТЕН^СЧЗЕА ЛО-3 ) ВСЕ ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ УСТА
НАВЛИВАЮТСЯ С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ АНКЕРОВКОЙ (СИ. ПОЯСНИТЕЛЬНУЮ ЗАПИСКУ).

З.ПРИ ПРИМЕНЕНИИ УЗЛА Н В ЗДАНИЯХ С МАЛЫМ ШАГОМ ПОПЕРЕЧНЫХ СТЕН 
С до 3,6м) СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ CMSOl ДОПУСКАЕТСЯ ЗАМЕНЯТЬ 

СТЕРЖНЯМИ СМ5 .

Закладны е  изделия марки мшстэ отгибаются при ус тан о в ке .

Зав. СЕКТ Королев . Щ *

Иач. отл . Росинский
Н. контр. Волкова . f
ГИП Кривакин.« н
Пробер Симонова

Р льне.1Р у т т о *54^ *

2. 400- 4.0- 23

Узды
40-3, 44

Р 1 I i

ЦНИИЗПжилища

КОПИРОВАЛ гэ5Ьг 36 Формат j ъ
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Выпуск АРМАТУРНЫЙ

4. В УЗЛАХ 4Ц} 45 вместо ЗАКЛАДНОГО ИЗДЕЛИЯ МСД МОГУТ
ПРИМЕНЯТЬСЯ МС7,МйМ4 ,МИМ&.

О  2..Применение штампованных закладных изделий (мш )
ДОПУСКАЕТСЯ ТОЛЬКО С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ АНКЕРОВКОЙ 
ЗАКЛАДНЫЕ и зд ел и я  м а ро й  м е д  и м е л  ПРИ УСТАНОВКЕ 
В ИЗДЕЛИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА НИЖЕ ЪЪ.О .

з .  Дл и н а  с о е д и н и т е л ь н ы х  с т е р ж н е й  о п р е д е л я е т с я
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ.

Зав. сект Королев

Нач.ота. Росинский
И. контр. Волкова .

ГИП КРИВАКИН я з р -с
Провер. Симонова

Рдзраб. Рутто

2.. 4 00 --1.0  -2Д .

^ З Л Ы

4 2 . 4 3 , 4 4 , 4 5

стадия! А ист листов

Ц НИИЗП ж и л и щ а

копировал гз5«г J7 Фо р м а т  а и.
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ГОСТ52ЬЧ-80-Н2

3 7

м а е

<LA00 -4.0-25

Н а ч -ОТД Росинский
У 3EN ^0-4

СТАДИЯАИСТ АИСТОВ
Нкамч?. ЬокковА Р t
Гип Кр и в а к и к

ЦНИИЗПж илищ аПробе? К ри в а к и н

PAMPAS. Си м о н о ва

копировал гз5*г is Форматлц



0AQAI (с к о б а
( ф \г A I)

Л Щ - Р ш

Пластина_ _ _ _ _
МОНТАЖНАЯ —6 * ЧО 1 П»у#*» ПЕРЕКРЫТИЯ 
ДЛИНА ПО ПРОЕКТА 1 ПЕРЕКРЫТИИ

ИЗДЕЛИЕ ПО ПРОЕКТУ 

ПН 4 ~Рщ

П е тл я  м о н т а ж н а я  

с т е н о в о й  п а н е л и

38
а  - 2

N1
МЗЛА

З а к л а д н ы е  и з д е л и я

ИЗОБРАЖЕННЫЕ ВАРИАНТ ЗАМЕНЫ

го-ь
МШ34 -
MU1 ч- м с г ч . м с г ы  м с й в , м с з о

4 .Ма р к и  и з д е л и и  . з а к л ю ч е н н ы е  в с к о б к и  , п р и м е н я ю т с я  п р и

ВАРИАНТЕ СВЯЗЕЙ БЕЗ ПРОТИВОКОРРОЗИОННОЙ З А Щ И Т Ы .

Z. Д л я  о б е с п е ч е н и я  н а д е ж н о с т и  а н к е р о в к и  в  бето н е  к  кОНЦАМ

АНКЕРОВ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ МС16 ПРИВАРИВАЕТСЯ КОНТАКТНОЙ
с в а р к о й  п о п е р е ч н ы й  стерж ень 4 > s & p i  дли н о й  2 0 0 мм.

2. 400 -1 0 -2 .6
Нач ота. Росинский _

У 5ЛЫ
20-2, 2 0 - 3

Н. к о н т р . Волкова £*о!41
ГИП Кривлкнн

ЦНИИЭПжилищаПровер, Кривакнн
Разраб. Симонова

КППЫРПААП 23542 33  ФОРМАТ ли
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1 -1

^ЗЛА

З а к л а д н ы е  и з д е л и я

Изображ енны е В а р и а н т  з а м е н ы

г\ М М а M A S a

мм 1ИА6, МЛ42.

1 .  МАРКИ изделий,За к л ю ч е н н ы е  в скобки  (у з е л 'М-п  .применяю тся

ПРИ ВАРИАНТЕ СВЯЗЕЙ ВЕЗ ПРОТИВОКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ.

2. Пл а с т и н ы  1НОНТАМ<НЫЕ п р и н и м а ю тс я  ив полосовой СТАЛИ 

(ГОСТ -105-76) ТОЛЩИНОЙ Д ММ.» ШИРИНОЙ 2.0ММ., ДЛИНА 

ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ.

2. (00 - 1 0 - 2 7

Н ам, р т а
К КОНТР
гип
ПррВЕР.
Рлтб.

Росинскии

ВОАКОЬА
КрнвакИН
Кривакин
С им онова j$L~-

лМн:;:1ЦцнДЦ!Ь№1.»1
Узды _р_1____ 1 *

2.0-Щ, 21 ЦНИИЭПжилища

КОПИРОВЛЯ 23 54г * о Фо р м а т а
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^Соединительные стержни Ф ^ат должны иметь п р о т и в о к о р 
р о з и о н н о е  ПОКРЫТИЕ.

г .  Д л и н а  с о е д и н и т е л ь н ы х  с т е р ж н е й  о п р е д е л я е т с я  п р и  п р о е к т и р о в а н и и .

а101ооoj

НАЧ. отдРосинский —

Уз е л  23
СТАДИЯАИСТ ЛИСТОВ

Н. КОНТР. В о л к о ва Р ___ГИП К р и в а к н н ,
ЦНИИЭПжилищлПро вер Симонова

Ст. инж. Рзтто 9'г-к
К о п и р о в а л  гз5^г 4f Формат л**
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г-г

^5

М а р к а

шк
З а к л а д н ы е  и з д е л и я

И з о б р а ж е н н ы е В а р и а н т  з а м е н ы

А мс ъ м с<б , и ш д  , м ш с 2

б М С 7 МШ 1Ч , МИМ Е

а. В чзкЕ „ В ” з а к л а д н ы е  и зд ел и я  и с о е д и н и те л ь н ы е  с терж н и

ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПРОТИВОКОРРОЗИОННУЮ ЗАЩИТУ.

2. А лина с о е д и н и тел ь н ы * с т е р ж н е й  о п ред ел я етс я  при п р о е к т и р о 

в а н и и  .

2 .  < 0 0 -  Ю  - м

Н а ч . о т д Росинским 4ffl-
К а м е р а  м ус о р о у д а л е н и я . 

^злы А и  Б
СТАДИЯ ЛИСТ листов

Н. к о н т р . В о л к о в а / S , р i
г и п К р и в а ки н

Ц Н И И З П  ж и л и щ аUP06EP К р и в а к и и
Раз раб Симонова

14047 44

Серия 2.100-1

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293846/4293846708.htm

