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Пояснительная записка

I  О б щ а я  ч а с т ь .

1.1- В НАСТОЯЩЕМ ВЫПУСКЕ СОДЕРЖАТСЯ РЕШЕНИЯ по повыше

нию НЕСУЩЕЙ способности И ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ пригодности 

колонн п уте м  Увеличения площ ад и  с е ч е н и я  э л е м е н то в  и увели

чения несущ ей  способности п ри креп лен и я  элементов. Реш ен и я

ПО ПОВЫШЕНИЮ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ КОЛОНН ПУТЕМ ИЗМЕНЕНИЯ 

схемы  сооружения ИЛИ ОТДЕЛЬНЫХ ЕГО ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАТСЯ 

3 ВЫПУСКЕ 1.

4.2. Приведенные в данном выпуске решения позволяют рдз-

рАВАТЫВАТЬ ПРОЕКТЫ УСИЛЕНИЯ, РЕКОНСТРУКЦИИ И РЕМОНТА КО

ЛОНН, имеющих повреждения и н а х о д я щ и х с я  в длительной

ЭКСПЛУАТАЦИИ.

1.5. Н а и б о л е е  р а ц и о н а л ь н ы й  способ п о в ы ш е н и я  н е с ущ е й  

СПОСОБНОСТИ КОЛОНН МОЖЕТ выть п о л у ч е н  путем  ко м п лекс н о го  

РЕШЕНИЯ РЯДА ПрОБЛЕМ: ИЗМЕНЕНИЯ с х е м  с о о р у ж е н и я  или  о т

д е л ь н ы х . ЕГО ЭЛЕМЕНТОВ, УВЕЛИЧЕНИЯ СЕЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ, ПЕРЕ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ НАГРУЗОК И ДР.

1.4. Р е ш е н и я , представленные  в данном  в ы п ус к е , предназна - 

ЧАЮТСЯ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИИ ОТАПЛИВАЕМЫХ, и неотапли

в а е м ы х  ЗДАНИЙ, ВОЗВОДИМЫХ & РАЙОНАХ С РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУ

РОЙ м и н ус  40° С и в ы ш е .

1.5. Р ем о н т  э лем ен то в  р е ш е т ч а т ы х  колонн выполнять по у з л а м , 

представленны м  в  ДОКУМЕНТАХ ВЫПУСКОВ 5 и 4.

f.6 . При р а з р а б о т к е  узл о в  р е м о н т а  и усиления использованы

РЕШЕНИЯ, ПРИМЕНЕННЫЕ 6  РАЗЛИЧНОЕ ВРЕМЯ В КОНКРЕТНЫХ ПрОЕК'

t a x  п о д р а з д е л е н и я м и  о б ъ е д и н ен и я  Союзметалаострои Н WUпроект• 

ГПИ „ДнЕПрпрОЕКТСТАЛЬКОНСТРУКЦия'* ГГШ „ ЛенпрОЁКТСТАЛЬКОН-

СТРУКЦЧр , ГПИ ^СибпроЕКТСТАлЬКОНСТрУКИНа г Л и п ецки й  комплексный отдел ЦН1Ш 

ПрОЕкТСТАЛЬКОНСТРИКЦиЯ*

V7. О Б Щ И Е У К А З А Н Н О  к  п р о е к ти р о в а н и ю  УСИЛЕНИЯ и р е к о н с тр ук ц и и  СТАЛЬНЫХ КОН

СтрУкцим п р о и зв о дс тв е н н ы х  з д а н и и  см  в ы п ус к  0 .

2. Конструктивные мероприятия.

2.1. Перед выполнением реконструкции сооружения или его отдельных

Ч А С Т Е Й , Н Е О Б Х О Д И М О  ВЫПОЛНИТЬ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ 

ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, ИМЕЮ Щ ИХ П О В РЕЖ Д ЕН И Я .

2.2. П ри выполнении усиления  э л ем ен то в , в ы з в а н н ы х  и зм енением  

ТЕХНОЛОГИИ, н а грузо к  и ДР. , н ео бхо д и м о :

-ЭЛЕМЕНТЫ УСИЛЕНИЯ, как  ПРАВИЛО, РАСПОЛАГАТЬ симметрично  от

но сительно  прОЕКТНОИ О С И j

-ЭЛЕМЕНТЫ УСИЛЕНИЯ РАСПОЛАГАТЬ, КАК ПРАВИЛО, БЕЗ СМЕЩЕНИЯ 

ЦЕНТРА тяжести ПРОЕКТНОГО СЕЧЕНИЯ. При ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНТРА ТЯЖЕСТЦ СЕ

ЧЕНИЯ, вы зван н о го  усилением э л е м е н т а , н а п р я ж е н и я  в с е ч е н и и  от действия 

ВСЕХ УСИЛИИ, ВКЛЮЧАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ усилия, ВЫЗВАННЫЕ ИЗМЕНЕ

НИЕМ ПОЛОЖЕНИЯ ЦЕНТРА т я ж е с т и  с е ч е н и я -

— Э Л Е М Е Н Т Ы  УСИЛЕНИЯ ЗАКРЕПИТЬ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ПОВРЕЖДЕННЫХ УЧАСТКОВ 

и ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕОРЕТИЧЕСКИ  НЕОБХОДИМОГО МЕСТА ОКОНЧАНИЯ НОВЫХ ЭЛЕМ ЕН

Т О В  Н А  УС И Л И Е , П Е Р ЕД А В А ЕМ О Е  ЭЛЕМЕНТАМИ У С И Л Е Н И Я ;

- У С И Л Е Н И Е  КЛЕПАНЫХ КОЛОНН МОЖНО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ АНАЛО ГИЧНО  УСЫЛЕ- 

Н ЧЮ  С В А Р Н Ы Х  КОЛОНН, при УСЛОВИИ С &АрИ В АЕМ О С ТИ  С УЩ ЕСТВУЮ Щ ЕГО  и  нового

м е т а л л а . При н ево зм о ж н о с ти  п рим енения  с варки  крепление  э л е м е н т о в

УСИЛЕНИЯ О СУЩ ЕСТВЛЯТЬ ВЫСОКОПРОЧНЫМИ БОЛТАМИ , ЗАКЛЕП КАМ И  , ИЛИ БОЛТАМИ 

ПОВЫШЕННОЙ Т О Ч Н О С Т И .
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2.5. В ПРОЕКТЕ ПрОиЗ&ОДСТВЛ рАБОГ (ППР) ПрЕДУСМОТрЕТЬ MEponpUflTMfl по 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ проектного ПОЛОЯСЕНЫЯ СОХрЯНЯЕМЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА весь 

ПЕриоД ВЫПОЛНЕНИЯ рАБОТ ПО УС И Л Е Н И Ю  И РЕКОНСТРУКЦИИ.

5. Ос н о в н ы е  р а с ч е т н ы е  положения.

?.1. Все РАСЧЕТЫ СУЩЕСТВУЮЩИХ И усиленных конструкции выполнять
$

в соответствии с СНиП П-25-81 «„Пособию по проектированию и ус и

лению  стальных конструкций "(к  разделу 20 СНиП П-25-81*).

?.2. В РАСЧЕТАХ УЧИТЫВАТЬ СОВМЕСТНУЮ РАБОТУ НОВЫХ И УСЫЛАЕ

МЫХ КО НСТРУКЦИИ.

4. Matepuaa конструкций.
4.1. М атериал  стальных конструкции усиления принимать в соот

ветствии со (НиП П-25-81 „ Стальные конструкции. Нормы проектиро

вания и „ Рекомендации по применению стали для стальных строитЕЛЬ- 

иых конструкции здании и сооружении^ ЦНИипроЕКТСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ 1985г.

4.2. Материал для с&Арки следует применять в соответствии со 

СНиП П-25-81 приложение 2 т а б л .55.

4.5. болты НОРМАЛЬНОЙ и грубой точности применять 6 соответствия 

со СНиП П 25-81 приложение 2 т а б л . 57.

4.4. £?0ЛТЫ ВЫСОКОПРОЧНЫЕ СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ В СООТВЕТСТВИИ 

со СНиП П25,-81 и „Руководством и нормативами по технологии поста

новки  высокопрочных болтов в  монтажных соединениях металло- 

к о н с тр ук ц и и ^ Москва. Стро и и зд ат  1982г.

5. У к а з а н и е  к  пРОЕКШРОБАнию.
Те х н и ч е с к и е  р еш ен и я , п ри вед ен н ы е  в выпуске 2, являются

ОСНОВАНИЕМ для СОСТАВЛЕНИЯ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ВОССТА

НОВЛЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ И УСИЛЕНИЕ КОЛОНН, РАЗРАБА - 

ТЫВАЕМОИ ПРОЕКТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОбСЛЕДО-

А .
вания  и оценки технического состояния- При 6Ь1Б£>рЕ способа у с и л е н и я  

СЛСД26Т УЧИТЫВАТЬ ЭКОНОМИЧНОСТЬ, ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И возможность в ь -псинения 

рАВОТ ПО УСИЛЕННА) с МИНИМАЛЬНО ВОЗМОЖНОЙ ОСТАНОВКОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ПрОЦЕССД,

6. У словные обозначения

Vivnr4u; существующие СОХРАНЯЕМ

(ofcwpHO) Н о в ы е  ко н с тр укц и и  ИА УЗЛАХ усиления,

УДАЛЯЕМЫЕ КОНСТРУКЦИИ НА УЗЛАХ ДЕМОНТАЖА.

*111 I.J.I.

(тонко) Сущ ествую щ ие  с в а р н ы е  ш в ы .

(э|сирно) Н о в ы й  ЗАВОДСКОЙ СВАРНОЙ ШОВ.

Л ( ^ UPH0) Новый МОНТАЖНЫЙ СВАРНОЙ ШОВ.

-9--

(Жирков Новый МОНТАЖНЫЙ СВАРНОЙ ШОВ (прерывистым) 

^СИрНо") Высокопрочный БОЛТ- 

( э ф и р н о ) болт НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ.

(тонко) Сохраняем ая  з а к л е п к а .

(> |< ирно) У д а л я е м а я  з а к л е п к а .

ВьфЕЗ В МЕТАЛЛЕ.

м ЕСНЫИ погиб.

В  ССЫЛКАХ НА ДОКУМЕНТЫ ДАННОГО ВЫПУСКА УСЛОВНО 

опущены ОБОЗНАЧЕНИЯ СЕРИИ И ВЫПУСКА.

1.420.2-27.2-ПЗ Лист
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1. Крепление деталей усиления ПО ПУНКТАМ 1,4,5,6 ,7  назначается

ИЗ РАСЧЕТА КОМПЕНСАЦИИ несущей СПОСОБНОСТИ ИСКЛЮЧЕННОГО 
ИЗ РАБОТЫ МЕТАЛЛА.
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22-22
Т ВАРИАНТ

2 2 - 2 2
и ВАРИАНТ

Подрезку нового элемента 

Осуществлять по месту.

I Вырез А — необходимость усиления вь1реэА определяется

РАСЧЕТОМ.

2 .З а к р е п л е н и е  э л е м е н т о в  у с и л е н и я  о с у щ е с т в л я т ь  з а  п р е 

д е л а м и  п о в р е ж д е н и я . Р а з м е р  з а к р е п л е н и я  о п р е д е л я е тс я

РАСЧЕТОМ.
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