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Обозначение
докум ента Наименование Сщр.

4. 865.1-141-1R Пояснительная -записка 4

1. 865.i - i 4.i - ts Технические условия 9

1. 8651-14.1-1СМ Т аблица для подбора толщины утеплителя 15
1.865.1-14.1-2СМ Бид пароизоляпии 17

1.865.1-14. 1-"5CM Теплотехнические харакгпе рис гаики

покрытия 18

1. 8651-14.1-1 Плита 1ПГ6 с монолитным утеплителем

из ЛЕГКОГО БЕТОНА ИЛИ ПОЛИСТИРОЛБЕТоНА 28

1. 865.1-14.1-2 Плита 1ПВ6-4» 1П66-7.1П66-10 с моно-

ЛИШНЫМ УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ ЛЕГКОГО ВЕТО-

НА ИЛИ ПОЛИСТИРОЛБЕТОНА 257

1.8651-14.1-5 Плита 4ПГ6 с монолитным утеплителем

из вермикулитобитума или битумоперлига 30

1 865- 1-44. 4-4 Плита 4П&6-4 с монолитным утеплителем

ИЗ ВЕРМИКУЛИТОБИТУМА или БИТУМОПЕРЛИТА 31

1. 865.1-14.1-5 Плита 1ПВ6-7 с монолитным утеплителем

из вермикулитобитума или БИТУМОПЕРЛИТА 32.

1. 865M- 14.1-6 Плита 4 ПБ6-Ю с монолитным утеплителем

НЗ ВЕРМИКУЛИТОБИТУМА ИЛИ БИТУМОПЕРЛИТА ■55

1865 1 -14.1
/ 0
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Обозначение 
ДОКУ МЕН Ш а Н А И М Е Н О В  А H И Е . Стр.

1 .8 6 5 .1 -1 4 .1 -7 Плита 1ПГ6 с плитным утеплителем из

ПЕРЛИТОБИТУМА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА 34

1 .8 6 5 .1 -1 4 .1 -8 Плита 4П66-4 с плитным утеплителем из

ПЕРЛИТОБИТУМА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА 35

1 .8 6 5 .1 -1 4 .1 -? Пли та  4П86-7с плитным утеплителем из

ПЕРЛИТОБИТУМА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА 36

1 .8 6 5 .1 -1 4 .1 -Ю Плита 4 П 8 6-1 0  с плитным утеплителем

ИЗ ПЕРЛИТОБИТУМА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА 37

1 .8 6 5 .1 -1 4 .1 -1 1 Плита 1ПГ6 с плитным утеплителем из

ПЕНОПОЛИСТИРОЛА, ПЕРЛИТОПЛАСТБЕТОНА

или минераловагпных плит 38

1 .8 6 5 .1 -1 4 .1 -1 2 Плцта 4ПБ6-4 с плитным утеплителем из

пенополистирола, п ерлитопластбетона

ИЛИ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ Э?

1 8 6 5 .1 -1 4 .1 - « Плита 4nBG-7 с плитным утеплителем из

ПЕНОПОЛИСТИ РОЛА, ПЕРЛИТОПЛАСТБЕТОНА

или минераловагпных плит 4о

1 .8 6 5 .1 -1 4 .1 -1 4 Плита 4ПЬ6Чо с  плитным утеплителем из

ПЕНОПОЛИСТИ РОЛА, ПЕРЛИТОПЛАСТБЕТОН а

ИЛИ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ 4~Г

1.865- 1 -14.1
Лист
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Обозначение
Докум ента На и м е н о в а н и е Стр .

1. 865.1-14.1-15 Плита 2ПГ6 с монолитным утеплителем из

ЛЕГКОГО БЕНЮНА ИЛИ ПОЛИСТИРОЛ БЕТОН А Л1

1. 865.4-14.1-16 Плита 2ПВ6-4, 2ПВ6~7,2 П 86-10  с моно-

ЛИТНЫМ УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ ЛЕГКОГО БЕШОНА

ИЛИ ПОЛИСТИРОЛБЕТОНА 43

1. 8€5.-1-14.Л->Г7 Плита 2ПГ6 с монолитным утеплителем

и*3 ВЕРМИКУ ЛИТОБИТУМА ИЛИ БИТУМОПЕРЛИТА 44

1 8 6 5 'l-141-18 Плита &ПБ6-4 с монолитным утеплителем

ИЗ БЕРМИКУЛИТОБИТУМА ИЛИ БИТУМОПЕРЛИТА 45

1. 865.1-14.1 Н 7 Плита 2.ПБ6-7С монолитным утеплителем

ИЗ ВЕРМИКУЛИТОБИТУМА ЦЛЦ БИТУМОПЕРЛИТА 46

1. 865-1-14.1-2о Плита 2ПВ6-10 с монолитным утеплителем

ИЗ БЕРМИКУЛИТОБИТУМА ИЛИ БИТУМОПЕРЛИТА 47

1.865.1-141- л Плита 2.ПГ6 с плитным утеплителем из

ПЕРЛИТОБНТУМА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА 48
1. 865.1 141-22 Плита 2ПВ6-4 с плитным утеплителем

ИЗ ПЕРЛИТОБНТУМА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА 4 ?

1. 865-1-14.1-23 Плитл 2ПВ6-7 с плитным утеплителем

ИЗ ПЕРЛИТОБИТУМА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА 5 0

1. 8 6 5 -1 -1 4 .1 - 24 Плита 2.ПВ6-Ю с плитным утеплителем

ИЗ ПЕРЛИТОБНТУМА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА 51

1 8 6 5 .1 -1 4 .1
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ДОКУМ ЕНТА Н ЛЦМ ЕНОбЛН Н Е Спгр.

1 -8 6 5 1 -1 4 .1 -2 5 Пли та  2 п ге  с плитным у т е п л и т е л е м  из

ПЕНОПОЛИСТИРОЛА, ПЕРЛИТОПЛАСТБЕТОНА

ИЛИ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ 52

1 .8 6 5 .1 -1 4 .4 -2 6 Пл и та  Ш 1В6-4 с плитным у т е п л и т е л е м

ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА, ПЕРЛИТОПЛАСТБЕТОНА

ИЛИ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ 53

1 .8 6 5 .1 -1 4 .1 -2 7 Пл и т а  2 П В 6 -7  с плитным у т е п л и т е л е м

ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА, ПЕРЛИТОПЛАСТБЕТОНА

ИЛИ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ 54

1 .8 6 5 .1 -1 4 .4 -2 8 Пл и т а  2П В6-10 с  плитным у т е п л и т е л е м

ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА, ПЕРЛИТОПЛАСТБЕТОНА

ИЛИ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ 5 5

4 .8 6 5 .1 - 1 4 1 - 2 ? Из д е л и е  з а к л а д н о е  М К 1 ...М К 4 56

4 .8 6 5 .1 -1 4 4 -Э о Стер ж е н ь  Ар м а ту р н ы й  Ст 1 ,С т 2 57

4 .8 6 5 .1 -1 4 .1 -5 1 Сте р ж е н ь  а р м а тур н ы й  С т З - С т б 57

4 .8 6 5 .1 -1 4 .1 -4 С М С ты к и  м еж д у  Ком плексны м и  плитами 58

1 8 6 5 . 1 - 1 4 . 1  4 £Т

* "• *  Ч “ ч ь р у я г 'М



1. ОБЩАЯ ЧАСШЬ

1-1. НАСТОЯЩИЙ 6ЫПУСК СОДЕРМИШ РАБОЧИЕ ЧЕРЩЕЖН КОМПЛЕКСНЫХ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ плит длцнон 6м с различными ви дам и  у ж е п л и те -  

леи. Плиты предназначены  д л я  покрьшии одноэтлжных здании  ХРА

НИЛИЩ ПЛОДООВОЩНОЙ продукции  с рулонной кровав  и .

В КАЧЕСТВЕ НЕСУЩЕЙ ОСНОВЫ КОМПЛЕКСНЫХ ПЛИТ ИСП0ЛЬЗУЮП1СЯ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПЛИТЫ СЕРИН 1 8 65 . 1“ 4 / 8 ? , В Том ЧИСЛЕ С ОТВЕР

СТИЯМИ ДЛЯ ПРОПУСКА ВЕНТШАХШ с ДЕФЛЕКТОРАМИ, "ЗОНТАМИ Н КРЫШ- 

НЫМИ ВЕНТИЛЯТОРАМИ.

12- 6 ВЫПУСКЕ ПРИВЕДЕНЫ ЩРЕБОВАННЯ, ВЫПОЛНЕНИЕ КОШОРЫХ
/ /

я в ля е тся  о б я з м п е л ь н ы м  при п р о е ц и р о в а н и и  покрытии з д а н и и , 

а т а к ж е  при и з го то в ле н и и  и п р и м е н е н и и  к о м п л е к с н ы х  плит-,

ДАННЫЕ ПО ФИЗИКОМЕХАНИЧЕСКИМ И ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ 

ИЗОЛЯЦИОННЫХ- МАтЕрцАЛОВ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ для изготовления ком

плексных ПЛИТ; РАБОЧИЕ ЧЕРтЕЖИ КОМПЛЕКСНЫХ ПЛИТ РАЗМЕРОМ 

3 x 6 м ,  1,5x6 М С РАЗЛИЧНЫМИ ИЗОЛЯЦИОННЫМИ МАН1ЕРИАЛАМН-

1-3.ТоМЦИНЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ В КОМПЛЕКСНЫХ ПЛИТАХ РАССЧИТАНЫ 

ИСХОДЯ ИЗ ЗНАЧЕНИИ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК МАТЕРИАЛОВ 

У1ПЕПЛИТЕЛЕИГ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РЕЖИМОВ ПОМЕЩЕНИИ, РАСЧЕТНЫХ 

ПАРАМЕТРОВ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА И УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЧНИМЛЛЪНЫХ 

ПРИВЕДЕННЫХ 3 А1П РАШ НА ОГРАЖДАЮЩУЮ КОНСТРУКЦИЮ.

1 4 ЛеМПЕРАТУРНО-ВЛАЖНОСТНЫЕ РЕЖИМЫ ПОМЕЩЕНИИ ЗДАНИИ 

ХРАНЕНИЯ И ОБРАБОТКИ ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ ПРИНЯШЫ ПО 
0НТП6~88 „ О б щ е с о ю з н ы е  нормы  т е х н о л о г и ч е с к о г о  п р о е к ти р о 

вани я  ПРЕДПРИЯТИИ ПО ХРАНЕНИЮ И ОБРАБОЩКЕ КАРТОФЕЛЯ И 

плодоовощной п р о д у к ц и и  \  х о л о д и л ь н и к о в  —  по СИ и 11 2.1102-87 

^ Холодильники  ^

4

2 . Конст ру кция,ти п ы,  обозначен и я .
2.1 Ком плексны е  плиты  п р е д с т а в л я ю т  со б о й  м н о г о с л о й н у ю  

к о н с тр у к ц и ю , со сто я щ ую  цз н есущ ей  основы  в в и д е  предваритель

н о - напряж енной ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ ПЛИТЫ, ПАРОНЗОЛЯЦН и „СЛОЯ ТЕПЛО

ИЗОЛЯЦИИ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ ( н и ж н е г о  СЛОЯ ВОДрИЗОЛЯЦИ-

онного ковра )  .

2.2. Ко н с тр у к ти в н о е  р е ш е н и е  к о м п лек с н о й  п л и ты  в ы б и р а е тс я

с УЧЕТОМ ПРИМЕНЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, УСЛОВИИ ТРАНСПОРП1ИРОВАНИЯ

плит, их монтажа и заделки  стыков МЕЖДУ ПЛИТАМИ.
УЖЕПЛНТЕЛЬ УКЛАДЫВАЕТСЯ НА РАССТОЯНИИ 75 ММ ОТ КРАЯ ПЛИТЫ,

ч т о  ПОЗВОЛЯЕЯ! СКЛАДИРОВАТЬ ПЛИТЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНВЕНТАРНЫХ 

ПРОКЛАДОК И ОБЕСПЕЧИВАЕТ УСТРОЙСТВО НАДЕЖНОЙ ПАРОЦЗОЛЯЦЧИ ПО 

ШВАМ МЕЖДУ ПЛИТАМИ (С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ УКЛАДКОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

по сты к лм ).

2/5. Комплексные плиты  подразделяю тся  на два ш ипа :

ЦГ6-без  проем о в  в полке плиты (для глухих участков покрытия) 

П В6-С  ПРОЕМОМ В ПОЛКЕ ПЛИТЫ ДЛЯ пропуска вентиляционном 

ШАХЩЫ ИЛИ ВОЗДУХОВОДА КРЫШНОГО ВЕНТИЛЯТОРА, ПРИ ЭТОМ, В ЗАВИСИ

МОСТИ ОТ ДИАМЕТРА ПРОЕМА, ПЛИТЫ ОБОЗНАЧАЮШСЯ •

ПЬ6” 4 - при д и а м е т р е  п ро ем а  4 о о м м  

ПВ€*'7“ Прн д и а м е т р е  п р о е м а  lo o m
ПЬб-10-ПРЦ ДИАМЕТРЕ ПРОЕМА 4000 мм- 
Ком плексны е  плиты  п о д р а з д е л я ю тс я  на  д в а  т и п о р а з м е р а *. 
1 (1 П Г6 ~  и 1П&6)~р а з м ер о м  Зхбм  с н е с ущ е й  основан из 

плит серии 1.865.1-4/87 вып. 1 j
2(2ПГ6- и 2flB6)- разм еро м  1,5 хбм  с несущ ей  основой  из 

плит серии 1865.1-4/87 вып.З.

У //
начата. К отов -
и. контр. РАБИНОВИЧ
Глспец.. Рабинович

1665И- 14.1--та
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ft Л  В соот&Епияпьии с ГОСТ 23007-78 устАНАвливАЕЮся СЛЕДУЮ

ЩАЯ СЩРУЫПУРА У С Т Н О Г О  ОБОЗНАЧЕНИЯ МАРОК ПЛИТ: 

ХХХ6-ХХХХ-Х-Х-ХХХ-ХХ

ти п о ра зм ер  пли ты

ти п  плиты

ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР ПЛИТЫ по
несущ ей  с п о с о б н о с ти

КЛАСС НАПРЯГАЕМОЙ АРМАТУРЫ

ВИЛ БЕТОНА НЕСУЩЕЙ ОСНОВЫ

Дополнительны е характеристики,
ОТРАЖАЮЩИЕ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
ПРИМЕНЕНИЯ ПЛИТ

ДИАМЕТР ПРОЕМА В ДМ

Толщ ина у те п л и те л я  в мм

МАТЕРИАЛ УТЕПЛИТЕЛЯ

ТИП ПАРОИЗОЛЯЦИИ

средняя ПЛОТНОСТЬ УТЕПЛИТЕЛЯ в кг/м3

ВИД УТЕПЛИТЕЛЯ*.

М -  МОНОЛИТНЫМ 

п -  ПЛИТНЫИ.

Пример условного о б о з н а ч ен и е  марки комплексной п л и т ы -. 

1ПВ6-ЗА]УТ-Н“4~200Л6-5-Зоом

4HBG -  ПЛИТА РАЗМЕРОМ С ПРОЕМОМ 6 ПОЛКЕ ПЛИТЫ

3  -  ПЛИТА ТРЕТЬЕЙ НЕСУЩ И СПОСОБНОСТИ

А Ж  -  КЛАСС НАПРЯГАЕМОЙ АРМАТУРЫ

Т  -  НЕСУЩАЯ ПЛИТА ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА

Н -  НЕСУЩАЯ ПЛИТА ИЗ БЕТОНА НОРМАЛЬНОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ 
(ДЛЯ СЛЛБОАГРЕССИВИОИ СРЕДЫ)

4 ~  ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЯ В ПОЛКЕ ПЛИТЫ В ДМ

2.00 -  ТОЛЩИНА УТЕПЛИТЕЛЯ В ММ

А -  УТЕПЛИТЕЛЬ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА

&-S -  ПАРОИЗОЛЯЦ.ИЯ ИЗ РУБЕРОИДА

.___________________________________________________________________________ _______  5

300 —  СРЕДНЯЯ ПЛОТНОСТЬ У П1ЕПЛИ ШЕЛЯ

М —  УТЕПЛИТЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ

2.5. Материал пароизоляции и утеплителя  обозначается : 

о)  пАРОИЗОЛЯдИЯ *. см. до кум ент 1.865.1— 14.1 —  2 см 

5 ) УТЕПЛИТЕЛЬ*

Л -  ЛЕГКИЙ БЕТОН

б -  БИТУМОПЕРЛИТ

М -  МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПЛИТЫ НА БИТУМНОМ СВЯ^ЮЩЕМ

&Б -  ВЕРМИКЧЛИТОБИТУМ

П -  ПЕРЛИТОбИТУМ

ПП —  ПЕНОПОЛИСТИРОЛ

ПП6 — ПЕРЛЦТОПЛАСТБЕТОН

6П -  БИТУМОПЕРЛИТ-

ПБ -  ПОЛИСТИРОБЕТОН.

3. ’УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

3.1. Комплексные плиты предназначены  для применения

В ПОКРЫТИЯХ ОТАПЛИВАЕМЫХ ЗДАНИИ И ЗДАНИИ ХОЛОДИЛЬНИКОВ С НЕАГРЕС

СИВНОЙ Ц СЛЛБОАГРЕССИВИОИ СП\ЕПЕНЬЮ ВОЗДЕЙСТВИЯ га зо в о й  среды ,  

ВОЗВОДИМЫХ В РАЙОНАХ с РАСЧЕТНОЙ ЗЦМНЕИ ТЕМПЕРАТУРОЙ НАРУЖ

НОГО ВОЗДУХА до  минус 4 о вС.
3.2. Не с у щ а я  способность к о м п л е к с н ы х  п л и т  з а в и с и т  о т  

НЕСУЩЕЙ ОСНОВЫ-ТИПОВЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ.

3.3. Привязка комплексны х п л и т  покрытия к конкретны м  объ 

ектам  СТРОИТЕЛЬСТВА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОЕКГОЦОИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ В

соответствии с главами СНиП Н-3-7?**,,Строительная теплотехника? 

указаниями данной серии и серии 1.865.1-4/&? вьиИиЗ, ОНТП6-88 

и СНиП 2.11.02-87.

1• В 6 5 . 1 -  1 4 . 1 - КЗ
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34. Подбор материала утеплителе и пароизоляции осущ ес жваяе тся 

В соответствии с возможностями 'завода- и з го то в и те ле .

Подбор толщины утеп ли теля  Syr ,  в зависимосши о т  характерчс-  

тик ПОМЕЩЕНИИ И П АРАМЕ трое наружного воздуха , производится по 

докуменшам  1 865.1 -1 -4 .1 - 1См и 1 8 65 .1 4 .1 -3  см; подбор пароизоля-  

дни -  по докум енту 1 8 6 5 .1 -1 4 .1 -2 .см.

3.5 Пред ель н ы е  знамения расчетных зим ни х  тем ператур  НАРУт- 

НОГО ВОЗДУХА t H ,  вС , УКАЗАННЫЕ В Д0К.1865.1-14.1- 1см, ОПРЕДЕЛЕНЫ 

ИЗ УСЛОВИЯ НЕ ВЫПАДЕНИЯ КОНДЕНСАТА НА ВНУЖРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЯХ 

КОМПЛЕКСНЫХ ПЛИТ.

3 .6 .Подбор  тр е б у е м о й  толщины  утеп ли теля  & т комплексных плит 

Производится СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:

а) Для заданного  помещения ( для подсобно- вспомогательных с 

расчетными значениями  te,°C)llPH РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ tn ,°C.

В РАЙОНЕ СТРОИТЕЛЬСТВА (ВЫБРАННОЙ БЛИЖАЙШЕЙ К ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУ1И- 

ИОГО ВОЗДУХА НАИБОЛЕЕ ХОЛОДНОЙ ПЯТИДНЕВКИ С ОБЕСПЕЧЕННОСТЬЮ Q 72 ) 

ПО ДОК. 1865.1-14.1-1 СМ ОПРЕДЕЛЯЕЩСЯ ТРЕБУЕМОЕ значение толщины 

ВЫБРАННОГО УТЕПЛИТЕЛЯ.

Условия ЭКСПЛУАТАЦИИ Л или б СЛЕДУЕШ ОПРЕДЕЛЯтЬ ПО ТАБЛ. 1 И 
ПРИЛОЖЕНИЮ 2. ГЛАВЫ СНиП В-3-7?**

РлсчЕтиыЕ температуры  наружного воздуха для заданного района 

строительств а о п р ед ел я етс я  по СНц П 2.0101-82 „ Строительная 

климатология н Ге о ф и з и к а '!

Sj по док. 1.865.1-14.1-3см определяем  интервал з н а ч ен и я  тепло 

вой инерции D  для покрытия с ОПРЕДЕЛЕННОЙ по ПЕРВОМУ приближению 

Толщиной выбранного утпепли теля  ( 5 у т) .

& соответствии с указаниями  д о к . 1 8 65 .1 -1 4 .1 -1 см определяем  

по какой расчешнои температуре НАРУЖНОГО ВОЗДУХА НЕОБХОДИМО подби-  

ратпь толщину утпеплителя и тю док. 1565.1“И1-1см, пользуясь интерполяции,

6

НАХОДИМ ШРЕБУ6МОЕ ЗНАЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ УТПЕПЛИТЕЛЯ ОКРУГЛЕННОЕ ДО

ближайшей Большей величины  кратной 20 мм;

в) ПРОВЕРЯЕМ ПРАВНЛЬНОСТПЬ ВЫБРАННОГО ИНТЕРВАЛА ЗНАЧЕНИЯ ТЕПЛО" 

ВОИ ИНЕРЦИИ J3,ПОЛЬЗУЯСЬ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ И ИНТЕРПОЛЯЦИЕЙ, ПО

док. 1 8 65 .1 -1 4 .1” 3см.

Если ФАКЖИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ D  НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ВЫБРАННОМУ 

ИНТЕРВАЛУ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ t Н , ВЫБОР ПГОЛЩИНЫ УТПЕПЛИТЕЛЯ

производится повторно  no п. „S'!

Пример •• определить т р е б у е м у ю  толщ ину  утепли теля  и з  пено

полистирола плотностью  3 5 кг/м3 и вид пароизоляции  для ком -  

плексных плит покрытия картофелехранилищ а в услов и ях  Москов

ской обласши ( средняя темп брату ра н а и б о ле е  холодной пятиднев

ки обесттеченносптью 0 ,?2 1н5 — МИНУС 26°с)

а) по док. 1865.1-14 1-1 см д л я  t  н ® ^ ииус 30°С ( ближайшей к 

1 нб - минус 26 °С) для  утЕплитЕЛЯ из пенополистирола Д ля каршофеле-  

хранилищ тр еб уем ая  ТОЛЩИНА 8у т "200ММ;

S) По Док. 1865.1-14.1-Зсм ДЛЯ ПОКРЫТИЯ из комплексных плит с

УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА ТОЛЩИНОЙ 200ММ ТЕПЛОВАЯ ИНЕР

ЦИЯ 1 5 < D = 2 .7 3 < 4 , следовательно, подбор толщины у те п л и тел я

НЕОБХОДИМО ПРОИЗВОДИШЬ ПО СРЕДНЕЙ ТЕМПЕРАТУРЕ НАИБОЛЕЕ ХОЛОДНЫХ 

СУЩОК ОБЕСПЕЧЕННОСШЬЮ 0,72. ( t n i ) .

Для Московской о б а . t « i =  минус32° Пользуясь интерполяцией, 

по док. 1865.1-14-1  -*|см о п ределя ем  тр е б у е м у ю  толщину утепли 
т е л я -

Syr =2.00+ (24о-2оо) = 2о8 мм
'  (-4сР)-(--ЗсС)

ОКРУГЛЯЯ Дл SAHWAVtUlEH БОЛЬШЕЙ 6ЕЛИЧИНЫ КРАТНОЙ 2.0мм,  прини

маем Syr = 22омм>

1 . 8 6 5 . 1 - 1 4 . 1 -  та
Лцет
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в) по ДОК. 1.865.1-14- Т-"5СМ ДЛЯ ПОЛУЧЕННОМ ТОЛЩИНЫ УГОЕПЛИТЕАЯ 

#УТ=220ММ ОПРЕДЕЛЯЕМ ТЕПЛОВУЮ ИНЕРЦИЮ ПОКРЫЩИЯ :

1,5 < Д = 3 <4 *

Следов a m е льно, повторным расчеж ю  подбору толщины угпеп- 
литЕЛ* производить не надо.

По ДОК. 1-865.1-14. \ -2 СМ ОПРЕДЕЛЯЕМ по ТЕМПЕРАГПУРЕ НАИБОЛЕЕ 
ХОЛОДНЫХ СУШОК ОБЕСПЕЧЕННОСТЬЮ 0„72вИД П АРОИЗОЛЯ Ц.ЦИ : ПАРО- 
ИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕННАЯ ИЗ РУБЕРОИДА.

3.7 При ПРОЕКЩИРОВАНИИ ЗДАНИИ, ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХСЯ в районах 

СО СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА З А  ИЮЛЬ 0.1°С 

И ВЫШЕ, НЕОБХОДИМА ПРОВЕРКА ТЕПЛОУСЩоЙчИвОСТИ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТ-
t АЯь

РУКДИИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ РАЗДЕЛА 3  C M  J r ^ T J

3.8.При выборе марки плиты несущей основы необходимо поль- 
зовагпься ключами, приведенными в серии 1.865.1-4/87 вып. 1 и3,
ПРИ ЭТОМ СЛЕДУЕТ УЧИТЫВАТЬ С В. ВЕС П А Р О - Л Е П Л О -И  ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ 

СЛОЕВ, СНЕГА И ДРУГИХ НАГРУЗОК, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ПЛИТЫ ПОКРЫТИИ*

Равномерно- распределенная нагрузка от веса паро- , тепло -  и гидро
изоляции БЕЗ УЧЕ1ПА ВЕСА НЕСУЩИХ ПЛИТ, ВКЛЮЧАЯ НАГРУЗКУ ОШ 
3-х СЛОИНОГО РУЛОННОГО КОВРА Ц ВЕСА ЗАЩИТНОЙ ПОСЫПКИ из гравия 
ПРИВЕДЕНА в ТАБЛ.

Пример*, определить несущую способность комплексных плит на

—  ОСНОВЕ СБОРНЫХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО-НАПРЯЖЕННЫХ п л и т  р а з м е р о м  

Зх6м ТИПА ПГ6 С НАПРЯГАЕМОЙ АРМАТУРОЙ КЛАССА A -jy  ИЗ ТЯЖ ЕЛОГО 

БЕТОНА Д Л Я  ПРИМЕРА К П. 3 .6 .

—  Нормативное значение веса снегового покрова для Московской 
облаопи 100 кг/м*(шснеговой район) .  По табл, находим расчетную 

нагрузку ощ элементов комплексной плиты (безуметас.в веса плиты 
основы)-5 5  кг/м* Расчетная суммарная нагрузка с о с ш А В и т :

L_ 1оох1Ихо,?5+55-188 кг/м*, где 1 .4 -коэффициент иадежносши

по СНЕГОВОЙ Н АГР УЗКЕ j 0 , 7 5 - КО ЭФ Ф ИЦИЕНТ НАДЕЖНОСТИ ПО
I

назначению для здании Этого

7

Толщина 
утеплителя 
Йуг, мм

Расчепжая равном ерно  ра сп р ед ел ен н а я  н а гр у з к а  от
УТЕПЛЕННОЙ КРОВЛИ ( б е з  УЧЕТА СВ.ВЕСА НЕСУЩЕЙ ПЛИТЫ), КПс/М*

при плотности угоеплишеля кг/м3

3 5 Ю о 2о о 2.50 ЗОО 3 5 0 4 o o

60 50 55 бо 6 5  (? S ) 6 5  (7 5 ) 70 70

8о 50 55 65 7o  (lo o ) 7 o  (lo o ) 75 80

1оо 50 бо 7о 7 5  ( lo s ) 8 0  ( 110) 85 ? o _ _

120 5о 60 7о 80  (H o ) 8 5  (115) Jo JS

140 55 бо 75 85 (115) 7 0  (12o) 1oo Ю5

1бо 55 65 Во J o  (По) 7 5  (175) 105 110

1Во 55 65 85 7 5  (n s ) 100 (130) 1Ю 120

2оо 55 7о Jo 1 oo(l3o) 11o  (14o) 12o 130

220 55 7о Jo 105 (135) 115 (145) 125 135

240 55 75 JS 11o  (14o) 120 ( I 50) 130 145

26о 60 75 1оо 1-15(145) 125 ( 155) 140 150

28о 6 0 75 Ю5 12o (15 o) 13o (16o) 145 160

Зоо бо 8о 11o -125(155) 14o (П о ) 155 17o

32о бо Во 11o 130 (16o) 145 (175) 160 175 _

34 о 60 8о 115 13S (165) 150 (18o) 165 185

В скобках приведены нагрузки о т УГПЕПЛЕИИОИ кровли, в 
состоав которой Входит цемеитно- песчаная с тя ж к д .

Расчетная равномерно распределенная нагрузка дана п 
коэффициент^  нАДЕжности по н агрузк е  ^  > 1

аист
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ти п а  (СНиП 2..01.0 7 -8 5  „ Н а г р у з к и  и в о з д е и с ш в и я ") п° н о м е н к л а 

т у р е , п р и в ед е н н о м  В СЕР. 4 .865. 1 -4 / 8 ?  ВЫПАДАЯ п л и т, п р и м е н я 

емых В СЛАБОАГРЕССИВНОЦ СРЕДЕ, ПОДВИРАЕТСЯ ПЛИТА С НЕСУЩЕМ СПО- 

собносщью 2.10 кг/м*( б е з  уч ета  с.В. веса  п л и т ы ),  м арки  1ПГ6“ ЗА ]УТ-П .

4. Устройство покрытии с применением  
комплексных плит.

4.1. Устройство покры тии  с пр и м ен ен и ем  ком плексны х  плит 
производить В СООТВЕТСТВИИ с РАБОЧИМИ ЧЕРТЕЖАМИ НА покрытИЕ И 

проектом о р га н и з а ц и и  работ,  с с о б л ю д е н и е м  тр е б о в а н и и  СН и П А Н -80* 

Д е ХНИКА БЕЗОПАСНОСтИ В С тР О И ТЕЛ Ь С ТВ Е1'.

4.2. Швы между плитами должны выть тщ ательно заделаны

БЕТОНОМ КЛАССА В 12,5 НА МЕАКОМ ЗАПОЛНИТЕЛЕ ИЛИ PACH1BOPOM МАРКИ 

150.

4.5. Па р о и з о л я ц ч я  швов между ПЛИТАМИ ДОЛЖНА выполняться

ПУТЕМ НАКЛЕПКИ ПОЛОС ИЗОЛА ИЛИ РУБЕРОИДА С НАХЛЕСТКОЙ НА ПАРОЦЗОЛЯ-

цию ком плексны х  плит. Ширина  н а х л е с т к и  д о л ж н а  вы ть  не м ен е е  

50мм. Накаеика осуществляется с помощью холодных или горя 

чих битум ны х  м а с т и к . При п р и м е н е н и и  к о м п л е к с н ы х  п л и т  с  п е н о 

полистирольным у т е п л и т е л е м  н а к аеи к а  полос пдроизоляции Долж на  

ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ТОЛЬКО НА ГОРЯЧИХ БИТУМНЫХ МАСТИКАХ.

4 .4 .Т е п ЛОИЗОЛЯЦИЮ швов между КОМПЛЕКСНЫМИ плитам и  С УТЕП

ЛИТЕЛЕМ ИЗ ПЛИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ ВЫПОЛНЯЮТ ТЕМИ ЖЕ УШЕПЛИТЕАЯМИ,

которые использованы в комплексной п л и т е . До п у с к а е тс я  использовать

ДРУГИЕ УТЕПЛИ ЩЕЛИ ПЛОТНОСТЬЮ ИЕ ВЫШЕ ПЛОТНОСТИ УТЕПЛИТЕЛЯ 

к о м п лек сн о й  п л и т ы . При ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПЛИТ с МОНОЛИТНЫМИ УТЕП
ЛИТЕЛЯМИ т е п л о и з о л я ц и ю  швов между плчтлми осуществлять с

ц

ПРИМЕНЕНИЕМ КРУПНОПОРИСТОЙ теплоизоляционном  засы пки , поверх  ко-
/

торой выполнять стяжки из цементно- песчаного раопвора мар

ки 5о. Плотность уш епляю щ еи  засыпки должна выть не 
выше плотности у те п л и те л я  комплексной плиты.

4.5. В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ ПЛЦТ КСШЕНАМ, 
ШАХШАМ И ДРУГИМ ВЕртИКААЬИЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ВЫХОДЯ щи м 
ВЫШЕ КРОВЛИ, ДОЛЖНЫ УСШРАИВАЩЬСЯ ПРОДУХИ В ВИДЕ ДЕРЕВЯН
НЫХ ЩЕЛЕВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ.

Заполненные засыпным утеплителем швы совместно с 
ВЕНТИЛЯЦИОННЫМИ ПРОДУХАМИ ОБРАЗУЮт ДИЧХРУЗНУЮ СИСТЕМУ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩУЮ УДАЛЕНИЕ ВЛАГИ ИЗ УТЕПЛИТЕЛЯ с ЦЕЛЬЮ ОБЕС
ПЕЧЕНИЯ НОРМАЛЬНОГО ВЛАЖНОСТНОГО РЕЖИМА КОМПЛЕКСНЫХ ПЛИТ.

4.6. При ПРИМЕНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ ПЛИТ с УТЕПЛИТЕЛЕМ из ПЕНО

ПОЛИСТИРОЛА-МАТЕРИАЛА РАЗРУШАЕМОГО ГРЫЗУНАМИ, НЕОБХОДИМО ПРЕ
ДУСМАТРИВАТЬ по контуру утепляющего слоя в покрытии укладку 

СТАЛЬНОЙ сетки с ячейками ИЕ БОЛЕЕ 42. МП  мм.
47 Водоизоляцию НА у ч а с тк е  с ты к о в  м е ж д у  КОМПЛЕКСНЫМИ 

ПЛИТАМИ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПУТЕМ у к л а д к и  насухо СЛОЯ р у б е р о и д а  и 

СКЛЕИВАНИЯ ЕГО КРАЕВ (  ПО ШИРИНЕ ИЕ МЕНЕЕ 10О Мм) С В0ДОИЗОЛЯ-
f

дней на  по верх  н о е т  и ком плексны х  п л и т .

Все п о с л е д ую щ и е  работы  по у с тр о й с тв у  кровли  п р о и з в о 

диш ь  в соотвЕтствии с у к а з а н и я м и  СНиП Ц-26-76 „ К ровли 11 
и ГОСТ 12..3 .0 4 о -8 6  „ Строительство. Ра б о ты  к р о в е л ь н ы е  и 

г и д р о и з о л я ц и о н н ы е . Т р е б о в а н и я  б е з о п а с н о с ш и  п

1865.1-14.1-пт*
Лист

5
zvoofy 9 Ф о р м а т  А З



НЛСШОЯЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ условия распространяютпся ИА КОМПЛЕКС
НЫЕ ЩЕЛЕЪОБЕТоННЫЕ ПЛИШЫ ПОКРЫТОМ С РУЛОННОЙ КРОВЛЕЙ РАЗМЕРА

МИ 3x6 М И 15x6 М, ИЗБАВЛЯЕМЫМИ по типовым ЧЕРТЕЖАМ 
ДАННОЙ СЕРИИ.

Комплексные плиты покрытии предназначаю тся для  покрытии

ОТАПЛИВАЕМЫХ ЗДАНИИ ХРАНИЛИЩ ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ С НЕАГРБС- 
' ! , ,

СЦВНОИ и СЛАЕОАГРЕССИВЧОН СРЕДРИ, С ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ЬЛАтнОстЬЮ ВОЗ

ДУХА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ОТ 6о/о ДО 7о/о .

1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

11 Комплексные плиты представляют собой многослойную конгт-  

рукдию, состоящую из несущей основы ( железобетонной плиты) , паро- 
ИЗОЛЯДИИ,ТЕПАОНЗОЛЯДИИ, выравнивающего слоя ( в необходимых 
случаях) И ГИДРОИЗОАЯ ДИОННОГО СЛОЯ (нижнего СЛОЯ ВОДОИЗОЛЯДИОННОЮ
ковра)  .

15. Предварительно напряженные железобетонные плиты долж
ны изготовляться по типовым чертежам серии 1865.1-4/8?„ Железо
бетонные ПЛИТЫ ПОКРЫТИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
здании (выпИиЗ) И ТУ НА них-

13.Требования к  пароизоаядии-

13-1. в КАЧЕСТВЕ ПАРОИЗОЛЯДИИ ПРИ МОНОЛИТНОМ УТЕПЛИТЕЛЕ ДОЛ

ЖНЫ ПРИМЕНЯТЬСЯ изол ( ГОСТ Ю 5 % -7 ? ),  РУБЕРОИД МАРКИ РМ-350 

(П)СТ1о?23"85*),допускается применение наплавляемого рубероида марки 
РМ-350-1 (ту 51-57-6В-78) И полиэтиленовой пленки толщиной о„16 ио̂ мм 
(ГОСТ 1035 4 -8 5 * ).

1 . 8 6 5 . 1 - м и - т а

СТАДИЯ лист листов
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НАЧ-СПД, Котов
Н. Контр. Рабинович
Гл.спед, Рабинович

7Ъ27

Т ехнические 

у с л о в и  я ГНПРСШ Ш Ш
Форм ат М

Ин
в, 

Н п
од

л.
 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а

 
вз

ам
.и

нв
.М

?

Если КОМПЛЕКСНЫЕ плиты ИЗГСГГАВЛИВАЮЩСЯ с использованием ГОТО
ВЫХ несущих И ТЕПЛОИЗОЛЯДИОННЫХ ПЛИТ, ПАРОИЗОЛЯДИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ОБМА
ЗОЧНОЙ ИЗ ГОРЯЧЕГО БИТУМА ИЛИ ОКЛЕЕННОЙ ИЗ РУБЕРОИДА ИЛИ ИЗОЛА 
НА ХОЛОДНЫХ ИЛИ ГОРЯЧИХ БИТУМНЫХ мастиках-

При устройстве пароизоаядии из полиэтиленовой пленки, 
пленку наклеивают на плиту основы БИТУМНО-КУКЕРСОЛЬНОИ мастикой 
(ТУб5-357-ао).

Пер ед  наклейкой  пароизоаядии  поверхность изолируемом плиты 

ГРУНТУЕТСЯ раствором  битум а  пятой марки в керосине или СОЛЯРОВОМ 

МАСЛЕ В СООТНОШЕНИИ ПО МАССЕ V-3.

13.2. Паронзолядия Должна Быть непрерывной по всей поверхнос
ти плиты. Полотнища пароизолядионного материала должны укладывать
ся внахлестку. Ширина нахлестки должна Быть не менее 5 0 мм.

Тип ПАРОИЗОЛЯДИИ ДОЛЖЕН ОПРеДЕЛЯШЬСЯ ПО ТИПОВЫМ ЧЕРТЕЖАМ 

В ЗАВИСИМОСТИ от условий ЭКСПЛУАТАДИИ .

1 4 -Т ребования к  тбплоизолядии .

14-1  Ъ КАЧЕСТВЕ ТЕПЛОИЗОЛЯДИИ МОГУТ ПРИМЕНЯТЬСЯ'- 

а) МОНОЛИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

ЛЕГКИЙ БЕТОН СРЕДНЕЙ ПЛОТНОСТИ^ = 3 0 0  кг/м3 

Полистирол бетой средней плотности J ^ = 3 0 0  кг/ м3, укладываемые 

в форму на незатвердевшии бетон несущей плиты и отверж даю щ имся

в ПРОДЕССЕ ТЕРМООБРАБОТКИ ПАНТЫ;
битумперлит СРЕДНЕЙ плотности J^ = 3 o o  кг /м3,

ВЕРМИКУЛИТОБИТУМ СРЕДНЕЙ ПЛОТНОСТИ у т -5 0 0 ...4 0 0 к г/ м ^ УКЛА

ДЫВАЕМЫЕ на го то в ую  н е с у щ у ю  п л и ту , прош едш ую  терм оо браб отку ;

5) ПЛИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ'.

из легкого бетона марки зоо ( Т У 400-1-63-72.), 
перлитобитумные марок 550 и Зоо (ГОСТ 16136~8о),

1-8 6 5 .1 -1 4 .1 -T b
Лист
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пенополистирольные ти п а  ПС б м арки  35(Г0СТ15588~8б), 
п е р л и т о п л а с то б е т о н н ы е  марок, 100 и 200 (Til 480-1-145-74), 
минераловатные на Битумном связую щ ем  МАРКИ 200 (ПОСТ 101^0'8Й).
14.2. Т олщина утеплителе определяется в зависимости от

ПАРАМЕТРОВ ВНУТРЕННЕГО И НАРУЖНОГО ВОЗДУХА Ц ОТНОСИТЕЛЬНОЙ 

ВЛАМНОСтИ ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ по типовым чертежам ДАННОЙ 
серии и в соответствии со СНи П \ - ~ 5 ~7J * *

14.3. Монолитные теплоизоледионные материалы должны 

иметь марку по морозостойкости не менее F25. Ьаажиость ЛЕГКОГО
БЕТОНА ДОЛЖНА БЫТЬ ЦЕ БОЛЕЕ 10% (по МАССЕ), ВЛАЖНОСТЬ ПОЛИСТЦ- 
РОЛБЕТОНА к  МОМЕНТУ НАКАЕНКИ РУБЕРОИДА ДОЛЖНА БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ 15/о

(по массе) .

Прочность на сжатие теплоизолядии из легкого бетона к началу

НАКЛЕИКИ ВОДОИЗОЛЕ̂ ИОННОГО КОВРА ДОЛЖНА СОСтАВЛЕШЬ НЕ МЕНЕЕ 70% 

ПРОЕКТНОЙ МАРКИ.
14.4. Производство комплексных плит более э ле к ти в н о  по 

технологии, предусматривающей совмещение в одном технологическом 
ДИК|\Е ИЗГОТОВЛЕНИЕ НЕСУЩЕЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ ПЛИТЫ, УСТРОЙСТВО 

ПАЮ-, ТЕПЛОИЗОЛЯДИИ, ОСНОВАНИЯ ПОД БСДЭИЗОЛЕДИОННЫИ ковер ив 
ДЕМЕНТНОПЕСЧАИОГТО РАСШВОРА.

1 5 .Т ребование к водризолядионному слою.
1 5.1  О с н о в а н и ем  н и ж н его  с ло е  в с д о и з о л з д и о н н о го  ковра м о гут

СЛУЖИТЬ'.
РОВНЫЕ поверхности монолитных теплоизолеДИОННЫ* МАТЕРИ

АЛОВ (без выравнивающей стежки или затирки) ;

ровные огрунтованные поверхности затирок или с те ж е к .
По м о н о ли тн о м у  у т е п л и т е л ю  и з  ЛЕГКОГО БЕТОНА МЕЛКОПОРИС- 

ТОИ СТРУКТУРЫ НЕОБХОДИМО ПРЕДУСМАТРИВАТЬ ЗАТИРКУ ДЕМЕКТЧО-

1
Лист
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'ПЕСЧАНЫМ РАСИВОРОМ МАРКИ 50 ТОЛЩИНОЙ ДО 5  MMj ПО МОНОЛИТНОМУ 

УТЕПЛИТЕЛЮ с КРУПНОПОРИСТОЙ СТРУКТУРОЙ и по ПЛИТНОМУ УТЕПЛИТЕЛЮ с 

НЕРОВНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ (  с ПЕРЕПАДАМИ ПО ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 5мм) ДОЖИЛ 
Быть ВЫПОЛНЕНА ВЫРАВНИВАЮЩАЕ СТЕЖКА ТОЛЩИНОЙ 15ММ ИЗ ДЕМЕНТНо- 

ПЕСЧАИОГО РАСТВОРА МАРКИ 5 0  'у ПО ТЕПЛОИЗОЛЕДИОННОМУ СЛОЮ ИЗ ПЕ

НОПЛАСТА ДОПУСКАЕТСЯ выполнять СТЕЖКУ из ПЕСЧАНОГО АСФАЛЬТОБЕТО

НА толщ иной  15мм с п р о ч н о с ть ю  НА с ж а ти е  НЕ МЕНЕЕ 8 кгс/м5-ПРибО^.

Поверхность основание под водоизоледиоиныи ковер должна 
Быть ровной, без  раковин и выбоин, ПРОСВЕТЫ МЕЖДУ ПОВЕРХНОС
ТЬЮ ОСНОВАНИЕ И УЛОЖЕННОЙ НА НЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РЕЙКОЙ ДЛИНОЙ
2м не Должны превышать 2'5мм.

15.2.. Поверхность основание под всдризолядионныи ковер

ИЗ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ДЕМЕНТНОГО ВЯЖУЩЕГО ДОЛЖНА БЫТЬ ПОК

РЫТА ГРУНТОВКОЙ ИЗ РАСТВОРА БИТУМА ПЯТОЙ МАРКИ (Г0СТ6617"76*) 
в керосине или битумной эмульсией (ГОСТ 18657-81) и перед нак
лейкой НИЖНЕГО СЛОЕ ВОДОИЗОЛЕДИОННОГО КОВРА ДОЛЖНА БЫТЬ 

/ / 
сухой и чистой.

15.3. 4 лЕ НИЖНЕГО СЛОЕ ВОДОИЗОЛЕДИОННОГО КОВРА ДОЛЖЕН
прнменетьсе рубероид марки РКП-350А или РКП“3505(ГОСТ№?2.3-«2), 
ПРИКЛЕИВАЕМЫЙ на холодных или горечих битумных мастиках. 

Холодную битумную  масщцку необходимо применить по

ОСНОВАНИЕМ ИЗ МОНОЛИТНЫХ БЕТОНОВ И ДЕМЕНТНО-ПЕСЧАЦОГО РАСТ
ВОРА И ТОЛЬКО ДЛЕ УСТРОЙСТВА КРОВЕЛЬ ПРИ УКЛОНЕ ПОКРЫТИИ МЕНЕЕ 
1оХ>;горячую м астику  — по всем видам основании.

Допускается применение наплавляемого рубероида марки 

РМ-350” 1 или Р М -5 0 0 -2  (ТУ 2 1 -2 7 -6 8 -7 8 ), который наклеивают на 
предварительно огрунтованную ПОВЕРХНОСТЬ ( расход БИТУМА БООг/м1) 
ПУТЕМ ПОДПЛАВЛИВАНИЯ ИЛИ ПЛАСТИФИКАДИИ ПОКРОВНОГО СЛОЯ-

l865.1-i4.1-TV
лист
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1.5.4. Поверхность водоизолядиониого ковра должна выть ров-

ион, БЕЗ 6МЯШИН, ВОЗДУШНЫХ МЕШКОВ И РАЗРЫВОВ, А В МЕСТАХ НАХЛЕСТОК 
ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО КОВРА ИВ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ОТ

СЛОЕНИИ. Ширина нахлесток рулонного материала Должна быть 50-75мм.
1.5.5. При назначении количества слоев рулонной кровли рубе

роидный СЛОН КОМПЛЕКСНЫХ плит следует рассматривать как нижиии 

СЛОН, ВХОДЯЩИЙ в СОСИ1АВ кровли.
15.6. Па период хранения, транспорширования и монтажа комп

лексных ПЛИТ в КАЧЕСТВЕ СЛОЯ, ЗАЩИЩАЮЩЕГО ПЛИТЫ ОТ УВЛАЖНЕНИЯ 
Допускается применение изоляции толщиной 0,8-10мм из битумной мас
тики ИЛИ БИТУ MHO- ЛАТЕКС НОИ ЭМУЛЬСИИ. ТЕМИ ЖЕ СОСТАВАМИ НЕОБХОДИ
МО ЗАЩИЩАТЬ ТОРЦЕВЫЕ УЧАСТКИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ПЛИТ.

1.6. О сновные параметры и размеры.

16.1. Форма, размеры и марки комплексных плит должны соот

ветствовать ТИПОВЫМ ЧЕРТЕЖАМ СЕРИИ 1665.1-4/89 И НАСТОЯЩЕЙ СЕРИИ.
16.2. Отклонения общей высоты комплексной плиты от проект

ной величины НЕ должны превышать ± 5 мм.
1.6.3. Отклонения от требуемых проектных размеров слоя 

УТЕПЛИТЕЛЯ ДОПУСКАЕТСЯ *• 
по ДЛИНЕ ±  Юмм,
ПО ТОЛЩИНЕ — 5 ММ,+ Ю  ММ-

17. Т ребования  к  изготовлению  комплексны х п л и т .

17.1 Комплексные плиты реко м ен дуем ся  изготавливать на

АГРЕГАТНО-ПОТОЧНЫХ И КОИ ВЕЕРНЫХ ЛИНИЯХ*

1.7. 2..Технологически и процесс изготовления комплексных

плите МОНОЛИТНЫМ УТЕПЛИТЕЛЕМ из ЛЕГКОГО БЕТОНА,ПОЛИСТИРОЛБЕТОНА 
необходимо осуществлять в следующей послЕДовАтельности : 

Формование несущи железобетонной плиты .

1865.1-14.1-ТУ J
Фо р м а т  М

УКЛАДКА ПАРОИЗОЛЯЦ.ИИ ПО СВЕЖЕСТФОРМОВАННОИ И ВЫРОВНЕННОЙ

ПовЕРхноспти плиты;
у с т  АНОВК А БОРТОС И АСТК И ( р а м к и )  j

УКЛАДКА МОНОЛИТНОГО УТЕПЛИТЕЛЯ С ВЫРАВНИВАНИЕМ ПОВЕРХНОСТИ;

устройство î emehtho- песчаной стяжки,
ТЕРМООБРАБОТКА ПЛИТЫ;

РАСПАЛУБКА ПЛИТЫ;

НАКЛЕЙКА НИЖНЕГО СЛОЯ ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО КОВРА.

17.4. Из го то в л е н и е  комплексных плит с монолитным у т е п л и т е 

лем ИЗ БИТУМОПЕРЛИТА И ВЕРМИКУЛИТОБИТУМА НЕОБХОДИМО ОСУЩЕСТ

ВЛЯТЬ В СЛЕДУЮЩЕЙ ПОСЛЕДРВАТЕЛЬИОСШ и :

ИЗГОТОВЛЕНИЕ НЕСУЩЕЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ ПЛИТЫ (ВКЛЮЧАЯ Е Е

термообработку)  i

устройство ПАРоизоЛяи,ми;
УСтАНОВКА БОРТОС И ACT К И ;

УКЛАДКА И ВЫРАВНИВАНИЕ БИТУМОПЕРЛИТА ПЛИ ВЕРМИКУЛИТОБИТУМА;

снятие Б о р то сн А стки  ;

НАКЛЕЙКА НИЖНЕГО слоя Водонзоля U, НО ИНОГО КОВРА.

17.5. Изготовление комплексных плит с плитным утеплителем  из

ЛЕГКОГО БЕТОНА,ПЕРЛИТОБИТУМА ОСУЩЕСТВЛЯЕМСЯ В СЛЕДУЮЩЕЙ ПОСЛЕДР~ 

ВАТЕЛЬНОСШИ '•

Формование несущей железобетонной Плиты*,

УКЛАДКА ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПО СВЕЖБОТЧОРМОВАННОИ БЕТОННОЙ ПОВЕРХ - 

ности ПЛИТЫ;

наклейка ПЛИТНОГО УТЕПЛИТЕЛЯ^ 

устройство цементно- песчаной стяжки;
ТЕРМООБРАБОТКА п ли ты ;

РАСПАЛУБКА п л и ты ;

н а к л ей к а  н и ж н его  СЛОЯ ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО КОВРА.
1ЙСТ
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17.6. Изготовление комплексных плит с плитным утеплителем  ив

ПЕНОПОЛИСТИРОЛА, ПЕРЛИТОПЛАСТБЕТОНА И МИНЕРАЛОВА1ПЦЫХ ПЛИТ НА 

БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ:

ИЗГОПТОВЛЕНИЕ н е с у щ е й  ж е л е з о б е т о н н о й  плиты  ( вклю чая  ее

ТЕРМООБРАБОТКУ) ;

НАКЛЕЙКА ПАРОИЗОЛЯДИИ^

наклей ка  ПЛИТНОГО УТЕПЛИТЕЛЯ ГОРЯЧИМИ БИТУМНЫМИ МАСТИКАМИ̂

наклейка н и ж н е го  с л о я  в о д о и з о л я д и о и н о го  Ковра  из  р у б е 

роида НА ГОРЯЧИХ БИТУМНЫХ МАСТИКАХ-

Ври н а к л е й к е  р у б е р о и д а  по  п е н о п о л и с ти р о л ь н ы м  пли там  те м 

пература горячей битум н о й  м а с ти к и  н е  ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ 1ИЛ. НЕ 

ДОПУСКАЕТСЯ НАКЛЕЙКА КОВРА (  А ТАКЖЕ САМИХ ПЛИТ) НА ХОЛОДНЫХ МАСТИКАХ.

17.7. При т е р м о о б р а б о т к е  к о м п лек сн ы х  п л и т  с л е д у е т  о т д а  

вать предпочш еиие  м е т о д а м  в ы с о к о тем п ер а тур н о го  с у х о г о  прогре

ва, ПОЗВОЛЯЮЩИМ ПОЛУЧИШЬ плиты  с пониж енной  ВЛАЖНОСШЬЮ-

1 7 . 8. О р га н и з а ц и ю  прои зводства  комплексных плит рбкомен-  

дуешся выполнять с у ч е то м  тр еб о ва н и и  „ Руководства  по  прочзвсдст-

ВУ И ПРИМЕНЕНИЮ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОМПЛЕКСНЫХ ПЛИТ В

покрытиях промышленных здании f/(М.,Строицздat, 1776г) и ТУ 40-€7-172-87.
1.8- Т ребования  к м а т е р и а л а м

18-1 М а т е р и а л ы , п р и м е н я е м ы е  для и з го то в л е н и я  комплексных

ПЛИТ, ДОЛЖНЫ УДОВЛЕТВОРЯТЬ ТРЕБОВАНИЯМ ДЕЙСТВУЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕН

НЫХ СШАИДАРШОВ НА НИХ И ОБЕСПЕЧИВАТЬ ПОЛУЧЕНИЕ ЗАДАННЫХ СВОЙСТВ.

1.8.2. Марки мастик и эмульсии, используемых для  устройства слоя

ВОДОИЗОЛЯДИОИНОГО КОВРА НА ПЛИТАХ,ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ

требованиям главы СНи П 1 -2 6 -7 6 .

18.3. Т р е б о в а н и я  к  з а к л а д н ы м  и з д е л и я м  и м о н та ж н ы м  пет

лям приведены в технических  усло в и я х  на них серии 1.865. 1 -4  /8?.

1ЯЙСТт
Ф о р м а т  А4

1.7. М а р к и р о в к а .

1 7 .1  М аркировка  ко м п лексн ы х  п л и т  долж на  производиться  6

соответствии с ГОСТ Т3015.2-81*
1 7 2 .  М арки  к о м п л е к с н ы х  п л и т  о б о з н а ч е н ы  ш ифром ,  с о с т о я 

щим из б у к в  и д и ф р  с о гла с н о  ГОСТ23007-78* О б о з н а ч е н и е  м а р о к  

ПРИВЕДЕНО в  п о я с н и т е л ь н о й  з а п и с к е .

1 7 .3 . На б о к о в о й  п о в е р х н о с ти  п л и т  долж ны  быть нанесены  

несмываемой краской при помощи тр а ф а р е то в  или ш там по в  с л е д ую 

щие МАРКИРОВОЧНЫЕ ДАННЫЕ: МАРКА ПЛИТЫ, НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ- 

-ИЗГОТОВИТЕЛЯ, НОМЕР ПАРТИИ, МАССА ПЛИТЫ ( В ТОННА)),ШТАМП О Т К  И 

НОМЕР б р а к о в щ и к а .

2. Правила приемки.

2 .1  Го то в ы е  ком плексны е  плиты  должны  бы ть  приняты  ОТК пред

приятия- и з г о то в и т е л я  в СООТВЕТСТВИИ с  тр еб о в а н и я м и  насто я  щи хТ / ,  

n>GT13015.1-81* и Т У  НА н е с у щ и е  ж ел ез о б ето н н ы е  плиты  с е р и и

1 8 6 5 .1 -4 / 8 7 -

2.2. При ем ку  изделии  о с у щ е с тв л я ю т  партия м и . В состав партии 

ВКЛЮЧАЮТ ПЛИТЫ ОДНОГО) ТИПА ( не б о л е е  1 о о т т ) ,  по следоваш ельно  

ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ПО ОДНОЙ ТЕХНОЛОГИИ В ТЕЧЕНИЕ НЕ 

БОЛЕЕ ОДНИХ СУТОК ИЗ МАТЕРИАЛОВ ОДНОГО ВИДА.

При ИЗГОТОВЛЕНИИ ПЛИТ НЕРЕГУЛЯРНО ИЛИ В НЕБОЛЬШОМ КОЛИЧЕСТ

В Е, ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОДНОРОДНОСТИ КАЧЕСТВА ПРОДУКДИИ, В СОСТАВ

партии  До п у с к а е тс я  вклю чать  плиты ,  и з г о то в л е н н ы е  в т е ч е н и е  

нескольких с у то к ,  но  не  б о л е е  ОДНОЙ н е д ел и  .

2.”3. Прием ку  ком плексны х  плит по показателям  точности г е о 

метрических п а р а м е тр о в ,  МАССЫ, КАТЕГОРИИ б е то н н о й  ПОВЕРХНОСТИ, 

внеш него  вида пли т И ИХ СООТВЕТСТВИЕ ЭТАЛОНУ осущ ествляю т 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ сплошного или ВЫБОРОЧНОГО КОНТРОЛЯ-

1 8 6 5 .  ^ - 1 4 . 1 - Т У
Лист
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24. Сплошной КОНТРОЛЬ ДЛЯ КОМПЛЕКСНЫХ. ПЛИТ ОСУ1ДЕСТВЛЯЮН1 

ПО НАЛИЧИЮ ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИИ ,  МОНТАЖНЫХ ПЕТЕЛЬ, ПРАВИЛЬНОСТИ

НАНЕСЕНИЯ МАРКИРОВОЧНЫХ ЗНАКОВ, СООТВЕТСТВИЮ ВНЕШНЕГО ВИДА 

УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ И ЭТАЛОНУ.

2.5. Прием о чны й  контроль плит по р е з у л ь та та м  переодичес -
r t

ких испытании ДОЛЖЕН ПРОИЗВОДИТЬСЯ д л я  п о к а з а т е л е й  *. 

прочность б ето н а  плиты  и УТЕПЛИТЕЛЯ ИА СЖАТИЕ; 

РАСПОЛОЖЕНИЕ ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИИ И МОНТАЖНЫХ ПЕТЕЛЬ; 

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ БЕТОНА ПЛИШЫ;

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ УТЕПЛИТЕЛЯ ;

ВНЕШНИЙ ВИД И РАЗМЕРЫ ПЛИТЫ;

ТОМЦИНА УТЕПЛИТЕЛЯ,ЕГО ПЛОТНОСТЬ И ВЛАЖНОСТЬ;

ПРОЧНОСТЬ НАКЛЕПКИ РУЛОННОГО КОВРА К ОСНОВАНИЮ;
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ УТЕПЛИТЕЛЕН ИЗ ШТУЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРОВЕРЯ*

f

ЕТС Я ПРОЧНОСТЬ АДГЕЗИИ УТЕПЛИТЕЛЯ К НЕСУ 1ДЕИ ОСНОВЕ;

МАССА КОМПЛЕКСНОЙ ПЛИТЫ.

2.6. Пр ед п р и я ти е - и з г о то в и т е л ь  Должно сопровож даться  каж

дую  ПАРТИЮ ПЛИТ ПАСПОРТОМ, В КОТОРОМ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ СООТВЕТСТВИЕ 

КОМПЛЕКСНЫХ ПЛИТ ТРЕБОВАНИЯМ НАСТОЯЩИХ Я А С (ЮРТ ДОЛЖЕН СООТ

ВЕТСТВОВАТЬ тр еб о в а н и я м  ГОСТ 4‘5 0 1 5 .3 -S I.

з. Методы контроля

3 .1  О ц е н к а  к а ч ес тва  ком плексны х  пли т по  прочности , жест

кости ИТРЕ1ДИНОСТОИКОСТИ ПРОИЗВОДИТСЯ ВЫБОРОЧНЫМ ИХ ИСПЫТАНИЕМ 

В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ГОСТ 8827-85,
Контрольные испытания м о гу т  производиться  как комплексной

» I
ПЛИТЫ В ЦЕЛОМ, ТАК И ЕЕ НЕСУ1ЦЕИ ОСНОВЫ -  ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ ПЛИТЫ.

При испытаниях комплексной плиты при о п ред елен и и  контрольных наг

рузок учи ты ва ю т ВЕС УТЕПЛИТЕЛЯ, ПАРОИЗОЛЯДИИ и ВОДОИЗОЛЯЦИИ.

1. 8 6 5 .1 -1 4 .

фэРМАТ А4
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ъ.<1. Прочность б ето н а  плиты  и у т е п л и т е л я  о п ределя ется  испы

танием КУБИКОВ ИА СЖАТИЕ В СООТВЕТСТВИИ С П )С Г10180-78*

ГОСТ 25820-83.
Прочность теплоизоляционных материалов определяется в 

соответствии с ГОСТ и ТУ на них •
пенополисширола-  ГОСТ 15588-86;
МИНЕРА ЛОВ АГПНЫХ ПЛИТ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮ1ЦЕМ-Г0СТ 10140-80; 
плит перлитобитумных-  ГОСТ 16136-80;

Битумоперлита-  ОСТ66-15-84; 
полистиролбетона -  ТУ 21 БССР 222-83 (ТУ 67-783-88); 
перлитопластбетона -ТУ 480-1-145-67- 
3.3. Морозостойкость утеплителя определяется В соответ

ствии с ГОСТ 7025-78.
3.4- Пспытлния теплоизоляционных материалов для опреде

ления ИХ ОБЪЕМНОГО ВЕСА. ПРОЧНОСТИ, ВЛАЖНОСТИ И В0Д0П0ГЛ01ЦЕНИЯ 

выполняют в соответствии с ГОСТ 47177- 87.
3.5. Прочность ПРИКЛЕПКИ РУБЕРОИДА К ОСНОВАНИЮ ПРОВЕРЯ

ЕТСЯ ЧЕРЕЗ СУТКИ ПОСЛЕ ЕГО ПРИКЛЕПКИ ПУТЕМ МЕДЛЕННОГО ОТРЫВА ОТ

поверхности плит. Приклепка считается нормальной, если не менее 50% 

ПЛ01ЦАДИ разрыва проходит по рулонному материалу, ПРИКЛЕЕННОМУ 

по цементно- песчаной стяж ке.
При наклейке рубероида по теплоизоляционному материа

лу НЕ МЕНЕЕ 5 0 ^  ПЛ01ЦАДИ РАЗРЫВА ДОЛЖНО ПРОХОДИШЬ ПО ТЕПЛО
ИЗОЛЯЦИОННОМУ МАТЕРИАЛУ.

3.6. Прочность склеивания минераловатных плит с несущей

ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ ПЛИТОИ ПРОВЕРЯЕТСЯ ПУТЕМ ОТРЫВА ТЕПЛОИЗОЛЯ

ЦИОННОГО МАТЕРИАЛА, ПРИ ЭТОМ НЕ МЕНЕЕ 5С>7о ПЛОЩАДИ РАЗРЫВА 

Должно ПРОХОДИШЬ по теплоизоляционном у МАТЕРИАЛУ.

1.865.1-14.1-ТУ
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Аля проведения этик испытании на всю толщину т е плоизом рой

ного МАШЕРМАЛА ДЕЛАЮЩСЯ РАЗРЕЗЫ, ОБРАЗУЮЩИЕ КВАДРАТ 100x100 ММ> 

НА ЭТО МЕСТО НАКЛЕИВАЕМСЯ ШТАМП НА ГОРЯЧЕМ БИТУМЕ, ПОСЛЕ ВЫДЕР

ЖКИ В ТЕЧЕНИЕ 1,5“2 ЧАСОВ ПРОИЗВОДИТСЯ ОТРЫВ ШТАМПА ПРИ ПОМОЩИ 

АДГЕЗИОМЕЩРА.

4. ТрАНСПОРтИРОВАНИЕ и ХРАНЕНИЕ

4.1. Ко м п л е к с н ы е  пли ты , рассортированные по м аркам , должны

ХРАНИШЬСЯ В РАБОЧЕМ ПОЛОЖЕНИИ В ШТАБЕЛЯХ С УКЛАДКОЙ ПЛИТ 

В ПРАВИЛЬНЫЕ РЯДЫ.

4 2 . Шт а б е л я  с к о м плексн ы м и  п л и та м и  долж ны  имеш ь про 

ходы ШИРИНОЙ не МЕНЕЕ 4 м И ЗАЗОРЫ МЕЖДУ ШТАБЕЛЯМИ НЕ МЕНЕЕ

0,2м. Проходы м е ж д у  ш та б ел я м и  с л е д у е т  у с та н а в л и в а л а  не реже

ЧЕМ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ ДВА ШТАБЕЛЯ В ПРОДОЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ И НЕ 

РЕЖЕ ЧЕМ ЧЕРЕЗ 25М В ПОПЕРЕЧНОМ НАПРАВЛЕНИИ. ВЫСОТА ШТАБЕЛЯ 

С ПРОКЛАДКАМИ ИЗ УСЛОВИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ НЕ ДОЛЖНА 

ПРЕВЫШАТЬ 2 ,5  М.

4.3. При х р а н ен и и  и тр ан с п о р ти р о в а н и и  м е ж д у  пли там и  долж 

ны БЫТЬ УЛОЖЕНЫ ДЕРЕВЯННЫЕ ПРОКЛАДКИ РАЗМЕРОМ 250x100ММ,ТОЛ

ЩИНОЙ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ на 2омм, превышающей вы соту  СШРоПОВОЧИЫХ 

петель  и други х  вы ступаю щ их  часш еи  к о н с тр ук ц и и . Прокладки долж

ны БЫ1ПЬ РАЗМЕЩЕНЫ НА ТОРЦ.АХ ПРОДОЛЬНЫХ РЕБЕР И ИСКЛЮЧАЖЬ &03- 

МОЖНОСть ПОВРЕЖДЕНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ.

4.4. По г р у з к а ,  п е р е в о з к а  тр а н с п о р то м ,  р а з гр у з к а ,  складирова 

ние И ПРИЕМКА КОМПЛЕКСНЫХ ПЛИТ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ ДЕЙСТВУЮЩИХ НОРМАТИВНЫХ И ИНСТРУКТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ.

1.865.1-141 -Т У
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4 .5 . Т ранспортировку пли т с л е д у е т  осущ ествлять на оборудован

ных ПРИЦЕПАХ-ПЛИТОВОЗАХ С ОТКИДНЫМИ КРОНШТЕЙНАМИ ИЛИ СПЕЦИАЛЬ

НО ОБОРУДОВАННЫХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЛАПКРОРМАХ С СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВА

НИИ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТ

РУКЦИИ-

4.6. Подъем комплексных плит должен производиться с помощью 

строп за четыре петли в горизонтальном положении.
4.7. Не допускается сбрасывание комплексных плит, установ

ка их НА ребро, переворачивание, а также применение других 
методов, при КОТОРЫХ ВОЗМОЖНО повреждение плит.

5. У к а з а н и я  по п р и м е н е н и ю

5.1. Монтаж комплексных плит покрытии производится грузо

подъемными механизмами в соответствии с проектом ПРОИЗВОДСТВА
РАБОТ, РАЗРАБОТАННЫМ С СОБЛЮДЕНИЕМ ДЕЙСТВУЮЩИХ НОРМАТИВНЫХ

До к у м е н т о в .

5.2. Устройство покрытия с применением комплексных

ПЛИТ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ПРОЕКТУ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ В СООТВЕТСТ

ВИИ с указаниями П3 серии (документ 1.865.4-14.1-ПЗ).

53. Работы по устройству кровли должны производиться Толь

ко ПО ПРОЕКТУ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ КАРТАМ С 

соблюдением требовани и  СНи1М1-2£-76 и СНиП 3.01-01-85.

6 . Га р а н т и и  п о с т а в щ и к а

Предприятие-  изготовитель обязано гарантировать соответствие 

комплексных плит НАСТОЯЩИМ техническим описаниям при СОБЛЮДЕНИИ 

истребителем правил транспортирования, хранения и применения, 
ИЗЛОЖЕННЫХ в РАЗДЕЛАХ 4 и 5.

Глй
1 .S 6 5 .4 - 4 4 .1 - Т У  1S
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Наименование ПОМЕЩЕНИИ
МлЫпПл
ЗИМНЯЯ
ТЕМПЕРА-

СЕКЦИИ ХРАНЕНИЕ
продукции. Условие 
Эксплуатации Б СМ

Подсобно-  вспомогатель -  
ные. Условие эксплуа
та ц и и  (\ибМатериал

УГОЕПЛИЩЕЛЯ

ТУРА НА
РУЖНОГО 
ВОЗДУХА
■U,ec

Лук -
чеснок

Холо
дильник

для

КОРНЕ
ПЛОДЫ,
овотци

КАРТО
ФЕЛЬ

Тем пература  во зд уха

В ПОМЕЩЕНИИ t-B.°C

9РУКТоЬ 5 16 18 2о I 22

ОМЦИНА СЛОЯ УИ1ЕПЛИТЕАЯ , мм

Легк ий
-  2о 18о

(150) 24о 27о 9о 1оо 15о 15о 15о

бетон
5>ГО = 3°0КГ/М5

-  30 Ибо
(2Ю) 28о 34о 9о 1бо 1бо 160 1бо

-4 о 34о
(58о) 330 140 160 2оо 2оо 2оо

Полистиролбетои 

j>rn ="500кг/м3

-  to 13о
(12о) 25о 180 2оо Зо Go 6 о 6 о 6 0

-  30 180

(1*°) 2 Ю 250 28о 50 8о 1оо 1оо 1оо
-А О 2 бо

(24о) 24о 34о во Юо 1оо 1оо 1оо

Вермикаютовигам
j)m=2oow/M*

-  2о 150
(14о) Зоо 2 2 о 2 4 о 7 0 14о 150 150 15о

-  Зо 24о
(51о) 23о 2?о 34о 1оо 160 2оо 2оо 2оо

-4 о 27о
(270) 28о 14о 2оо 2оо 2оо 2оо

Бермикулитобитум

>̂т -25°кг/м3

-  2о 1бо
(150) 31о 22о 24о 40 14о 150 150 15о

-  Зо 22о
(2Эо) 25о Зоо 34о 1оо 16о 2оо 2оо 2оо

-  Ао Зоо
(28о) 2?о 140 2оо 2оо 2оо 2оо

Вермикзлито6итум

-  20 16о
(15о) 31о 2оо 24о 40 14о 1бо 1бо 1 6 0

J>m = 3°°Kr/M» -  Зо 22о
(23о) 250 32о 1се> 17о 2оо 2оо 2оо

-  Ао 32о
(2?о) Зоо 14о 2оо 2оо 2оо 2оо

При м ечан и е См. лиет 2
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Материал

УТЕПЛИТЕЛЕ

’ЛСЧЕТМА*
зимняя
ТЕМПЕРА- 
ТУРА НА
РУЖНОГО
Воздуха
tH,°C

Наименован иЕ !\ОМЕ\ЦЕИИЧ
Секции хранения 

продукции Условия
ЭКСПЛУАТАЦИИ Б (Л)

Подсобно-вспомогательныеУСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ‘ А и Б

ЛУК-
ЧЕСНОК

холо
дильник

для
?РУКГов

Корне
плоды,
овоци

Карто
фель

Температура воздуха
В ПОМЕЩЕНИИ tfc ,°в

5 116 18 2о 127
Томцина СЛОЯ УТЕПЛИТЕЛЯ,мм

Вермиимюбитум
J>m=550«-/M5

- 2о 18о
(160) 320 22о 250 50 14о 1бо 160 160

-З о 240
(240) 2бо 32о 340 1оо 1бо 2оо 2оо 2оо

2оо-4 о 32о
(Зоо) ЗЮ 14о 2оо 2оо 2оо

Бермикулитобитум

р т =4оокг/м3

-  2о ,170
(16°) 34о 22о 26о 5о 14о 160 16о 1бо

-З о 240
(23о) 270 310 Юо 1 6 0 2оо 2оо 2оо

-4 о зю
(310) 340 140 2оо 2оо 2оо 2оо

Битумопбрлит
-  2о 140

(150) ЗЮ 2оо 250 Зо бо 6 0 6 о GO
-З о 23о

(170) 2бо 310 56 6 о 8 о 8о 8о
-4 о 320

(2«о) 27© 7о 7о

50

1оо 1оо 1оо

Плиты из 
перлитобитума

МАРКИ 250

- 2о 14о
(130) 270 17о 210 4о Go 6 0 6 0

-З о 2оо
(«о ) 22о 27о Зоо 5о Go 6о Go 6о

-4о 27о
(250) 2бо Go 8 о 8о 8о Во

Плиты из 

перлитобитума 
марки Зоо

-  2о 160

11521 ЗЮ 2оо 250 4о 6о 6о 6 0 6 о
-з о 24о

(21 о) 2бо 32о 34о 5о 6 0 8о 8о 8о
-4о 32о

& *)
27о 6 о 1оо 1оо 1оо foo

ЗЛ&.СЯ&. Трошин I о>« 
5лв.л№.ов Аусто 
С .н е. КАТЕРИН

IHttW- | КороьииЛ 1Ё

1.865.1-14.1-1 см

Таблица дае  подбора 
ТОАццны ЗТЕПАи теае

СТАЦИЙ ЛИСТ I ЛИСТОВ
Р _1 I 2

шшсадтом
гчооч f6 ФОРМАТ ЛЗ



Н а и м е н о в а н и е п о м е щ е н и и

МАТОЕРИАЛ

У то еп ли т еля

зимняя
ТЕМПЕРА-

СЕКЦ.НН ХРАНЕНИЯ 
ПРОДУКЦИИ. Условия 
ЭКСПЛУАТАЦИИ Б (А)

По д с о б н о  -  вспом огатель 
н ы е . УСЛОВИЯ ЭКСПЛУА
ТАЦИИ А и Б

ТУРА НА- 
ру жчого 
Воздуха

Лу к -
чеснок

Холо
дильник
Для

III
&

 с
 0 карто

ф е л ь

Т е м п ер а ту р а  воздух а 
В по м ещ ен и и  tB,°C

in,°C фруктов I 1S 18 20 22
ОЛЦИНА с ло я  у т е п л и т е л я , мм

П л и ты  из -  2о 180
(ISO) 24о 270 7 о 1оо 150 15о 150

ЛЕГКОГО БЕТОНА 

МАРКИ З о о
-  3 0 260

(й Ю ) 28 0 34о 7 о 160 160 160 160

- 4 о э -ю
(280)

З З о 14о 160 2оо 2оо 2оо

П ли ты  из
-  2 о 8о

( 7 о ) 16о 12о 14о 5 о 60 7о 70 7 0
П ЕНОПОЛИСТИРОЛ А

м а р к и  3 5
-  З о 12о

(1оо) 13о 17о 2оо 50 7о 8о 8о 8 о

- 4 о 1'/о
(15о) 160 22о 24о 6о 70 ? о 7 о ? о

П л и ты  из 

ПЕРЛИТОПЛАСТБЕПЬНА 
м а р к и  1о о

-  2о 8о
(7 о )
А Л .

1бо 11о 14о 5 0 5 0 5о 5о 5о
-  З о 12о

(Ю о) 13о 170 17о 5 о 5о 5о 50 50
- 4 о 17о

О -ю )
10г%

160 22о 24о 5 0 50 50 50 с л

“  20
ои

Плиты  ИЗ
. Iwo

( t o o ) 17о 14о 16о 5о ч о С л 50ПЕРЛИТОПЛЛСТБЕТО И а 

м арки  2 оо
- З о

~ 4 о

150
(14о)

2оо
(17о)
150

OVJ оО 50
1бо 2оо 2Ю 5о 5о 50 5о 50

17о 250 28о Сл 50 € о
II лишы

МИИЕРАЛОВАТОНЫЕ

—  2о 

- З о

OU бо €о

(ISO)
2оо

2бо 18о 2йо Чо ?о 1оо 1оо 1оо

марки  2оо (1?о) 22о 250 28о 7о 1оо 1оо 1оо
~ 4 о 250

2бо

/и Юо

(ЗДо) 34о *Ггч Н о 12о 42о/о 12о

16

1-Т е ПЛОЩЕХНИЧЕСКИЕ ^АРЛКШЕ^ИСШИКИ КОМПЛЕКСНЫХ ПЛЧТ покрытии 
оп ред елены  _в соотоветостовии с ш р е б о в а н и я м и  и ук а з а н и я м и  
главы СНиП J1 -3 -7 ? * *  и СтроительиАя щ е п л о ш ех и и к а  * для  усло
вии ЭКСПЛУАП1АЦИИ Л И 5 ,  ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ ПО ПРИЛОЖЕНИЮ 2
С Н и П  1 - 3 - 7 7 . * *

2 .Т р е б уем ы е  то лщ и н ы  у те п л и  щ елей  о п р е д е ль ю тс я  в ЗАВИ
СИМОСТИ ОШ МАТОЕГЦАЛА УТЕП ЛИ ТЕЛЯ, ЕГО ОБЪЕМНОЙ МАССЫ §КГ/м’  
УСЛОВИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ А и Б . РПСЧЕТОНОГО КоЭФФИЦИЕНША ТЕПЛО" 
ПРОВОДИОСГОИ УТЕПЛИТЕЛЯ Л, Вт/(М°С). РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАЩУРЫ 
НАРУЖНОГО  ̂ ВОЗДУХА НОСИЩЕЛЬНОЙ 8ЛАЖЦОСЩЦ И
РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАЩУРЫ 1в,°С ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ.

f З.РАСЧЕЩНАЯ ЗИМНЯЯ ^ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА В 
РАЙОНЕ СТРОИТЕЛЬСТВА Д М  ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЩРЕБУЕМОИ толщины 
УТЕПЛИТЕЛЯ ПО ТАБЛИЦЕ ПРИНИМАЕТСЯ ПО ГРАФАМ 18.19.21 ТАБ
ЛИЦЫ X  ГЛАВЫ СН нП  2.01.01 £ 2  „ СТОРОЦТОЕЛЬНА* КЛИМАТОЛОГИЯ и 
ГЕОФИЗИКА* В ЗАВИСИМОСТИ ОТО ХАРАКТОЕРИСТОИКИ ТЕПЛОВОЙ ИНЕР
ЦИИ 3) плито покры тия* при 3 )<  1.5- с р е д н я я  т е м п е р а т у р а  
н а и б о л ее  х о ло дн ы х  сутоок  о б е с п е ч е н н о с т ь ю  0 .7 8  ( грата  18).
ПРИ 1.5< J)< 4 “ СРЕДНЯЯ тЕМПЕРАТОУРА НАИБОЛЕЕ ХОЛОДНЫХ суток

ОБЕСПЕЧЕННОСТОЬЮ 0 .7 2 . (ГРАФА 1 7 ). ПРИ Л<Ъ<1 ~ СРЕДНЯЯ ТЕМ
ПЕРАТУРА НАИБОЛЕЕ ХОЛОДНЫХ ТОРЕХ СУТООК (СРЕДНЯЯ ИЗ ГРАТ 17й21 
С ОКРУГЛЕНИЕМ ДО ЦЕЛОГО г ГРАДУСА). ПРИ 2 ) ^ 7 - СРЕДНЯЯ ЩЕМПЕ- 
РАТОУРА НАИБОЛЕЕ ХОЛОДНОЙ ПЯТИДНЕВКИ ОБЕСПЕЧЕН НОСТОЬЮ 0,72 
( г р а т а  21). f

^.Требуем ы е  Толщины утоеплцтоелеи о п р ед елен ы  при тем ператур
ном ПЕРЕПАДЕ (A .t” eQ .7 (tb -tp ) -

5. Ра сч етн ы й  ТЕПЛОВОЙ По то к  д л я  определения  т р е б у е м о ю  
сопротоивления  т е п л о п е р е д а ч е  покры тия СЛЕДУЕТ ПРИНИМАТОЬ•

-Д л я  ПОМЕЩЕНИЙ СКЛАДИРОВАНИЯ ЛУКА И ЧЕСНОКА ПРИ ХОЛОД
НОМ СПОСОБЕ ХРАНЕНИЯ О/ = 11.71 Вт/М2.  КАРШОФЕЛЯ. КОРНЕПЛОДОВ и 
капусгоы с̂ »7 .'32  8т /м2ь ,

“ ДЛЯ ПОДСОБНЫХ Ц ВСПОМОГАТОЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИИ теп ло в о й  
Поток следуето  определятоь  в с о о т в е т с т в и и  со СНиП 1 -3 -7 ? * *
// СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТЕХНИКА. *

6. Расчеш иын к о э ф ф и ц и е н т  т е п л о о т д а ч и  д л я  наружных . 
поверхиостоеи п л и т  покрытия п р и н я т  р а в н ы м  cU  = 23 Вт/(ма°о).

4 .5 6 5 -1 - 1 4 .1 - 1 СМ
Лист

2

Zi/oot/ /7 Фо р м а т  Аз
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Расчетная  температура наружного 
Воз да ХА. °С „ н ли б о л е е  холоди ых

Наим енование  п о м ещ ен и и

Секдии  хранения  п р о д у к д ц ц ПОДСОБНО -  ВСПОМОГ АТЕ ЛЬН ЫЕ
(относительная ВЛАЖНОСТЬ в о з д ух а  по м ещ ении  ^ в = б О % )

лук- чеснок
Холодильник 
для ФРУКТОВ

Корнеплоды ,
овощ и

к а р то ф е л ь
пятидневки

ОБЕСПЕМШСЛЬМ
о.<?2

ТРЕХ
СУТОК

СУТОК
обеспетнносиао

0.72

СУТОК
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬЮ

СХ78

Т ем п ература  в о з д у х а  в п о м е щ е н и и  tB °C

" ' 5  ’ 16 | 18 | «=> | 41

Т р е б у е м ы е виды допОЛНИТЕАЬНОИ ПАРОИЗОЛЯДИИ ПОД УТЕ ПЛИТ ЕЛЕМ

-20 -2 2 -2 4 -2 6 B -G В -5 В -5 В-5 B-G В-13 В -11 в - 11 В-11

-3 0 -3 2 -3 4 -3 G B-G В -5 В -5 В -5 В-13 6-11 В-11 В - 11 в - 11

-4 о -4 2 -4 4 -4 G 6-12 В -12 В-12 В-12 В-13 В-11 В-11 В-11 В-11

' 1.Материалы пароизолядии приняты по результатам расчетов требуе
м ого СОПРОТИВЛЕНИЯ ПАРОПРОНИДАНИЮ НЕВЕИТИЛИРУЕМЫХ покрытии В СООТ
ВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ГААВЫ СНиП 3S.-3-77** СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТЕХ
НИКА* ПРИМЕНИТЕЛЬНО К КЛИМАТОЛОГИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ГЕОГРАФИЧЕС
КИХ ПУНКТОВ СТРАНЫ в нормальной з о н е  в л а ж н о с ти  со средними ТЕМПЕ
РАТУРАМИ НАИБОЛЕЕ ХОЛОДНОЙ ПЯТИДНЕВКИ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬЮ 0 ,7 2  : МИНУС
2о. минус "50, м ии ус4 о °С с о т к л о н е н и е м  не  б о л е е  м и н у с  2°С. При эъм 
КРОВЛЯ ПРИНЯТА ИЗ ТРЕХ СЛОЕВ РУБЕРОИДА НА БИТУ МНОЙ МАСТИКЕ И СЛОИ 
ГРАВИЯ, ВТОПЛЕННОГО В БИТУМНУЮ МАСТИКУ С ОБЩИМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ 
П АРОПРОНИ ДА И ИЮ €.48 М2: Ч * П а  /мс

2.ДЛЯ ВСЕХ ВЦДЭВ УТЕПЛИТЕЛЯ СОСТАВЛЕНА ЕДИНАЯ ТАБЛИЦА ДЛЯ ПОДБОРА 
ПАРОИЗОЛЯДИИ ПО ВЕЛИЧИНАМ НАИБОЛЬШИХ ТРЕБУЕМЫХ СОПРОТИВЛЕНИИ ЦАРО- 
ПРОНИДАНИЮ ПАРОИЗОЛЯДИИ, ПОЛУЧЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ РАСЧЕТОВ.

"5- У словное  обозначени е  видо в  парой з о ля м и  и принято  в соответст
вии с п р и ло ж е н и ем  5 главы йНиП1г26-76 и К р о в л и "

4 -  Д о п у с к а е тс я  з а м е н а  ви до в  паро и зо ля ди и .  приведенны х  на данном

ЛИСТЕ, НА ПАРОИЗОЛЯДИЮ С БОЛЕЕ ВЫСОКИМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ ПАРОПРОНИДА- 
нию Ип.

5 -  Для ПРОМЕЖУТОЧНЫХ РАССВЕТНЫХ ТЕМПЕРАТУР НАРУЖНОГО ВОЗДУХА В РАЙОНЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ВЫБОР ПАРОИЗОЛЯДНИ СЛЕДУЕТ ПРОИЗВОДИШЬ ПО БЛИЖАЙШЕЙ 
расчетной температуре С УЧЕТОМ ПРИЛОЖЕНИЯ 11* в С Н и Щ -ъ -7 9 %*
t, Стр ои тель ная  т е  паотехника  f

G. При привязке о б ъ е к т о в  к  к о н к р етн о м у  району  строи тельства
ПРОВОДИШЬ ПРОВЕРКУ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПАРОП РОНИ ДАНИЮ ПЛИТ ПОКРЫ
ТИЯ В СООТВЕШСШВЧИ С ТРЕБОВАНИЯМИ РАЗДЕЛА 6  ГЛАВЫ
С Н и П Ц -3 -7 7 * * / , Ст р о и т е л ь н а я  т е п л о т е х н и к а ".

Вид пароизолядии

О бозначения М а т е р и а л  п а р о и з о л я д и и

(^СЧЕТНОЕ СОПРО
ТИВЛЕНИЕ ПМЪПРО 
ПИСАНИЮ ЙП 

м* Ц -п и /м г

В - 5 Ру б е р о и д 1,1

В -  6 О к раска  го р я ч и м  б и т у м о м  з а  1 р а з 0.3

В -11 По л и э ти л е н о в а я  п л е н к а  5=о. 2 мм 133

В - 12 И-Ьол (ГОСТ 102^6 -7 7 ) 5.32

В -1 3 По л и э т и л е н о в а я  п л е н к а  6 * о. 1G мм 7.3

ЗЛВ.ОЦ. Трошин

Коровина

1.8651-14.1-2. СМ

Вид ПАРОИЗОЛЯДИИ

СТАДИЯ
р

лист ЛИСТОВ
—

ГИПРОШСЕЛЬПРПМ

Фо р м а т  КЪгчооц i £
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ТОЛЩИ
НА
утепли
теля,

мм

Ко э т*рици -
ЕНТ ПАРОПРО- 
ниилемосгТи 

J*'*
Мг/ ( м.ч.Па)

Т еп ло тех н и ч еск и е  характеристики у т е п л и те л я
Теп ЛОТЕХНИЧЕСКИ Е 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОГРАЖДЕНИЯ Величина

Схематический разрез 
и сосш аь покрытия

У те п 
литель

Коэч*?идиеит
Т еплопроводности

Вт/(МЛ ; о)

Коэ<р<*идиЕнт 
т е  плоу своей ия з
6т/(мгЛ )

Т ерм ическое 
со пр отивлен ие  
СЛОЯ УТЕПЛИТЕЛЯ 

f t ,  М*°С/вт

Величина х а 
р а к те р н е й ^  
тепловой инерции 

Л)

Величина сопро
тивления ТЕПЛОПЕ
РЕДАЧЕ f to .

М*.вс/6т

сопротивленияПАРОПРОНИ ДА
НИЮ R,л пол
ки ПЛИТЫ и
у т е п л и те л я ,

У с л о в и я  Э КСП АУ АТА U, И И м̂ ч-Па/мг
А 5 А Б А Б А Б А Б

Рулонный ковер ив А с,лоев 
РУБЕРОИДА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ

9Ь 1 ,0 0 0,82 2,36 2,34 1.33 1,15 2,77
1оо 1.11 о,71 2,53 2,51 1.44 1.24 2.83и̂мсп | nu'HtrV/'iftivw
14о 1,56 1,27 3,21 3.16

CNСО• 1 .6 0 3.of
УТЕПЛИТЕЛЬ

150 167 1,36 3.38 3,35 2 ,0 0 167 3,05ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ПЛИТА
Вермиши- -160 178 145 3.55 3,47 2 .11 1,78 З.Ю
ТоБЕТоН

Х=зоо%> 18о 1.64 3.84 176 ЗИ8
2оо 0,2-3 0 ,0 7 0 ,1 1 1,52. 1,83 2,22 1.82 4.21 4.17 2.55 2.15 3,27

о"‘ . ь
• Ь* ’ 21о 2.33 4,38 2 .6 6 3.31

24о 2,18 4,83 2.51 3,44
1 7~

хь й тч 25о 2,27 4,7? 2.6о 3,48
V_2JLj6/

й7о 2.45 5.32 2.78 3,57

~2&о 3,11 2.55 5,57 5.51 3.44 2,87 3,62

Ж о 2,73 5.84 3,06 3.70

М о 307 6,4? 3.42 3.88

Зр о,4о о,38 1,41 1,42 0.73 0,71 З.оо

Болисгти- 5о о>67 0,63 178 1,8© 1,00 0 ,8 6 3.4о
РОЛБЕТОН

~6 о 0,05 ОР75 о,о8 1.41 153 о,8о о,75 1.97 1.97 1.13 1,08 3.50

8о 107 1,00 2,35 2.37 1.4о 135 4 ,о о

4.865.1-14.1-"5 СМ

V АРАК— P & g ЛИСТ Листов
ЗАВ.ОТД. Трошин ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ дАРАк р р 1 ю
завлаб. Лусто Ж ж

и теристики покрь,тия |гн п р ш ю е л ь п р п мС.И.С. КАИТЕРИН
Инм. Коровина ш .

1Ч 00Ч  49 qfepMAT hZ
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Схематическим разрез 
И сосгоав покрытия

Утепли
тель

Т ол
щина

утеп
лителе,

мм

Коэффчци-
ЕНГО ПАРО- 
ПРОНЧЦА- 
ЕМОСГОИ JM,
мг(м- ч.Па)

РУЛОННЫЙ КОВЕР \ Х Ъ  А  СЛОЕВ 
ру6ероидл на Битумном мастике

Ц.ЕМЕИТНО-ПЕСЧАНАЯ СГОЯИКА 
Утеп ли тель  

Шелезобетониа^  плита

100
120

1*30

Полисти
рол БЕТОН 
7=300 кг>

18о

Шлонныи КОВЕР ИЗ Л  СЛОЕВ 
РУБЕРОИДА МЛ БИТамНОМ МАСПГЦКЕ 30

Биту мо- 
перлит 
7=300tff. 
0 V

0,05

0,04

ПРОДОЛЖЕНИЕ

Т епло тех н и чес ки е  харакгоеристики утепли теля
ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ 

ХАРАКГОЕРИСТИКИ ОГРАЖДЕНИЯ Величина

КОЭФФИЦИЕНТ 
теплопровод
ности  Л ,  
8т/(м-°о)

Коэффициент
ТЕплоусвоЕние

S,
Вт/(М1 . °с)

Т ерм ическое  
со п р о ти влен и е  
слое УТЕПЛИТЕЛЯ 
R. , w1- ”С /Вт

Величина х а 
ракгоеристики
ТЕПЛОВОЙ инер
ци и  р

Величина сопро
тивления ТЕПЛО
ПЕРЕДАЧЕ Н о .

мй'°0/Ьт

сопРотивлЕиия 
паропроница-  
нию Нп 
полки ПЛИТЫ 
и УТЕПЛИТЕЛЯ,

Условия экспЛУАТАЦЧ и М£ *ч* Па /мг

А ь А 5 А ъ А 5 А 5
1.33 125 2.72 2,75 1,66 1,5В 4,4о

1 .6 0 3.10 1,93 4,8о
1 6 5 3.33 W 5,оо

а.4о 2.25 4,22 h 4,28 2,73 2,58 6,00

0.075 0,0* 1.41 1.5 3 2.50 4.67 2.83 6.4о

2.63 4.86 2.75 6.6о

15.20 З.оо 5.35 5.43 3.53 3.33 7.2о
3,13 5.63 3.45 7.4о
3.5о 6.2о 3,88 8,оо

4.25 7.34 4,58 9,2о

0.33 0.3о 145 143 0,66 0.63 3,15

0 5 6 0.51 187 1.83 0.89 о,84 3.65

0.67 0,61 2,07 2.03 1,00 а 9 4 _
3 .9 о

0,78 0,71 2.2? 2.22 1.11 1,о4 4,15

O.OJ ор99 1,84 1.95 а87 0.81 2,48 2,42 122 4.44_ 4 ,4 о

1.11 -1,01 2,88 231 1.44 1,34 _ 4,9о

141 Д57 174 5.9о

~ 1 б 7 3.91 17?
6.15

2.11 4,72 2.44
7.15

2.02 4.78 2 ,3 5 _ 7.4о
8.152,32 5,36 2.65__

4.865.-|-44.4-ЗШ  

г чоо£/ го

—  ЛИСТ

1
фС>РМАТ АЗ
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СхЕМАШИЧЕСКИИ РАЗРЕЗ
и соошав покрытия

Рулонный ковер из4 слоев
РУБЕРОИДА ИА БИТУМНОЙ МАСЖКЕ

ПРОДОЛЖЕНИЕ

УтЕП-
МГГЕЛЬ

ТоЛ-
\Ц,ИНА

УТЕП
ЛИТЕЛЯ,

ММ

Коэффици-  
енщ паро-
ПРОНИЦА-
Емости J4  
мг(м.ч.Па)

Теплотехнические харакшерисшики утеплителя
ТЕПЛОТЕХН ические 

ХАРАКШЕРЦСТИКИ ОГРАЖДЕНИЯ Величина
сопротивле -  
ния ПАРОПРО- 
ИМЦАИИЮ R.n 
ПОЛКИ ПЛЦТЬ|
И УТЕПЛИТЕЛЯ,
М2'Ч'Па/мг

Коэффициент 
тепло провор
ности А ,  
бт/(м.°с)

Коэффициенш
ТЕПЛо^рвоения

Вт/(м2-'°С)

Термическое 
сопротивление 
слоя утеплите
ля 8/, м1°с/Вт

Величина харак-
ТЕРИстики
тепловой инер
ции Р

Величина сопро
тивления теп
лопередаче Но. 

м*.°с/бт

Условия ЭКСПЛУАТАЦИИ
А Б А Б А Б А Б А Б

Битумо-
ПЕРЛИТ
K=3cow>

250

о,о4 Q P9 о,o f f 1 8 4 17 5

2.53 5.77 2,85 8.65

26о 2,63 5,97 2.95 8.90

270 2.73 6,16 3.06 9И5

280 3.11 6.56 3.44 9,4о
'ьл*

Ъоо 3.03 6.78 3.3G 7.7©

310 3.13 6.74 3.4G Ю Л5

Вермику-
ЛЦТОБИТУМ
К=2оо%

7о

0.18 о.о87 0.0 73 1*57 144

о,во 0.75 1,94 < .% 113 lo g 2.7?

1оо 115 1.08 2.42 2,36 148 141 2.76

140 <,61 151 3.oS 3.о1 174 1.84 3.18

15о 1.72 161 3,21 3.16 2.05 174 3.23

16о 184 172 3,37 3.32 2И7 2,05 3,27

2оо
21о

2.3о 2.15 4.00 *>74 2.63 2,48 3.51
2.41 4.15 2.74 3.68

JL IV/

22о

23о
24о

237 4,25 2,70 3,62
2.47 4.4о 2j8o 3.68
2.58 4.56 а,71 3,73

a TTv

Q70
3.1о 5.Ю 3.43 3.7о

28о
27о

3.01 5-17 3.34 3.76

3112 *.зз 3.45 4.о1

Зоо
3.26 5.53 3.57 4.об

340
366 6.11 3.7? 4,29

1 8 6 5 .4 -М И - 3  СМ
Аист

ъ
Ф орм ат  АЗ
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Схематический ра з рез  
и состав покрытия

Ут е П-
АИТЕЛЬ

Т о л 
щина
утеп
лителя,

мм

Ко э ф ф и ц и 
е н т  паро -  

проница-  
е  мости. JM. 
мг/(м.ч. Па)

Теплотехнические характеристики у т е п л и т е л я

Ко э ф ф и ц и ен т  
теп л о п р о в о д  -  
нос ши Л  . 
Вт/( м.°С)

Ко э ф ф и ц и ен т  
ТЕПЛОУ своей  ия 

S, V 
В т / К  - °о)

"Термическое
СОПРОТИВЛЕНИЕ 
СЛОЯ УТЕПЛИТЕЛЯ
R ., ма -°С/Вт

ПРОДОЛЖЕНИЕ
Т еплотехнические 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОГРАЖДЕНИЯ

Величина х а 
рактеристики  
тепловой инер
ции  D

Величина сопро
ТИВЛЕЙ ИЯ ТЕПЛО' 
ПЕРЕДАЧЕ fco, 

М *.°С/6т

Условия ЭКСПЛУАТАЦИИ
А Б А Б А Б

0.41 о.42 1,53 153 о,77 0.75 2.67

111 1,о4 2.58 2.54 1,44 137 3.07
156 1,46 3.28 ЗДЗ 1,88 1,77 3.33

1,67 1,56 3.45 3.37 2,оо 187 3.4о

1,67 3.57 2.оо 3l47

2Д2 2.08 4,31 4,24 2.55 2.41 3.73

2,44 2Д9 4,65 2.77 3.87

2,50 3.68 2,83 4,оо

2,60 3.77 2.93 4,07

з ,11 5.7о 3.44 4.27

3.02 5.78 3.85 4,33

3,13 4.4о 3.46 4,4о

3,23 4,51 3.56 4,47

3^54 4.86 3.87 4,67

0,54 0.51 1,78 1.77 Q.87 о,84 2,82
1,08 1,02 2,72 2.7о 1,41 1,35 3,23

1,51 1,43 3.48 3.44 184 176 ^57
172 1,63 3.84 3.81 2.05 176 3.73

1,83 173 4,03 3.77 2И6 2р6 3.82

2,15 2,о4 4,57 4,55 2,48 237 4,07

2,26 4.78 2,57 4.15

2,24 4.93 2,57 4,23

Величина 
сопроти вле-  
НИЯ ПАРОПРО- 
НИЦАНИЮ (U  
ПОЛКИ ПЛИТЫ 
Ц УТЕПЛИТЕЛЯ
М2 Ч. Па /мг

4о

Рулоннын ковер « з  4 слоев 
РУБЕРОЦДЛ НА битумной МАСТИКЕ

1оо
14о
150
1 6 0

Вермику-
ЛИТОБИТУМ
г 250"/*?

2оо

22о 0,15 0,07 0,076 1,563 1,136

М о

250
2 8 0

29о
Зоо

31о
34о

5о
4оо

Вермикудц

тобитум
Ц о
1бо 0 , 12. 0,073 О Р П 1745 182

П о
jP Q

21о

22о

1.865.1~14.i-3CNA
Лист

4
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Схемашимескии разрез

и сосгШАВ покрытия

ftiAPHHblH КОВЕР из4СЛОЕВ 
РУБЕРОИДА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ

Утеплитель
Мелезобегонная плита

>: > -«i
• и 4 u ' • . .6,̂  » - .

/Ь,/" ®Х 'V'*hlU  ■/. *•>« > л

J r
M r

гелони ьт КОВЕР из А сло е в  
РУБЕРОИДА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ

Е̂МЕНТЦО-ПЕСЧАНАЯ СТЯЖКА
Утеплитель

ЩеЛБЗОБЕТоННЛЯ плита

У т в п -
ЛИТЕЛЬ

Вермику-
ЛИТОБИТУМ

l M ° 4 f

Перлито-
БИТУМ
V=250w: 
0 ^

Т о л -
Щ.ИНА
у теп 
лит е л я  

мм

5о
1оо
14о
1Go
17о
2оо
22о

23 о
24о
2<8о

27о
31о

34о

4о
5о

6о
8о

13о
14о

18о

1?о

2оо

Коэдоир-
ЕНШ ПАРО- 
ПРОНИ^А- 
ЕМОСТИ JM,

мг/(м.ч. Па)

Т еплотехнические харакгоеристики утеплителя

Коэффициент 
теплопроводнос- 
ти 1 ,
Вг/(м* °с)

Коэффи диент [Терм ическое 
теплоусвоен ия

Вт/(ма-*с)

ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОГРАЖДЕНИЯ

0 ,0 6

0,057

1 8 6 5 .1 - Н 1 - 3  с ц
Лист

6
гцооц г ц Ф о р м а т  Л 5
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__________________ Продолжение
Т е п л о те х н и ч е с к и е  

ХАРАктЕРцстики о граж дения

СХЕМАТИЧЕСКИМ РАЗРЕЗ 
И СОСТАВ покрытия

РуАОНИЬШ КОВЕР и з  ^  СЛОЕВ РУБЕ
РОИДА ИА БИТУМНОЙ м а с т и к е

У тЕП -
ДИТЕЛЬ

Перлито-
б и тум

Пераито-
битьм

М ?

Т ол
щина

отеп
лителя

т

2Ю
22о

250

2бо
270
Зоо

4о
50
6о
So

21о

2бо

34о

Ко эф ф иц ,и~

EHT ПАРО- 

ПРОНИЦА- 
EMOGTHJM.
мгД ы .ч .П а)

0,037

орЛ

Т еп ло тех н и ч ес к и е  харакш еристцки  утеплителя

Коэффициент!
т е п л о п р о в о д 
н о с ти  А ,  
Ьт/(м.°С)

Коэффидиенго
ТЕПЛОУС ВОЕНИЯ

$,
Вт/(мй-°с)

Т е р м и ч е с к о е
СОПРОТИВЛЕНИЕ 
слоя УТЕПЛИТЕ-
ля C i / - o0/frr

Величина х а 
р а к т е р н о  ти ки
ТЕПЛОВОЙ ИНЕР-
ц̂ии D_____

Величина  сопро

т и  влей  ия т е п 
л о п е р е д а ч е  Rx>. 

°С/Вт

Условия эксплуатации

ор8

о.о?

aoss

о,o ff

1,573

1,84 1,75

1,64о

4.865.' I - H ' I - ’S CM

А Б А Б Л Б
2,47 4,8? 2,8о 8.08
2,5f 5,о? 2,71 8.35

3,13 5,83 5.46 7,16
зов 5.86 3,3? 7,45

5.18 6,06 5,50 7.70
3,53 6,63 5,86 Ю.51

о„4о 1,65 1.62 0,77 о,73 3t4o
__0,56 0,51 1,87 1,83 0,8? 0.84 3.65

_Ч67 о.61__ 2,о7 2,03 1,00 074 з,?о
0,8? о,81 2,48 2,42 4.22 1И4 4.4о

- I й1 1,о1 238 2,81 1,44 1,34 4„?о

1,67 3,f1 1.7? 6.15

1Ж~ 4.00 1,75 6.4о

2р2 4,78 2,35 7,4о

__2.53 5,13 2,66 7.65
2,42 $,56^ 2,75 8.4о
2.55 5,77 2,86 8.65

2£3 5.77 2,76 8.7о

__5.11 6,5G 3,44 7,4о

2.73 6,55 3.26 7.65
■ -----

3 ^ —
6,?4 3.46 10.15
7,14 3.56 4о,4о

5,45 7,53 5.76 1о.?о

Ве л и ч и н а  
с о п р о ти в л е 
ния  паро про
никан ию  R.H 
полки плиты
Ц УТЕПЛИТЕЛЯ 

М* Ч-Па/ мГ

лист

гцооч г5 Формат АЗ
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СХЕМАТИЧЕСКИЙ РА5РЕЗ 
И с о с т л в  п о к р ы ти е

Рулонный КО ВЕР 43 4 СЛОЕВ  
РУБЕрОЦДА НА БИТ9 МНОИ МАоТЦКЕ

Ут е п 
л и т е л ь

Толщина

у т е п л и -
ш ел я ,

мм

Пенополи
с ти р о л

К-755'

1о о

5о

Перлцто-
ПЛАСТ-
ББТЬН

КоЭФФИ^И- 
EHtn ПАРО- 

ПРОНИЦ.А -  
ЕМОВТИ,JU , 
М1Дм.4. Па)

0.05

о о о  8

Пр о д о л ж е н и е .

Т еплотехнические  характеристики  у т е п л и т е л е
Т е п л о те х н и ч е с к и е  

характ Е РИСТЦ ки ОГРАЩДЕ н ия Величина
Коэффидиенш  

ТЕП ло провод -
КоЭЧ*РИ1ЬИЕНТ 

ТЕПЛОУСВОЕИИЯ
Т ерм ическое
сопротивление

Величина ха
р а к те р и с ти к и

Величина  сопро
тивления  те п л о -

с о п р о ти в л е 
ния паропро-  
ниданию  R.H

носши
Вт/(м*

д ,
» с ) Вт/О** '•*»)

МОЯ у т е п л и те л я

R. ,  мг -°о/8т
т е п л о в о й  и н е р 

ц и и  I )
ПЕРЕДАЧЕ Но,

м2-°С/вт
полки п литы 
И УТЕПЛИТЕЛЯ

У ь л о в и ^  Э КС П N8 АТАЛ И И м * -ч *Па/мг

А 5 А 5 А Б- А f> А Б
146 1.2о 1 4 4 143 1,7? 153 3 .6 о

_1,71 1 4 0 154 1 5 3 2р5 173 3.80

_1 .7 5 1,60 1 6 4 1,61 2.28 1 7 3 4 ,0 0

__2,2о 18о 174 1.72 2.53 2.13 4 .2 о

__2.44 •1,84 2.77 4 ,4 о

о,о 41 0,05 4 4 1 2,4о 2,02 2.73 4,80

2,6о 2.11 2.73 Б.оо

2.8о 2,21 3.13 5.2о

__SJB6 2.34 3,77 5.4о

3.2о 2,41 3,54 5.6о

3.40 2,51 3,73 5.80

3.86 2,73 4.17 6.26

4,4о 3,00 4,73 6,8о

4,8о 3.17 5.13 7,2

-|,2г lo o 1 5 5 1,50 1.55 1 3 3 8.65
J .7 1 183 2Р4 11,15

о.о41 о ,о 5 °,58
4  ее

1.60 1,7Ь 1,73 12.4о

J W 4 2,25 2,77 14,?Ь

2.2о 2,2? 2,53 16.15

2.4о 2,42 2.73 17,4о

2.60 2,56 2,75 18.65
-L “ — - 3,41 2,80 2,82 2,6? 3,74 3.13 17.7о

1 .в 6 5 И --Ц .1 - 'З С М
Лист

г ч о о ц  2 6 Формат АЗ
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СХЕМАШИЧЕСКИИ РАЗРЕЗ 
И COCKIAB ПОКРЫТИЕ

Рулонный ковер цз4 слоев рубе
роида НЛ Битам НОИ МАСТИКЕ
УТЕПЛИТЕЛЬ
ЩЕЛ&ЗОБЕТоННАЯ ПЛИТА

Ут е п 
л и те л ь

Иерлцто-
плаьт-
БЕТОИ

Церлито -
ПЛАСТ-  
БЕЩОЦ
Х=200^

ъ

ТОЛ
ЩИНА
УТЕП 
ЛИТЕЛЯ

мм

1 6 0

47о
19©
22о
24о

50

6 0

-loo
14о
15о
460

-170

19о
2оо

21о

25о
28о

Ко э ф ф ч з и -
ЕИШ ПАРО- 
ПРОНИЦ.А — 
ЕМОЬТИ JM7

МгД м -ч .Па)

о.оо8

о.оо8

Т е п л о те х н и ч е с к и е  х а р а к те р и с ти к и  у т е п л и т е л е

Ко э «рф и ц .и ен  (П
ТЕПЛОПРО&эД-
носгпи Л ,

.% )Вт/(м

Коэффициент
т е п л о ч с ь о е н и я

Bt / Q * »  °с)

Те р м и ч е с к о е
сопротивлении
СЛОЯ УТЕПЛИТЕ-
М  И .  м?-°сДг

______________________ ПРОДОЛЖЕНИЕ
ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ 

ХАРАКШЕРИСТИКИ ОГРАЖДЕНИЯ

Вели чи н а  х а 
р а к те р и с ти к и
ТЕПЛОВОЙ и ПЕР
М И  Б

0.044

о,0 5 2

0.05

0.06

0.58

О .Т З

Условия э к с п л у а т а ц и и

Величи на  сопро
ти в л е н и я  ТЕП 
ЛОПЕРЕДАЧЕ

Ма *°с/Вт

0.66

1,01

4,15

0,96

1.15
1,92
2,69

3.25

Б

5.20
3,4о

3.8о
4,4о
4,8о

0 8 3

1,00

1,67
2.53

2.50

2,67

5.17 

5.55 

5.50

4.17 

4,66

5,25

1.75

1,91
2.63
3,34

3.88

2,95
3,08
3,35
3,74
4.04

1.68
1,85
2.63

3.19
3.57
3 .5 4

4.04

4,2о
4,58
5Q5

5.55

4.47

1,29
1.48
2.25
3.02

3,6о

3 .5 3

3.73

4,43

4,73
5.13

4.16
1.33

1.99
2.66

2.83

2.99

3,6о

3,66

5,85

4,49
4.97

Величина 
сопротивле
ния паро про
низан ию R.H 
полки ПЛИТЫ 
И УТЕПЛИТЕЛЯ,

м2-ч- Па /мг

22.4о

23.65
26.15

29.9о

32.4о

8.65

9 .9 6

14,9о

19,9о
21.15

22,4о

23.65 

26,15

27.40

28.65

35.65

37.40

I865.1~14.1-3M
ЛИСТ

7
ФОРМАТ АЗгчооц г7



IM
S.

f̂lC
dU

, 
[П

од
пи

сь
 и

 Д
АТ

А 
|В

5а
м

.и
нв

>1
27

ПРОДОЛЖЕНИЕ

Схематический разрез 
И С0США6 покрытия

Рулонный ковер иъ 4 слоев 
рубероида на (гитамнон мастике

УШЕП-
АИТЕЛЬ

Плиты
МИНЕРАЛО-1 
ВАТНЫЕ 
ЖЕСТКИЕ 
ЦА БИТУМ 
НОМ СВЯ
ЗУЮЩЕМ
И * * » »

Т л » . u_ Т еплотехнические характеристики утеплителя
1 Cl|f\W|CA1

ХАРАКТЕРИСТИКИ
1 n 'icuixnc

ОГРАЖДЕНИЯ
юл 
1Ц.ИН А 
УТЕП
ЛИТЕЛЯ,

ЛиОЧ''тИ1^И 
ЕНТ ПАРО-
проница-
Е МОСТИ JM,

мгД м .м.Па)

Коэффициент 
теплопровод
ности i ,  
Вт/(м»°с)

Коэффициент
теплоаевоенм*

S, X Ьг/(мй-%)

Т ермическое 
сопротивление 
СЛОЯ УТЕПЛИТЕЛЯ & ,  мй»°С/Вт

Величина харак
тер и сти к и  
тепловой  инер
ции В

Величина сопро
тивления тепло 
передаче Н о, м2.°С/Вт

ММ 7 V У
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

50
70
?о
1оо
11о
12о
130
18о

1?о

2оо
М О

2.50
2бо

280

340

о„4? 0,076 о,о8 1,о1 1,11

0,66

о,*72.
1,18
1,32
1,45
1,58

2,5о

3,27

0,63
о»88

1,13
1.25
1.38
1.50
1.63
2.25

2,5о
2,75
3.13
3.25
3 .5о

4,25

1 5 1
1.77
2,оз
2,17
2,Зо
2,44

3.37

4.16

1.54
1,82
2.о?
2,23
2,37
2.51
2,65
3.34

3,62
3.8?
4,31
4.45
4.73
5.56

О.??

1,25
1*51
1,65
1,78
1.71

2.83

3.62

0,76
1.21

1,46
1.58
1.71
1.83
1.75
2,58

2.83
3.08
3.45
3.58
3,83
4.58

Величина 
с о п р о ти в л е 
ния ПАРОПРО- 
иииднию Rn 
ПОЛКИ плиты 
И УТЕПЛИТЕЛЯ,

ма.ч-Ил/мг

2.5о
2.64
2.58
2.60

2,62
2,64
2.67
2.77
2.7?
2.81
2.85
2.?1
2,73
257
З Р ?

1.865.1 -14.1 - “3 СМ

гцооч 28 Формат а з

Аист
40
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Поз. Н а и м е н о в а н и е Кол. О б о з н а ч е н и е
д о к у м б н п та

1 Плита мел.-бет.типа 1(1Г6 1 Серия 1.8651-4/8? в.1

2 Изделие  закладное м м 2 1.865.1-14.1-27

Ъ МК2 2 1.865.1-14.1-27

4 Пароизолядия  , М* 17.55

5 Цем ен тн о - песчаный

раствор МАРКИ SO, М* ом

6 Ру б е р о и д  , М* 16.0

7 М а с т и к а , КГ 32.0

Т ехни ч ески е  условие см. 1.865.1 -14.4-ТУ.
Ь МАРКАХ ПЛИТ УКАЗАНЫ ТОЛЬКО ИНДЕКСЫ, ОБОЗНАЧАЮЩЕЕ 

ТИПОРАЗМЕР И ТИП ПЛИТЫ, ПОЛНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ МАРКИ 

УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С П. 2.15 ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ 

з ап и с к и  ( 1.865.1-14.1-ПЗ).
Вид ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОДБИРАЕТСЯ в СООТВЕТСТВИИ С ДОКУ

МЕНТОМ А. 8 6 5 .1 -1 4 .4 -2  СМ.

ТОЛЩ.ИНА 
утеплителе 

В ат , мм

РАСКОЛ 
легкого или
полиетиеслеего
на м-

М асса /
комплексной 

плиты,

Т о л щ и н а
утеплителя

Ват, мм

Ра с х о д
ЛЕГКОГО ИЛИ 
ПОЛИСТИРОЛ6ЕТО- 
НА. М*

М а с с а  
комплексной 

Плиты, 
м*

4 Й 6 ( 5 ^ ) ~

А. В СКОБКАХ у к а з а н а  номинальная  масса ПЛИТ ПРИ ИСПОЛНЕ

НИИ плиты основы ИЗ ЛЕГКОГО бетона  плотной СТРУКТУРЫ Д18оо.

5. Плотность УТЕПЛИТЕЛЯ J^M *300 кг /м*.

HA4.0TIV КОТОВ ;
К.Контр. Рабинович
Гл.спец„
Ннщ.Икаг.
ПрОЬЕР-

Рабинович
Кузьмина
Горино ва

1 8 6 5 . 1 - 1 4 . 1 - 1

Ш иша 1ПГ6  
С МОНОЛИТНЫМ у теп л и тел ем  
ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА или 

ПОЛИСТИРОЛБЕЩОИА

г*юоц ~гэ

СТАДИЯ I ЛИСТ I Листов
М  l 1

ШРШШЬШ
Ф о р м а т  АЗ



1А
нв

.№
по

дл.
 

[П
од

пи
сь

 Н 
ДА

Щ
А 

|6
3А

М.
И№

.М
й

М а р к а  к о м п л е к с н о й  п л и т ы

Толщина 
утеплителя 

5ут, мм

-1П66-4 1 П 8 6 -7 I 1 П В 6 - Ю
РАСХОД 

ЛЕГКОГО ИЛИ ПОЛИСТИРОЛ-
БЕТОНА, М*

Масса
комплексной

плиты,
т

РАСХОД 
ЛЕГКОГО ИЛИ 
ПОЛИСТИРОЛ-  
БЕТОНА, М*

М АССА / 
КОМПЛЕКСНОЙ 

плиты,  
Т

Расход 
легкого или 
полистирол-  
БЕТОНА, М3

Масса , 
комплексной 

плиты» 
т

60 0,77 3,61 (2.76) 0.76 3.51 f 2.86) 0,73 3 .4 2(2 .7 7 )
во 1.05 3.68 ( З .о з ) 1.о 2 3,58 (2 .?3 ) 0 .7 7 3.5 0(2 .8 5 )
-loo 1,31 3.76 (3 ,11) 1,27 3.66 (3.01) 1,23 3.57 (2 .? 2 )
12о 1,57 3.84 ( 3,1?) 1,52 3,73 (3.08) 1,47 3,65 (З.О о)
140 1,83 3,72 (3 ,2 7 ) 4.77 3,81 (з.1б) I 1,71 3 .7 2 (3 ,0 7 )
160 2.1о 4.о о (З.Зб) 2,03 3 .8? (3 .2 4 ) | 1 ,% 3.77(3.14)18о 2.36 4,08 (3 ,4 3) 2,28 З .?6  (3 .3 1 )1  2.9о

3.87 ( 3,22)2оо 2,€ 2 4.16 (В. 51) 2,54 4 ,0 4 (3 .3 ? )
I ---- -----

2,46 3,?4 ( 3.2?) 

4 ,0 2 (3 .3 7 )

4 ,0 7 (3 .4 4 )

4 ,1 6(3 ,5 1 ) 

4 ,23(3 ,58) 

4,31 (3 ,66) 

4 .38(3 .73) 

4,46(3,81)

ЧЧО 2,88 4.2 5(5 ,5 8 ) 2,7? 4,11 (3 .4 6 ) 2.7о
24о 3 .-Ц 4.51 (З.вб) 3,04 4.1? ( 3 . 5 ^

3,19
260 3,41 4,3? ( 3.74) 3 .3 0 4.27 (3 ,6 2 )
28о 3,67 4,4 7(3 ,8 2 ) 3 ,5 5 4,34 (3 .6?)

--—
_ _ _ \ 4 3

Зоо "5,73 4 ,5 5 (3 ,7 0 ) 3 .8 о 4,42 (3.77)
зао 4,17 4-« (3 .? 8 ) 4,06 4,50 (3.85) 3.7о
340 4 ,4 5 4,7о (4 ,o s ) 4.31 4.57 ( 2 . ^ ) 4.17

МАРКА
комплек

сной
плипты

Поз. Н а и м е н о в а н и е Кол. Об о з н а ч е н и е
До к у м е н ш а

т - 4

1 Плит А ВДЕЛ ~БЕТ ТИПА 1ПВ6-4 1 Серия 1.865.1-4/87 в.1

2 Изделие закладное МК1 2 1.865.1-14.1-27

3 МК2 2 -1.865.1-14.1-2?

4 Пароизолядия , ма 416
5 Цементно-песчаный apmapkuS^m5о,2о

6 Ру б е р о и д  » м1 130

7 Масш ика  ,  кг 2Ь.О

1ПВ6-7

Поз. 2.3 по 1П34

1 Плита вдел.-б ет. типа 1ПВ6-7 1 Серия 1-865.V4/87 6.1

4 Пароизолядия  .  м* 15.72

5 Цементно-песчаный p-pmapkusq.m5 0,18

6 Ру б е р о и д ,  м* 12.2

7 М астика  .  кг 24,3

1ПВ6-Ю

Поз. 2 .3  по 1ПВ4

1 Плита вдел .-бет типа1ПВ6-Ю 1 Серия 1865.1-4/87 8.1

4 ПаРОНЗОЛЯДИЯ, м1 13,28

5 Цементно-песчаный р-р маркиБО. м3 0.17

6 Ру б е р о и д  ,  ма а з

7 М дсти к А , кг 22,7

1 Технические условия см. 1.865.1-14.1-Т У .
2. 6 МАРКАХ ПЛИТ УКАЗАНЫ ТОЛЬКО ИНДЕКСЫ, ОБОЗНАЧАЮЩИЕ ТИПОРАЗ

МЕР плиты, тип плиты и диаметр отверстия в полке, полное 
ОБОЗНАЧЕНИЕ МАРКИ УСТИАНАВЛИВАБТСЯ В СООТВЕТСТВИИ СП.2.3 
пояснительной записки (4.865.1 -14.1-ПЗ). 

ъ . Ьид ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОДБИРАЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ДОКУМЕНТОМ
1.865.1-14.1-2СМ.

4. В с к о б к а х  у к а з а н а  ном инальная  МАССА ПЛИТ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 
плиггы основы из л е г к о г о  б ето н а  плотной с тр ук тур ы  Д 1800.

ЦАЧ-ОТ&
н.контр.
ГЛ.СПЕЦ,,

ИНМ.ТкАТ.
Пров.

Котов
РАБИНОВИЧ
Рабинович
Кузьмина
ЮРИНОвА

T L

л

4 .3 6 5 .1 -4 4 .  4 -2 .

Плита Шб-4,1пвб-7,т-1о
С МОНОЛИТНЫМ УТЕПЛИТЕЛЕМ 
ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ИЛИ 

ПОЛИСТИРОЛБЕТОНА

Щ Е Е Е Ш И Ш Е Е И
У  -I

ГИПРОНИСЕЛЬХВЗ
9ормлт А Згчооц зо



№
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пс
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1 - 1

У ----------------------------------- - \
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к
0
Оч
с*

к
10;Г"

5?7о

Толщ ина Ра с х о д

УТЕПЛИТЕЛЯ,
М5

Масса к о м п л е к с н о й  плиты , т
УТЕПЛИТЕЛЯ 

8 а т , мм
Вермикулито-

б и п ту м

j\*=2oo кг/м3

Вер м и к ули -
ТОБИТУ М 

Pvw=250Kr/W3

Вермикулито- 
БИТУМ или
БИТЧМОПЕРЛЧТ
р л =Зоо«/к1»

Вер м и к ули 
т о в  и т у м

j^ n v i'^ o /м5

Верм и к ули -
ТО БИТУМ

j V « 4 o o ^

6 о о,77 2.58 ( 2,оз) 2,63 ( 2,0*) 2.68(2 ,13) 2.72 (2,17) 2.77 (1 ,22)
8о 1.30 2,65(2.1°) 2,71 ( 2. 16) 2.78 ( 2,23) 2.84 (2.29) 2.91 (2 ,3 6 )
1оо 1.62 2.71 (2,16) 2.79 (2.24) 2.87 (2,32) 2,95 (2,4о) 3,оз (£.48)
12о 1,75 2.78 (2.23) 2.87 (2.32) 2.77(2.42) З .07 (2.52) ЗИ7 (2 .6 2)
14о 2Д7 2,84 (2,29) 2,95(2.40) 3.07(2,52) 3.18 (2.63) 3.29 ( 2,74)
160 2.6о 2.91 (2,36) 3.04 (2.49) 3.17(2,62) 3,29(2.74) 3,43 (2,88)
18о 2.72 2.97 (2.42) 3.12(2,57) 3,26(2,71) 3.41 ( 2,86) 3,55 (3,оо)

2оо 3,25 3.04(2.47) 3 .20(2,65) 3,36 (2.81) 3.52 (2.97) 3,69(3.14)

2 2 о Д57 З.Ю (2.55) 3.28 (2.73) 3.46 (2.91) 3.63 ( 3 ,08) 3.81 (3.2б)

240 3,70 3,17 (2,62) 3.36(2,81) 3,56 (-3,01) Д 7 5  (з,2о) 3.95 (3,4о)

260 4.22 3.23 (2,68) 3.44(7.89) 3.65(3,40) 3.86 (3.31) 4,07 (3,52)
28о 4,55 3.30(2,75) 3.52(2.77) 3,75 (з,2о) 3.98 (3.43) 4.21 (3,66)
Ъ о о 4.87 3.36 (2,81) 3.60 ( 3.05) 3.85 (з„Зо) 4.09 (3.54) 4,33 (Д78)

32о 5.20 3,43 (2,88) 3,67(3,14) 3.95(3,40^ 4,21 (з.бб) 4.47(3.92)

34о 5.52 3,49 (2,94) 3,77(3.22) 4,04 (3,49) 4.32 (3.77) 4,59(4.04)

|к>з
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Н АИ М ЕИ О & А Н И Е Кол.

Плитл ШЕЛ.“БЕГ ТИПА 1ПГ6

Изделие з ак лад н о е  МК1
МК2

Паро изоляция, м1

РУБЕРОИД, М*
М а с ш и к а  , кг

2

17.55

1€*4
32,5

ОБОЗНАЧЕНИЕ
Д о к у м е и и 1а

Сбри̂ Ш Б.Н/87 6.1
1865.1-14.1-2?
1.865.1-14.1-27

3.

Т ех н и ч ес к и е  у с л о в и я  см . 1 .8 6 5 .1 -1 1 1 - Т У .

Б МАРКАХ ПЛИТ УКАЗАНЫ ТОЛЬКО ИНДЕКСЫ, ОБОЗНАЧАЮЩИЕ 

ТИПОРАЗМЕР И тип ПЛИТЫ, ПОЛНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ МАРКИ 

УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С 0. 2 .3  ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ 

ЗАПИСКИ ( 1 8 6 5 . 1 -1 1 1 -П З ).

Вид ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОДБИРАЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ с ДОКУ

МЕНТОМ 1 .865 .1 -14 .1-2СМ-

8 СКОБКА* УКАЗАНА НОМИНАЛЬНАЯ МАССА ПЛИТ ПРИ ИСПОЛНЕ

НИИ ПЛИТЫ ОСНОВЫ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ПЛОТНОЙ СТРактаРЫ

1865.1- К  1-3
Нач-отд, Котов 4
Н.Контр. Рабинович

Рабинович
ЙННЦКАТКузьмина
Пров. Юриновл

П ЛИТА 1ПГ6 
С МОНОЛИТНЫМ УТЕПЛИТЕ

ЛЕМ ИЗ ВЕРМИКУЛЦТОБИТУМА 
ИЛИ БИТаМОПЕРЛИТА

СТАДИЯ Нет АИСТОВ
—

ГИПгаНИСЕАМЧИ
2Ч0 0 Ч з / Формат АЗ
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Поз. Н а и м е н о в а н и е Ко л .
Об о з н а ч е н и е

д о к у м е н т а

1 Плита мел.-бег.тч п а  1ПБ6-4 1 Серия  1865.1-4/в? в.1

2 Из д е л и е  закладно е  М М 2 1865.1-14.1-2?

3 МК2 2 1 8 6 5 1 - 1 4 . 1 - 2 ?

4 Па р о и в о л я д и я ,  м* 14.1G

5 Ру б е р о и д .  ма 13,23

6 М а с т и к а » к г 2Д5

Т о м к и н а  

у те п л и те л я  

8у г . . мм

Ю о

Расход

УТЕПЛИТЕЛЕ

М3

Масса к о м п л е к с н о й  плиты „ т
Бер м и к у л и -

ТОБИТУМ

j V 2oo> 3

БЕРМИКУЛЦ' 

Т О Б И Т У м

& г 250>

Бермм кулито-  
БИТУМ или 
БИТУМОПЕРЛИТ

Р п Г 3°°кг/м1

Ве р м и к у л ц -

ТОБИТУМ

?к=ъ* ° Ъ

ВЕРМИКУЛИ'

т о б и т у м

j V T 00* ^

3,21 (2,5б) 3.25(2,60) 3.22(2,64) 3.153(2,68) 
Гд22(2.57) 3,28 ( 2.63) 3,33 ( 2,68) 3,38 ( 2,73) 3.43 (2,78)

120

180

200

£2о

440
260

280

З о о

3.27 (2.62) 

T s ?  3,32 (2,6*0

3,34 ( 2,67) 3.41 (2.76) 3,47 (2,82) 3,54(2, 
3,41 (2,76)~~3.49(2,84) 3.57(2.42) 3.65 (3.оо)

1. Т ехнически е  усиови* см, 1 .865.1 -14.1-T5J.

2. Ь МАРКАХ ПЛИТ УКАЗАНЫ ТОЛЬКО ИНДЕКСЫ, ОБОЗНАЧАЮЩЕЕ 

ТИПОРАЗМЕР ПЛИТЫ, ТИП ПЛИТЫ И ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЯ В ПОЛКЕ,  

ПОЛНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ МАРКИ УОМАН АВЛИВАЕ1ПС Я В СООТВЕТСТВИИ

с п. 2.5 п о я с н и те л ь н о й  з а п и с к и  ( 1865.1- 14.1-1V5).
3. Вид ПАРОИЗОЛЯДИИ ПОДБИРАЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ДОКУМЕНТОМ

1865.1-И1“йСМ.
4. В СКОБКАХ УКАЗАНА НОМИНАЛЬНАЯ МАССА ПЛИТ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 

плиты основы из ЛЕГКОГО БЕТОНА п ло тн о й  с тр у к ту р ы  Д 1800.

185 3,38 (2,73) 3 ,47(2.82) 3,57( 2,72) 3,66 (3,ol) 3,75 (3,1о) 

* Л к (Т 7 «) 3 5 4 (!ш Г  3,65(3,<Х>) 3,75(3,10) 3,87(3,22) 
3,4? (2,84) 3t61 (2.76) 3,72 (3,07) 3,84 (3,1?) 3.76(3,31)

35 Г ( З Р 2 )  3.81(3.16) 3.74 (3,27) 4,07(3,42)

3.88 (3,23) 3 ,0 3 (5 ,3 8 ) 4,17(3.52) 

* * ( * * )  а д  ( М 7 )  4.28(3,63)
— ----- '------- :----- ----" Т П л Г  ^ r-xA i т  -za) TS. 04 ( -X. с с \ А  { -Х.’Т'хЛ

0,65 3,54 (2.8?)
2^1 3.57 (2.74)

3,44 3,70 (3,05) 3 ,8 7 _ (з ^

Ъ ,п

3.75 (3,10) 

3.80 (5,15)

4,04(3,3^) 
4,12 (3,47)

3,21 (3,56) 4.38(3.73) 
3,31 (3.66) ~4.47(З.В4)3 ^ 4 (3 2 ? )

7 ^ (335) I 4,20 (3 ,55)1 3,40 (5,75) I 4,6о(з,7 Б)
^   ̂ | 4,28 (З.СЗ)| 3,47 (з.84) | 4,71(4,06)

3.71 (3^6)

КсПОВ 
РАБИНОВИЧ

Е Е П И В И П Ш Я ^ Н

4.36(3,71)1 3,57(3.74)1 4,81( 4 И ^ ^ Е ^

■1.865.1- И М

Плита  1ПВ6-4 
с  монолитным утеплителем

КВ ВЕРМИКУ ЛИТоб ИТ УМА ИЛИ 
БИТУМОПЕРЛИТА

гцоо(/ з г

П Т П Д  ШКТЯЯШ

ГИПРПНИСЕЛЬХВЗ
«Рормат Аз



1-1

Ъ1

Поз. На и м е н о в а н и е Ко*. ОБОЗНАЧЕНИЕ
До к у м е н т а

1 Плита мел.-б е гл и п а 1ПВ6-7 1 Серия 1.865.1-4/87 в.1

2 Изделие закладное МК1 2 1-865.1-14.1-27
3 МК2 2 1-865.1-14.1-27
4 Па р о и з о ля ^ м я , ма 1371
5 Ру б е р о и д  ,  м* 12.81

6 М а с ти к а  ,  кг 25,6

Т олщина 

у теп ли теля  

8 ут, мм

Расход

утеп л и тел я ,

м*

М а с с а  к о м п лек с н о й  п л и т ы , т

Вермикули-
т о б к г у м

Вермикули-
ТОБИТУМ

Pv4=^ 0t% 3

bEPMHKSAVrro-
БУПУМ или
БИТУМОПЕРЛИТ
р ж=3оокг

Верм ик улч -  
ТоБИТУ м

Вермикули-
ТОБИТУМ
Р « И о о кг/ ^

6о 0.77 3.11 (2.46) 3,15 (2,50) 3.17 ( 2.54) 3.23(258) 3.26 (2.61)
8о 1.02 3.16 (2.51) 3,21 (2.5б) 3.26 (2.61) 3.31 (2,66) 3.36 (2.71)
1оо 1.28 3.21 ( 2,5б) 3.28(2,63) 3.34(2.67) 3.4о (2.75) 3,47(2,82)
12о 1.54 3.26(2.61) 3.34(2,6?) 3,42 (2,77) 3,50(2.85) 3.57(2.72)
140 1Л7 531 ( 2,6б) 3,40(2,75) 3,47(2,84) 3,58(2.73) 3,67(3.02)
1G о 2,05 3,37(2,72) 3.47(2.82) 3.57(2.72) 3.67(3.02) 3.78(3,13)
18о 2.3о 3,42(2.77) 3,53(2.88) 3.65(3,0©) 3,76(3.11) 3.88 (з ,2 з )
SLoo 2.56 3.47(2,82) 3,60(2,75) 3,72(3,07) 3.85 (3.2о) 3,78 ( 3,33)
ййо 2.82 3,52.(2,87) 3166 ( 3.01) 3,80(3,15) 3.74 (3,27) 4,08 ( 3.43)
24о 3.07 3.57(2,72) 3,72(3,07) 3,88 (3,23) 4.оз(3,38) 4.18 ( 3.5з)
260 3.33 3.62(2.77) 3,77(3.14) 3.-?6 (3,31) 4,12 (3.47) 4,17 (3.64)
28о 3.58 3.67(3.02) 3.85(3,2о) 4 .0 3 ( 3 ^ 4.21 (3.56) 4.37(3,74)
Ъ о о 3.8 Ч 3.72(3,07) 3.72 (3^7) 4,11 (3,46) 4,30(3.65) 4,47(3,84)
320 4.1о 3,78 (  3,1з) 3.78 ( 3.33) 4.17 (3.54) 4,37( 3.74) 4.6о(з.75)
34о 4.^5 3.83(3,18) 4,о4(3,з?) 4,26 (3.61) 4.48 (3.83) 4.70(4Р5)

1. Т ехнические условия cm. 1.865. 1-44 1-ТУ.

2. Б МАРКАХ ПЛИТ УКАЗАНЫ ТОЛЬКО ИНДЕКСЫ, ОБОЗНАЧАЮЩИЕ ТИПОРАЗ
МЕР ПЛИТЫ, ТИП ПЛЦТЫ Ч ДИАМЕТР ОПГВЕРСП1ИЯ В ПОЛКЕ, ПОЛНОЕ

/
ОБОЗНАЧЕНИЕ МАРКИ УСтАНАВЛИВАСТСЯ С П. 2 3  ПОЯСНИТЕЛЬНОМ

записки (  1.865.1- 14.1- ПЗ).

3. ВИД ПАРОЙ ЗОЛЯМИ И ПОДБИРАЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ДОКУМЕНТОМ
1-865.1-H1-2CW.

4. Ь СКОБКАХ УКАЗАНА НОМИНАЛЬНАЯ МАССА ПЛИТ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 

ПЛИТЫ ОСНОВЫ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ПЛОТНОЙ СТРУКТУРЫ 1800.

1.865.1-14.1-5
НЛЧ.ОТД. Котов
Н-КОНТР. РАБИНОВИЧ
ГК.СПЕЦ, Рабинович
ИНЫНКЯГ КУЗЬМИНА
ПРов. ЮРИНОВА

П л и т а 1ПВ6-7 цу.ттта М ЙЗиЯ 1Д!ЦД Д
С МОНОЛИТНЫМ УТЕПЛИТЕ

ЛЕМ ИЗ BEРМ ИКУЛИТОБИТ У МА 
ИЛИ БЦТУМОПЕРЛИТА

р I I___ 1—

ГИПРПНИСЕЛЬХПЗ

Wootf 33 ЯЪРМАТ АЗ
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Поз. Н АИМ ЕНОВАНИЕ Кол.

Об о з н а ч е н и е
ДОКУМЕН ПА

1 Плита м е л .-б е т т ч п а  1пВ6Чо 1 Серия 1.8651-4/8? 6.1

2 Из д е л и е  з ак лад н о е  ММ 2 1.365.1-41-2?
3 МК2 2 1.8651-14.1-27

4 Паро  изоляция, м2- а д
5 Ру б е р о и д .  м2- а д
6 М а с ти к а  ,  кг 24,8

Т о л щ и н а  
у т е п л и т е л я  

8 у т .  мм

Расход
УТЕПЛИТЕЛЯ.

м3

Масса комплексной п л и т ы » Т

Ве р м и к у  л и 
т о е  и т у м

_Рж=2°°7м»

ВЕРМИКУЛИ-
ТО БИ ТУМ

j v 250* ^

Бе р м ц к у л и то -  
БИТУМ ИЛИ 

БИТУМОПЕРЛИТ
j ^ - a o o x V

Вермикули-
ТОБИТУ М
о *350% JWV /м3

Вермикзли-
ТОБИТУМ

б о о,74 3.osf2.4o) 3.07(2.44) 3.13 (2.48) 3.16 ( 2.51) 3.2 0 ( 2. 55)
8о 0.7? 3.11 (2.4b) 3.15(2,50) 3,2о(2.55) 3.25 ( 2.6о) 3.30(2,65)
1оо 1.24 3.16 (2.51) 3.21 ( 2,5б) 3.28(2,6^ 3.34(2 ,6 9 ) 3.40(2.75)
12о 1.47 3»2о(2.55) 3.28(2,63) 3.35(2,70) 3.42 ( 2,77) 3.50(2.85)
14о 1.74 3,25 (2.6о) 3.34 ( 2.69) 3.43(2.78) 3.51(2,86) Д 6 о (2 ,9 5 )
1GO 1.98 З.Зо(2£5) 3,40(2.75) 3.50(2.85) 3.60(2,95) 3 .7 0 ( 3.05)
18о 2,23 3.35(2.70) Д46 (2,81) 3.59(2,92) ■3.68(3,03) 3.8о(з,15)
2оо 2.48 3.40(2.75) 3.52(2.87) 3.65 (-5 .0 0 ) 3.77(3,12) 3 .9 о (з .2 5 )
Ц о 2.72 3,45 ( 2j8o) 3.58 (2.93) 3.72 (З.0 7 ) 3,86(3.21) 3.99(3.34)
240 2.98 3.50(2.85) 3,65 (3»оо) 3,80 (3.15) 3.95(3.30) 4,1о (3,45)
2бо 3.22 3.55(2.95) 3.71 (3,06) 3.87 (3.22) 4,03(3,38) 4.19 (3.54)
280 ■5.47 3.60(2.95) 3.77 ( 3.12) 3.74 (Д29) 4.12 (3.47) А Л Л  / м  д\

4.27(3,64)Зоо 3.72 3.6Б(3.оо) 3-83 ( 3,1g) 4.02(3,37) 4.21 (3.56) 4 ,3 7 ( 3 7 4 ) -320 "5.77 3.70 (5 ,0 5 ) 3,70(5,25) 4.07 (3.44) 4.29 (3,64) 4,47 ( 3,84) 134о 4.22 3.75 (3,1о) 3.76 (3.31) 4.17 (3.52) 4.38 (3.73) ^ 5 9 (5 .9 4 )1

1. Т ехнические условия  см . 1865.1-14.1-ТУ.
2. Б МАРКАХ плит УКАЗАНЫ ТОЛЬКО ИНДЕКСЫ, ОБОЗНАЧАЮЩИЕ ТИПОРАЗ

МЕР ПЛИТЫ, ITT ЦП ПЛИТЫ и ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЯ В ПОЛКЕ, ПОЛНОЕ 

ОБОЗНАЧЕНИЕ МАРКИ УСТАНАВЛИВАЕМСЯ В СООТВЕТСТВИИ С П-2/3 

по я сн и тельн о й  -з а п и с к и  (18б5.'1-14.-1-П‘5).
3. Бцд ПАРОИЗОЛЯ^ИИ ПОДБИРАЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ДОКУМЕНТОМ

1.865.1-14.1-2СМ.
4. Ь СКОБКАХ УКАЗАНА НОМИНАЛЬНАЯ МАССА ПЛИТ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 

ПЛИТЫ ОСНОВЫ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА п л о тн о й  СТРУКТУРЫ Д18оо.

1 8 6  5 . 4 - 1 4 . 4 - 6

Плита 1ПВ6Ио
С МОНОЛИТНЫМ УТЕПЛИТЕЛЕМ 
ИЗ ВЕРМИКУЛИТО 6ЦТУМ А 
ИЛИ БИТУМОПЕРЛИТА ГИПРОНИСЕЛЬХПЗ

Zifootf 34f Фо р м а т  АЗ
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8. Н

Т о лщ ин а  
у т е п л и т е л я  

$ у т ,  мм

Ра с х о д

у т е п л и т е л я ,

м3

Масса к о м п л е к с н о й  
п л и т ы , т

Пер ли щ о б и -
тч м

м арки  25о

\1ЕРЛИТо БИТУМ 
или легкий

БЕТОН 
МАРКИ Зоо

6о о,77 5,°7 (  2.52) 3,11 ( 2 ,5 б)
8о 1,Зо 3.45 (  2,Со) 3.21 (2 ,6 6 )
1оо 1,62 3.23 (2 .6 8 ) 3.31 (2 .7 6 )
12о 1,75 3.31 (2 .7 б ) 3.41 (2 ,8 6 )
440 а,а7 3.4о (2 ,8 5 ) 3 5 0  ( 2 .7 5 )
46о 2,6о 3.47 (  2.71) 3.60 (3 ,0 5 )
18о 2,72 3 .5 5  (з .о о ) 3.7о (3 ,1 5 )
2оо 3,25 3.64 (3 ,0 7 ) 3.8о ( 3 .2 5 )
22о 3.57 3.72 (3 .17) 3.8? ( 3 3 4 )~
24о 3.7о 3.80 (3 .2 5 ) 3.77 (3 ,4 4 )
2бо 4.22 3.S8 ( з ,з з ) 4.07 (3 .5 4 )
28о

4.55 3.76 (з ,4 1 ) 4,17 (3 ,6 4 )
__ Зоо 4,87 4 ,о4  (3 .4 7 ) 4 ,2 8 (3 .7 3 )

Зйо

34о
5,2о

5.52
4.12 (3 .5 7 ) 

4,2о (3 .6 5 )

4.38 (3 .8 3 )  

4,48 ( 3 7 3 )

31

Поз. Н а и м е н о в а н  и е Кол. О б о з н а ч е н и е
Д О К УМ ЕН ТА

1 Плита м ел .-б е т . ти п а  1ПГ6 1 Серия 1.86Б.М/8? 6.1

2 Из д ел и е  з а к л а д н о е  МК1 2 1-865.1-14.1-27

3 МК2 2 1.865.1-14.1-27

4 Па р о и з о ля д и я ,  Ма 17.55

5 ^ЕМЕНТНО-ПЕСЧАН ЫН

РАСТВОР МАРКИ 5 0 .  М* о,24

6 Ру б е р о и д , м2- 16.24

7 Ма с т и к а , к г 33.5

15 -$ЗГ

1. Технические условия см. -j.S6S.1-14.1-ТУ.

2. Ь МАРКАХ плит УКАЗАНЫ ТОЛЬКО ИНДЕКСЫ, ОБОЗНАЧАЮЩИЕ 
ТИПОРАЗМЕР Ц ТИП ПЛИТЫ, ПОЛНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ МАРКИ 

УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С П.2.3 ПОЯСНИТЕЛЬНОМ 

ЗАПИСКИ ( 1.S65.1-14.1-1V5).

3. Бил ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОДБИРАЕТСЯ в соотвЕтствии С ДОКУ МЕН 

том 1.865.4-14.1-2СМ.

4. В СКОБКАХ УКАЗАНА НОМИНАЛЬНАЯ МАССА ПЛИТ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 
ПЛИТЫ основы ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА плотной структуры 41800.

18651 -141 -7
0

Нач.отд Котов Г------
Плита 1ПГ6

С ПЛИТНЫМ УТЕПЛИТЕЛЕМ 
ИЗ ПЕРЛИТОБЦТУМА или 
ЛЕГКОГО БЕТОНА

СТАДИЯ лист Листов
Н-КОНТР- Рабинович 7% Ж р 1
Гл-СПЕЩ Рабинович 1 5 Г /

ГИПРОНШ ЬХЕHhwI kat. Кузьмина
ПРовер. Юр и нова

Шоч 35 Форм ат АЗ
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Толщина 
утеплителя  

8ут. мм

Ра с х о д

утеплителя ,
мз

Масса комплексной 
плиты, т

Перл нто би
тум

МАРКИ 250

Перлцтобитум
ИЛИ ЛЕГКИМ 

БЕТОН 
МАРКИ Зоо

6 0 0,7? 3.56 ( 2.71) 3.60 (2.75)
80 I.oe 3,63 ( 2.78) 3,67 (3,04)
1оо 1,321 3.70 (3.05) 3.76 ( 3,11)
12о 1, 5? 3,76 (3 ,И ) 3.84 (ЗИ4)
1 Ао 1,85 3.83 (3.18) 3.72 (з.27)
1бо 2,12 3.?о (3.25) 4,00 (3.3S)
18о 1,38 3.76 (3,31) 4,08 (3.43)
2оо 1,65 4,оз (3,38) 4,16 (3,51)
22о 2.71 4,о? (3,44) 4,24 (З.Э?)
240 ЗИ8 4,16 (3,51) 4,32 (-3.67)
26 о 3,44 4.23 (3.58) 4,4о (3,75)
28о 3.71 4.24 (3,64) 4,48 (3.83)
Зсо 3,77 4,36 ( 3,71) 4,57 (3.72)
32о 4.24 4,43 (3.78) ЛМ ( 3.77)
340 4,50 4,44 (3.84) 4,72 (4,о7)

29
8о

Поз. Н АНМЕНОВАНИЕ Ксл. Об о з н а ч е н и е  
Д окум ент А

1 Плита м ел - б е г  типа ШВ6-4 1 СЕРИЯ 1.865.1-4/8? В.1

2 Изделие закладное мк1 2 1 .8 65.1 -14г1-27

3 МК2 2 1.86S. 1- Я 1-2?

4 Паро  изоляции я .  м1 14.16

5 Пем еитно-  песчан ыи

РАСТВОР марки 50, М* 02о

6 ГубероиД , ма 13J23

7 Мастика  , кг 26.5

1. Т ехнические условия  см. 1.865.1-И.1-ТУ.
2. Б МАРКАХ плит УКАЗАНЫ ТОЛЬКО ИНДЕКСЫ, ОБОЗНАЧАЮЩИЕ 

ТИПОРАЗМЕР ПАИТЬиТИП ПЛИТЫ И ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЯ В ПОЛКЕ, 

ПОЛНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ МАРКИ УСЩАНАВЛИвАЕГОСЯ ft СООТВЕТСТВИИ

с п. 2.3 пояснительном  з а п и с к и  ( 1.865.1 ~14-1“Пз).
3. бид п а р о и з о л я щии по дби рается  в соответствии с до кум ен то м  

1.865.1-14.1-2СМ.
А. Ь скобках указана  НОМИНАЛЬНАЯ м а с с а  плит при исполнении 

ПЛИТЫ основы ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ПЛОТНОЙ СТРУКТУРЫ ^1800.

У
НАЧОГД. Котов ;
И. контр. Рабинович ? < И> /
ГЛ.СПВ1,. РАБИНОВИЧ /> # //
HwhI kat. Кузьмина
Пгоь. Югииова ш .

4. 865.1-14.1-8

Плита 1ПВ6-4
С ПЛИТНЫМ УТЕПЛИТЕЛЕ м 
ИЗ ПЕРЛИТоБИТУМА ИЛИ 

ЛЕГКОГО БЕТОНА

СТАДИЯ лист ЛИСТОВ
— т ~

ГИПРОНИСЕЛЬХПЗ
QOPMAT АЗ "гчошц зб



-7*-

Толщина

утеплителя
$ ут , мм

Расход

утеплителя,
м3

Масса комплексной 
п л и т ы , т

Перли то -  
битум  

МАРКИ 250

Перлитобитум 
ИЛИ ЛЕГКИЙ 

БЕТОН 
МАРКИ Зоо

60 о,77 3,4? (2,84) 3,53 (2,88)
8о 1,о2. 3,56 (2,41) 3.61 (2.46)
too 1,28 3,62 (2,47) 3,68 (3,оз)
12о 154 3.67 ( 3,о4) 3,76 (3,11)
14о 17? 3.75 (-3,10) 3.84 (3,14)
160 2,05 3,81 (з,1б) 3,-72(3,27)
18о 2,Зо 3,88 (3.23) 3.77 (3.34)
2.оо 2.56 3.74 (3.27) 4,07 (3.42)
22о 2,82 4,01 (3,36) 4,15 (3 ,5о)
24о 3 ,0 7 4,07 (3.42) 4,22 (3,57)
2бо 3,33 4,13 (3,48) 4.30 (3,65)
2во 3.5В 4,&э (3,55) 4,37 f 3,72)
Зоо 3,84 4,26 (з,€1) 4,45 (3,8о)
32о 4,ю 4,33 (3,68) 4,53 (3,88)
34о 4,35 4,37 ( 3, 74) 4,61 (3.^6)

Уте п л и те л ь

плитный

1-1

15 8ат

Поз. Наименование Кол- Об о з н а ч е н и е
Д о к у м е н т а

1 Плита мелгббт.типа Шб-7 1 СЕРИЯ 1.865.1-4/87 6.1
й Изделие  закладное мк1 2 1.865.1-14.1-27

3 мк2 Ч 1 8 6 5 4 -1 4 4 -2 7

4 Пароизоляция, м2 13,72

5 Цем ентио -  песчаный

раствор марки 5 0 , №3 О Л
6 Рубероид, м2- 031

7 М а с т и к а  , кг 25,6

1 Технические условие см. 1.865.1- 14-1-ТЭ.
2. В МАРКАХ ПЛИТ УКАЗАНЫ ТОЛЬКО ИНДЕКСЫ, ОБОЗНАЧАЮЩИЕ ТИПОРАЗ 

МЕР ПЛИТЫ, ти п  ПЛИТЫ И ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЯ В ПОЛКЕ, ПОЛНОЕ 

ОБОЗНАЧЕНИЕ МАРКИ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С U.K.'S 

ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ (1 8 65 .1 -1 4 .-ИГ5).

5. ВиД ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОДБИРАЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ДОКУМЕНТОМ

1865.1-14.1-2см.
А .  В СКОБКАХ УКАЗАНА НОМИНАЛЬНАЯ МАССА ПЛИТ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ

пдить\ основы из л егк о ю  б е то н а  плотной с тр ук тур ы  ^  18оо.

1 8 6 5 . -И. 1 -4
. / / )

№■&&. Котоь \ Плита Ш б - 7  
с плитным у т е п л и т е л е м

ИЗ ПЕРЛИТОБИТУМ А ИЛИ 
ЛЕГКОГО БЕТОНА

СТАДИЯ лист Листов
Ц-КоНТР. Рабинович^ Р 1
ГА .СПЕЛ.. РАБИНОВИЧ

ГИПРОНГОЬХОЗИкнОкдп Кузьмина
ПРОБ. Юринова М М

гч о о ч  3 7 ЧЪрМАТ АЗ



У т е п л и т е л ь

плитны и

Поз. Н а и м е н о в а н  н е Кол. О б о з н а ч ен  н е  
Документа

1 Плита wea.- б е т  типа 1ПВб-1о 1 Серия 1.865.1-4/&? В-1

2 Изделие закладн о е  МК1 2 1.865.1 - W - 2 ?

3 МК2 2 1.865.1-14.1-27
4 Па р о ч з о л я д и я . м1 13.28

5 Цем ентно - песчаный

Расш вор м арки  5 0 , м* 0.18

6 Ру б е р о и д .  ма « О Т

_7 №а с п м к а .  кг 218

1  Т ехнические условия ом. 1 8 65 .1 -1 1 1 -ТУ .

2. В МАРКАХ ПЛИТ УКАЗАНЫ ТОЛЬКО ИНДЕКСЫ, ОБОЗНАЧАЮЩИЕ ТИПОРАЗ

МЕР плиты,тип плиты и ди ам етр  отверстия В ПОЛКЕ, ПОЛНОЕ

ОБОЗНАЧЕНИЕ МАРКИ УстАНАВЛИВАЕЩСЯ Ь СООТВЕТСТВИИ С 4.2/3

по яснительной  записки  (1 .В 65.1-14.1-П "з).

3. Вид ПАРОИЗОЛЯЦ.ИИ ПОДБИРАЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ДОКУМЕНТОМ

1 В 6 5 .1 -И 1 -2 .С А Д .

А .  6 СКОБКАХ УКАЗАНА НОМИНАЛЬНАЯ МАССА ПЛИТ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 

ПЛЦТЫ ОСНОВЫ ИЗ ЛЕГКО!*» БЕТОНА ПЛОТНОЙ СТРУКТУРЫ J ^ * O 0 .

1 8 6 5 . 1 - 1 4 1 - ^ Ю
у 7 П

На ч о тд Ко то в  t У
П л ц т а  1 П В 6 -4 0

С ПЛИТНЫМ УТЕПЛИТЕЛЕМ 
ИЗ ПЕРЛЦТОБИТУМА ИЛИ 

ЛЕГКОГО БЕТОНА

Н.контр. р 1 1 1
ГЛ-СПЕД.

ГИПРЦНИСЕЛЬХОЗИнвтНкат.
Проб. ГЮрйнова

WOOL/ 32 Фо р м а т  АЗ
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R3
am
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n1

Т олщина 

утеплителя  
8ут. мм

Р АСХОД

УТЕПЛИТЕЛЯ
м*

Масса комплексной п ли ты , т

Пенополис
т и р о л  

марки 35

Пе РЛИТОПЛАСТ- 
БЕТОН

МАРКИ 10О

Перлитопласт-
БЕТОН ИЛИ 

МИНЕРАЛО ВАТ
НЫЕ плиты 
МАРКИ 2оо

Go
8о

0,77 2.42 (1.87) 2.48 (1 ,9 3 ) 2,58 (  2.03)
1,30 2.43 ( 1, 8« ) 2,52 (1 ,7 4 ) 2,65 (  2,10)

1оо 1,6* 2.44 (1.8“?) 2.55 (2 р о ) 2,71 (2 .1 6)12.0 
А И

1,75 2.45 (1,7°) 58 ( 2 ,Оз) 2,78 (2 ,2 3 )1*10 2,27 2.46 (1,71) 2,61 ( 2,о б ) 2,84 (2 ,2 7) 

2.71 (2 .3 6 )
1GO 2,Go 2.48 (1,73) 

2.47 (1.74)

2,65 ( 2,1о) 

0 сл (о  л-*\
180 2.72
2оо 3.25

"5.57
2.5о (1,95)

0 51 f 1 е»/\

z.'oo \ А13) ~2,77 (2 .4 й )_

__ ЧЧо 2Л 1 ( 2, 16)
Л 1 ГЧ 1 —!Ч

3.04 (2 ,4 ? )

24о 3.7о 2,50 ( \ ач\
ч л л  12,19) 

2Л* ( С Й Т
З.Ю (2 ,5 5 )

^Go
4,22. 2.53 (1,98)

2.54 (1.77}
О tCV~ f л  _ Л

5.17 (2.62)
2Во
Зоо

4.55
4,87

2.*1 ( 2, 2ё1
2.84 (  2ЗГ9)

3,23 ( 2.6*)
Ъ.Ъо ( £.75)

зйо
34о

5.2.0
S.Srf

-г.эе ^2.01) 
2.57 (5.02)
a,ss ( 2,0^

г .«7  С 
2.71 U T sgT  
2,74 С ^ з т Г

3.36 ( 2..S1)  
ЪЛЪ ( 2-.S8) 
3.47 (  2.74)

"58

Поз. Н а и м е н о в  лн н е Кол. Обозначение
докум ента

1 Плита мел.-бет. типа 1ПГ6 1 Серия 1.865.1-4/8? М

1 Изделие закладное Мк1 2 1.8651-14.1-2?
3 МК2. 2 1.865.1- 14.1-2?

4 Пароизолядия, ма 17,55

5 Ру б е р о и д . мй а д

6 Масш ика. кг 32,5

1 Технические условия см. 1.865.1-14.1-ТУ-

2 5 МАРКАХ ПЛИТ УКАТИМ ТОЛЬКО ИНДЕКСЫ, ОБОЗНАЧАЮЩИЕ 

ТИПОРАЗМЕР И Тип ПЛИТЫ. ПОЛНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ МАРКИ 

УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С П-2.^ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ

записки (1.865.1-14.1-1V5).
3. Вид ПАРОИЗОКЯ^ИИ ПОДБИРАЕТСЯ Ь СООТВЕТСТВИИ С.ДОКУ-

м е н т о м  1.В6Б.1-14.1-2йЛ-
4. в СКОБКАХ УКАЗАНА НОМИНАЛЬНАЯ МАССА ПЛИТ ПРИ ИСПОЛНЕ

НИИ плиты ОСНОВЫ ИЗ легкого  б е то н а  ПЛОТНОЙ структуры

Д18О0-

а
—

А Ъ Ъ Ь А -  1 4 . 1 - 1 1
КОТОВ W ЛИТА АИГ6

С ПЛИТНЫМ УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ 
ПЕНОПОЛИСТИРОЛА, ПЕРЛЧТОПААСР 

БЕТОНА ИЛИ МИНЕРАЛО-  
ВАТНЫХ ПЛИТ

/4x37
гх. спец

ГИПРПНИСЕЛЬХОЗКУЗЬМИНА
IVOPHHOBA Щ к —

гчооц з з  Формат Аз



^ 7

flo3. Н Л И М ЕН О В А Н И Е Кол. Об о з н а ч е н и е  
До к у м е н mа

1 Плита м е л -б е т . ти п а  1пве-4 1 СЕРИЯ 1.8654-4/8? 8.1
2 Издели е  закладное  m k i 2 1.В65.1-Н1-27
3 Мк2 2 1.865.1-14.1-2?

4 Паро изоляция, 14,16

5 Ру б е р о и д ,  м* 13J23

6 Ма с т и к а  , кг 26.5

А .  Технические условий см. 1.865.1-14.1-ТЗ.
2. Б МАРКАХ ПЛИТ УКАЗАНЫ ТОЛЬКО ИНДЕКСЫ, ОБОЗНАЧАЮЩИЕ ТИПОРАЗ* 

мер плиты, тип плиты и Д иам етр  о тв е р с ти я  ь полке, полное 

ОБОЗНАЧЕНИЕ МАРКИ УСП1АНАВЛИВАЕ1ПСЯ В СООТВЕТСТВИИ С R. 2/5

пояснительной записки (1.865. 1 - И 1 - П з) .

Ъ .  Бид пароизоляцлш подбираешся в соответствии с документом 
1 .8 6 5 И - И 1 - 2 С Л Л .

Л. Б СКОБКАХ УКАЗАНА НОМИНАЛЬНАЯ МАССА ПЛИТ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 

ПЛИТЫ ОСНОВЫ НЕЛЕГКОГО БЕТОНА ПЛОТНОЙ структуры  4  1800.

1 . 8 6 5 . 4 - 1 4 . 4 - 1 1
о

НАЧ-отд. Котов li П л и т а  Ш б - 4
С ПЛИТНЫМ УТЕПЛИТЕЛЕМ  ИЗ 
ПЕНОПОЛИСТИРОЛА, ПЕРЛИТОПЛАСТ- 
БЕТОНА ИЛИ МИНЕРАЛОВАТ-

н-ых п ли т

СТАДИЯ лист Аистов
Н.Контр. РАБИНОВИЧ Ж е — р 1

Гл.СПБА. РАБИНОВИЧ

г и п р о н ш ь х о з
Мнн*31ют. Кузьмина )
Яров. Ю ринова . -

гчооц цо ?орМАТ АЗ
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Т о л щ и н а  

у те п л и те л я  

8 а т , мм

Ра с х о д

у т е п л и т е л я ,

м*

Ма сса  комплексной п л и т ы , т

Пе н о п о л и с 
т и р о л  

МАРКИ 35

Пе р л и т о -
П Л А С ТБ ЕТО Н

МАРКИ 1оо

Пе р л и то п л а с г -
БЕТЪИ ИЛИ
минерааоват-  
НЫЕ ПЛИТЫ 
МАРКИ 2оо

60 о,77 2,98 (2 .33) 3 ,0 3  (2,38) 3,11 (2 ,46)

8о 1,02 2,9? (2 .3 4 ) 3.06 (2 .41) 3.16 (2,51)
Коо 1,28 3 ,о о  (2 ,3 5 ) 3.08 ( 2.43) 3,21 (2.56)

12.0 1 ,54 3,©1 (2 ,3 6 ) 3,-11 (2 ,4 6 ) 3.26 (2.61)

14о 1,7? 3.02. ( 2.37) 3.14 ( 2,49) 3,31 (2 .6 6)

160 2,05 3,03 ( 2,38) 3.16 (2 ,5 1) 3.37 (2 .7 2 )

18о 2 .3 0 3,о4 (2 ,3 ?) 3,1? (2 ,5 4) 3,42 (2 ,7 7 )

Oloo 2,56 3 ,0 5  ( 2,4о) 3,21 (2 .5 6) 3.47 ( 2,82)

22о 2,82 3 ,0 5  (й ,4 о ) 3 .24  (2 .59) 3,52 ( 2,87)

24о -3,07 5,06 (2 ,41) 3 .2 6 (2 ,6 1 ) 3,57 (2 .92)

2бо 3,33 3 ,0 7  (2 ,4 2 ) 3,29 (2 ,6 4 ) 3,62 ( 2,97)

28©~ 3,58 3,08 ( 2,43) 3,31 (2 .66) 3,67 ( 3,02)

Зоо 3,84 3,0? ( 2,44) 3.34 ( 2.69) 3.72 (3 .0 7 )

32о 4,1о 3.10 (2 .4 5 ) 3.37 (2.72) ъ т  U ,1  ъ)

540
4 .3 5 3.11 (2 ,4 6) 3.39 ( 2.74) 3.83 (3,18)

40

Поз. На и м е н о в а н и е Кол. Обозначение. 
Документ а

1 Плита мел- бет. плита Ш б -7 1 Серия 1865.1-4/89 6-1

2 Изделие закладное МК1 2. 1.865. V 14.1-57

ъ МК2. !1 1.865.1-14.1-29

4 Пароизоля^ ия ,  мй 13,75

5 Ру б е р о и д , м* 12,81

6 M ac ти к  а , кр 25.6

1. Т ехнические условия cm. 1865.1-14. 1-т у .
(2. b МАРКАХ ПЛИТ УКАЗАНЫ ТОЛЬКО ИНДЕКСЫ, ОБОЗНАЧАЮЩИЕ ТИПО

РАЗМЕР ПЛИТЫ, ТИП ПЛИТЫ И ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЯ В ПОЛКЕ, 

ПОЛНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ МАРКИ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ

с п.5/5 п о я с н и т е л ь н о й  з а п и с к и  (1865/1-14.1-П"5).
"5. вид ПАРОИЗоЛЯ^ИИ ПОДБИРАЕТСЯ в СООГВЕТСЩВИИ с ДОКУМЕНТОМ

1.865.1-14.1-асы.
4. в СКОБКАХ УКАЗАНА НОМИНАЛЬНАЯ МАССА ПЛИТ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 

ПЛИТЫ основы ИЗ ЛЕГКОГО бетона  плотной с тр у к ту р ы  Д 18оо.

Г  865.1-14.1-1-5
?

НАЧотв котов t
П л и т а  1ПВ6-7

с  ПЛИТНЫМ УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ 
ПЕНОПОЛИСТИРОЛА, ПБРЛЧТо- 
ПЛАСТ БЕТОН А ЦЛЦ МИНЕ- 

РАЛОВАТНЫК ПЛИТ

Стадия ЛИСТ Листов
Н-Кон тр РАБИНОВИЧ р 4___
ГЛ-СПЕЦ,. Рабинович Ж л 7

ГИПРОНИСЕЛЬХОЗйжнТГкат.Кузьм ина
ПРОВ. Юринова Ж :

г ч о о ц  V/ Форм ат АЗ
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у т е п л и т е л я ,

м3

М асса ком плексной  п л и т ы ,  т

Пенополис
ти р о л  

марки 35

Пе р л и т о п л а с т -
Б Е Т О Н  

МАРКИ 4оо

Нерлитопласт-  
БЕТОН ИЛИ 

МИНЕРАЛОЬАТ- 
НЫ Е плиты
МАРКИ 2.00

6 0 о,74 2.73 (2,28)
■■ 1 "

2.98 (2 .3 3 ) 3 ,0 5  (2 ,4 о )

8о 0.77 2,74 (2 ,2 7 ) 3 ,0 0  (2 ,3 5 ) ЗИ1 (2 ,4 G )

1оо

12о

>1,24 2,95 (  2 .3о) 3 ,0 2  ( 2 , 37) 3,16 (2 ,5 1 )

1 4 ? 2,96 (2 .3 1) 3 ,0 5  ( 2.4о) 3.20 (  2 . 55)

-  \Ао 4,74 2.96 (2 .3 1 ) 3 .0 8  (  2 .4з) 3.25 (  2,6о)

<6о~ 

48о 

2.0 о 

22о 

240 

% о  

~~~аso

ш

2,23

2.77 (2 .32) З .Ю  (2 .4 5 ) 3 .3 0  (2 .6 5 )

3 .1 3  (2 .4 8 ) 3 .3 5 (2 .7 0 )

2,48

2^72_____

2 ,7 8

3,22 ____

3,47

3^72

3^77

4.21 ___

2.97 (2 .3 4 ^ ЗИ Б  (  2,5°) 3.40 ( 2.75)

3,оо  (2 ,3 5 ) 3.18 (2 .5 3 ) 3.45 (2 ,8 о )

' з Я Т ^ ' 56) ( 2 ,55) 3 .5 о (2 .8 5 )

3.02 (2 ,3 7 ) 3,23 (  2,58) 3 .55  ( 2.9о)

3,о2 (2 ,37)” 3.25  ( 2 .60) 3 . 6 0 ( 2 .9 5 )

- ^ ^ 7 2 . 3 8 ) 3.28 (2 ,6 3 ) 3,65 (3 ,о о )
3 0 0

32о
" з ^ Г ( 2 , 3 7 ) 3 ,3 0  (2 ,6 5 ) 3,7о ( 3 ,05 )

3.33 (2 .6 8) 3.75 (З И о )
340

M

Поз. Н АЦ МЕИОВЛИИЕ Кол. Обозначение
До к у м е н т а

1 Плита wea. -б е т  ти п а  1п&б4о 1 серия 18654-4/8? 8.1
2 Из д ели е  з а к л а д н о е  МК1 2 18G5.114.1-27
3 Мк2 2 1865.H4.4-27
4 ПАГОИЗОЛЯЦ.ИЯ, м* а д
5 РУББРОИД. Ма W

6 Мастика, к г 24.8

1. Технические условия см. 1865.4-1-4. -̂ТУ.
2. Б МАРКАХ ПЛИТ УКАЗАНЫ ТОЛЬКО ИНДЕКСЫ» ОБОЗНАЧАЮЩИЕ 

ТИПОРАЗМЕР ПЛИТЫ, ТИП ПЛИТЫ П ДИАМЕТР ОТВЕРСтИЯ В ПОЛКЕ, 

ПОЛНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ МАРКИ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ

с п .2/5 п о я с н и т е л ь н о й  з а п и с к и  (1865.Щ.1~ГС!>).

3. Б ИД ПАРОЙ ЗОЛЯ̂ ИН ПОДБИРАЕТСЯ 6 СООТВЕТСТВИИ С ДОКУМЕНШОМ
1865И-44.1-2СМ.

А ■ Ь СКОБКАМ УКАЗАНА НОМИНАЛЬНАЯ МАССА ПЛИТ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 

ПЛИТЫ ОСНОВЫ из легкого б ето н а  пло тно й  с тр у к ту р ы  Д 1 8 о о .

Нач.о гд . Котъв 1 ^ ----
H-Kdhtp- Рабинович Щ )
Гл с п е и ,. Рабинович 4 р е 2ЦНМ.ЦКА1 Кузьм ина
Пров- ЮРИИОВА

4 .8 6 5 Л - МЛ-АЛ
Плита  1ПВ6-1о

С ПЛИТНЫМ УТЕПЛИ ТЕЛЕМ  
ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА, 
ПЕРЛИТОПЛАСТБЕТОНА ИЛИ 
МННЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ

? I l 1 _

ГИПРШШЬШ
гчооц Ц2. Ф о р м а т  Лз
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Поз. Наим енование Кол. Обозначение 

докумен тл

1 Плита меа.~бег.типа2пг6 1 Серия 1865.1-4)87 в з
2 Изделие закладное МКЗ 2 1.865.1- 14-1-27
3 М КА 2 1.865.1-14.1-2?
А Пароизолямя, м2- 8,63
5 Цементно - песчаный

РАСТВОР МАРКИ 50, М3 о,11

6 Рубероид, м* 7.33

7 Мастика , кг 14,7

4. Т ехнические условие см. lS 6 5 / M 4 4 -T y .

fi. ft МАРКАХ ПЛИТ УКАЗАНЫ ТОЛЬКО ИНДЕКСЫ» ОБОЗНАЧАЮЩИЕ 
ТИПОРАЗМЕР и ТИП ПЛИТЫ» ПОЛНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ МАРКИ 

УСПТАИАВЛЦЬАЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С П-й.'З ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ

зАПИСКИ (4  S 6 S . 1 -1 4 1  - П*з).

3. вид. ПАРОИЗОЛЯЩИИ ПОДБИРАЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ДОКУ
МЕНТОМ 4.S65 .1-141-2СМ.

■ Толщина 
утеплителя 

8уг.,мм

Расход 
легкого или 

полистипэлбе-
TOHA М3

Масса , 
комплексной

плиты,
т

Толики НА 
УТЕПЛИТЕЛЯ 

S y r, мм

Расход
ЛЕГКОГО или 
ПОЛЦСТИРоЛБЕ- 
TOHA М3

Масса
Комплексной

па и пты ,
м3

60 0,45 1j6S (1.32) 220 1,64 2,оо (1.67)

8о 0,60 1.6? (1,36) 240 1,77 2,05 (4,72.)

1оо о,74 1,73 (1.4о) 26о 1.74 2.07 (1,76)

120 °,8? 1,78 (М 5 ) 280 2.08 2,13 (1,8о)

140 -1 ,0 4 1,81 (1,47) Зоо 2.23 2,18 (1,85)

160 1,17 1,87 (1.54) 320 2.38 2,22 (1,87)

18о 1.34 1.71 (1.58) 340 2,53 2.27 (1.74)

22о 1,47 1,%  (1,63)

А. в СКОБКАХ УКАЗАНА НОМИНАЛЬНАЯ МАССА ПЛИТ ПРИ ИСПОДНЕ
/

НИИ плиты основы ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА плотной СТРУКТУРЫ
J^18oo.

5. П л о тн о с ть  ч и п е п л и те л ^  = З о о

1 8 6 5 . 4 - 1 4 . 4 - 1 5
/ *7

Нлч.ои.. Котов & Пл и т а  2ПГ6
С МОНОЛИТНЫМ УТЕПЛИТЕЛЕМ

СТАДИЯ Лист Листов
Н.КОИТР. РАБИНОВИЧ Р 1
Гл-СПЕЦ,. РАБИНОВИЧ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ИЛИ 

ПОЛИ CTW РОЛБЕТОН А ГИПРОНИСЕЛЬХПЗHhm-Ikat. Кузьмина
Пров. Юрииова

г ч о о ц  ц з  . Формат АЗ



АЪ

1 - 1

ТоАЩИНА
УТЕПЛИТЕЛЯ 

Вит. мм

М а р к а  к о м п л е к с н о й  плйтьГ

2 П & 6 -4
Ра с х о д  

л е гк о го  или 
полистирол -
БЕТОНА- MS

МАССА ,
комплексной 

п литы , 
т

dn B 6 ~7

т ш ° $
2 4 6 6 -1 0

ЛЕГКОГО или 
ПОЛИСТИРОЛ* 

БЕТОНА, м3

Масса 
комплексной 

плиты» 
т

РАСХОД 
ЛЕГКОГО ИЛИ 

ПОЛИСГИРОЛ- 
БЕТРНА, М3

Масса
Ко м плексной  

плиты, 
т

Марка
комплек

сной
плиты

ПоЗ. На и м е н о в а н и е Кол.
ОБОЗНАЧЕНИЕ

ДОКУМЕНТА

2П&6-4

1 Пл и та  мел- бет.типа 2ПВ6-4 1 Серия 18651-4/87 в.З

2 Из д е л и е  з а к л а д н о е  МК1 2 1 .8 6 5 1 -1 4 .1 -2 2

3 мка 2 1 .8 6 5 .1 -14 .1 -2 2

4 Пароизоуяцня ,  Мй

5 ||,емеитно-песчаныи Р-Р марки 5£t M3 W

6 Ру б е р о и д .  ма %%

7 М а с щ и к а ,  к г И Л

2ПВ6-7

Поз. *2/3 по 1ПВ4

1 Плита т е л - бет.типа <2пВ€-7 1 серия 1.865-1-4/87 8.3

4 Па р о и з о л я д и я , м* W
5 Цементно-песчаный р-р марки.50, м3 0.08

б Ру б е р о и д  „ мй 5.58

7 М а с ш и к а ,  кг « Д

2.ПВ6-40

Поз. 2 .3  по 1ПВ4

1 Плита ыел.-бег.типа  2ПВ6-1о 1 Серн»  1.865.1-4/87 В.З

4 Паро и зо а яцм я . м* 6.52

5 Цементно-песчлныи ррмарки5о, м3 0,08

6 Ру б е р о и д  .  м2- 52о

7 Л астика „ кг 10.4

1. Технические у с л о в и я  с м . 1 .8 6 5 .1 -1 4 .1 -Т У .
2. В МАРКАХ ПЛИТ УКАЗАНЫ ТОЛЬКО ИНДЕКСЫ, ОБОЗНАЧАЮЩИЕ ТИПОРАЗМЕР 

ПЛИТЫ,ТИП ПЛИТЫ Ц ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЯ В ПОЛКЕ. ПОЛНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ 
МАРКИ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С П- 2.3 ПОЯСНИТЕЛЬНОМ ЗАПИСКИ
(1.865.144.1-1V3)

3. Вид ПАРОИЗОЛЯРИ подбирается В соответствии С ДОКУМЕНТОМ Ш5.Ж1-ЗСМ. 
А. В скобках сказана номинальная масса плит при исполнен и и плиты

ОСНОВЫ из ЛЕГКОГО БЕТОНА ПЛОТНОЙ СТРУКТУРЫ Д, 1800.

2,12( 1,77)

Нач.огд. Котов <
Ц.Коитр. Рабинович
Гл.спеъ. Рабинович / й ^ 7
ИТиДКАТ. КУЗЬМИНА
Пров. Юрииова

1.865.1-НА-16
Плита <Шб-4,2ПВ6-7,2пвб-ю 
с монолитным утеплителем
ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ИЛИ 

ПОЛИСтИРОЛБЕТоНА
Т щ у  ~

СТЛАН» Аист Листов
- ~ Г ~

ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ
ФоГМ АТ А З
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g 2оо .11
5^7о 75

Т олщ ина

УТЕПЛИТЕЛЯ 

$ У Т . мм

Ра с х о д

у т е п л и т е л я ,

м5

МАССА КОМПЛЕКСНОЙ ПЛИТЫ , т

Ве р м и к у л и -
ТОБИТУМ

^ - 2 0 0 ^ 5

Верм и к ули -

ТОБИТУМ

^ п.= 250“ 7|»5

Бермцкзлито-  
БИТУМ или 
БИТУМОНЕРЛИТ

У „ » З о о 7 мз

Верм и кули ть -
БИТУМ

ВЕРМИКУЛИЮ-
БИТУМ

P tn=4 o o l% g
6 0 0 .4 5 1,3? (1 ,0 6 ) 141 (1 .0 8 ) 1 4 3  ( 1 . 10) 1 4 5 (1 .1 2 ) 1.48 (1,15)
$о О ,G o М 2  (1 .0 ? ) 145 (1 1 2 ) 148 (u s ) 151 (1 1 8 ) 1,54 (1.21)
\оо 0 .7 5 1,45 (1,12.) 148 (115) 1 ®  ( 1 1 7 ) 1 5 6 ( 1 2 3 ) 1 .6 0 (1 ,2 7 )
12о о ,? о 1,48 (1 .1 5 ) 1 5 2 (1 1 ? ) 1.S7 (1 .2 4 ) 1 .6 1 (1 2 8 ) 1,66 (  1 .3 3 )
н о 1,06 1,51 (1И 8) 1 5 6 (1 2 3 ) 1.61 (1 .2 8 ) 1 6 7 ( 1 3 4 ) 172 ( 1 3 ? )

1 6 0 1 ,2 1 1.54 ( i a i ) 1 «о  (1 2 .7 ) 1 .6 6 ( 1.3 3 ) 1 7 2 (1 3 7 ) 1,78 (1 ,4 5 )
18о 1*36 1.57 ( 1 - Й 164 (1 3 1 ) 1 7 о  ( 1 -5 7 )

1 7 7 ( 1 4 4 ) 1 8 4 (1 .5 1 )

2 оо 1,51 1 6 0  (1 2 7 ) 1.67 (1 3 4 )" 175(1.40.1 1 8 2 ( 1 4 ? ) 1 ? э  (1 5 7 )

2 2 0
1 , 6 6 1 6 5  (1 ,3 0 ) 171 (1 3 8 ) 1.77 (1.4&1 188 ( 1 5 5 ) 1 %  (1 ,6 3 )

24 о 1 8 1 166 (1 .-5 3 ) 1.75 (1 ,4 2 ) 184 ( i S l ) 1 ? 3 (1 б о ) 2 .о2 ( 1 ,в ?)

2 бо 1,76 167 (1 3 6 ) 1 7 7 (1 4 6 ) 1 8 8  (1 .5 S ) 178 (1 6 5 ) 2.08 (1,75)

280 2 ,1 1 1 7 2  (1 3 7 ) 4,82(1,47)
2,оз (1,7о)

2 , Ц  (1 ,8 1 )

Зоо 2.26 1.75 (1 4 2 ) 186 (1 ,5 3 ) 1-“?7 (1 .6 4 ) 2 Р ? (1 7 б ) 2 .2 0 (1 ,8 7 )

32о 2 ,4 2 1 7 8  (1 .^5 ) 1 .70(1,57)
а- - ° У ^ 6 ? Г 2 -.1 4 d .8 l) 2 .2 6  ( 1Л З )

3 4 о 2 .5 7 181 (1 4 8 )" 1 7 4 (1 6 1 ) 2 , ° 7 ( l 7 j ) _ Г 2.1?( 18бГ Г 2 ,2 ?  ( 1 ? ? )

4 4

Поз Н а и м е н о в а н и е

Плита мел- б е т .т и п а  2.ПГ6

Изделие з а к л а д н о е  Ш Ъ

ММ

Па р о и з о л я д и я , ма

Ру б е р о и д ,  м*

М а с п т и к а ,  к р

Кол.

8,63

7.51

<5,1

О б о з н а ч е н и е  
д о к у м е н т  а

Серия 1.865.1-4/87 в.з
1 8 6 5 -1 -1 4 .1 -2 ?

1.865.1 -14.1 -2?

1. Технические условие см. 4.865.4-14.4-TVJ.
2. В МАРКАХ ПЛИТ УКАЗАНЫ ТОЛЬКО ИНДЕКСЫ, ОБОЗНАЧАЮЩЕЕ 

ТИПОРАЗМЕР и ТИП НАЙТЫ, ПОАИОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ МАРКИ 

УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В СООТВЕТСТВИЙ С И. 2/3 ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ

записки (1.865-1 -4 4.‘I -  П’З).
3. Вид ПАРОИЗОЛ5Ш.ИИ ПОДБИРАЕтСЯ 8 СООТВЕТСТВИИ С ДО

КУМЕНТОМ 1.865.1-14.1-2СМ.
4. В СКОБКАХ УКАЗАНА НОМИНАЛЬНАЯ МАССА ПЛИТ ПРИ ИСПОЛНЕ

НИИ ПЛНТЫ ОСНОВЫ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА плотной СТРУКТУРЫ Д1800.

НАЧ-СЯ&
Н.КОНТР
ТЛ.СПЕЦ.
НнмИкаг.

Котов
РАБИНОВИЧ
Рабинович
Кузьм и на
ЮРИНОВА

/7
4.В65.1-44.1- 17

П л и т а  й п г б
с монолитным утеплителем 
ИЗ ВЕРМИКУЛЦТОБИТУМА 
ИЛИ БИТУ МОП ЕРЛ и ТА 

гчаоц "os

Сталия Лист Листов
р 1

г и т ш ш ь х п з
Формат лз
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поз. НАИМЕНОВАН ИЕ Кол.
О б о з н ач ен и е  
д о к у  м ен  ша

1 Плита иеа-гбег типа З Д б -4 1 Серия 1.865.1-̂ 8? в.з

2 Изделие закладное МКЗ 2 1865.1-14.1-27

3 М М 2 1.865.1-М. ■ <-г?

4 Па р с и з о л я д и я , ма

5 Ру б е р о и д  , ма &,и

6 Ма с т и к а , кг «3

1. Технические условия  см. 1.865. Н4.1-Т8.
2. В МАРКАХ ПАИТ УКАЗАНЫ ТОЛЬКО ИНДЕКСЫ. ОБОЗНАЧАЮЩИЕ ТИПОРАЗ

МЕР пли ты . тип плиты и д и а м е т р  о т  ш ерсти  5» в полке, 

ПОЛНОЕ о б о з н а ч е н и е  МАРКИ УСтАНАВЛИВАЕГОСЯ В СООтбЕТСТВИИ 

с П. 23 ПОЯСНИТЕЛЬНОМ з а п и с к и  ( 1.865.1-44.1— Пз).
Вид ПАРОИЗоЛЯ^НИ ПОДБИРАЕШСЯ В СООтВЕШСШВИИ с Документом

1.865.1-R1-2CM.
А. В СКОБКАХ УКАЗАНА НОМИНАЛЬНАЯ МАССА ПЛИТ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 

ПЛИТЫ ОСНОВЫ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ПЛОТНОЙ Структуры Д.1ВОО.

1 . 8 6 5 . 1 -  1 4 .1 -1 8

Плита 2 П 8 6 -4
С МОНОЛИТНЫМ УТЕПЛИТЕЛЕМ 
ИЗ ВЕРМИКУЛЦТОБИТЗМА 
Или Б И ТУМ О П ЕР ЛИ ТА

СТЛАВД ЛИСТ Листов
Р _ ! _____

ГИП РОН ИИЛ Ь ХОЗ

гчооч чб Форм ат АЗ
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Поз. На и м ен о в а н и е Кол.
Обозначение 
Докум еш п  а

1 Плита шелг-бет. типл2ПВ€-7 1 Серия 1.865.1-̂ 8? в.з

2 Изделие закладное МКЗ 2 1.865.1-14.1'27

ъ ММ 2 1.865.1-14.1-27

4 Пароизолядия . м1 в.74

5 Рубероид , м*- 5175

6 Mac «пика, кг 11,7

1. Т ехнические условие см. 1.865.1-14.1-ТЗ.
2. 5 МАРКАХ ПЛИТ УКАЗАНЫ ТОЛЬКО ИНДЕКСЫ, ОБОЗНАЧАЮЩИЕ 

ТИПОРАЗМЕР ПЛИТЫ, ТИП ПЛИТЫ И ДИАМЕТР ОЯ\ВЕРС1ПИЯ В ПОЛКЕ, 

ПОЛНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ МАРКИ УСШАИ АВЛИВАЕГОСЯ В COOfflBET-

ствии с п.2-3 пояснительном записки (1.865.1-  14И ~ПЗ).
3. Вид пароизолядии подбирается в соответствии с документом 

4 .865.1-14.1 -£см .

4. Ь СКОБКАХ УКАЗАНА НОМИНАЛЬНАЯ МАССА ПЛИТ ЯРИ ИСПОЛНЕНИИ 
плиты основы из легкого бетона плотной структуры X 18оо.

1.865 4-14.4-4?
Пли та  Ип В6~7  

с монолитным утеплителем 
ИЗ ВЕРМИКУЛНТОБИТЗМА ИЛИ 

БИТУ МОПЕР ЛИТА

СТАЦИЯ Лист Листов
1

ГИПРОНИСЕЛЬХПЗ
2.Ч00Ц £/? Фо р м а т  А З
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ПОЗ Н АИМЕНОВАИИЕ Кол. Об о з н а ч е н и е  
д о к у м е и mа

1 Плита шел .-бет. типа 2Пвб-1о Серия 1865.1-4/в? в.з
2 Изделие ЗАКЛАДНОЕ МКЗ 2 1.865.1-14.1-27
3 МК4 2 1.865.1-14.1-27

4 Пароизолядия ,  мй €.52

5 Рубероид,  м1 575

6 Мастика ,  кг 11.5

Толщина

утеплителя

&УТ.,  мм

Расход

УТЕПЛИТЕЛЯ.
м3

Масса комплексной плиты, Т

Вермикулч-
ТОБЦТУМ
5>т =2оокг/м3

ВЕРМИКУДИ-
ТОбИТУМ

ВЕРМЦКУЛИТО- 
БИТУМ ЦЛИ 
БИТУМОПЕРЛИТ
j^ C O ^ M 3

ВЕРМИКУЛИ- 
ТОБИТУМ ,

Вермикули-
то б и и ум

6о 0.34 1.47 (1.11) 1,48 (1.13) ISO (1,15) 151 (1.17) 154 (1,1?)Во 0.46 1,4? (1.Ц) 131 (1.16) 154 (11?) 1,56 ( i l l ) 158 (123)1оо 0.58 1,52 (1,17) 1.54 (U?) 1,58 (125) 16o  (12S) 1,63 (128)12о Р.67 1,54 (1.1?) 1,57 (1.11) 161 (1,26) 1,64 (1.2? ) 1,68 (1.33)14о
1бо

о,8о
О  <70

156 (1.Ц) 1.6o (1.15) 1,64 (1H?) 168 (133) 1,72 (137)
18о

'Ч / У

1,04
1.58 (12з) 
1Л1 (1,5fe)

163 (1.28) 
166 0,3.4)

1.68 (135)
\ 71 (\ 36)

172 (137)
A n/< tk л Л

1.77 (1,42) .
/.ОО
22о
й/1 - .

4.15
126 ~~

J.63  (1.28) 
165 (l3o)

is ?  (134) 
171 (1.36)

174 (137)
A p ia  f а  л  <«N

176 (1,41) 
1,8o (145)

182 (1,47) 

186 (1,51)
* г \ 0

2бо
1 ,3 8

1,50
Ш  0,33) 

17° 0,35)

> • V '• V|4Qf

T a l l i s )
il П 7  ( л  Л  n )

178 (143) 

181 (146)
184 (14?) 
188 (133)

1,?о (155) 

175 (1€о)2Во
Зоо
32о "

1.€1
1,71
184
1%

Л 72 (1.37)
(1,42) 

, l t o  (US)

_ 186 (1,51) 

■ 1&7 (lS4)

. 185 (l,So) 
188 (1.53)

J ,? 2  (1,57) 2 .0 0  (gss)
1?6 (1,61) 2,04 (1,6?)

ITS (l.Go)
2,oo (l,6s) 

2.04 (16?)
2,0? (1,74)

2,14 (17?)
. 2,o? (1,74) 2.18 (1.83)

1

2.

з.

илжяд.
Н-КРНТр.
Гл-сдеи.
ИтнДТып
HFD6 EP-

Т ехнические условия см . 1.865.i - Я . 1-ТУ.

Б м а р к а х  ПЛИТ УКАЗАНЫ то л ь к о  и н д е к с ы ,  о б о з н а ч а ю щ и е  

ТИПОРАЗМЕР ПЛИТЫ, ТИП ПЛЦТЫ И ДИАМЕТР ОШ&ЕРСТИЯ В 

ПОЛКЕ, ПОЛНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ МАРКИ УС1ПАНАвЛИвАЕ1ПСЯ в 
со стветств и и  с п.2.3 п о я с н и те л ь н о й  ЗАП И С КИ  (1.865.1-W/MV3J. 
Вид ПАРОЦЗОЛЯЦИИ ПОДБИРАЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ДОКУМЕНТОМ 
1865.1-14.1-2см.
Б СКОБКАХ УКАЗАНА НОМИНАЛЬНАЯ МАССА ПЛИТ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ

плиты основы из л е г к о г о  бетона плотной сшруктуры X 18°0-

1 . 8 6 5 . 4 - 1 4 . 1 - 2 0

Плита  2 П 8 6 - 1 о  
с м о н о л и т н ы м  утеп л и те

лем ИЗ ВЕРМИКУЛИТоБиТУМА 
Или БИТЗМОПЕРЛЦТЛ

СТАЛИЯ ЛИСТ Листов
т

гипрпнисЕльхаз
<fc>PMAT АЗ24 М Ч  42
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Поз. На и м е н о в а н и е Кол. О б о зн ач ен и е
До к у м е н та

1 Плита wea.- бет. типа 2ПГ6 1 Серия 1.865.1-4/ВЯ в."5
2 Изделие закладное Ш Ъ 2 1.865.1-14.1-а?
3 мк4 2 1.865.1-14.1-17
4 Па р о и з о л я м *. м4 8.63
5 Де  м е и т н о -  п е с ч  ли ы и

раствор марки 50, м3 о-и

6 Ру б е р о и д  ,  м1 7.54

7 Масти ка  ,  кг А5.1

То л щ и н а  
у т е п л и т е л я  

8у т ,  мм

Расход
утеплителя,

М3

Млссл КОМПЛЕКСНОЙ 
плиты, т

Пе р лито -  
БИТУМ 

марки 25о

Перлитобитум
ИЛИ ЛЕГКИЙ 

БЕТОН
МАРКИ Зоо

б о 0 ,4 5 1.G1 (1 .0 8 ) 1 6 4 (1 ,5 1 )

8о о,€о 1.65 (1,-52) 1,68 (1,55)

1о о 0 ,7 5 1,67 (1,-56) 1.75 (1 .4 о )
Н о о,7о 1,75 (1 .4 о ) 177 (1 4 4 )
14о 1,06 1,77 (1 4 4 ) 1,82 (1,47)

160 1,11 1,8о (1 4 7 ) 1,86 (1 5 5 )

18о 1,36 1,84 (1 5 1 ) 171 (1 ,58)
2оо 1,51 1,88 (1 ,5 5 ) 1,75 (1,62)

аао 1,66 1,72 (1 5 7 ) 2,оо (1 ,67)

14о 181 175 (1 ,6 2 ) 2,04 ( I 71)
160 1 7 6 1 7 7  (1 6 6 ) 2,07 (1 7 6 )

280 0,11 0,оЗ ( 1,7о) 0,13 (1,8°)
Зоо 2,16 0,07 (1 .74) 2,18 (1 8 5 )

320 0.40 0,11 (1,78) 2,25 (1,7о)

34о 2.57 2,14 (1 8 1 ) 2,2? (1 9 4)

1  Т ехнические  условия см. 4.865.4-14-1-т а .

2. 6 МАРКАХ ПЛИТ УКАЗАНЫ ТОЛЬКО ИНДЕКСЫ, ОБОЗНАЧАЮЩИЕ

ти п о р а з м е р  и тип плиты,п о л н о е  о б о з н а ч е н и е  м ар к и

УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С П. 2/5 ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ

Записки (  1 .8 65 4 -1 4 .1 - IVs).

Ъ. Вид ПАРОЦЗОЛЯЦПИ ПОДБИРАЕМСЯ Б СООТВЕТСТВИИ С ДОКУ

МЕНТОМ 4.865.4-14.4-2СМ.
4. В СКОБКАХ УКАЗАНА НОМИНАЛЬНАЯ МАССА ПЛИТ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 

ПЛИТЫ основы ИЗ ЛЕГКОГО б е то н а  плотной стр ук тур ы  Д18оо.

1865.1-14.1-21
7

КАЧЫД. Котов г.рЗр| Плита  2ПГ6 
с плитным у т е п л и т ел ем

ИЗ ПЕРЛИТОБИТУМА ИЛИ 
ЛЕГКОГО БЕТОНА

СТАЛИЯ Лист Листов
Н-Коутр. РАБИНОВИЧ р 1
ГХ.СПЕЦ,. РАБИНОВИЧ ~ щ т

ГИПРПНИСЕЛЬХОЗШМ-ЗкаТ. КУЗЬМИНА
ПРоВ- УОРИИОВА я к -.

гцооц 43 Фо р м а т  Аз
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ч
L йоо ,

K i .

т 7 о  7'

Томдина
УТЕПЛИТЕЛЯ 

$>ат, ММ

Расход
утеплителя,

м*

Масса комплексной 
п ЛИТЫ . т

Перлищо-  
БИТУ м 
МАРКИ 250

Перлитобитум 
ИЛИ легкий

БЕТОН 
МАРКИ Зоо

60 о.з7 184 (146) 1 .8 6  (-M e)
8 0 0 , 4 7 187 (1.47) 17© ( 152)
1оо 0,61 17о (152) 173 ( 1, 5 з)
iao 0 , 7 4 1,93 ( 1,551 177 ( 1  5 7 ^
140 0 .8 6 1.96 (1,58)

2 -0 1  ( 1.63) 
2*°4ТТбб)

1 6 0 0.78 1-77 (1,61)
1 8 0 1 ,1 1

2 ’°® ( Р )
2 оо 1.23

2 - ° 6  ( W ) J ^ j v y p

- 2 Н Г Ц ^

2 ^ s T ^ P ~  
2 ,2 6  ( 1 .8 8 )

2-^4 ] Р Р

2 2 о 1.35 a ,° 7 (iT i)
24о +.48 2 И2  ( ^ м р
2 бо 1 ,6 0 Д.15 ( j g p
2 8 0 •1.72 2 -1 8  (+Л5о)
Зоо 1,84 j a i + g p
320 1,77 * *  ( и г р
340 2,°7 2^7 ( Т г р

14
7<

=>

4?

Поз. Наименование Крл. Об о з н а ч е н и е

До к у м е н т а

1 Плита  т е л - б е т  ти п а 2ПВ6-4 1 Серия 1.865.1-4/87 а 75

2 Из д е л и е  з а к л а д н о е  №К5 2 +.8651- 14.1-г?
3 МК4 2 1.865.1- 14.1-2?

4 ПАРОИЗОЛЯЦ.ИЯ, Mtt 6.76
5 Цементно- песчлныи

РАСТВОР МАРКИ, 50. м3 0,0?
6 Ру б е р о и д . ма 6.14

7 Ма с ти к а ,  кг а д

1 . Т ехнические  условия см . 1 8 6 5 .1 -1 4 .1 -Т &

2. в МАРКАХ ПЛИТ УКАЗАНЫ ТОЛЬКО ИНДЕКСЫ» ОБОЗНАЧАЮЩИЕ ТИПОРАЗМЕР 

ПЛИТЫ. ТИП ПЛИТЫ и ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЯ В ПОЛКЕ» ПОЛНОЕ ОБОЗНА

ЧЕНИЕ м а р к и  устанавливается В соответствии с и. 2 3  поясни 

тель н о й  з а п и с к и  ^1865.1-14. H V 3 ) .

3. Вид ПАРОИЗОЛЯДИИ ПОДБИРАЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ДОКУМЕНТОМ

1 8 6 5 .1 -1 4 .1 -2 т .

4. Б СКОБКАХ УКАЗАНА НОМИНАЛЬНАЯ МАССА ПЛИТ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ПЛИТЫ 

ОСНОВЫ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ПЛОТНОЙ СТРУКТУРЫ J^18oo.

нлч.огд Котов
ш 1
т т ш д ш а
1 ^ ( ! ^ [ 2 Ь з ж 1НЕ^5Я1
с т я я ^ Е Ш 1 Ш Я К Ш й

1.8651-14.1-2£
Плита Щ В6-4 

с плитным утеплителем
ИЗ ПЕРЛИТоБИТУМА ИЛИ 

ЛЕГКОГО бетона

сталия! л и с т  I Листов

ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ
гоооц 50 Фо р м а т  а з
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23

То л щ и н а  
у т е п л и т е л я  

$УТ„ мм
Ра с х о д

УТЕПЛИ ТЕЛЯ,
м3

Масса комплексной 
п л и т ы ,  т

Пе р л н т о -  
Б И ТУМ  

м а р к и  250

Перлитобитум
ИЛИ ЛЕГКИМ 

БЕГОМ
МАРКИ Зоо

€о о.Зб 1 .7 5  (1,4о) 1.77 (1,42)
8о 0.48 1.78 (1 ,4 5 ) 1.81 (1.46)
1оо 0 ,5 ? 181 (1 .4 6 ) W  ( 1 4 7 )
12о 0.71 1.84 (1 .4 ? ) 1.87 ( l .5 l A
i4 o 0.83 1 8 7  ( 1 5 2 ) 1-71 ( 1 ^ Г
160 0 .? 5 1 ? о  ( 1 5 5 )
180 1.07 1 7 3  (1 5 8 ) ->-78 K S y
2оо И 7 1.96 (1 .61)
220 1 3 1 1,9? (1 ,6 4 )

------- -±-^Sz' /

2P5 ( l 7 b T
240 1 4 3 2.02 (1.67) w  ( 1 ^
2бо 1.55 2,05 (1.7о)
28о 1.67 2.08 ( 1 7 3 ) 2 H 6 _ j U A '
Зоо 1.78 2.11 (1.7б) 2.2o ( i ^ c -ч
32о 1 ? о 2,14 (1 .7 ? ) 2.23 (T^f-
34о 2.о2 2,17 (1 .82) 2.26

14
?о

50
Поз. НАИМ ЕНОВАН HE Кол. Об о з н а ч е н и е  

До к у м е н т а

1 Плита wea .-б е т . типа 2ПВ6-7 1 Серия 186S1-4/8? в.з
2 Из д е л и е  з а к л а д н о е  ШЪ 2 1865.1-14.1-27
3 ММ 2 1.865.1-14.1-2?

A ПАРОНЗОЛЯЦ.ЧЯ . м* 6.74
s i(EMEHTHO- ПЕСЧАНЫЙ

РАСТВОР МАРКИ 50. м3 о.о?

6 Ру б е р о и д , м 1 5?5

7 Ма с ти к а  ,  кг 117

1 Т ехнические условие см. 1865.1-14.1-11
2. В МАРКАХ ПЛИТ УКАЗАНЫ ТОЛЬКО ИНДЕКСЫ, ОБОЗНАЧАЮЩИЕ ТИПОРАЗ

МЕР ПЛИТЫ, ТИП ПЛИТЫ И ДИАМЕТР ОТВЕРСП1ИЯ В ПОЛКЕ, ПОЛНОЕ 

ОБОЗНАЧЕНИЕ МАРКИ УСМАИАЬЛИВАЕШС* ft СООЩВЕтсГОВИИ С П.2.3

пояснительной  з а п и с к и  ( 1-8GS.1-14. 1 -1Гб).

3. Вид ПАРОИЗОЛЯЦ,ЦИ ПОДБИРАЕТСЯ Б СООТВЕТСТВИИ С ДОКУМЕНШОМ

1865.И4.1-ЛСМ.
А. В СКОБКАХ УКАЗАНА НОМИНАЛЬНАЯ МАССА ПЛИТ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 

ПЛИТЫ ОСНОВЫ из ЛЕГКОГО БЕТОНА ПЛОТНОЙ СТРУКТУРЫ \  1800.

7 Т
Пачспд. КоТоб £ t r -
Н.КОНТР.
Га .спец..
Ииы.Цкт|кугьмин I

4.865.4-14.4-23

Плита 2ПВ6-7
С ПЛИТНЫМ УТЕПЛИТЕЛЕМ
из п е р л и то б и ту м а  или 

легкого б е т о н а

сталия Лист АИСТОВ
р 1

ГИПРОНИСЕЛЬХИЗ
гчооч 5/ Формат АЗ
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Толщ ин а  
у т е п л и т е л я  

8у т ,  мм

Ра с х о д

у т е п л и т е л я ,
мз

МАССА КОМПЛЕКСНОЙ
п л и т ы  > т

Перли  т о  -  
БИ ТУМ  
МАРКИ 25о

Перлитобит^м 
или легкий

БЕТОН 
МАРКИ Зоо

60 0.34 1.64 (1.27) 1.66 (1 3 1 )

8о 0 ,4 6 1,67 (1 .3 2 ) 1.6? (1 .3 4)

1оо 0 ,5 8 1.70 (1 .3 5 ) 1,73 (1 .38)

1ао 0 . 6 ? 1,73 (1 ,3 ? ) 1,76 (1 .41)

14о 0,8  о 1.75 (1,4о) 1,7? (1 4 4 )
160 о,?2 1,78 (1 ,43) 1,83 (1 ,48)

180 1,о4 1,81 (1 ,4 6 ) 1,87 (1 ,52)

1оо 1,15 1.84 (1 ,4 ? ) 1.7° (1 ,5 5 )
220 1,26 1,87 (1 .5 2 ) 1.75 (1 ,5 8 )

24о 1,38 1.70 (1 ,5 5 ) 1,77 (1.62)

2бо 1,50 1,73 (1 ,5 8) 2,о о (\65)

280 1,61 1,76 (1.61) 2.04  ( 1,67)

Зоо 1,72 1,78 (1,63) 2 Р 7 (1 .7 2 )

32о 1,84 2 ,о1 ( 1.6б) 2.11 ( 1, % )
34о 1.76 2,о4 (1.6?) 2,14 (1.77)

5

4 - -1 Поз. Н ЛИМ ЕНОВЛНИЕ Кол. Об о зн ач ен и е
Д о к у м е н т а

4
1 Плита шел- б ет.типа 2ПВ6-Ю 1 Серия 1.8G5.M/8? в.з

2 Изделие закладное МКЗ 2 18G5.M44-2?

Утеплитель |т 1
23

3 МК4 2 1,865.1-14.1-2?
плитным I Ш

X j l
4 Пароизоля^ и я , м* 6.52

5 ^ЕМЕНТНО- ПЕСЧАН Ы И

6 / 121 РАСШВОР МАРКИ 5о. м* ору

л л € Ру б е р о и д  , м1 5.75
15 |бУТ 7 Ма сти ка  ,  кг -И,5

4. Т ехнические условия см. 1.865.1-14.-1-Т У .

й. Ь МАРКАХ ПЛИТ УКАЗАНЫ ТОЛЬКО ИНДЕКСЫ, ОБОЗНАЧАЮЩИЕ ТИПОРАЗ

МЕР ПЛИТЫ, ТИП ПЛИТЫ И ДИАМЕТР ОЩ ВЕРСИИ Я 6 ПОЛКЕ, ПОЛНОЕ 

ОБОЗНАЧЕНИЕ МАРКИ УСТАНАВЛИВАЕЩСЯ Б СООТВЕТСТВИИ С П.2.3

пояснительной записки ( 1-865.1-14.1-1V3).

3. вид ПАРОИЗОЛЯДИИ ПОБИРАЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ДОКУМЕНТОМ

1.865.1-R1-2CM.
4. Ь СКОБКАХ УКАЗАНА НОМИНАЛЬНАЯ МАССА ПЛИТ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ПЛИТЫ 

ОСНОВЫ ИЗ ЛЕГКОГО б е т о н а  плотной структуры 18оо.

1.865.1-14.(-24
/7

Им.спд. Котов г Плита 2 f\ ft6 - lo
С ПЛИТНЫМ УТЕПЛИТЕЛЕМ  
ИЗ ПЕРЛИТОБИШУМА ИЛИ

Ле г к о г о  б е т о н а

Стадия лист листов
Н.Контр. РАБИНОВИЧ 7 ^ / р 1
гл.спеи,. Рабинович

ГИПРОНИСЕЛЬХОЗИнм.Икдг-Кузьм ина

Проьер . ю ринова i t n
гчооц 58 Форм ат АЗ



г 1

М а с с а  КОМПЛЕКСНОЙ плитьи т
Толщ ина

УТЕПЛИТЕЛЕ 

$УТ. ММ

Ра с х о д

УТЕПЛИТЕЛЕ,
М3

Пенополис
тирол 

марки 35

Пе РЛИТО ПЛАСТ- 
БЕТОН 

МАРКИ loo

Иерлитопласт-  
бетон ИЛИ
МИНЕРАЛОВАТ
НЫЕ ПЛИТЫ 
МАРКИ 2оо

6 о

8о
\оо

12о
140

1бо
18о
loo

22о

24о

2бо
18о

Зоо
^510

340

о,45
0,60
0/75
о,7о
1,06

1,36
1,51

1,66

Т,81

Т ,7 6

1,11

1,26
2,42
2,57

131 (о .? 8 )

152. (0 .9 9 )

1.32 ( 0 ,9 ? )

1 .33  ( l o o )
133 (lo o )

1 3 4  (1 ,0 1 )
1.34 ( 1 0 1 )

135 (ю а ) 
^ ,3 5  (1,оа) 

1зе (1,оз)
136 (1,оз)
1 3 7  (1 ,0 4 )  

<.37 (1 ,0 4 )

1 3 8  (1 ,0 5 )

138 ( i.os)

1,34 f l o p
1.36 ( 1 ,о з ) 

1,57 (1 .0 4 )

1.37 (1 ,0 4 ) 

1 4 0  (-1,05)

14а (1о7)

1 4 5  (1 ,0 8 )

145 ( Ц о )

146 ( щ )  

148 (1,13) 

14? ( U 4 )  
151 (116) 

1,5!1 (1,17)

1 5 4  (  И 7 )

155 (1,2о)

157 (1,06) 
1.42 (1 .0 7 )  

1,45 ( И й )  

148 (1 1 5 )  

151 (1 .1 8 )  

154 ( 1 Я )  

157  ( 1 2 4  
1,6о ( 1 2 7 )  

1 6 3  ( 1 3 0 )

1.66 (133)

1.67 (1 ,3 б) 

1,72 (1,37) 
175 (1,42) 

178 (145) 
1.81 (148)

Поз. Н Л и М Е Ц О В А Н И Е Кол. Об о з н а ч е н и е
ДО КУМ ЕН ТА

1 Плита мелт-б егти п а  2ПГ6 1 Серия 1.865.1-4/89 в.з
2 Изделие закладное МКЗ 2 1.865.1-14.1-2?

3 МК4 2 1 8 65-1 -14.1 -2?

4 Пароизолядия , ма 8,63

5 Руб ер о и д  „ ма 7.54

6 Мастика , кг 15,1

1. Технические условия cm. 1.865.1- 14.1-T 3 .
2 . В марках плит указаны Только индексы, обозначающие типоразмер

И ТИП ПЛИТЫ, ПОЛНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ МАРКИ УСШАНАвАИВАеГСЯ в

соответствии с я. 1 Ъ  пояснительной записки (1.865.1-14.1-83).
3. Вид пароизолядии подбирается в соответствии с ДОКУ ЦЕННОМ  

1865.1-14.1-2СМ.
4. В СКОБКАХ УКАЗАНА НОМИНАЛЬНАЯ МАССА ПЛИТ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ПЛИТЫ

основы из легкого бетона плотной структуры Д 18оо.

$
НАЧ-отд. Котов &
К. контр. РАБИНОВИЧ
Гл-спец, РАБИНОВИЧ

ПРОВЕР.
Кузьмина
Юрииова

1 8 6 5 . 1 - 1 4 . 1 - 2 5

Плита й п гб
СПЛИТИЫМ «ТЕЦЛИТЕ МЕМ из 
ПЕНОПОЛИСТИРОЛА, ПЕРЛИТо -  
ПЛАСТ БЕТОНА ЦЛЦ МИНЕ

РАЛОВ АТЦЫ У плит

Стадии Лист Листов
Р 1

ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ
гчооч 5 3 ЗЪРМАТ N3
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Толщина 
утеплителя 
8ат. мм

Расход

утеплителя*
м^

Масса комплексной плиты, т

Пенополис
ти р о л  

МАРКИ 35

Перлитопласт-
БЕТОН 

МАРКИ 100

Перлитопласт-  
БЕТОИ или 
МИНЕРАЛОВАТ- 
НЫЕ ПЛИТЫ 
МАРКИ 2оо

60 о.37 1.57 (1.21) 1.62 (1.24) 166 (1.2В)
8о 0,47 1,6о (1,22) Т63 (125) 1.68 (1.5о)
1оо 0,61 1 ,6 0  (1.22) 1.64 (1.26) 1.7Ь (1,32)
120 о,74 1,61 (1,25) Т66 (128) 1.75 (1,35)
14о 0,86 1,61 (1.2*) 1,67 (1,27) 1.75 (1,37)
Ибо о.78 1.62 (1.24) Т68 ( ТЗо) 1,78 (1.4о)
480 1.11 1.62 (1.24) 1,67 (1,*1) 1,8о (1,42)
Ооо Т  23 Т€3 (1.25) 1,71 (1,55) 1,83 (1,45)
22о 1,35 1.63 (1.25) 1,72 (1,*4) (Л > __

24о 1,48 1,63 (1.25) 1.73 (1.35) 1.88 (1,50)
2£о 1,6о 1.64 (1.26) 174 (1.3G) 1,71 (153)
280 1,72. 1,64 (1,26) 175 (137) ТТЗ (1.55)
Ъоо ш 1,65 (1.27) 1,77 (1.57) Ь к Щ Г32о 1.77 1,65 (1,27) 1,78 (1,4о) 17В Г 1бо^
34о 2р 7 1.66 (1.28) 1.77 (141)

1 ,,w / 
й.°° (1,62}

f t

Поз. Н а и м е н о в а н и е Кол. Обозначение 
Докуменп а

1 Плита мелгбет.тнпа Ш б -4 1 СЕРИЯ l«65>4/g<? 6.3
2 Изделие закладное МК"3 2 1.865.1-14.1-27
3 н м 2 1.865.1-14.1-27
4 Пароизолядия , ма 176
5 Рубероид . м1 6,VI
6 Масшика, кг 12.3

^ . Технические условия см. T fc65.VM .1-T9.

2. Ь МАРКАХ ПЛИТ УКАЗАНЫ ТОЛЬКО ИНДЕКСЫ, ОБОЗНАЧАЮЩИЕ ТИПОРАЗМЕР 

ПЛИТЫ7 Тип ПЛЦТЫ И ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЯ В ПОЛКЕ. ПОЛНОЕ ОБОЗНА

ЧЕНИЕ МАРКИ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ & СООТВЕТСТВИИ С П- 2 3  ПОЯСНИТЕЛЬ

НОЙ зап иски  (1В65.1-14.1“ IV5).
3 . ЬиД ПАР0И30ЛЯи,ИИ ПОДБИРАЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ДОКУМЕНТОМ

TS65.1-M.1~ 2см .

А. 6 СКОБКАХ УКАЗАНА НОМИНАЛЬНАЯ МАССА ПЛИТ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ПЛИТЫ 

ОСНОВЫ ИЗ ЛЕГКОГО ГЕТОНА плотной с тр ук тур ы  J^ISoo.

1.865.1-14.1-26
НАЧ.СП&. Котов -г У

П л и т а  2П86-4 
с плитным ут е п л и т ел ем  из
ПЕНОПОЛИСТИРОЛА, ПЕРЛ НТО- 
ПЛАСТБЕТОНЛ или МИНЕРА” 
ЛОВАТИЫХ ПЛИТ

СТАДИЯ лист Аистов
Ц.КОНТР. Рабинович Р 1
ГЛ-СПЕД. РАБИНОВИЧ ^ r r

ГИПРПНИСЕЛЬХОЗИнимМг.
ПРОВ.

Кузьмина
{ОрИНОВА ш

гчооч 5Q ЗЪрмат АЗ
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4 -1 Поз. Н А И М Е Н О В А И И Е Коа. О б о з н а ч е н и е
д о к у м е н т а

1 Пли та  м е л - б е т  ти п а  2ПВ6-7 1 серия  Ш5.1 -4/8? в.з

2 Пз Аелие з а к лад н о е  МКЗ 2 1.865. М4.1-2?

3 м и 2 1865.1-14.1-2?

4 Па р о и з о л я ^ и я ,  М* <>,74
5 Руберо и д , м1 5.75
6 Мастика , кг «Я

ТоЛДННА 

УТЕПЛИТЕЛЯ 
2>у т ,  т

Р а с х о д

УТЕПЛИТЕЛЯ,

м*

Ма с с а  к о м п л е к с н о й  п а н т ы ,  т

Пе н о п о л и с -  
т и р о л  

МАРКИ 35

Пе р л и т о п л а с т -
БЕТОН 

МАРКИ ЮО

Пе р л и то п л а с т -  
б е т о н  или 

м и н е р а л о в а т -
НЫЕ ПЛИТЫ 
МАРКИ 2оо

во 0,36 151 ( Ц б ) 154 (119) 157 (122)
8о 0.48 151 (117) 1.55 ( 12о) 160 (1.25)
1оо 0,57 151 (117) 156(1,21) 1,62 (1,27)
12о 0,71 155 (118) 157(1,22) 164 (129)
14о 0.83 1.55 (118) 1,58 (115) 1,67 (1.52)
16о 0,95 155 (1.18) 1,60 (1,25) 169 (1,54)
18о 1 ,0 7 154 (119) 1.61 (1.26) 172 (157)
2оо 1 -17 154 (1,19) 162 (117) 174 (159)
220 1,-31 1,55 (12о) 165 (128) 176 (141)
24о 1,43 1,55 (1,2с) 164 (129) 179(1.44)
2бо 1,55 156 (111) 1,66 (151) 1,81 (14б)
28о 1,«7 1.56 (121) 1.67 (152) 184(149)
Ъ оо 178 1.56 (121) 168(155) 186 (1.51)
32о 1.7° 1.57 (122) 1.69 (1,34) 1,88 (155)
3 4 с 2р2 157 (122) 1.7о (1,55) 191 (1,56)

\. Т ехнические условия см. 1.865.1-14.1-ТУ.
2. В МАРКАХ ПЛИТ УКАЗАНЫ ТОЛЬКО ИНДЕКСЫ, ОБОЗНАЧАЮЩИЕ ТИПО

РАЗМЕР ПЛИТЫ, ТИП ПЛИТЫ И ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЯ В ПОЛКЕ, ПОЛ

НОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ МАРКИ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С 
п.2.3 п о я с н и т е л ь н о й  з а п и с к и  (4.865.1-14- 1-Пз).

3. Вид ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОДБИРАЕТСЯ в СООТВЕТСТВИИ С ДОКУМЕНТОМ

1.8651-14.1-2СМ.

4. В СКОБКАХ УКАЗАНА НОМИНАЛЬНАЯ МАССА ПЛИТ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 

ПЛИТЫ ОСНОВЫ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА плотной СЩРУКХУРЫ 1800.

л
НЛЧ.ОТА. Котов t ^ 5 ^ У

«КОНТР. Рабинович f e d
Гл.спед. Рабинович

Mhw-Ikat. Кузьмина
Пров. Юриновл Ш Ь :

-

1. 865.1-14.1-27

Пли та  2 П В 6 -7
С ПЛИТНЫМ УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ 
п е н о п о л и с ти р о л а  ,  ПЕРЛИТО- 
ПЛАСТБЕТОНА ИЛИ МИНЕ
РАЛОВАТНЫХ плит

СТАДИЯ Лист Листов
р 1

ГИПРОНШЬХПЗ
гцооч 55 ( ЬРМАТ АЗ



Т°МЦ.ИНА

УТЕПЛИТЕЛЯ

5чт, мм

Р а с х о д

у т е п л и т е л я ,

М*

М а с с а  к о м п л е к с н о й  п л и т ы ,  т

Пе н о п о л и с 

т и р о л  

м а р к и  "35

Пе р л и т о п л а с т -

БЕТОН
МАРКИ 'too

Це р л и то п л а с т -  
б е т о н  или
МИНЕРАЛОВАТ-
НЫЕ плиты 
Марки 2оо

60 0.34 1,41 (1 ,О в) 1 4 3  ( 1.08) 1.47 (1 .1 1)
Во 0,46 1,41 (1 ,07) 1.45 ( 1,Ю) 1,4? (1 ,1 4 )

Ю о 0,58 1,41 (1.07) 1.46 (1,11) 1.51 ( 1.17)
12о о,67 1,42 (1 ,0 7) 1,47(1,12) 1,54 (1,1?)
140 О,8о 1,43 (1 .08) 1.48 ( 1 . « ) 1.56 (1.21)
160 о,72 1,43 (1 ,0 8 ) 1.4? (1 .14) 1.58 (1 ,23)
1SO 1.04 1.44 (1 .0 ? ) 1 .5 0 (1 .1 5 ) 1,61 (1 .26)

2оо 1,15 1.44 (1 .0?) 1.51 (1 .16) 1,63 (1.28)

22о 1.26 1,44 (1 ,о ? ) 1,53 (1 ,18) 1,65 (1 ,З о )

240 1.38 1,45 (1 ,Ю ) 1.54(1.1?) 1.68 (1 ,3 3)

Обо 1,50 1,45 ( Н о ) 1,55 (1.2о) 1.7Ь (1 ,3 5)
08о 1.61 1.46 (1,11) 156 (1,21) 1,71 ( 1.37)

Ъ°о 1,72 1,46 (1,11) 1,57 ( 1.21) 1.74 ( 1 -^ )
32о 184 1,46 (1,11) 1,58 (1.2з) 1.77 (1 .41)
34о 1,76 1.47 (1.12) 1 ,6 0  (1 ,2 5 ) 1.77(1.44)

<Л
|(Л

55

Поз. Н а и м е н о в а н и е Кол.
О б о з н а ч е н и е

Д о к у м е н т а

1 Плита w ea - б е т  типа 2П 6 6 -Ю 1 серия 865.14/87 В-'З

2 Из д е л и е  з а к л а д н о е  М КЗ 2 1.865.1-44.1-<27

3 МК4 2 4 .8 6 5 ! -1 4 .1 -2 7

4 Парои зо ляц ,и я  ,  мй В.52

5 Ру б е р о и д  ,  м1 5.75

6 Ма с ш и к а ,  кр 11,5

1 Т ехн ически е  условие см. 1 8 6 5 .И 4 .1 -Т 8 .

2. Ь МАРКАХ плит УКАЗАНЫ ТОЛЬКО ИНДЕКСЫ, ОБОЗНАЧАЮЩИЕ ТИПОРАЗМЕР 

плиты,тип плиты и ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЯ в полке, ПОЛНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ 

МАРКИ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С П-2 3  ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ

записки  ( 1865.1-44!-П3>).
3. 5 ид ПАРОИЗОЛЯЦ.ИИ ПОДБИРАЕТСЯ в СООТВЕТСТВИИ С ДОКУМЕНЩОМ

1 .8 6 5 .1 -1 4 !-2СМ.

4. Ь СКОБКАХ. УКАЗАНА НОМИНАЛЬНАЯ МАССА ПЛИТ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 

ПЛИТЫ ОСНОВЫ ИЗ ЛЕГКОЮ БЕТОНА плотной с т р у к т у р ы  Л  18оо.

1 , 8 6 5 . 1 - 1 4 . 1 - ЧЬ
л

Начхязл. Котов i С#*****, Па и т а  2 П В 6 -  1о
С ПЛиТНЫМ УТЕПЛИТЕЛЕМ И^ ПРИО-

стадия Лист Аистов
Н.контр. РАБИНОВИЧ / V ? р 1

Гл.спен,. Рабинович Щ Г V  111ТП 1 11||1ПП e l  W l l f i q  | WM W I4| п о  H C I I V

ПОЛИСТИРОЛ А ,ПЕРМЛЪПЛАСТБЕ©Н A
ГИПР0НИ[Е/1ЬХ05ИЮНЯКАТ Кузьмина

ПРОВ. Юрииова ш и
ИЛИ МИИЕРЦЛОВАШНЫХ ПЛИТ

гчооц 5 6  Форм ат АЗ
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Поз. На и м е н о в а н и е
КОЛ.НАИТДЕЛ-ЗАКЛ.МК.. Об о з н а ч ен и е

До к у м е н та1 2. 3 4

1 Уголок 7о*7охб, £= о 1 1

Уголок 63х63x6. £*1оо 1 1

£ Стержень арматурный Ст1 1 1 1.865.1-141-30

Ст£ 1 1 1 8 6 5 .1 -1 4 1 -3 0

3 Стержень арматурный Ст З 1 1 1.865.1-14.1-31

СМ 1 1 1.865.1-141-31

4 Стержень арматурный Сг 5 1 1 1 8 6 5 .1 -1 4 1 -3 1

Стб 1 1 1865.1 -1 4 1 -3 1

5 Аист 8x18. £ -3 5 1 1 1 1

WACCA ИЗДЕЛИЯ ЗАКЛАДНОГО,кг 2.7 2.7 1.7 1.7

3 - 3
Уголки по Г0СТ85о?-86, БСтЗ^поТУ 14-1-Зо23~8о. 
Аистовая с тлль по ГОСТ 17?оз-74* ВСтЗкп*2 поТУ 14-1-3023-8о.

1 8 6 5 . 1 -1 4 .1 - 2 7
/?

НАЧ«\Д. Котов <

Изделие закладное МК1...ММ

СТАЛИЯ ЛИСТ листов
И.Конт?. РАБИНОВИЧ fits/7 р 1

гип РАБИНОВИЧ
ГИПРОНЩ/ШЗИМИ.

Пров.
КЛИНОВА
Рабинович ш

57 Формат АЗ
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3А

М.
ИН

8.
М

1° . 5о |
Т 4

М арка
стоержня

На и м е н о в а н и е
Масса
СТЕРЖНЯ,

КГ
Ст1 0  16 М ,  £=7оо Н о
Ст 2. 0  1йА1. -С=7оо 0,62

/ )
Илм-сэд, Котов ^ *

И контр. РАБИНОВИЧ
ГИП Рабинович
РЗК.ГР. ЦрРМИЛРНГоВЛ
гИнж. Юричова А л /ъ 9—у

Пров. Рабинович P a d

1 8 6 5 . 1 - 1 4 1 - 3 0

^ ; ' г п||^дгя[^яд1Ш

Сжержень арматзрныи Ст4,Ст2

bwrawv класса № oUK,T578Vgf ГИ П РО Н И СЕЛйХШ

КОПИРОВАЛ'- уЩ -

см.
ТАБЛ.

Лист | Листов 1

<Ь р м а т  А4

57

М а р к а 0 , P АЗ МЕРЫ, ММ Масса

СТЕРЖНЯ,
кгсщ ер ж и я ММ М ина

5АГОТОВКИ а Ь С

Стз 42 М 5 о о 4 о о 210 5 5 о,44

Ст4 40 A f Зо© 4 8 о 480 4 0

Ст 5 42 Aw 5 о о 4 5 о 4оо 4о о.44

Ст б 4о А «Г 5 оо -15о 4оо 4 о OJ51

НАЧ.сяд, 
Ц. КОНТР-
гип
Рук.гр.

/ Иннь
ПРОВ.

Котов
РАБИНОВИЧ
РАБИНОВИЧ
ДрРМИДрН*» А1
Юрино ВА 
Рабинович

ч У&27

^ 7

1 8 6 5 .1 -1 4 1 -3 1

lOTAAM* МАССА Масштаб

'

см.
ТАБЛ. —

I АИСТ 1 ЛИСТОВ 1

IWHCEAtttC

КОПИРОВАЛ: vAâ — гчооч 58  Я’ОРМАТ А -4
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Продольный сшык между комплексными плитами
Поз, Н а и м е н о в а н и е

1 Гравии (ПЭСТ8268-82) на м ас ти ке

а Основной водризоляциоиныи ко вер

3 Гидроизоляции стыкл

4 Основание под к р о в л ю

5 Т епло изо ляц ия  стыка ( керамзитовый гра ви и
ГООТ7757-83 ИЛИ ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЕРЛИТА ВСПУЧЕН- 
ного ГОСТ 1083J2-93

6 Т ермовкладыш  из  п ли тн о го  у т е п л и т е л я

7 Бетон  612.5 на м е л к о м  "за п о лн и теле

В Прокладки уплотняющие П Р П -  4о.К-зо.зооГОСТ 17177-81

7 Паро изоляция СТЫКА

1о Плита  к о м п лек с н а я

Конструкция  стропильная

11 Стя ж к а  в ы р а в н и в а ю щ а я

АЗ Переходный наклонный бортик из легк о го  бетона

14 Плита к ар н и з н ая  легк о бето н н ая

15 Сталь кровельная оцинкованная ГОСТ 17?о4-74*

16 Гвозди КЗ*Во ГОСТ 402.8 -63*

V Дополнительные слои водоизоляционного ковра

1S Дюбели-гвозди ДГ46х^ох461^14-4-1231-83 через  6оо

17 |\НТИСЕПТИР0ВАННАЯ ДЕРЕВЯННАЯ РЕЙКА

1865.1-141-4 СМНАЧОта. Котов 1 /
и . Ко ИГР. РАБИНОВИЧ

Стыки метду 
комплексным и 

п ЛИТАМИ

СТАЛИЯ Лист ЛИСТОВ
гип РАБИНОВИЧТл77 р 1 2
Рук.гр. ДоРМИАрИТЬ» fjO&J

ГИПРОНИСЕЛЬХПЗинж. ЮРИНОВА
ПРОВ. Рабинович

г ч о о * / 59 Формат /\3
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ЦрИМЫКАИ НЕ КОМПЛЕКСНЫХ И ЛИТ К ПАРАПЕТУ ТОРГОВОЙ СЩЕНЫ

П р и м ы к а н и е  к о м п л е к с н ы х  п л и т  к ЖЕ ЛЕЗ О БЕТОН НОМУ СТО А КАНУ

Со п р я ж е н и е  к о м п л е к с н о й  п л и т ы  

С КАРНИЗОМ ПРИ ПРИВЯЗКЕ КОЛОНН „О "

1.865.4-14.1-4 СМ
гцооц (fd) 7

ЛИСТ

2

Фо р м а т  А "5

Серия 1.865.1-14

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293847/4293847973.htm

