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L ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1Л. Еипуск «зтержзгг материалы для проектирования и рабочие чертежи узлов и детые! 
уежмих* TtTuo^-.n-ra стен и покрытий зданий раымчного назначения, включая жилые, 
общественные, административно-бытовые к производственные, с теплокэазлцией и) мин#» 
рядов* п:«х плит как пенополистирол».

1Л. Материалы разработаны для следующих условий:
ад*кг.* одно- к многоэтажные. L..V степени огнестойкости е сухим, нормальным, *л*ж» 

к ш  как мокрым температурно-влажностным режимом для строительства на всей террктооии 
страны П—IV степеней огнестойкости по СНкП 2!-01-97^Ч»*« е сеАооечмостью 7-3

стекМ несущие или самонесущие из штучных материалов’ (кирпич, камни, бетонные бло
ка), или монолитного железобетона;

покрытия — совмещенные по сборным железобетонным плитам или из монолитного же
лезобетона — в аданкях любой степени огнестойкости; покрыли по стальному профилиро
ванному настилу в зданиях степени огнестойкости III*. IV» и V при трудногорючей теплокэо- 
Джани ■ IVa и V — при горючей ( И-.IV степеней огнестойкости по СНиП 21-01-97.) •

температура холодной шгпиневкм обеспеченностью 0,92 — до минус 35 *С.
I J .  Проектирование следует вести е учетом указаний м ограничений действующих норм:
СНнП 2.0101-8^*Жилые здания”;
СНкП 2-08 02-Е7*“Обществе иные аданкя и сооружения";
СНиП 2 09 04-87*'*Административные к бытовые здания";
СНиП 2 09 02-85*“Прокзводственные здания";
СНкП 11-22-81 "Каменные к армокаменные конструкции";
СНиП 2.01.02-85 "Противопожарные нормы";
СНиП 11-3-79". 1996 г. "Строительная теплотехника".
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»

2. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

В качестве материала дополнительной теплозащиты применяются ыннераловатные плиты 
Hi синтетическом связующем, на битумном связующем или пенополистирольные плиты. Фи
зико-технические показатели перечисленных изделий даны в табл. I. При этом плиты меньшей 
плотности предназначаются для стен и большей плотности — для покрытий. Последние при
ю та  ж» условия обеспечения прочности на сжатие при 10 % деформации не менее 0,5 кг/см*.

Т а б л и ц а  |

н П яооош
Величина для марки

Еаикхив
измерения Плиты по ГОСТ 

9573-96
Плиты по ГОСТ 

10140-80
Плиты по ГОСТ 

I5J!I-E6 о:)

Ш75 I П300 150 200 25 35

1 Плотность ш/м* 126.»
175

251...
350

101...
150

151...
200

15,U  
25

25.1.»
35

2 Теплопроводность ла
бораторная

Вт/м**С 0.052 0,06 0,052 0.058 0,041 0,031

1 Т« паопровоаиоеть 
расчетная, А 

Б
Вт/к**С
Вт/м**С

0.072
0,0775

0,087
0.09

0.068
0.075

0,076
0,01

0,041
0.05

0,041
0.05

4 Коэффициент паро- 
Проикцаккя

*г/
м*ч*Пв

0.51 0.41 0.52 0,49 0,05 0,05

5 Водопоглоецеиие, об. % - 20 - - 3 2

6 Содержанка связующ. % 5 S 16 17 - -
1 Сжиьи/мостъ % 6 л, 27 6 - те

5

Продаотш ямба. /

м
п/п

Показатель Единица 
измерь ни*

Величина дте мара
Плиты по ГОСТ 

9573-96
Плиты по ГОСТ 

10140-10
Плиты по ГОСТ 

15SH-I4

ГШ5 ПЗОО ISO 300 2) 35

8 Прочность при сжа
тии при 10 % дефор
мации

кгс/см* ** U - 04 М

9 Горючесть* - т т Г г г Г
10 Толщина плиты** мм 40-70 20.»40 50-.100 20—500
11 Ширина м 0,5; 1 0,43-1,1 0А 1

1
0 4 - U  
через 50

12 Длина II 1 0.9;
IA
0.1

1; U  

1

0.9—5 
через 50

1
• Т — трудногорючая, Г — горючая. 
** е интервалом 10 мм.

3. НОРМЫ ТЕПЛОЗАЩИТЫ И ДАННЫЕ 
ПО ТОЛЩИНЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

3.!. Минимальное допустимое сопротивление теплопередаче стен и покрытий для зданий 
различного назначения и разных климатических условий регламентировано СНиП Н-3-79* 
"Строительная теплотехника", для реконструируемых зданий оно принимается по табл. 16.

3.2. По назначению здания образуют четыре группы:
1. Жклые, лечебно-профилактические и детские учреждения, шкалы, интернаты;
2. Общественные, кроме указанных выше, административные и бытовые, за исключе

нием помещений с влажным и мокрым режимом;
3. Производственные с сухим и нормальным режимом;
4. Здания с влажным и мокрым режимом.

Необходимая при реконструкции зданий толщина слоя дополнительной теплоизоляции 
стен и покрытий при выпатненим ее из минераловатных плит на битумном связующем для 
всех областных и республиканских центров страны и указанных выше первых трех групп поме
щений приведена в табл. 2.

Толщины иэоляиии даны для помещений с I, ■ 18 ®С При другой темперятуре уточ
няется величина ГСОГТи соответственно необходимая толщина теплоизоляции.

Для зданий с влажным и мокрым режимом толщина теплоизоляции принимается боль
шей из приведенной в табл. 2 и определенной из санитарно-гигиенических и комфортных 
условий по формуле I СНнП II-3-79*.

Толщина слоя дополнительной теплоизоляции определялась с учетом следующих условий:
Стены выполнены из полнотелого глиняного кирпича толщиной в зависимости от назна

чение злами» и района строительства — 380, 510, 640 или 770 мм со штукатуркой 20 мм для 
зданий I и 2 группы и без штукатурки — для зданий 3 группы, дополнительна* теплоизоАЯ- 

_иия — из плит марки "150\ Коэффициент теплотехнической однородности 0.9.
• ГСОП — градусе-сутки отопительного периода по СНиП И-3-79"



Таблица z Цродолхокаэ табл, 2

МЛ I 1Ърод Р5 
е/ п! 17 сяо-! Граду- !Тиг 1 .Стен: 

1вгя I сосут*! покз-!рсущ! ртрес 
!зг.с- loTOdxlEeEaalnD 
!плуа-!пера- I !—
!та®ш1ода I I *I 1 ! I и*
! 1 I I

J -------1---------1------- 1—

Е___ L_IЪ ш п т л л л л

« Д0..01____1____ i ЕОПО-
и/и\

!!!
1

j ЛЯ2Х4 ;изо-
* *

'ЛЕНТ.
^ . “с/зт |W ,1ляпая } ш

I .  АРХАНГЕЛЬСК

2. АСТРАХАНЬ

3. АНАДЫРЬ

4* БАРНАУЛ

б, ЕДШОРСД

0# ШХХВДЙЗК5

7. БРЯНСК

3 . БРАТСК

9# ВОЛГОГРАД

10. В032Ш

5700 X 0,97 3,40 160 1,55 5,05 240
2 0,81 2,91 140 1,13 3,88 19р
3 0,79 2,14 80 0,88 2,92 130

3400 I 0,91 2,59 100 1,26 3,90 180
2 0,73 2,16 90 0,92 2,96 ХЗО
3 0,71 1,68 50 0,72 2,35 100

9000 I 1,10 4,55 240 1,72 6,70 360
2 I . I 3,90 190 1,25 6,20 280
3 0,89 2,60 120 0,93 Л ,75 190

£800 I 1.1 3,43 150 1,72 5,10 240
2 1Д 2,94 120 1,25 3,92 180
3 0,89 2,16 80 0,98 2,95 130

4000 I 0,89 2,80 120 1,15 4,20 210
2 0,73 2,40 100 0,83 3,20 160
3 0,71 Х,00 60 0,60 2,00 120

сзоо X 0,07 3,60 200 Х,60 6,35 260
2 0,97 3,09 160 1,16 4,12 220
3 0,79 2,26 100 0,9 3,75 210

4000 I 0,97 2,80 130 1,37 4,20 200
2 0,81 2,40 НО 1,00 3,20 150
3 0,83 1,80 80 0,79 2.50 НО

$900 X 1,29 3,81 170 1,83 5,65 270
2 1Д 3,27 140 1,33 4,36 210
3 1,08 2,38 80 1,05 3,22 140

3900 X 0,91 2,76 120 1,37 4,15 190
2 0,73 2,Э6 НО 1,00 3,16 140
3 0.71 1,78 60 0,79 Л 47 ПО

5200 X 0,97 3,22 170 1,55 4,00 240
2 0,81 2,76 140 1,13 3,68 ISO
3 0,79 2,04 80 0,88 2,80 130

! Уело-! Граду-! Тип ! Стеяч ! Погретая
!вяя ! сосут-! поме-!рсуц IРтреб!Та„ !  рсуд ! ргроо 
!экс- !кл !щвняяГо t V l J o f W  Го1 ПТТГГЗ — 1 Л̂ЛТТТ1-1 ■■ ■ ■ 11 ■ — ■ ■« I I ■ ■ ! t - - ——  —!пл7 а-!отопл-1 
!тацда!тельн.I 
I In©- I 
j |рнода I

{полк.
Ssc/BT  h “ -|

;Тол
1ЕИЯ.
до-* rrr> W

ляд.m
>Лсс/вг “°5;

к» j>̂ T*|/i,,CT l*»—1 i п**"* д*"
3.W9-U77.1 -  Ш

’IJooJJT

изо
ляд.,
•i£l

I I .  ВОРОНЕК А 4300 1 0,91 2,90 130 1,37 4,35 200
2 0,73 2,49 н о 1,00 3,32 150
3 0,71 1,86 70 0,79 2,57 НО

12, ВЛАДИМИР Б 4900 I 0,97 3,И 160 1,46 4,65 230
2 0,81 2,67 130 1,06 3.56 180
3 0,63 1,98 90 0,83 2,72 ХЗО

13. ВЛАДИВОСТОК Б 4600 I 0,81 3,01 160 1,26 4,50 240
2 0,81 2,58 130 0,92 3,44 180
3 0,63 1,92 90 0,72 2,65 130

14. ВЛАДИКАВКАЗ А 3200 I 0,73 2,52 ПО 1,09 3,80 180
2 0,73 2,08 80 0,79 2,88 140
3 0,71 1,64 50 0,62 2,30 ПО

16. ГРОЗНЫЙ А 2900 I 0,73 2,41 100 I .I4 3,65 170
2 0,73 1,93 70 0,83 2,76 120
3 0,7t г м 40 0,С$ 8,22 ХОО

16. т т яриш т * А 6600 I 1.1 3,38 160 1,64 5,0 230
2 0,91 2,88 130 1.19 3,84 180
3 0,71 2,12 80 0,93 2,90 130

17. ИВАНОВО Б 4900 I 0,97 3,11 160 1,46 4,65 230
2 0,81 2,67 130 1,06 3,56 180
3 0,79 1,98 80 0,83 2,72 130

16. ИГАРКА А 9300 I 1,29 4,65 230 2,04 6,85 340
2 1.1 3,99 200 1,48 5,32 270
3 0,89 2,86 120 1,16 3,82 180

19. ИРКУТСК А 6500 I 1.1 3,67 170 1,64 5,45 270
2 0,91 3,15 150 ХД9 4,20 210
3 0,89 2,30 80 0,93 3,12 140
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Дрододханаэ табл,2 Лрододхвнзэ табл. 2

Л-Т f 1Ърод РФ 
ц/л!

f
1

17с- ! Граду-! Тип I _ -Cregg 
!л о - '! сосут-1 по- I'pCju lprp^0!Tr,w )СУШ

Пэттритрд.'■ № *■ '■ дао Тол
калаГбдя !кЯ !мэ- i*o'~ i*ъг

M i s ^ - j s s  Ы  5 | s s -|sr &д sd *Ae«®* gsr
1 '  1 ! ■ -  l 1"

20. K2SBCK Б 5400 I 0.S7 3,29 170 1,60 4,90 240
г 0.97 2,82 130 1Д 7 3,76 180
3 0,79 2.CS 80 0,92 2,85 130

21. ЙОШР-ОЛА Б 5300 1 0.97 3,25 170 1,60 4,85 24D
2 0,97 2 .79 130 1Л 7 3,72 180
3 0.79 2,06 80 0,92 2,82 130

22 . КАЗАНЬ Б 5200 ш . БОЛЮШ. Я.Ю

23. КАЛИНИНГРАД Б 3400 I 0.81 2,59 130 Х*14 3,90 200
2 0,65 2.16 100 0,83 2,95 150
3 0,53 1,68 то 0,65 2,35 110

2 4 . КАЛУГА Б 460С 1 0,97 3.01 150 1,40 4,50 230
2 0,81 2,58 130 1,02 3.44 170
3 0.63 1,92 90 0,80 2,65 130

2 5 . КНЕРОВО А £200 I 1,29 3.57 150 1,72 5,30 250
2 1Д 3.06 пСзо 1,25 4,08 190
3 0.89 2,24 80 0,98 3,05 140

2S . КИРОВ Б 5500 I 0.97 3,32 170 1,55 4,95 250
2 0,97 2,85 130 1,13 3,80 200
3 0,79 2,20 90 0,88 2 ,87 140

2 7 . КОСТРОМА Б 5000 I 0,97 3.15 160 1,52 4,70 230
2 0,81 2,70 140 Х.П 3,60 180
3 0.79 2 .0 80 0,87 2,75 130

28. КРАСНОДАР А 2500 1 0,73 2,27 90 X.I7 3,45 150
2 0,73 1,90 80 0,85 2,60 НО
3 0,71 1,60 40 0,67 2,12 90

29. КРАСНОЯРСК А 5900 т 1,29 3,48 140 1,78 б ДБ 230
2 I . I 2,97 120 1,29 3,95 180
3 0,89 2,18 70 1,01 2,98 130

*» 1 д/п! Город РФ ! Jo- ! Граду-1 Тал 
!ло- ! сосут-! по- 1 !елд !ка * *
!з?.с-!отопа 
! плу-1
!ата-!пера- ]
!сга !ода |

J___ I ____ 1

SL
fra iSSI ^ М ^ Р 0<5̂ ^ *'отопи-!де- ъ  |® ggi ь
1тсльн.1яая 1 1 _____

Б о р тгаз ._____
}втреб}Тол-

«1 ■■—'■' «Л23Т*— —— ——— « лллж-
«2.ос/Вт ]и з^1  * 2 . 0 ^  в э £

сляа 
до по
длит.

30. ШТАН

31. КУРСК

32. КЫЗЫЛ

33. ЛИПЕЦК

34. МАГАДАН

35. НАХАЧКАЛ

36. МОСКВА
37. ШРШНСК

за. Нальчик

39. ЛИ23ШЙ НОВГОРОД к

{ллд.
VH

ляпни,ш

5800 1 1 Д 3,43 150 1 ,6 9 5,10 240
2 1Д 2,94 120 1,23 3,92 180
3 0.89 2,16 70 0,95 2,95 130

420С 1 0,97 2,87 140 1 ,37 4,30 210
2 0,81 2,46 120 1,00 3,28 160
2 0,63 1,84 ВО 0,79 2,55 120

7800 I 1,1 4,13 210 1 ,92 5 ,1 290
2 0,91 3,54 180 1,40 4,72 230
3 0,71 2,56 120 1,10 3,45 160

4400 1 1 Д 2,94 120 1,40 4,40 210
2 0,91 2,5? 100 1,02 3,36 160
3 0,71 1,88 70 0,80 2,60 н о

7700 I С 97 4,09 240 1,43 5,95 340
? 3,51 200 1,05 4,68 270
3 3 ,63 2,54 140 0,82 3,43 190

2300 1 0,73 2,20 90 1,06 3,35 150
2 9 ,7 3 1,67 50 0,77 2,52 НО
3 0,71 1,46 30 0,60 2,07 90

4600 СМ. КАЛУГА1, л . 24

£000 1 0.97 3,50 190 Z.43 5,20 280
2 0,81 3,00 160 1,04 4.00 210
3 0,63 2,20 НО 0,82 3,00 150

3100 1 0,73 2,48 п о 1,12 3,85 180
2 0,73 2,04 80 0,81 2,84 130
3 0,71 1,62 50 0,64 2,27 100

4900 1 0,97 3,11 160 1 ,49 4,65 230
2 0,81 2,67 130 1,08 3,56 180
3 0,79 1,98 80 0,85 2,72 130

Дт |
2.090-1.97.1 -- ПЗ

1
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6
Продолжение табл. 2

А* I
ц/д!

I
1
!
!
!_!

Город РФ 1Ус~ ! Граду-! Тил 1, Стану ! Н г ^ т а г  _
I& jg c T T - ;^
!эко-!отопи-!до- ! ? _____ ^тюгп»

!S-;ir.r|̂ III
J____l

I ода

40. в в о ро с е й с к А 1800 I 0 ,7 3 2 ,03 80 1,06 3 ,10 130
2 0 ,7 3 1 ,52 40 0,77 2 ,32 100
3 0,71 1,36 30 0 ,60 1,95 80

41. НОВГОРОД Б 4500 X 0 ,97 2 .97 140 1 ,40 4,45 220
2 0,81 2,55 120 1,02 3,40 170
3 0,63 1,90 80 0,80 2 ,62 120

42. НОВОСИБИРСК А 6200 I 1 ,29 3,57 150 1 ,72 5 ,30 250
2 1,10 3,06 130 1,25 4,08 190
3 0,89 2,24 80 0 ,98 3,05 140

43. ОМСК А 6000 I 1,10 3,50 160 1 ,69 5,20 250
2 1 ,10 3 ,00 120 1,23 4,00 190
3 0 ,89 2 ,20 80 0,96 3,00 130

44. ОРЕНБУРГ А 5200 I X.I 3,22 140 1,55 4,80 220
2 0,91 2 , те 120 1 ,13 3 ,6 8 170
3 0,71 2,04 е а 0,88 2,80 120

45. СРЕД Б 4400 I 0,97 2,94 140 1 ,40 4 ,40 220
2 0,81 2 ,52 120 1,02 3,36 160
3 0 ,6 3 1 ,8 8 80 0 ,80 2,60 120

46. ПЕНЗА А 4300 I I . I 3 .08 130 1.46 4,60 220
2 0,91 2 ,64 НО 1,06 3 ,52 160
3 0,71 I.9 S 70 0 ,8 3 2,70 120

47. ПЕРМЬ Б 5500 I 0 ,97 3,32 170 1 ,63 4,95 240
2 0 ,97 2,85 130 I . I 9 3,80 190
3 0,*79 2 ,10 90 0 ,93 2 ,87 130

48. ПЕТРОПАЗЛЗВС&- Б 5400 I 0,81 3,29 180 1 ,03 4 ,90 290
ю о ш гск и а 2 0,65 2 ,е г 160 0,75 3,76 220

3 0,63 2 ,08 100 0 ,59 2 ,85 160

43 . ППГОЗАВОДСК Б 5200 I 0*97 3,22 170 1,49 4,80 240
2 0,81 2 , те 140 1 ,08 3,68 190
3 0,63 2 ,0 4 100 0 ,85 2,80 130

Я* ! Город РФ
д/и|

(Уо- !Граду-1 Тал !. 
1ло- ! сосут-1 по- f азж. _РЖСУ15Д

1 >7юлца-1в5я Ira  j  i lS I  is$na i ^ l T M a a - i s c y a  jj£pe<5j
1эКС-!0ТОПН-!це- 1~  1 Я t !?  j 13 l rnTTn.  ,
плу-!тель- !ягя  1 * т ? й  ! t  1 м м ”11ата-1ного ! i г < л  л  }нител.» ^ *<■» / а _^|Едтел

1цид Inepa- ! !Li°*a ! !' м2.»С/Вт !иом-| м**С/Ьт
ММ

изоляч 
ции, 

мм
50. ПСКОВ Б 4200 I 0,97 2,87 140 1,40 4,30 210

2 0,81 2,46 120 1,02 3,28 160
3 0 ,63 1.84 во 0,80 2,55 120

51. РОСТОВ-НА-ДОНУ А 3300 I 0,91 2,55 100 1,29 3,85 170
2 0 ,73 2,12 80 0,94 2,92 130
3 0,71 1,66 50 0,74 2,32 100

52. РЯЗАНЬ Б 4700 I 0,97 3,04 150 1,46 3,55 140
2 0,81 2,61 130 1,06 2,68 110
3 0 ,63 1,94 90 0,83 2,17 80

53. САМАРА Б 5000 СМ. КОСТРОМА, П. 27

54. САНКТ- Б 4400 I 0,97 2,94 140 1 ,35 4,40 220
ПЕТЕРБУРГ 2 0,81 2 ,52 120 0,98 3,36 170

3 0 ,63 1,88 80 0 ,77 2,60 120

55. САРАНСК А 4800 I 1,1 3,08 130 1.49 4,60 220
2 0,91 2,64 н о 1,08 3,52 160
3 0,71 1,96 70 0,85 2,70 120

56. САРАТОВ А 4600 I I . I 3,01 120 1,46 4,50 210
2 0,91 2,58 100 1,06 3,44 160
3 0,71 1 ,92 70 0,83 2,65 120

57. САЛЕХАРД Б 6300 I 1,13 4,30 240 1,84 6,35 340
2 0,97 3,69 200 1 ,33 4,92 260
3 0,95 2,66 120 1,05 3,57 180

58. СМОЛЕНСК Б 4300 I 0,97 2 ,9 140 1,40 4,35 210
2 0,81 2 ,49 120 1,02 3,32 160
3 0 ,63 1,86 80 0,80 2,57 120

59. СТАВРОПОЛЬ А 3000 I 0 ,73 2,45 НО 1.Г? 3,70 170
2 0 ,73 2,00 70 0,85 2,80 130
3 0,7Х 1,60 40 0,67 2,25 100
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Дродолзсенае табл .2

я / п
Город РФ 1 У о - ! Г р а л у - !Т Е П  

!ло- I сосут-! по-
1БЯЯ. ! KZ. \VJb~

з к о - { о т о п й - ! е о -  
п д г -1 т о л ь -  l i ia a  

|ата-!/!о го  ! 
]цая 1поря- I 

|о д а  I

д о п о -
•ллато

Л ° С /В т  •льпо2ДЗОЛ*

о у щ Гт о л - ^
°  { т а н а  

{ д о н о -
л .чнто-

И ^ С / В т  |S a S ?{ а з о л , ,

i l  L i W*
6 0 . QiKTLOKA? Ъ лэо о 1 0 ,97 3 ,4 6 190 1,67 5,15 200

2 0 ,97 2 ,9 7 140 1,21 3,96 200
3 0 ,7 ? 2 ,1 8 90 0 ,95 2 ,90 140

«X. 7Ш Х З А 4500 X х д 2 ,9 7 120 1 ,4 3 4,45 210
2 0,91 2,55 100 1,04 3,40 IG0
3 0.71 1 .9 0 70 0 ,8 2 2,62 ПО

62* ЗВЕРЬ Б 4800 I 0.97 3 ,0 8 150 1 ,4 5 4 ,60 230
2 О.Щ 2 ,6 4 130 1,06 3 ,52 170
3 0 ,6 3 1 .9 5 90 0 .8 3 2 ,7 0 130

6 3 . Ш Б 5300 I 1 Д З 3 ,5 0 180 1 ,7 8 5 ,35 260
2 0 ,97 3 ,0 9 150 1 .2 9 4,12 200
3 0 .9 5 2 .2 5 90 1 ,0 1 3 ,7 5 200

6 4 . ТУЛА Ъ 4500 01. НОВГОРОД, д . 41

6 5 . ТЮМЕНЬ А £500 I х д 3 .38 150 1*72 5 .0 230
2 х д 2 ,8 8 П О 1 ,2 5 3 ,84 170
3 0 .8 9 2 .1 2 70 0 ,9 6 2 ,90 120

£6* УЛЬЯНОВСК А 5000 X а д 3 .1 5 130 1 ,5 5 4 ,70 220
2 0 ,91 2 ,7 0 П О 1 .1 3 3 ,60 170
2 0.71 2 ,0 70 0 ,8 8 2 ,75 120

6 7 . ТШ -УМ 2 А £700 I У Д 3 ,7 4 180 1 ,6 7 5 ,5 5 270
2 1 Д 3,21 140 1 ,21 4 ,28 210
3 0 ,8 9 2 ,3 4 30 0 ,96 3 ,1 7 150

6 8 . УФА А 5300 X а д 3 ,2 5 140 1 ,6 0 4.85 220
2 х д 2 ,7 9 ПО ХД7 3.72 170

3 0 ,8 9 2,05 70 0 ,92 2,82 120

£ 2 * Х Ш Ш С & Л 5800 I 0,97 3 ,4 3 180 1 ,4 9 5 ,1 0 270

2 0,81 2 .9 4 160 1 ,0 8 3,92 200

3 0.79 2 Д 6 90 0 ,8 5 2 ,95 150

7 0 . ЧЕБОКСАРЫ Б . 5100 X 0,97 э д о 160 1 ,52 4,75 240

2 0,81 2 ,7 3 140 х д х 3,64 180

J L - ■■0.72. 2L O .gL ._ 2 Д - 130

|~ 7

Црододханав таб л .2

ЯД I 
ц / л !

Город РФ !Уо- !Гралу-!Тал I . С~ек^W V- гх р ад у -Л Д Л  I - ______ I П о г г ъ т г д .  ----
£ м  1 й 0ут~ | '5 ^ :  I p p r a - i l i J P e e jT o .^  {yg73 | j O T 6 « j g ^

! п л у - Г т с л ь -  ! п н я  
! а т а - 1 н о г о  '
‘ щ ш  { п о р а -  

ода
- ________ I

и * # С /Ьт S 2 l |  # Л * С /б т  
|взоля|

J __________
И ЭОЛУ

Si.

• ;д о п с
|К Д Т О -
- Л Ькой 
изоля
ции,до

71. ЧШ Ш СК

72. ЧИТА А

73. ЭЛИСТА А

7 4 . ШЮ-САХАЛИНСК Б

75* ЯКУТСК А

?6. ЯРОСЛАВЛЬ Б

5500 I хд 3,322 хд 2,85
3 0,89 2Д0

7200 X хд 3 ,92
2 ХД 3,363 0,89 2,44

3500 I 0,91 2,622 0,73 2 ,20
3 0,71 1 ,70

5200 I 0,81 3,222 0,81 2,763 0 ,63 2,04
10000 I 1,29 4,902 1,29 4,20

3 1 ,08 3,00
4300 I 0,97 2,902 0,81 2,49

3 0,79 1,86

150 1,60 4,96 230
110 Х.Х7 3,80 103
70 0,92 2 ,87 130

190 1,69 5,80 290
150 1,23 4,48 220
90 0,96 3,30 160

ПО 1,29 3,95 180
90 0,94 3,00 130
50 0,74 2 ,3 7 100

180 1,26 4,80 260
140 0,92 3 ,68 200
90 0 ,72 2 ,8 0 140

250 2 ,18 7,20 360
200 1,58 5 ,60 280
120 1,24 4,00 190

140 1,49 4.35 210
120 1,08 3,32 160
70 0,85 2,57 120

В таблицах приведена толщина дополнительного слоя тсплочэодяихи для вариантов от* 
деякн штукатуркой или металлическим профлистом. При мшит*
но-декоратионой стенке и) кирпича толщиной (20 мм, приведенная в таблиц* толщина слоя 
Дополнительной изоляции, уменьшается на 10 мм.

При стенах из легкобетонных панелей или монолитного железобетона определяется со
противление теплопередаче существующей стены при этих материалах и соответственно кор
ректируется необходимая толщина дополнительной теплоизоляции Например, для третьей 
Группы зданий в г. Москве при стене из кераюктобстоккых панелей т ■» 1200 кг/м* (1_ ш 
0,52 Вт/м *С) толщиной 300 мм по формуле (4) СИнП ПО*7?\

4 *  -  I/B.7 ♦ 0,3/0,52 + 1/23 -  0,74 м»-*С/Вг, 
толщина дополнительной теплоизоляции составит

в - <Ав~А*^**.пот*бя. 5 Г *• 1,71 м**«С/Вт 
4 -  0.71 -  0,74) и 0,041 -  4,4 см.

Оме,
2.W 4-U 7.1 -  ПЗ с

Нм Ь—г* 4«п М м« П«1лм» Дгг» 5
i j e o S i f  4
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Покрестив имеют существующее сопротивление теплопередаче, разное его значению, оп
ределенному по формуле 1 главы СНяП II-3-79* дал ■■ 18 *С к о, •  55 Я5; дополнительная 
тсалокзадяикя (ив плит мерки “200") устраивается по существуккыей теплоизолхинн, стяжке 
я кровле, которые, при необходимости предварительно ремонтируют. При определении тол
щины дополнительной теплокхзлдиии учтены новая стих* из цементно-песчаного раствора 
Толщиной 25 мм к кровля ю  4-х сюев рубероид* на битумной кастах. Коэффициент тепло
технической однородности принят равным 1.

При дополнительной теплоизоляции ю  других катер калов таблицы ! толщин* ее, приве
денная в таблиц; 2, умножаете* на коэффициент переход», принимаемый по табл. 3.

Т а б л и ц а  У

Г
Бия

теплоюажжпкн Конструкция Марка
пххты

Условия
Зкоисутцих

Коэффициент пе
реход» (к табл. 2)

1« Мянераловат- 
кые плиты на 
синтетическом 
связующем по 
ГОСТ 9573-96

Стены 1375 А 1.06
Б 1.03

Покрытия ПЭОО А 1.14 _
Б 1.12

2 ,  Пенополисти
рольные пакты 
со
ГОСТ 15588-86

Стены *25“ А _ 06
Б 0,67

»!<• А 0.54, . . . . Б 0.63

4. КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ СТЕН

4.1. Повышение уровня теплозащиты стек предусмотрено путем устройства по фасадной 
поверхности дополнительного стоя теплозащиты с защитно-декоративно Я стенкой нз кир
пича толщиной 120 мм, кзвестколо-иемгитной штукатурки, или профлкст*.

Слой теплоизоляции может выполнится из горючих (пенопласты), трудногорючих иди 
негорючих (мимераловатиые плиты или маты) материалов.

Горючая теплоизоляция, согласно письмам Минстроя России от 20.11.96 г. 
№ 13/620 я Главного управления Государственной противопожарной службы
МВД России от 20.11.96 г.ЛО/2 2/2683; (БСТ Nil за 1997 г.), должка быть защищена слоем 
негорючего материала, обеспечивающим для зданий I . . .  Ш степени огнестойкости нулевой 
предел распространения огня. Кроме того, в уровне перекрытий ио не реже чем через 4м по 
высоте необходимо устройство рассечек из негорючего материала на всю толщину тепло
изоляции к высотой не менее ISO мм.
*7. Л*я защитной стенки могут применяться кирпич или камки керамические лицевые 
(ГОСТ 7484-78) или отборны: стандартные (ГОСТ 530- 95?предпочтительно полусухого прес
сования, * также силикатный кирпич (ГОСТ 379-95). При облицовке силикатным кирпичом 
Посоль, пеядь, парапеты и карниз выполняются из керамического кирпича.

Кладка ведется с обязательным заполнением раствором горизонтальных к вертикальных 
швов я кх расщквкой с фасадной стороны.

Ркхтовочный зазор между теплоизоляцией я защитной стенкой, который появляется при 
выверке наружной плоскости стены к может достигать 15 мм, засыпается сухим песком яруса
ми высотой не более 600 мм.

Шаг температурных швов в кирпичной облицовке принимается по СНиП 11-22-41 как 
дхя неотапливаемых зданий,

4Л. При облицовке кирпичной кладкой последняя армируется я крепится к основной 
стене стальными оцинкованными анкерами, проходящими сквозь дополнительную теплоизо
ляцию, при этом площадь анкеров по норкам должка быть нс ыемею 0,4 см’/м1 (глава 
СНжП 11-22-41, n.«.3t).

4.4. При горючей теплоизоляции и кирпичной облицовке теплоизоляционный слой по кон
туру проемов заделывается кчеистобетонныки блоками толщиной 80 мм (см. “Пособие по 
определению пределов огнестойкости конструкций, пределов распространения огня по кон
струкциям и групп возгораемости материалов (к СНиП 11-2-80)", М., ЦНИИСК, 1985 г ,  
табл. 10, п. 1, п. 2.30 и табл. 3). Это позволяет пркмекятьтзкке стены при горючей теплоизоля
ции даже в качестве несущих в зданиях любой степени огнестойкости (табл. 1 главы 
СНиП 2.01.02-85)^ (табл. 4 СНиП 21-01-97)-

4.5. Пароизоляцня, при необходимости, устраивается между несущим и теплоизоляцион
ным с тоями стены н может выполняться из фольгоизола или рубероид* В этом случае наруж
ная поверхность кладки должна оштукатуриваться, полосы пароизаляинояиого материал* 
наклеиваются на горячем битуме и затем прижимаются плитами теплоизоляции. Пример рас
чета необходимости устройства пароизатяции дан в Приложении 2.

Возможно устройство пароиэоляции к со стороны помещения, например, в виде отделки 
из глазурованной керамической плитки и др.

4.6. При защите горючей теплоизоляции штукатурным слоем последний должен иметь 
толщину 25.30 мм и выполняться по закрепленной к стене стальной сетке. В местах при
мыкания теплоизоляции к оконным и др. проемам толщина штукатурки увеличивается до 
35 <5 мм. В зоне цоколя штукатурка должна иметь защиту от механических повреждений н* 
высоту не менее 2.5 н от планировки.

При проектировании конкретного объекта со штукатурной облицовкой необходимо про
ведение стандартных огневых испытаний по методу, указанному в ГОСТ 30403-9^, 

е привлечением авторов настоящей работы.
4.7. Штукатурка выполняется из известково-цементного раствора, приготавливаемого и* 

месте из извести, песка, цемента, воды м добавок, в том числе пластифицирующих, или из 
готовых растворных смесей и армируется стальной сеткой.

В качестве вяжущего рекомендуется портландцемент или шлагопортлвкдцемент по 
ГОСТ 10178-85* марок 300, 400 и известь строительная по ГОСТ 9179-Л в виде известкового 
теста (у т 1400 кг/м’)- Технические требования — по ГОСТ28013-96“Растворы строительные. 
Общие технические условия". Приготовление раствора в соответствии с указаниями Инструк
ции по приготовлению и применению строительных растворов, СН 290-74.

Возможно применение готовых штукатурных смесей, например, производств* 
•Опытного завода сухих смесей* (Москва, тел. 384-86-92)

В стране успешно применяют раствори кэ смесей "Сканмикс“ изготавливаемых фирмой 
“ОА Сканиикс АБ“ ("Оу Sc*nnux АВ"), г. Парайкен, Финляндия*. Рецептуры этих смесей 
приведены * табл. 4.

Т х б х к п * 4

Составляющие
Состав в %, Ал л смесей

М 1 Н 2 Н У

1. Цемент и» 14 10
2. Известь 9 9 8

3. Заполнитель 82 82 81
4. Добавки 0,1 0.1 04
5. Пигмент *• 0 4

Плотность штукатурки из этих смесей 2 г/см*, марка — М 50.
44. Штукатурка выполняется улучшенного качества или высококачественная е нанесени

ем ее соответственно в 2 кди 3 слоя. Поел; грунтовки поверхности плит пластичным раство
ром слоем в \..2 мм, схватывания последнего, установки дюбелей к армирующей штукжтур-

• Поставщик смесей и врмируююеЯ сетки в стране -  фирма “Хантер Сзв**“ (123298, Москва, 
ух. Маршала Бирюзова, 2. Тел. 191-41-03, фекс 198-40-19).

— I—1 1
См. гм Лист ; Е* •»«■ j Пеусъ

2.090-1.97.1 -  ГО
п ист.
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П о с е т и  имеют существующее сопротивление теплопередаче, равное его значению, оп
ределенному по формуле I главы СНиП И-3-79* для t, -  IS *С к 9, т 55 96; дополнительная 
гг ало изоляция (из плит марки “200") устраивается по сушествуюисЯ теплоизоляции, стяжке 
К кроме, которые, при необходимости предварительно ремонтируют. При определении тол* 
виши дополнительной теплоизоляции учтены новая стяжха из иемеитно-песчаного раствора 
«спайной 25 км и кровля кэ 4-х слоев рубероида ка битумной маслах. Коэффициент тепло» 
панической однородности принят равным I.

При дополнительной теплоизоляции из других материалов таблицы 1 толщина ее, пркае- 
кетах  в та&осце 2. умножается на коэффициент перехода, принимаемый по табл. 3.

Т а б л и ц а  3

Вид
тихаоюояяпи* Комструшяя Марка

пахты
Усдоажя

зкшхугшпи
Коэффициент пе
рехода (к табд. 2)

1» Мккераловат- 
кые плиты ка 
синтетическом 
связующем по 
ГОСТ 9573-96

Стены 1375 А 1.06
Б 1.03

Покрытия П300 А __ .. 1.14—
Б М2

2» Пенополисти
рольные плиты
ПО
ГОСТ 15588-46

Стены •25" А -  0.6 _ _
Б 0,67

Покрыли “35“,  “25“ А 0.S4
Б 0,63

4. КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ СТЕН

4.1. Повышение уровня теплозащиты стен предусмотрено путем устройства по фасадной 
поверхности дополнительного слоя теплозащиты с защитно-декоративной стенкой из кир
пича толщиной 120 мм, кзвестково-иементной штукатурки, или профлист*.

Слой теплоизоляции может выполнятся из горючих (пенопласты), трудногорючих кли 
негорючих (мииералоьатиыс плиты или маты) материалов.

Горючая теплоизоляция, согласно письмам Минстроя России от 20.11.96 г. 
Nr 13/620 11 Главного управления Государственной противопожарной службы
МВД России от 20.11.96 г>*20/2.2/2683,'(БСТ Nil за 1997 г.), должна быть защищена слоем 
негорючего материала, обеспечивающим для зданий I . . .  Ш степени огнестойкости нулевой 
предел распространения огня. Кроме того, а уровне перекрытий но не реже чем через 4м по 
высоте необходимо устройство рассечек из негорючего материала ка всю толщину тепло
изоляции и высотой не менее 150 мм.
4АДлж защитной стенки могут применяться кирпич млн камни керамические лицевые 
(ГОСГ7484-78) хлк-стборкые стандартные (ГОСТ 530- 955предпочтительно полусухого прес
сования, а также силикатный кирпич (ГОСТ 379-95). При облицовке силикатным кирпичом 
цоколь, пояса, парапеты и карниз выполняются из керамического кирпича.

Кладка ведется с обязательным заполнением раствором горизонтальных к вертикальных 
швов и их расшивкой с фасадной стороны.

Ркхтовочный зазор между теплоизоляцией к защитной стенкой, который появляется при 
ксверке наружной плоскости стены к может достигать 15 мм, засыпается сухим песком яруса- 
lot высотой не более 600 им.

Шаг температурных швов в кирпичной облицовке принимается по СНиП 11-22-41 кая
ДЛЯ неотапливаемых зданий.

4 J -  При облицовке кирпичной кладкой последняя армируется я крепится к основной 
стене стальными оцинкованными анкерами, проходящими сквозь дополнительную теплокэо- 
хяцкю, при этом площадь анкеров по нормам должна быть не менее 0,4 см’/м 1 (глава 
СНжП 11-22-41, п. £31).

АЛ. При горючей теплоизоляции и кирпичной облицовке теплоизоляционный слой по кон
туру проемов заделывается ячеистобстонными блоками толщиной 80 мм (ем. “Пособие по 
определению пределов огнестойкости конструкций, пределов распространения огня по кон
струкциям и групп возгораемости материалов (к СНиП II-2-80)", М., ЦНИИСК, 1985 гп 
табл. 10, n. 1, п. 2.30 к табл. 3). Это позволяет применять такие стены при горючей теплоизоля
ции даже в качестве несущих в зданиях любой степени огнестойкости (табл. I главы 
СНиП 2.01.02-85)^ (табл. 4 СНиП 21-01-97)-

4.5. Пароизоляиия, при необходимости, устраивается между несущим и теплоизоляцион
ным слоями стены и может выполняться из фольгоизола или рубероида. В этом случае наруж
ная поверхность кладки должна оштукатуриваться, полосы пароизоляциояного материал* 
наклеиваются нз горячем битуме и затем прижимаются плитами теплоизоллиии. Пример рас
чета необходимости устройства паронэодяцки дан в Приложении 2.

Возможно устройство пароиэоляции и со стороны помещения, например, в виде отделки 
ю  глазурованной керамической плитки и др.

4.6. При защите горючей теплоизоляции штукатурным слоем последний должен иметь 
толщину 25.30 мм и выполняться по закрепленной к стене стальной сетке. В местах при
мыкания теплоизоляции к оконным и др. проемам толщина штукатурки увеличивается до 
35..45 мм. В зоне цоколя штукатурка должна иметь защиту от механических повреждений н* 
высоту не менее 2.5 м от планировки.

При проектировании конкретного объекта со штукатурной облицовкой необходимо про
ведение стандартных огневых испытаний по методу, указанному в ГОСТ 30403-96, 

с привлечением авторов настоящей работы.
4.7. Штукатурка выполняется из известково-цементного раствора, приготавливаемого на 

месте из извести, песка, цемента, воды и добавок, в том числе пластифицирующих, или из 
готовых растворных смесей и армируется стальной сспсой.

9 качестве вяжущего рекомендуется портландцемент или шлакопортлякдцемент по 
ГОСТ 10178-85* марок 300, 400 и известь строительная по ГОСТ 9179-Л  в виде известкового 
теста (у — 1400 кг/м*). Технические требования — по ГОСТ 28013-96 “Растворы строительные. 
Общие технические условия". Приготовление раствора в соответствии с указаниями Инструк
ции по приготовлению и применению строительных растворов, СН 290-74.

Возможно применение готовых штукатурных смесей, например, производства 
•Опытного завода сухих смесей» (Москва, тел. 384-86-92).

В стране успешно применяют растворы из смесей “Сканмккс" изготавливаемых фирмой 
лОЯ Скаииикс АБ" ("Оу Scanmix АВ“), г. Парайиен, Финляндия*. Рецептуры этих смесей 
приведены в табл. 4.

Т а б л и ц * 4

Составляющие
Corn* в X, для смесей

N  1 N 2 Н >

1. Цемент М *.9 10
2. Известь 9 9 8
3. Заполнитель 82 82 81
4. Добавки 0,1 0.1 0.3
5. Пигмент ** ** 0 J

Плотность штукатурки из этих смесей 2 г/см’, марка — М 50.
4.8. Штукатурка выполняется улучшенного качеств* или высококачественная с нанесени

ем ее соответственно в 2 или 3 слоя. После грунтовки поверхности плит пластичным раство
ром слоем в I..2 мм. схватывания последнего, установки дюбелей и армирующей штукатур-

• Поставщик смесей и армируются ветки в стране — фирма "Хиптр Старк" (123291, Мосхвв. 
УЖ Маршам Бирюзова, 2, Тед. 191-61-03, фше J 94-40-19).

------ 1------
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xufi слой сеток наносят первый слой толщиной 10—14 им с уплотнением к выравниванием 
его поверхности полугерком или правилом к после его схватывания (12-36 ч.) — второй слой. 
При высококачественной штукатурке наносят третий, отбелочный cJoа толщиной 2~_5 мм в 
зависимости от вида отделки (си. ниже).

Из приведенных в табл. 4 смесей N? I служит для приготовления грунтовки, Nr 2 — для 
Грунта к № 3 — для отделочного слоя, окрашенного в кассе (см. ниже).

При улучшенной штукатурке (под окраску) общая толщина штукатурного слоя доводится 
до 30 мм к поверхность се после схватывания выравнивается под правило.

При высококачественной штукатурке к окраске фасадов второй с.к>й грунта выравнивают 
по каякам и после его схватывания наносят отделочный слой — накрывку толщиной 1„,2 мм 
к» мелкозернистого раствора, который затирается гладилками иди зхтхрочко-шлкфовальны- 
ки машинами.

При отделке цветным раствором толшккя выполненного к «тому моменту штукатурного 
сдои должна составлять около 20...22 мм.

Посае полного затвердевания штукатурки ее в соответствии е проектом прорезают на всю 
Толщину горизонтальными к вертикальными деформационными швами шириной б мм с шагом 
не более 6 м при толщине изоляции до 50 мм, 9 м — при толщине до 100 мм н 12 м — при 
большей толщине. Крайний вертикальный шов должен располагаться не бляхе 150 мм от угла 
Фагалх.

Затем швы заделывают вулканизирующейся мастикой.
Между штукатурным слоем и злементами заполнения проемов окон, дверей, ворот и др. 

предусматривается паз на вс» толщину штукатурки, заполняемый вулканизирующейся мае* 
тихой.

Рекомендуются к применению силиконовые или тноколовые мастики, как наиболее дол» 
повечные. Из отечественных материалов для этой цели пригодны клей-герметик кремнкйорга- 
икчеекмй марок “Эласгоснд 11-06" (ТУ 6-02-775-76) н "Эластоскя 137-181" (ТУ 6-02-1-362-84), 
выпускаемые Дакковскнм химзаводом (Липецкая обл.), и мастика тиоколовад марки 
•AM—0,5" (ТУ 84-246-95). выпускаемая Московским заводом строительных красок.

4.9. Армирование штукатурного стоя выполняют стальной цельнопаяной оцинкованной 
тканой сеткой по ГОСТ 2715-75 с размером ячейки 20 мм и диаметром проволоки I им. Сетку 
аакрепдяют на дюбелях (см. примечание к г». 4 4.).

4.10. При отделке фасадов штукатуркой теплоизоляционные плиты к сетку, армирующую 
штукатурный слой, крепят к несущему слою стены распорными дюбелями. Принятые типы 
дюбелей к условия кд применения даны в табл. 5. Эскизы и сортаменты "дюбелей, • также 
адреса фирм-нзготовктелей приведены на листая 15,12. Чисто дюбелей на м1 стены определя
ется исходя на их несущей способности на выдергивание и расчетной величины отрицатель
ной ветровой нагрузки в районе строительства с учетом высоты здания и зоны стены (поле, 
полосы у углов и парапетов). Возможно применение дюбелей отечественного
производства с аналогичными характеристиками, _  .  mг Т а б л и ц а 5

N
щ/щ

Тля
/я /я я М

Ф*вме-
ммвячеигма

HipyxHWA 
дяхмегр, ЫН

Глубина ммлкя, 
ММ

Расчетное
|М/>«рГИМПШ4|

уеилие, « •

MV/DD • т о к е * 1 50 75
2 ^ Г О М • т о к е * 8 50 25

8 60 30
8 70 40

~12 : «Хмлти» 8 40 25
4 JDM S «Хихтмь 8 50 25

8 60 30
8 70 40

*  it  Л с  е в и с и м ч м о с т ь /я  7 . . .  3 Г и л л » ! « н я е г *  л /м б в н и о гщ
н о  d f v c n i l u e  <е<ем(/1/еек«0 н от/* л я * * и  

2 ,  8 бетоне 8  > 15. клике ю  полнотелого керамического кирпича я т а ,  •  кладке из дырчатого 
кирпича кая легком бетоне расчетное усилие уменьшается калолоемну.

4.11. Штукатурные фасады отделывают нанесением слоя цветного раствора (цветной на- 
кривей) клк окрашиванием поверхности. Первый вариант предпочтительнее из-за меньшей 
стоимости, большей прочности поверхности и практичности отделки, на которой незаметны 
мелки* дефекты.

и
Отделочный слой из цветного известково-цементного раствор* содержит необходимые 

пигменты (от 3 до 12 % к весу сухого вяжущего). Подробные рекомендация содержатся я 
Инструкции по приготовлению и применению строительных растворов, СН 290-74. Опти
мальным является применение раствора, получаемого из сухих смесей заводского изготовле
ния.

Отделочный слой кэ цветного раствора накосится с помощью пневматической форсунки 
слитым воздухом непосредственно по 2-му слою штукатурки (грунту).

Характеристика вариюсго* отделки кэ цветного раствора ши, в табл. 6.

Т а б л и ц а  б

"А» Шерожеютость ЬЦмбольшхХ
рляшер зеркк мм

УОЮАК1Д Т0ЛШХК4 
С80Й, ММ

Маска
(сухого слое). ю/И*

I Грубая 5 5 10
2 Средняя 3 3.5 7
3 Мелкая ! 2 4

Для окраски штукатурки применяют ювестково-цемектные или цементные краски, кото
рые отличаются хорошей атмосферостойкостью н представляют собой смесь белого портланд
цемента м навести со щелочестойкими пигментами и добавками хлористого кальция.

Применяют также и другие долговечные и атмосферостойкие краски, перечень который 
приведен в Приложении 3 СНлП 2 03 11-85, в том числе полиыерцемектиые краски на основ* 
поливинклацетатной дисперсии, алккдные, перхлорвннкловые и хлоркаучуковые эмали.

При отсутствии требований к получению особо Жидкой поверхности краску наносят без 
какой-либо дополнительной обработки выполненной штукатурки; расход краски — окаю 0,9 
кг/м».

Для получения особо гладкой поверхности по грунту выполняют слой накрывкм толщи
ной до 2 мм из мелкозернистого раствора (крупность зерна до 1 мм). В атом варианте нет 
необходимости в тщательной затирке поверхности 2-го слоя штукатурки (грунта); она дазжхд 
быть лишь ровной после ее выравнивания правилом. По накрывке наносится краска; расход —
0.8 кг/м1.

4.12'. Прн отделке штукатуркой цокольстсны для придания ему долговечности и создания 
отделки рекомендуется выполнять из материалов повышенной прочности и декоративности, 
допускающих их очистку и мойку, например, из лицевого кирпича, плит иэ натурального кля 
искусственного камня, керамической и стеклянной плитки и др. Верхняя кромка этой зашит- 
ио-дехордтивной отделки должна располагаться не ниже 2,5 м от уровня плакировки (ем 
П. 4.2.).

Аналогичную отделку могут иметь угли стен, портим дверей, арок, ворот, окониы* 
НШчмнги или отдельные училки глухих стен,

4.П . Продолжи талинам. шилуипжи наружной штукатурки н» сложного раствора ав 
делительного ремонта но от*ч«с|миним нормам составляй )6 лат (ем, "Положение об орга
низации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, обмя
тое коммунального и социально-культурного назначения. Нормы проектирование", 
ВСН 58-88 (р). Госкомзрхитектури, М., 1990).

Гарантии ФИРМ на ту кли иную систему представляют собой приггирозанный мини- 
ммышй срок нормальной эксплуатации до первого текущего или косметического ремонта. 
Гарантия фирмы “Эрнетрем" на систему "Сернорок" — 10 лет. Аналогичные сроки имеют и 
другие известные системы, фирмы "Хек" (“Heck"), Германия, — 10 лет (при этом имеются 
Примеры зданий с успешной эксплуатацией в течение 20«J0 дет), фирмы "Алсскка" 
("Ahecca"), Германия, — 10 лет и др.

4.U. Обшивки из металлического листа могут применятся: при трудногорючей тепло — 
мэаляпни — % химиях Illa—V степени огнестойкости и при горючей только в зданиях Y 
степени огнестойкости ( I1...IV степеней огместойкости СНиП 21-01-97).
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4.15. В качестве обшивки применяют стальной или алюминиевый профилированный 
аист соотвстстьеино по ГОСТ 2-045-Я; и ГОСТ 24767-81. Алюминиевый лист а соответст
вии с требованиями главы СНиП 2-03.11-85 (п. 5.2, пбл. 24 и Приложение 14) должен быть 
предусмотрен при строительстве во влажной климатической зоне независимо от внутрен
него влажностного режима помещений и в сухой и нормальной зонах строительства при 
мокром внутренней режиме помещений. В остальных случаях рекомендуется применять 
стальной лист.

Рекомендуемые марки листа даны в табл, б а. В обоснованных случаях возможно приме* 
веские листа других марок.

Т а б л и ц а  6а

п/п
ТУ; ГОСТ Марка

‘
Масса 1м2, 

КГ
Длина,

м

Стальные профиля Мерная

1 ГОСТ 24045-94 НС35-1000-0.6 6.4 2,4-12,0

2 ГОСТ 24045-94 С44-:000-0,7 7.4 2,4... 12,0

3 ТОСТ 24045-Я Н57-750-0.6 7.5 3-12,0

4 ГОСТ 24045-Я НС44-1000-0,7 S.3 2,4—12#

Алюминиевые профкдх Мерная

5 ГОСТ 24767-81 А28-1200-0,8 2,43 1Д~7,1

6 ГОСТ 24767-81 А35-1000-0,8 2,53 1,2—7,8

7 . ГОСТ 24767-81 А50-1000-0,8 2.93 1.2—7,8

Стальной профилированный лист должен иметь о обеих сторон одно из следующих по
крытий:

•  эмаль МЛ 1202 по ТУ 6-10-800-6-78;
•  эмаль АС 1171 лоТУ6-НМ693-79; 

грунтовка ЭП-014Э по ТУ6-10-1563-84.
Алюминиевый лист должен иметь защитное анодное покрытие по ГОСТ 9.031-74 или 

окраску лакокрасочными материалами II или III групп по оксидной пленке (Приложения 
14 ■ 13 пилы СНиП 2.03.11-85).

4.16. Плиты изоляции и листы облицовки устанавливают по обрешетке из стального 
уголка, закрепленной к стальным консолям. Консоли крепят к существующей стене: из Се- 
томных панелей — ка сквозных шпильках, к кирпичной стене — на дюбелях — шпильках 
распорных по ТУ 14-198-111-89.,

Шаг ригелей обрешетки определяется из условия прогиба листа обшивки от ветровой 
нагрузки не Солее 1/200. Конструктивно его не следует брать больше 2,4 ы.

4.18. Для исключения выветривания ваты между плитами и облицовкой предусмотрен 
ветровой барьер, ■ качестве которого при влажном и мокром режиме помещений принята 
стец-.откань с мат ой плотностью нитей по ГОСТ 19170-73, а при нормальном режиме — 
пергамин по ГОСТ 2697-83. .

Наклучшнм решением является применение специального ветро-влагозащитного мате- 
рнада типа УГайвек» производства фирмы «Дюпон**

4.19. Листы обшивки крепят к обрешетке самонарезаюшими винтами по ТУ 3625.12-13-88 
или по ТУ 102-310-89 с постановкой винтов в каждой волне в торцах листа или через волку 
— нв промежуточных опорах. Между собой соседние листы соединяют комбинированными 
заклепками по ТУ 36-2038-86 с шагом 300 мм.

5. КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ ПОКРЫТИЙ

5.1. Усиление теплохзашкты выполнено на примере совмещенных покрытий из сборных 
железобетонных ребристых плит по серии 1.465.1-21.94, многопустотных железобетонных плит 

по ГОСТ 9561-91 или стального профилированного настила по ГОСТ 24045-94.
Уклон кроили при рулонных материалах не должен превышать 25 55. При этом на укло

нах более 10 % необходимо механическое закоепление кровельного ковра
к  основанию.

Ендовы рекомендуется выполнять с продольным уклоном х воронкам в 0Д_1 56 за счет 
изменения толщины стяжки.

6  качестве основного варианта дополнительной теплоизоляции принято применение 
минераловатных плит ка битумном связующем. Рассмотрены также варианты теплоизоляции 
из ыинерадоватных плит на синтетическом связующем и пенополистирольных плит беспрес- 
со во го формования (ПСБ, ГОСТ 15588-86) иди экструзионных (ТУ 2244-002-17953000-95 
или ТУ 21-5741710-15-90).

52 . Дополнительная теплоизоляция устраивается по существующей рулонной кроме, 
отремонтированной в соответствии с “Рекомендациями по эксплуатации и ремонту кровель 
из рулонных материалов", ЦНИИлромэданий, М-. Стройкздат, 1986 г., при этом особое 
внимание обращается на состояние примыкания к деформационным швам, парапе
там, еентшахтам, трубам. В зоне воронок а» тре> водостока полностью удаляются ста
рая теплоизоляция и кровля; воронки поднимаются иа новый уровень # 
кровля в зоне примыкания к воронке должна быть понижена относительна прилегающих 
участков иа 25,20 мм.

52 . Плиты теплоизоляции склеиваются между собой и с основанием горячим тугоплав
ким битумом, например, марки БН 90/10 (ГОСТ 6617-76) или БН 90/30 (ГОСТ 5548-74*). 
Точечная приклейка должна быть равномерной и составлять 25.25 % плошали поверхности.

SA. По теплоизоляции при необходимости устраивается списка (см. табл. 7).
52 . Кровля может быть многослойной рубероидной, двухслойной во наплавляемых ру

лонных материалов или однослойной пленочной.
Однослойные кровли по сравнению с многослойными имеют в 1-5  раз меньшую трудо

емкость возведения к при нормальней эксплуатация—  срок службы в 20--25 дет. При этом 
резко снижается пожарная нагрузка на покрытие.

5.6. Многослойная (1_4 слоя) рулонная кровля выполняется из рубероида марок 
РКЛ-350А или РКП-350Б по ГОСТ 10923-93 иа горячей кровельной мастике по ГОСТ 2885-80.

Защитный слой из гравия светлых тонов фракцией 5—10 мм (ГОСТ 8267-93) толщиной 
10 мм, вто пленного в горячую битумную анти се птиро ванную мастику слоем 2 мм.

Работы выполняются в соответствии С требованиями главы СНиП 3.04.01-87 * Изоляци
онные и отделочные покрытия".

5.7. Двухслойные кровли выполняют из наплавляемых рулонных материалов кв битум- 
■о-лолимериой основе (табл. 8) толщиной 4-4,5 мм, выпускаемых в рулонах шириной 1 м.

Наклейку выпалил ют горячим способом в соответствия с "Руководством по проектиро-

4.17. При монтаже мииераловатные плиты временно закрепляют к стене или предыду
щему слою плит ка горячем битуме (точечное крепление) и затем прижимают листами на
ружной облицовки. Плиты из пенопласта приклеивают на горячем битуме (I < 120 "Q  к вы
ровненному основанию по всей олоскостк.

"Продажа а Москве — фирма «Kemoplaл  АО*, 119131, Москва, Серпуховский вал, 8, 
офис 47, тел. 952-25-20.

i
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Ткя ц о ш Конструкция покрытий

I Однослойная грогл  кз полимерных 
кровельных материалов k i холодных 
битумно-полимерных кровельных 
и с т х ш  с м ш ш ш ш  ОКрЖСОЧЯЫЫ 
слоем

2
i
Уч

L

1 Многослойная крон* и» руберои* 
до» по ГОСТ 1091) 9)* к» горечи* 
битумных кровельных мастиках 
(ГОСТ 22&9-S0) с защитным слоем 
мз гравнх (ГОСТ 1267-93»), втоп- 
деккого » горячую кровельную мя- 
етяху.

защитим окраска;
• защитный слой; 
кровля;
слой рубероида на мастика;
теплоизоляция;
грунтовка;
стяжка.

С
*
в
*
t
I

П р и м е ч а н и я :
1. При укладке гелловвдитдоимых пакт • несколько слоев швы между ними выполняют "ера»» 

беяису*.
Плиты между собой и с основанием точечно склеивают горячим тугоплавким битумом. Точеч

ная прислсАка должна быт* равномерной и составлять 25J5 % площади склеиваемы* по вер ни ос
та».

2. В стяжках дотхим быть выполнены темпсратурмо-усадочиыв швы, разделавшие поверхность 
дм участки )* ) М. Швы располагают над ториаеыми швами несущих плит.

t
Z

£

Т й б а и о » 7

Тип теплоизоляини
Плиты теплоизоляционные ПЗОО кз 
минеральной ваты на синтетическом 

связующем, ГОСТ 9573-96

Плиты теплоизоляционные П200 из 
минеральной ваты на битумном свя

зующем, ГОСТ 10I40--80

Пахты кмополистк- 
рохмкые марок *25“ идя 

“35* ГОСТ 153U-I6

Варианты основания под кровлю

Слой рубероида 
РКП-Э50А 
(ГОСТ 10923- 930 
наклеить по 
плитам горячим 
тугоплавким 
битумом с тем
пературой раз
мягчения по
КиШ «7145 *С 
Сх.А.

Стяжка толщ. 
25-30 им кз 
цементно- пес 
чаного рзстю- 
рь марки 100 
Списку огрум- 
товлть раст
вором при
клеивающей 
мастики а 
соотношении 
10. Сх. Б. 
Возможна 
стяжка из ас
фальтобетона.

Стяжка толш. 
25.30 мм из 
цементно- 
песчаного ра
створа, арми
рованная про
волочной сет
кой 0  2 мм 
Стяжку о грун
те 53 тз раство
ром приклеи
вающей мас
тики, разбав
ленной ра
створителем в 
соотношении 
1:3,сх. Б ..

Сборная стяж
ка КЗ плоских 
прессованных 
асбестоцемен
тных листов 
толщиной 
10 мм
ГОСТ 18124-95» 
Листы огрун- 
товлтъ с обеих 
сторон при
клеивающей 
мастикой, 
разбавленной 
растворителем 
в соотноше
нии 1:3. Сх. Б*

Стяжка из цемент* 
к о-песчаного ра
створа. © грунтован
ии* раствором при
клеивающей масти- 
КЗ! в растворителе с
соотносккжм U . 
Ос. Б .

Плиты тсплонзоляциоииые из 
минеральной ваты на сиитеги- 
ческом емзующем. Сх. 0 •

Армированная стяжка из цемен
тно-песчаного раствора или 
сборная из цементно-стружеч
ных плит толщиной 16 мм (ГОСТ 
26SI6-S6) или плоских асбесто- 
цементных прессованных лис
тов, огрунтованная битумным 
составом: тугоплавкий битум а 
керосине в соотношении 1:3 (по 
массе). Сх. Б •

При ПСБ-33 — схе
ма в.
при ПСБ-25 — схе
ма Б.
(Температура кро
вельной мастики 
для наклейки ниж
него слоя кровли на 
должна превышать 
120*0.

Полоса рубероида^кпупнозетжистой посыпкой вниз
Тоиечиая приклейка битумов с одной стороны ива

4

, ,  «!...10-тсчпооатутжо-
й — у с стдтатг.аи' Оба—

В СТАЖКО

4* ЯРИ ЛОДИД1ВРНЫХ к в о д л и и »
• я о л о с д  и в  п р и ю а н а м н о го  в^ли-и t  пл
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м н и о  и устройству кровель из маплавлаемых материалов на картонной основе*, 
ШШИпрокхиний, М., Строй кадат,'1977 г. или с помощью растворителя (уайт-спирит по 
ГОСТ 3134-78} в соответствии с "Руководством по технологии устройства рулонных кровель 
с применением рубероида с наплавленным с-оеы", ЦНИИОМТП, М., СтроЯиадат, 1931 Г. 
Смотри так ж е "Руководство по применению в кровля и гидроизоляции наплавляемых ру
лонных материалов типа “Фнлкзол" к ему подобных", ЦНИИпромзданий, М., 1995.

В покрытиях по железобетонному настилу к теплоизоляции из трудногорючих материа
лов гравийная засыпка не устраивается (пневмо Минстроя РФ от 11.05.95 г. № 4-19/163).

5Л. Однослойные кровли выполняют кз пленочных материалов на основе зтклен-про- 
пкхенсвопз каучука, приклеиваемых по всей плоскости на соответствующей мастике, по
спал» с мой в комплекте. Номенклатура пленок н заводы-изготовители приведены в пбл. 9, в 
фюк со-механические свойства пленки — в табл. 10. Общий расход мастики (грунт, наклей
ка, защитный слой) 800.д900 г/м*.

Выполнение однослойных кровель — а соответствии с Техническими условиями на 
устройство однослойной полимерной кровли. Метод наклейки”, ЦНИИпромзданий, М., 
1995 (ск. также табл. 7)

Стяжка кз ;ымеитно-пееч1ного раствора грунтуется смесит клеящей мастики и раство
ра,? ля * ажАЧоикннн 1*3 (расход мастики — 2С6 г/м*).

С наружной стороны пленочная кровля окрашивается за 2 раза раствором бутилкаучуко- 
•ой мастики а растворителе (бензин, кефрас к тп.) • соотношении 1:2 с добавкой 15 Я 
алюминиевой пудры ПАХ—3 или ПАХ—4 по ГОСТ 5494-71 Ерасход мастики — 200 г/м’.

При заказе расход пленки принимать 1,26 м’/м*.
5.9. Все работы по устройству покрытия и кровлеь следует выполнять в соответствии с 

требованиями СНиП Ш -4-80* "Техника безопасности в строительстве'’ и СНиП 2.01 02-85 
■Противопожарные нормы", СНиП 21-01-57 «Пожарная безопасность зданий и сооружений*

5.10. Типовые узлы покрытий по сборным железобетонным плитам приведены в серии 
2А60-17, по профдисту — > серии 2.460-18, однослойных кровель — в серии 2.460-20.

Т а б л и ц а  8
н
п/п

Наименование, 
марка, ТУ Завсл-кзготоеитеяь, телефон Цена замш-мз- 

.готовкгеля на 
1.1V.97 г.. рубУм»

1 "Фклизол-супер*
ТУ 5779-002-05 J 08034-94

АООТ "Фхли-кроаля", 127874, 
Москва, Кутузовский проси, 16 
тал. 145-67-01

29700

2 "Фялкзоя*
ТУ 400-1-409-5-92
— ккжикД сдой Н
— верхний слой В

19500
21500

2 •Дкепрофдекс*
ТУ 5770-531-00224718-93
— июскхй слой П
— верхний слой X

ТОО Тидрсл*. 117419. Москва, 
Еерхне-Мкхайловскжй пр., 9 
тел. 955-75-16 19500

21500

4 •Иэопяаст*
ТУ 5770-002-00516235-94

— марки ЭПП
— марки ЭХЛ

Российско-Ирландское СП *Иэоф- 
лекс", г. Кнокщк. Ленинградской 
о б л а с т и .  Продавец — «Технониколь»,

Моссад, уел. 281-30-10
22000
25000

Т а б л и ц а  9

1L Наименование. ТУ

I - -  ' —  —1
Цена завода-изготовителя на 

I.1V.97 Г.
гч
п/п руб/м*

пленка
руб /яг

мастика*

1 •Кровлей*
ТУ 8725-011-00302480-95

Комбинат искусственной 
подошвы (Ив. КИП), 
Иваново
тел. 8-09 -32-32-38-34
(диспетчер)
факс 8-09-32-32-38-34

18 000 6700

2 •ВСП-55*
ТУ 5770-540-00284718-93

Фирма "Синтез А* 
г. Ярославль 
тел. 08-52-23-13-45 
факс 25-93-92

20 000— 
25000

4000.
5000

3 *Эдои" Уфимский з-д резино
технических изделий, 
г. Уфа
тел. 8-34-72-24-93-66

18 000 <700

4 ТЭПХ (США) Фирма “Орбита*, 
г. Москва 
тел. 135-75-04

10-12**$
США

5 ЭПДМ (США) Фирма "Дедсей Икте̂ >- 
кейшкл* г. Москва, 
тел. 903-69-55

10J2**$
США

•
•• — поставка в комплекта <800 г мастики ив 1 м7);

— включая клей.

Т а б л и ц а  №
Н
п/п

Наимамоммия в 
показатаяай

Единица
измерения К рома и ВСП-55 Элом т э г и эпдм

1 Толшниа пленки мм U 1.6 1.2 и и
2 Тверд ость пр Шору — - 55 10 60 - 72
3 Условная прочность при 

растяжении
кг/см2 60 55 70 90 92.5

4 Относительное удлинение * 300 500 250 350 414
S Водопоглоиеиие через 24 ч 

по массе
% 2.0 1.0 U 0.6 0,2

6 Прочность клееного шва на 
раадир

кге/см *• 22 ** поп лейка

7 Предельная (отрицатель
ная) температура, при ко
торой обеспечивается гиб
кость пленки на брусе ра
диусом 5 мм без образова
ния трешин

• с 50 <0 60 60 55

------i------{------ *----------

Ка*. Ка* ух | Амт |И м . | Лмвмсь Д т
2.090-L97.1 -  ПЗ а. о
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L  СОСТАВ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ
(•L В конкретном проекте ki основе изложенного выше определяются:
А. По стекам

• вкд к тодшкка теплоизоляции.
• необходимость устройства пароиэоляцин;
• вкд защитно-декоративного стоя, его отделка;
•  вид ветрозащиты и допустимый предельный саг ригелей обоешспси (при обшивке 

врофлнетом).
В проекте приводятся:

• чертежи реконструированных фасадов;
• монтажные схемы обрешетки;
•  схемы раскладки плит теплоизоляции;
•  схемы раскладки листов облицовки;
• «оркхровка узлов со ссылкой на данный альбом или необходимые дополнитель

ные умы;
• спецификации.

В конкретном проекте решается целесообразность увеличения числа слоев остекления в 
осах, выполнения утепления наружных дверей, постановки тепловых завес у/воротных 
лроеыоа.

Б. По покрытиям
• вид и толщина теплоизоляции;
• вид. конструкция к материалы кровли.

В проекте приводятся:
•  план кровли с уклонами, разжелобками, местами установки воронок и т.п. с мар- 

кхропкой узлов;
• разрезы е маркировкой узлов с составом поквытхя. и ссылкой мв узлы ланной се

рим или необходимые дополнительные узлы;
• спецификации.

fJL В серин все узлгы замаркированы на соответствующих схемах, при зтом приняты 
следующие обозначения:

ГС — углы глухих участков стек;
ОК — узлы окон;
ДВ — узлы дверей я ворот;
JCP — ухты покрытий и кровля.
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7. РАСПОРНЫЕ ДЮБЕЛИ
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ПРОВЕРКА НЕОБХОДИМОСТИ УСТРОЙСТВА

шроизошионного е д а

Примет) 1 . Стена*

Ув -  во *

1 .  Производственное 8да яге в г ,  Туле.
2 , Параметры внутреннего воздуха:

t M  -  IB°Cj
2* Конструкция стены

1 ~ цо мо ятяо-л о сна нал штука
турка

2 -  минвата на битумном свя-
зувдеа /< = ХоО кг/мЗ

3 -  кирпич глиняный полнотелый 

Плоскость возможной конденсации

4* По СНвД П-З-7931, требуемое сопротивление паропроницанию слоов 
стены до плоскости возможной конденсация должно быть не менее его значе
ния НО формулам (34) я  (35):

(34)

±
t
i

tа

■£$ -  0,0024 x 2 0*x (e„ -  E0) A y „ J,C * A u f « - ' a .)  t3S>-
где:

-  удрутося» водяного пара внутреннего воздуха, Па, вря расчетной 
температуре и влажности этого воздуха;

eg — средняя упругость водяного пара .наружного воздуха, Па, ва годо
вой период, определяемая согласно СНяД 2.01.01-82:

J5 —упругость водяного пара, Па, в плоскости возможной конденсации 
з а  годовой период эасшуатацаи (по формуле (36) СНлД Л-3-7916 ) ;

сопротивление паропроящани», ы^.ч.Иа/мг, слоев ограндапдой
колструнпии, р з^ттпггпгпииут МОЖДУ Наружной КЩ ВЯуТрШШОЙ ПОВОрХ-
ноотью и плоскостью возмсхной кондевоации;

'(б

2 ^  -  продолжите ль кость, су т ., периода влаго накопления, принимаемая рав
ной периоду с отрицательными среднемесячными температурами наруж
ного воздуха, согласно СНиП 2 .0 I.0 I-82 ;

JE0 -  средняя упругость водяного пара, Па, в  плоскости возможной конден
сации за период Q;

-  плотность, кг/м3, материала увлажняемого слоя (теплоизоляции);
iw  -  толщина, м, увлажняемого слоя;

*  предельно допустимое приращение расчетного "кассового отношения 
влаги в материале увлажненного слоя, £ , за период влагона копленая 

2  о (по табл.14 СНиП В-3-79* ) ;
^  -  определяется по формуле (37) СНаД В-3-79*

>1 т 0.0024х(Ео -  ет )  х Z  a/Zm  (37),
г д а :

®яо "  средняя упругость водяного пара наружного воздуха, Па, периода 
месяцев с отрицательными среднемесячными температурами# определя
емыми по СНиП 2.01,01-82.

Температура в плоскости возможной конденсации, соответствушая сред- 
не-сезоннш температурам наружного воздуха, определяется по формуле:

*  Lg - 1 и >  £<>*/к о  формула (27)

К . Ф .  Ф О К Х М , " C j p O H T M W H M  Т1П Л С П П Н И М  О Г р А * Д * Ю Щ Щ  4 W T t  Д ш м и * " <  М ч  С т р о Д и ш т ,  W ) )
f  А®'

^  -  1 ,9  сопротивление теплопередаче, м2*°С/Нт, ограждающей конструкции 
о учетом теплопроводных включений (табл.2);

*ЬВ = j /o/ b ♦ Екв * 1Яб:
*ЬВ *  -  сопротивление теплопередаче и термическое сопротивление,

М2*°С/Вт, частя ограждащей конструкции, расположенной между 
внутренней поверхностью и плоскостью возможной конденсация о 
учетом теплопроводных включений,

10 « с ,  з а  период 2  0 :

О  * -Ь*- 1 « * ) ж Re%/  R* ^

Г— А«т
2.098-1.97.1 — пз 44

L sl 1-(Ч лги1»—Ч
q o o s i /  s ?



5. Значения среднемесячных температур ж давление водяных паров на
ружною воздуха СИиЛ 2.01.01-82 для г . Тулы.

1&СЯЦ ! I  1 2 ! 3 ! 4 ! 5 !  6 ! 7 ! 8 1 9 1 1 0 ! П  \ 12

- ю д . -9 ,6  - 4 ,8  -4 ,4  12 ,4  16,4 18 ,4  16,6 I I  I  4 ,7 -1 ,8 -7 ,4

ee . гСа 2 .9 2 .9  3 ,9  6 ,6 9 .3  12 ,7  15 14 ,4  10,5 7 ,1 4 .9 3 .7

£Г0  -  149 суткам.

Ел .  1 - ш  - Д Д Ь  .  0 .33  ^ .ч .П а /и г ,  (39)
^  . А  0 ,09

Т 3 » 18 -  (18 -15 )х1 ,7Д ,9  -  15,3°С .

Среднемесячным соответствует:

Ej в 362,6 Па; Е2  “  726,5 Па; Ея  * 1738,2 Па (К.Ф.Сокая. "Строитель
ная теплотехника огрех- 
дяших частей зданий". 
М,,Огройжадат,1973г.)

Е =» (362,6x3 + 726,5x4 + 1738,2x5) /  12 » 1057 Па

ев в 2063 х 0 ,6  в 1237,8 Па

efl в 782,5 Па (см .таблиц  приложения).

По формуле (34 ):

хяej
S  -  толщина слоя ограздащ ей конструкции, м;.

а , -  расчетный коэффициент па ро проницаемо ста материала слоя ограх- 
датаой конструкции, ыг/м.ч.Па, прил.З СНиП П-3-79*

*Ьв -  Едг+^з -  ^ 2  -  0.17 * 3 . 4 5 . 3 , 6 2  Л ч .П а /и г  .

♦  Й , х о -95*1^ -

*  1 ,58  ■+ 0,115 в 1 ,7  1^ .°С /В т , где ; я  -  см. табл.З  СНиП П-3-7Э-**

2
t
1

гч
9

{
1с

i
г
1

Продолжительность сезонов и сродномесячяые температуры наружною воз
духа согласно СНиП 2.01.01-82 в Указаниям п. 6.1 СНиП П-3-79* :

Зима (январь, февраль, декабрь)
2 1 -  3 моо.; •  (-10,1-9,6-7,4)/3 » -9 ,0  °С .

Восва-осекъ (март, апрель, октябрь, ноябрь)
2 2 -  4 моо,; -  (-4,8v4,4+4,7-I,8)/4 -  0,62°С 

Лето (май, день, ипль, авгуот, сентябрь)

2 з  -  б моо.;  t B3 ж (12,4+16,4+18,4+16,6 + I I .D /5  -  15°С , 

Соответственно:
“Г х  -  18 -  (I8 t9)iI,7A ,9  .  -6,2°с ;
<jr2 -  18 -  (I8 -0 ,62)xI,7 /I,9  -  2,4°С ;

Е ^  -  (1237,8-Ю57)*0,33/(1057-782,5) -  0,21 и2.ч .П а/ит<
^Ьв “  3,62 м^.ч.Па/мг, т .е . дополнительная пароизоляцая не требуется. 

Проверка по формуле (35):
Упругость водяного пара наружною воздуха за период 0 : 

еяо » (гэо+ззо+зэо+лэо+зтоэ/б « зев па .
Средняя температура наружною воздуха за тот же период: 

t H0 * (-ЮД -9,6-4,8-1,8-7,4)/5 -  -$,74°С .
По формуле (15) Руководства:

/Г 0 В I8-(I8*6,74) х 1,7 1,9 в -4,14°С •
Этой температуро соответствует Е0 -  433,2 Па. 
t fw  * J*o -  150 кг/м3; £ ,  -  0,09 м; д и / щ  т &  •

По формуле (37)

/£ ■ 0,0024 х (433,2-366) х 149/0,33 - 1 3  
По формуле (35)

-  0,0024х149х (1237,8-433,2)/ (150x0,09x3+73,0) -  2,52 |Лч.Па/мг <
Pfo -  3,62 ь^.ч.Па/мг, т.о. устройство пароизоляцаи между веоущим t  теп- 

лоизоляциош1ым слоями но требуется.

Цримор 2. Покрытие.

I .  Условия эксплуатация те же, что я для стон.
Лю

2.090-1.77.1 -  ПЗ 15Им U4 П Лшп Ь* . 4 П-млж* Деи
qeafJ? 77



^ чм* ,—f I 
цл ii 4>wiaro|j 

[ лцц Н 1кц

в0 * 2,62 Ь?.°с/Ът (см.таблицу 2).
3. Конструкция покрытия.

1 - 4  слоя рубероида на сло
ях битумной маетики но
гой кровля.

2  -  Стяхка из цемэктко-пес-
чаного раствора.

3 -  Инквата на битумном-свя-
зущем^ =200 кг/м

4 - 4  слоя рубероида сущест
вующей крыли.

5 -  Стячка из цемектко-пес-
чаного раствора.

6 -  Теплоизоляция -  пенобе
тон « 600 кг/мЗ.

7 -  Пароизоляция -  I  слой
рубероида на битумной 
мастике.

8 -  Яелезобетонная плита
f  * 250 кг/мЗ-

Всо параметры, приведенные без расчета -  см. пример I .

2 = 4x(I,I+0,3)+0,025/0,09 = 5,6+0,28 = 5,68 ^.ч.П а/иг

“ ^ IW j-8 “ ° '12 /°>49 + W I , 1+0,3)+0,025/0,08+0,12/0,17+

♦ (1,1+0,3) + 0,03/0,03 ш 9,22 Л ч.П а/иг

Р -  - 2 %  Л П  =0,12/0,08 + 0,008/0,17+0.02S/0.58+0,12/0,14+ 
—'  3-8

+ 0,002/0,17 + 0,03Д ,86' ♦ 1/8,7 « 2,58 i?.°C/Br .

2  j »  Змее.; Z 2 в 4 изо.; Z 3 » 5 мес.;
* -9°С ; tag  » 0.62°С; £ я3 « 15°С -

Ооответственно:

<£г  -  Х8 -  (184-9)х2,58/2,62 -  -8 ,6  °С S 
« 18 -  (18-0,62)х 2,53/2,62 -  0 ,9  °С j  

£*3 » 18 -  (18-15) х 2,58/2,62 » 15 °С .

Среднемесячные *2Г* соответствуют;
*  293 Па; Eg * 652 Па; Е3 » 1705 Па;

48

Е » (Ej x 2 j  + Eg X г 2 + Е3 х г  3>/12 « (293 х 3 ♦ 652x4 ♦ 1705*5)/ «
« 1001 Па .

вв -  1238 Па; од = 782,5 Па .

Ш формуле (34);
(1238-1001) х 5,88 /  (1001-782,5) -  6,38 <  9,22 1&ч.Па/ит, т.е.

дополнительная пароизоляция не требуется.

Проверка ш  формуле (35); 

вю  -  366 Па: Г , . - б , 7 4 ° с

В> формуле (15) Руководства:

Т в -  18- (18+6.74)х2,58/2,62 = -6,Э6°С .

Этой температуре соответствует:

Е0 « 357 Па

J* *> -  f o  = 200 кг/м3; 0,12 и; •  3

По формуле (37)

/£»  0,0024 х (357-366) х 149/5,88 = -0,5-

По формуле (35) 
тр

*Й2 » 0,0024 х 149 х (1238-357) /(200x0,12x3-0,5) «

* 4,4<£ 9,22 м^.ч.Па/иг, т.е. дополнительная изоляция не нухна.

J |
Г 0 9 0 - Ь * 7 Л - Ш

Д—г
I

Нш. Лист Ммс] Пома Л т
цеозгг /$
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ФРАГМЕНТ ФАСАДА
Стенж с облицовкой ив кирпича. Реконструкция

Вид КЛйДКЯ Средняя тем 
наиболс

пература наружного воздуха- 
е холодной пятидповки

минус 40 °С к 
ниже

минус 30 °С минус 20 сс  И 
выше

из кирпича и камней 
кереиических, а т.ч. 
лицевых, на растворе марки 
50 и более

28,0 42,0 70,0

из силикатного кирпича ыа 
растворе марки БО

17,5 28,6 35.0

т
СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ АНКЕРОВ ДЛЯ КИРПИЧНОЙ 
ОБЛИЦОВКИ У ПРОЕМОВ, В УГЛАХ И ТЕМПЕРАТУРНЫХ ШВОВ

1* Стана (иссушал честь)
2* Плиты теплоизоляции
!• ЗаЩНТ110 Д«К0р*ТИ1ВМ кирпичнел клядкл
4* Анкер А 1.

7} € • Окоииый и дверной проемы 
7  • Вертикальный температурный шов 
$ • Перемычка • конкретному проекту
t i  ш РАС£Т0*ННИ м е*А * Т ем пературны м и И

2,090-1.97.1-1
На*. Км г* Че-СТ Н ЗОЛ IU' 41

i /~ .----
-

Лп
blW СавчаенсалА -

Фрагменты фасадов 
M i„ . М 9

Спм Я еж* л»»**
Га грчл* Гумчм 'V t'/ i .r Р 1 б  ‘
Г» ra.l^arm Г маем

АО
ЦНИНПРОМЭДАНИЯИ Лгиьммп

tjT c sT f То
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ФРАГМЕНТ ФАСАДА. >6 2
Стена с облицовкой на штукатурки. 
Новое строительство я реконструкция

Толщина утедлителл

30 .Т 50
__________ 60...100

120 и более

Таблица 2
* кк Максимальный шаг температурных

ШВОВ fj, к
6.0
9.0
12,0

2 0

СХЕМА РАСПОЛОЖ ЕНИЯ ДЮБЕЛЕЙ У ПРОЕМОВ, В УГЛАХ 
И  У ТЕМ ПЕРАТУРНЫ Х ШВОВ ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ

1 — Стека (несущая часть)
2 — Пакты теплоизоляции 
2 — Штукатурка
4 —- Сетка армирующая
5 — Дюбель (анкер)
4 — Кирпичная облицовка цоколя
I — Рассечка из ячеисто-бетонных пакт 
1: f  — Оконный и диериой проемы
10 — Вертикальный температурный шоа
II — Горизонтальный температурный шоа
12 Дополнительная сети армирующая 290 ■ 400 

ка шпклысах-гаоззлх е шайбой 1Ю

-  : 1 i i — i Лис*.
i l l  ( i 2.090-I.97.M ZMjM. 1.'* 'Ч/нс* 1
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ФРАГМЕНТ ФАСАДА №3 4  -  4 ФРАГМЕНТ ФАСАДА >64 6 - 6
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ФРАГМЕНТ ФАСАДА JSs7

1 5 -  15

2 3

ФРАГМЕНТ Ф АСАДА № б
I X -  1 5

Puxtpu а* втрое кту

1̂ИСТ
2.090*1.97.1*1 Я
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Рис.1. Для стен из КИРПИЧА Рис.2. Остальное см. рис.1

Т5

to
1. Крепление по рис. 2 допускается при отсутствии 
специальных анкеров (рис.1) в зданиях высотой до 10 м.
2. Номенклатуру дюбелей — см. табл.5 пояснительной 
записки к лис7ы1£к13 ПЭ.
3. Расчетная несущая способность крепления по рис, 2 на 
выдергивание при кладке из полнотелого кирпича 
составляет при заделке 60 мм — 30 кг и 90 мм — 45 юг.

2.090-1.97.1-2
Им ►.од уч л«*с» Пу>ьл»сь Д*т*
Ъ&«тх СаМ1*<**4 «

/Т'-Чг Крепление теплоизоляции, 
облицовки из штукатурки 

и кирпиче к стене. 
У|вл ГС1...ГС21

Сталя* Л>л Л лето*
Г* цк проекта Гг«- ^ Р 1 М
(*■ W4. прост. Г UNM JT /L

АО
ЦШШПРОМЗДЛИИАМ-(опту. Л /V. »я —я vУ & лW  У

ц op s e l 77 I
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ГС2 ) Рис.1. Для стен из кирпич*(  ГС1 J Рис.3. Для стен из панелей.
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1. Сортамент дюбелей дан на листе* <йи1$.ПЭ
2. При установке дюбелей 0  8 мм стааитъ 

шайбу Ш 1, при 0  10 мм — шайбу Ш2
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HJMГа̂ ul̂ KCT Подпись ,>т*
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[ ГС?) СХЕМЫ УСТАНОВКИ ДЮБЕЛЕЙ 

Схема 1 - 6  шт. /м 2

Схема 2 - 6  шт. /м 2 ГС г

о *  У Ж ////г // л  ^
т  о -

-----6----------- С5-----------6-----------0---------

£

О
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а 1 —- Тспаоихиацна
2 — Ржтгоыхмий мтор
) — Стана* кирпичи** ишиПЮ-даксцчтманм 
4 — CXjshCvhivU f*»JWM*\UUm 
2 —  ГУд,ч-ж VkMuxi mi и«ыснгио-птсч*моо» p*cr*©f*

< — Отмостка 
7 — O pcstw сигнал бллжл
t  — Коисодь пел 4/укл*м«ткую Смгу (обетомкромгъ)
9 — Гнезде » сгсм« леиемд* пол гои соль
10 — Штукатурь* по «рммрукзшмЯс* селе*

2.9

11 — Дюоел» (tiiKtp) — ««. р м  ГС 2
|]  -ликер AI
|)  >  Зш м им  c«m Ml
|4 — Днкер Л2« шагом 530 мы
|5 — Костыль КЗ е шагом 600 иц
|6  — Слиа С1

17 -Деремнмий тгнмлгтхроытш* брус «ч. 60 к 130 ми 
II-Шуруп I - 4  «40 ГОСТ 1144-10 
If С|иго1«ч*мюН|иЛ |имг 66 * JJ 6 идпиШим 
30 -  Температурный Ш011 «пломмлеия* (см, унл Гвв)

Л ист

2.090-1.97.1-2 S
И>м Г к е Т ч .о д п к ;» > п
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I* Теплоизоляция 
1* Штукатурка по сетка
$ • Дюбель. 1анке^)~см.'ое* гсг
4* Перекрытие подоила
S- Гидроизоляция из цементио-песчаного раствора 
в> Степа .подаала
7* Облицовка керамической плиткой 
в* Несущая часть - кирпичная стена

3  • Защхтко-дехоралгажая кладка 
( •  • РкхговочкиШ зазор 
| i  - вкгаевчно* .  гидроизолгаия 
Й  ♦ Отмостка 

.  Засып ха
|4 - Фухдамантяая балка

1
— J---------------------------------------------------------------------------

Лио
1 :  ~ 1 2.090-1.97.1-2 e
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Ь Штукатур** по армирующей сетке 
2* Плети теплоизоляции 
2 -Дюбель (о и » ;в р )-о л . *»5 ек  ГС2 
4 Температурный шо» в теплоизоляции 
4* Темлеретурный шо* •  Штукатурке 
0* Л астика отверждающаяся
Т* Про клал к* уплотняют»* ТИП* ПРП ГОСТ 10177*81 или 

тисе “Вилатерм СМ" ТУ6 • 05 • 221 • 871 * 88

£• Деревянная актксептироааимая рейка сея. 60 ж 20 эк  
9 - Дср«*я1|нал аетие«пткро»*нн»я пробка сея. 60 х100 х бут. а шагом 600ик 

|0« Сяиа С1 крепят* к рейке шурупом 1*3x20 ГОСТ 114140 • шагом 300 ми
II • Шпилька • поздь е шайбой ШД о шагом 300 ми 
|2  • Дополнительный слой армирующей егтг*
{ } •  Пляткл еблкааючжлл 
|^  •  Дюбель* ralXfc* ХГ

Узел ГС0 ем. соеместно • умом ГС 2

Лист
2.090-1.97.1-2 7Ихм. .<НСТ b it* Л«дл*сь £ДТ*

ц ё ё Т Т ?  7 7 [
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1 • Штукатурка по армирующей сетка
2 • Дополнительный слой армирующей сети к
3 • Шпилька • гвоздь с шайбой Ш> Г гт Д *  К 1Д)*70 ГОСТ402&‘ СЗ)
4 «Дюбель (ак к е р )« с и .т д е л  ГС2 
5« Дюбель (аикер)-С И . TiCa ГС*
6 • Винт елмокарезающий Вб х 25 С И4Гбк5Мм»Л
7 * Костыль КЗс шагом 600 мм
8 • Слив С 4
О • Температурный шов в штукатурке к теплоизоляция 

iS • Плиты теслоиэоллцяя 
4 < • Рассечка из ячеисто-бетокяы* влит

1— | Л и с -

Г “ _ л _____ 2.090-1-97.1-2
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1 — Штухвтурк* во цжхруюик* « т
2 — Ллкты тсплоюолдцки

3 — Дюбель (*нмр) -  см. узел ГС2
4 — Выро » пакта тсплоюслАиии
5 — Температурный шоа в илгукттурм 
4 — Стек* (несущ** часть)
7 — Прокладка упяопиюшм 
В — Мастхка стеррлишощме#
3 - С ак*

Узел ГС13; 14 см. совместно с узлом ГС1; 2
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t - Штукатурка по армирующей м ш  
2 « Пхкты тооаокоолдцдж

Зелитжо-Аскораткаяая жагршгчяая 'яжяястра 
4 * Темсературмыв юсв а штукатурка ж а топлокэожяц**
I «Дюбель (анкер) -  с к - “у̂ са ГС\ ж ГС*2
6* Анкер А1 
7>3u u u iiu  сетка Ml
8 -  Да* стержне в вала крючхов хз 0 5 А Ш (ГОСТ 5781 • 82)
9— Сказать i u u u o I  проволоке* (ГОСТ 8282 * 74) гмлгс(7;«* ем. совместно е узлом ГС \ j  i
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Зжщктло-декорвтквкжх кжражчждя кдвдкж 
** Доски и брусмг дер«влкии« «кгисваткроавияив, ГОСТ 8486 -8 6 1  
4. Пробив деревянная вятксеатированивя, ГОСТ 8486 *-86 С.
6* Костил!, К* е шлгаы 600 ми 
•- Слив Сб
*♦ Ш /р у о  1-4x40. 1'ОСТ 1146-80 

Гвоздь К4х 120, ГОСТ 4028-63*
f  • Ш тукатуря* по вридрутслщй («Т М

&

т

Открытый ШОВ в КМ

Л ист

2 -0 9 0 -1 .9 7 .1 -2 12Kim . *9< rt Лист Подпись Дат*
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Ь  G* к» Сб 
2* Костыль К4
2* Гкюль К4х120, ГОСТ 4028 83*
4* Шуруп Ь<х40. ГОСТ 1148-80
8* Доски к брусья д«реаякпыа янтмсептпроаанкыа, ГОСТ 8488*-868 
б». Г1 ройка деревянная антнсепгириаакыал ГОСТ 8486—88 К.
"I- Штукатурка по аркхрующсА с*тх«
8- Тспяомхм *[\к*
•* Отверждающаяся мастика ч. Яро кладка — рб 28АУ |у М М  W 
10- Шуруп 1-4x40 в« ГОСТ 114S-80 а щаД&оД Ш1,

37
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Допохвхтелькир слои армирующей Cf'i<»* 
ft. Дюбехь ( о м к е р ) - с и .  V i«* ГС2 
6» Покрытие * по проекту 
ft- Kpotxa по проекту 
7* Ш г*лыи. г*о з д а , с шайбаft
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Ригель hi

0 j Рис. 1 — Дюбель
1 ДШРМ12* П О -  

для кирпичной стены

Рис. 2 — шпилька М 16.x /
(/ з$Ъ*н) *- для легкобстонных 
панелей см. узлы ГС2.7у Z 8

Консоль КН1; КН 2 

Костыль КЗ

1  -Н 1 -.л в

1. В случае кирпичной кладки место установки дюбеля должно р»с- 
лолагатъел по возможности по иентру грани кирпича. Диаметр ОТ* 
аерстмя • кладке под дюбель ДЩР М12 * 110 должно быть 0  12̂ 3 мИ.

Выдергивающее усилие — Ют.
Усилие на срез — 8,5 т.

2. ^Фундаментные балки должны опираться на монолитные бегом* 
мые столбики, устанавливаемые на обрезы фундаменте* основных 
колонн каркаса здания.
д. Сварка по гост 5Ш -во

Отмостка 
и фундаментная Те 
балка по проекту

Н«й Каа г * ЛнгтN* «ы>с
b* 0М Саямдяис кий #
Г*, «г* ГужтМ
Гд-м •чж»’»Га&мМ

ЛуаваКаиЧ

2.090*1.97.1-3

Крепление теплоизоляции, 
ригелей обрешетки 

и металлических листов к стене. 
У мп ГС25...ГС34

Сп^а Лист Лти»
Р 1 6

АО
ШШИПРОМЭДАИИЙ
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Рис I. Для стен к» Офшл» Рис 2ц Для стен из лег
кобетонных панелей

Н а. Ы. г1 Лю Палию. Д*я
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OKI) Горизонтальное сопряжение стены и окон

1;1 » Штукатур** ВО ормиружыцщ сггм
3 • Слив С2
4 • Костыль К1 с  ш а го м  бОЭич 
£  • Окно дерсалняоа
в » Подоконки* железобетон ииД или деревянный . »
Т • Дере****** ахтнсептмрозамиая прокладка о ыигоц вОО/ч̂ ССЧ. (Овг(©0 •ЛО)
9  • Д*р«е«ииад доска еечеммеибО х Бут. • вроамтаимая антипиренами 
•  .  Д.р**длк«я вцткгрптироаакиея прлЛм* еачением Тб К 300 к |Э0 • и1 »ГОй вОО «л  
Ю « ДаЧ^ми ( п н и л ц )  » f м, у>»д ГС1 
11 ч Шуруп 1 - 4  * 4 0  1ХУСТ 1144-60 « шеАбоД Ш1 
13 V Плит* ТТПЛОМ.'ОДХЦИК
13 • Минеральная плита П • 50
14 • Гвоздь КБ с шагом 6 0 0 им
i f  •  Дарсдякная раскладка тмо2 (ГОСТ 8243-76) «акрапять 

шурупом 1-3x30 (ГОСТ 1145-80) с шагом 800мм
16 Дополнительный слоя армирующая сатхм
17 •  Ш ахльха - гвоздь в шаДбоД Ш ?е шагом 300 мн И *■ Км fa 1-С1 'в Д1Ч l̂ pUMKK Д»г»

Ь > п
Гк ара грот» Г,«от C -S

Гамак, греет

#Н -котлу Гкотен

2.094-L97.1-4

Окотот Дмг J m .

Сопряжение стены и окон- 
Умл OKI-.OK13

Р 1 9
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ШШНПРОМЗЛАДИП-

4ро777 V 7
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1 • 3*яуггжо-д»хоратк»нвл м щ ц
2 * Плиты теплоизоялцдн.
> .  Дюбель (онк.*р>
4 » Аххер А1 • ем- узел ГС!
$ .  Ликер А5 с шагом 520 К к
6 • Костыль К1
7 - Слк» С2
8 * Дереаякяый аяткссптироа&ккыЯ бруо сет. 75 х (120 + Бут)*
0 - Шуруя 1 - 4 х -СО ГОСТ 11445 • 80
10 • Дереалхкые актксепткроаакные пробки сеч. 260 х 140 х 75 ж 00 х 110 х 55 с шагом 820яц 
И  - Мхяеральиал плита П50
12 ' Ллята подоконная железобетонная хлк дереляжкаж
13 - Гаоэдл Кб х 150 ГОСТ 4028 * 63 е тагом 5 2 0 ми
14 * Охво дереалжмое
15 * Штукатур ха со армхрующаИ сетка 
14 -  Саха С |

Лб

IT -Уголок 125 х 8 ,  ГОСТ 8 5 0  9 * 3 8
I t  “Винт еамонареэвющий В6 х 25 с шагом 300 « и
49 • Открытый шо» 6 мм
20 -  Закладная сетка Ml
2 ( • Даа слоя армирующей сетки
42 • Шпилька • гаоздь с шайбой UJjJc шагом 300
t )  - Перемычка из уголка • со проекту
24- • Дереадинал раскладка тип2 (ГОСТ 8242 • 75) закрепят* 

шурупом 1 • 2 х 30 (ГОСТ 1145 • 80) с шагом 300 ии 
25  • Штукатурка внутренняя

0г<2
2.059-L97.1-4 Z

К 5М. КвЯ.И ^НСТ 4^5 К. Пс*ЛИСЬ Дать
ц ш г *  4 7
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1  » Штухотурм  по армируют»* сятха
2  * Дооояа«(Т«л^к&А слов армируют»* сетки 
З - ( Д м и б р )  дюваль - см. узел ГС1

1  4  -  Плиты те ял о и юл* айн
4 - Мкке;мльмал плита Л SO
в -  Прокладка дерааяхмая амтхоептнрояанкал « шагом 000 ми
*7 «Пробка дереаяииад аитисепуьроааииаи 03Q1*— 200 а шагом 000мм
в«Х*оиьКАл150

. 10  -  Раскладка дереехяиея тип! ГОСТ 1112 -1 1  прибить шурупом 1 -  Э х 20
ГОСТ 11-46 -  60 с шагом 300мм 

11 - Окно дереаамхоа
1 2 -  Шпилька - гвоздь с ш«*6оД Ш^шаг 300М-м 

I  -  Штукатурка акутрехадд

Но
 п

ро
ек

ту

I?- Рихтоьоихы* мэор-песо|(
44- Защктно-декоратк1 аал хиракххад кладка 
17- Закладнаа сетха М1-еи. ума ГС 
14; Анкер А1 -см. ума ГС1; рие.1 рив. 1 
17-Дюбель см . 5 6 ИА ГС f 
42- Даа слол архжрующ»* оеткх

2.090-1.97.1-4 3
Или Кми'Днетib'i-t jЯ»апис*» Дата
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l i t  • Штукатурка do арммруюше! ornca 
3« Дюбель (а и к с)» ) * см. узел ГС 2

Минеральная плита П * 50

ПОДОКОННИК А с рс ж линий ала ясллелобстоиийЛ 
Гвоздь Кв х 150 с шагок 520мм

4 5

17-Деревянная раскладка тип2 (ГОСТ 8242 • 75) закрепить 
шурупом 1 2 х 30 (ГОСТ 11445 * 80) « шагом 300**

18 * Штукатурка внутренняя
|д  .  Деревянная антнеептироваявал пробка 03O?t-lOO с шагом 600 ми 
2D* Д.ОПО A ИМКЗДаИЫИ СЛОИ C4tTKV4

i

I j> 1иСт
2.099-L97.M  | 4 ~1

Чзм. Гм TtpHiTь'Т̂сГедпмс* Д»та
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1;2 • Штухатурка по армирующей сетке 
t - Дополнителькый слов архжруюдей сетки
4 • КостыяЬ КЗ с шаток 600 «к
5 • Слив С4
6 -Дюбель (йм кер>
Т • Д«обалх • гвоздь ДГ е шагом 600**
6 ♦ Bust самоиарезающяй В6 х 25
О • Шпилька - гвоздь с гоайбой lUjl « шагом ЗООмн
10 • Открытый шов 6 мм
11 • Окно деревянно*
12 • Минеральная плит* П - 50
12 • Деревянная раскладка ткп2 (ГОСТ 8242» 11) закрепить 

Шурупом 1 - 2 х 30 (ГОСТ 1145 • 60) с шагом 200мм
14- Кащельких С5 
(У Сетка армирующая
16 Дере ал иная доска 20 X ТО, пропятая* 4*

аитжпиреиемк

17. • Уплотняющая прокладка типа ПРП ГОСТ 1917781;
типе -Вилатсрм • СМ" ТУ6 • 05 - 221 - 872 - 86 

16 * Отверждающаяся мастиха 
19 > Слив подоконный С 
и  • Рама аорот
1\ • Шуруп 1 • 4 х 20 ГОСТ 1144 - 86 с шагом 800ич

i » 
| *

1
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OK и )  Ркс.1. Для стен ю кирпич*
&т*3 jeftL...

(OKil) Рис 2. Да* стен ю
дегхобстеюшх пхиелев
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Вертикальное сопряжение дверей и стены 
с защ итны х слоем из ш тукатурки

to

*>о

С

>Ю

О I
I  -  Пххты T t u o i v u u n
3  -  Ш тукатурка со  архжрухнцей Сетка
3 * Дооодххтгдххиа сдо4 армируют*» сапки
4 • М эткраы м  шахта П * 50
б-Дюбехь (а н к е р )  -  сх. уо«л ГС 2. qo*i.” 2-
6 • Шпилька • Гаоэд* с шаД6оА.Ш J  с шагом 300 МП
7  • Дер«тдххад р«Дка <0 х  СО протгганиад аятхяир«мам«
8 * Даре* аж пах акткссстнроаахиал пробка с шагом б 00 га И
0; 10 - Дсрааамклд прокладка сеч. 60 х ICO х 100 ■ Об х100 х Ь 

(по месту), ороактахкца ахтнякренами с шагом б00ММ
I I  • Гаодда Кб х 150 ГОСТ 4028 - 63*
IX * Ддерь дераалххах

2 . 0 9 0 - 1 . 9 7 . 1 - 5

И м и л  >ч Отт*

W m С»-и*мссмА

С о п р я ж е н и е  с т е н ы ,  д в е р е й  

н  в о р о г .

У з л а  В Д 1 - В Д И

С ш м А*ст Д о г м

f t  |<М- яроогл
Гг~ "  - d

< ^ 4 : !

Р 1 7
Га  «к», пропет 1 г и я х м п

А О
Ц Н Ш Ш Р О М З Д Ш Н Й

И -ж ггр . Гадка»
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[ВДЗ) Вертикальное сопряжение дверей и стены с 
 ̂ у  защитно - декоративной кирпичной стеной

£
в2X
Т
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СО

«9
X
ЛоX

с;о

1 • Плиты Теплоизоляция.
2 • Засыпки кэ пески
2 • Зпврггво • декоре тявиея кяроичхня стежх*
4  « Мляеризояегкы» плиты Л -50 
б-ТШукетт-рка со армирую гцеа сетке 
б -  Доски дсрендяхен ( с пропиткой нятмаяреним* 3 8—20 
"J .  Ст*«зч*дииаяж*с* мистики
8  - Нещежия** CS имеете с армирующей сеткоЯ закрепит* шурупом 1 - 4 X 20 

ГОСТ 1144 - 50 через шяЛбу 1X15 с шитом 000мм к деревянной доске 
б • Пробки дерееиямея еитисвпткроевннед 130 х 140 х140 с шитом 000 мм
10 > Двумя пиц ««н  Кб* 180 ГОСТ 402S • 63* в ш г м  600 мм цхреш т»

дереидямую прокладку 40 х  300 х О
11 .  Гиоэдь К х 150 с шегом С 00 мм через дере ид як у «в прокладку 60 х 100 х 100
1 2  • Шт у х е  турке виутрелкям
13 » Двери деревдяяея _  _ .
14 • Куепкепие. стчкмм -  с * . Г U 1
|>  .  Доооияхтеиияый слой армирующей сеткж
|6 «  Дюбели (д ч х ер ) -  см. узел ГС2 
17 » Перемычки жвлезобетояиид

2L
е
«Г

1—
___ 1 1,

I гзн. Ггч-Г-.^кгт  ̂J*,c.C fr»4 ■<;. ' . I ’-i
2.090-1.97.1-5

s i
а

ц е а

»2
0



м *оии'

t

ВДо^Горизонтальное сопряжение дверей и стены 
O '  с защитным слоем из штукатурки

2  50 50 * ^ут»

е£
О

С
О
С

£

1 .  Плиты теплоизоляции
2 * Штукатурка по армирующей сетки
3 • Дополнительнее слои армирующей сетки
4 • Мкяераловаткые слиты П * 50 
$  • Огхржхающаяся мастика
6  • Нащедькжх С5 вместе с армирующей сеткой закрепить шурупом 1 • 4 X 20 

ГОСТ 1144 • 80 через шайбу Ш]Кс шагом 300 мм к деревянной доске 
Т - Досхд деревянная, пропитанная антипиренами, сеч. 40 X 160 закрепить дюбелем 

с  шагом б00 кк через слой минеральной жаты б «• 10 
8 • Шпилька • гвоздь с шайбой Ш1 с шагом 300 км 
9 .С д к » С 4
10 * Костыль IQ7 с шагом 600мм
11 .  Открытый шов 6 мм
1 2 -Дюбель fO M K tp}- c v t .4 3  СЛ ГС2
13 - Перемычка железобетонная
14 - Дверь деревянная

И

* - Размер во проекту

Горизонтальное сопряжение дверей и стены 
с защитно-декоративной кирпичной стеной

1> . Засыпка из песка
(6 • Защитно-декоративная кирпичная стекха ■
17 • Стадьна* перемычка . по проекту
18 • Сетка Ml 
IS • АиКер АЗ

1 I Л и о
2.090-1 ,97 . Г-5 Я

И5М.)КеЛзг<|/нст ЧУДо». Ловись Дьть



ВД7)Вертикальное сопряжение ворот и стены 
с защитным слоем из штукатурки

см.юел ж
90 K f-4

1 » П дгги уелдоиэоляцик
2  * Ккиералоаатнал плит» Т1 50 { заделку ш и  ш и а а л я т  до уетакоахя

дерсаакхоД оданхя в» раме аорот )
3  • Штукатурка по армирующав сетка
4  • Прокладка упдоткх>са;»л
5 • Мастика отаерждаюкалс*
6  * Дюбель ( а н < е р )  -  e.va. VbCK ГС2
Т • Дереажкиый кадккник тип 2 ГОСТ 8242 * 75. аакраолакхыД шурупом 1*4 х 80 

ГОСТ 2145 - 8 О е шагом 300 мм 
S • Штукатурка аяутренмя*
0 » Стальной уродок 70 *70 *5
10 - Рама к солотко распашных аорот саркм 1.435.2*28
| |  * Зад;*тш*-дакор»ткам»л к-^/илчиал стакка (жрехмиие кладка ем. DO умам ГС1 док.-*2 ) 
Ц  • Засхшк» ко песка
JJ • Брусок 1 5  х  100 пдхты таплоклолдпкк 
1^* Штукатурка мутрсмияя

У
Т

jju  Р о з  м е р  ЛР п р о е к т у

1 <1мст1
JL090-l.97.l-5

|Г"Г4 »Т J’.HtT Дата 1
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1 • IХжжти т м и о и о л х о я
1 - Мкнераловатввд плита П - 50 (зад ел х у ш и  выполнять до установка 

деревянной аданхя кв рамс ворот - 13)
*  - Ш тукатур*» по армирующее сетке
4 - Деревянная акт и се от и ро ван нал пробка сен. 60 х 100 X Syr С шагом 600 мМ
5 - Деревянная аитисезтироваяяал досха 20 х 200 и**
6 ♦ Про клал ха уплотняющая
7 • Мастика отверждающаяся (см уэад "ЯС ха А ОХ,- А' \
8 • Сяк» С>
0 • Костил» МС * 1 е шагом 700 мм • см. серию ворот 1.435.2 * 28 6ЫР.0 
Ю • Дюбель распор ниЛ см. узел ГС2 
И * Д о (и ь  .  r e s i ik
12 • Шуруп 1 - 4 х 40 ГОСТ 1Д4 - 80 с шагом 300 и*
13 • Стальная планка с шагом 1200 мм для х ре ил «в ил ради ворот •

см. сервю распашных ворот 1.435.2 * 28
14 • О ткрытий шов 6 мм

*» Полото»  м  бдх*. оорот

53

(ВДШ) Горизонтальное сопряжение ворот и стены
с защитно-декоративной кирпичной стенкой

Размеры уточняются в кокхретхом проекте 

Обозначение издали* к материале* ТЗлоЫЮ см. ка листе 6

- • - 2.09G-1-97.1-5
К 5М Хел ЗТJ!*CT |ч>*6К. Гсдппь
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1 - f

«7* L 7 0 x T 0 x *  ГОСТ8 5 0 9 -9 3  
1 t« A w ip A 2
' ! •  Полос* n u v i u  • 40 х 4 х  ISO с ви гом  000 к м  приварить к  L.70 х 70 х 5 
20» Ш тукатурка акутрекхлд

К узлу ВД10
1 . Плиты теплоиэолйции
2 ■ Злщитно-лскоратианая кирпичная станка (крепление кладки си. во ухГС1 ДокН! )
3 • Засылка из песка
4 - Микералоадтные плиты П50
& • Штукатурка по армирующей сетке
6 • Прокладка уплотняющей
7 • Мастика отверждающаяел (см. ,зел . . .  J
8 • Перемычка по конкретному проекту 
0 » Слив СЗ
10 • Костыль MCI с шагом 700 • си. серию ворот 1.435.2 • 28
11 -Д ю б е л ь  -  rfcCjJLW
12 • Дюбель ,(амке|>) »см. узел. ГС| <jok.*»2
13 • Анкер АЗ с сеткой Ml • см. узел ГС I дох.* 2  лист I
14 • Винт самокароааюшкй В6 х 2S с шагом 300 мм
15 • Планка с шагом 1200 мм • см. серию ворот t.4S $ .2~ 28  
10 * Рама м полотно распашных ворот серки 1.435,2 - 28

— — -  - — —
2 .0 9 0 -1.9 7.1-5

И \и. ,*ИС7 'ч ' -д :г 4 Г : ; ! 'и с э ,

Лист
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Ги4М м(»М  #
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Г Л. M L  fyu(»n См*«нь*«*
Н MifT> Л ти оем п  / - s /y i---------с У  Г
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Узел KPUKP8
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1 • железобетонные идите покрыт**
2 * аарояэоллоня
1 • точечная првклейхатвдажэоджцха 
4• Тепдоизоллцня 
8 • цемаятяо-песчамя стяжка
в • основной кровельный ковер -  см- пвЯСхвтсА^фв IMKtrj 
Т «■ дополнительные едок кровяп^яого ксъра
8 • вадедка стыха цементяо-песчаяым раствором
9 * круп воэервветый защитный сдой ег* пмаия 
10* компаисатор
Ц* минеральная вата

- выкружка ял оцнякованяой кровадваох стал*
&  - стеклоткань
|А * рубероид, уложенный насухо
IS-tjja««Ay»40* теллокзмяцкя

—

Из*. (и та Si hit ЛвдлкСв Дата
Ш 0-Ш .1-*

П хт
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1 -  ведобстох у-500 кг/м*
2 • досахкктахькый едок коомдыюго ковр*

$ «труб*
«• хомут
S • гармвтхзируюшал мастак*
8 * зонт из оцмиковалной стали 
7 * патрубок е фланцам 
8 • варонзоддцкд

te-*p05«jUKfrtM поздь 
13‘ 0кгцселти^9бокн«<н дегейднмии сузеог

Я ф укдш т под ванткдлтор 
11 TeaflowV>/i*liH*

14 • гвоздь е шайбой
15 * цакадтко-васшшй раствор MOf ки 5?

47 • защитам* фартук кэ кровальвой стада 
18 •хомут
|Э • гармстаздрующал кастах*
20,* кожух вакткддтор*

1 )1 н—
йзм. *i.-Mtu>=T ь-Lti [‘■̂ ДПИ'Ь |Лдта 2.090*1.97.1*8 Ж



КР7 ПРИМЫКАНИЕ ПОКРЫТИЯ К ПАРАПЕТУ (С ВЫХОДОМ 
ВОДЯНЫХ ПАРОВ) ПРИ ОДНОСЛОЙНОЙ ПЛЕНОЧНОЙ КРОВЛЕ

ли

(•х и с х ^ т о ш л  пджт» вокритяя 
2 • »«тгрха q«k. - ассч. ряст»:ром *1К*ГЗ-5_15 юс 
- 1 7 ТПГТС1 Я  раствором Сятум* а аюросиа {1:3)
«отрояаолжзжл -  голосовал враэимДхд 

2 •  щ ц ш <  в?жм«'2ха тепяожаояжцдж Схтуко*
4 -  то и о п о га м
5 *  с г я к х *  «а ц о у м ся . p e cn o p *  jw V n  F 0
6 -  оххоеяо&кад кроалж - состав ем. по а с^чтелахУм ч ТАЫ.4
I » точгяхая лркхдяЗх* вярояэояядхх к  стам
8  • ш и т  югяерялоаятхяд П • 50
9  * дооолххтадьяий сдой плеахя “Кровле»"
10 • фаргух to ОЦиняоьоммон стали 
11-фартук и» вцкика&Аннои етлАи
Ц - « р с м » ч м «  e m m to M » icu a n sa a s« M *n ra ju M 4 a a u a a iB *2 6 a K a --4 x 4 0 .iB tfS 2 0 M « f
12 - rtpturrx3яруюСЦЯД MtCTJtK*
1 4 -д « у м « а м «  яятхеелтжрояжжяыя гробжх 1 2 0  л  1 2 0  л  0 0 , m ar.5 .20***

тепло/овдя^и?

i -  I

рхдс.тЬо|>лк

.... ... —
2.090-1.97.1-6

ПиС]

4К5М. <ол.л Лист *!;**«. Псдлисъ Дат*
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Слив Cl Слив С 2$ С2а

Нательник С8

Слив С4 Нащалышк С5

+г

ь
ь . .
3  *

■#

Марка наделка Наиысмоааииа Масса 
1 мл; кг Лрммсч.

Слиа CI

Слиа С2
5Т-ПН-0-0.7 ГОСТ 19904-90

Слиа С4 о д . ао проекту
Н-МТ-1 ГОСТ 14911-50

Слиа С$ 0,3
Слио С6

Слиа С2* ао проекту

Слиа С7

Нашеланик CS оо проект)

Слиа СЭ о ц БТ-ПН-0-1,0 ГОСТ 19904-90 оо проекту

Н-МТ-1 ГОСТ 14918-90

Им К* \.к ys Ч to* ЛJT4

2.090- L97.1- 7

Ьаота
Га. «рА iv1" 1̂  
Га мис. просто 
lL-шпу.

Гргч'»* г
’1|ХДШГ»*Ч

v f j f -
Комплектующие наделив

Стам Лвст )Ьги<
Р 1 _  4

АО
ШШНПРОМЗЛЛНИЙ

q e o S £ f  6 ?
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€3

Анкер Ai

2 — 2

Анкер АЗ

Анкер А4

Марка
имели* Поз Наименование Ко*. Масса 

ел; кг При меч.

Л1
1 Ю-Л-Ш. ГОСТ 5781-82.<{-150 1 0.09

0.2*
2 п1(СТ .Б-ПН-эх-тм-х). гост  1<«о)-74 

С 235 ГОСТ 27772-JS 1 0.11

2 ИЬМ. ГОСТ 5781-82,£МО 1 0.21
А2 4 Гайка МЮ. ГОСТ 5915-70 1 0.0! 0.22

S Шайба МЮ. ГОСТ 11371-7* 1 0.004

4 СКивае 1 0.01

АЗ 5 То к 1 0,004 0,»4_0.32

б 12-ЛШ, ГОСТ 57U-I2, {* 140. .340 1 0,11-0,30

4 О с и о я 2 0.01

А4 3 То ж е 2 0.004 0,16-0^6

. 7 12-ЛШ, ГОСТ 5711-12. {-I50...600 1 0.13-0,Ц

Ml
S 6-Л-Ш. ГОСТ 5781-12 2 о , и

0,47
9 >*Вр-1. ГОСТ 6727-80.-{■115 4 0,00$ { н п

Анкер А2 Закладная сетка 
M l

Анкера с шайбами и тайками защитить гахттермичееккм напылением 
(см. пояснительную записку)

t j o o f f l  T J
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и. 
N*

Ригель PI

ЛТБ.<Р 19

Марка Поз Наммсиомима М аоо» ' 
иг

«
Tip* меч.

Консоль KH1.I „ _____ « * 5  ГОСТ «509-93 1.0 7-200

Консоль К П П С235 ГОСТ 27772-81 2.1 #■4 20

Консоль КН 1.2 90*6 ГОСТ 8509-93 1.7 #-200

Консоль КН2.2 C2J5 ГОСТ 27772-М 3.7 #-420

Консоль KHI.3 ,иО*7 ГОСТ 1509-33 2 4 #-200

Консоль КН2.3 C2J5 ГОСТ 27772-М <1 > 4 2 0

Ригель PI Yi-------^ * 5  ГОСТ 8509-J3
С235 ГОСТ 27772-М

25<9 -3920

* Р к в и е р  У т о ч н я е т е *  в  к о н к р е т н о м  п р о е к т е .

Консоль КН2 Консоль КН1

,« -------^ ---------- -7*—

М =

т
А--------<

д и и н а е  п ь .1 9 ^ 3

Чвл ух  I ЛмСГ INb Ао* ( **<ХУМСЬ {
2.090-1.97.1-7
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МЯРСЦ
Я я м м £ н с я а н / / £ л

С 7 Я Н Д Я Н Т

К о л и ч е с т в о  а л  / м г н з л я  ,С с 7£ И  С /)
Ue«M£Mv/fXГС/

Р/Г-/
га ire /

D*~.CЖ 5 & а7 * * г * * ГС/В Г£ГЗ\[С&{С&ГС/г\{£Г]rc!8p:t2^eE£\z2l

Да-ГЛЛН ■____!____L i :
— — —

fif /Зм*£Рг 2jP$0-/.37J-7 3 3 3 t I
—

\i г/г.
яг ТО j£E 3 it t?r.
яз а 3 8 \■ i i шт.

я* V 3 8 i е/т.
M l С Е Т С  Я  , то Ж. с 3 3 3 /

—
$ \ з. j  . . .

1
1 — М/7.

и н 70 St Е s Г &

ш г То StE
— П )

ш з 8 (Z T i — L/Z
UJ*f // 8 8 8 1

;----------------------------------------- — —
111

3
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1 ■-
к г КостбмЬу то ste
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г

шг.
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е/кК 9 *е
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