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Обозначение Наименование Стр.

Т-2ЯТ.9—10.7— --- Пояснительная записка Z .5
1*231.9-10.7-0.0 ВД Ведомость ссылочных документов

I.23I.9-I0.7-I.0 Перегородка 1]гдД-1м / Ш В Д - 1 /  (фраг

мент). Узлы I... IX. Па,ТШа. Пример.
* Д 1

1.231.9-10.7-2.0 Перегородка НГДД-2М /ш.'М-2/ (фраг

мент). Узлы I...IX. Пример

I2...I6

I.23I.9-I0.7-3.0 Устройство деформационного шв а в 

перегородке П П Щ - 1 м 17

I.23I.9-I0.7-4.0 Устройство деформационного шва в  
перегородке П Г Щ Ь 2 н 18

I.23I.9-I0.7-5.0 Примеры установки анхера падающего,

анкера проходного, крючка я  дюбеля 
разжимного

19

1.231.9-I0.7-0.I Крючок
20

1.231.9-10.7-0.2 Анкер проходной

1.231.9-10.7-0.3 Анкер падающий
21

Х.231.9-10.7-0.4 Дюбель разжимной
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I. Общая часть

Выпуск с о д е р ж и т  перечень типов перегородок, монтажные узлы, 

к о м п ле кт ущ ие элементы и  детали, рекомендация по заделке швов я  

методам отделки лицевых поверхностей. Расход материалов на I м 2  

перегородки и  типы перегородок см.таблицу (докум.0.0 ГО,лист 2).

2. Область применения

Перегородки поэлементной сборки предназначены дл я применения 

в проектах общественных зданий (предприятий общественного питания, 

торговли, бытового обслуживания,шкод, учебных, лечебных и детских 

учреждений),а также в  гостиницах, административно-бытовых зданиях 

и  др. с высотами этажей равными 2,8 м; 3,3 м; 3,6 и ; 4,2 м. В  

перегородках гостиниц, школ, детских садов, учебных и  лечебно

профилактических учреждений в качестве звукоизоляционного слоя 

применять прошивные минераловатные маты по ГОСТ 21880-76, в 

прочих общественных зданиях разрешаются минераловатные плиты по 

ГОСТ 9573-82.

Перегородки следует применять в  помещениях с нормальным тем-
*

пературно-влажностным режимом (СНиП И-3-79) в  зданиях с неагрес

сивной средой. Индекс изоляции воздушного шума в  пределах от 0 а' 

д Б  до Звг 5 0  дБ. Согласно СНиП 201.02.-85и заключению В Ш И Л О  

#1.3/5136 от 29.09.86г. , перегородки можно применять для зданий 

X  степени огнестойкости. Пределы огнестойкости перегородок см. 

таблицу (докум.0.0 ГО, лист 2). Предел распространения лгня< 5  см,

Д л я  отделка перегородок н а  путях эвакуация, также в  помеще

ниях лечебных и  детских дошкольных учрекдеяий следует применять 

несгораемые материалы (рекомендуется применять керамические ш ш т -

4 Д М . 9 И О Л - 0 . 0  П*
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Т и п ы ПЕРЕГОРОДОК f ПОЭЛЕМЕНТНОЙ СБОРКИ *  РАСХОД МАТЕРИАЛОВ Таблица

Толщиня
ПНРЕГО-

Индекс
И30ЛИ-

Предел
огне-

Высотя
ПЕРЕГО-

Р я с х з д МАТЕРИАЛОВ НЯ 1 м г  ПЕРЕГОРОДКИ MflCCR
гипсово- ПИ ЛОМЯ- ПРОШИВНЫЕ ПЛИНТУС, няличш, пористая ГИПСОВАЯ Крепежные нормали 1м *

ПЕРЕГО
РОДКИ,Тип Э с к и з

РОДИИ, ЦИИ
воздуш
ного

СТОЙ
КОСТИ,

редки
Н ,

локнистый
лист.ГВЛ,

ТЕРИЯЛЫ, МЯТЫ ИДИ 
МИНЕРЯЛО- 
BflTHRfl

ИЛИ ПАЕ
ВАЯ 2ШД

РЕЗИНА, ШЛЯТЛЕВД̂ шуруп
3 *3 0 ,

ШУРУП
3,5*Н0,

шуруп
5<70,

гв о з д и ,

ШУМЯ, плитн,
мм Ъ д в MRC ММ м* м 3 м 3 М м м М КГ КГ КГ КГ к г КГ

1 2 3 5 Б 7 8 3 m н 12 13 14- 15 16 17 18 19

■ 1 2500 2 ,0 0,005 2 ,5 0 , 8 0 ,2 0 ,8 0 ,2 0 0 ,0 3 0 0 ,0 17 0 0 1 1 2 7 ,7

ПГВД-1 ------------— ш Г
- 7 0 з 0,5

600 Г
3 0 0 0 2 ,0 0 ,0 0 5 2 , 5 0 ,7 0 ,2 0 ,7 0 ,1 7 0 ,025 0,015 0 ,0 1 0 2 7 ,6

г 2500 2 ,0 0 ,005 0 ,0 5 0 ,8 0 ,2 0 ,8 0 ,2 0 а о з о 0,017 0 ,0 5 2 3*1,0

ПГВД-<и т

;v\
>>:

11

щ £ а
г

*7П 4 5 0,5
600

а 1 0

3 0 0 0 2 ,0 0 ,005 0 ,0 5 2 , 5 0 ,7 ОД 0 ,7 0,17 0 ,0 25 0 ,0 15 0 .0 53 3 3 ,9

СМ
а 2500 0 ,0 0 ,005 - 0 ,8 о д 0 ,0 о д о 0 ,0 1 3 0 ,0 54 0,017 0 ,0 1 1 51 ,8

пгвд-г
I I  Ы . _ S , !F

г 90 4 4 1,25
3000 о,о 0 ,0 0 5 — 2 , 5 0 ,7 о д 0 ,7 0 ,17 0 ,0 1 ) 0 ,051 0,015 ty )1 0 5 1 ,6

600

—------*
см
о 3300 0 ,0 0 ,0 06 — 2,51 0 ,6 ОД 0 ,6 0 ,1 6 0 ,015 0 ,0 6 0 0 ,0 13 0 ,0 1 6 5 2 ,2

1
3300 W 0,006 — 2 Д 0 ,5 ОД 0 ,5 0 ,15 0 ,015 0 ,0 5? 0,011 0 ,0 1 5 52,1

см
&

-------3
2500 0 ,0 0,005 0 ,0 5 1 $ 0 3 0 ,2 0 ,8 0 ,2 0 0 ,0 13 0 ,0 5 1 0,017 0 ,0 11 5 8 ,0

-  пгвд-г* :V U • L о i
г 9 0 5 0 125 3000 0 ,0 0,005 0 ,0 5 2 , 5 0 ,7 о д 0,7 0,17 0 ,013 0,051 0,014 0 ,0 1 0 5 7 ,9

1 ЫЮ
см
&

ч /
3300 0 ,0 0,00Б 0,05 2 3 0 ,6 о д 0,6 0 ,10 0 ,015 0 ,0 6 0 0 ,013 0 ,0 5 5 5 8 , Г

Т ------ j
3900 0 ,0 0,008 0 ,05 2 , 7 0 ,5 9,1 0.5 0,15 0 ,0 1 5 0 ,0 5 7 0,011 0 ,0 5 7 58,4

Расход материалов дан на I  м2 глухой перегородки без запасов по объему и весу. 
При конкретном проектировании необходимо учитывать расход материалов на устрой
ство дверных проемов, на сопряжения, углы поворотов, пропуск инженерных комму
никаций и т .д .,  дополнительный к. приведенному в таблице и в соответствии с 
монтажными узлами. 1 .2 31 .S H 0 .7 - 0 .0  ПЗ
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ки, асбестоцементные листы» водоэмульсионные» клеевые краска а  д р . ) 

3. Технические характеристики перегородок

Перегородки поэлементной сборки представляют собой каркасную 

конструкцию, обшитую с двух сторон гипсоволокнистыми листами (ГВЛ) • 

Каркас перегородок (вертикальные стойки и горизонтальные направля

ющие) следует изготавливать из пиломатериалов хвойных пород по ГОСТ 

8486-66иБруски каркаса следует антисептировать согласно СНиП Ш-19-76.

Максимальная влажность древесины каркаса допускается не выше 

15-17^. Материалом обшивки каркаса являются гипсоволокнистые листы 

по 1 7  21-36-8-85, толщиной 10 мм. Крепление ГВЛ к каркасу осущест

вляется шурупами 3x30 мм; 3,5x40 м м  по ГОСТ 1145-80* с шагом 300мм.

Дл я повышения звукоизоляции перегородок предусмотрены прошивные 

минераловатные маты =» 125 кг/м? по ГОСТ 21880-76 или полухесткие 

минераловатные плиты толщиной 50 мм, ^ = 1 2 5  кг/м3 н а  синтетической 

связке по ГОСТ 9573-82.

В  процессе эксплуатации перегородок возникает необходимость в  

креплении к  ним различного оборудования я  предметов интерьера, ко

торые должны навешиваться на специальные анкерные изделия. Возмож

ность применения того иди иного анкерного изделия определяется в  

зависимости от несущей способности перегородки и навешиваемого 

оборудования на эти перегородки. Основные виды анкерных изделий, 

монтажные узды я  их максимальная несущая способность представлены 

в  выпуске (см. доку*. 5.0; 0.1...0.4).

Д л я  отделки поверхностей гипсоволокнястых перегородок можно 

применять:

пленки декоративные отделочные самоклеющиеся ЦЦСО по 

ГОСТ 24944-81;

поливинилхлоридный отделочный материал "Дивялон” по

Т У  400-1-235-82;

обои;

__________________________________________________________  Ч

клеевые, водоэмульсионные(краски, эмали; 

синтетические краски.

Полимерные и синтетические материалы д л я  от д е л к и  пе регородок 

должны быть из числа разрешенных д л я  л р и м е н е к ж я  в строительстве М и 

нистерством здравоохранения СССР.

Заделку и шпатлевку стыков ме жд у гипсоволокнистыми ли ст ам и пр о

изводить гипсополимерным составом (гипсовая шп атлевка) •

Рецептура гипсовой шпатлевки в  % по ма с с е : 

гипсоцементнопуццолановые вяжущие -  76; 

поливинилацегатная 50^-ная дисперсия -  10; 

клей малярный -  4;

в о да до удобоупотребимой консистенции.

Приготовление состава производить в  растворомешалке д о  по лу че

ни я однородной массы. Жизнеспособность состава. -  4  часа.

4. Указания по монтажу п е ре го ро до ж

Устройство гипсоволокнястых перегородок н а  деревянном каркасе 

(см. докум.-1.0,-2.0) может осуществляться т о л ь к о  при на ли чи и у  

строительных (монтажных) организаций специального инструмента, о б ес

печивающего механизацию процессов сборки каркаса, кр епления к  н е м у  

гипсоволокнястых листов, а  также инструмента д л я  заделки стыков, 

нанесения шпатлевочного слоя и  др. работ, со гд аи г? "г^тгомеЕдацая 

по монтажу гипсокартонных перегородок", у т в е рж де нн ой Гдав мо кт аж - 

спецстроем 28.10.81 г. приказ й  194.

Монтаж перегородок производится только в  п е ри од отделочных р а 

бот (в зимнее время при подключении отопления!» и  до ус тр ой ст ва ч и с 

того по ла в  следующей последовательности:

выполняется разметка и к  бетонным, кирпичным ж  т.п. ко нс тр ук ци ям 

крепятся направляющие бруски с помощью р а з ж и м н ы х  дю бе ле й о ш а г о м

Ш П - ' Ю Л - О . О П З
Ш у

“3

22326  5



Ь Ш  мм;

к  направляющим с шагом 600 мм устанавливаются по отвесу и  крепят

с я  гвоздями стойки;

устанавливаются и крепятся шурупами гипсоволокзистые листы; 

устанавливаются и крепятся к стойкам каркаса стандартные дверные 

коробки;

между стойками каркаса устанавливаются манэраловатные плиты или 

прошивные минераловатные маты?

крепятся ГВ Л с п р о т и в о ш и а ш л  стороны каркаса, при одинарной и 

дублированной облицовке ГВЛ устанавливаются вразбежку; 

все стыки гипсоволокнистых листов, углы и примыкания проклеива

ются перфорированной бумажной или тканевой лентой и шпатлюются 

безусадочной гипсовой шпатлевкой;

выполнение наружного отделочного слоя (моющиеся обои, синтети

ческие пленки, обычные обои, покраска) производится после под

готовки поверхности перегородки (шпатлевка, зачистка); 

по окончании отделочных работ устанавливается электротехнический 

плинтус по ГОСТ I9III-77 или деревянный по ГОСТ €242-75.

Расшифровка типа перегородки:

Ш Э Д  -  1м (2м)

щ э д  -  перегородка гипсоволокнистая на деревянном каркасе;

I -  толщина перегородки 7 0  мм (2 -  9 0  мм); 

м  -  наличие минераловатного звукоизоляционного слоя.

В  выпуске разработаны перегородки и монтажные уз лы с внут

ренним звукоизоляционным слоем. Пустотелые перегородки аналогич

н ы  указанным з а  исключением звукоизоляционного слоя.
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Обозначение Наименование Примечание

ТУ 400-28-370-80 Анкер падающий

ТУ 36-94I-79E Дюбель разжимной

ТУ 400-28-371-80 Крючок

ТУ 400-28-369-80 Анкер проходной

Т У  38.10616-81 Пористая резина

Т У  400-1-235-82 Поливинилхлоридный отделочный 

материал "Дивилон"

В  выпуске представлены чертежи основных комплектующих ж  

крепежных изделий с указаниями по их применению (см. докум. 0.1. 

0.4).

ГИИ

1,2313-40.7-0.0 ВЦ

Ё й Я И Ь 5 0 И 1

Ве д о м о с т ь  ссы л очны х
ДОКУМЕНТОВ

"ЛИСТОВ'
L“ V -
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1. 231. 3- 10.7 - 3.0

У с т р о й с т в о

ДЕФОРМАЦИОННОГО Ш В А 
г п е р е г о р о д к е  ПГВДЧм

CTAAUAIAHCT Л Н с Т о Ь
На ч . о г д . ЮДИЦК.ИЙ , 1 R 2 Р - I____ Л
Н. КОНТР. Пе л ь т и х и н а JetA i'f ц н ш ш

Toprofto-SH To»M X ЗДАНИИ 
Н ТУРИСТСКИХ КОМПАСк с о  Ъ

Г И  П л Ы к  О В
^РЛИТЕКГ. Ни к и т и н а ^Си**с,

22Ъ26 *8 Ф о р м а т  АЗ
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1

Мастика Г0СТ1Л791-79

Ш у р у п  3 , 5 »  40  
шлг ~  ъоо мм

Забить  м и н в ато й , смоченной
' в ГИПСОВОМ РАСТВОРЕ

Б р у с о к  А о * 5 о

Шуруп 3,5 *40
ШАГ ~ ЗООММ

На ч .о т д
Н, контр.
гип

Ар л и т е к ]

Ю д и ц к и й
Пельткхина
Л ы к о в
Ни к и т и н а пгаш ‘

Устройство
Д^^ОРМАЦИОННОГё) шва 
в перегородке П Г В Д - 2 м

1.231 .9-10.7-4.0
|СТАДНЯ|ЛНС Т л  И С ТО Ь

а н и м э п
ТОГГОЬО-РЫТОЬИХ З А М Ш  
МТУРИСТСКИХ КоМПАаКсов

d ) ^  л м  » т  А А22Ъ26 19
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Н И
1 и.контр, Iпентилу
Ш П  ЛЫКОВ
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МАКСИМАЛЬНАЯ Н А Г Р У З К А  ,  кг
4 слой ГВЛ 2 слой ГВЛ

1 0 15

I
1 2 3 1 .3 -1 0 .7 -0 .1

---- - ..................

Кр ю ч о к

Стадия Масса Масштаб

Р - 2 :1
НАЧ.ОТД. Юдицкий Лист | Листов 1
Н. контр. Пеаьтихина

T 9 -4 0 0 -2 8 -3 7 1 -8 0
ЦНИИЗПТОРГОВО-БЫТОВЫХ ЗДАНИИ 
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Т . Ш . Э - Ш - О . ' г

А н к е р  п р о л о д н о й

СТАДИЯ

р

Масса МАСШТАБ

Ь 1

Нач .отд . Юдицкий Л и ст 1Л и с т о в  Л
Н. контр. Пельтихина Ф ъ  ....

Т У - 4 0 0 - 2 8 - 3 6 9 - 8 0 TOPTOB^BblTOBbiX ЗДАНИЙ 
И ТУРИСТСКИХ комплексов

г и п Л ы к о в
Архитекг Ни к и ти н а

SU2 2 3 2 6
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М А К С И М А Л Ь Н А *  Н А Г Р У З К А ,  К Г

Л слой ГВЛ 1 слоя ГВЛ
ъ ъ 45

На ч .о т д КЭДИЦКИЙ '
И.конто Пе а ь ти х и н д
Ы с.ГР . ЛЫ КОВ ,

. А р х и т е г Ни к и т и н а 'U u b L

1 0 .7 -  О.Ъ

Ан кер  п а д а ю щ и й
С т а д и я

ТУ 400-26-370-ВО

Р 
Л и ст

Ма с с а МАСШТАБ

2'1
[Листов {
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Обозначение ь ,ММ д,мм л«,мм
а ,

мм  ̂ ;мм
Д 25- 4/6 25 8 6 3,5 30
Д 35- 5/8 35 11 8 5 70

М а к с и м а л ь н а  н а г р у з к а , к г
Л  слой ГБЛ 2 слоя гвл

25 Зо

4 . « 4 . 9 - 4 Q 7 - 0 . 4

Д ю б е л ь  р а з ж и м н о й

Стадия Масса МАСШТАБ
Р

Нач.отп ЮдицкиИ О . . АИСТ 1ЛИСТОВ 4
Й. контр. Пеаьтихина ТУ 3 6 - 9 4 4  * 7 9  Е ЦНИИЭПТОРГОВО-БЫТОВЫХ ЗЦЛНД4 туристских коиплёкссв;Тип Л ЫК О В
Архитек! Никитина

2232G Ф П
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