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Общая часть
I
j ‘Серия 1 .1 3 8 -I I с  входит в состав Общесоюзного Каталога 
! отриалышх изделий для жилищно-грааданского строительства.

Работа выполнена на -основании задания Госгравданстроя от  
I рта 1978 г .  в соответствии с номенклатурой изделий, сстла
нной с Госграаданстроем письмом № 3-147 от 7 февраля 1975г, 

Рабочие чертежи унифицированных однослойных легкобетонных 
лей парапета с проходным чердаком разработаны для наружных 

| крупнопанельных жилых зданий с шагом поперечных внутренних 
гцях стен 2 ,4+3 ,6  м, предназначенных для строительства в 
нах с расчетной оейсмичностыо 7 -9  баллов.
Панели парапета настоящей оерии применяются в комплекте с 

жными стеновыми панелями серии 1.132-Эс -  "Панели наружных 
однорядной разрезки легкобетонные для крупнопанельных жи- 

зданий с шагом поперечных стен 2 ,4+ 3 ,6  м и высотой этажа 
м для строительства в сейсмических районах", а также анало
ями панелями при высоте этажа 2 ,8  м и по условиям примене- 
соответствуют им.
В состав серии 1 .1 3 8 -П с  входят следующие выпуски: 

ск 0-1 Общие материалы и унифицированные детали панелей 
толщиной 300 мм;

ск 0 -2  Общие материалы и унифицированные детали панелей 
толщиной 350 мм;

i 'ск I - I  Панели групп С-НПР1, С-НПР4 и C-HIIP5 одношаговые 
толщиной 300 и 350 мм;

'СК 1-2  Панели групп С-НПР1, С-НПР4 и С-1ШР5 двушаговые 
толщиной 300 и 350 мм;

гок 1-3  Панели групп С-НПТ1 и С-НШ’4 толщиной 300 мм; 
гок 1-4 Панели групп С-НПТ1 и С-ШТР4 толщиной 350 мм; 
гск 2-1 Арматурные изделия и закладные детали панелей 

I толщиной 300 мм;
гок 2-2 Арматурные изделия и закладные детали панелей 

толщиной 350 мм.
щели настоящего выпуска предназначены для ярииенения в 9эт . 
д а х ,  подверженных воздействию 8-балльной сейсмики и в 4 -7 з т . 
« я х  при 9 баллах, строящихся во I I ,Ш и I V  климатических р а й - 
i  и в подрайонах IB и  1г.

П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я  З А П И С К А

Выпуски I - I ,  1 -2 , Т-3 и 1-4 содержат номенклатуры панелей, 
их опалубочные чертежи и чертежи базисных арматурных блоков.

Сопряжение панелей парапета с примыкающими конструкциями осу
ществляется в соответствии с чертежами серии 2 .130 -5с "Детали на
ружных и внутренних стен жилых зданий (для строительства в сейсми
ческих районах с расчетной сейсмичностью 7 ,0 ,9  баллов). Гыпуск I .  
Наружные и внутренние стены 4-9-этажннх крупнопанельных зданий".

Настоящий альбом содержит общие материалы и чертежи унифици
рованных опалубочных и арматурных деталей панелей толщиной 350 мм, 
применяемых вместе с наружными стеновыми панелями толщиной 350 мм.

Панели в зависимости от их вида разделены на рядовые (индекс 
"Р ") и торцевые (индекс "Т " ) , которые, в свою очередь, разделяются 
на группы (1 ,4 ,5 )  в зависимости от характера примыкания к с?«?ежным 
панелям (см . лист 7п ).

Па ноли запроектированы применительно к сериям типовых проек
тов , разрабатываемых с размерами планировочной сетки кратными 600мм 
(6 м ).

Продухи в [Ядовых панелях расположены но оси помыленного ша
га пополи, их размеры приняты такими же, как в паришпг т\ ехслой- 
ных панелей (серия 1 .1 3 8 -9 с ). При разработке конкретных ггоектов 
допускается устройство продухов и в торцевых панелях. При примене
нии панелей в Ш и 1У климатических районах следует увеличивать раз
меры продухов так, чтобы площадь их составляла те 1/50 площа-

ИСН 35-77ди крыши в соответствии с требованием ----- — ----------------ГосгражданстраЙ
Целесообразно назначать размеры продухов так, чтобы .’охранить поло
жение вертикальных каркасов арматурного блока панели и ограничить
ся только большими вырезами в сетках. Вопрос о размерах и количест
ве продухов должен решаться с учетом требований архитектуры здания, 
предпочтительно размеры в четвертях проемов принимав-, следующие;
460, 610, 700, 910 мм.

Для крепления деревянных коробок для продухов в панпл-тх пре
дусмотрены деревянные антисептированныг пробки. Поверху панелей 
устанавливаются такие же пробки для крепления металлического скры
тия.
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Предел огнестойкости панелей -  8 часов*
' При проектировании панелей учтены требования ГОСТ II309-651 

"Дома жилые крупнопанельные"» ГОСТ 11024-72 "Панели из легких 
бетонов на пористых заполнителях для наружных стен и обществен
ных зданий. Технические требования", СНиП П -21-75, "Инструкции 
по проектированию конструкций панельных жилых зданий"
— , "Инструкции по проектированию сборных железо- 
Госграаданстрой
бетонных коыш жилых и общественных зданий" — —  *

. ' Госграждаистрой
Панели парапета разработаны с  учетом следующих основных 

технологических положений:
1 . Изготовление панелей предусматривается применительно ж 

технологии заводов» запроектированных институтом Гипростроммаш» 
шифр 1028» ТП -409-13-8.

2 . Предельный габарит панелей 6 ,9 x 2 ,8 x 0 ,4 м» вес до 7 ,5  т ,
3 . Панели изготавливаются фасадной стороной вниз.
4* Подъем панелей в вертикальное положение после термообра

ботки производится с помощью кантователя при утла наклона не ме
нее 7 0 °,

5* Съемные элементы горизонтальной штрабы по внутренней гра^ 
ни панелей» продухов» вертикальных штрабсобртютателей двухшаго- 
вых качелей» в также вшгаяши форм для панелей групп TI ш Т4 ус
танавливаются после укладки арматурного блока в форму.

6 . Распалубка панелей производится при достижении бетоном 
прочности не менее 70% от проектной*

Конструкции панелей

• Однослойные панели выполняются из легких конструктивно-теп
лоизоляционных плотных бетонов слитной структуры на пористых за
полнителях (керамзите» аглогторите, шлаковой пемзе и т .п . матери
алах» применение которых допущено при сейсмических воздействиях) 
марки по прочности на сжатие 75» 100 ш 150. Целесообразно приме
нять марку такую же» как стеновых панелях верхних этажей.

Номенклатура и объемные массы легких бетонов в высушенном 
до постоянного веса состоянии принимаются в соответствии с  табл.,1 
на лист© бПо В целях снижения веса панелей а сейсмических воздей
ствий» а также улучшеннш тешюжзодшда целесообразно применять

—  11
бетоны с минимальными объемными массами. Монтажные масон пене-
лей определены с учетом допустимой по ГОСТ 11024-72 производствен
ной влажности 12$ пре минимальной и максимальной объемной м ассе. 
Объемная масса фактурного слоя принята равной 2000 кг/м 3 . Промежу
точные значения определяются по интерполяции.

В случае устройства теплого чердака допускается приведенные 
сопротивления теплопередаче панелей принимать соответствующими 
таблицам для панелей наружных стен вышеупомянутых серий®

Морозостойкость бетона должна быть не ниже Мрз 25. \
Наружная поверхность панелей парапета по аналогии с наружны- ' | 

ми стеновыми панелями должна быть отделана декоративным бетоном, 
раствором или облицована мелкими плитками керамическими, стеклян- | 
ттч или окрашена стойкими красителями. (Не допускается облицовка 
кеоачичеокой и стеклянной плиткой из пердитобетона и легкого бето- | 
на на вспученном перлитовом п еск е). При облицовке панелей керами
ческой плиткой следует руководствоваться требованиями СН 389-68. I 
Фактурный слой или слой» к которому крепится облицовочная плитка» ’ 
должен переходить т сткоон яродухов и на торсы панелей в зоне I
герметизация, * j

Марка материала фактурного слоя по прочности на сжатие должна j 
быть ъе менее 100 для панелей из легкого бетона марок 100 и менее» 
к 150 -  для панелей из легкого бетона марки 150; морозостойкость -  .
не ниже 50; толщина слоя -  20 мм.

При применений окраски объем декоративного бетона (фактурного 
слоя)» указанный в таблицах рабочих чертежей панелей, должен сум- | 
мироваться с обидам объемом бетона. При подсчетах толщина этого  слоя 
принималась равной 25 мм.

Качество поверхностей за исключением поверхности горизонатль- 
ной штрабы должно отвечать требованиям ГОСТ 11024-72.

На поверхности панелей не допускаются: раковины, воздушные 
поры» местные наплывы и впадины, размеры которых больше указан- ’ 
кшс в ГОСТе, трещины» за исключением местных поверхностных усадоч** 
них шириной не более 0 ,2  мм» жаровые и ржавые пятна на лицевых по
верхностях.

Отклонения от ©сковных проектных размеров не должны превышать i
установленные в ГОСТе 13015-75; ом. также лист 8п.
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Профили низа и боковых граней у  наружной поверхности пане- 
запроектированы из условия устройства стыков» заделываемых 

метиком, с поэтажным отводом воды, случайно проникшей в вер- 
альные стыки, для чего в них предусмотрены каналы (декомпресн 

! иные полости). Качество поверхностей в зоне герметизации дол- 
соответствовать требованиям ГОСТ 11024-72.

! По низу и боковым граням у внутренней поверхности панелей 
I лусмотрены рифления, бетонные выступи, выпуски арматуры ж sa- 
I цнне детали, обеспечивающие сопряжение панелей между собой I  
римыкаицими конструкциями*

I Вид рифления (шпонок) вертикалью  граней, тпы и разбивку 
изонтальннх выпусков см. листы 29, 30. В панелях, применяемых 

9-этажных зданий должны устанавливаться двойные выпуски» 
Бетонные выступы по нижней грани расположены о шагом 600 ш * 

еобходимых случаях {из условия среза) бетонные выступы могут 
j ь усилены жесткой арматурой -  двутавром № 10 по «палаши с 
ужными стенами серии I Д32~9с. Детали выступов, а также де та
ра сиоложения вертикальных арматурных выпусков см, на листах 

| 3, 31. Местоположение их должно соответствовать выпускам шв 
\ ерасположенной стеновой попели. Количестве ж диаметр дартм- 
иных выпусков должны обеспечить обдую шгощддь арматуры ?:о 
чета I с?-/ на I п.м горизонтального шва. Уотановлеяныз по рас-* 
у выпуски изображаются при привязке панелей к конкретному аро- 
у на опалубочном чертеже (вид изнутри) % на чертеже арматурно- 
блока» пример привязки см; листы Ы, 6̂

Действующие усилия в стыках и панелях м еоо'тве гствушиае Шл 
ки бетона панелей по прочности на сжатие определяются при кое» 
гном проектировании на основании общего расчета здашш» 

Армирование панелей осуществляется арматурными блоками. В 
ях унификации в связи о незначительными силовыми воздейсташ - 
панели парапета» применяемые в различных условиях, по армжро- 
ию поля панели запроектированы одинаковыми»

Изготовление панелей

! При изготовлении панелей следует руководствоваться указана- 
! ГОСТ 11024-72.

Арматурные блоки состоят из вертикальных каркасов, у ст а -  L _  
навливаемых у торцов панелей и по телу с шагом 7004-1600 мм» объе|ц1- 
ненных понизу горизонтальным каркасом, применяемым в наружных сте
новых панелях (типа КН1Ю +КН12?)» и сетками» устанавливаемыми у  
наружной грани и у внутренней поверхности чердачной части панели. 
Поверху вертикальные каркасы объединяются пространственными гнуты
ми сетками. Горизонтальная штраба армируется плоскими сетками.

Панели группы G-HTX имеют наклонную горизонтальную штрабу ш 
поэтому армируются косыми гнутыми сетками.

Арматурные блоки собираются из вышеуказанных элементов на 
специальных кондукторах * Все элементы соединяются контактной свар
кой при помощи клещей типа КТП-1 или КТГ-75-8. Качество» сварки | 
должно быть не нике требований к соединениям с ненормируемой прея- ! 
ноетыо по ГОСТ 10922-75 табл. 6 . {

Рекомендуемый порядок сборки блоков?
1) Устанавливается пространственный каркас нижнего гребня

( ПКНЛ30*ГЖ1Ш60) , затем нижний горизонтальный каркас (КШШ0*КШ1127)9 
а затем наружная сетке (СИП! -;-(Ж120), армирующая фасадную поверх
ность панели,

2) Устанавливаются вертикальные каркасы чердачной части па
нели (КПП/01), затем вертикальные каркасы парапетной части пане
ли (КНП102), а затем устанавливается сетка, армирующая горизон
тальную штрабу (СНП42+СНП67).

3) Устанавливаются все выпуски марок АНП... и закладные де
тали марок МНП..., а также строповочные петли (ПШП+ПНШ). Для 
2-шаговых панелей устанавливаются все элементы дополнительного 
армирования вертикальной штрабы.

4) Устанавливается пространственная сетка, армирующая внутрен
нюю грань чердачной чаоти панели (ПСШ126*ПСНП132), а затем про
странственная сетка (ПСШ170-Я1СНП186), армирующая верх панели..

Арматурные выпуски, мешающие установке блока в форму с за
крытыми бортами должны быть временно закреплены" на блоке. После 
установки блока они выдвигаются ж фиксируются в проектном поло
жении бортовыми коробочками в привязкой к элементам блока вязаль
ной проволокой.
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Полученные в результате доработки привязчиком арматурные 
блоки целесообразно маркировать добавлением буквы А к марке па
нели, устанавливаемой для конкретного проекта.

В настоящей работе арматурные блоки замаркированы анало
гично маркам панелей с заменой первой буквы "С” -  на букву "А" 
(см . раздел настоящей записки "Маркировка панелей").

Фиксация арматурных блоков в проектном положении в форме 
должна обеспечиваться при помощи пластмассовых или цементно
песчаных фиксаторов.

Перед установкой вертикального штрабообразователя (в двух
шаговых панелях) точность положения выпусков АНП9 должна быть 
проверена по шаблону, после его установки необходимо тщательно- 
заделать отверстия вокруг выпусков.

На заводах, где нет возможности собирать и транспортировать 
арматурные блоки двухшаговых панелей, допускается изготавливать 
их из двух одношаговых блоков с последующим соединением между 
собой в форме. При таком решении несколько увеличивается расход 
отали и трудоемкость изготовления панелей. Проект этого вариан
та армирования должен быть выполнен привязывающией организацией.

После снятия изделий с формы все арматурные выпуски должны 
быть очищены от бетона.

Указания по складированию, транспортированию и монтажу

Хранение и транспортирование панелей должно выполняться в 
соответствии с требованиями ГОСТ 11024-72 со следующими дополне
ниями:

а) перемещение и монтаж панелей следует производить с при
менением самобалансирующих траверс, обеспечивающих вертикальное 
положение панелей (наклон строп к вертикали допускается не более 
1 5 ° );

б) отирание панелей на складе и при транспортировании долж
но проводиться только у вунтренней грани на специальные подклад
ки (деревянные, резиновые и т .п .)  таким образом, чтобы противо-.

дождевой гребень панели снизу имел бы воздушный зазор до верха j
опоры 20 мм, а выступающие вниз арматурные выпуски не деформиро- I
вались;

в) строповка панелей при всех операциях, связанных о подъемом 
й перемещением должна производиться за все строповочные петли.

Заводские испытания панелей

Контроль качества панелей в соответствии с требованиями |
ГОСТ 11024-72 производится путем систематического кооперационно- I 
го контроля при изготовлении изделий: прочности бетонных кубов и 
арматуры, укладки арматурных блоков, положения вертикальных и го-* 
ризонтяльных выпусков, строповочннх петель, толщины защитных сло
ев бетона.

При освоении производства панелей или изменении технологии т 
изготовления рекомендуется провести испытания панелей и оценку их' 
прочности и трещиностойкости по ГОСТ 8829-77 "Изделия железобетон
ные сборные. Методы испытаний и оценки прочности, жесткости и тре
щиностойкости". Схемы испытаний согласовываются о проектной орга
низацией, разрабатывающей проект здания,. i

Маркировка панелей

Каждая панель должна иметь маркировку, выполненную несмывае
мой краской. Должны быть указаны: марка изделия, индекс предприя
тия, дата изготовления, масса в кг.

В связи с необходимостью доработки рабочих чертежей при при
вязке их к конкретному проекту маркировка панелей 
устанавливается привязывающей организацией.

В рассматриваемой работе маркировка панелей принята по бук
венно-цифровой системе и обеспечивает изделия, вошедшие в на
стоящую номенклатуру.

Первая буква "С" характеризует принадлежность настоящей ко {• 
отрукции к зданиям, строящимся в сейсмических условиях.
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Вторая и третья буквы "НП" обозначают виц конструкции -  
панель парапета наружная*

Четвертая буква и цифра после нее характеризуют группу па - 
I нели (см . лист 9 п ).
' Зеркальность панели по груш е характеризуется индексом "л " .

Следующие после черточки три числа, записываемые через точ
ки, определяют габариты панели в дециметрах с  округленном, с о о т 
ветственно -  длину, высоту, толщину. Одновременно габарит панели 

| по высоте указывает на присутствие или отсутствие противодозде- 
вого  гребня по низу панели.

| Следующая цифра, ставящаяся после черточки для одношаговых
панелей, свидетельствует о наличии продуха. Двухшаговые панели 
В'сегда имеют продухи. В случае отсутствия продуха и наличия посл е- 

j дующих маркировочных индексов и цифр на этом месте ставится "О ".
I например, C -H TI-56.2 8 .3 5 -0 -2 .
| Отсутствие противодождевого гребня на длине одного шага в

двухшаговых панелях характеризуется индексом "б "  и цифрой, опре
деляющей длину этого  шага (см . лист 9 п ). При этом сначала указы- 

j веется  номинальный размер левого (глядя с фасада) шага, а потом 
j после знака "+ " размер правого шага, например, С-НПР1-60.2 8 .3 5 - 

-26+ 2.
Длина частичного гребня в панелях групп TI и Т4 определяет

ся цифровым индексом (см . лист 9 п ), ставящимся после черточки. В 
выпуске 1 -4  разработаны торцевые панели с  подрезкой гребня для 
лоджий (балконов) для случая, когда гребень доходит от  угла д о  
оси продольной стены (индекс 2 ) .

В номенклатуре зеркальные панели ( т . е .  левые по всем пока
зателям) записываются парами.

Примеры маркировки представлены на листе 9п. Первая указан
ная на примере марка (С-НПР4-65.28 .35-3+26) расшифровывается 
следующим образом:

с -  для сейсмических районов;
ш1 -  панель парапета;
Р4 -  груш а панели;
65 .28 .35  -  длина 65 дм, высота 28 дм, толщина 3,5 дм;
3f26 -  первый олева шаг номинальной длиной 3 ,6  м, в то 

рой шаг -  3 ,0  м без гребня.

щ
Условные обозначения

В настоящей работе принята следующая система маркировки де
талей.

На схемах и в рабочих чертежах детали замаркированы числами 
в кружках, где в числителе указан номер детали, в знаменателе -  
номер листа выпуска 0 -2 , где изображена деталь.

Детали с  индексом "б "  относятся к панелям, к которым примы
кают плиты лоджий или балконов.

Детали армирования имеют те же номера, что и соответствующие- 
им опалубочные детали, они одновременно являются деталями арматур
ных блоков.

Детали армирования панелей с индексом " б ” принимаются по со 
ответствующим деталям без индекса, т . е .  отличаются только отсут
ствием противодождевых барьеров.

В целях удобства чтения отдельных деталей на чертежах имеют
ся  следующие допущения: гнутые каркасы противодождевых гребней, 
которые фиксируются в проектном положении после установки арма
турного блока в форму, изображаются штриховой линией. Такой же 
линией изображаются на ряде деталей возможные варианты армирова
ния (например, двухветвевые горизонт тльные выпуски).
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Виды легких бетонов к их объемные массы (в высушенном до постоянной массы состоянии), кг/м1

Таблица 2 Е
Вид и
насыпная 
объемная 
маоса крупного

Характеристика бетона и 
вид мелкого заполнителя

на песке тяжелом 
речном или плотных горных 

пород)
(по ГОСТ 8736-77) 

при марке бетона по прочнооти 
на сжатие

Плотный на пористом пе
ске того же вида, что 
и крупный заполнитель 
при марке бетона по 
прочности на сжатие

Плотшй на песке из вспучен
ного перлита при насыпной й 
объемной массе 200*300 кг/м° 

(по ГОСТ 10832-74? 
при марке бетона по прочности 

на сжатие

М75 MI00 MI50 М75 MI00 MI50 М75 MI00 MI50

Гравий керамзитовый 300 1000 1150 850 950 850 950 -

(по ГОСТ 9759-76; 400 1050 1150 1300 950 1000 п оо 900 1000 1100
гравий шунгиэитовый 500 1100 1200 1350 1050 1100 1150 1000 1100 1200
гравий аглопоритовый 600 1200 1300 1400 1200 1200 1250 1100 1200 1300
(по республиканским отраслевым 700 1350 1400 1500 1350 1350 1400 1200 1300 1400
стандартам или техническим условиям)

Щебень из вспученного перлита 300 - - - 850 950 1150 850 950 1150
(до гост  10832-747 40 0 - - - 900 1000 1200 900 1000 1200

Щебень ив ишаковой пемзы к 600 • «■* - 1450 1500 1250 1300 _

гранулированных шлаков 700 « - «■ 1550 1300 1400 -

(по ГОСТ 9760-75) 800 mm - 1400 1500 -

И|ебень аглопоритовый 500 « . 1200 1300 1500 1050 1150
(по ГОСТ II99I-76) 600 - МО 1300 1400 1550 1150 1250 -

700 « - - 1400 1500 1250 1350 -

Н|ебень из зулканичеокой нем вы иди 500 - - 1200 1300 1400
шлака (по республиканским отраслевым 600 - - - 1300 1400 1500 mm - -

стандартам или техническим условиям) 700 - - 1400 1500 - mm mm
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