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Об о з н а ч е н и е
Д О К У М Е Н Т А

Н A U М E H O B A H U E СТР.

1.832.5-11. 0 - ПЗ П о я с н и т е л ь н а я  з а п и с к а 3
1.832.5-11.0 -1 Горизонтальная разрезка с т е н .

Пример схем расположения панелей

ПРИ ШАГЕ КОЛОНН 3 ,0  М 7
1.832.5-11. П -2. Вертикальная  разрезка  с т е н .

Пример схем расположения панелей

при шаге колонн 3.0м 8
1.837.5- И. 0 -  3 Вертикальная  разрезка с тен .

Пример схем расположения панелей

при шаге колонн 6,0 м 9
1.832. 5-11. 0 -4 Пример схем фахверка продольном

стены 10
1.832.5-11. D -5 Торцовая стена . Пример решения

РАСКЛАДКИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ЗДАНИИ

ш и ри н о й  9 м 11
1.831.5-11. 0 - 6 Торцовая стена. Пример решения

РАСКЛАДКИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ЗДАНИИ

шириной 12м 12
1.832.5-11. 0 -7 Т оргов ая  стен а . Пример решения

р а с к л а д к и  с т е н о в ы х  п а н е л е й  з д а н и й

шириной 18 м 14
1.832.5-11. D -8 Торцовая стена. Пример решения

РАСКЛАДКИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ЗДАНИИ

ш и р и н о й  2 1 м 16
1.832.5-11.0 -  9 Сх е м а  ф а х в е р к и  то р ц о в о й

СТЕНЫ 18

1 . 6 3 2 . 5  - 1 1 . 0. /• пКотов 4 у —
Н.контр. t л

С о д е р ж а н и е

Е Ш Я Я Ш Я Н Ш 5 П З
ГИП Котов \ У— Р 1 1 1 2Рук. гр. РАБИНОВИЧ

ГИПРОНИСЕЛЬХОЗЬт.ннж. Кузьмина
Рабинович 2 Ш

(Шрмат А 4

О б о з н а ч е н и е  
д о к у  me НТА Н а и м е н о в а н и е Ст р .

1.832.5 -1 1 .0 - 10 Сх е м а  у с т р о й с т в а  р а м ы  в о р о т .

Пр и м ер  р е ш е н и я 28

1.832.5- 11-0 -  11 З а п о л н е н и е  о к о н н ы х  п р о е м о в .

П р и м е р  р е ш е н и я 29

1.832.5 -1 1 .0 - 12 УЗЕЛ 1. Пример решения 30

1.832.5 -11.0 -  13 У з е л  2 . Пример решения 30

1.832. 5 - И. 0 '  1А У з е л  3 , 4 .  Пример решения 31

1 .6 J J .S -H .0 -  is УЗЕЛ 5- Пример решения 31

1.832.5 -И .0  -  16 Узел  6. Пример решения 32

1 .8 3 2 .5 -11 .0 - 17 По д к л а д к а  д е р е в я н н а я .

Пр и м е р  р е ш е н и я 33

1.832.5 -11.0 -  18 У ст р о й с тв о  в е н т и л я ц и о н н о г о

п р о д у х а  в к а р н и з е  . П р и м е р

р е ш е н и я 33

1.832.5 -  11.0-19 На с а д к а  с т а л ь н а я  1 Н С .. .7 Н С .
П р и м е р  р е ш е н и я \ \  35

1 . 8 3 2 . 5 - 1 1
Лист
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1. Обща?» часть

1.1 . Настоящая серия содержит рабочие чертеж и  панелей на

ДЕРЕВЯННОМ КАРКАСЕ ДАЙНОЙ ДО 3"Х МЕТРОВ С АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ, ДО

ЩАТЫМИ и фанерными обшивками, узлы стен для производственных 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗДАНИИ.

& СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ ВХОДЯТ СЛЕДУЮЩИЕ выписки :

выпуск 0 -  Указания  по прим енению  ; 
выпуск 1 -  Панели с обшивками из асбестоцем ентны х  л и с т о в . 

Рабочие ч е р т е ж и ;

выпуск 2 -  Панели  с фанерными и дощатыми обшивками . 

Рабочие  ч е р т е ж и ;

выпуск 4 -  Каркасы д ерев я н н ы е . Ра б о ч и е  ч е р т е ж и  ; 

вы пуск 5 -  Элементы каркасов . Рабочи е  ч е р т е ж и  ;  

выпуск 6-1- Панели  с обшивками и з  асбестоцем ентны х  листов 

д ля торцов  здани й . Рабочие ч е р т е ж и ; 

вы пуск 7-1- Панели с Фанерными и дощатыми обшивками д ля  то р  

ц о в  зданий . Рабочие ч е р т е ж и ; 

вы пуск 8  -  Каркасы  деревянны е для панелей  торцов  з д а н и й . 

Рабочие ч е р т е ж и ;

выпуск 9 -  Элементы  каркасов  д л я  п а н е ле й  торцов  з д а н и й  . 

Рабочие ч ер теж и ;

выпуск 1Q -  Монтажные узлы  стен  и соединительны е и з д е л и я . 

Рабочие ч ер теж и

1 -2 . 6 настоящем выпуске даны  указания  по применению , схе 

мы РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАНЕЛЕЙ, СХЕМЫ ФАХВЕРКА С МАРКИРОВКОЙ УЗЛОВ, ПРИ

МЕРЫ РЕШЕНИЯ УЗЛОВ ПРИМЫКАНИЯ И ЗАДЕЛКИ ШВОВ, ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ДЕ

РЕВЯННЫХ ИЗДЕЛИЙ И СТАЛЬНЫХ НАСАДОК ФАХВЕРКА.

1.3. Стены из панелей на деревянном каркасе разрабатываются 

ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ОДНОЭТАЖНЫМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ

зданиям , га бари тн ы е  схемы которых с о о тв е тс тв ую т  ГОСТ 23833-79  

„Здания сельско хо зяйств енн ы е . Габаритные схемы *

3

1.4. Работа выполнена для зданий, возводимых из типовых 
конструкций, приведенных в таблице  1.

Таблица 1

¥п/п Наименование Серия

1 Железобетонные цокольные панели  д ля  
сельскохозяйственны х  зданий

1.817.1-1 
вып. 1,2

г Колонны ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ СЕЛЬСКО
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ зданий

1.823.1-2 
вып.Ц-1; 1;2

ъ Железобетонны е рамы д л я  однопролетны х
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ с УКЛОНОМ 
КРОВЛИ 1 *4

1.822.1-2/82 
вып. 1,2

4 Рамы деревянные клееные и з  прямоугольных
ЭЛЕМЕНТОВ С ЗУБЧАТЫМ СОЕДИНЕНИЕМ РИГЕЛЯ 
И СТОЙКИ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

1.822.5 -4  
вып. 0,1

5 Железобетонные п ред в а ри тель н о  напряженные
ОДНОСКАТНЫЕ БАЛКИ ДЛЯ ПОКРЫТИЙ СЕЛЬСКО
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С УКЛОНОМ КРОВЛИ 1 :4

1.862.1 -5  
вып. 1 ,2 ,3 ,4

6 Железобетонны е стропильные фермы  д л я  
ПОКРЫТИИ ЗДАНИЙ С УКЛОНОМ асбестоцементной  
кровли  1 **4

1.063.1-1 
вып. 0 ,1 ,2

7 Железобетонны е прогоны д л я  покрытий зданий 1.462-14 вып.2

8 Фермы м еталлодеревянны е пролетом  9 и 12 м
ДЛЯ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ зданий  МЕЖВИДО
ВОГО назнач ени я . Указания  по п рим енени ю . 
Тех н и ч ес к и е  условия. Рабочие чертежи 1.063.3 -2

9 Фермы м еталлодеревянны е клеены е т р е у г о л ь 
ные пролетом  18 и .21 м для пок ры ти й  
одноэтаж ны х  здании межвидового н а знач ени я . 
Ук азани я  по применению. Т ехни чески е  ус ло 
в и я . Рабочи е  чертеж и 1 .0 6 3 .9 -3

4 . М 2 . 5 - 1 1 . 0 - П З

НАЧ.РТД.
Н. контр. 
ГМП 

Ру к.гр.

Котов 
Рабинович (S & tКотов 
Рабинович

о я с н и т е л ь н д я
"ЗАПИСКА
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1 .5 . Стены  из п а н е л е й  пред н а зн ач ен ы  д ля  применения в з д а 

н и я х , ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ В УСЛОВИЯХ НЕАГРЕССИВНОЙ И СЛАБОАГРЕССИВ

НОЙ СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ГАЗОВЫХ СРЕД ПРИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ 

ВОЗДУХА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ НЕ НИЖЕ 45% И НЕ ВЫШЕ 75%, ПРИ с л ед ую 

щих УСЛОВИЯХ с т р о и т е л ь с т в а  и ЭКСПЛУАТАЦИИ I

РАСЧЕТНЫЕ ЗИМНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ -  НЕ НИЖЕ -50°С;

скоростном  напо р  в е т р а  -  т г М г - Ч г ^
0 ,4 8  кПа

РАСЧЕТНАЯ СЕЙСМИЧНОСТЬ -  НЕ ВЫШЕ 6 БАЛЛОВ.

1 .6 . Стеновы е п а н е л и  с  обшивками из  асбестоцем ентны х  ли с 

т о в  ПРИ ГЛУБОКОЙ ПРОПИТКЕ КАРКАСА МОГУТ БЫТЬ ОТНЕСЕНЫ К КОНСТРУК

ЦИЯМ с ПРЕДЕЛОМ ОГНЕСТОЙКОСТИ 0 ,5  ЧАСА. ТАКИЕ ПАНЕЛИ ВОЗМОЖНО 

ПРИМЕНЯТЬ В ЗДАНИЯХ Ш СТЕПЕНИ ОГНЕСТОЙКОСТИ.

Стеновы е панели  с обшивками из  Фанеры или  досок  о тн о с я тс я  

К СГОРАЕМЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И МОГУТ БЫТЬ применены  8 ЗДАНИЯХ V СТЕ

ПЕНИ ОГНЕСТОЙКОСТИ ПРИ ГЛУБОКОЙ ПРОПИТКЕ ВСЕХ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕН

ТОВ КАРКАСА.

2. К О Н С Т Р У К Т И В Н О Е  РЕШ ЕНИЕ С Т Е Н

2 .1 .  СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ НА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ 

УТЕПЛЕННЫЕ ЦОКОЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ НА ДЕРЕВЯННЫЕ ПОДКЛАДКИ, ПРИМЕР РЕШЕ

НИЯ которы х  д а н  в д о к у м е н т е  1 .8 5 2 .5 -1 1 .0 -1 7 .

2 .2 . Н и з  СТЕНОВЫХ п а н е ле й  р а с п о л а г а е т с я  н а  500 мм выше 

УРОВНЯ ЧИСТОГО ПОЛА ПОМЕЩЕНИЯ.

2 .3 . Стено в ы е  п а н е ли  к реп я тс я  к  элем ентам  к а р к а с а  и ф а х в е р 

к а  ЗДАНИЯ.

2 . 4 .  В МЕСТЕ ПРИМЫКАНИЯ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ К КАРНИЗУ ПОКРЫ

ТИЯ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ у с т р о й с т в о  д л я  ц и р к ул я ц и и  ВОЗДУХА -  ПРОДУХ. 

Примеры у с тр о й с т в а  п р о д у х а  п ри в ед ены  в  д о к у м е н те  1 .8 3 2 .5 -1 1 .0 -1 8 .

4

2. 5- Швы МЕЖДУ ПАНЕЛЯМИ ЗАПОЛНЯЮТСЯ МИ НЕ РА Л О ВАТНЫМ у т е п л и 

т е л е м , герм ети зи рую тся  у п р уги м и  прокладкам и  П Р П - 6 0 .К - 4 0 .3 0 0  па 

Г О С Т  1 9 1 7 7 - 8 1  и мастикой  по Г О С Т  1 4 7 9 1 - 7 9  в с о о т в е тс тв и и  с . У к а 

заниями п а  ГЕРМЕТИЗАЦИИ с ты к о в  ПРИ м онтаж е  с тр о и те л ь н ы х  КОНСТРУК

ЦИЙ” ( С Н  4 2 0 - 7 1 ) .  Ма т е р и а л ы , заполняющие швы,  долж ны  р а с п о л а га т ь с я  

в  п р е д е л а х  р е б р а  п а н е л и , с тем  ч то бы  в е н т и л я ц и о н н ы е  п р о д у х и  

о с та в а л и с ь  откры ты м и  ( с м . д о к у м е н т  1 . 8 5 2 . 5 - 1 1 . 0 - 1 3 . . . - 1 5 ) .

Т олщина г о р и з о н т а л ь н о го  шва Фи к с и р уетс я  деревянны м и  п о д 

к л а д к а м  и .

2 .6 .  С наруж но й  стороны  с т е н  швы м еж д у  п анеля м и  п е р е к р ы в а 

ю тся нащ ельникам и . Нашильники м о г у т  бы ть  выполнены  из д е р е в а  или 

оци нкованной  с т а л и .

Нащ еаьники к р е п я т с я :

ДЕРЕВЯННЫЕ -  ОЦИНКОВАННЫМИ ШУРУПАМИ по ГОСТ 1145-80»

стальные -  по гост 1 1 4 4 - 8 0  i
в и н то в ы м и  гв о з д я м и  ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ п о  Т У  6 9 - 2 1 6 - 8 3 ;

ГВОЗДЯМИ СТРОИТЕЛЬНЫМИ стальны м и  в и н т о в ы м и  п о  Т У  6 9 - 2 1 5 - 8 3 .

Шурупы и гв о з д и  должны у с т а н а в л и в а т ь с я  в  о т в е р с т и я ,  за р а н е е

ПРОСВЕРЛЕННЫЕ В НАЩЕЛЬНИКАХ И ОБШИВКЕ ПАНЕЛИ. ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЙ 

ДОЛЖЕН ПРИНИМАТЬСЯ НА 1 ММ 60ЛЕЕ ДИАМЕТРА ГВОЗДЯ ИЛИ ШУРУПА -

2 . 7 .  Все  д ерев я н н ы е  элем ен ты  долж ны  бы ть  защищены о т  г н и 

е н и я  в  СООТВЕТСТВИИ С РАБОЧИМИ ЧЕРТЕЖАМИ ПРОЕКТА И ТРЕБОВАНИЯМИ 

гл а в ы  СНиП Ш - 1 9 - 7 6  „Д еревянны е  к о н с т р у к ц и и . П р а в и л а  п р и е м к и  и 

п р о и з в о д с тв а  р а б о т *'.

2 .8 .  При  р а з р а б о т к е  с т е н  уч и ты в а етс я  прим енение в зд ан и я х  

следую щ их  к о н с т р у к ц и й  :

1 . 8 3 2 . 5  - 1 1 . 0  -  пз
Л и ст

I
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1. Перемычки железобетонные для  зданий
С КИРПИЧНЫМИ СТЕНАМИ 1.038.1 -1 вып.1 ,2

2 - Борота распашные для животноводческих 
и птицеводческих  зданий ГО С Т  1 8 8 5 3 - 7 3

3 . Окна деревянны е д л я  производственных 
зданий Г О С Т  1 2 5 0 6 -8 1

3 . УСЛОВИЯ РА С Ч ЕТА

3 .1 . Расчеты  панелей  и стен  выполнены в со о тв етс тв и и  со 

СНиП 2 .01.07 -85  „На гр у з к и  и в о зд е й с тв и я" ,  СНиП Ш-19-76 „ Д еревян 

ные к о н с тр ук ц и и ” и д р аги м и  нормативными д о к у м е н та м и .

3 . 2 .  Ус л о в и я  расчета  панелей  на про чно с ть , д е Форматмвность

И ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ ПРИВЕДЕНЫ В ВЫПУСКАХ 1 И 2 НАСТОЯЩЕЙ 

СЕРИИ.

3 .3 . Ра с ч ет  фахверка  производился  из условия  работы  его  к ак  

Фиктивной валки с жесткостью, приведенной к бетоны колонны, по

СЛЕДУЮЩЕЙ РАСЧЁТНОЙ СХЕМЕ.

(\]f ФИКТ.
ДМ
—
AQ

“ I

-  РАСЧЕТНАЯ ВЕТРОВАЯ 
НАГРУЗКА

/

3 . 4 .  Фундам енты  п о д  ф ах в ерк о в ы е  колонны  выполняются в к о н 

к ретн о м  ПРОЕКТЕ, НАГРУЗКИ НА ФУНДАМЕНТЫ ОТ ФАХВЕРКОВЫХ КОЛОНН ПРИ

ВЕДЕНЫ В ТАБЛИЦЕ 2.

5

Та б л и ц а  2

4 .  У к а з а н и я  по п р и м е н е н и ю

4 . 1 . При разрабо тк е  конкретного  проекта  п роизв одств енн ого  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ с применением в наруж ных стен ах  

ПАНЕЛЕЙ на ДЕРЕВЯННОМ КАРКАСЕ НЕОБХОДИМ ПОДБОР ТОЛЩИНЫ ПАНЕЛЕЙ

В СООТВЕТСТВИИ с ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИМИ РАСЧЕТАМИ, ПРИВЕДЕННЫМИ В ВЫ

ПУСКАХ 1 И 2  НАСТОЯЩЕЙ СЕРИИ.

4 . 2 .  При привязке объекта  с применением  данных п ан елей  к

КОНКРЕТНЫМ УСЛОВИЯМ и РАЙОНАМ СТРОИТЕЛЬСТВА НЕОБХОДИМО ОПРЕДЕЛЯТЬ 

ЭКОНОМИЧЕСКИ ЦЕЛЕСООБРАЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ И 

ИХ ПРИВЕДЕННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ ИЗ УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕ

НИЯ НАИМЕНЬШИХ ПРИВЕДЕННЫХ ЗАТРАТ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ
*

СНиП 3 -3 -7 9  „С тро и тельн а я  т е п л о т е х н и к а  ;  экономически ц елес о о б 

разную  ТОЛЩИНУ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ СЛЕДУЕТ ПРИНИМАТЬ В ТОМ СЛУЧАЕ, 

ЕСЛИ ОНА ОКАЖЕТСЯ БОЛЬШЕ МИНИМАЛЬНО ТРЕБУЕМОЙ ТОЛЩИНЫ ПАНЕЛИ, 

ОПРЕДЕЛЕННОЙ ПО ТАБЛИЦАМ, ПРИВЕДЕННЫМ В ВЫПУСКАХ 1 И 2  СЕРИИ.

Листт1 . 8 3 2 . 5  -  1 1 .0  -  П З

копи».Лихачева 23299 6 Формат АЗ
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4.3. При разрабо тк е  стен  из панелей  данной серии в к о н к р е т 

ном ПРОЕКТЕ в ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЗДАНИЯ, 

ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ, АРХИТЕКТУРНЫХ И ДР. ТРЕБОВАНИИ 

НА ОСНОВАНИИ ПРИМЕРОВ СХЕМ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАНЕЛЕЙ (ДОКУМЕНТЫ

1 .8 3 2 .5 - 1 1 .0 -1 ...-3 ; 1.832.5-11.0 -5 . . . -8 )  разрабатываю тся схемы р а с 

положения ПАНЕЛЕЙ С МАРКИРОВКОЙ УЗЛОВ КРЕПЛЕНИЯ, ПРИМЫКАНИЯ И 

СТЫКОВ ПАНЕЛЕЙ С ВАРИАНТОМ НАЩЕЛЬНИКА.

4 . 4 .  Подбор марок п ан елей  по габаритным  размерам  произв о 

дится  С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НОМЕНКЛАТУР ПАНЕЛЕЙ, ПРИВЕДЕННЫХ 8 ВЫПУС

КАХ 1, 2, БЧи ТЧНАСТОЯЩЕЙ СЕРИИ.

4 . 5 .  В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗМЕРА КОЛОНН, МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ 

ПАНЕЛИ В СТЕНЕ ЗДАНИЯ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ПРИВЯЗКИ ОТВЕРСТИИ ДЛЯ КРЕПЛЕ

НИЯ ПАНЕЛЕЙ К КАРКАСУ ЗДАНИЯ И ФАХВЕРКУ, В СООТВЕТСТВИИ С МОНТАЖ

НЫМИ УЗЛАМИ -  ВЫПУСК Ю  ( н а ч и н а я  с УЗЛА i4 И ) .

Т акже в конкретном  п ро ек те  должны  быть предусм отрены  з а к л а д 

ные ИЗДЕЛИЯ В ОСНОВНЫХ И ФАХВЕРКОВЫХ КОЛОННАХ КАРКАСА ЗДАНИЯ ДЛЯ 

КРЕПЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ СТЕН.

4 .6 . Железобетонны е  Фахверковые колонны принимаются серии  

f . 823.1-2 с минимальными процентами арм ирования . Отм етки  верха  

КОЛОНН и высоты стальны х насадок  ф ахверка  принимаются в к о н к р е т 

ном ПРОЕКТЕ, в СООТВЕТСТВИИ СО СХЕМАМИ, ПРИВЕДЕННЫМИ В ДОКУМЕНТАХ

1 .8 3 2 .5 - 1 1 .0 -4 ;  1 .8 3 2 .5 -1 1 .0 -9 -

4 .7 . б ЗАВИСИМОСТИ ОТ СХЕМ раскладок  п а н е ле й  и схемы ф ахв ер 

ков  В КОНКРЕТНОМ ПРОЕКТЕ РАЗРАБАТЫВАЮТСЯ РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ СТАЛЬНЫХ 

НАСАДОК (ПРИМЕР КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫХ НАСАДОК СМ. ДОКУМЕНТ

1 .8 3 2 .5 - 1 1 .0 -1 9 .

4 .8 . б ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЫБРАННОЙ ТОЛЩИНЫ ПАНЕЛЕЙ И КОНКРЕТ

НЫХ УСЛОВИЙ РАЗРАБАТЫВАЮТСЯ РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ ШВОВ И ПРИМЫКАНИЯ В

с о о тв етс тв и и  с примерами, ПРИВЕДЕННЫМИ в д о к у м е н та х  1 .8 3 2 .5 -1 1 .Q -1 2 ....-1 5  , 

узлы  1 ...6  ( Ном ера  уз л о в  7 ... 10 -  о тс утс тв ую т  ) .

4 .9 . В КОНКРЕТНОМ п ро ек те  в зависимости от условий  э к с п лу 

атации зданий должны разрабаты ваться  мероприятия  по а н ти к о рро зи 

онной защите стальных соединительны х и зд е ли й , включая стальные 

насадки  в с о о тв е тс тв и и  со СНиП 2 .0 3 .11 -85  „З ащита строительны х

КОНСТРУКЦИЙ ОТ КОРРОЗИИ" .

4 .10 . В ЗАВИСИМОСТИ от расчетной  тем пературы  наруж ного  воз

д у х а  И УСЛОВИЙ РАБОТЫ КОНСТРУКЦИИ марку ста ли  стальны х  насадок  и 

тип электро дов  принимать па т а б л и ц е  3.

Табли ца  3

Расчетная
тем пература,

•с

Толщ и на  
листового 
н Фасонного 
проката  , 

мм

Ма р к а

с т а л и
Т У

Элек тр о д ы

Т ип ГО СТ

до - 4 0  
о т -4 0  до-50

от 4  д о  10 
от 4  д о  10

ВСтЗкп2-1
В С тЗ Гп с5 -1

14 -1-3 0 2 5 -8 0
14 -1-3 0 2 3 -8 0

Э 4 2
Э 4 2 А

9 4 6 7 -7 5

Примечание. В выпуске дана  марка с та ли  д л я  расчетной  

тем пературы  д о  - 4 0 ° С .
4 . 1 1 .  В НАСТОЯЩЕЙ серии маркировка уз л о в  принята  па 

ГОСТ 2 1 .1 0 5 - 7 9 .
Наприм ер: 1 номер узла

О -Ю  НОМЕР д о кум ента  ПО СЕРИИ, на  котором

помещен у з е л  ( условно  ОПУЩЕНО обозначение 
сери и )

1 . 8 3 1 . 5 - 1 1 . 0  - П 5
Лист

h
К о п и р .  Л И Х А Ч Е В А — 7 Ф о р м а т  А З
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С Х Е М А  Р А С П О Л О Ж Е Н И Я  П А Н Е Л Е Й  С  О К О Н Н Ы М И  П Р О Е М А М И  \ -  I

Конструкция
Раз-
меры,

мм

Стропильная конструкция 
(Высота на опоре 300 мм) 

или рама

Стропильная конструкция 
(Высота на опоре 600 мм)

Модульная высота этажа Но (Высота рамы Нр ), м

*,4(2, 7) г,7(5,0) 3,0 (3,3) г,4 и 3,0
Аля СХЕМЫ расположения панелей с оконными ПРОЕМАМИ

а —
900 900 900 900 900

ь 800 900 600 900 1200
н 2700 3000 3300 3000 ЪЗОО 3600

Аля СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАНЕЛЕЙ С ГЛУХИМИ СТЕНАМИ

а 1200 900 1200 эоо 1200 1200
б 1200 900 1200 900 1200 1200
ь - 900 600 900 60D 900
Н 2700 заоо 3300 300D 3300 3600

С х е м а  р а с п о л о ж е н и я  п а н е л е й  с г л у х и м и  с т е н а м и

по 18 3

.по 1

Г "
13 17 16 18

10-6 0-14 10-3 10-Б 10-5 10-Б

1. Схемы фахверка продольной стены приведены  
в д о к у м е н те  1 .832. 5 - 11.0 -4 .

2. Прим ер заполнения  оконных проемов см. 
д о к у м е н т  1 .832 .5 -11 .0 -11 .

3. В ССЫЛКЕ НА ДОКУ М Е Н Т, ГДЕ РАСПОЛОЖЕН УЗЕЛ, 
УСЛОВНО ОПУЩЕНО ОБОЗНАЧЕНИЕ СЕРИИ 1.832.5 “ 11.

Нач.отд- 
Н. контр. 
ГИП 
Рук, гр. 
Ст. мнж. 
Провер

кою  в
Р а б и н о в и ч

Котов 
Рабинович
Варгина
Рабинович

1 . 8 3 2 . 5 - 1 1 . 0  4

Горизонтальная разрезка стен. 
Пример схем расположения
ПАНЕЛЕЙ ПРИ ШАГЕ КОЛОНН 3,0 М

Стадия Лист Листов
Р 1

ГИПРОНИСЕЛЬХОЭ

к о п и р . Л и х а ч е в а  23295 5 Ф о р м а т  А З
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Сх е м а  р ас полож ен и я  панелеы  с оконными проем ам и 1 - 1

Схем а  расположения п а н е л е й  с глухим и  стен ам и  i

Плита

1. Схемы фахверка продольной стены 
приведены в документе 1-вЪ2.5• И-D-4.

2. В ССЫЛКЕ НА ДОКУМЕНТ, ГАЕ РАСПОЛОЖЕН 
УЗЕЛ, УСЛОВНО DOУШДНО ОБОЗНАЧЕНИЕ
серии 1.832.. 5 -11.

Размеры,
мм

Стропильная конструкция 
( высота на опоре 300 мм) 

или рама

Стрппильная КОНСТРУКЦИЯ 
(высота на опоре 600 м м )

Модульная высота этажа Но ( высота рамы Нр ) , м

2,4 (2,7) 2,7 (5,П) 5, D (3,3) 2,4 2,7 3,0
Нп 2400 2700 3000 2700 3000 3300

/О
Нач. о тд . КОТОВ 1 s
Н.кантр. Рабинович /7

run Катов
Рзк .г р . Рабинович AbH
Ст.мнж. ЙАРГИИА
Проверка Рабинович ш ь

1 . W 1 . 5 -  1 1 . 0 - 1

Пример схем расположения
ПАНЕЛЕЙ ПРИ ШАГЕ КОЛОНН З.Ом

Стадия Диет Листов
Р 1

ГИПРОМШЬХОЗ
копир. Лихачева 23299 У Фо р м а т  А 5
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1

Панель
стеновая

р,зоо
ж

0.000

11

П л й Т А
ПОКРЫТИЯ

Колонна
Фахверка

Панель
ЦОКОЛЬНАЯ

г-
СХЕ МЫ

Стр 0 ПИЛЬНАЯ
КОНСТРУКЦИЯ или РАМА

Ё

Ш Е
1 ^3g  ИА 21 спсо

Н ЗА. 
мм

Высота панели Н max, 
мм

a 5 Б г

1

Ферм а

МЕТАЛЛПДЕРЕВЯННАЯ

2,4 5750

1050

2400 2700 -

2,7 4050 2700 3000 —

3,0 4350 3000 3300 -

Ферма и п р о г о н ы -
-ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

2,4 4QS0 2700 3000 —
2.7 4350 1050 3000 3300 —
3,0 4650 3300 3600 —

г

Ферм а

м еталлодеревянная
3,0 4350 1350 2700 3300 —

Ферма и п р о го н ы -  
- ж елезо бето н н ы е

3,0 4650 1050 2700 3600 600

3

Ферма
м еталлоаеревя н ная

2,4 3750 1350
2100

3000 -
2,7 4050 1050 3300 600

Ферма и п рогоны -  
- ж елезобетон ны е

2,4 4050
1050 2100

3300 600
2,7 4350 3600 300

1. На схемах БУКВАМИ „ а " ...... г” замаркированы панели ,
м а к с и м а ль н а я  номинальная высота которых приведена  
а т а б л и ц е .

I .  Схемы  Фахверка  торцовы х стен п р и в е д е н ы  в 
д о к у м е н т е  1 .8 3 2 .5 - И .О  -  9 .

3. На с х ем а х  рам а  в о р о т  не п о к а з а н а , п р и м е р  р е ш е н и я  
рамы в о р о т  см. д о к у м е н т  1 .8 3 2 .5  -  И , 0 -1 0 .

4. В ССЫЛКЕ НА Д О К У М Е Н Т , г д е  р а с п о л о ж е н  у з е л , у с л о в н о  
ОПУЩЕНО ОБОЗНАЧЕНИЕ СЕРИИ 1 .8 3 2 .5 '1 1 .

1 . 8 3 2 .  5 - 1 1 . 0 -  5
Нач.ота. Котов
Н. контр. Рабинович Щ5 г Торцовая  с т е н а . 

Пример решения раскладки

Стадия Лист Аистов
ТИП Котов t

_
Р 1

Рак. гр. Рабинович ~PaJT
ГИПРОН Ш ЬХОЗСт. инж. Варгина g*4lt СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ЗДАНИИ

ШИРИНОЙ 9 мпции̂ ’мРЛНЦ1М-.ЦЦ1ЕСТРЖ1
копир. Лихачева 23299 12 <Формат аз
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|4*

СХЕМЫ
Стропильная конструкция

ИЛИ РАМА

15 • ^ Л2С чс Л
«  «  о " < Х и  »
S jS s *СП ® -
§ «  * Е
I s *  £

Н ЗА., 
ММ

Вы сота  панели  Н т а х ,
ММ

а s Б г
5-

4

Фер м а
м еталлодеревя н ная

2,4 4 т

8QQ 000
2400

1050

2700
2 ,7 44оо 2700 300Q
з ,а 4700 3000 3300

Рам а

д е р е в я н н а я

2,7 4f00

800 GQ0

2400

1050

2700
3,0 4400 2700 3000
3,3 4700 зоао 3300

Ферм а  и прогоны-
-ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

2,4 4400

800 000

2700

1050

3000
2,7 4700 3000 3300
3,0 5000 3300 3600

Рам а и прого ны -
-  Ж ЕЛЕЗОБЕТОННЫ Е

ЗИ 4700 8QQ 600 3000 1050 3300

5

Фе р м а
МЕТААЛОДЕРЕВЯННАЯ 3,0 4700 800 900 3000 1350 3300

Ра м а
Д Е Р Е В Я Н Н А Я

2,7 4юа 1100 — 2400 1050 2700
3,0 4400

ttnn 600 2700 1050 3000
3,3 4.700

oUU
900 2700 1350 3300

Ферм а и п р п гп н ы -  
- ж е ле з о б е то н н ы е

3,0 5000 800 1200 3000 1350 3600

Рама и п рп гп н ы -
-  ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

3,1 4700 800 900 2700 1350 3300

НЗ

Стропильная коистрикцмя
з ° S 
в;с£ ,  
а :  <о о .
« зеь?гЕ

<(<*т

Н ЗА.,
В ы сота п а н ел и  Н max 

мм
СХЕМЫ или РАМА мм

а ь Б г ч е

Ф е р м а 2,4 4Ш0
1100

600
2100

1350 2700 —

МЕТААЛОДЕРЕВЯННАЯ 2,7 4400 900 1050 3QD0 600

Ра м а 2,7 4100 мои 600
21QQ

1350 2700 —

6, 8
ДЕРЕВЯНН АЯ 3,0 4400 900 1050 3000 600

Ферм а и п р о го н ы - 2,4 4400
1100

900
2100 1050

3000 600
-ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ 2,7 4700 1200 3300 9оа

Рама й п р о г о н ы -
-ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ 3,1 4700 1100 1200 2100 1050 3300 900

Фе р м а
МЕТААЛОДЕРЕВЯННАЯ 3,0 4700 800 9Q0 2700 1350 3300 —

Р а м а 3,0 4400
800

600
2700

1050 3000
ДЕРЕВ Я ННАЯ 3,3 4700 900 1350 3300

7
Фе р м а  и п р о го н ы -
-ЖЕЛЕ30БЕТ0ННЫЕ 3,0 9000 800 1200 2700 1050 3600 600

Рама и п р о го н ы -
- ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ 3,1 4700 800 900 2700 1350 3300 —

Б алкы  м п р о г о н ы - 2,4 44оо 600 1050 3000

-ЖЕЛЕЗОБЕТаННЫЕ 2,7 4700 800 900 2700 1350 3500
3.0 5000 1200 1050 3600 600

1 . 8 3 2. 5  - 1 1 . 0  - 6
— 53255"

Лист

копир. Лихачев* 14 Формат аз
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1. НА СХЕМАХ БУКВАМИ „CL*...... к ” ЗАМАРКИРОВАНЫ ПАНЕЛИ,
МАКСИМАЛЬНАЯ НОМИНАЛЬНАЯ ВЫСОТА КОТОРЫХ ПРИВЕДЕ
НА В ТАБЛИЦЕ.

2. Схемы  ф а х в е р к а  т о р ц о в ы х  с т е н  п р и в е д е н ы  в 

д о к у м е н т е  1.852.5-11.0 "9 .
5. На с х е м а х  р а м а  в о ро т  не  п о к а з а н а , пример решения 

РАМЫ ВОРОТ СМ. ДОКУМЕНТ 1.В32. 5 “ 11.0-10.
4 .8  ССЫЛКЕ НА ДОКУМ ЕНТ, ГДЕ РАСПОЛОЖЕН УЗЕЛ, УСЛОВНО 

ОПУ1ЦЕНО ОБОЗНАЧЕНИЕ СЕРИИ 1 .8 3 2 .5 “ И .

0 - 1 4  1 0 - 2
9000

о 1 8 0 0 0
Нач.ота. К а тов
Н.контр. Рабинович 
тип Катов 
Рзк. гр. Рабинович 
Ст.инж. Варгына 
Проверил |РАбинович

1.8 3 1 5 - М .  0 -7

Т о р ц о в а я  с т е н а . 
Пример р е ш е н и я  раскладки 
стеновы х  п а н е л е й  здании  

ш и р и н о й  13 м ГИПР0НИСЕ/1ЬХ05
копир. Ли х а ч е в а  2 3299 Т5 Фо р м а т  А Ъ
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ММ

\Вы с о т а  п а н е л и  Н ш а х ,  мм

а б fi г 9 с Ж и К

9,
10

Ферма
МБТЛЛЛОДЕРЕ-
ВЯННАЯ

5,0 5450 950 ООП 9700 1900 3300 900 1350 900 —

Ра м а

ДЕРЕВЯННАЯ

2,7 4850
950

900 9400
1900

9700 6QO
1050 -

-

3,0 5150 1900 9700 3000
9003,3 5450 6D0 9700 3300 1350 900

Ферма и про
гоны -  ЖЕЛЕЗО
БЕТОННЫЕ

3,0 5750 950 600 9700 1900 збоо 1900 (050 19QQ GD0

Рама и про 
гоны -VKEAE5D- 
БЕТОННЫЕ

ЗИ 5150 950 1900 9700 1900 3000 900 1050 - —

Балки , ферма

(6*6*6) И 
ПРОГОНЫ -  
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

2,4 5150
950

1900
9700 1900

3000
900

1050 —

—2,7 5450
БОО 3300 1350 900

3,0 5750 ЗБОО 1900 1050 1900 Б00

1.832.5 -  11. Q -  7
53595 Тё------копир. Лихачева Формат АЗ
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Сх е м а  12. i - i

Пл ИТА
/  ПОКРЫТИЯ

1. На схемах б у к в а м и ^ ”... „ к * замаркированы  

панели 7 максимальная номинальная высота

КОТОРЫХ ПРИВЕДЕНА В ТАБЛИЦЕ.
2. Схемы ф а х в е р к а  т о р ц о в ы х  с тен  п р и в е  -  

ДЕНЬ! в ДОКУМЕНТЕ 1.832.541.0 - 9.
3. На схемах рама ворот не п о к а з а н а ,

ПРИМЕР РЕШЕНИЯ РАМЫ ВОРОТ СМ.
д о к у м е н т  1. 832.5 - 11. 0- 10.

4-. 8 ССЫЛКЕ НА ДОКУМЕНТ, ГДЕ РАСПОЛОЖЕН 
УЗЕЛ, УСЛОВНО ОПУЩЕНО ОБОЗНАЧЕНИЕ
серии 1 .8 3 4 .5 -1 1 .

Л
Н а ч . о т д . Котов t
Н . К О Н Т Р . Р а б и н о в и ч

run Котов ;
Р у к . г р . Р а б и н о в и ч £M L
Ст. ынж. В а р г и н д %atpY
Пр о в е р и л Р а б и н о в и ч Г У !

1. 832. 5 4 1 . 0 - 8
Т о р ц о в а я  с т е н а . 

Пример р е ш е н и я  раскладки  
стеновы х  п а н е л е й  з д а н и й  

шириной 21м
23233-------- т г

Р I 1 I 4

ГИПРПНИСЕЛЬХОЗ

копир. Лихачева . Ф о р м а т  А З
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ.

Ф а х в е р к  т о р ц о в о й  с т е н ы Стоим Фа х в е р к а

М а р к а

с т о й к и
ФАХВЕРКА

Отм.
ВЕРХА

KOAOHHbj
А

У словная

м а р к а
с та л ь н о й
НАСАДКИ

Вы с о та

к .
мм

С1

3,0

1 НС S3Q
С7 2НС 1330
И 1НС 880
С2 2НС 1630

С1 2 ,4 1 НС 880
С 2 2.НС 1630

С1
2 ,7

1 НС 880
С2 2НС 1630
С1 3,0 1 нс 880
С2 2НС 1630

и
2 ,7

1НС 580
С2 2 нс 1330
L1

ЪО
1 НС 580

С2 2НС 1330
С1

2 ,7
1 НС 880

С2 2НС 1630
С1

2 ,4
1 НС 580

С2 2НС 1330

С1
2 ,7

1НС 580
С2 7НС 1330

С1
2 ,4

1ИС 880
С2 2НС 1630
С1

2 ,7
1 НС 880

L2 а н с 1630

&
СХЕМЫ
ФАХВЕР

КА

Эскиз

а
*

3°-К <£ w>̂
2 1 : 5  зl g  л з

i{- СХЕМ Ы  
РАС П О Л О 
Ж Е Н И Я
ПАНЕЛЕЙ

Ст р о п и л ь н а я
к о н с т р у к ц и я
ИЛИ РАМА Э С КИЗ

10

11

Ригель деревянный ^
Фе р м а  м е т а л л о - 
деревянная

з,о Ферма и прогоны -
-ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

С 1 ,  С 2

2 Л Насадка

2 ,7
Балки и прогоны -
-ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

СТАЛЬНАЯ

*,0

Ригель деревянный
100 *  50

по 42;по43 
jg ^ Q -a i

- Е

38 *,ьл}
Ш-18;-19

3,0

Щ С1 '148-43
10-КгЯ

Cz"d а.•х.
, Ф

1500 .3000 .3000 .3000 1S0Q
1ZQQ0" S-

0.000
3,3

Рама

де р е в янна я

0,000

£> а ЗИ
Рама и прогоны -
-ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

Колонка
ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ

РиГЕЛЬ ДЕРЕВЯННЫЙ 
100*50 Да; 43

2.4

ill \ 1
N/

кв;49
С1 0.000

С1 i l y N/

15QG 3000 .3QQ0 ,3000 1500
moo

I I

2 ,7

Ферма м еталло - 
д е р е в я н н а я

о
v

Ферма и прогоны-
-ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

копир. Лихачева

1 . 8 3 2 . 5 -  1 1 . 0 - 9
23299  2 2

Лист

k

Формат АЗ
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22
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ.

Фа х в е р к  т орцов ом  стены ч м у

Марка

стой ки
ФАХВЕРКА

АЛ ОЬ Г

О т м .
ВЕРКА

колонны,
А

г\ Н

Условная

марка

СТАЛЬНОЙ
НАСАДКИ

Высота

К
мм

С1

3,0

4 НС 880

с г 2 НС 463Q

с з 3,6 2нс 1780

С1

3,0

1НС 580

C0L 2HC 1330

сз 2НС 20BQ

С1 1 НС 580
СЕ 2 НС 1330

сз 3.0 2 НС 1480
С1

2,7
1 нс 580

СЕ 2 НС 1330
СЗ 3.0 2НС 4780
С1

3,0

1 НС S8Q
С2 2НС 1330
с з 2 НС 2080
С1

2,7
1 НС 880

с а 2НС 1630
с з 3,0 2НС 2080

Эскиз

13

14

Р и г е л ь  деревян-  
ный 100*50

"0,000

Ригель л ер е в я н -  42; 43 
ный 1DD »* 50 А  Ю-М:- и

48; по 5Q 
M S ;-26

о.ооо

О о

2,7

3,0

3,3

3,1

Й -  С Х Е М Ы  

РАСПОЛО
ЖЕНИЯ 
ПАНЕЛЕЙ

Стропильная
к о н с т р у к ц и я
ИЛИ РАМА

Э с к и з

10

Ферма и прогоны- 
-ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ci. С 2. СЗ 

Насадка

стальная

Ферма м е т л л л о - 

ДЕРЕВЯННАЯ 38;М>
<ПМ8,-13

£

0,000

Рама

ДЕРЕВО НН АЯ
Колонна
ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ

Рама и прогоны*
-ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

1 .8 3 2 .5  -11.  Q
копир. Лихачева 2 3299  23

9
Л и с т

______________[_5_
Фо р м а т  АЗ
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В Б

Гвоздь K1.4x4fl 
шаг зоо

Брусок д е р е в я н н ы й  
35*60*110, шаг 5Q0

PlLHHKOB А Н ИДЯ 
КРОВЕЛЬНАЯ СТАЛЬ

Гвоздь К 5 *10.0
ШАГ 500

Блок

Стальном костыль 
иъ -40*3, ш а г  500

Гвоздь К 1,4*40

Гвоздь КЗ *70

Гвоздь К 1.4*40
ШАГ 300

Ма с т и к а  
ПО ГОСТ 14791 *73 
Оц и н к о в а н н а я  
КРОВЕЛЬНАЯ СТАЛЬ

Ст а л ь н о й  к о с т ы л ь
ИЗ -4 0 *  3D, ШАГ S00
Гвоздь К 1 ,4 »4 0

П ан е л ь  
стеновая

Пр о к л а д к а  ПРП-60. K-4S.3D0 
по гост 19177-81

Гвозди по ГОСТ 4 0 2 8 -6 3

29

Гвоздь К 5» 120 
шаг 500

Гвоздь К 1,4*40

Сетка 10Q-1,0л, шириной 80 
по гост звав-82

Ма с ти к а  по гост 14791-73

Гвоздь К1,4*4П
ШАГ 300

Наличник тип1, шириной 74- 
па ГОСТ 8242-75

П а н е л ь
С ТЕ Н О В А Я

Мастика  по ГОСТ 14791-73 _

Прокладка ПРП-60.Кг45.зоо 
по гост 19177-81

Прокладка ПРП-БО.К-45.500 
ПО ГОСТ 19177-81

Гвоздь КЗ >70 
/  шаг 300

ДЕРЕВЯННЫЙ 
ГВОЗДЬ Кб* 120

ОКОННЫЙ

Гвоздь 1 ,4 * 4 0
ШАГ 300

На ли ч н и к  т и п  1 , ш и р и н о й  7 4  
ПО ГОСТ 8242-75

Ч А Ч .О Т А . Котов
Н. К О Н Т Р . Ра б и н о в и ч 2___
Т и п Котов *
Р У К .Г Р . Ра б и н о в и ч
Ст.итк. К у з ь м и н а
ПРОВЕРКА Ра б и н о в и ч

1.832.5 - 11.0 -11

З а л о л н е  н и е  
о к о н н ы х  ПРОЕМОВ. 
Пр и м е р  р е ш е н и я

Ст а д и я Лист Аистов
P 1

ГИПРОНШЬХОЗ
копир. Лихач ева  2 3 2 9 9  TSD Фо р м а т  Л 3
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Па н е л ь
с т е н о в а я

Гвоздь К 1.Б *40

Сетка ШОТол шириной 80 
по гост 3826-и  
Гвоздь KU»4D

ШАГ 500
Гвоздь КЗ *70

Гвоздь К 1,6 *40

Костыль из-40*5
ШАГ 5Q0

Оц и н к о в а н н а я
КРОВЕЛЬНАЯ СТАЛЬ

Доска 100*19

Прокладка
см.докзм. 1.832.5-110-17

МинЕРАЛОВАТНЫЕ ПОЛУЖЕСТКИЕ 
ПЛИТЫ ПО ГОСТ 3573 -e  2

Прокладка ПРП-60. К-40. зоо 
ПО ГОСТ 13177-81

Мастика
по ГОСТ 1Ч791-79

0,ЗП0
Л

ГВОЗДЬ К 1»Ьз<40 
0,200

X  Гвоздь К 4 MOQ
Костыль из-40*3 

ШАГ 500
ДциНКОВАННАЯ 
КРОВЕЛЬНАЯ СТАЛЬ

Бросок 40*75
ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ ШВА

П а н е л ь
ц о к о л ь н а я

Гаоздм па ГОСТ 4078-63

\ и ц —

1.832.5-11. D -12_______ 2__котов ?
а__

У з е л  1

П р и м е р  р е ш е н и я

и т т г п р л  g r r a i i  ■
Тип КОТОВ ]
Рзк.гр.

ГИПРПНШЬХПЗLT. ИНЖ.
Шп_

Формат а 4

Uh
b.

H
-п

од
л.

| П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

|В
за

м
.и

нв
.Н

;

3D

В а р и а н т  д е р е в я н н о г о .

НАШ. ЕЛЬ НИКА

Па н е л ь

Шу р у п  1-6*90.016 
ГОСТ 1145-80, шаг 300

На щ е ль н и к  д е р е в я н н ы й
ИЗ ДОСОК 100*16

Прокладка ПРП-fifl. К-40.300 
ПО ГОСТ 19177-81

Вариант наш ильника 
ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ

Мастика па ГОСТ 14791-79

и н е р а л о в а т н ы е
ПОЛУ ЖЕСТКИЕ ПЛИТЫ 
ПО ГОСТ 9573-82

По д к л а д к а  и з
Д О С К И  75*13 8 = 200

Оцинкованная
кровельная сталь

Гвоздь К 1,6 *40
М а с т и к а , — ^

Гвозди по ГОСТ 4028-6*

1 . 8 3 2 . 5 - И . 0 -  13
Нач. атд. Котов 1

9—
Н. контр. Рабинович

У зел 2.
П р и м е р  р е ш е н и я

СТАДИЯ ЛИСТ листов
run Катов 4 Р 1 1

Рук  .гр . РАБИНОВИЧ
ГИЛРШЖЕ/ШХОЗст.инж. Кузьмина

Проверю РАБИНОВИЧ
копир. ЛИХАЧЕВА 23299 Ж Формат А4
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hh
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?

Проклдакд ПРП-60.К-40.ЬПО 
по ГОСТ 19177-81

Минер д до в а т н ы е  
пол ож есткие  плиты 
по ГОСТ 9575-82

WАЦ ЕАЬН И К ДЕРЕВЯННЫЙ 
ИЗ ДОСКИ 1 0 0 4 6

4x80.016
60 [ 15 по ГОСТ «45-80, ШАГ 300

Вариант нащельника 
цъ оцинкованной стали

Шврнп 1-А-«40.016 
по ГОСТ И 4 4 -8 0 >ш а г  300

Оцинкованная
К РО ВЕЛ ЬН АЯ СТАЛЬ

Нач. о та . Котов
И. КОНТР. Рабинович к М л
ГИП Котов 1'/С̂а>7ыМs

Рз к . г р . Рабинович
Lt . и нж . Кузьмина
Проверил Рабинович W l

1.832.5 - И .Q - 14

Ч а л ы  3 , 4  
П р и м е р  р е ш е н и я

Стадия Лист Аистов

гм прош гаьхоз
<>ОРМАТ А4
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1 -  \

ГВОЗДЬ K4*1QQ

2 - 2

Асбестоцементный волнистый лист
ЧСЛОвИО НЕ ПОКАЗАН

Г в о зд ь

покрытия

РУБЕРОиД

ко пи р .Л ихачева 2 3 2 9 5  33 Ф о р м а т  А З



№
Ъ

.А
- 

ПО
ДА

-1 
ПО

ДП
ИС

Ь 
И 

ДА
ТА

|В
ЗА

М
.Ц

И6
.№

|

33

В ПРОДОЛЬНОЙ ПАНЕЛИ \ —  f

В Т D Р 11,0ВрЦ ПАНЕЛИ 2 - 2

Бобышки устанавливаются на каждчю доек» продуха
В ПАНЕЛИ.
Сетка  100-1,0л ширинам 80 по ГОСТ 38й6~81.

/7__
Нач.отд. к о т о в _ _ . ^ У

о
| г и п Ко то в
ш ш ш ш ш ш ш т
ш ж ш т тш ш я я а —

1 . 8 3 2 . 5 - 1 1 . 0 * 1 8

У с т р о й с т в о  вентиляционного
ПРОДУХА Б КАРНИЗЕ.
0?Ц МЕР РЕШЕНИЯ

копир. Лихачева 23299 ~$Ч Формат А 4

дш и-.|П тиду,1 !иы .и

ГМПРОНИСЕ/1ЬХОЗ



1 Н С
ПРИ с хем е п а н е л е й

СХЕМЕ ФАХ9ЕРКА 1

2  Н  С
ПРЫ СХЕМЕ П А Н Е Л Е Й  7̂  СХЕМЕ ФАХВЕРКА 9, 
H0=2j M ;  ФЕРМЕ U ПРО ГОНАХ" ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ

5 Н С
ПРИ СХЕМЕ ПАНЕЛЕЙ Л", СХЕМЕ ФАХВЕРКА 16; 
Hos 5,0м ; ФЕРМЕ И ПРОГОНАХ “ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ

Копир. Лихачева 23299 35 Формат А 3
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