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1. ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА ЭОМС 2. ВЕДОМОСТЬ ПРИЛАГАЕМЫХ И ССЫЛОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ЛИСТ НАИМЕНОВАНИЕ ПРИМЕЧАНИЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПРИМЕЧАНИЕ

ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

1-2 Общие данные.

3 Схема электрическая принципиальная.

ЭОМС--СО Спецификация оборудования стр. 7

3DMC Информационная карта с.тр.8

ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ПУЭ Правила устройств электроустановок ( гл. 7-1)

4 План расположения электрооборудования и 
прокладка электрических сетей

ГОСТ Р 50571.11-96 Электроустановки зданий

(МЭК 364-7-701-84) Часть 5
Выбор и монтаж электрооборудования

5 6 План расположения элементов дополнительной Глава 54
системы уравнивания потенциалов. Заземляющие устройства и защитные проводники

Часть 7
Требования к специальным электроустановкам 

Раздел 701
Ванные и душевые помещения

СН 102-76 Инструкции по устройству сетей заземления 
и зануления в электроустановках

Настоящий проект выполнен в соответствии с действующими 
нормами, правилами и другими нормативными документами 
( в том числе по взрыво-пожарной безопасности), обязатель
ными для применения в г. Москве.
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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

1. Основные положения

Проект электрооборудования санитарно-технической кабины (СТК) разработан 

в соответствии с договором №1-3/М4 Департамента строительства и техническим 

заданием.

В проекте учтены требования ПУЭ 7-го издания, ГОСТ Р50571.11-96 и задание 

на проектирование.

В соответствии с этими требованиями в СТК предусматриваются:

-для освещения ванной комнаты и туалета светильники класса защиты 2 с лам

пами накаливания;

-в помещении ванной комнаты в зоне 3 (по ГОСТ Р50571.11-96) установка двух 

штепсельных розеток с защитными шторками, пылевлагозащищенные на ток 16 А 

для подключения бытовой техники и приборов личной гигиены;

-для управления освещением СТК и кухни применяется блок комбинированный, 

имеющий четыре выключателя и розетку.

Питание СТК выполняется трехпроводной сетью 220В (фаза- L, нулевой рабочий 

проводник-N, нулевой защитный проводник-РЕ) от квартирного щитка до ввода 

в СТК. При этом сеть квартиры, питающая СТК, должна быть защищена УЗО на 

ток утечки не более 30 мА. СТК оборудуется дополнительной системой 

уравнивания потенциалов (ДСУП). Для этого от квартирного щитка прокладыва

ется дополнительный защитный проводник (РЕ).

2.Указания по монтажу ДСУП,

Для монтажа ДСУП необходимо:

-установить контактную шину ДСУП в монтажной шахте СТК;

-установить хомуты на трубах горячего и холодного водоснабжения.

Контактные поверхности шины ДСУП, хомутов должны иметь покрытия обес

печивающее надёжную электрическую связь с присоединяемыми к ним проводни

ками.

-защитный проводник ДСУП (сечением 2,5 мм2 ) от квартирного щитка, подхо

дящий к СТК, прокладывается при монтаже на объекте к контактной шине ДСУП 

в гофрированной пластмассовой трубе ЭГТ ПВХ 20, закрепленной на крыше СТК 

и подсоединяется к шине ДСУП. Трубка ЭГТ ПВХ 20 должна быть закреплена по 

трассе своего прохождения для обеспечения возможности сменяемости проводки?

-от контактной шины ДСУП защитные проводники (2,5мм2 в трубке ЭГТ ПВХ 

20 или сечением 4 мм2 без трубки) прокладываются по радиальным направле

ниям;

- к трубам холодного и горячего водоснабжения с подсоединением к ним через 

установленные на трубах хомуты;

- к корпусу ванны с подсоединением через контактную пластину и защитный про

водник из комплекта поставки ванны;

- к корпусу блока комбинированного с подсоединением к его штатному контакту;

- к нулевым защитным контактам пггепсЕльных розеток (на блоке комбинирован

ном и внутри ванной комнаты);

Вся электропроводка СТК (в т.ч и ДСУП) прокладывается в трубах ЭГТ ПВХ 20 

или в оформленных каналах в панелях СТК использование для этой цели трубки 

ХВТ не допускается.

Электрооборудование СТК выполнено из материалов и изделий отечественного 

производства, установка его элементов доступна для осмотра, ремонта и замены в 

необходимых случаях.

Электрооборудование и материалы, применяемые при монтаже, должны иметь 

сертификаты соответствия стандартам РФ.

РС-037Ч-03
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От ОТВЕТВИТЕЛЬНОЙ КОРОБКИ
________/\________
L N РЕ

ПЫ I *  1 . 5 Б

ПВ-< Ы ,5  С.

ПМ \ х4.5 3-Ж

РЕ

На освещение 
кухни 

L N РЕ

ПВ1 1 х2,5мм2 3-Ж 

ЭГТ ПВХ 20

ПВ1 1 х 2,5мм2 3-Ж
ЗГТ ПБХ20

О

0+1 

о
о 

г+о

Х2 /

XS

\ S 4

\ S 1

\ S 2 _

E l

\ S 3 _

E2

E3

ПВ1 1 x 1.5мм2 3-Ж 
ЭГТ ПВХ 20

ПВ1 1 x 1.5 мм2 3-Ж

A A A x i А А А х з  A A A x4

ПВ1 1 x 4мм2 3-Ж

Ванна

ST

Позиция
обозначение Наименование Кол-во Примеч.

Е1,ЕЗ Светильник НББ 64-60-111 2
ГР 4 3

Е2 * Светильник НББ 64-60-110 1
X P 4 S

XS Блок комбинированный 1

БК2ВР-008Б

SI, S2, S3, S4 Выключатели блока комбини- 4
рованного

XI Розетка блока комбинированногс 1

Х З,Х 4 Розетка для скрытой установки 2

с боковым заземляющим конта-

ктом, защитными шторками
пылевлагозащищенная

РС16-004К I P  21

Х2 Шина дополнительной системы 1
уравнивания потенциалов

(ДСУП)

Х5 Контактная пластина 1

* Возможна замена на светильник НЕБО 1-60-174 класса II. 
Класс II- светильники, в которых защита от поражения 
эл.током обеспечивается применением двойной или 
усиленной ИЗОЛЯЦИЕЙ.

Х\ Трубы холодного и
горячего водоснабжения
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ПОЗИЦИЯ
НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ /ДЛЯ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ - СТРАНА. ИЗГОТОВИТЕЛЬ/

тиа м арка

ОБОРУДОВАНИЯ

ОБОЗНАЧЕНИЕ

д о кум ен т а^

ОПРОСИ. ЛИСТА

ЕДИНИЦА

ИЗМЕРЕНИЯ

НАИМЕ
НОВА- к0Д

ни£

КОД

ЗАВОДЛ-

-ИЗГ0Т0ВИТЕЛЯ

КОД

ОБОРУДОВАНИЯ

МАТЕРИАЛА

UEHA 

ЕДИНИЦЫ 

ОБОРУ ДОВ. 

ТЫС. РУБ

КОЛИЧЕСТВО

МАССА I у  S
ЕДИНИЦЫ 1-------i

СБОРУ дов. I

кг. 1

1. ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ: i

1.1 СВЕТИЛЬНИК Н Б Б 6 4 -  6 0 -  H Q .  DDO .. М о ск о в ск о е  УППК19 МЧ'ЦРУЪ ШЧИ-М7~йЪ9£к90Б-02. шт. 7 96 /
1

1.2 РОЗЕТКА P C l6 -0 0 4 l i OQQ „ПотендиАл ЭлектРО" IP 2 1 ГЗЗЧБЧ-ПП8-07БШ2ЧБ-9Ч шт. 7 9 6 в. 1

1.3 БЛОК Н.&ПБИ н НРовАинчи Б К 2 В Р -П 0 & Б  QDU^Пате-Ниидл Электро’ ф е  at чьчеао^чпту шт. 7 9 6 4 i

1.4 ШИНА УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ ООО 'Электроинженер' шт. 7 96 1

1.5 КОРОБКА КУВ-1М УХЛЗ (У-19б) Т У 3 6 -2 7 0 9 -3 5 шт. 7 9 6 — I

1.6 КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ У195’ МУХЛ2 Т У 3 6 -1 8 8 2 -8 2 шт. 7 9 6 1 i

1.7 Светильник Ш £ 4 - 6 0 - Ж .  ОГШ„ Московское У п г Ы ?  В Й С *1 Р У З 1^Ъ Н £Ш 7-Ш б Ш 6-01 шт. 79С в i

2 ПРОВОДА
1

2.1 ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ В ПВХ ИЗОЛЯЦИИ СЕЧЕНИЕМ 1,5мм2 ПВ1 1,5 Б Г0СТ6323-79 М 006 ю

2.2 ----------------------------- / /  -------------------------------- ПВ1 1,5 С Г0СТ6323-79 м 006 i a •

2.3 -----------------------------/ /  ---------------------------------- 1пВ1 1.5 3-Ж ГОСТ63ВП-78 м 006 4

2.4 / /  СЕЧЕНИЕМ 2,5мм2 ПВ1 2,5 3-Ж Г0СТ6323-79 м 006 l  J c y f l

2.5 ----------------------------- / /  -------------------------------- СЕЧЕНИЕМ 4 мм 2 ПВ1 4- 3-Ж Г0СТ6323-79 м 006

3 ТРУБУ i

3.1 ТРУБКА ГОФРИРОВАННАЯ ЭГТ ПВХ 20 ТУ63.173 -39 м 006 If f

4 МАТЕРИАЛЫ

4.1 БОЛТ М6-6дх25.58.019<оцинк.) ГОСТ 7 7 9 8 -70 кЛап. 796 Q f ib l/6

4.2 ГАЙКА М6-6Н5.019 (оцинк.) ГОСТ 5815 -70 -  А— 796 0.0 t l[  6

4.3 Сталь, полоса ГОСТ 103-76 796 — i

4 Л Сталь, коуг d=10 ГОСТ 5781 -82 7 96 —

4.5 Сталь, лист, толш.-1мм ГОСТ 5781 -82 796
— 1

4.6 ШАЙБА 6.01.046 ГОСТ 11371-78 --{}-- 7 96 o . a o f / t e
i

4.7 ШАЙБА 6.65Г.016 ГОСТ 6 402 -70 U 1T 796 6
1

4.8 ШУРУП 1-4х*2.1б ГОСТ 1145-80 -// — 796 2. i

J
4.8 ШУРУП 1-5x40,16 ГОСТ 1145-80 к г - i

|

1 i

2
d

<Г)с

sс<=iо

I
s i
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