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РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ

ТАБЕЛЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСНАЩЕНИЯ СЛУЖБ 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МАГИСТРАЛЬНЫХ 

НЕФТЕПРОВОДОВ

РД 39-00147105-011-97

Взамен РД 39-026-90
Срок введения с 1.06.98

Настоящий Табель разработан для определения оптимального 
состава технических средств ремонтно-строительных колонн (РСК) и 
ремонтных звеньев с учетом технологических операций и трудоемко
сти их выполнения.

Табель предназначен для РСК, выполняющих капитальный ре
монт нефтепроводов по существующим видам и способам:

1. С заменой изоляционного покрытия:
с подъемом трубопровода в траншее;
с подъемом и укладкой трубопровода на лежки в траншее;
без подъема с сохранением положения трубопровода;
с использованием высокопроизводительной землеройной техни

ки, разработанной ОКБ "Стройдормаш" и НИТЦ "Ротор" (г. Киев).
2. С заменой труб:
путем укладки в совмещенную траншею вновь прокладываемо

го участка трубопровода рядом с заменяемым с последующим демон
тажом последнего;

путем укладки в отдельную траншею вновь прокладываемого 
участка трубопровода в пределах существующего технического кори
дора коммуникаций с последующим вскрытием и демонтажом заме
няемого трубопровода;

путем демонтажа заменяемого трубопровода и укладки вновь 
прокладываемого участка трубопровода в прежнее проектное поло-
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жение.
3. Выборочный ремонт.
участков, прилегающих к узлам линейной арматуры;
участков длиной до 20Ду, где Ду условный диаметр трубопровода, м;
протяженных участков методом последовательных захваток 

или с использованием грунтовых опор;
участков с заменой “катушки”, трубы, узлов линейной арматуры.
РСК и ремонтные звенья оснащаются техническими средства

ми для выполнения ремонта нефтепровода конкретного диаметра.
При отсутствии машин и оборудования рекомендуемых марок 

возможна их замена на другие с аналогичными техническими харак
теристиками.

1. Перечень машин и механизмов для выполнения 
капитального ремонта с заменой изоляционного покрытия

1.1 Комплектация РСК машинами и механизмами при ремонте 
с подъемом трубопровода в траншее, с подъемом и укладкой трубо
провода на лежки в траншее

№
л/л Наименование машин Рекомендуемая 

марка машин

Кол-во 
на одну 
РСК, 
шт.

Диаметр 
трубопро
вода, мм

1 2 3 4 5

1 Бульдозер на базе трактора 
мощностью до 228 кВт 
(310 л.с.)

Б-170 М.01ЕР 
или ДЗ-171, 
ДЗ-171.1, 
ПЗ-182, 
КАТД-7Х. 
Комацу Д-85А

2 219-720

2 Экскаватор одноковшовый 
на гусеничном ходу с емкос
тью ковша от 0,65до 1,0 м3

ЭО-4225А или 
Комацу РС-200, 
Хитачи ЕХ-200

2 219-720

3 Трубоукладчик грузоподъ
емностью, т: 

до 10
от 20 до 40

ТГ-61 
ТГ-321 или 
KAT-572G, 
Комацу Д-85С

3
3
4

219-377
426
530
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1 2 3 4 5
от 50 до 90 Комацу Д-355С 

или Комацу Д-155
4 630-720

4 Полотенце мягкое грузо
подъемностью, т:

МП-300 или8 3 219-325
ПМ322Р

16 МП-500 или 3 377-426
ПМ524Р 4 530

25 МП-800 или 
ПМ824Р

4 630-720

5 Подвеска троллейная, ро
ликоканатная грузоподъем
ностью, т:

12,5 РТП-377РС 3 325-377
15 РТП-529РС 4 530
35 РТП-720РС 4 720

6 Машина очистная МПП-325 2* 219-325
ОМГ-530шш 2* 377-530
МПП-530 
ОМГ-820 или 
МПП-820

2* 630-720

7 Машина изоляционная МИ-325** 2* 219-325
ИМГ-530** или 
МИ-530**

2* 377-530

МИГ-530 или 1 530
МИАБ-530*** 
ИМГ-820 или 2* 630-720
ИМ-820У**, 
МИ-820** 
МИГ-820/720 или 
МИАБ-820/720***

1 720

8 Установка битумных кот УБК-81А-1** или 2 219-720
лов или котел асмолопла- 
вильный электрический

К А П Э 1800*** 1 530-720

9 Битумозаправщик на базе 
автомобиля высокой прохо

БВ-46** 2 219-720

димости (6x6)

10 Агрегат сварочный АДД-2х2502 или 
АД Д-3123

1
2

219-720
219-720

11 Труборез или аппарат воз Файн или 1 250-720
душно-плазменной резки ДПА-20, 219-720
или машина для безогневой 
резки труб

MPT 219...530 219-530
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1 2 3 4 5

12 Передвижная электростан
ция мощностью, кВт:

100 ЭС^100Т/400- 2 219-720

60 АД-60С-Р 1 219-720

13 Станок для резки и пере
мотки рулонных материа

СРМ501 1 219-720

лов

14 Мобильная радиостанция Motorola MCS 2000 10 219-720

15 Мобильная радиостанция в 
стационарном варианте

Motorola MCS 2000 1 219-720

16 Портативная радиостанция Motorola MTS 2000 11 219-720

17 Сигнализатор горючих га
зов и паров

СГГ-4М 1 219-720

* ~ одна машина резервная;
** -  технические средства, применяемые при приготовлении и 

нанесении изоляционного покрытия на битумной основе;
*** -  технические средства, применяемые при приготовлении и

нанесении изоляционного покрытия 4 Асмол" или ''Пластобит"

1.2 Комплектация РС К  машинами и механизмами при ремонте 
без подъема с сохранением положения трубопровода

№
п/п Наименование машин Рекомендуемая 

марка машин

Кол-во 
на одну 
РСК, 
шт.

Диаметр 
трубопро
вода, мм

1 2 3 4 5

1 Бульдозер на базе тракто
ра мощностью до 240 кВт 
(325л.с.)

Б-170 М.01ЕР или 
ДЗ-171, ДЗ-171.1, 
ДЗ-182,
Комацу Д-85 А, 
КАТД-7Х, 
Комацу Д-155А

3 720-1220

2 Экскаватор одноковшо
вый на гусеничном ходу с 
емкостью ковша от 0,65 до 
1,0 м3

ЭО-4225А или 
Комацу РС-200, 
Хитачи ЕХ-200

2 720-1220
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1 2 3 4 5
3 Машина подкапывающая МПТ-720 2* 720-820МПТ-1020 2* 1020МПТ-1220 2* 1220
4 Трубоукладчик груз опо дъ-

емкостью, т:
от 32 до 40 KAT-572G или 

Комацу Д-85С
4 720-1020

от 70 до 90 Комацу Д-155 или 
Комацу Д-355С

4 1220

5 Стрела-опора на трубоу
кладчик Комацу или стре-

СО-2 4 1020-1220
ла-опора иа трубоуклад
чик KAT-572G

4 1020-1220

6 Полотенце мягкое грузо
подъемностью, т:

25 МП-800 или 
ПМ 824Р

4 720-820
32 МП-1000 или 

ПМ 1023Р
4 1020

60 МП-1400 или 
ПМ 1428Р

4 1220

7 Подвеска троллейная, ро
лик оканатная грузо
подъемностью, т:

РТП-720РС35 4 720-82060 РТП-1220РС 4 1020-1220
8 Машина очистная ОМГ-820 или 

МПП-820
2* 720-820

ОМГ-1220М или 
ОМП-1020

2* 1020-1220

9 Машина изоляционная ИМГ-820 или
им-820У**,
МИ-820**

2* 720-820

МИГ-820/720 или 
МИАБ-820/720***

1 720-820

ИМГ-1220или
МГИ-1220**,

2* 1020-1220

МИГ 1220/1020, 
МИАБ ШУ1020***

1 1020-1220

10 Установка битумных кот УБК-81А-1** или 2 720-1220
лов или котел асмолопла- КАПЭ -1800*** 1 720-1220
вильный электрический
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1 2 3 4 5

11 Битумозаправщик на базе 
автомобиля высокой про
ходимости (6x6)

БВ-46** 2 720-1220

12 Агрегат сварочный АДД-2х2502 или 
АДЦ-3123

1
2

720-1220
720-1220

13 Труборез или аппарат 
воздушно-плазменной резки 
или машина гидравлическая 
для безогневой резки труб

Файн или ДП А-20, 
352-218

1 720-1220

14 Передвижная электро
станция мощностью, кВт: 

100

60

ЭС^100Т/400-

АД-60С-Р

2

1

720-1220

720-1220

15 Станок для резки и пере
мотки рулонных материалов

СРМ 501 1 720-1220

16 Мобильная радиостанция Motorola MCS 2000 10 720-1220

17 Мобильная радиостанция в 
стационарном варианте

Motorola MCS 2000 1 720-1220

18 Портативная радиостанция Motorola MTS 2000 11 720-1220
19 Сигнализатор горючих га

зов и паров
СГТ-4М 1 720-1220

* -  одна машина резервная;
** -  технические средства, применяемые при приготовлении и 

нанесении изоляционного покрытия на битумной основе;
*** -  технические средства, применяемые при приготовлении и

нанесении изоляционного покрытия" Асмол" или "Пластобит"

1.3. Комплектация РСК машинами и механизмами при ремонте 
трубопровода с использованием высокопроизводительной землерой
ной техники, разработанной ОКБ "Стройдормаш" и НИТЦ "Ротор" 
(г. Киев)

ПIn Наименование машин Рекомендуемая мар
ка машин

Кол-во 
на одну 
РСК, 
шт.

Диаметр 
трубопрово

да, мм

1 2 3 4 5

1 Машина для послойной 
разработки грунта

МПРГ-1 2 530-1220

6



1 2 3 4 5

2 Машина для вскрытия 
трубопроводов

МВТ 1 530-1220

3 Машина подкапывающая МНР I тил 1 530-820
Птип 1 1020-1220

МПТ-720 2* 720-820
МПТ-1020 2* 1020
МПТ-1220 2* 1220

4 Трубоукладчик грузо
подъемностью, т:

от 20 до 40 ТГ-321 или 
KAT-572G,

4 530

от 50 до 90
Комацу Д-85С 
Комацу Д-155 или 
Комацу Д-355С

4 830-1220

5 Бульдозер на базе тракто
ра мощностью до 240 кВт

Б-170 М.01ЕР или 
ДЗ-171, ДЗ-171.1,

2 530-1220

(325л.с.) ДЗ-182,
Комацу ̂ -155А,

6 Полотенце мягкое грузо
подъемностью, т:

МП-500 или16 4 530
ПМ 524Р

25 МП-800 или 
ПМ824Р

4 630-820

32 МП-1000 или 
ПМ 1023Р

4 1020

60 МП-1400 или 
ПМ 1428Р

4 1220

7 Подвеска троллейная ро
ликоканатная грузоподъ
емностью, т:

53015 РТП-529РС 4
35 РТП-720РС 4 720-820
60 РТП-1220 PC 4 1020-1220

8 Машина очистная ОМГ-530или 
МПП-530 
ОМГ-820 или 
МПП-820 
ОМГ-1220 или 
ОМП-1020

2*

2*

530

630-820

2* 1020-1220

9 Машина изоляционная ИМГ-530**,
МИГ-530 или
МИАБ-530***
ИМГ-820или
ИМ-820У**,
МИ-820**

2*
1

530
530

630-8202*
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1 2 3 4 5

МИГ-820/720 или 
МИАБ 820/720*** 
ИМГ-1220 или 
МГИ-1220**,
МИГ-1220/1020, или 
МИАБ 1220/1020***

i

2*

1

720-820

1020-1220

1020-1220

10 Установка битумных кот
лов или котел асмолопла- 
вильный электрический

УБК-81А-1** или 
КАПЭ-1800***

2
1

530-1220
530-1220

и Битумозаправщик на базе 
автомобиля высокой про
ходимости (6x6)

БВ-46** 2 530-1220

12 Передвижная электро
станция мощностью, кВт: 

100 ЭСД-100Т/400-А1РК 2 530-1220

60 АД-60С-Р 1 530-1220

13 Станок для резки и пере
мотки рулонных материа
лов

СРМ 501 1 530-1220

14 Мобильная радиостанция Motorola MCS 2000 10 530-1220

15 Мобильная радиостанция 
в стационарном варианте

Motorola MCS 2000 1 530-1220

16 Портативная радиостан
ция

Motorola MTS 2000 11 530-1220

17 Сигнализатор горючих га
зов и паров

СГГ-4М 1 530-1220

* -  одна машина резервная;
** -  технические средства, применяемые при приготовлении и 

нанесении изоляционного покрытия на битумной основе;
*** -  технические средства, применяемые при приготовлении и

нанесении изоляционного покрытия "Асмол" или "Пластобит"
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2 Перечень машин и механизмов для выполнения 
капитального ремонта с заменой труб

№
п/л Наименование машин Рекомендуемая мар

ка машин

Кол-во 
на одну 
РСК,

Диаметр 
трубопрово

да, ммшт.
1 2 3 4 5

1 Бульдозер на базе тракто
ра мощностью до 240 кВт

Б-170 М.01ЕР или 4 219-720
ДЗ-171, ДЗ-171.1,
д з - ш ,
Комацу Д-85А, 
Комацу Д-155А,

3 820-1220
(325 л.с.)

КАТД-7Х

2 Экскаватор одноковшо
вый на гусеничном ходу с 
емкостыо ковша от 0,65 
до 1,2 м3

ЭО-4225А, 
Хитачи ЕХ-200, 
Комацу РС-200, 
КАТО

3 219-1220

3 Трубоукладчик грузо
подъемностью, т: 

от 20 до 40 ТГ-321 или 3 219-377
4 426-720

от 50 до 90 Комацу Л-155 или 4 820
Комацу Д-355С 4 1020-1220

4 Полотенце мягкое грузо
подъемностью, т:

219-3258 МП-300 или 
ПМ 322Р

3

16 МП-500 или 3 377
ПМ 524Р 4 426-530

25 МП-800 или 
ПМ 824Р

4 630-820

32 МП-1000 или 
ПМ 1023Р

4 1020

60 МП-1420 или 
ПМ 1428Р

4 1220

5 Подвеска троллейная ро
ликоканатная грузоподъ
емностью, т:

12,5 РТП-377 PC 3 325-377
15 РТП-529 PC 4 530
35 РТП-720РС 4 720-820
60 РТП-1220РС 4 1020-1220
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1 2 3 4 5

или подвеска троллейная, ТП-371 ХЛ 3 219-377
ТП-822 ХЛ 4 426-820
ТП-1425 ХЛ 4 1020-1220

подвеска троллейная ТПМ421П 3 219-426
ТПМ 631П 4 426-630
ТПП 821 4 720-820
ТПП 1021 4 1020
ТПП 1421 4 1220

6 Клещевой захват КЗ 221 2 219
КЗ 321 2 325
КЗ 371 2 377
КЗ 422 2 426
К3531А 2 530
КЗ 721А 2 720
КЗ 821А 2 820
КЗ 1022А 2 1020
КЗ 1223А 2 1220

7 Сварочный агрегат УСТ-22 или УСТ-23 1 219-820
АС-41 или АС-42 1 1020-1220

8 Труборез или аппарат Файн или
воздушно-плазменной рез ДПА-20, 1 250-1220
ки или машина гидравличе
ская для безогневои резки

352-218 1 219-1220
1 325-1220

7руб

9 Центратор внутренний ЦВ 32 1 325
ЦВ 54 
ЦВ 85

1
1

530
720-820

ЦВ104П
ЦВ124П

1
1

1020
1220

10 Центратор звенный или ЦЗН211 2 219
центратор наружный звен ЦЗН271 2 273
ный ЦЗН321 2 325

ЦЗН371 2 377
ЦЗН421 2 426
ЦЗ 51А или 2 530
ЦЗН-531 
ЦЗ 61А или 2 630
ЦЗН-631 
ЦЗ 71А или 
ЦЗН-721

2 720

ЦЗ 81А или 2 820
ЦЗН-821 
ЦЗ 101А или 2 1020
ЦЗН-1021 
ИЗ 121А или 
ЦЗН-1221

2 1220

1 2



1 2 3 4 5

11

12

Машина очистная 

Машина изоляционная

МПП-325 
ОМГ-530 или 
МПП-530 
ОМГ-820 или 
МПП-820 
ОМГ-1220 или 
ОМП-1020

МИ-325** 
ИМГ-530** или 
МИ-530** 
МИГ-530 или 
МИАБ- 530*** 
ИМГ-820юга 
ИМ-820У**, 
МИ-820**
МИГ-820/720 или 
МИАБ 820/720*** 
ИМГ-1220 или 
МГИ-1220**
МИГ-820/72(1 или 
МИАБ 1220/1020***

2*
2*

2*

2*

2*
2*

1

2*

1

2*

1

219-325
377-530

630-820

1020-1220

219-325
377-530

530

630-820

720-820

1020-1220

1020-1220

13 Машина для очистки и ОМ-522ПА**** 2*  ■ 325-530
изоляции пленками тру ОМ-821ПА**** 2* 630-820
бопроводов ОМ-1221ПА**** 2* 1020-1220

14 Установка битумных УБК-81А-1** или 2 219-1220
котлов или котел асмо- 
лоплавильный электри
ческий

КАПЭ-1800*** 1 530-1220

15

16

Битумозаправщик на ба
зе автомобиля высокой 
проходимости (6x6)

Передвижная электро
станция мощностью, кВт:

БВ-46** 2 219-1220

100 ЭСД-100Т/400-
А1РК

2 219-1220

60 АД-60С-Р 1 219-1220

17 Станок для резки и пере
мотки рулонных матери
алов

СРМ 501 1 219-1220

18 Агрегат наполнитель-
ный или передвижной

АН-501Б***** или 
ПНУ-1**,

1 219-1220

насосный агрегат ПНА-2***** 2 1220

19 Олрессовочиый агрегат АО 161***** или 
АО 181*****

1 219-1220

13



1 2 3 4 5
20 Эластичные разделители ДЗК-РЭМ***** 5 219-1220
21 Трубосварочная база, в т.ч.

21.1 стеллаж 1 219-325
линия сборки труб ЛСГ 81 1 325-820
стенд для сборки труб ССТ141А или 

ССГ-141
1 1020-1220

21.2 полевая автосварочная ус- ПАУ-601 1 325-630
тановка ПАУ-1004 1 720-1220

21.3 выпрямитель сварочный ВДУ-506 или 2 219-1220
ВДМ-4х301 1 219-1220

21.4 передвижная электростан- ЭСД-100Т/400- 1 219-1220
ДНЯ А1РК

21.5 станок машинной очистки 
и намотки проволоки

МОН 52 1 219-1220

21.6 электропечь для сушки и 
прокалки электродов

- 1 219-1220

21.7 газорежущая машина или "ТРЕК" или 1 350-1220
аппарат воздушно-плаз
менной резки

ДПА-20 219-1220

21.8 компрессор ДК-9М 1 219-1220
21.9 центратор внутренний ЦВ 32 1 325

ЦВ 54 1 530
ЦВ 85 1 720-820
ЦВ 104П 1 1020
ЦВ124П 1 1220

21.10 трубоукладчик грузо
подъемностью, т:

ТТ -321 или 
Комацу Д-85С

2 219-1220

20 - 40

2Ш траверса ТРВ41 2 273-355
ТРВ 61 2 377-820
ТРВ182 2 1020-1220

22 Мобильная радиостанция Motorola MCS 2000 10 219-1220

23 Мобильная радиостанция в 
стационарном варианте

Motorola MCS 2000 1 219-1220

24 Портативная радиостан
ция

Motorola MTS
2000 11 219-1220

14



1 2 3 4 5

25 Сигнализатор горючих СГТ-4М 1 219-1220
газов и паров

* - одна машина резервная;
** - технические средства, применяемые при приготовлении и 

нанесении изоляционного покрытия на битумной основе;
*** - технические средства, применяемые при приготовлении и

нанесении изоляционного покрытия "Асмол" или "Пластобит1; 
**** - машина применяется взамен очистной и изоляционной 

машины того же диаметра;
***** _ технические средства, находящиеся в РУМН

3, Рекомендуемый перечень машин и механизмов 
для выполнения вспомогательных операций

№
п/п Наименование машин Рекомендуемая 

марка машин

Кол-во 
на одну 
РСК, 
шт.

Диаметр 
трубопро
вода, мм

1 2 3 4 5

1 Автомобиль бортовой вы
сокой проходимости (6x6)

Урал 4320-10 или 
КамАЗ-4310

1 219-1220

2 Автомобиль-самосвал (6x4) КамАЗ-5511 или 
Урал-555711-30

1 219-1220

3 Автомобиль бортовой вы
сокой проходимости (4x4)

ГАЗ 66-01 1 219-1220

4 Автобус специальной мо
дели (для перевозки вахто
вых бригад) на базе Урал- 
4320-01 или КамАЗ-43101 
(6x6) или снегоболотоход 
гусеничный пассажирский

Модель 42112 или 
Модель 4208, 
ТТМ-3902

1 219-1220

5 Грузопассажирский авто
мобиль (4x4)

УАЗ-3909
"Фермер"

1 219-1220

6 Автоцистерна для перевоз
ки топлива

АЦТ мод.46102 
или
АЦТ мод.56151

1 219-1220

7 Прицеп-цистерна для 
перевозки нефтепродуктов

ПЦТ мод.86361 4 219-1220

8 Автомобиль-мастерская ПРМ мод. 
ЛВ-85-01

1 219-1220
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9 Автомобиль-цистерна для 
перевозки воды

АЦВ-5,0 1 219-1220

10 Прицеп-цистерна "Вода” 
емкостью 5600л

Модель 8308 1 219-1220

11 Автоцистерна пожарная 
или прицеп-цистерна "Во
да4* емкостью 5600л и мото
помпа

АЦ-40 или 
мод. 8380 и 
МП-1600

1
1
1

219-1220
219-1220
219-1220

12 Кран автомобильный КС-3574 или
КС-4574А,
КС-35714

1 219-1220

13 Бурильно-крановая машина БМ-308* или 
ТТМ-3959БК*

1 219-1220

14 Плетевоз ПВ-96* 2 219-1220
15 Полуприцеп-тяжеловоз 

грузоподъемностью 52т
ЧМЗАП-9990* 2 219-1220

16 Тягач к прицепу тяжелово
зу грузоподъемностью 52т

КЗКТ-7428* 2 219-1220

17 Агрегат водоотливной или 
установка водоотливная

АВ-701 или УОВ-4-1 1 219-1220

18 Насос НЦС-2 1
2

219-530
630-1220

19 Насос погружной ГНОМ-100-25 2 219-1220
20 Лаборатория для контроля 

качества трубопроводов
ЛКТ-97** 1 219-1220

21 Вагон-контора (админист
ративное помещение)

- 1 219-1220

22 Вагон-общежитие - 13
14

219-1220
1020-1220

23 Вагон-столовая ПС-24 1 219-1220

24 Вагон-душевая (баня) - 1 219-1220

25 Вагон-склад - 1 219-1220

* -  технические средства, находящиеся в РСУ 
** -  технические средства, находящиеся в РУМН или РСУ.
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4 Перечень машин и механизмов для выполнения 
выборочного ремонта

№
л/п Наименование машин Рекомендуемая мар

ка машин

Кол-во 
на одну 
РСК, 
шт.

Диаметр 
трубопрово

да, мм

1 2 3 4 5

1 Бульдозер на базе тракто
ра Т-170

Б-170М.01ЕР или 
ДЗ-116А*

1 530-1220

2 Экскаватор на базе авто
мобиля "Татра" с поворот
ным ковшом или машина с 
экскаваторной установкой, 
или экскаватор одноков
шовый на гусеничном ходу 
с емкостью ковша от 0,65 
до 1,2 м3

УДС-114или
ТММ-3955Э,
ЭО-4225А

1 530-1220

3 Агрегат сварочный двух- 
лостовый на базе тракто
ра или машина со свароч
ным оборудованием

УСТ-22 или
УСТ-23
ТТМ-39’59БК

1 530-1220

4 Бурильно-крановая маши
на

БМ-308 или 
ТТМ-3959БК

1 530-1220

5 Автомобиль-самосвал КамАЗ-5522 1 530-1220

6 Автомобиль бортовой вы
сокой проходимости (6x6)

КамАЗ-4310 1 530-1220

7 Крап автомобильный КС-3574 или 
КС-4574А

1 530-1220

8

9

Трубоукладчик

Полотенце мягкое грузо
подъемностью. т:

Комацу Д-85С или 
Комацу Д-155

1 530-1220

16 МП-500 или 
ПМ 524Р

1 530

25 МП-800 или 
ПМ 824Р

1 630-820

32 МП-1000 илы 
ПМ 1023Р

1 1020

60 МП-1420 или 
ПМ 1428Р

1 1220
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10 Центратор звенный или Шэрыкъ-2 2 530-1220
центратор наружный 113 51А или 2 530
звенный ЦЗН-531 

ЦЗ 61А или 
ЦЗН-631

2 630
ИЗ 71А или 
ЦЗН-721

2 720
ЦЗ 81А или 
ЦЗН-821

2 820
ЦЗ 101А или 2 1020
ЦЗН-1021 
ЦЗ 121А или 
ЦЗН-1221

2 1220

и Передвижная электро
станция мощностью 
60 кВт

АД-60С-Р 1 530-1220

12 Лаборатория для контро
ля качества трубопровод

ЛКТ-97 1 530-1220
дов

13 Передвижной насосный ПНА-2 или 1 530-1220
агрегат на базе автомоби
ля

ПНУ-1

14 Тампон-герметизатор из _ 2 530
резинокордной оболочки 2 720
по ТУ 484К-АО22-001-93 2 820

2 1020
2 1220

15 Тампон-герметизатор из
резинокордной оболочки 
по ТУ 38.504.58-92 и 2 720
ТУ 38.504.61-93 - 2 1020

16 Автобус специальной мо
дели (для перевозки вах
товых бригад) на базе 
Урал-4320-01 или 
КамАЗ-43101 (6x6) или

Модель 42112 или 
Модель 4208, 
ТГМ-3902 ПС

1 530-1220

снегоболотоход гусенич
ный пассажирский

17 Полуприцеп-тяжеловоз 
гру з оподъ ёмиостыо 52 т

ЧМЗАП-9990 1 530-1220

18 Тягач к прицепу тяжело
возу грузоподъёмностью 
52 т

КЗКТ-7428 1 530-1220

19 Выпрямитель сварочный ВДУ-506 2 530-1220
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20 Труборез или аппарат воз
душно-плазменной резки 
или машина гидравличес
кая для безогневой резки 
труб

Файн или ДПА-20, 
352-218

1 530-1220

21 Агрегат водоотливной или 
установка водоотливная

АВ-701 или 
УОВ-4-1

1 530-1220

22 Насос погружной произ
водительностью 100 м3/ч

ГНОМ-100-25 2 530-1220

23 Портативная радиостан
ция

Motorola MTS-200 3 530-1220

24 Мобильная радиостанция Motorola MCS-200 2 530-1220

25 Взрыво-генераторная ус
тановка

ВГУ-1* 1 530-1220

26 Машина ручная изоляци
онная или приспособление 
ручное для изоляции труб 
пленками

МРИ 377-530 
РПИ 631М 
МРИ 720-820 или 
РПИ 821М 
МРИ 1020-1220

1
1
1

1

530
530-630
720-820

1020-1220

27 Сигнализатор горючих га
зов и паров

СГГ-4М 1 530-1220

28 Адгезиметр AMI 1,1-20 или 
АР-2М

1 530-1220

* -  применяется только в скальных грунтах.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

№
л/п

Наименование и 
марка машин и 

механизмов
Основные технические характеристики

1 2 3

Средства для производства земляных работ
1 Бульдозер База-трактор Т-170.01, мощность двигателя

Б 170М.01ЕР 125 кВт (170 л.с.), тип отвала полусферический и
прямой, габариты 4393x1880x3065 мм, ширина от
вала 3,31 (3,42)м. Масса 18479 кг. Изготовитель -  
ОАО “У рал трак”, тракторный завод, г. Челя
бинск

2 Бульдозер ДЗ-171 База-трактор Т-170, мощность двигателя 125 кВт 
(170л.с.), размеры отвала: ширина 3200 мм, высо
та 1300 мм. Масса 17480 кг. Изготовитель- ОАО 
Михневский ремонтно-механический завод, 
пос. Михнево Московской обл.

3
Тяговый класс базового трактора-10, мощность 
двигателя 125 кВт (170 л.с.), размеры поворотно
го отвала: ширина 4100 мм, высота 1140 мм, раз
меры неповоротного отвала: ширина-3200мм, 
высота-1300 мм. Изготовитель -  АО “Челябин
ский завод дорожных машин им. Колющенко”, 
г. Челябинск

4 Бульдозер Д 3-182 Базовая машина -  трактор Т-170, мощность дви
гателя 125 кВт (170 л.с.), размеры неповоротного 
отвала: ширина 3200 мм, высота 1300 мм, масса 
15600 кг. Изготовитель ~ ОАО ’’Нефтемаш", 
г. Октябрьский, Башкортостан

5 Бульдозер Катер
пиллер Д-7Х 
(КАТД-7Х)

6 Бульдозер 
Комацу Д-85 А

Мощность двигателя 170 кВт (231 л.с.), объем 
грунта перемещаемого отвалом 1,3 м3

Мощность двигателя 165 кВт (225 л.с.), размеры 
отвала: длина 3700 мм, высота 1450 мм. Объем 
грунта перемещаемого отвалом 5,2 м3

7 Бульдозер 
Комацу Д-155 А

Мощность двигателя 235 кВт (320 л.с.), размеры 
отвала: длина 4130 мм, высота 1590 мм

8 Бульдозер Д 3-116^ 
Комацу Д-35 Д

Рыхлительное оборудование -  четырехзвенное с 
жестким креплением зуба, база -  Т-130 мощностью 
118 кВт (160 л.с.), габариты 6400x3220x3087 мм,
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масса 17722 кг. Изготовитель -  АО "Челябинский 
завод дорожных машин им. Колюще нко", г. Челя
бинск

9 Экскаватор
ЭО-4225А

Ходовая часть-гусеничная, двигатель 
ЯМЗ-238 Г Ш , мощностью 125 кВт, емкость 
ковша 0,6.. Л ,42 м3, масса 26450 кг. Изготовитель 
-  АО "Ковровский экскаваторный завод", г. Ков
ров

10 Экскаватор 
Хитачи ЕХ-200

Емкость ковша 0,7м3, мощность двигателя 
97 кВт (132 л.с.), максимальный радиус 
копания 9 м

и Экскаватор 
Комацу РС-200

Емкость ковша 0,7 м3, мощность двигателя 94 
кВт (128 л.с.).

12 Экскаватор
КАТО

Емкость ковша 1,0 м3

13 Экскаватор 
УДС-114

База -  автомобиль ”Татра”, ковш поворотный

14 Экскаватор
ТТМ-3955Э

База -  транспортно-технологическая машина 
ТТМ-3950 К (колесная), двигатель дизельный 
Д65М1 (82,3 кВт). Оснащен бульдозером и ков
шом "обратная лопата" со смещаемой осью копа
ния, позволяющей копать траншею прямоуголь
ного профиля шириной 2,3 м с одной установки. 
Емкость ковша 0,28 м3, ширина отвала 2200 мм, 
высота отвала 600 мм. Изготовитель -  
З А О ’’Транспорт”, Нижний Новгород

15 Машина для 
послойной 
е т бГ н грунта

Послойная разработка немерзлых и мерзлых 
грунтов при ремонте трубопроводов диаметром 
530-1220 мм, ширина захвата разрабатываемого 
грунта 5 м, производительность: в немерзлых 
грунтах 1 категории при глубине копания 0,8 м -  
150 пог.м/ч, в мерзлых грунтах при глубине копа
ния 0,4 м -  50 пог.м/ч. Габаритные размеры в 
транспортном положении /750x3330x4500 мм, 
масса 36000 кг. Изготовитель -  Завод инженер
ных машин, г. Киев, Украина

16 Машина для 
вскрытия
трубопроводов

Вскрытие трубопроводов диаметром 
530-1220 мм, максимально допустимая толщина 
слоя грунта над трубопроводом для работы маши
ны от 0,2 до 0,35 м, техническая производитель
ность в грунтах 1 категории 100-150 пог. м/ч, га
баритные размеры в транспортном положении 
8000x3300x4500 мм, масса 36000 кг. Изготови
тель -  Завод инженерных машин, г. Киев, 
Украина
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17 Машина 
подкапывающая 
роторная МП?

Разработка и удаление грунта из^по^гемонтируе'

машины, 1 oJo*-12 2 0 ^мм-П^Ш1 мапшпы, техничес
кая производительность 100-150 пог.м/ч, габарит
ные размеры (без штанги) 3200x2500x2600 мм,
масса 3000 кг. Изготовитель -  Завод инженерных 
машин, г. Киев, Украина

18 Машина для
подкопа
трубопровода
МПТ-720

Д иамето подкапываемого трубопровода
720,820 мм, производительность в грунтах 1 кате-
гор® -170  м/ч, глубина подкопа 500,550 мм; об
щая установочная мощность 25 кВт, габаритные
размеры 3970x2120x2350 мм, масса 4000 кг. 
Изготовитель -  База производственного обслу
живания ОАО '’Верхневолжские МН", 
г. Великие Луки

19 Машина для
подкопа
Ж бЖ вода

Диаметр подкапываемого трубопровода -  
1020 мм, категория разрабатываемых грунтов -  
1...IV, производительность от 60 до 110 м/ч, глу
бина подкопа 500 мм, общая установочная мощ
ность 33 кВт, габаритные размеры 
5540x2760x2385 мм, масса 5150 кг. Изготовитель 
-  База производственного обслуживания ОАО 
"Верхневолжские МН", г. Великие Луки

20 Машина для 
подкопа 
трубопровода 
МПТ-ШО

Диаметр подкапываемого трубопровода-1220 мм, 
категория разрабатываемых грунтов произ
водительность от 60 до 110 м/ч, глубина подкопа 
500 мм, общая установочная мощность 39 кВт, га
баритные размеры 5540x3160x2585 мм, масса 
5300 кг. Изготовитель -  База производственного 
обслуживания ОАО "Верхневолжские МН", 
г. Великие Луки

Средства для производства грузоподъемных операций

База -  трактор ДТ-75Р-СЗ, грузоподъемность 
6̂ 3 т, момент устойчивости 156,9 кНм, двигатель 
СМД-14 мощностью 55Д7 кВт, вылет крюка 
5,0 м, высота подъема крюка 4,85 м, габаритные
размеры 4400x3500x6200 мм, масса 12500 кг. Из
готовитель -  Экспериментальный механический 
завод, ’Тазстроймаш”, Москва

Грузоподъемность 32,0 т, момент грузовой устой
чивости 800 кНм, вылет стрелы 5,5 м. Изготови
тель -  Тракторный завод, г. Чебоксары

Грузоподъемность 40,0 т, момент грузовой устой
чивости: максимальный -  450 кНм, допустимый -  
382,5 кНм.

21 Трубоукладчик

22

23

Трубоукладчик
ТГ-321

Тг
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24 Трубоукладчик 
Катерпиллер-572G 
(KAT-572G)

Грузоподъемность 40,0 т, момент грузовой устой
чивости 500 кНм (максимальный), максимально 
возможный вылет стрелы 5,5 м

25 Трубоукладчик 
Комацу Д-155

Грузоподъемность 70,0 т, момент грузовой устой
чивости 800 кНм, максимально возможный вылет 
стрелы 6,2 м

26 Трубоукладчик
Комацу-Д355С

Грузоподъемность 92 ,0  т, момент грузовой устой
чивости 1200 кНм, максимально возможный вы-
лет стрелы-8,5м

27 Стрела-опора Грузоподъемность трубоукладчика Комацу, 
укомплектованного стрелой-опорой, при вылете 
стрелы до 4,75 м не менее 40 т, габариты 
6600x2000x1040 мм, масса 2400 кг. Изготовитель 
-  Экспериментально-механический завод ИПТЭР, 
г. Уфа

28 Стрела-опора на 
трубоукладчик 
Катерпиллер-572G

Длина стрелы 7,4 м. Изготовитель -  Механичес
кий завод ТОО ”ИНИОС”, г. Березовский 
Свердловской обл.

29 Полотенце 
мягкое МП-300

Диаметр поднимаемого трубопровода 88-325 мм, 
грузоподъемность 8,0 т, масса 5 кг.
Изготовитель -  АО “ВНИИСТ”, Научно-произ
водственный центр МиК, Москва

30 Полотенце 
мягкое МП-500

Диаметр поднимаемого трубопровода 377-530 мм. 
Грузоподъемность 16,0 т, масса 7 кг. 
Изготовитель -  АО’ЪНИИСТ”, Научно-произ
водственный центр МиК, Москва

31 Полотенце 
мягкое МП-800

Диаметр поднимаемого трубопровода 630-820 мм. 
Грузоподъемность 25,0 т, масса 14 кг. 
Изготовитель -  АО”ВНИИСТ”, Научно-произ
водственный центр МиК, Москва

32 Полотенце 
мягкое МП-1000

Диаметр поднимаемого трубопровода 
1020-1220 мм. Грузоподъемность 32,0 т, масса 
24 кг. Изготовитель -  АО’ЪНИИСТ”, Научно- 
производственный центр МиК, Москва

33 Полотенце
МП-1400

Диаметр поднимаемого трубопровода 1220- 
1420 мм. Грузоподъемность 60,0 т, масса 60 кг. 
Изготовитель -  АО”ВНИИСТ”, Научно-произ
водственный центр МиК, Москва

34 Полотенце 
мягкое ПМ 322Р

Диаметр поднимаемого трубопровода 89-325 мм, 
грузоподъемность 8,0 т, материал ленты-ткань 
прорезиненная ТК-200, масса 25 кг. Изготовитель 
-  АО “Дизель-Ремонт”, г. Брянск

23



1 2 3

35 Полотенце 
мягкое ПМ 524Р

Диаметр поднимаемого трубопровода 377-530 мм, 
грузоподъемность 16,0 т, материал ленты -  ткань 
прорезиненная ТК-200, масса 58 кг. Изготови
тель -  АО”Дизель-ремонт”, г. Брянск

36 Полотенце 
мягкое ПМ 824Р

Диаметр поднимаемого трубопровода 630-820 мм, 
грузоподъемность 25,0 т, материал ленты -  ткань 
прорезиненная ТК-200, масса Н7 кг. Изготови
тель -  АО”Дизель-ремонт”, г. Брянск

37 Полотенце 
мягкое ПМ 1023Р

Диаметр поднимаемого трубопровода 1020 мм, 
грузоподъемность 32,0 т, Материал ленты -  
ткань прорезиненная ТК-200, масса 155 кг. Изго
товитель- АО”Дизе ль-ремонт”, г. Брянск

38 Полотенце 
мягкое ПМ 1428Р

Диаметр поднимаемого трубопровода 
1220-1420 мм, грузоподъемность 60,0 т, материал 
ленты -  ткань прорезиненная ТК-200, масса 
560 кг. Изготовитель -  АО”Дизель-ремонт”, 
г. Брянск

39 Подвеска
троллейная
роликоканатная
РТП-377РС

Диаметр поднимаемого трубопровода 325-377 мм, 
грузоподъемность 12,5 т, габаритные размеры 
820x700x930 мм, масса 250 кг. Изготовитель- 
АО ”Карпатнефтемаш”, г. Калуги, Украина

40 Подвеска
троллейная
роликоканатная
РТП-529РС

Диаметр поднимаемого трубопровода 508-530 мм, 
грузоподъемность 15,0 т, габаритные размеры 
900x930x1320 мм, масса 390 кг. Изготовитель -  
АО”КарпатнефтеманГ, г.Калуш, Украина

41 Подвеска
троллейная
роликоканатная
РТП-720РС

Диаметр поднимаемого трубопровода 
720,820 мм, грузоподъемность 35,0 т, габарит

ные размеры 1450x1225x1700 мм, масса 800 кг. 
Изготовитель -  АО ”Карпатиефтемаш”, г. Ка
луги, Украина

42 Подвеска
троллейная
роликоканатная
РТП-1220РС

Диаметр поднимаемого трубопровода 
1020,1220 мм, максимальная грузоподъемность 
60,0 т, габаритные размеры 2100x1700x2740 мм, 
масса 2150 кг. Изготовитель -  АО ’’Карпаткеф- 
темаиГ, т. Калуги, Украина

43 Подвеска 
троллейная 
Ш  371 ХЛ

Диаметр поднимаемого трубопровода 89-377 мм, 
максимальная грузоподъемность 6,3 т, масса 
82 кг. Изготовитель -  Машиностроительньгй за
вод, г. Очер Пермской обл.

44 Подвеска 
троллейная 
ТП 822 ХЛ

Диаметр поднимаемого трубопровода 377-820 мм, 
максимальная грузоподъемность 20 т, масса 
542 кг. Изготовитель -  Машиностроительньгй 
завод, г. Очер Пермской обл.
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45 Подвеска 
троллейная 
1111425 ХЛ

Диаметр поднимаемого трубопровода 1020- 
1420 мм, максимальная грузоподъемность 63,0 т, 
масса 1500 кг. Изготовитель -  Машинострои
тельный завод, г. Очер Пермской обл.

46 Подвеска 
троллейная 
ТПМ 421 П

Диаметр поднимаемого трубопровода 
219-426 мм, пэузоподъемность 6,3 т, габариты 
1100x1100x1400 мм, масса 490 кг, материал по
крытия катков -  полиуретан. Изготовитель -  АО 
"Дизель-ремонт”, г. Брянск

47 Подвеска 
троллейная 
ТПМ 631 П

Диаметр поднимаемого трубопровода 426-630 мм, 
грузоподъемность 12,5 т, габариты 
2500x1100x1550 мм, масса 10S5 кг, материал 
покрытия катков- полиуретан. Изготовитель -  
АСг Дизель-ремонт”, г. Брянск

48 Подвеска 
троллейная 
ТПП 821

Диаметр поднимаемого трубопровода 720-820 мм, 
грузоподъемность 20,0 т, габариты 
1з14х1500x1900 мм, масса 780 кг, материал по
крытия катков -  полиуретан. Изготовитель -  
АО "Дизель-ремонт”, г. Брянск

49 Подвеска 
троллейная 
ТПП 1021

Диаметр поднимаемого трубопровода 1020 мм, 
грузоподъемность 32,0 т, габариты 
2120x1720x2150 мм, масса 1155 кг, материал по
крытия катков -  полиуретан. Изготовитель -  
АО ’'Дизель-Ремонт”, г. Брянск

50 Подвеска 
троллейная 
ТПП 1421

Диаметр поднимаемого трубопровода 
1220-1420 мм, грузоподъемность 63,0 г, габариты 
2120x2034x2630 мм, масса 1400 кг, материал по
крытия катков -  полиуретан. Изготовитель -  АО 
"Дизель-Ремонт”, г. Брянск

51 Клещевой захват 
КЗ 221

Диаметр поднимаемой трубы 219 мм, максималь
ная грузоподъемность 2,0 т. Изготовитель -  За
вод т азснецма1премонт'\ г. Яениногорск

52 Клещевой захват 
КЗ 321

Диаметр поднимаемой трубы 325 мм, максималь
ная грузоподъемность 3,2 т. Изготовитель -  За
вод “Тазспецмашремонт’’, г. Ленинигорск

53 Клещевой захват 
КЗ 371

Диаметр поднимаемой трубы 377 мм, грузоподъ
емность 4 т. Изготовитель -  Завод ’Тазспецмаш
ремонт”, г. Яениногорск

54 Клещевой захват 
КЗ 5

Диаметр поднимаемой трубы 530 мм, максималь
ная грузоподъемность 3,7 т. Изготовитель -  За
вод "Тазспецмашремонт”, г. Яениногорск

55 Клещевой захват 
КЗ 7

Диаметр поднимаемой трубы 720 мм, максималь
ная грузоподъемность 5,0 т. Изготовитель -  За
вод ’Тазспецмашремонт”, г. Яениногорск
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56 Клещевой захват 
КЗ 8

Диаметр поднимаемой трубы 820 мм, максималь
ная грузоподъемность 6,5 т. Изготовитель -  За
вод ”Г азспецмашремонт”, г. Лениногорск

57 Клещевой захват 
КЗ 1022А

Диаметр поднимаемой трубы 1020 мм, макси
мальная грузоподъемность 12,5 т. Изготовитель 
-  ЗеШод'Тазспецмащремоит”, г. Лениногорск

58 Клещевой захват 
КЗ 1223А

Диаметр поднимаемой трубы 1220 мм, макси
мальная грузоподъемность 16,0 т. Изготовитель 
-  Завод "Газспецмашремонт", г. Легашогорск

59 Траверса ТРВ 41 Диаметр поднимаемых труб 273-355 мм, 1рузо- 
подъемность 4,0 т, габариты 9132x520x450 мм, 
масса 807 кг. Изготовитель -  АО ’’Дизель-Ре
монт", г. Брянск

60 Траверса ТРВ 61 Диаметр поднимаемых труб 377-820 мм, грузо
подъемность 6,0 т, габариты 9116x520x450 мм, 
масса 945 кг. Изготовитель -  АО "Дизель-Ре
монт”, г. Брянск

61 Траверса ТРВ 182 Диаметр поднимаемых труб 1020-1420 мм грузо
подъемность 18 0 т7 габариты 9900x550x606 мм, 
масса 1530 кг. Изготовитель -  АО "Дизель-Ре
монт", г. Брянск

Средства для производства алектрогазосварочных работ

62 Агрегат 
сварочный 
АДД 3123 
(однолостовый)

Приводной двигатель дизельный Д-21 А1 
34 кВт с воздушным охлаждением. Номинальный 
сварочный ток 315 А при ПН 60%, пределы регу
лирования 35-350А. Габариты 1630x950x1200 мм, 
масса 720 кг. Изготовитель -  АО "Искра”, г. Пер
воуральск

63 Агрегат 
сварочный 
АДД 2x2502 
(двухлостовый)

Приводной двигатель дизельный Д144-60 с воз
душным охлаждением, пределы регулирования 
сварочного тока 50-270 А габаритные размеры 
2000x950x1200 мм, масса 880 кг, на одноосном 
прицепе. Изготовитель -  АО "Искра”, г. Перво
уральск

64 Сварочный 
агрегат УСТ-22 
(УСТ-23) 
самоходный

Количество постов -  2, номинальный сварочный 
ток 2x250 А, пределы регулирования тока 
60-300 А, двигатель дизельный ДТ-75, габариты 
5700x2200x2955 мм, масса 8250 кг

65 Сварочный 
агрегат АС-41 
(АС-42) 
самоходный

Количество постов-4, номинальный сварочный 
гок 4x250 А, пределы регулирования 60-300 А, 
двигатель дизельный К-701, габариты 
9520x3100x4350 мм, масса 18500 кг. Изготови- 
те ль - Машино строите лысый завод “Ухтагазстрой- 
маш", г. Ухта.
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66 Машина со 
сварочным 
оборудованием 
ТТМ-3951С

База-транспортно-технологическая машина 
ТТМ-3950К(колесная), оснащена двухпостовым 
сварочным генератором ГД-2х2505 и устройст
вом резки металла. Сварочный ток поста 250А, 
рабочее напряжение 30 В, пределы регулирова
ния сварочного тока 60-300 А. Изготовитель -  
ЗАО "Транспорт”, Нижний Новгород.

67 Выпрямитель
сварочный
ВДУ-506
(однопостовой)

Предназначен для питания сварочного поста при 
р)^шой сварке, сварке в среде углекислого газа, 
сварке под флюсом. Номинальный сварочный 
ток при ПВ 60% 500А, пределы регулирования 
сварочного тока 50-500 А. Номинальное рабочее 
напряжение 22-46 В, габаритныеразмеры 
820x620x1100 мм, масса 3x0 кг. Изготовитель -  
Завод электрического оборудования, г. Калинин
град.

68 Выпрямитель 
сварочный 
ВДМ 4x301

Предназначен для ручной дуговой сварки, номи
нальный сварочный ток 315 А, пределы регули
рования 60-315 А, габариты 1400x765xlz20 мм, 
масса 710 кг. Изготовитель -  Завод электричес
кого оборудования, г. Калининград.

69 Полевая автосва
рочная установка 
ПАУ-601

Диаметр свариваемых трубы 325-630 мм, свароч
ный ток до 600 А, габаритные размеры 
4200x2000x3500 мм, масса 570и кг.

70 Полевая
автосварочная
установка
ПАУ-1004

Диаметр свариваемых труб 720-1420 мм, свароч
ный ток до 1200 А, сварочных постов-2 шт., габа
ритные размеры 58000x8100x5000 мм, масса 
30000 кг. Изготовитель -  НГЮ”Сварканефтегаз- 
строй”, г. Киев, Украина.

71 Линия сборки 
труб ЛСТ 81

Сборка и сварка корневым слоем труб диаметром 
325-820 мм в трехтрубные секции длиной до 36 м. 
Количество сварочных постов -  4 шт., габариты 
71000x12000x3500 мм, масса 38500 кг. 
Изготовитель -  НПО”Сварканефтегазстрой”, 
г. Киев, Украина.

72 Стенд для сборки 
труб с источ
ником питания 
гидрофицирован- 
ныи ССТ141А

Сборка труб диаметром 1020-1420 мм. Стенд дол
жен применяться в комплекте с установкой для 
автоматической сварки ПАУ 1001 В или ПАУ 
1004. Количество сварочных постов -  8 шт., габа
риты 51000x11200x7250 мм. Масса 49800 кг. 
Изготовитель -  Мапшностроительный завод 
’’Ухтагазстрой”, г. Ухта

73 Станок машинной 
очистки и намот
ки проволоки 
МОН52

Диаметр проволоки 2-5 мм, потребляемая мощ
ность 5 Д кВт, габариты 2000x1120x1680 мм. 
Масса 870 кг. Изготовитель -  Эксперименталь
но-механический завод, г. Львов, Украина
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74 Труборез Файн Диаметр разрезаемых труб 250-3000 мм, глубина 
резания при диаметре инструмента 200 мм от 46 
до 33 мм, привод электрический или пневматиче
ский, масса 95 (89) кг. Изготовитель -  
К.&Э. Файн Штутгард, Германия (ООО ”Иман- 
Шатлык” г. Уфа)

75 Аппарат воздуш
но-плазменной 
резки ДПА-20

Ручная и механизированная резка стали, алюми
ния, цветных металлов и их сплавов с применени
ем электропитания 3x380 В, потребляемая мощ
ность 20 кВт, подача воздуха давлением 0,6 МПа 
(баллон, компрессор), расход воздуха 500 л/мин. 
Толщина разрезаемого металла до 20 мм, ско
рость резки 50 см/мин, габариты 700x900x900 мм. 
Масса 140 кг. Изготовитель -  ОАО ’’НИТИ- 
ТЕСАР”, г. Саратов

76 Машина для без- 
огневой резки

Ш т  219...530

Машина предназначена для вырезки поврежден
ных участков нефтепроводов диаметром от 219 
до 530 мм и их линейной арматуры с одновремен
ной разделкой кромок под сварку. Глубина реза
ния при проходе 8-10 мм, несовпадение контура 
реза не более 3 мм, габариты 693x365x400 мм, 
масса 80 кг. Изготовитель -  Центральная база 
производственного обслуживания ОАО "При
волжские магистральные нефтепроводы”, г. Но- 
вокуйбышевск

77 Машина гидрав
лическая для без- 
огневой резки 
труб 352-218

Машина предназначена для вырезки поврежден
ных участков трубопроводов диаметром от 325 до 
1420 мм с одновременной разделкой кромок под 
сварку. Глубина резания до 16 мм, сходимость ре
за 0,5...3,0 мм, габариты 600x500x350 мм, масса 
(без цепей и рукавов) до 50 кг. Изготовитель -  
ОАО ’’Омскгццропривод”, г. Омск

78 Центратор внут
ренний ЦБ 32

Диаметр стыкуемой трубы 325-381 мм, габариты 
(без штанги): длина 2и00 мм, диаметр 380 мм, 
масса 260 кг. Изготовитель -  НПО ^Сварканеф- 
тсгазстрой”, г. Киев, Украина

79 Центратор внут
ренний ЦБ 54

Диаметр стыкуемой трубы 509-630 мм, габариты 
(без штанги): длина 2z50 мм, диаметр 500 мм, 
масса 577 кг. Изготовитель -  НПО ^Сварканеф- 
тегаз строй", г. Киев, Украина

80 Центратор внут
ренний ЦБ 85

Диаметр стыкуемой трубы 720-820 мм, габариты 
(без штанги): длина 2310 мм, диаметр 820 мм, 
масса 830 кг. Изготовитель -  НПО Сварканеф- 
тегазстрой”, г. Киев, Украина
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81 Центратор внут
ренний ЦВ 104П

Диаметр стыкуемой трубы 1020 мм, габариты 
(без штанги): длина 2960 мм, диаметр 1020 мм, 
масса 1420 кг. Изготовитель -  ФМБ, г. Торунь, 
Польша

82 Центратор внут
ренний ЦВ124П

Диаметр стыкуемой трубы 1220 мм, габариты 
(без штанги): длина 2900 мм, диаметр 1220 мм, 
масса 1640 кг. Изготовитель -  ФМБ г. Торунь, 
Польша

83 Центратор звен- 
ный ЦЗ 51А

Диаметр стыкуемой трубы 530 мм, масса 21 кг. 
Изготовитель -  Завод ’Тазспецмашремонт”, 
г. Лениногорск

84 Центратор звен- 
ный ЦЗ 6 1 А

Диаметр стыкуемой трубы 630 мм, масса 24 кг. 
Изготовитель -  Завод Тазспецмашремонт”, 
г. Лениногорск

85 Центратор звен- 
ный ЦЗ 71А

Диаметр стыкуемой трубы 720 мм, масса 28 кг. 
Изготовитель -  Завод ’т азспецмашремонт”, 
г. Лениногорск

86 Центратор звен- 
ныйЦЗ 81

Диаметр стыкуемой трубы 820 мм, масса 31 кг. 
Изготовитель -  Завод 'Тазспецмашремонт”, 
г. Лениногорск

87 Центратор звен- 
ный ЦЗ 101А

Диаметр стыкуемой трубы 1020 мм, масса 37 кг. 
Изготовитель -  Заводит азспецмашремонт”, 
г. Лениногорск

88 Центратор звен- 
ныйЦЗ 121

Диаметр стыкуемой трубы 1220 мм. Масса 43 кг. 
Изготовитель -  Заводит азспецмашремонт”, 
г. Лениногорск.

89 Центратор звен- 
ный наружный 
ЦЗН 211

Диаметр центрируемых труб 219 мм, масса 5,5 кг. 
Изготовитель АО “Дизель-Ремонт”, г. Брянск

90 Центратор звен- 
ный наружный 
ЦЗН 271

Диаметр центрируемых труб 273 мм, масса 10 кг. 
Изготовитель -  АО “Дизель-ремонт”, г. Брянск

91 Центратор звен- 
ньгй наружный 
ЦЗН 321

Диаметр центрируемых труб 325 мм, масса 
10,5 кг. Изготовитель -  АО “Дизель-ремонт”, 
г. Брянск

92 Центратор звен- 
ный наружный 
ЦЗН 371

Диаметр центрируемых труб 377 мм, масса 
11,5 кг. Изготовитель -  АО “Дизель-ремонт”, 
г. Брянск.

93 Центратор звен- 
ный наружный 
ЦЗН 421

Диаметр центрируемых труб 426 мм, масса 15 кг. 
Изготовитель -  АО “Дизель-ремонт”, г. Брянск.
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94 Центратор 
звенный наруж
ный Ц ЗН  531

Диаметр центрируемых труб 530 мм, масса 20 кг. 
Изготовитель -  ЛО “Дизель-ремонт”, г. Брянск

95 Центратор 
звенный наруж
ный ЦЗН 631

Диаметр центрируемых труб 630 мм, масса 32 кг. 
Изготовитель -  АО “Дизель-ремонт”, г. Брянск

96 Центратор 
звенный наруж
ный Ц ЗН  721

Диаметр центрируемых труб 720 мм, масса 36 кг. 
Изготовитель -  АО “Дизель-ремонт”, г. Брянск

97 Центратор 
звенный наруж
ный ЦЗН 821

Диаметр центрируемых труб 820 мм, масса 39 кг. 
Изготовитель -  АО “Дизель-ремонт”, г. Брянск

98 Центратор 
звеш!ый наруж
ный Ц ЗН  1021

Диаметр центрируемых труб 1020 мм, масса 46 кг. 
Изготовитель -  АО “Дизель-ремонт”, г. Брянск

99 Центратор 
звенный 
наружный 
ЦЗН 1221

Диаметр центрируемых труб 1220 мм, масса 
54 кг. Изготовитель -  АО “Дизель-ремонт”, 
г. Брянск

100 Ц етратор
''Шэрыкъ^"

Центровка концов стыкуемых труб диаметром 
426-1220 мм, устранение их овальности с целью 
совмещения стыкуемых торцов труб и катушек 
перед их сваркой. Горячая ̂ вытяжка” вогнутостей 
и вмятин в теле труб. Изготовитель -  ОАО 
Опытный механический завод", г. Белебей

Средсит  для очистных и изоляционных работ

101 Машина очист
ная МП П-3 25

Наружный диаметр обрабатываемого 
трубопровода 219,273,325 мм, суммарная 
мощность электропривода 11,55 кВт, число 
рабочих органов -  2, габаритные размеры (без 
управления) 1692x900x1110 мм, масса 800 кг. 
Изготовитель -  Машиностроительный завод, 
г. Дрогобыч, Украина

102 Машина очист
ная ОМГ-530

Наружный диаметр обрабатываемого 
трубопровода 377-330 мм, максимальная скорость 
рабочего хода 400 м/ч, габаритные размеры (без 
штанги управления) 2805x1345x1590 мм, 
установленная мощность электродвигателей 
(суммарная) 25,0 кВт, максимальный угол 
подъема 35 град., масса 1900 кг. Изготовитель -  
Экспериментально-механический завод ИПТЭР, 
г. Уфа
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103 Машина очистная 
МПП-530

Наружный диаметр обрабатываемого 
трубопровода 530 мм, суммарная мощность 
23,5 кВт, скорость передвижения машины по 
трубе 224; 338; 524 м/ч, габаритные размеры 
(без штанги управления) 2420x1380x1340 мм, 
масса 2100 кг. Изготовитель ~ Машинострои
тельный завод, г. Дрогобыч, Украина

104 Машина очистная 
МПП-820

Наружный диаметр обрабатываемого 
трубопровода 720, 820 мм, суммарная мощность 
27 Д кВт, скорость передвижения машины по 
трубе 180, 290, 480 м/ч, габаритные размеры 
(без штанги управления) 29/0x1700x1590 мм, 
масса 2750 кг. Изготовитель -  Машинострои
тельный завод, г. Дрогобыч, Украина

105 Машина очистная 
ОМГ-820

Наружный диаметр обрабатываемого 
трубопровода 630-820 мм, максимальная 
скорость рабочего хода 400 м/ч, габаритные 
размеры (без штанги управления) 
2100x1475x1530 мм, потребляемая мощность 
15 кВт, максимальный угол подъема 35 град., 
масса 1800 кг. Изготовитель -  Экспери
ментально-механический завод ИПТЭР, г. Уфа

106 Машина очистная 
ОМП-1020

Наружный диаметр обрабатываемого 
трубопровода 1020 ,12 /0  мм, суммарная 
мощность 40 кВт, скорость передвижения 
машины по трубе 80,200, 400 м/ч, габаритные 
размеры (без штанги управления) 
5500x2500x2400 мм, масса 2100 кг. Изготови
тель -  Машиностроительный завод, г. Дро
гобыч, Украина

107 Машина очистная 
ОМГ-1220М

Наружный диаметр обрабатываемого 
трубопровода 1020 ,12 /0  мм> максимальная 
скорость рабочего хода 400 м/ч, габаритные 
размерьщбез штанги управления) 
2300х/ЮОх2500 мм, потребляемая мощность 
25 кВт, максимальный угол подъема 35 град, 
масса 2500 кг. Изготовитель -  Эксперимен
тально-механический завод ИПТЭР, г. Уфа

108 Машина изоляци
онная МИ-325

Наружный диаметр изолируемого 
трубопровода 219, 273,32$ мм, скорость 
передвижения машины 200-518 м/ч, 
потребляемая мощность 5,5 кВт, изоляционный 
материал -  битумная мастака, полимерная 
лента.Габаритшле размеры 3300x870x1795 мм, 
масса (без рамы транспортировочной )  950 кг. 
Изготовитель -  Машиностроительный завод, 
г. Дрогобыч, Украина
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109 Машина изоляци

онная ИМГ-530
Наружный диаметр изолируемого трубопровода 
377-530 мм, максимальная скорость рабочего 
хода 580 м/ч, установленная мощность 
электродвигателя 5,5 кВт, изоляционный 
материал: грунтовка, липкая лента, покрытие 
типа “Пластобит”, габаритные размеры 
2450x1230x2100 (без штанги управления), масса 
1600 кг- Изготовитель -  Экспериментально
механический завод ИПТЭР, г, Уфа

110 Машина изоляци
онная МИ-530

Наружный диаметр изолируемых труб 377,426, 
530 мм, скорость передвижения машины 250- 
581 м/ч, потребляемая мощность 5,5 кВт, 
изоляционный материал -  битумная мастика, 
полимерная лента. Габаритные размеры (без 
штанги убавления) 2510x1200x2200 мм, масса 
1200 кг. Изготовитель -  Машиностроительный 
завод, г. Дрогобыч, Украина

111 Машина изоляци
онная МИ-820

Наружный диаметр изолируемых труб 630, 720, 
820 мм, скорость передвижения машины 210- 
486 м/ч, потребляемая мощность 10 кВт, 
изоляционный материал -  битумная мастика, 
полимерная лента. Габаритные размеры (без 
штанги управления) 2275x1280x2430 мм, масса 
2000 кг. Изготовитель -  Машиностроительный 
завод, г. Дрогобыч, Украина

112 Машина изоляци
онная ИМГ-820

Наружный диаметр изолируемого трубопровода 
630-820 мм, максимальная скорость рабочего 
хода 400 м/ч, угол подъема 35 град., 
установленная мощность электродвигателя 
4,0 кВт, изоляционный материал: грунтовка и 
рулонный изоляционный материал. Габаритные 
размеры 2550x1400x1850 (без штанги 
управления), масса 2000 кг. Изготовитель -  
Эксперименталыш-механический завод 
ИПТЭР, г. Уфа

ИЗ Машина изоляци
онная ИМ-820У

Наружный диаметр изолируемого трубопровода 
630-820 мм, скорость передвижения по 
трубопроводу 210,320,480 м/ч, мощность 
электродвигателя 11 кот, изоляционный 
материал: грунтовка, липкая лента, покрытие 
типа “Пластобит”, габаритные размеры 
2535x1570x2450мм (без штанги управления),
масса 1600 кг. Изготовитель -  Эксперимен-
тально-механический завод ИПТЭР, г. Уфа

114 Машина изоляци
онная ИМГ-1220

Наружный диаметр изолируемого трубопровода 
1020-1220 мм, максимальная скорость рабочего 
хода 400 м/ч, установленная мощность 
электродвигателя 7,5 кВт, максимальный угол
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подъема 35 град., изоляционный материал: 
грунтовка и рулонный изоляционный материал. 
Габаритные размеры 2860x2020x2620 (без 
штанги управления), масса 1500 кг. Изготови
тель -  Зкспери- ментально-механический завод 
ИПТЭР, г. Уфа

115 Машина изоляци
онная МГИ-1220

Наружный диаметр изолируемых груб 1020- 
1220 мм, изоляционный материал -  покрытие 
типа “Пластобит”, битумная мастика, 
полимерная лента. Изготовитель -  Машино
строительный завод, г. Дрогобыч, Украина

116 Машина изоляци
онная МИГ-530

Диаметр изолируемых труб 530 мм, 
изоляционный материал: пленка 1-4 слоя, 
рулонный пластобит, ЛИБ. Величина нахлеста 
ленты 20-30 мм, усилие натяжения не более 
5 кг/см, угол подъема до 15 град. Габариты: 
длина 3800 мм, ширина 1450 мм. Изготовитель -  
“Промтех НН”, Нижний Новгород

117 Машина изоляца- 
онная МИАБ-530

Диаметр изолируемых труб 530 мм, 
изоляционный материал: “Асмол”, "Пластобит". 
Изготовитель -  “Промтех Н Н ”, Нижний 
Новгород

118 Машина 
изоляционная 
МИГ -820/720

Наружный диаметр изолируемых труб 
720-820 мм, изоляционный материал: пленка 1-4 
слоя, рулонный пластобит, ЛИБ. Величина нах
леста ленты 20-30 мм, усилие натяжения не бо
лее 5 кг/см, угол подъема 15 град. Габариты: 
длина 3800 мм, ширина 1450 мм. Изготовитель -  
“Промтех НН”, Нижний Новгород

119 Машина 
изоляционная 
МИАБ 820/720

Наружный диаметр изолируемых труб 
720-820 мм, изоляционный материал: “Асмол”, 
"Пластобит". Изготовитель -  “Промтех НН”, 
г. Нижний Новгород

120 Машина 
изоляционная 
МИГ 1220/1020

Наружный диаметр изолируемых труб 
1020-1220 мм, изоляционный материал: пленка 
1-4 слоя, рулонный пластобит, ЛИБ. Величина 
нахлеста ленты 20-30 мм, усилие натяжения не 
более 5 кг/см, угол подъема 15 град. Габариты: 
длина 3800 мм, ширина 1450 мм. Изготовитель -  
“Промтех НН”, Нижний Новгород

121 Машина 
изоляционная 
МИАБ 1220/1020

Наружный диаметр изолируемых труб 1020-1220 
мм, изоляционный материал: “Асмол”, "Пласто
бит". Изготовитель -  “Промтех Н Н ”, г. Нижний 
Новгород
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122 Машина для очи
стки и изоляции 
трубопроводов 
плешами 
ОМ-522ПА

Машина предназначена для очистки наружной 
поверхности трубопровода от грязи и ржавчины 
с последующим нанесением праймера, обмоткой 
одним или двумя слоями пленки и защитной 
оберткой. Наружный диаметр трубопровода 325- 
530 мм, габаритные размеры (без хобота и 
шпуль) 4450x1800x3200 мм, масса 5160 кг. 
Изготовитель -  АООТ “Машиностроительный 
завод”, С.-Петербург

123 Машина для очи
стки и изоляции 
трубопроводов 
пленками 
ОМ-821 ПЛ

Наружный диаметр трубопровода 620-820 мм, 
габаритные размеры (без хобота и шпуль) 
4700х1900хТ700 мм, масса 6400 кг. 
Изготовитель -  АООТ “Машиностроительный 
завод”, С.-Петербург

124 Машина для очи
стки и изоляции 
трубопроводов 
пленками 
ОМ 1221 ПА

Наружный диаметр трубопровода 1020-1220 мм, 
габаритные размеры (без хобота и шпуль) 
8100x3300x3^00 мм, масса 12500 кг. 
Изготовитель -  АООТ “Машиностроительный 
завод”, С.-Петербург

125 Установка 
битумных котлов 
УБК-81А-1

Производительность 1300 кг/ч, общая вмести
мость 2 котлов 8000 кг, потребляемая мощность 
12,74 кВт. Габариты: котла плавильного 
4260x2140x2664,мм, котла-смесителя 
4260x2700x2664 мм. Общая масса установки (су
хой) -  8500 кг. Изготовитель -  АО “Дизель-Ре
монт”, г. Брянск.

126 Котел асмоло- 
плавильный элек
трический с ди
зель электрогене
ратором 100 кВт 
КАПЭ-1800

Объем котла при 75% загрузки 1,8 м3, произво
дительность ЗШ л/час, максимальная потребляе
мая мощность 80 кВт, габариты 
9610x2790x2300 мм, масса 6500 кг. Изготовитель 
-  “Промтех НИ”, Нижний Новгород.

127 Еитумозаправщпк
БВ-46

База -  шасси автомобиля КамАЗ-4310, п>узо- 
подъемность 4,5 т.Изготовитель -  завод *Таз- 
спсцмашремонт”, г. Леишогорск

128 Приспособление 
ручное для изоля
ции пленками 
труб РПИ-621

Диаметр изолируемых труб 530-620 мм, натяже
ние пленки 0-2 кг на 1 см ширины, оберточной 
ленты 0-4 кг на 1 см ширины. Производитель
ность до 100 м/ч. Изготовитель -  филиал СКВ 
“Газстроймашина”, С.-Петербург

129 Приспособление 
ручное для изоля
ции пленками 
труб РПИ-821

Диаметр изолируемых труб 720,820мм, натяже
ние пленки 0-2 кг на 1 см ширины, оберточной 
ленты 0-4 кг на 1 см ширины. Производитель
ность до 100м/ч. Изготовитель-филиал СКВ 
Тазстроймашина" С.-Петербург
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130 Машина ручная 
изоляционная 
МРИ 377-530

Диаметр изолируемых труб 377-530 мм, скорость 
передвижения 0,035 км/час, масса 70 кг. 
Изготовитель -  Центральная база производствен
ного обслуживания ОАО “Приволжские магист
ральные нефтепроводы”, г. Новокуйбышевск

131 Машина ручная 
изоляционная 
МРИ 720-820

Диаметр изолируемых труб 720, 820 мм, скорость 
передвижения 0,025 км/час, масса 92 кг. 
Изготовитель -  Центральная база производствен
ного обслуживания ОАО “Приволжские магист
ральные нефтепроводы”, г. Новокуйбышевск

132 Машина ручная 
изоляционная 
МРИ 1020-1220

Диаметр изолируемых труб 1020, 1220 мм, ско
рость передвижения 0,02 км/час, масса 110 кг. 
Изготовитель ~ Центральная база производствен
ного обслуживания ОАО “Приволжские магист
ральные нефтепроводы”, г. Новокуйбышевск

133 Станок для резки 
и перемотки ру
лонных материа
лов СРМ 501

Диаметр разматываемого рулона до 500 мм, мас
са до 80 кг производительность 10 рулонов/ч, га
бариты 1300x1400x990 мм, масса 285 кг. 
Изготовитель -  АО “Дизель-Ремонт”, г. Брянск

Средства для испытаний трубопровода

134 Агрегат
наполнительный
АН501Б

Двигатель ЯМ3-240 НМ2 мощностью 310 кВт, 
насосДН 400-210 производительностью 
450 м3/ч, габариты 5400x1980x2600 мм. Масса 
7880 кг. Изготовитель -  АО “Дизель-Ремонт”, 
г. Брянск

135 Передвижной на
сосный агрегат 
ПН А-2 на шасси 
автомобиля высо
кой проходимости 
КРАЗ-255Б1

Оборудование дизелем В2-800 ТК с генератором 
переменного тока ЕСС-82-4. Производитель- 
ность 230 мЗ/ч, габариты 8865x2666x3560 мм, 
масса 19555 кг. Изготовитель -  Завод “Красный 
пролетарий”, г. Стерлитамак

136 Передвижная на
сосная установка 
ПНУ-1

Шасси -  автомобиль Урал-4320-1911-30, дизелъ- 
ЯСУ-500, мультипликатор М-0,4, насос 
ПН -150-50. Масса с автомобилем 17100 кг. Вспо
могательная платформа: шасси -  автомобиль 
Урал-4320, манипулятор МКС-4032, электронасос 
ЦНС 150-50, дизель -  электростанция АД-100Т, 
гидроустановка высокого давления ГУВД. Разра
ботчик -  НПО “Новотехника”, Москва

137 Агрегат опрессо- 
вочный АО 161

База МАЗ-8925, двигатель А-01МБ мощностью 
96 кВт, насос 9МГр-73 производительностью 
22 м3/ч, давление 13 мПа, габариты 
6300x2000x2750 мм, масса 8500 кг. Изготовитель 
-  Механический завод, г. Львов, Украина
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138 Агрегат опрессо- 
вочиый АО 181

Тип агрегата -  контейнерный, двигатель -  
ЯМЗ-238М2 мощностью 176 кВт, насос 9ТМ. Га
бариты: длина с дышлом 7300 мм ширина 
1540 мм, высота 2450 мм. Масса 9000 кг. Изгото- 
ви-тель -  АО “Дизель-Ремонт”, г. Брянск

Источники электроэнергии

139 Передвижная
элетросташдия
ЭСД-100ГГ/400- 
А1РК

Электростанция на прицепе ИАПЗ-754В, мощ
ность 100 кВт, напряжение 400 В, частота 50 Гц. 
Габаритные размеры 6290x2435x3200 мм, масса 
5650 кг. Изготовитель -  Завод передвижных аг
регатов, г. Курск

140 Элекростанция
АД60С-Р

Дизель-электрический агрегат трехфазного тока, 
мощностью 60 кВт, напряжением 230 В.

Транспортные средства

141 Автомобиль 
бортовой 
Урал 4320-10

Трехосный автомобиль высокой проходимости, 
максимальная скорость 75 км/ч, масса перевози
мого груза 5,2 т. Изготовитель -  АО “УралАЗ”, 
г. Миасс

142 Автомобиль
бортовой
КамАЗ-4310

Трехосный автомобиль высокой проходимости, 
масса перевозимого груза 6 т. Изготовитель -  
АО “КамАЗ”, г. Набережные Челны

143 Автомобиль-
самосвал
КамАЗ-5511

Трехосный автомобиль, кузов цельнометалличес
кий, ковшовый, масса перевозимого груза 10 т, 
максимальная скорость 90 км/ч. Изготовитель -  
АО “КамАЗ”, г. Набережные Челны

144 Автомобиль-
самосвал
Урал-555711-30

Трехосный автомобиль с задней разгрузкой, 
предназначен для перевозки насыпных и навалоч
ных грузов, масса перевозимого груза 10 т, мак
симальная скорость 12 км/ч. Изготовитель -  АО 
“УралАЗ”, г. миасс

145 Автомобиль
бортовой
ГАЗ-66-01

Двухосный автомобиль, масса перевозимого гру
за 2000 кг, собственная масса 3610 кг, макси
мальная скорость 90 км/ч. Габаритные размеры 
5806x2322x2490 мм. Изготовитель -  Горьковский 
автомобильный завод, Нижний Новгород

146 Автобус специ
альной модели 
42112 ( для пере
возки вахтовых 
бригад) на шасси 
Урал-4320-01

Двигатель ЯМЗ-236М2 мощностью 245 кВт, 
максимальная скорость 85 км/ч, число мест -  27, 
габаритные размеры 8607x2500x3210 мм, масса 
9645 кг. Изготовитель -  АО "Нефтекамский ав
тозавод”, г. Нефтекамск,
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147 Автобус специаль
ной модели 4208 
( для перевозки 
вахтовых бригад) 
на шасси 
КамАЗ-43101

Двигатель дизельный КамАЗ-740.10-20 мощно
стью 300 кВт, максимальная скорость 85 км/ч, 
число мест -  31, габаритные размеры 
8535x2900x3370 мм, масса 9900 кг. Изготови
тель -  АО "Нефтекамский автозавод", г. Неф
текамск

148 Снегоболотоход 
T I M-3902 ПС

Гусеничная плавающая машина для перевозки 
пассажиров, грузов. Эксплутируется на дорогах 
всех категории, а также по бездорожью, вклю
чая снеж*гую целину и болота всех типов. Грузо
подъемность 10 человек или 1000 кг груза, мак
симальная скорость 45 км/ч, двигатель -  дизель 
Д-247, мощностью 130 кВт, габаритные разме
ры 5370x2930x2630 мм, масса 5940 кг. Изгото
витель -  ЗАО“Транспорт’\  Нижний Новгород

Средства обслуживания

149 Автоцистерна 
мод. 46102

Шасси -  Урал-4320, емкость цистерны 6200 л, 
габариты: 7545x2500x2993 мм, масса 13425 кг. 
Изготовитель -  АО “Спецмашиндустрия”, Г. За
речный Пензенской обл.

150 Автоцистерна 
мод. 56151

Шасси -  КамАЗ 43101, емкость цистерны 
7500 л, габариты 7735x2500x3100 мм, масса (с 
топливом) 15450 кг. Изготовитель -  АО “Спец- 
машиндустрия”, г. Заречный Пензенской обл.

151 Прицеп-цистерна 
транспорта а я 
мод. 86361

Объем цистерны 6200 л, масса 8040 кг. 
Изготовитель -  АО “Спе1щашиндустрия”, г. За
речный Пензенской обл.

152 Автоцистерна для 
перевозки воды 
АЦВ-5,0

База-автомобиль Урал-4320, вместимость цис
терны 5000 л. Изготовитель -  АО “Спецмаш- 
индустрия”, г. Заречный, Пензенской обл.

153 Прицеп-автоцис
терна "Вода" 
мод. 8308

Емкость 5600 л, материал -  нержавеющая 
сталь. Изготовитель -  АО “Спецмашиндуст- 
рия”, г. Заречный Пензенской обл.

154 Автоцистерна 
пожарная АЦ-40

Шасси -  ЗИЛ- 131, число мест для боевого рас
чета -  7, удельная мощность 9,У кВт/т, вмес ги- 
мость цистерны для воды 2450 л, масса 11100 кг

155 Передвижная ре
монтная мастер
ская ПРМ 
мод. ЛВ-8Б-01

Базовый автомобиль -  Урал-4320.Предназначен 
для выполнения слесарно-монтажных, газоре
зочных, злекзросварочных, кузнечных работ, 
для проверки электрооборудования а  топливной 
аппаратуры строительных машин в полевых ус
ловиях. Изготовитель -  АО “Пожвинский маш- 
завод”, п. Пожва Пермской обл.
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156 Кран автомобиль
ный КС-3574

База -  автомобиль Урал-4320, грузоподъем
ность 14 т, скорость передвижения 60 км/ч, мас
са 17800 кг. Изготовитель -  АО “Урал А З”, 
г. Миасс

157 Кран автомобиль
ный КС-4574А

Шасси -  КрАЗ-250, грузоподъемность 22,5 т, 
вылет стрелы 2,4-18,4 м, высота поднятия 10,2- 
21,5 м, масса 23000 кг. Изготовитель -  ВАТ 
“Дрогобычский завод автомобильных кранов”, 
г. Дрогобыч, Украина

158 Кран автомобиль
ный КС-35714

База — автомобиль Урал-5557, грузоподъем
ность 15 т, длина стрелы (с гуськом) 18 (25) м, 
масса 18360 кг. Изготовитель -  ОАО Михнев
ский ремонтно-механический завод, Московская 
обл., лос. Михнево Московской обл.

159 Бурильно-крано
вая машина 
ТТМ-3959 БК

База -  колесная транспортно-технологическая 
машина ТТМ-3950К, максимальная глубина бу
рения 2 м, угол бурения 60-100 град., грузоподъ
емность кранового оборудования 1,25 т, допол
нительное оборудование -  бульдозерное с непо
воротным отвалом, масса бОООхг.Изгогови- 
тель -  ЗАО “Транспорт”, Нижний Новгород

160 Бурильно-крано
вая машина 
Б М-308

Базовая машина -  трактор ДТ-75, глубина буре- 
ничя 3 м, диаметр буров ~ 0,36,0,50,0,80 м. 
Изготовитель -  А ОиГ завод “Сгройдормаш”, 
г. Алапаевск Свердловской обл.

161 Плетевоз ПВ-96 База -  шасси автомобиля КамАЗ-4310, грузо
подъемность 12 т. Изготовитель -  завод ЧГаз- 
спецремонт”, г. Лениногорск

162 11олуприцеп-тя-
желовоз
тгМЗАП-9990

Грузоподъемность 52,0 т, масса 18000 кг 
Изготовитель -  АО “Уралавтоприцеп”, г. Челя
бинск

163 Лаборатория кон
троля качества 
||^боп^оводов

База-Урал-357Д с кунгом. В комплект лабора
тории входит оборудование для радиографичес
кого, ультразвукового контроля качества свар
ных соединений трубопроводов и контроля каче
ства изоляции ( адгезии, толщины и сплошнос
ти) .Изготовите ль-ГЩП”Политест” , Москва

164 Мобильная радио
станция Motorola 
MCS 2000

ОВЧ 1-25 Вт, специальное программное обеспе
чение (АРКНЕТ роаминг, TXS), широкополос
ная антенна 146-1/4 МГц

38



1 2 3

165 Мобильная радио
станция в стацио
нарном варианте 
Motorola 
MCS 2000

О В Ч 1-25 Вт, специальное программное обе т е 
чение (АРКНЕТ роаминг, TXS), оборудование 
для обеспечения работы в стационарном вариан
те

166 Портативная ра
диостанция 
Motorola 
MTS 2000

ОВЧ 1-5 Вт, специальное лрогоаммное обеспе
чение (АРКНЕТ роаминг, TXS), широкополос
ная антенна 146-174 МГц, батарея высокой ем
кости, одноместное устройство быстрого заряда

167 Сигнализатор 
горючих газов и 
паров СГГ-4М

Предназначен >ного автоматическо
го контрол ^оных концентраций 
воздушных с ирючих газов и паров, прин
цип действия умохимический, электрическое 
питание от батареи из 4-х аккумуляторов типа 
НКГЦ-1,8-1, напряжение аккумуляторной бата
реи 4Д-5,2 В, габариты 150x55x185 мм., масса 
1,4 кг. Изготовитель - ПО “Аналитприбор”, 
г. Смоленск

Средства для водоотлива

168 Агрегат водоот
ливной АВ-701

Производительность 700 мЗ/ч, габаритные раз
меры 5200x2150-2830 мм, масса 7920 кг. 
Изготовитель - АО "Дизель-Ремонт", г. Брянск

169 Насос НЦС-2 Производительность до 130 м-7ч., высота всасы
вания до 7 м, бензодвигатель УД-2М1, габарит
ные размеры 1200x670x1110 мм., масса 268 кг. 
Изготовитель - Машиностроительный завод, 
г. Куса

170 Насос погружной 
ГНОМ-НЮ-25

Производительность 100м^/ч, напор 25 м, мощ
ность электродвигателя 15 кВт, габаритные раз
меры 530x385x820 мм, масса 180 кг

171 Установка
водоотливная
УОВ-4-1

Базовая машина-трактор ДТ- 75, насос центро
бежный самовсасывающий бНДв-Б, производи
тельность 480 мЗ/ч, максимальный напор 48 м, 
высота самовсасывания 5,5 м, габариты 
5500x2520x2700 мм, масса 8350 кг. Изготови
тель -  АО “Дизель-Ремонт”, г. Брянск

Прочие средства

172 Вагон-контора Габаритные размеры 8100x2850x2650 мм, Ма^са 
7000 кг. Изготовитель - АО “Планета-КСК”, 
г. Бугульма
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173 Вагон-общежитие Предназначен для проживания рабочего персо
нала в количестве 3 человек в полевых условиях 
во все времена года. Габаритные размеры 
8100x2850x2650 мм. Масса 7000 кг. Изготови
тель - АО “Планета-КСК”, г. Бугульма

174 Вагон-столовая 
ПС-24 (в двух ва
гонах)

Габаритные размеры 12540x6320x2940 мм, коли
чество посадочных мест 24. Изготовитель - Ре
монтно-механический завод, г. Волжск

175 Т ампон-гермети- 
затор из резино- 
кордной оболочки 
(ТУ 484К-А022- 
001-93)

Диаметр перекрываемого трубопровода 530,
720, 820,1020,1220 мм, наибольшее давление в 
трубопроводе, удерживаемое тампоном, МПа - 
0,1 (530,1020,1220), 0,2 (720), 0,15 (826). Разра
ботчик - ТОО “ОРКО”, г. Омск

176 Тампон-герметиза
тор из резинокорд- 
нои оболочки (ТУ 
38.504.58-92 и 
ТУ 38.504.61-93)

Диаметр перекрываемого трубопровода 720, 
1020,1220 мм, наибольшее давление в трубопро
воде, удерживаемое тампоном ОД МПа. 
Разработчик - МПП “Прогресс”, г. Омск

177 Полуавтоматичес
кий электронный 
адгезиметр
АМ Ц1-20

Измерение усилия отслаивания изоляционной 
ленты, а также взвешивание различных предме
тов и определение средне-интегрального значе
ния приложенной силы за определенный проме
жуток времени. Пределы измерений 19-0,2 кг; 
напряжение питания 6,5-12 В, габариты 
190x120x42 мм, масса 0,35 кг. Изготовитель -  
ЗАО “ИЦНТ”, Москва

178 Адгезиметр
АР-2М

Определение адгезии полимерных изоляционных 
лент, используемых для изоляции трубопроводов 
в трассовых условиях.Изготовитель - МП “Им
пульс”, г. Уфа
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