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: 1 .1 . Герметика' ЕГФ- I  и Bl'§-2 представляют собой: 'материал v
Пастообразной■■■■консистенции белого(герметик ВГФ-1) и розового 
(герметик Ж’Ф~2) цветов.
? 1 .2 , Герйетик НШ~1 предназначается для поверхностной 

: гермёттааадга, а герметик ШВ~2 для щутришошо! герметизации 
Топливных оте|ков» в качестве уплотнительного материала элек- 
тросоединйтелей, герметических вводов, жгутов и-других оое~ 
данешй, работащих в интервале температур от минус 60 до 
плюс 250 °С.

1 .3 . Герметики ВГФ-1 и вГ§~2 не обладают адгззиошшми 
свойствами к металлам» Для обесценения адгезии к металлам 
применяют подслои холодной сушки: П-12Э и подслой П-9 в со
четании с подслоем П~П„

■ 1.4. Герметики не вызывают коррозии алюминиевых сшшвов 
анодированных, неанодировашых, магниевых сплавов оксидиро
ванных и нержавеющих сталей» .

1,5. Подслой П-9 представляет собой прозрачную жидкость 
светложелтого цвета» Не. допускается помутнение подслоя и вы
падение осадка. ;

. 1.6, Подслой П-П. Жидкость от оранжевого до тешокрасного 
цвета, прозрачная или с^щ^ргтная. При хранении подслоя 
допускается изменение его" до черного цвета, который восста
навливается до интервала цветов от желтого до красного: 
при отбывании тары. л... л,

1.7. Подслой П-12Э, Жидкость от оранжевого до темнокрас
ного цвета, прозрачная или слегка мутная.Допускается наличие 
осадка.

1.8. На герметизируемые поверхности герметик НГФ-1 на
носится при помощи шпателя или кистью,, а герметик ВГФ-2 
наносится при помощи шпателя или шприца.

1.9. Компоненты из которых готовят герметики и подслои, 
должны удовлетворять требованиям нормативно-технической 
документации (приложение).

t

2. ПрИГбТОМЕБЙЁ ГЕРМЕИКОВ

. 2.1. Герметики, в связи с ограниченной жизнеспособностью 
готовят непосредственно перед применением.
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| «Марки ДД;;д" Количество компонентов, мас.ч»
■герметиков . -. •••■■••«шастадд катализ,разжижи- наста

;ВФ-2
катали:
230-Г5.

bto-l ;*-:-шат'ельн.■■̂ рИВНТ:;:-;-7.;у
; 0,9-1,4

ШФ-1 шстевой ...... й Ш 0,9-1,4 10-25 дЩцщ:■ШЖШ

^ Й 1 ... - 100 0,3-0,7J

: j«| Д«Д|д§||||§[ри|(|рщ
/ чя:. несещя шателгем или шприцем герметизирущиедасты ВФ~Ги .

бд|;:Д--:

.д,..дДу-'Тор|||§Ш§|в|^
|щ|д н||р§ващ7з|аш|1|^^
1|;;:Д:;>Ни|§С«0Ййреша^  ̂
рЩТ ДгДдЩТЩПрй;^
:Д|;д.дд1шс7ьшндпё;рет^^
|;;д|;.. вании добавить разжижителъ Р-5 и церемещть;;щ д щ

нородной массы, затем при перемешивании ввести катализаторМ? 
’ - ; ч :2,:';6. Для удаления воздуха и предотвращения образования 

■ в вулканизующем материале пустот и раковин герметики после 
; лриготовденияОдрдвергаютд^

’ ' 1Г вдтей^*||^ п̂рекращения.
; пенообразования или .дают .выдержку не менее.3-х час перед его

применением.
2.7 . Герметики ВГФ—I и ЁГФ-2 хранению не подлежат и- 

должны быть использованы в течение периода жизнеспособности: 
0 ,5-4 часа для герметика НГФ-1 и 3-10: час. для;:ВГФ-2.-..■/■ДДД у.-.дД.

2 .8 . Работы по герметизации проводить при температуре 
18-30 °с и влажности 30-80$.
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----- - 4 3. П0Г0Т0ВЁА ПОШРХЯОСЖ■'ИЗДЕЛИЙ-:ПВРВД

1ЕШКШВЩЗЕЙ И НШОЕШ® ПОДО10Я

3 .1 . Поверхность деталей, подлежащую герметизации, очис- 
\ % тить от стружки и шли волосяными щетками и пылесосом и за- 

T~~j тем обезжирить. При обезжиривании поверхность протереть чис- 
I тыми салфетками, смоченными в ацетоне к вновь сушить на 
j воздухе IO-I5 мин.

. . В случае применения герметиков по лакокрасочным покры-
—i— тиш обезжиривание производить нжррасомне менее 2 раз.

j ■ . ■ Детали электрооборудования обезжиривать этиловым спиртом.
—4— 3 .2 . Ширина обезжириваемой поверхности должна на ^

Г j (35*5) мм превшдать ширину поверхности, покрываемой подслоем!
Н- 3 .3 . Для крепления к герметизирушым повероыостш; при-
I ; менять подслой холодной сушки следувдйх марой:

'■i.yj ' . ' ’- ... 4.. ' ' Г П - 1 2 Э  и.П~Э в сочетании о Л-11 -
I для алкмниевых сплавов, стёли ЗОНСА фОсфаТировайной, кад- 
: j ЩфОВЗННОЙ ОПИНКОВаНЙОИ - И лбржавеЕздих....;..отаде11».-г''. .■

, ! "...П-9 .в 'сочетании'.'.с П-П -  для титановых сплавов.
у Примечание. Подслой П-9 в сочетании о додалбёй П-11 реко- |

|  ̂ мендуется для обеспечения адгезии герметиков к большинству j
.! ; стеклопластиков, лакокрасочных покрытий, цветных металлов 
. jyryyy с проверкой адгезии перед применением,, . - ;

|у = 3 .4 . На обезжиренную поверхность нанести подслой мягкой ;
 ̂ 1 кистью в одан слой и. сушить на воздухе: подслой П-9 в тече- [

; ч й е С2^1)ч , подслой П-П -  в течение 3-24 часов, подслой |
: П-12Э -  в течение 1-24 часов,после чего нанести герметики, j !

Ширина поверхности , порываемой подслоем, должка [ I 
Y убыть на (20±5) мМ: больше ширины герметизируемой, поверхности. X  •

■ ' ' 3 .5 . Подслой П-9' хранить в герметично, закрытий таре (  )|
; при температуре 0-25 °С, подслой П-П хранить в соотку |

' , ветствии с GGT38.03240-81 на поставку подслоев»

44 ГЕРМЕШЗЛ1Щ ■ ■' j
I . 4 .1 . Для внутришошой герметизащш применять герметик !
I Н№-2. . 7 . . . у, ... . « .у... : у . ... : У
= Герметик наносить на одну из сопрягаемых поверхностей 1

i g.. чшателем или ишрицом с плоским наконечником.



Герметикуследует нацоритЬ;.сшощош ращдеернш слоем толщиной 
(0,5-1 *0); щ . е;;Ме0тшщ;|р1до^ .

'■ 1Ш.&твзт& щт. :клешф[;Езоетск герметика разравнятьшпа- :... ̂ 
талемнодфомке 1ШЕш.Необхсдамш условаемдая внутршовной у;
герметизации: явшётсяйр<^ ....;
яштедшоотмр-дидаесцоммЗнрс^^ , '."; у :-i

4.2»-: .Еёрметик ЯГФ-Тлтршенять даяповерхностнойгермети- 
защи. . ---у . . ,Уу.у:- г  - y.v,.-... / - ,, -Чу.у::,г.

4,3.. Щпатадьный.вариант герметика, наносить шпателем или 
шприцем до; -эсем-крамю^ ■ ■ |;

При внрзвшвашй шпателем слой; ге|1деттса по всей протя- ; 
жендсюти дсжен свд$||щ.я;Щ^ ; ■ ;
утсодеяий^р ■ у у-¥ А^пуур^ /-у- у : у

Прэдаащще: -.щртелр герметизируемые: швы необходимо про- '.! 
емотрвт^й:уртр9Щт§уще^ • ..-]'

4,4;Посл8 ;3“4 чаеовой ввдержки слоя герметика питательно- 1 
го варианта на поверхность клепаного шва наносит мягкой во- S 
лоеяной кистью .югатевой вариант,,герметика, с перекрытием шла- .•••. | 
тельного герметика на.,(6*1) ш  на каадда ; . |

4 .5. Лерввй>сл!С>й тае^е^тодадааетаД'^рметша сушат при | 
(23*2) ,°С .дауиочезновениздвд&рсти,. щкущХцегр на него наносят i
BTOpQl СЛОЙ. .. ..... ..... -У'',. "...'.У.". ' ' В ’ " "■■•;

4 .6 . Загерметизированные изделия выдержать при температу- :
ре (23*2) °С в течение 24 ч, после чего передать на последу- ; 
щие технологические операции. , . . ■ ,]

.. 5ЖСПЫ1ШЕ И РЕМШТ .. . ... . . .  . |. ]

5„1. Загерметизированные изделия должны быть испытаны j 
на герметичность. Режим, по которому проводятся испытания I 
и нормы результатов, устанавливается для каждой конструк- | : 
щи и должен быть указан в чертеже. ! у

Загерметизированные изделия испытывают на;герметичность:: 1 
сжатым воздухом -  через 48 ч; . .
Холодным тошшвом -  .через '? суток; . 
горячим топливом через 10 суток после нанесения ! 
последнего слоя герметика, ..

Допускается, ускоренный режим вулканизации герметиковпосле
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держатьнавоздухев течение 24часов, затем прогреть при 
температуре (55*5) °С в течение 6-12 ч. 

ШбШ|;:йТШйуйЗДёл^

^ЩтезйШгр? найеееНияд&йовер^ за
делки герметиком негерметичных мест или частичной замены

. кается,;\ как крайняя мера, снятие всего слоя герметика и на- 
;УШёйЩ§йбёбгрШ1Ш̂
Щ о уу%ЗтШедраеупов^^ от
старого' слоя герметика * обезжиривают и наносят подслой.
На подгбтовленную поверхность наносят один слой герметика 
шпателем и два слоя кистьй.;После заделки негермётичных 
участков  ̂ изделие повторно испытывают на герметичность.

, додибутилтитаната в уайт-спирите. Навеска по-
1й1ЯШ1|ШШЙрйй4й1ё^^

соотношении (мае. ч .): ■
подибутилтитанат(впересчетена ■ сухое вещество

,уайт-спирит . (растворитель для лакокрасочной 
промышленности, иеф рцс).................................. 98.

перед применением и, при необходимости, сушит
ся прокаленным хлористым кальцием в течение 3 
суток, после чего фильтруется через бумажный 
фильтр.

Г

у|::|л|у1УдПоуЬз|ы|оуЙ-̂  ведутся I
рёботЫ̂ с Дё^ёШШм^ поме- )

й Ite- ё̂гория:  производств, 
класса16н пбМёщёний по Взравней, взрыво-пожарной и пожарной 
опасности. Средства противопожарной защиты").
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6..,2» 'Исходные компоненты герметиков»' за исключением вулка- 

| тшзрщж агентов и растворителейг' не обладают выраженнши 
токсическими свойствами и поэт-ому не представляют .опасности
при гфигот-овл:ении герметизиррядих составов..:.,.,,;; - т

Токсичный компонент катализаторов-диэтилкаприлат олова 
относится к 1 классу токсичности? растворители: недияс, аце 

i тон и уайт-спирит относятся к 4 классу токсичности согласно 
[;. ГОСТ 12Л , 007-76, . . .

6 ,3 , Вулканизуицие агенты при различных путях, попадания 
в организм, особенно через неповрежденную кожу, мохут ока- р 
аывать общетоксическое действие с преимущественным поражени-’ 

рвм-деитрадэьной нершой системы,-- органов. зфовещрррния й.п§че:
-НИ,. . ; - 3,,..; . . .. - ; ... -  Г1;

(ацетоп, Нефрлс и Р-5) могут вызвать 
5 различные поражения колж: шелр1ен:ие? срсость, аллергические

шодртъ:.,]^рйодмчески, . : '
р 8Р6«;|^едеды взрываемости паров этилового спирта в 
рбьеЩВДР$.. -aWfeB . у± НШШЙа- 3,25

-v: \рйз«звер^^ Р f ;:
тГзза Температура самовоспламенения, °С -плюс 423 
. „ ,-р:;.р :;РкдТещерат^^

р :6 ,7, ГГред§®1 взр?^^ ;v
-'’'гчтений'^^

Гррр. .Br vp - 'р . 's- ’;‘верхнийй*123 . ;р"; .. ;Vp
■;;>-;Те*щература самовоспламенения^С -  плюс 242
-Зн' ;̂;ТШ1ёратура: .Всйышш^^":-;

i S l S 8 : 200
200
50
100
1000ртщ(щй:ЗшШ1

Замеры концентраций врелщрвещеетв в помещеццш:. произ-



u 90255-^ Стр' s .—
~~~ 6.8.Тетератураеамовосш!амененияв °С дая растворителя

P-5 — 1Ш08' 49? ■•••■.  . -
’ Температурные пределы воспламенения» °С для растворителя 

Р-5 нижний -  минус 3 :
у--"у'Уу ■ верхний -  плюс Ш .у 
;:;уУу-:у: Температура вспышки, %-^шинуср1*;:йрр̂ У»гр y;W -У
~~~ 6 .9 . Пределы взрываемости смеси паров нефраса~ а возду

хом, в объемных $
.'татай^^ ~ " : , У

Верхний -  5 ,4
±1̂ :  —v IёййёрйШ^бШё®^^

]
—  емых повержНостей растворами на основе ЛШ с введенными ан 

р- тистатйчёскими присадками» следует выпсшшть требования ё 
- — "Ершенных правил пожарной безопасности для объединений9
У|!:;;;;УЩт|«Щрй|ШЙ^  ̂ . у
та̂ 1таЖ|(||1Ш:̂

.̂jy, ,;^,|Ш  . уШзрад^
?та 'У ё'йравйл потарной? 1̂1бШсности"у::''уТЙёрждешшх шнйстёрст-"'--:;
■; ,}р... ’ вом от$эелщУ..,.yvyyfyf^^
ё,Ц ;2 ." ; При проведениШобейЭДивайия агрегата и сложные ;фталй.;: ; 
1 У|..,,;У.. должны быть заземленыв соответствии с ГОСТ 12Л.018-79 я У 
§ \ ц та отраслевых "ЩрШг залщты от статйчеекого электричества и 
“”3 : та зторичннх':.прбйЁркийпмшший: в 'Производствах: отрасли" ■ (Утв. ■ f 
___ НКПрофсоюза 22,12.1966г. )

■i . : 6. Ils... В . случае, загоранйя, ;НёрасТвЬрй1Ш :3;йо1е органи- .;
а: ческие вещества следует тушить песком, асбестом, суконным

■;У у , одеялом или? опйтуййтеляш' вбёдухопеннышУ0ЙЕ̂ 1ОО или угае '̂ 
У -̂У кислотными 0У-80 по Г0СТ 7276-77. та
.\;|Ута;: УУУ;/:У6^12.ёЁШШс1ШШШй^
Л"'У" 9■ 'v v уТйёст ie не' M:ojiHî ;b ; которайёУ.
■ [. У ЬпрёдеЯйетсйётёхнрлоТй^
J  | Хранить ЛШ в шютно закрывающейся таре/ исключающей обра-
1̂ |У:У>зованйёр^ у."" - >■.;■ т а J y  :/

!  6̂ ХЗ*У НЙ %арёё с
*j ' кетка с точншя названием» обозначением этих материалов»



J

датбй'изготовленийг^

■ доме1ае1Шй5дяяйбЩ !Щ е^^ 
дсивидаШ^-
:' : 5&|К̂ Щ$ТИ|№Ш

'';4 e e i i^ ^ r a x - :6 g n ^
■ ■

■ ннзовдшый "Дермешк, йрндаы#^ 
да^ТйЩ  в  Шийнойза1®ш^к)щи^
рые но мере заполнения, но не реже одаюго разавсмену, 
должны быть удалены из производетвенногономещеюшв специ- 
алъшеуеогласованные с органами пожарного надзора места.
: f| | S§| f?lg f§6^ ^

■■;кЩ 1Яшв|Ш ||||®^
" паров и остатков бензина в специально отведенном месте,

^Лвднотудобе&гойв^^

6g20^ ®ри"работах;- о герметиками строго с обладать 
требования иожарнойбезшасноетищ  ^щишещой саштарии S 
по к е т  s i2.3;Q05- 7 5 т ::- -  ■

зош производственных помещений не должно превышать предель: 
но допустимых концентраций (Щ 0 но ГОСТ 12Л «005-76.

■̂ ■:; I s:  В;,Щ- Все работы с т^етикда!||ож ш 1.рово|^ть||& 
в сп.едаадйных псмещениях, обйспечиваотк содержание в воз
духе вредных веществ в пределах допустишХйКонцеятрадай, ■ 
указанных в санитарных нормах CH-245-7I, - - 

6,;23У ЛрриэЭОДбтвеншеШ^
предназначенные для работ но герметизации, дшшны быть 
оборудованы рбщео(^едаой> а рабочий-^йста? зШрстишой
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' ■■ Г-'о • V’ -:->v ёст,-д;дщ55^ с трт а  ■ ■
меойой МтШ шё вейиляиаейу: зшодШййой в ;сф®вез|1|Внм о

;̂иШёйШ^РШЙрЙЩ||§||а̂ ^

-''■ ЭффШгйвнбсть шт||ао1|шентйя11йй' У p | ifeerf^ о в № :%лС'
: должна; быгЩЩШЙДй|||ИШ|^  ̂ ' л
гВреДнЫХ ;;:йещШ^Ш|и§|  ̂ :

6.24, Организация и выполнение работ с герметиками, 
применяемое оборудование должны, с оответствовать требованиям 

У*Манитарнйк«-правил ■организаций'те^рлбга^ и
гигиенических требований к произврдртвенн^' оборудованию _  

;Ш.1042^Ш|;.утйе!1|р^ ■/ :7 f

;:ЗрйШ йЙ1|1ёЗдйШМ§^
ЗД§Йй|Ш$!1р̂

шедшие медицинский осмотр согласно приказа Минздаава СССР 
№ ?00':й инструктаж по технике безопасности; в соответствии 
с-"Пол ожени емо порядке проведения;инструктажа й обучения по 
технике без опасности, й промшшешой санитарии .рабочих, - инже
нерно-технических работников и служащих на предприятиях и 
^ШшеаЕрой: ЭДраЬли, "(вВёД81й1Ш

7|61Т0,:Т972г||:;й7 ^  -
cH&vK: ?бу27у;ШЩ:МШ^
и кормящие матери к работе с герметиками не допускается.

6.28. При работе с герметиками следует применять спец- 
одежду и индивидуальные средства защиты в соответствии с 
"Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи рабочим и 
служащим спецодежды, опецобуви и других.средств индивидуаль
ной защиты" приказы Министра М2 от 14,04.81 г , № 175 от 
21,07.1981 г , и 365 от 21,12.1981г. Щ-102 от 4.04.1983 г,

6.29. Организация рабочих мест должна отвечать требе— 
...ваниям: ГОСТ-12.2.032-78 и ГОСТ 12.2.033-78.
, .. ,- ; 6,30,  Освещённость помещений и. рабочих мест должна 
отвечать требованиям СШП П -4-79 и составлять 300 лк.
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ПРШКЖЕНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЙСТВДЗЦЕЙ НОРМАШВНО̂ ЖХНИЧЕСКОЙ j

■" материалы - ; _ g § «<

, ; - П а с т а ! Ж Ш  : ■ЯЖ ОСТ 38.03238-81
! ; П а с т а : : ОСТ 38.03238-81 j

! j Катадаратор й Ш 3® ОСТ 38.03238-81 j

\ ■ ! ОСТ 38.03238-81
/  : 1 ОСТ 38.03240-81 ;

Подслой П-12Э : ОС Т38.03240-81... ,  I
■ j ■ ■ Несррэс ГОСТ, 443-76

, й й . ЙйЯй; . - ЙЙ .. :Я Г ГОСТ 2768-79 • }
1 1 Растворитель Р-5 ГОСТ.7:827-74 : ■-• 4

., :/йЯ;ЕЯ;7Й-:;:-/ЯЯ'Й®ГОСТ 18300-72: ’

х -  Поставляется в комплекте с катализатором и 
подслоем по ОСТ на герметик

хх -  Поставляется в комплекте с пастой и подслоем 
по ОСТ на герметик
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j
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груда. Общие положения:. " 
"ССБТ. Пожарная опасность.
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"ССБТ. Воздух рабочей зоны, 
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8. ГОСТ 12.2.033-78

10. ГОСТ 12.3.005-75

"ССБТ. Рабочее место при . 
ЩшШений» работ пойдя. 06-  

эрзшбмйЧёсШё требованг. 
"ССБТ, Рабочее место при вы-• 
йолнении работ стоя* Общие 
эргономические требования. 
"ССБТ. Процессы производст 
вёйныё; ОбЩиё Требования ̂  
вопаСНбсти.7  ̂ '  ̂ \

"ССБТ. Работы окрасочные.
; Общие требования без опасное- ■;

ТИ."
21* ГОСТ 12.4,021-75 "ССБТ, Системы вентмяцион- Г
7п ' И ' - Г ' *  V?.- s;- ' ;  ные. Общие требования", ;€ ■ .;
12. ГОСТ* 7276-77 "Огнетушители GOgCyraeKHMO-

тные) ручные. Технические
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условия."
13. CH-245-7I

14. СНиИ- 11-33-75

[5. СНиП 11-4-79

16. Р-2618»

"Санитарные нормы дроектиро- 
.вания промышленных пред- . 
приятий."
"Санитарные нормы и прави
ла. Отопление, вентиляция- 
и кондиционирование воздуха 
"Санитарные норды и прави
ла. Естественное и искус
ственное освещение. Порш 
проектирования."
"Категории производств, 
классы зян помещений по 
взрывной, взрывопожарной 
и пожарной опасности. 
Средства противопожарной 
защиты."

•>, %
ВИАМ Зак. 49-а8г. Тир. 300 экз. 
Рассылается по списку.

ОСТ 1 90255-88

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293851/4293851154.htm

