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О Т Р А С Л Е В О Й  С Т А Н Д А Р Т

ТРОЙНШШ ОСТ X .76339-80
ВВЕРТНЫЕ СИММЕТРИЧШЕ 
С КОНЙЧЕШШЁ РЕЗЬВШ Взамен ОСТ 1.76339-75

Конструкция и размеры

Распоряжением Министерства срок ДвЙСТВИЯустановлен

25.04 „  80 г. мо ,0874X6 г 01.01 10 81 г
до 01.01.1986г.

I. Конструкция ж размеры тройника 
указанным на чертеже и в таблице.

должны соответствовать
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Издание официальное Перепечатка веепрещеий 
6

добровольная сертификация

http://www.stroyinf.ru/ser-1-2.html
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ОСТ I.76S39-B0 Стр.З

2. Материал-отливка 35Л-1 ГОСТ 977-75,
для допускаемого исполнения - сталь 35 ГОСТ 1050-74 (поковка).

3. Биение поверхностей А и Б относительно среднего диаметра
резьбы М

ж  ¥18x1,5 не более 0,08 мм, 
свыше 71Ьх:.3 не более 0,10 мм. 

т. ~Г:"'ооснссть поверхности d  относительно поверхности £  не 
более л ;л шины допуске на ли.1 метр V.

:. 6-симметричность 1ооыи:т и ’’под ключ" с размерами S и Si 
?"’н ;лител*но поверхности £ i  не более допуска, на разметь: $  и Sf 
соответственно.

’-■>, о-симметричность ква::г а со сторонами р относительно поверх
ности .D f н» белее половике ' туска на раем-г 3,

7. Несимметричность прямо; льника со с.т -понами 2Г и 2Pj 
относите-тнс поверхности £1 "олее допуска на размеры Р и Pj.

8. Неуказанные предельно- -„то нения размеров-!:. ОРТ 1.76253-78.
9. Покрьтис Ним. Оке. гг* .спускаемые виды покрытий-по 

; ОСТ 1.76329- о;..
Г-. ч стальные технические требования, правша приемки и методы 

испытаний, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение-по
I Э0Т 1.76329-8 0.
| II. Пример применения соединения с тройником приведен в справоч

ном приложении.
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ОСТ 1.76339-80 Ctp.4

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

П Р И М Е Р  П Р И М Е Н Е Н И Я  С О Е Д И Н Е Н И Я  С  Т Р О Й Н И К О М

Р а з м е р ы  в  м м

D * А* Л7 L L H h 5 5, s*

I.Тройник 2.Гайка 3.Ниппель 4 .
Труба

Количество
I | 2 | 2 | 2

Обозначение
ОСТ 1.76339-80 ОСТ 1.76332-80 ОСТ 1.76331-80 ГОСТ 8734-75 ГОСТ 617-72

4 К 1/8- MIOxI 25 3 15 4 14 10 12 4 - 5 MI0xI-5 4 - 5 4x0,5 4x0,5
6 MI2xI,5 28 4 17 17 12 14 6 - 5 MI2xI,5-5 6 - 5 6x0,6 6x0,8
8 К 1/4" 104x1.5 31 5 20 5 17 8 - 5 104x1,5-5 8 - 5 8x0,8 8x1
10 MI6xI,5 33 6 22 19 14 1 0 - 5 MI6xI,5-5 1 0 - 5 IOxI 10x1,2
12 К 3/8" MI8xI.5 35 7 24 6 22 17 19 1 2 - 5 MI8xI,5-5 1 2 - 5 12x1,2 12x1,2
14 M22xl,5 39 26 27 19 24 1 4 - 5 1122x1,5-5 1 4 - 5 14x1,2 14x1,5
18 К 1/2" М2 7x2 43 8 30 8 32 22 30 1 8 - 5 М27x2-5 1 8 - 5 18x1,4 18x1,5
22 К 3/4” M33x2 49 9 36 41 27 36 2 2 - 5 M33x2-5 2 2 - 5 22x1,6 22x1,5
28 К I” M39x2 56 42 10 46 32 41 2 8 - 5 M39x2-5 2 8 - 5 28x1,6 28x1,5

S2 для исполнения допускаемого» 
Размеры для справок.
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http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293851/4293851356.htm

