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Конструкция & размере скобы должны соответствовать 
.указанные на терт, к а в табл* 2,

Масса - 0,463 кг



ОСТ 1,52435-79 Стр. 6
Таблица 2

Размеры в мм
й Дет, 1Л Дет. 1*2

Обозначение 1ф
I

Гайка ; Ребро
скобы ■mm* 1 кол* ■ 2 ■

I
0 б «з з н а ч е и ж я

1%5 4*002/100 1965-0002/1 о; I960-0002/102

Upmsp условного обозначения скобы:
Скоба 1Л 5-0002/100 ОСТ 1*52435-79

2.2* Твердость - ШЮ 37 ... 42. .
2®3« Резьба - СТ СЭВ 180-75, ОТ СЭВ Х82-75.

Допуски на резьбу - ГОСТ 16093-70.
2®4* Неперненддкулярность оси отв. Б относительно новерхн* В 

не должна быть более. 0,05 ш*
2*5. Неуказанные предельные отклонения размеров : 

отверстий Н 14, валов h 14.
2,6. Покрытие - 999,7899-0000.
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ОСТ 1-58445-79 Cip.8
4. кшотрзтада и размеры ребра (лет. г г ).

4.1. Конструкция я размеры ребра дашвы соответствовать 

указанным на черт, 4.
120/
У

Ж

Масса -0*210' кг

Прмер условного обочввя̂ т ребра; . ,

Ребро 1965-0002/102 * ОСТ 1 ,52435-79

4*2* Матаркад -  smatb мврт 39ХША т  ГОСТ 4543-V1.
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ОСТ 1,52435-79 стр,9

5. ЕОНСТЕУКЩШ-И- ШЗДРЫ ША$ШЫ (Дет, 2)
5Д, Конструкция ж размерышайбы должны соответствовать 

ушзашшм на черт, 5,

V

Наоса -9» 004 кг
Черт,5

Пример условного обозначения шайбы;
Шайба 1965-0002/001 ОСТ 1.52435-79

5.2. Материл - сталь марки Ст.З по ГОСТ 380-71.
5.3, Неуказанные предельные отклонения размеров;

отверстий HI2, валов !т Х2.
5,4, Покрытие - 999,7899-0000.
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ОСТ 1*52435-79, Стр.Ю

6* КШСТЩЦИЯ 1 рдзшш РУЧКИ (Дет* 3)V 
8®1* Конструкция и размеры ручки дояжиы соответствовать

о угазанным на черт, ба

(

Черт* 6
Нрамер условного обозначения ручки*
" Ручка 1965-0002/002 ОСТ 1*52435̂ 79

6*2* Материал »- дерево ; береза или бук*
6*3* Прбшшфйть*

.33



ОСТ 1,52435-79 Стр.П

7* К Ш С ТРУКЦШ И РиШЕРЫ СТЕРЖНЯ (Дет.4).

7.1. Конструкция и размеры стержня должны соответствовать 

указанным на черт, 7.

\7

.....  .. а 11 . Со!
1

)
1 79,5 ю

Масса - 0,055 кг

Пример условного обозначения стержня!
Стержень 1965-0002/003 ОСТ 1.52435-79

v7.2. Материал - сталь марки Ст*3 по ГОСТ 380-71.

7.3, Неуказанные предельные отклонения размеров: 

валов /у 12*

7.4. Покрытие - 999.7899-0000,



OCX 1.52435-79 Стр.12

8. КОНСТРУКЦИЯ й РАЗМЕРЫ КОЛПАЧКА (Дет.5).

8.1. Конструкция и размеры колпачка должны соответствовать 
указанным на черт. 8.

Масса - 0,002 кг

Черт. 8

Пример условного обозначения колпачка:

Колпачок I965-QOQ2/0Q4 ОСТ 1,52435
8.2. Материал - лист.°<5 гос1. М Ш гМ , . .

20 ГОСТ 16623-70

8.3. Неуказанные прёДейьные отклонения размеров; 
отверстий HI4, валов Ь 14.

•8.4. Покрытие - 999.7899-0000.



ОСТ I«52435-79 Cti.,13
9. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ РЫЧАГА (Дет.6).

9.1. Конструкция и размеры рычага должны соответствовать 

указанным на черт. 9.

/
г д ,
v

Масса - 0,078 кг

Черт. 9

34]



ОСТ 1# 62436-79 Стр

Пример условного обозначен® рычага;
Рычаг 1965-0002/005 ОСТ 1.52435-79

9.2. Материал - сталь марки От.3 по ГОСТ 380-71.

9.3. Резьба - ОТ СЭВ 180-75, СТ СЭВ 182-75.

Допуски на резьбу —  ГОСТ 16093-70.

9.4. Обработку по размерам в квадратных скобках производить 

совместно с дет. 8,

9.5. Неуказанные предельные отклонения размеров: 

отверстий HI4, валов Ь 14.

9.6. Покрытие - 999*7899-0000»



OCT I#52435“79 Стр.15

10. КОНСТРУКЦИЯ i РАЗМЕРЫ ГАЙКИ с Дет, 7.)

10.1» Конструкция ж размеры гайки долины соответствовать 
указанным на черт. 10»

Черт, 10
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Пример условного обозначения пайки:
Гайка 1965-0002/006 ОСТ X»62435»?9 

10.2, Натертая » отель дарки 45 по ГОСТ 1950» 
ХО.З. Твердость * НЕС 35 ... 38<
10*4. Резьба - СТ СЭВ 180-76, ОТ Х82-75.

Допуски на резьбу - ГОСТ Д 6993-70.
10*5* Неуказанные предельные отклонения размеров: 

отверетжй H12f в ал о в  It Х2.
10,6, Покрытие - 999,7899-0000,



ОСТ ’ I «52435-79 С т р Л ?

ч ; ж - > у щ т  к т т т  т т с л  сдет*8)э

ГТ’ггсс тЛ  р э^ ери нс «в г г @ должна соответствовать
др -?0|Пг II ,

Масса -0 ,239  кг

Черт*XI



Пример условного оси ♦•чнвченяа конура»

Конус 1965-0002/007 ОСТ 1,52435-79

11*2* Материал - отадь марш У8А по ГОСТ 1435-7*/.:
11*3» Твердость - НЙС 50 **• 56.

XX»4* Резьба *■> GT СЭВ I80—75 f СТ СЭВ X82—75* Допуски на резьбу 

. . - ГОСТ 16093-70»

XX®5® Обработку по размерам в квадратных скобах производить
совместно с дет* 6*

Х1»6* Неуказанные предельные отклонения разтов:  

отверстий HJ2, валов k 12. . -

XX»7® Покрытие - 999,7899-0000»



12» КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ СУХАРЯ (Дет.9)

1 2 .1 . Конструкция и размеры сухаря должны соответствовать: 

указанным на черт. 12.

Пример условного обозначения сухаря:

Сухарь 1965-0002/008 ОСТ 1.52435-79

12.2. Материал - сталь марки 20 по ГОСТ 1050-74.

12.3. Обработку по размерам в квадратных скобках 

производить совместно с дет. 10, II.

12.4. Неуказанные предельные отклонения размеров: 

отверстий HI2, валов || 12.

12.5. Покрытие - 999.7899-0000.



Стр. 20■ .-ОСТ 1,52435-79  

13. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ГУБКИ ПОДВИЖНОЙ (ДетДО).

13.I. Конструкция и размеры губки подвижной должны 

соответствовать указанным на черт. 13.

Черт. 13

М



ОСТ I®52435-79 Стр.21

Припер, условного обозначения губки подвижной;
1убжа подвижная 1965-0002/009 ОСТ 1.52435-79 

13.2* Материал - сталь марки 45 по ГОСТ 1050-74.

13.3. Обработку по размерам в квадратных скобках производить 

совместно с дет Л  •

13.4. Неуказанные предельные отклонения размеров; 

отверстий HI2, валов ft 12.

13.5. Покрытие - 999.7899-0000.



ОСТ 1,52435-79 Стр. 22

14. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ГУБКИ НШОДВИЖШ (Дет.П).

14*1» Конструкщя и размера губки неподвижной должны '
I

соответствовать укатанным на черт,, 14® J

Масса -  0,800 кг

Черт» 14

45



ОСТ I „52435-79 Стр.23

Ярямер условного обозначений губки неподвижной:

Губка юшдвииая 1965-0002/ 010 ОСТ 1*52436-79, 
14*2® Материал - сталь марки 45 по ГОСТ 1050-74*

14,3* Обработку в квадратных скобках производить совместно 

с дет* Ю,

14Д, Неуказанные предельные отклонения размеров:

отверстий Н12„ валов 'Я Я- к Я Ш Ш Я :

14,5* Покрнтие - 999г7899-0000,

ОСТ 1 52435-79
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