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Черт. 1

Обозначение
рычагов 1 , к

Деталь I РычагI
ДеТ.2 Опора ГОСТ 13441-68 Дет.З Опора ГОСТ 13440-68
Количество

I I I
Обозначения

7034-0311 7034-026IC8029-00318029-00328029-00338029-00348029-00358029-0036

202020252530

40608050 ■7560

8029-003I/0QI8029-0032/0018029-0033/0018O29-O034/O0I8029-0035/0018029-0036/001

.Пример условного обозначения рычага / = 20мм; = 60 ш:
Рычаг 8029-0032 ОСТ 1.52373-79
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2. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ РЫЧАГА (Деталь.I)

2,i К о н с т р у к ц и я  и  р а з м е р ы ■р ы ч а г а  д о л ж н ы  с о о т в е т с т в о в а т ь  у к а з а н н ы м

Таблица 2

Обозначения
г-Ш ..,,».

г 4 4 L /ч
§029-0031/0018029-0032/0018029-0033/0018029-0034/0018029-0035/0018029-0036/001

2020
20
26
25
30

406080507560

6
888

282828343438

486880588468
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2.2 Материал - сталь юрки 45 по ГОСТ 1050-74*2.3 HRC 35... 40.
2.4 Остальные технические требования по ОСТ I.51896-75.
2.5 Покрытие - Хим.Оке.прм. по. 9791-68.

с 4?7ПГ€/0Ст>с/м

Примечание: Для уменьшения погрешности измерений детали, работающие в паре с рычагом, должны иметь радиусы сферы, одинаковые с радиусом сферы опоры.

Пример условного обозначения рычага t  - 25мм; 50 мм:
Рычаг 8029-0034/001 ОСТ 1.52373-79

?Гр .$
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