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ОСТ 1.52367-79 стр. 2

Исполнение ] [

Исполнение Ш

Ход пока должен быть легким и без заеданий.
Примечания: I* Деталь 2 имеет четыре исполнения.

2. Вводить в спецификацию прибора Удинмте|м ; при применении индикаторных часов ГО® 577-68 О бп 
А шифр 8071-00X1 OCT I. §2362-79 9 42 со шкалой 0,01 мм шифр 8071-0014 ОСТ l S2362-79 * 60 00

Пример условного обозначения удшителя со поком исполнения I и L  * 46 мм: Удлжнжтель 8071-0ЮЫ ОСТ т ъхеп 
То яе, со поком иополнеяия| П: Удвоитель 8071-ОЮ|-П <рГ 1.52367-79 AOZ3b7‘
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ОСТ 1.52367-79 стр, 5

/. Патрон

Таблица 2

Обозначение
патронов

I г- 1

807I-0I0I/00I 807I-0X02/0QI 
8071-0X08/001

52
60
70

I* Материал - стал марки 45 по ГОСТ 1050-74.
2. Несоосность поверхностей 0 IIH7 08ff? и 0 4Н7ие более

0,02 мм.
3. HRC 35 . . .  40.
4. Остальные технические требования по ОСТ 1.51896-75^
5. Покрытие наружных поверхностей - Х.б.б по ГОСТ 9791-68.

Пример условного обозначения патрона L ~ 52 мм:
Патрон 807I-0I0I/00I ОСТ 1.52367-79
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ОСТ 1.52367-79 стр. Ч

2. Шток
Исполнение 1  / /

r~ * ~ L  "
L Х сфвт

Исполнение IV

Таблица 3

Обозначение
штоков ^ Ly мм

807I-0I0I/002 25
8071-0102/002 35
8071-0103/002 45

ч Г

I» Материал - сталь марки ХВГ по ГОСТ 5950-73.
2. Биение торцев Д и Е относительно поверхности 04д6 не 

более 0,005 мм.
3. HRC во . . . 6 4 .
4. Остальные технические требования по ОСТ I.51896-75.
5. Покрытие торцев наконечников на длине 3 мм - Х.б.б 

по ГОСТ 9791-68.
Пример условного обозначения наконечника испол.1 L = 25мм:

Наконечник 8071-0I0I/002-1 ОСТ 1.52367-79 
То же, исполнения П: Наконечник 8071-0Ю1/002-П ОСТ j .52367-79

1тУУ/ЯЗ((< К /323 -  / /  (ей*. £ ~ 7 п $ / Т у
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