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ЗДК 6 2 1 .7 5 3 .3  гр,™  Г28

ОТРАСЛЕВОЙ С Т А Н Д А Р Т

шавга-ш-овги рабочив резьбовые р-р
И Я  ЙЯТР01Я СРЕДНЕГО ДИАМЕТРА РЕЗЬБЫ 

Конструкция ж размеры

О С Т  1.51791-74

взашей АН-1217-.,;

Р ш т о р л ж ж м е й А  Министерства ' '

от _____ 197J/U г. Н9 M kM -

срок а ведения установлен
01.01 ,197 __г.

Вастоящ ей  стандарт распространяется на калибры-пробки рабочие 
резьбовые Р-Р для контроля среднего диаметра конической резьбы 
во ГОСР 6Ш-52.

I. Конструкция и. размеры калибров-пробок 
ХЛ. Конструкция и размеры рабочих резьбовых калибров-пробок Р-Р 

должны соответствовать указанным на черт. I и в табл. I.

Издание афшдояыюе Перепечатка воспрещена’'



(кнобнол т г а г / ю е т Ь

Ручка не по/газона
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d L
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8255-0080 г 5058 118,0 OJoQO8255-0080/

Пример обозначения калибра -пробки РшРдлярезьбы */г': 
8255-QQ75 fr fe ' Р-Р ОСТf. 5/79/-74 
i2 Технические требобания по ТОСТ 20/6'68. 
/З.МарКиробка, упаКобка, транслсртиробаное и хранение 

по ГОСТ20/6-68.
бьМсрКчробать: обозначение пробки, резьбы и бЬту 

изгатобления.

Пример маркиробки пробки Р~Р для резьбы Узв: 
8С55-0075 / r fe ' Р -Р
Примечания:/По согласобанию 'с  заказчиком разрешает  

ся  иэгатобление калиброб %6 \ /в0 и У/ * цельными.
2. Оснобные требования к  изгатобяени/О и Контрая/о 

износа кали^роё грибебены б  ОСТ /щ 5/6/Т 7&.

2. К о н с т р у к ц и я  и  р а з м е р ы  б с т а ё о К  { д е т а л ь  / )
2.1. К о н с т р у к ц и я  и  р а з м е р ь /  б с т а б о / с  д о л ж н ы  с о о т б е т с т б о б а т ь  
у к а з а н н ы м  н а  ч е р т .  £  и  б  т а б л  2 .

Ж



Пример обозначения бста/т/ fl-P  fa s  резьбы '/г*: 
8255-0073/, f t /г '  Р -Р  ОСТ/. 5173)-7^
2.2. Материал - сталь марли X ГОСТ5950 ши ШХ/5 

ГОСТ30/”60. Допускаемая замела материала по ГОСТ20/6~68.
2.3. Тёердость рабочих поверхностей вст авок HRC 53... СА. 
2к Центровые отверстия по ГОСТ Д оз4 -68, срорма Т.
2.5. Снять заход резьбы с двух сторон до полного просриля.
2.5. Остальные техническое требования п о  г о с т 20/6 '63. 
2.7. Маркировка,упаковка, транспортирование с//хранение

по ГОСТ 20/0- 68.

2.8. Маркировать: обозначение фставли, резьбы и дату изгО’ 
тоёления. Допускается маркировать ёставки менее 3/8" 
на хвостовой </ссти. /Гример маркировки ёст овки Р~Р Зля 
резьбы ’/г*': 825S-0Q75/f ft ж ” Р -Р

2.9.1/змеритгльные плоскости ^маркировать цифрами /> 2,3- 
2J0. L/знос пробки проверять коХтрколидрон-кольцон /Т'Р. 

ОснаёнаЯ плоскость 2  пробки не должна переходить за плоскость 
J - износ " Кольца. |

* Размеры для справок. !
Примечание. УслоЗия пюилск/ооКсЛлродки к кон/грКалиору"

Кольцу *\~Р прибеЗены  ё  ОСТ 1. 5м// - 7k ________________ г

ОСТ 1 51791-74
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