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2» Материал! сталь 16ХСН-Д-П жди 16ХСН,
3* Термическая обработка! 0$ -  880* . * 1080 МПа (80. . . 110 кгс/мм2).
4. Поле допуска резьбы под металлическое покрытие -  5Н6Н, под неметаллическое

покрытие ж без покрытия -  4Н6Н для 1} £ МШ и 4Н5Н для 1) =* MR6.

8* Поверхность А обжать до ОСТ X 33X01 до термической обработки* 

в* Неуказанные предельные отклонения размеров -  по ОСТ X 00022.

7* Покрытие! Ц6«хр > Кдблр»

Другие виды покрытая -  я© ОСТ X 33102,

8* Коды ОКО тек  должны соответствовать указанным в табл *2.

Т а  б л н д а  21 I ф 1 в обозначении гайки*
$ Ц Кд

Код ОКП

MR4 75 9425 8301 03 75 9425 8311 01

MRS 75 9425 8302 02 75 9425 S312 00

MR6 75 9425 8303 01 75 9425 8313 10

9В В обозначениях гаек должны применяться цифровые обозначения полей допусков 

резьбы: X -  для 5Н6Н, 2 -  для 4Н6Н ж 4Н5Н.

10, Технические условия -  до ОСТ 1 33102.

П р и м е р  н а и м е н о в а н и я  и о б о з н а ч е н и я  самоконтршдейся 

гайки с резьбой MR6 ~ 5Н6Н, с покрытием Цдр ;

Гайка 6-1-Ц-ОСТ 1 37104-89 
То же, с резьбой M3R6 -  5Н6Н, с покрытием Кдлр г 

Гайка 6-1-Кд-ОСТ 1 37104-89 

То же, с резьбой MR6 -  4Н5Н, с покрытием Хим.Фослрлрм !

Гайка 6-2-Хим,Фосдрм-ОСГ 1 37104-89

№ Коды ОКП гаек с другими покрытиями выдаются головной организацией 
до стшшвргизашш по запросам предприятий.



ОСТ 1 37104-89

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293852/4293852318.htm

