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ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ШОТШЕКШ С КЛЕЕВЫМИ СОЩНШЯШ ОСТ I 41579-86

Технжческ» требования на 
эксдауатацшз

Взамен
ОСТ I 41579-76

Распоряжением Министерства

от___ 25.02 ...............|9Р1_г. ш 087-16

срок введения установлен 

с „ О Ш ____ 1»£7_г.

Нвотошщй стандарт распространяется на ревущие ж 

измерительные инструмента о адеввшш еоеданевжямж*

Стандарт увюнавявааег:

- технические требования на эксвдуатасрш режущих в 

измерительных инструментов с кяеевнш соединениями;

- технические требования на хранение ш транспорти

ровку инструментов о гетеевшш еоедшешшш*

Г? Й 8377649 о* 27.03.86г.

Издание сф щ м я м о е Шртттж» »&спрешен»
стандартизация
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х. ж ж ч е с ж  т ч: т ш ш я  т  т т п ж щ т  

Р Ш Ш Х  ш г т г о ш ш з в

1.1*1ля обеспечения. коркальпой зкстшуатащж шструментсв 

с клеевшь соединениями необходимо выполнять следующие требова-

шн:

- режуще инструменты применять на р е а ш  рззаша* уста- 

навянэаемых по общоштвоотдотелъшт нормативам, в зависимости 

от площади оклеивания (см. в. Х*4* настожего стандарта);

-  строго следить за степенью затупления режущей крсшсег;

* прекратить работу инструментш ври появлении вибраций,

посторонних звуков ж т.д.

1.2. При продолжительной непрерывно! расу*:*» бшше 5 дан., 

а также при обработке жаропрочных и трудное 1раигтиаемнк мате- 

риалов обязательно применять охлаждение.

1,3* При испнтанйи оклеенных инструментов контролировать 

температуру в клеевом шве терюиндикаторашг, яаносшшш та 

поверхность инструмента в зоне расположения клеевого шва*

Яри достижении критической температуры термоивдаатор

меняет своё цвет*
Сведения о гфкм^жешх тертажвдшеаторах приведены в прило

жении настоящего стандарта *

2* тышчвжие трешмшя м  ш ш ш ц т  иащташшх 
шотшжов а я ю а ж  соешшяи

2.1. Помещение, где производятся контрольно-измерятельше 

операции, должно отвечать требова’йиш вкешфвташщ иэмерктельЕШ 

инструментов.

2.2. При экешуатаадж инструментов о вл&евшш соединениями 

руководствоваться теш же правилами,что ж при экемувтахда о1*ч~ 
ш  ш ж в щ т т ш ш х  инструментов.
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2,3, При износе рабочих поверхностей вше дсдусташ пре

делов, а тзже после довреждетй измеритедьнкх тострумевтов, 

допускаемой разборка, ремонт и повторное склеивание до

ОСТ X 4X576-8$*

3, Х РАШМЕ И ТРАГСПОШРОШ. Щ0жШ 1 Ж Г 0 3  С 

ШЕШВ Ш Ш  С 0 Щ 1НЕЕШШ

3.1. Готовке к работе ннстрзпиентн с клеевыш соединения» 

должен зсралитъся на центральном шстздаентадьнш складе (ЩСе) 

ш а з ш н ш ш  солидолом и обернутыми промасленной бумагой,

3*2. Скяеендае режуще шструментя должны транспортиреваться 

в деревянных ж шгастмассовых ящвях , разделенных 

ячейками. В каждой ячейке должно транспортироваться ке 

более 10 пт*

3*3» Ишеритедьнне инструменты о клеевьшш ооединениши 

должен храниться и транспортироваться в деревянных шш 
ш асш асбовм  деканах с ложементами*
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Рекадендуемое

т ш ш в ш ш т

Те|аддадикатсрн ш ам еш я представляют собой суспензию

е̂ршояувствжт№Ш1Х соеданышЁ и пигментов в даже на основе 
оштешчесшх ш ш ®

Т^оивдиквтора шавгенщ нредназнсчвютоя дня определения
тешературн поверхности тверда тел за счет необратимого измене- 
нжя цвета при достижении определенно! тешшратурн, навнвае- 

моё "температурой жервхсдаш«
Изменение цвет дрошжэддт в результате плавления термо

чувствительного вещества ж абсорбции его цветник шшвентом.

Температура перехода да зависит от времени теплового 
воздействии.

Примечание t Т Атмпшптшт ч*лг№ГА яг м а» й тгг» 1тлл«р м « ж ш  тгга/гогтптеч

Терйокндикаторй етаажент внпускаются в готовом ж употреб- j 

леиио ивде, sa жсшшчетш шрсж Ш *79» 90, 167, которке валу©- 1
* I

каются в виде двух ксшонентов-терао^гвствительнсшо норешв ж |

жщщого егязрщего* {

Перед измерением температуре небольшое кодаество порошка |
}

першвшвается с лак* в соотношения I : 0,5 по объему н тщательно t 

нвретираетая в фарфоровой ступке. |

применение такжвдикшров ш п а т а
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Приложение
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Смесь дршротоввяют в количестве, необходимом дая нанесения 
на поверхность инструмента» Хранись смесь порошка со емзущш 
не рекомендуется*

1 е^ощщжЕаторЕ плавления» поставляемые в ротовом к употреб
лению виде» перед проведением измерений тщательно взбалтывают, 

размешивают н, если необходимо, для удобства нанесения разбавляй? 
буижщетатсм*

!Гер1оищщка^ор хшшденш заносят в виде сплошного покрытая 
т т  отдельной н ем  стеклянной палочкой, кжсхыз ж т  краскорасш- 

л и ш е н  в один сдой» Вреда высыхания нанесенного слоя при 

Т е г е р а н е  ХВ - 20°0 не менее 20 минут, Задер следует ярсдо-- 

вода® посла полного вксшсанюг нанесенного слоя,
Теркожндалторн плавления, вадуояаеыые в порошке» не могут 

ввноовдьса на аовершосгь ^окорашшоете2а|да
Пш жеобхсдакост пш щ те  тер|овшднкатор8мж т т ж е ж т  cm - 

т е т я  эткяовак спортом.
Тещощдаатоте шашевю поствшотген в емш тш х банда 

емкостью от 50 до 100 мл» с плотно завинягващшисЕ кршшаш* Ош 
должны храеттьоя в томной помещении в т щ е т т е с т  закрыта! таре 
хшш температуре не вше 25°С*

ГарштиЁнн! срок хранения -  2 рода со дня гаготоЕвдендо» после 
него ош должны бита повторно проверены на соответствие требованиям
техшческвх ушшшй»

В связи с тш,что теряоивдаяаторк плавления содержат легко- 
васшше;шшцився ж токсичные вещества,при обреденш с ниш следует 
соблюдать веобходаше меры предосторожностЕ*

Техморщщкаторы плавления реализуются иерез Всесоюзный обрез

ковый магазш хшгяескпх реактивов (г .Москва f 115230» Хлебозаводской 
проезд» дом 5 , кори. 4 *
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л'лтгжп Т Е Р ш ш д а м т о р о в  п л ш ш а

ТершэдгсйФорн шатаемая выпускаются следующая марок:

'•‘Й р
п/п 1%трю Температу-

ра^перехода
. jt вгоа/лш

до возде!с1лш1 
тешаратуры

Ш о т  дос'швшм 
тешератда ;
лшзехола ;

" 1 2 3 4 5

I. Ш -60 60±1 Светло-розовый Красин!
2* Ш -60 67+2 Светло-розова! Красный
3. ТП-79 79+1 Бела! Зеленый :
4. тп-8ь 86+2 :Светло-кофейздй , Махшговнй
5, Ш -90 90+2 Светло-голубой Свввй
б. Ш-С5 95+2 Светло-салатовый Зеленый
7, ТП-102 1 102+2 Светло-розова! Мл^ШИЖИЙ
8. тя-хоэ юэТг Белый Зелена!
9* ТН-109а 109+2 Баш! Черпай
10. Т П - Ш III+2 Белы! Бесцветна”

: 11. Ш - П 6 II6+I Белы! Бесцветный
12* та-122 122+2 Светло-розова® Красны!
IS* та-хйз I23+I Светло-голубой Синий
14. Ш -126 I26+I 1Светло-голубой Синай
15. ТП-130 ! хзпй !Оветдо-еал&товай Зеленый

' 16* Ш -134 134*2 Светло-сиреневый Сиреневый
17* ТП-145 Х45+2 1Светло-розовый Калиновый
18. Ю -155 ; 155+2 ,Абрикосовый Оранжевый
19* ТП-160 I6Q+I !Светло-голубой Бирюзовый
20 ш Ш -167 I67+I Светло-салатовый | Зеленый
21. ТП-172 172+2 Светло-розова® Красный
22, ТО-179 179+2 Светло-розова! Красный
23. ТП-182 182+2 Светло-саяатова! Зеленый
24. ТО-193 193+2 1Бледно-абрикосовый Оранжевый
25. ТО-212 2I2±I% Светло-желтый Желтый
26* ТП-223 222*1% Светло-розовый ! Красный
27. Ш -254 254+Г* Белый Бесцветный

!
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