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ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

НАКОНЕЧНИКИ Ч А Ш Е Ч Н Ы Е  
I I I  ЭЛЕКТРОПРОВОДОВ

Конструкция « размеры

ОКИ 75 95Е

ОСТ 1 13711-81

На 5 страницах

Взамен 6 387 А

Проворено в 1988 г.

О Д  г® я л < ш ~ л о  OJ ,0  1 , 9 8
— — чЦГшг »г иж /1 ?*U Ж. /7 89

Распоряжением Министерства от 5 февраля 1981 г. №» 087-18

срок действия установлен с 1 января 1982 г.
до 1 января 1987 г*

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

I. Настоящий стандарт распространяется на чашечные наконечники (в дальней- 

дюм наложении -  наконечники) для электропроводов с гтошадью сечения не более
о

0,20 мм'*, применяемые в электрических цепях летательных аппаратов*

Издание официальное ГР 8 1 9 7 4 9 7  от a 5 .0 3 .8 i Перепечатка воспрещена J
сертификат на трубы

http://www.stroyinf.ru/russian-certificate/certification-pipe.html
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ОСТ 1 13711-8 Стр» 3

Размеры» мм

Площадь '.х 1 D  i| ь | h ;| 1 Масса
Типо- сечения*провоза ,

MMZ

Поле допуска Г i100 шт„,
т о  Ca ' W * ’ ' а 9*?

ит hth Htb h f4 г

1 0,05
; 5,4

1,2 1,7
12,5 0,60

11*2 I

2 0,08 2,4 2,0 15,3 J

3
0Д 2

1,5^ 2,2
13,0 0,75

11,5 j

4 2,7 5,9 3,0 ■ 3,0 | 15,4 j

” ~5 1,8 ■ 2,e .
0,90 |[ 1:-Л  J

6 0,20 3,2 G,4 3,6 | 3,2 13,5 I 15,6 j

3, Материал: лента НМЛ63 ГОСТ 2208-91.

4. Термическая обработка: отжиг*^

5„ Неуказанные предельные отклонений размеров, формы и расположения по

верхностей ~ по ОСТ 1 00022-80*

6. Покрытие: 03-6 онл; Срб.хр* Допускается покрытие НЗ-б.ОВиб-Э**

(коды покрытий - по ОСТ 1 00330-79; ОЗ-бопл -  25, Срб.хр -  38, 

НЗ-6.0Ви6-9 - 9 0 ) .

7* Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке 

для партии наконечников,

8. Заделка -  но ОСТ t 03967-81.

9, Коды ОКП приведены в обязательном приложении к настоящему стандарту,

J О, Технические условия -  но ОСТ 1 00785-78.

Пример н а именования и обозначения чашечного накокс чиика для 

электропроводов исполнения 2 типоразмера 5 оловяинрованного:

Наконечник 2-5-25-ОСТ 1 13711-81

То же, серебреного;

Наконечник 2-5-38-ОСТ I  13711-81

Площадь сечения провода для справок. 
По действующему в отрасли документу,



ОСТ 1 13711-8 Стр, 4

КОДЫ ОКП НАКОНЕЧНИКОВ 

Коды ОКП наконечников приведены в таблице.

ПРИ ЛОЖЕ IIME
Обязательное1

I Ькрнтне Испол
нение

'Гипо
размер Код ОКП

"

Покрытие Испол
нение

Типо
размер Код ОКП

" 1 1 75 9587 7 501 03 1 75 0587 7510 04

1 2 75 9587 7 502 02 2 ' 75 9587 7520 0!‘

1 3 75 938 7 7503 01 1 3 75 9587 7521

4 75 9587 7504 00 4 ‘ 9587 75 22 *о?Г

3 75 0587 7 503 ;о 5 70 9587 7 5 23 08 i

6 75 5587 7506 09 0 75 958 / 7 5 2 1 07

1 7 5 9 587 7507 08 1 75 95S7 7 520 00

2 75 9587 7 508 07 2 75 9387 75 26 05

Н 2 3 75 9587 7509 06 я. 2 3 7 5 9587 752 7 04

LC
о

J
4 75 9587 7 5 1.0 5

%
4 75 9587 7 528 0.5

С 5 75 9587 7511 01 и 5 9587 75 20 02

6 75 9587 7512 00 0 75 0587 7500 01

CNfсе 1 75 9587 7513 10 1 ■ ?5 9587 7581 (ю
~ $ 2 75 0587 7514 09 2 75 95S7 7332 10

ЭЕ 3 75 9587 7513 0-'. 3 75 9387 7333 00
ЯЙ? з к 3 4 75 9587 7516 ■■ 3 4 75 9387 7534 08

IJ8..3E 5 75 9587 7517 06 5 7 5 9587 7585 07

6 75 9587 7518 03 6 73 0587 7 5-10 06 ■
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ОСТ 1 13711-81 Стр* 5

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

ОСТ 1 13711-81

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293852/4293852414.htm

