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Настоящий стандарт распространяется на процессы испытаний 

гибких металлических и фторопластовых рукавов с присоединительной 

арматурой (в дальнейшем изложении -  рукава) по ОСТ 1.03712-74»

ОСТ 1.00697-74 и ОСТ 1.03592-72 внутренним давлением испытательной 

среды.

Стандарт устанавливает общие требования безопасности при про

ведении испытаний рукавов на предприятиях отрасли.

Ms.;шнис официальное Перепечатка воспрещена
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I .  ОБШЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1 . I . При проектировании, организации и проведении процес- 

с г тл< ,-лний рукавов высоким давлением (в дальнейшем иаяоже- 

в и • чтения рукавов) должны вш олняться требования на стоя-  

if г )  , >,дарта, технической документации на рукава, утвержден-

F. в в .-аяовленном порядке, ГОСТ 12 .3 .0 0 2 -7 5 , "Санитарных 

и a iii- уганизации технологических цроцессов и гигиенических 

т ю( от г ч к производственному оборудованию", утвержденных Мин- 

гп jv- чООР, и действующих "ременных правил по безопасности 

тоу з * ; пневмо- и гидроиспытаниях изделий", утвержденных Ми- 

11 то с[ . ч-пм и согласованных с ЦК профсоюза.

I ,  Л Согласно конструкторской документации на рукава под 

давлением испытательной среды проводятся испытания рукавов на:

-  прочность;

-  герметичность;

-  виброустойчивость и вибропрочность;

-  воздействие повышенных и пониженных температур;

-  ударную устойчивость ж прочность;

-  стойкость к пульсирующим давлениям и гидроударам;

-  комплексное воздействие различных факторов;

-  прочность до разрушения.

Пределы испытательных давлений -  до 35 МПа при пневмоиспы- 

таннях к до 105 Ша при гидроиспытаниях.

Испытательные среды -  воздух» вода, масло АМГ-iQ  по 

ГОСТ 6794-75, жидкость 7-50С-3 по ГОСТ 20734-75, топливо TC-I 

по ГОСТ 10227-62,
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1 .3 , Объем и порядок проведения приемо-сдаточных, периоди

ческих и лабораторно-стендовых испытаний, методы испытаний, ис

пытательные среды, испытательные давления и нагрузки при раз

личных видах испытаний -  по ОСТ 1.00697-74, ОСТ 1.03712-74,

ОСТ X .03592-72 и конструкторской документации на рукава, утверж

денной в установленном порядке.

1 .4 , При испытаниях рукавов возможно действие следующих 

опасных и вредных производственных факторов:

-  ударной волны, на фронте которой давление превышает до

пустимое значение;

-  разрушающихся конструкций и разлетающихся осколков;

-  пламени и пожара;

-  жидких и газообразных веществ токсического воздействия;

-  повышенной и пониженной температуры воздуха рабочей зоны;

-  повышенного уровня шума и вибрации;

-  недостаточной освещенности рабочей зоны.

1 .5 . Уровни опасных и вредных производственных, факторов при 

подготовке и проведении испытаний рукавов не должны превышать 

предельно допустимых значений, предусмотренных действующими са

нитарными нормами проектирования промышленных предприятий и ги

гиеническими нормами Минздрава СССР.

1 .6 . Оптимальные и допустимые величины температуры, относи

тельной влажности и скорости движения воздуха в рабочей зоне 

при проведении испытаний должны соответствовать требованиям 

ГОСТ 12 .1 .005-76 .
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1 .7 . Содержание вредных веществ в воздухе рабочее зоны не 

должно превышать предельно допустимых концентраций» усыновлен

ных ГОСТ 12 .Т.005-76.

I 3. Яа основании настоящего стандарта с учетом специфики 

работы на предприятиях отрасли должны быть разработаны инструк

ции по технике безопасности, а  действующие инструкции должны 

быт- приведены в соответствие с требованиями настоящего стан

дарта» ОСТ 1.76623-77 и действующих отраслевых "Временных пра

вил по безопасности труда при пневмо- и гидроиспитаниях изде

лии".

1,9» Выполнение требовании отдельных пунктов стандарта, 

связанных с капитальными затратами или требующих даитолт ного 

времени, должно осуществляться в сроки, согласованные руководи

телем предприятия с профсоюзным комитетом, технической инспек

цией. тоуда ЦК профсоюза и органами санитарного и пожарного над
зора.
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2. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕШЭДОГДОЕСКИМ ПРОЦЕССАМ

2 .1 . Проектирование, организация и проведение технологи

ческих процессов испытаний рукавов, режим работы к j орядок обс

луживания оборудования в обычных условиях эксплуатации и в ава

рийном ситуации, системы управления и контроля за ходом испыта

ний должны соответствовать требованиям "Временных щавжл по бе

зопасности труда при пневмо- и гидроиспытаниях изделий" (глава 

1У), утвержденных Министерством.

2 .2 . Наблюдение и осмотр испытываемых рукавов ь процессе 

испытания в защитных устройствах следует производить черев смот

ровые устройства. При необходимости непосредственного осмотра в 

технической документации должны быть заданы давления опрессов

ки, испытания и осмотра.

2 .3 . ' Эксплуатация баллонов со сжатым воздухом и сосудов, 

поднадзорных органам Госгортехнадзора, должна отвечать требова

ниям "Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудом, ра

ботающих под давлением", утвержденных Госгортехнадзором СССР.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯМ

3 .1 . Оборудование и содержание производственных помещений 

для проведения испытаний рукавов должны отвечать требованиям 

"Временных правил по безопасности труда при пнехмо- и гидроие- 

пытаниях изделий" (глава П ), утвержденных Министерством.
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4 . ТРЕБОВАНИЯ К  МАТЕРИАЛАМ

4 .1 .  В кач естве  испытательных сред  при проведении испыта

ний рукавов должны применяться жидкости и газы» предусмотрен

ные техническими условиями на р у к ав а .

4 .2 .  Применяемые в кач естве  испытательных сред масло АМГ-Ю 

и рабочая жидкость 7 -6 0 0 -3  являю тся горючими жидкостями, а  топ

ливо ТС-1 ~ легковоспламеняющейся жидкостью. При р аботе  с эти

ми жидкостями должны выполняться требования пожарной б езо п ас

ности .

4 .3 .  При .проведении тепловых испытаний не допускается пре

вышение температуры испытательном, среды в испытываемом рукаве

Д Л Я  I

ТС-1 -  плюс 120°С

АМГ-Ю -  плюс 120°0

7 -5 0 0 -3  -  плюс 200°С

4 .4 .  При работе с маслом АМГ-Ю необходимо выпслнятъ т р е -

бования безопасности в соответствии с ТОСТ 6794-75 .

4 . 5 .  При работе с рабочей жидкостью 7-50С -3 должны выпол

няться требования безопасности в соответствии  с "С анитарно- 

гигиеничесними рекомендациягли по применению рабочей жидкости 

7-5QC-3" ОЭС г.Москва от 27 .09 .64  г .  и ТОСТ 20734-75,

4.6»  Помещение» где проводятся  испытания рукавов с примене

нием рабочих, жадностей при температурах выше 4 0 °С должно быть 

снабжено приточно-вытяжной вентиляцией с кратностью  обмела в о з 

духа в соответствии с требованиями ГОСТ 20734-75» р аздел  6 и 

СН 2 4 5 -7 1 , р азд ел  5. Предельно допустимая концентрация паров жид

костей в воздухе рабочей зоны 300 мг/м3 (в  п ересч ете  на С ) .
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4*7. Жидкости ТС—I ,  7-50С-3 и АМГ-ГО оказывают раздражающее 

действие на кожу и слизистые оболочки. Попадание жидкостей в 

желудочно-кишечный тракт может вызвать отравление. Поэтому ука

занные жидкости допускаются к применению при соошодеижи мер, 

предупреждающих попадание их в органы пищеварения» m  слизистые 

оболочки и кожные покровы.

4 .8 . При попадании жидкости ча кожу необходимо смыть ее 

теплой водой с мылом, при попадании на слизистую оболочку глаз - 

смыть большим количеством теплой воды.

4 .9 . Принимать пищу, курить в помещениях, где производится 

работа с жидкостями, запрещается.

4.10* Применение новых материалов, обладающих вредными 

свойствами, ранее не применявшихся при испытаниях, должно быть 

согласовано с органами Государственного санитарного надзора.
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5. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЩШИЮ ДРОШВОДОТВЕНКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ

5.1 . Размещение испытательных стендов дал нопгтпшш рука

вов, трубопроводов и элементов стендов, контрольно-измеритель

ных приборов» цриборов управления, сигнализации и предохрани- 

тельных устройств должно соответствовать требованиям "Временных 

правил' до безопасности труда при пневмо- и гидроиспытаниях из

делий" (глава Ш), утвержденных Министерством.

5 .2 . Технологические трубопроводы должны быть расположены 

так, чтобы но затруднялось обслуживание оборудования. Опозна

вательная окраска трубопроводов должна быть выполнена в соот

ветствии с требованиями ГОСТ 14202-69.

5 .3 . Для защиты обслуживающего персонала о : возможного воз

действия вредных и опасных, производственных факторов при испы

таниях рукав 'Б должны применяться защитные устройства. Защит

ные у стр ом'л: га должны удовлетворять требованиям "Временных пра

вил по ч; сносов труда трь пневмо- и гидроиспытаниях изде

лии’ (, г >, ^трдажденп -jx Министерством.

5,г„ Ррь монтаже ж демонтаже испытываемых ])укавов должны 

пршлетт̂  пь(рт < шастка и инструмент, предусмотрен!гые технологи

ч ески  стапиек ,

5 .5 . Технологическая оснастка должна удовлетворять требо

ваниям "Временных правил по безопасности труда при пневмо- и 

пщроиспытаниях изделий" (глава Ш), утвержденнш Министерством.
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5 .6 , Инструмент должен периодически проверяться на комп

лектность и износ.

5 .7 . Инструмент и оснастка должны храниться в социальны х 

ящиках (шкафах, стеллаж ах).

6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

материалов

6 .1 .  Применяющиеся при испытаниях горючие и легковоспламе

няющиеся жидкости должны храниться в специальных помещениях -  

складах (хранилищах) ЛВЖ и IS  с выполнением требований, преду

смотренных "Временными правилами пожарной безопасности для 

объединений, предприятий и организаций отрасли ", утвержденными 

Министерством.

6 .2 .  Хранение жидкостей на складе разреш ается только в 

закрытой таре или в  упаковке завода-поставщ ика.

6 .3 .  На каждой таре  с жидкостью, выдаваемой со склада долж

на быть бирка с указанием марки жидкости, завода-и зготови теля  и 

сертификата годности.

6 .4 .  Заправка стендов рабочими жидкостями должна осущест

вляться  закрытым способом с помощью заправочной установки , име

ющей фильтр.
6 .5 .  При заправке стендов содержание вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны не должно превышать предельно допустимых

концентраций по ГОСТ 1 2 .1 .0 0 5 -7 5 .
6 .6 .  В случае разлива горючих жидкостей место разлива не

обходимо забросать опилками, разлитую жидкость с опилками уб

рать в металлическую тару для последующей утилизации вне тер

ритории испытательной станции.

6 .7 .  После заправки стендов излишнюю жидкость необходимо

сдать на склад.
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П.8. При погруз очко-раз груз очных работах ролю а выполнять

ся требования ГОСТ 12.3 .009-76 .

6 .9 . Хранение и транспортирование баллонов со сжатым воз

духом чолжны отвечать требованиям, изложенным в разделе 10 

"Праиил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работаю

щих со давлением", утвержденных Госгортехнадзором СССР.

'о. 10. Меры безопасности по содержанию и эксплуатации ко

лесного транспорта (электрокары, автокары, тележки и д р .) дол

жны соответствовать требованиям "Правил по технике безопасности 

и промышленной санитарии при эксплуатации внутризаводского тран

спорт в", утвержденных Президиумом ЦК профсоюза.
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7. ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ, ДОПУСКАЕМОМУ 
К УЧАСТИЮ В ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПРОЦЕССЕ

7 .1 . К выполнению работ на испытательных стендах допуска

ются лица не моложе 18 лет, прошедшие предварительный медицин

ский осмотр (приказ Минздрава СССР № 400 от 30 мая 1969 г , ),  

курсовое обучение, аттестацию в квалификационной комиссии па 

право работы на стендах для испытаний рукавов, инструктаж, по 

правилам безопасного ведения работ.

7 .2 . Обучение и производственные инструктажи по безопас

ности труда при испытаниях рукавов должны проводиться я соот

ветствии с "Положением о порядке проведения инструктажа и обу

чения по технике безопасности и производственной санитарии ра

бочих, инженерно-технических работников и служащих на предпри

ятиях и в организациях Министерства авиационной промышленности". 

Сроки проведения повторного инструктажа по безопасности труда 

должны быть определены главным инженером предприятия н зависи

мости от опасных и вредных производственных факторов, но не ре

же одного раза в 6 месяцев.

7 .3 . Все лица, участвующие в проведении испытании рукавов, 

должны проходить периодически медицинские осмотры врачами- 

специалистами по приказу Минздрава СССР № 400 от 30 мая 1969 г .
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8* ТРЕБОВАНИЯ. К ПРИМЕНЕНИЮ СРЩСТВ 
ЗАЩИТЫ РАБОТАЮЩИХ

8 I ,  Персонал, участвующий в проведении испытаний рукавов, 

должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты в соот

ветствии с нормами, утвержденными в установленном порядке. При 

работе с жидкостями необходимо применять спецодежду и средства 

защиты рук (перчатки, специальные мази, кремы, пасты типа "био

логических перчаток" и д р .) в соответствии с рекомендациями 

справочника "Вредные вещества в промышленности", том I ,  1976г.

8 .2 . Средства индивидуальной защиты должны соответствовать 

требованиям ГОСТ 12.4 .011-75 и подвергаться периодическим конт

рольным осмотрам и проверкам в сроки, установленные нормативно

технической документацией на соответствующие средетш .

8 .3 . В цехе или на участке испытаний должны быть установле

ны аптечки, набор медикаментов и места установки аптечек должны 

быть согласованы с медицинским персоналом.

8 .4 w Администрация должна контролировать правильное исполь

зование работающими средств индивидуальной защиты.
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9. МЕТОЛУ КОНТРОЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИИ 
БЕЗОПАСНОСТИ

9 .1 . Контроль за  состоянием воздуха рабочей зоны на содер

жание вредных веществ должен проводиться в соответствии с тре

бованиями ГОСТ 12 .1 .005-76 , методы определения должны соответ

ствовать "Техническим условиям на методы определения вредных 

веществ в воздухе", утвержденным Минздравом СССР; пробы дая 

анализа воздуха должны браться по графику, согласованному с ор

ганами санитарного надзора и утвержденному Главным инженером 

предприятия.

9 .2 . Контроль уровней звукового давления на рабочих: мес

тах должен проводиться согласно ГОСТ 12 .1 .003-76 , методы изме

рения шума должны соответствовать ГОСТ 20445-75.

9 .3 . Контроль величины вибрации на рабочем месте должен 

проводиться в соответствии с требованиями СН 245-71, методы из

мерения вибрации должны соответствовать ГОСТ 13731-68.

9 .4 . Контроль по электробезопасности должен проводиться в 

соответствии с требованиями "Правил технической эксплуатации 

электроустановок потребителей" и "Правил техники безопасности 

при эксплуатации электроустановок потребителей", утвержденных 

Госэнергонадзором СССР.

9 .5 . Контроль воздушной среды на образование взрывоопасной 

концентрации смеси следует проводить в зонах возможных макси

мальных концентраций паров легковоспламенявдихся и горючих жид

костей.
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