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I АЙКИ ПО О С П  33081 -80 ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ С ГАЙКАМИ ПО НОРМАЛИ 329?А

1. Конструкция й размеры гаек должны соответствовать указанным на чертеже
и в табл.1.

Иадмм §#«taAi«§ ГР № 8 J 84577 о г 27,11,80 №p»n*wnt«

проектирование и строительство

http://www.mosexp.ru/proektnye_raboty.html
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ОСТ I 33081-80 о»  з
Продолжение табдЛ

Рас?меры б мм

Г
1 1 Поэ i 

1 Гайка * | Масса

д о К Количество Поз» 2 100 шт»,1 ^ /  1 1
1 -0,3 ; ■43,2 Обозначение .

КТ
Г  М4 ь ° 1 1 4-Ц-ОСГ1 33074-80 0,22

мо ! 2,0 t 4,0 1 5 -U-OOT1 33074-80 Резиновая смесь 0,25
1 М6 • .о j| Г 641-ОСТ 1 33074-80 НО-68-1 0,33
| М8 3,0 |

2,0 1 4 S5 j 8-U-OCT i 33074-80 ТУ 3 8  0 0 5 1 1  6 6 -9 8 0,78 I
1 то I 3,5 5,0 j Ю-П-ОСТ1 33074-80 j 1,81 j

2 , Резиновую смесь вулканизовать на клее по инструкции ПИ 1 .2 .0 3  L-77

При вулканизации допускается затекание резины в отверстия rf при условии свобод 

и ого вхождения в них заклепок соответствующего диаметра» Затекание резины в резьбу 

гайки нг попускается.

3 . Доилскается наличие резьбы в резине.

4 Коди ОКП герметичных гаек должны соответствовать указанным в табл.2 .

(Обозначение покрытия в обозначении гайки t

1 у и j Кд |
Код ОКП КЧ 1 Код ОКП КЧ 1

М4 ; 75 9415 6401 03 75 6415 6411 01

: М3 : 75 9415 6402 ;■ 02 ' 75 9415 6412 00

Мб 73 9415 6403 : 01 75 9415 6453 : 10
М8 : 75 9415 6404 00 ■: 75 9415 6414 08

м ю :j 75 9415 6405 10 j 75 9415 6415 08 j

Г> Внешний вид, маркировка, упаковка и хранение должны соответствовать требованиям, 

установленным в ТУ 38 1051959-90, группа IV .
6 Гарантийный срок хранения и эксплуатации i аек -  10,5 лет.

П р и м е р  

са меж онгряшсйся
н а й м е  н о в  

одиоушковой гайки

Т айка

а и и я и о б о з н а ч о  

с резьбой Мб, шинкованной*: 

6~Ц -  ОСП 33081-80

ормегичной

1 afua-t приведены с цинковым покрытием условно, Разрешаются другие покрытия 
(см. При применении гаек с другими покрытиями в обозначении герметичной гайки
(, ютуст указывать ro o m  тетвующее обозначение покрытия, взятое из ОСТ 1 333 02-& 0,

Копь! ОКП герметичных гаек с другими покрытиями выдаются головной организацией 
по салндгттизаиии по опросам предприятий.
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Номера страниц Номер Срок
№

нам.
Изме

ненных
Заме

ненных Новых
Анну-

ЛНрО“
ванных

SK13B
об

йзм/
Подпись Дата введения 

из мекония

1 1,3 0007 М р Ш 01.01.87

2 1, 2, 3 - - - 0 9 4 5 -V -P P Ji 0 1 .0 1  „92

3
1

1 ,3 J 1 9 1 8

1

l i . fZ u v 2 0 0 1 - 0 1 -0 1

ОСТ 1 33081-80
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