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УДК 821.882.3 f« *w  Г 33

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ГАЙКИ ДВУХУШКОВЫЕ 
САМОКОНТРЯЩИЕСЯ ГЕРМЕТИЧНЫЕ

Конструкция

ОКП 75 9415

Р*€«рШ#ШМ Мм ни с герсгвн i f  10,10.80

срок введения установлен с 01 01.82

О С П  33080-80

На 4 страницах 

Взамен S206A

Ш  087-10

Нам1«ммм т ш т $ it прмлмупся я» и ш щ

ГАЙКИ ПО ОСП 33080-80 ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ О ГАЙКАМИ ПО НОРМАЛИ 32Я5А

Ь Конструкции и размер* * гаек должны оогветыгааваз ь указанным на чертеже 

и в габд 1

Кздгия» оФмишьям ГР № №4101 oi 27.J 1.80 Йдомчялм **спреадт

вышивка кружева

http://www.kruzhevo-len.ru/tkan-mernoe-kruzhevo.html
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'Размеры; в мм

Поз Л 
Г  аика

Котнчество

Обоз начекие

4 -Ю ОСТ1 83071 -80 

4,0 5-Ц -О С П  33071-80
I ЙМ М ОСП 3,30*71 -80

8*41» 33071..

Ю -Ц -О С П  3307

ОС-:.- 480-80 ся
Продшжеше табл. I

Поз.

Резиновая смесь 
H O -6S -I

У 38 0051166-98

2. Резиновую смесь вулканизовать на клее до инструкции ПИ 1 .2 .0 3 1 ,-7 7 ,

При вулканизации допускается затекание резины: в отверстия & при условий с во 

бедного вхождения в них заклепок соответствующего диаметра. Затекание резины 

в резьбу гайки не допускается,

3 . Допускается наличие резьбы в резине.

4. Коды ОКП герметичных гаек должны соответствовать указанным в табл.2.

Та 6 лица 2
Обозначение покрытия в обозначения га й ю ? 5*'

э II | Кд J

1 Код ОКП КЧ ! Код ОКП i КЧ

1 М4 75 9415 6301 | 06 75 9415 6311 04 |

Мо 75 9415 8302 05 75 9415 6312 03

М8 75 9415 6303 04 75 9413 8313 02

М8 75 9415 6304 03 75 9415 6314 01

М 10 J 75 9415 8305 02 j 75 94,15 6315 00 I

о. Внешний вид, маркировка, упаковка и хранение должны соответствовать требова 

шгям, установленным б Т У  38 1.051859-90,, группа IV „

8. Гарантийный срок хранения и эксплуатации гаек -  10,5 лет.

i 1 р и м е р и а и м е н о в а  и и и и о б о з н а ч е н  и я герметичной 

самокиитряшейся двухушковой гайки с резьбой М8, цинкованной*:

Пайка 6 -  И -  О С Т ! 33080-80

1 а пки п j :> иге доны с: ц и и ко вы м п о к рыт ие м условно» Разреша ются другие покрыт ия 
еталдарт/, При прсшошлш.ш гаек с другими покрытиями в обозначении герметичной гайки 

с л е л у от у к а з ьт а т ь  соотвотст в-у ю s i ее обоэна че ние покрыт ия., взятое из СХЛ1 1. 33102- 80.
К:К.

К^-ды ОКИ герметичных гаек с другими покрытиями выдаются головной организацией 
по сташшртнзашш сю запросам предприятий,,
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ОСП 33080-80 стр.4

ДИСГ РЕГИСТР А ШЛИ ИЗМЕНЕНИЙ

ОСТ 1 33080-80

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293852/4293852494.htm

