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ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

О С Т  1 3 3 0 7 6 - 8 0

ГАЙКИ ОДНОУШКОВЫЕ
САМОКОНТРЯЩИЕСЯ На 3 страницах

К о н с т р у к ц и я

Взамен 5984А

ОКП 75 9415 Проверен 6 1986 г.

Распоряжением Министерства от 10.10.80 Ms 087-16

срок введения установлен с 01.01.82

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

ГАЙКИ ПО ОСТ 1 33076-80 ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ С ГАЙКАМИ ПО НОРМАЛИ 5984А
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1. Настоящий стандарт распространяется на самокоятрящиеся одноушковые гайки, 

предназначенные для эксплуатация в соединениях с болтами (винтами) из стали 10, 

алюминиевых сплавов и латуни при температуре до 100°С.

Издание ттщмтьмм’ ГР № 8184520 от 27Л 1.80 flipiiewm еослрещвн*

испытания трубопроводной арматуры

http://www.stroyinf.ru/russian-certificate/certification-armature.html
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О С Т 1 33076-80 с. 2

2 S Конструкция и размеры гаек должны соош &тст&ош ть у казанным на чертеже и в таблице.
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Размеры, мм
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М5 | 75 9415 5803 04 | 6,00

3„ Материал; алюкшкиевый сплав Д19П,

4 „ Поле допуска резьбы -5Н6Н.

5. Поверхность Б обжать по ОСТ 1 83101.-8(3, 

6* Покрытие: Аи.Окслхр.

7. Технические условия -  по ОСТ 1 38102-80.

П р и м е р  н а й м е  н о в а  а л я  и о б о з н а я  

одноушковой гайки с резьбой М5, анодированной:

Гайка S-Ан ,Око-ОСГ 1 33076-80
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Размер для справок. 

Зам. Изв. К» 9861
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Подпись Дата

X 1 - - — 9667 &МВ$ 01.01.87

2 1 ,2 , 3 986Х
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0ЯШ0. 01.01,92
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ОСТ 1 33076-80

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293852/4293852498.htm

