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Конструкция и размеры Взамен

(Ограничение ГОСТ 21130-75)

Распоряжением Министерства срок введения установлен
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а. настоящий стандарт распространяется на знак заземления.
укрепляемый над зажимом крепления провода заземления на стенках 
шкафов, пультов, приборов и корпусных деталях электрооборудования,

2. Стандарт устанавливает ограничение применения знаков зазем
ления исполнения I по ГОСТ 21130-75*

3. Материал: лист Д16АТ-1, ГОСТ 21631-76.
Лицевая сторона знака должна быть без вмятин, неровностей, 

царапин. Заусенцы, острые кромки не допускаются.

4. Знак выполнить фотохимическим способом с травлением. Символ 
знака заземления должен быть вогнутым, чётко видимым ( глубина вог
нутости 0,1 ... 0,3 мм).

5. Предельные отклонения размеров - по ОСТ 1.76233-Ж7,? ©

б* Покрытие: ая*око. желтый,Символ знака заземления залить 
эмалью НЦ-25, ГОСТ 5406-73,красного цвета.Допускается фон знака 
окрашивать в желтый цвет эмалью.

Лицевую сторону знака покрыть бесцветным лаком Щ1-133 по 
ТУ6-Ю-Ю14-70.
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Паданце официальное Переп з«шш воспрещена

украшение интерьера

http://www.kruzhevo-len.ru/dekor.html
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7, Конструкция и размеры знаков зазешшнвд должны соответст
вовать указанным на чертеже и в таблице*

ь в Л И А *г Масса,
кГ

1.8 25 ®4 14 9,0 5,5 0,9 0,001

3,0 40 32 22 15,0 9,0 1,5 0,003

Пример условного обозначения знака заземления исполнения I 

диаметром _77 -  ЦО ш  :

Знак заземления 40-1, ГОСТ 21130-75.
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ОСТ 1 76498-76

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293852/4293852559.htm

