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пожарная сертификация
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ОСИ 13580-79 стр. 2

2, Конструкция и размеры пластин должны соответствовать указанным на чер

теже и в таблице.
■чо/ .
V (  V)

Размеры, мм

Типо-
размер

1 1 Ч Д
Шрифт но 

ГОСТ 2 9 3 0 -6 2

Масса 
1000 шт., 

кгПред.
откл,

+2
Номин.

Пред.
откл.

Пред. откл.

±1

1 4* • 1*3 +2

9

28
п о -з

0 ,2 3

2 45 28 +4 43 0 ,35

3 45 24 13
8

33
ПО-4

0 ,2 9

4 6 0 34 ±6 48 0 ,4 8

3. Материал; лента радиационно-модифицированная

РМ Л  Т У  6-19-051-325-81,

4. На пластине наносить маркировку жгута в соответствии с требованиями 

О СТ 1 00031  -  Г 9 шрифтом, указанным в таблиш.

5. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на этикетке 

для партии деталей.

6 . Технические условия -  по ОСТ 1 0 0 5 7 1 -7 9 .

П р и м е р  н а и м е н о в а н и я  и о б о з н а ч е н и я  маркировочной пластины типо» 

размера 3;

Пластина 3 -О С Т  1 1 3 5 8 0 -7 9

*  Размер для справок. 
Размер обеспеч. инстр.
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№
иэм.

Номера страниц Номер
"Изв.

об
изм."

Подпись Дата
Срок

введения
изменения

изме
ненных

заме
ненных новых

анну
лиро

ванных

1 3 ЭоЬч г .о т d , 04.Р ',

ОСТ 1 13580-79
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