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Группа Е26УДК 621.311.22 : 621.643 (083.7)

О Т Р А С Л Е В О Й  С Т А Н Д А Р Т

СОЕДИНЕНИЯ ШТУЦЕРНЫЕ ПАРОПРОВОДОВ ТЭС

К О Н С Т Р У К Ц И Я  и  Р А З М Е Р Ы

ОКП 31 1312

О С Т  1 0 S . 3 1 3 . 0 7 — 8 2
Взамен приложения № 1 

к ОСТ 24.038.03;
НО 1078—66 в части 

Рком =255 кгс/см2, /= 5 4 5 ’С;
ОСТ 24.038.06 в части 

Рном =  255 кгс/см2, <=545°С; 
р.ом=41 кгс/см2, Г=545°С

Указанием Министерства энергетического машиностроения от 04.06.82 № ВВ-002/4628 срок действия 
установлен

с 01.01.86 

до 01.01.96

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на штуцерные соединения паропроводов тепловых 
электростанций с абсолютным давлением и температурой пара:

25,01 МПа (255 кгс/см2), t = 545°С; 
р = 13,73 МПа (140 кгс/см2), * =  560°С; 
р = 13,73 МПа (140 кгс/см2), f=545°C; 
р — 13,73 МПа (140 кгс/см2), £=515°С; 
р = 4,02 МПа (41 кгс/см2), (=545°С.

2. Конструкция и размеры штуцерных соединений должны соответствовать указанным на 
черт. 1, 2 и в табл. 1.

3. Обозначения штуцерных соединений и деталей, входящих в них, а также количество де 
талей приведены в табл. 2.

4. Длина прямого участка трубы в обе стороны от наружного диаметра штуцера А я  дол- 
жна назначаться в соответствии с «Правилами устройства и безопасной эксплуатации трубопро
водов пара и горячей воды» (утвержденными Госгортехнадзором СССР), но не должна быть ме
нее 200 мм.

5. Выбор сварочных материалов в зависимости от вида сварки производить по 
ОСТ 108.940.02.

6. После сварки штуцер (поз. /  на черт. 1, 2)  растачивается напроход до диаметра dvl с це
лью удаления подкладного кольца и корня шва.

7. Допускается приварка нескольких штуцеров к трубе (поз. 3). Расстояние между осями 
двух смежных штуцеров, расположенных вдоль оси трубы, не должно быть менее 200 мм плюс 
полусумма наружных диаметров штуцеров.

8. При установке трех или более штуцеров штуцерное соединение должно быть рассчитано 
как коллектор по ОСТ 108.031.02.

9. Труба (поз. 3) изготавливается по ОСТ 108.320.103.
10. Остальные технические требования — по ОСТ 24.125.60.
11. Масса наплавленного металла уточняется технологическим процессом.
12. Исполнения, указанные в скобках, применять по согласованию с предприятием-изготови

телем.
13. П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  соединения штуцерного исполнения 6 9 с  

условными проходами Dy — 600 мм, Dy) =  100 мм:

СОЕДИНЕНИЕ Ш ТУЦЕРНОЕ 600X100 69 ОСТ 108.313.07.

Издание официальное 
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О С Т  106.313.07— 82 С . 2

После расточки. д 0 расточки

Поело оа сточки До ртточяи
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С. 3 ОСТ 108.313.07—82

Проходы Наружный
X условные диаметр
о и толщина
X
е? стенки тру-
О н

О. Dy Dyl бы, при-
ОS О соединяемой

к штуцеру

Он

Размеры, мм
Таблица I

Dи2

d в *^В1
о> 
а> н

<У X
0> S

Но- Пред. Но- Пред. S 5 й>
X Но- Пред.

аз
МИН. откл. мин. откл э МИН. откл

•О 60

I *

«3у ^ S Q О 93« я н  
<. Е 2

/>=25,01 МПа (255 кгс/см2), /=545°С

(01) 65 108 22 141
02 100 159 32 167
03 125 194 38 184
04 150 245 48 210
05 1 175 32 57X12 273 65 22 + 0,40 27 +0,40 10 50 16,0 224 0,6
Об 200 325 60 250
07 225 377 70 276
08 250 426

80
300

(09) 300 465 320

(10) 2 100 65 108X22 159 120 50 + 0 ,62 56 +0,46 15 32 29,0 232 2,0

(П ) 125 194 38 227
(12) 150 245 48 253

13 175 273 50 267
(14) 1 200 65 108x22 325 136 57 + 0,60 61 -0 ,6 0 15 60 35,0 293 3,6
(15) 225 377 70 319
16 250 426

80
343

(17) 300 465 363 ± 5

18 150 245 48 304
19 175 273 50 318
20 2 200 100 159x32 325 180 71 4-0,74 79 + 0,46 19 60 48,0 344 5,8
21 225 377 70 390
22 250 426

80
393

(23) 1 300 465 418 6.6
24 150 245 48 341
25 175 273 50 355
26 2 200 125 194X38 325 210

90 98 +0,54
21 60 53,0 381 8,6

27 225 377 70 419
28 250 426

+0,87 80
443

(29) 1 300 465 225 23 60,5 458 12,1

30 200 325 60 438
31 о

4. 225 150 245X48 377 260
120 125 +0,63

25 70 65,0 464 13.2
32 250 426

80
488

(33) 300 465 280 27 74,5 510

/>=13,73 МПа (140 кгс/см2), ( =560°С; />=13,73 МПа (140 кгс/см2), / = 545°С

34 100 133 20 172
35 1 175 50 76X13 219 90 38 +  0,62 44 + 0,62 11 32 17,0 215 1,1
36 200 273 36 242
37 294

± 5 •
38

300
100 133X20

377
154 84 -г0,87 90 + 0.54 14

50
29,0 370 1,6

39 2 150 219X32 241 150
+  1,0

154 + 0,63 16 42,0 388 4.6
40 200 273 X36 280 155 167 +0,63 20 50,0 424 10,«

98



ОСТ 108.313.07—82 С. 4

Продолжение Табл. 1

Проходы
условные

Наружный
диаметр d 9 dm О)о

оа>
Sа

н
и толщина

DH п* а» X

Dy Dy\
стенки тру

бы, при
соединяемой

&н2 Но-
мин.

Пред.
откл

Ио
анн.

Пред
откл

2
а>X

<и
a

в
Но-
мин.

Пред.
откл

к штуцеру

р=  13,73 МПа (140 кгс/см2) , /=545°С

175
200 50 76X13

219
273 90 38 + 0 ,6 2 44 +0,62 11

28
32 17,0

215
242

250 325 38
268

100 133X20 154 84 + 0 ,87 90 +0,54 14 2Э,0 344

р = 13,73 МПа (140 кгс/см2), /=515°С

100
125
150
175
225

05 76x9

133
159
194
219
273

90 50 + 0.62 54 +0,46 10

14
16
20
22
26

16,0

172
185
202
215
242
268

250 325 32
100 133X14 155 | 100 +0,871 103 +0,54 9 23,0 1 278

350

65 76X9

426

90 50 |+ 0 ,62 | 54 +0,4б| 10

38

16,0 318

100 133x14 155 100
+ 0 ,87

103 +0.54 12 23,0 331

125 | 159x16 190 1 120 125
+ 0,63

14 30,0 1 359

150 194X20 230 | 150
+ 1 ,0

154
15

36,0 355

175 | 219x22 245 | 164 170 35,0 1 362

р=4,02 МПа (41 кгс/см2), f=545°C

100 108 6 141
150 159 8 167
250 273 13 224
350 377 17 276
400 50 57X3,5 426 70 38 + 0,62 44 +0,62 8 19 7,0 300
450 465 22 320
500 530 25 352
600 630 28 402
700 720 25 447

400 426 19 343
450 465 22 15,0 363
500 100 108X6 530 133 93 + 0,87 97 +0,54 10 25 395
600 630 28 445
700 720

25
15,2 490

500
150 159x8

530
159 120 + 0 ,87 128 +0,63 9 13,0

400
600 630 28 450
500 250 273X13 530 300 240 + 1.15 245 +0,72 12 25 25,0 442
600 630 28 498

±5

±5

± 5

1,1

1,6

1,2

1,2

1,0

1,2

2,4

3.7

4.7

0,5

1,2

1,3

3,8

яер для справок.
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С. 5 ОСТ 108.313.07—82

Таблиц

Обозначение соединения
Штуцер (поз. 1) 1 шт. Кольцо подкладное (поз. 2) 

1 шт. Труба (поз. 3) 1 шт.

Обозначение

(01 ОСТ 108.313.07)
02 ОСТ 108.313.07
03 ОСТ 108.313.07
04 ОСТ 108.313.07
05 ОСТ 108.313.07
06 ОСТ 108.313.07
07 ОСТ 108.313.07 

(08 ОСТ 108.313.07) 
(09 ОСТ 108.313.07)

01 ОСТ 108.462.09 01 ОСТ 108.520.03

(10 ОСТ 108.313.07) 01 ОСТ 108.462.10 04 ОСТ 108.520.03

(11 ОСТ 108.313.07) 
(12 ОСТ 1Q8.313.07) 
13 ОСТ 108.313.07 

(14 ОСТ 108.313.07) 
(15 ОСТ 108.313.07) 
(16 ОСТ 108.313.07) 
(17 ОСТ 108.313.07)

02 ОСТ 108 462.09 05 ОСТ 108.520.03

18 ОСТ 108.313.07
19 ОСТ 108.313.07
20 ОСТ 1Q8.313.07

02 ОСТ 108.462.10

07 ОСТ 108.520.03
21 ОСТ 108.313.07 

(22 ОСТ 108.313.07)
03 ОСТ 108.462.10

(23 ОСТ 108.313.07) 03 ОСТ 108.462.09

24 ОСТ 108.313.07
25 ОСТ 108.313.07
26 ОСТ 108.313.07

04 ОСТ 108.462.10 09 ОСТ 108 520.03

27 ОСТ 108.313.07 
(28 ОСТ 108.313.07)

05 ОСТ 108.462.10
09 ОСТ 108.520.03

(29 ОСТ 108.313.07) 04 ОСТ 108.462.09

30 ОСТ 108.313.07
31 ОСТ 108.313.07 

(32 ОСТ 108.313.07)
06 ОСТ 108.462.10

12 ОСТ 108.520.03

(33 ОСТ 108.313.07) 07 ОСТ 108.462.10

34 ОСТ 108.313.07
35 ОСТ 108.313.07
36 ОСТ 108.313.07
37 ОСТ 108.313.07

05 ОСТ 108.462 09 03 ОСТ 108.520.03

38 ОСТ 108.313.07 08 ОСТ 108.462.10 08 ОСТ 108.520.03

39 ОСТ 108.313.07 09 ОСТ 108.462.10 15 ОСТ 108.520.03

40 ОСТ 108.313.07 10 ОСТ 108.462.10 18 ОСТ 108.520.03

41 ОСТ 108.313.07 05 ОСТ 108.462.09 03 ОСТ 108.520.03

100



о с т  ц)-$..ч5 . 0 * V» *>

Обозначение соединении

42 ОСТ 108.313 07
43 ОСТ 108.313.07

44 ОСТ 108.313.07

(45 ОСТ 108.313.07) 
(46 ОСТ 108.313.07) 
(47 ОСТ 1 08.313.07) 
(48 ОСТ 108.313.07) 
(49 ОСТ 108.313 07) 
(50 ОСТ 108.313.07)

(51 ОСТ 108.313.07)

Штуцер (тюа. /) 1 шт.

иб ОС I Iu8.402.09

08 ОС Г 108.462.10

Об ОСТ 108.462 09

12 UL i 108.462.10

Ко.чыю иолкл.»дно1' I 7}
1 HIT

ОболИ:г\е)П1е

03 ОС'Г ЮН ->2U 0 1

08 О С  Г 108.570.03 

U ! U C T  ю н  030 о,}

П ОСТ ЮН 530 03

04 О П  1(МЭД).03 

I! О П  ЮН 520.03

(52 ОСТ 108.313.07) | 06 ОСТ 108.462.09

(53 ОСТ 108.313.07) I 13 ОСТ 108.462.10

(54 ОСТ 108.313,07) 

(55 ОСТ 108.313.07) 

(56 ОСТ ЮН 313 0?)

57 ОСТ 108.313.0/
58 ОСТ 108 313 07
59 ОСТ 108.313.07
60 ОСТ 108 313.07
61 ОСТ 108.313 07
62 ОСТ 108 313.07 

(63 ОСТ 108.313,07) 
64 ОС/1 ЮН 313 о/ 
об OCi i 08.313.0;

66 ОСТ Ю8 313.0/
67 ОСТ 108.313 07 

(68 ОСТ 108 313.07)
69 ОСТ 108.313.07 

- ™ ОС'Г 108.313 07 

(71 ОС Г 108.3)3 ‘П  
72 ОСТ 108 313 07 

(/3  00.1 108 313 07j

74 ОСТ 108.313 07

14 ОСТ ЮН 462.10

15 ОСТ 108.462.10

16 ОСТ 108.462.10

07 ОСТ 108.462.09

08 ОСТ 108.462.00

69 ОСТ Ю8 462.09

10 ОСТ Юу 162 ю

70 ОСТ 108 167.10

12 О П  ЮН 520 он 

Т> ОС1 Юн 520 03 

ю ОС. [ ЮН.520 0 ;

оз О П  ЮН Оно о;

10 О П  Юн 720 о

//'МЛ' : П  Г 2

'Груба <:Ю' О ..г



С. 7 ОСТ 108.313.07—82

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ указанием Министерства 
энергетического машиностроения от 04.06.82 № ВВ-002/4628

2. ИСПОЛНИТЕЛИ

П. М. Христюк, канд. техн. наук; Д . Д . Дорофеев, канд. техн. наук (руководи
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Ф. А. Гловач; А. 3. Гармаш; Н. Г. Мазин; А. С. Шестернин

3. ЗАРЕГИСТРИРОВАН Государственным комитетом СССР по стан
дартам за № 8256997 от 09.09.82

4. ВЗАМЕН ОСТ 24.038.03; ОСТ 24.038.06; НО 1078—66

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который 
дана ссылка

Номер пункта, подпункта, 
перечисления, приложения

ОСТ 24.125.60—89 10
ОСТ 108.031.02—85 8
ОСТ 108.320.103—78 9
ОСТ 108 462.09—82 2
ОСТ 108.940.02—82 5
ОСТ 108.462.10—82 2
ОСТ 108.520.03—82 2

6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (1992 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, 4, 5

Срок действия продлен до 1996 г. Изменением № 4, утвержденным 
письмом Минтяжмаша СССР от 27.12.90 № ВА-002-1-12060.
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