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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на предохранитель
ные клапаны прямого действия пружинные и рычажно-грузовые 
на Ру до 32 МПа (320 кгс/см2) и Dy от 10 до 200 мм, предназна
ченные для защиты от аварийного повышения давления в сосудах 
и трубопроводах для различных жидких и газообразных агрессив
ных и неагрессивных сред температурой от 223 К (минус 50°С) до 
873 К (плюс 600° С).

2. Условные проходы — по СТ СЭВ 254—76.
3. Условные давления — по СТ СЭВ 253—76.
4. Основные параметры клапанов должны соответствовать ука

занным в табл. 1.
5. Клапаны должны изготавливаться трех типов:
малого подъема, с высотой подъема золотника от 'До до 'До 

диаметра седла;
среднего подъема, с высотой подъема золотника свыше 'Д0 до 

'Д диаметра седла;
полного подъема, с высотой подъема золотника свыше 'Д диа

метра седла.
6. Клапаны должны быть угловыми.
7. Материал корпуса (седла) клапана—чугун на Ру 1,6 МПа 

(16 кгс/см2) Dy до 150 мм на температуру от 258 К (минус 15°С) 
до 573 К (плюс 300°С);
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Т а б л и ц а  1

Условное 
давление Ру, 

МПа (кгс/см2)

Пределы давлений наст
ройки Рр, МПа 

(кгс/см2)
Условный проход Dy, мм

ив (16) 0,05—1,6 (0,5-16)

—

15 25

—

40

50
80

100

_ 150 200**

2,5 (25)* 0,07—2,5 (0,7—25) — — 125* —.

4,0 (40) 0,8—4,0 (8—40)

15 25 40

—

150

6,3 (63) 2,5—6,3 (25-63)

{

10 (100) 

16 (160)

4,0—10 (40—100) 

6,4—16 (64—160)

—3,5—16 (35—160)*** — — — — 1 1

25 (250) 10-25 (100-250)
10 15 25

40
—

32 (320) 16—32 (160-320) 32 * — —

* При новом проектировании клапанов не применять.
** Давление настройки не более 1,2 (12) МПа (кгс/см2).
* * *  До 1985 г.

П р и м е ч а н и е ,  Допускается для клапанов, производство которых освоено до начала действия настоящего 
стандарта, применять условное (номинальное) давление 6,4 МПа (64 кгс/см2).
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углеродистая, коррозионностойкая и жаропрочная сталь, ти
тан на температуру от 223 К (минус 50°С) до 873 К (плюс 600°С).

Допускается при срабатывании клапанов из коррозионностой
кой стали временное понижение температуры среды до 73 К (ми
нус 200°С) в соответствии с нормативно-технической документацией 
на конкретные клапаны.

8. Клапаны должны быть присоединены к трубопроводу флан
цами, приваркой и штуцерами (для Dy 10, 15 и 25 мм).

9. Диаметры условного прохода выходных патрубков и диамет
ры седел клапанов полного подъема указаны в табл. 2.

10. Диаметры условного прохода выходных патрубков и диа
метры седел клапанов малого и среднего подъема определяются 
конструкцией клапана и устанавливаются в рабочих чертежах* 
утвержденных в установленном порядке.

11. Пропускная способность клапанов определяется по форму
лам, приведенным в «Правилах устройства и безопасной эксплу
атации объектов котлонадзора», утвержденными Госгортехнадзо
ром.

Коэффициент расхода клапанов для газообразных сред (а\) 
должен быть:

для клапанов малого подъема — не ниже 0,05;
для клапанов среднего подъема — не ниже 0,3;
для клапанов полного подъема — не ниже 0,6.
Коэффициент расхода клапанов для жидких сред (аг) должен 

быть:
для клапанов малого подъема — не ниже 0,05;
для клапанов среднего подъема — не ниже 0,1;
для клапанов полного подъема — не ниже 0,1.
Коэффициент расхода клапана и площадь сечения седла долж

ны указываться в паспорте на изделие.
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Т а б л и ц а  2

Условное 
давление 
во вход
ном пат

рубке 
Рх, МПа 
(кгс/см3)

Условное 
давление 
в выход
ном пат

рубке 
Ру, МПа 
(кгс/см3)

Условн ый 
про?: од 

входного 
патрубка 
D у., м м

Условный 
проход вы

ходного 
патрубка 
Оу> мм

Обозначении
диаметра

седла
Диаметр 

седла, мм
ПлшДаДЬ 
сечения 

седла, мм3

1,6 ( 16)

0,6(6)

15 25 02 9 63,6

25 40
03 12 113,0

04 16 201,0

40 G5 05 20 314,0

50 80
06 25 490,6
— 30* 706,5

07 33 854,9

80 100
08 40 1256,0

09 48 1808,6

100
150** — 50* 1962,5

150
10 56 2461,8

и 63 3115,7

150 200

— 72* 4069,4

12 75 4415,6

13 95 7084,6

200 300
14 125 12265,6

15 140 1 15386,0

1,0(10)*
50 80 06 25 490,6

80 100 08 40 1256,0

4,0(40) 1,6 ( 16)

15
20 01 7 38,5

25 02 9 63,6

25 40
03 12 113,0

04 16 201,0

40 65 05 20 314,0

50 80
06 25 490,6

— 30* 706,5

СП 1ПП 1 ° 7- 33 854,9
1 1 08 40 [ 1256,0
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Продолжение табл. 2

Условное 
давление 
во вход
ном пат

рубке 
Руг .МПа 

_ (кгс/сма)

Условное 
давление 
в выход
ном пат

рубке 
Ру, МПа 
(кгс/см2)

Условный 
проход 

входного 
патрубка 
Dу, мм

Условный 
проход вы

ходного 
патрубка 
Dy, мм

Обозначение
диаметра

седла
Диаметр 

седла, мм
Площадь 
сечения 

седла, мм2

4.0(40) 1.6(16)
100

150 09 48 1808,6

сл о -jt — 50* 1962,5

150 10 56 2461,8

150 200
— 72* 4069,4

12 75 4415,6

6,3(63)

4,0(40)

15
20 01 7 38,5

25 02 9 63,6

25 40 03 12 113,0

40 65
04 16 201,0

05 20 314,0

50 80
06 25 490,6
—— 30* 706,5

80 100
07 33 854,9

08 40 1256,0

100
150 09 48 1808,6

150** — 50* 1962,5

10(100);
16(160)

15 20 01 7 38,5

25 40
02 9 63,6

03 12 113,0

40 65
04 16 201,0

05 20 314,0

50 80
06 25 490,6
— 30* 706,5

80 100
07 33 854,9

08 4QU+* 1256,0

* При новом проектировании нс применять.
* До 1985 г. условный проход выходного патрубка 125 мм.
* м' При новом проектировании на P v 16 МПа (160 кгс/см2) нс применять.
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