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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т
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С О Ю З А  С С Р

ОПОКИ ЛИТЕЙНЫЕ ЦЕЛЬНОЛИТЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ 
И  МАГНИЕВЫХ СПЛАВОВ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ 
РАЗМЕРАМИ В СВЕТУ: ДЛИНОЙ 300; 350 мм, 

ШИРИНОЙ 250; 300 мм. ВЫСОТОЙ от 75 до 150 мм

г о с т
15491— 7 0

Конструкция и размеры

Rectangular all-cast moulding boxes of aluminium 
and magnesium alloys having inside dimentions: 

length 300; 350 mm, width 250; 300 mm, height from 
75 to 150 mm. Construction and dimensions

Взамен 
МН 3923— 62

Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при 
Совете Министров СССР от 13/11 1970 г. № 159 срок введения установлен

с  1/VII 197Я г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на литейные цель
нолитые прямоугольные опоки из алюминиевых и магниевых 
сплавов, предназначенные для изготовления песчаных литейных 
форм при ручной формовке.

2. Конструкция и размеры опок должны соответствовать ука
занным на чертеже и в таблице.
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ГОСТ 154Я'—70 Стр. 3
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0264-0011

300 300

75

400 336 530 336

3.8 2,7
0012 100 4.4 3,0

0013 125 5,0 3.5

оои 150 5.6 4.0

0015

350 250

75

450 386 580 286

3.8 2,7
0016 100 4.5 3,1
0017 125 5,0 3,5

0264-0018 150 5,6 4.0

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  опоки L = 350 мм, 
Н = 100 мм из алюминиевого сплава:

Опока 0264-0016 АЛ  ГОСТ 15491— 70
То же, из магниевого сплава:

Опока 0264-0016 Мл ГОСТ 15491— 70
3. По требованию заказчика допускается применение направ

ляющей втулки 0290-2632 по ГОСТ 15019—69.
4. Неуказанные радиусы — 3 мм.
5. Остальные технические требования — по ГОСТ 15506—70.
6. Маркировать на обеих боковых стенках размеры опоки в 

свету и по высоте, обозначение и товарный знак предприятия-из
готовителя.
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ГОСТ 15491-70

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4294733/4294733690.htm

