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Настоящий стандарт устанавливает метод определения терми
ческой стабильности топлива для реактивных двигателей в стати
ческих условиях.

Термическая стабильность топлива для реактивных двигате
лей в статических условиях оценивается по количеству осадка, 
растворимых и нерастворимых смол, образующихся при окисле
нии его в аппарате типа ТСРТ-2 при 150 °С в течение 5 ч.

Применение метода предусматривается в стандартах и техни
ческих условиях на топливо реактивных двигателей.

1. АППАРАТУРА, РЕАКТИВЫ И МАТЕРИАЛЫ

1.1. При определении термической стабильности топлива для 
реактивных двигателей в статических условиях применяют:

прибор ТСРТ-2 (см. чертеж) представляет собой металличе
ский электротермостат 1, в нем размещены четыре герметически 
закрывающиеся стальные бомбы 5, изготовленные из нержавею
щей стали марки 20X13 по ГОСТ 5632—72, а крышки бомб из дю
раля Д-1 по ГОСТ 4784—74, или аналогичный аппарат, обеспечи
вающий проведение испытания в таких же условиях;

для контроля герметичности на каждой бомбе установлен ма
нометр 2 по ГОСТ 8625—77 или аналогичного типа; нагрев тер
мостата осуществляется электронагревателем, установленным в 
нижней части прибора;
Издание официальное Перепечатка воспрещена

*  Переиздание с Изменениями № 2, 3, 4, утвержденными 
в июне 1977 г., декабре 1982 г., декабре 1986 г. (ИУС 6— 77, 4— 83, 4 — 87).
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ГОСТ 11802—М

термометры ТПК—4П—163, ТПК—4П—203 по ГОСТ 9871—75, 
ТЛ-2 1Б 3—4 по ГОСТ 215—78.

Прибор ТСРТ-2
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ГОСТ 11802—66

испытуемое топливо наливают в стаканы 6, которые закры ва
ют стеклянными крышками, имеющими в центре стеклянную па
лочку 7 с крючками для подвешивания пластинок 8 из меди; ста
каны и крышки изготовляют из термостойкого стекла;

полная вместимость одной бомбы 225 см3, соотношение объема 
топлива к объему воздуха в бомбе составляет 1 :3 ,5  (50 см3 топ
лива. и 175 см3 воздуха);

герметичность бомб достигается при помощи крышек специаль
ной конструкции, имеющих уплотнительные прокладки, изготовлен
ные из тефлона или другого соответствующего материала;

прибор для определения фактических смол по ГОСТ 1567—83 
или ГОСТ 8489—85;

цилиндры измерительные вместимостью 100 см3 по ГОСТ 
1770—74;

воронки В-56-80ХС, В-75-80ХС, В-75-110ХС по ГОСТ 25336—82, 
воронка для фильтрования по ГОСТ 10577—78; 

эксикаторы по ГОСТ 25336—82; 
промывалка вместимостью 200—250 см3; 
стаканчики для взвешивания (бюксы) по ГОСТ 25336—82; 
шкаф сушильный или термостат с температурой нагрева 

(105± 5) °С ;
спирт этиловый ректификованный технический по ГОСТ 

18300—72;
изооктан по ГОСТ 4095—75 или петролейный эфир марки 

70— 100 или гептан нормальный по ГОСТ 25828—83; 
хромовая смесь;
вода дистиллированная по ГОСТ 6709—72; 
пластинки из меди марок МОк и M l к по ГОСТ 859—78 разме

ром (2 0 ± 1 )  X  (2 5 ± 1 ) X  (3 ± 0 ,5 ) мм;
бумага фильтровальная лабораторная по ГОСТ 12026—76; 
фильтры бумажные обеззоленные марки «белая лента» диа

метром 9— 11 см или мембранные фильтры «Владипор» МФА-МА 
№  9;

бензол по ГОСТ 8448—78 или ГОСТ 5955—75, или ГОСТ 
9572—77 или толуол по ГОСТ 14710—78 или ГОСТ 5789—78; 

груша резиновая двойная; 
палочки стеклянные с изогнутым концом; 
трубка резиновая;
кальций хлористый плавленый по ГОСТ 4460—77; 
спирто-бензольная или спирто-толуольная смесь в соотношении 

спирта и бензола (толуола) 1 :4 ;
весы аналитические любого типа с погрешностью измерения не 

более 0,0002 г.
(Измененная редакция, Изм. № 2, 3, 4 ).
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2. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

2.1. Фильтры (бумажные или мембранные) сушат в сушильном 
шкафу при температуре (1 0 5 ± 5 ) °С  не менее 1 ч в стаканчиках 
для взвешивания с открытой крышкой. После этого каждый ста * 
канчик плотно закрываю т крышкой охлаж даю т в эксикаторе в> 
течение 1 ч и взвешивают с погрешностью 0,0002 г.

Высушивание и взвешивание повторяют до получения расхож 
дения между двумя последовательными взвешиваниями не более 
0,0004 г. При этом повторное высушивание и охлаждение произво
дят по 30 мин на каждую операцию.

(Измененная редакция, Изм. №  4 ).
2.2. Бомбы прибора ТСРТ-2 моют бензином марки Б-70 и высу

шивают струей воздуха.
(Измененная редакция, Изм. №  2).
2.3. Стеклянные стаканы и крышки с крючками моют спирто

бензольной или спирто-толуольной смесью, водой, хромовой смесью 
и снова дистиллированной водой и сушат.

(Измененная редакция, Изм. №  4 ).
2.4. Медные пластинки шлифуют до блеска пастой «ГО И » на 

войлоке, промывают бензином, этиловым спиртом и высушивают 
на листах фильтровальной бумаги.

(Измененная редакция, Изм. №  2).
2.5. Испытуемое топливо при комнатной температуре фильтру

ют через такой ж е фильтр, какой будет использоваться при опре
делении осадка в топливе, и наливают в стеклянные стаканы т >  
50 см8.

Затем в. каждый стакан помещают по одной подготовленной по 
п. 2.4 медной пластинке, подвешенной на крючке стеклянной па
лочки.

(Измененная редакция, Изм. №  4 ).
2.6. Стаканы помещают в бомбы, которые герметически закры 

ваю т крышками путем тщательной затяж ки последних ключом. З а 
тем бомбы помещают в термостат прибора ТСРТ-2.

Допускается установка бомб в термостат при температуре не 
выше 100°С.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

3. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

3.1. Включают прибор в электросеть; момент включения прибо
ра принимают за  начало испытания.

3.2. Через 1,2— 1,5 ч от начала нагрева температура топлива 
достигает 150° С. Избыточное давление в бомбах должно быть не 
менее 0,02 М П а.
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ГОСТ 11802— 66

Если в одной из бомб нет давления или оно значительно мень
ше нижнего предела (что указывает на недостаточную герметич
ность бомбы), то такой опыт считается недействительным.

(Измененная редакция, Изм, № 2, 4)
3.3. По истечении 5 ч отключают электронагрев, вынимают бом

бы из термостата и охлаждают их до комнатной температуры.
3.4. После охлаждения, но не позже чем через 18 ч, бомбы от

крывают и топливо фильтруют через фильтр (п. 2.1), при этом ко
личественно переносят на фильтр осадок, образовавшийся в топ
ливе, на пластинке и стеклянной палочке, а топливо собирают 
для последующего определения растворимых смол в топливе. Во
ронку с осадком на фильтре устанавливают в сухую колбу. Ста
каны, крышки с палочками и медные пластинки для полного уда
ления осадка промывают растворителем и переносят на фильтр. 
Фильтр промывают растворителем до удаления с фильтра следов 
топлива.

(Измененная редакция, Изм. № 4).
3.5. По окончании промывки каждый фильтр с осадком поме

щают в стаканчик для взвешивания, применяющийся для сушки 
чистого фильтра, и производят высушивание и доведение фильт
ров до постоянной массы так, как это указано в п. 2.1.

Высушивание осадка повторяют до получения расхождения 
между двумя последовательными взвешиваниями не более 0,0004 г.

3.6. В топливе после отделения осадка определяют раствори
мые смолы по ГОСТ 1567—56 или ГОСТ 8489—58.

В случае разногласий в оценке качества реактивного топлива 
анализ проводят по ГОСТ 1567—56.

3.5, 3.6. (Измененная редакция, Изм. № 2).
3.7. Если нормативно-технической документацией на топливо 

кроме осадка и растворимых смол, предусматривается определе
ние нерастворимых смол (которые выпали на дно стакана), то их 
растворяют в 25 см3 спирто-бензольной или спирто-толуольной сме
си и содержание смол определяют по ГОСТ 1567—83 или ГОСТ 
8489—85.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

4.1. Для оценки термической стабильности в статических усло
виях испытуемого топлива вычисляют количество осадка и коли
чество растворимых и нерастворимых смол, полученных после ис
пытания.
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ГОСТ 11М2—66

4.2. Количество осадка (Goc) в мг на 100 см3 топлива вычис
ляют по формуле

Goc =  2 (m2 — n tj) ,

где пи — масса стаканчика для взвешивания с чистым фильтром 
в мг;

т 2 — масса стаканчика для взвешивания с осадком на фильт
ре в мг.

4.3. Количество растворимых смол (G'CM) в мг на 100 см3 топ
лива вычисляют по формуле

G'cm =  G4— G3,

где G3 — содержание фактических смол в топливе до его испыта
ния в мг на 100 мл топлива;

G4 — содержание растворимых смол в топливе после его испы
тания в мг на 100 мл топлива.

4.4. Количество нерастворимых смол (G"cм) в мг на 100 см3 
топлива вычисляют по формуле

G"cm =  2G8,
где Gs — количество нерастворимых смол, определенных в спир

то-бензольной смеси, в мг.
4.5. Термическую стабильность топлива оценивают по средним 

арифметическим результатам двух параллельных определений (в 
двух бомбах).

4.6. Расхождения между двумя параллельными определениями 
осадков в топливе не должны превышать величин, указанных в 
таблице.

Образование нерастворимых 
осадков в мг на 100 см3 

топлива
Допускаемые расхождения 
в мг на 100 см3 топлива

До 10 2
До 20 3

Более 20 4

4.7. Допускаемые расхождения между двумя параллельными 
определениями по смолам — по ГОСТ 1567—83 или по ГОСТ 
8489—85.

Содержание растворимых в топливе смол менее 2 мг на 100 см3 
топлива оценивается как их отсутствие.

(Измененная редакция, Изм. № 2).
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