
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Е  С Т А Н Д А Р Т Ы  
С О Ю З А  С С Р

БУМАГА И БУМАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Издание официальное

М о с к в а
ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ 

1 986

оценка строительства

http://www.mosexp.ru/otsenka_nedvizhimosti.html


УДК 676.3/.5

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Сборник «Бумага и бумажные изделия» содержит стандарты, 
утвержденные до 1 июля 1986 г.

В стандарты внесены все изменения, принятые до указанного 
срока. Около номера стандарта, в который внесено изменение, стоит 
знак *.

Текущая информация о вновь утвержденных и пересмотренных 
стандартах, а также о принятых к ним изменениях публикуется в 
выпускаемом ежемесячно информационном указателе «Государст
венные стандарты СССР».

31703
П 085 (02)-80 *80

© Издательство стандартов, 1986



Группа К61

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

БУМАГА ИЛЛЮСТРАЦИОННАЯ

Технические условия

Illustration paper. Specifications

ОКП 54 3151

ГОСТ
12064- 76*

Взамен
ГОСТ 12064—66

Постановлением Г осу дарственного комитета стандартов Совета Министров СССР 
от 2 декабря 1976 г. № 2694 срок введения установлен

с 01.01.78
Проверен в 1982 г. Постановлением Госстандарта от 31.05.82 № 2226 срок дей
ствия продлен

до 01.01.88

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на бумагу, предназна
ченную для печатания иллюстрационно-текстовой продукции вы
соким и офсетным способами.

1. МАРКИ И РАЗМЕРЫ

1.1. Бумага в зависимости от назначения и показателей каче
ства должна выпускаться двух марок:

В — для высокой печати;
О — офсетной печати.
1.2. Бумага должна выпускаться в рулонах и листах. Ширина 

рулона, размеры листовой бумаги — по ГОСТ 1342—78.
Предельные отклонения по размерам не должны превышать 

2 мм, косина листа — не более 0,2%•
По соглашению между потребителем и изготовителем допус

кается выпускать рулонную и листовую бумагу других размеров.
1.3. Диаметр рулона должен быть (800±50) мм.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1а. Бумага должна изготовляться в соответствии с требова
ниями настоящего стандарта по технологическим режимам, утвер
жденным в установленном порядке.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

Издание официальное Перепечатка воспрещена
* Переиздание с Изменением № 1, утвержденным 

в мае 1982 г, (ИУС 9—82).

264



ГОСТ 12064— 76

Норма для марки
Наименование Предель

показателя В о
ное от

клонение
Метод испытания

1. Состав по волокну, 
%:

целлюлоза сульфитная 
беленая хвойная по 
ГОСТ 3914—74, не менее

60 60 —

По ГОСТ 7500—85

целлюлоза сульфатная 
беленая по нормативно
технической документа
ции, %, не более 

2. Масса бумаги пло-

40 40

80 80 н— Д По ГОСТ 13199—67
щадью 1 м2, г 100 100 -и 4

120 120 =£5
160 160 =£6
180 180

3. Плотность, г/см3: По ГОСТ 13199—67
не менее 0,90 0,90 _
не более
4. Излом (число двой

1,05 — —
По ГОСТ 13525.2—80

ных перегибов) в попе
речном направлении не
менее:

для бумаги массой 80, 
100, 120 г/м2

8 8 —

для бумаги массой 160, 
180 г/м2

10 10 —

5. Проклейка, мм 0,75—1,25 1,25-1,75 — . По ГОСТ 8049—62
6. Белизна, %, не ме По ГОСТ 7690—76

нее:
без оптически отбели

вающего вещества
78,0 78,0 —

с оптически отбеливаю
щим веществом

80,0 80,0 —
7. Зольность, % 12-16 10-14 — По ГОСТ 7629—77
8. Гладкость (по верх 150—300 150—250 — По ГОСТ 12795—78

ней и сеточной сторо и п. 4.3 настоящего
нам), с

9. Линейная деформа _ + 2 , 2
стандарта

По ГОСТ 12057—81
ция после обработки во и п. 4.4 настоящего
дой в поперечном на
правлении, %, не более

стандарта

10. Сорность — число 
соринок на 1 м2 пло
щадью от 0,1 до 0,5 мм2 
включительно, не более 

И . Влажность, %,

130 130

+Ь0
- 1 , 5

По ГОСТ 13525.4—68

6 6 По ГОСТ 13525.19— 71
П р и м е ч а н и я :
1. В композицию бумаги обеих марок должны входить гидрофильные добав

ки в количестве 1—2 % к массе волокна.
2. По соглашению с потребителем допускается выпускать цветную бумагу 

с гладкостью 70—150 с.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
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ГОСТ 12064—76

2.1. По показателям качества бумага должна соответствовать 
нормам, указанным в таблице.

2.2. Бумага должна иметь прочную поверхность, не должна 
пылить.

2.3. Просвет бумаги должен быть равномерным.
2.4. Заметная разнооттеночность бумаги в одной партии не до

пускается.
2.5. Обрез кромок рулонной и листовой бумаги должен быть 

чистым и ровным.
2.6. В листовой бумаге большая сторона листа должна совпа

дать с машинным направлением.
2.7. В бумаге не допускаются: складки, морщины, волнообраз

ная поверхность, залощенность, грязные и прозрачные пятна, над
рывы и отверстия.

Малозаметные морщины, залощенность, прозрачность пятна, 
надрывы и отверстия, которые не могут быть обнаружены в про
цессе перемотки, допускаются в рулонной бумаге, если показа
тель этих внутрирулонных дефектов, определенный по ГОСТ 
13525.5—68, не превышает 1%.

2.8. Концы полотна бумаги в местах обрывов должны быть 
прочно склеены клеевой лентой по ГОСТ 18251—72 или равно
мерным тонким слоем клея. При этом не должно происходить 
склеивания смежных слоев. Расстояние от кромки обрыва до ме
ста склейки с каждой стороны не должно превышать 10 мм.

При использовании клея ширина места склейки не должна 
превышать 15 мм. Места склеек должны быть отмечены цветны
ми сигналами, видимыми с торца рулона.

2.9. Число склеек в рулоне не должно превышать трех.
2.10. Бумагу переводят во второй сорт при наличии в рулоне 

не более двух из перечисленных ниже отклонений от норм:
отклонения от нормы гладкости не более чем на 15%;
увеличения внутрирулонных дефектов на 1 %;
увеличения сорности не более чем на 15%.

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Определение партии бумаги и объем выборок — по ГОСТ 
8047—78.

3.2. При получении неудовлетворительных результатов испыта
ний хотя бы по одному из показателей по нему проводят повтор
ный контроль на удвоенной выборке, взятой от той же партии.

Результаты повторных испытаний распространяются на всю 
партию.

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИИ

4.1. Метод отбора проб и подготовка образцов бумаги к испы
таниям— по ГОСТ 8047—78.
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ГОСТ 12064— 76

4.2. Кондиционирование образцов бумаги перед испытанием и 
испытания проводят по ГОСТ 13523—78 при температуре воздуха 
(23±2)°С  и относительной влажности (50±2)% .

Продолжительность кондиционирования — не менее 2 ч.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
4.3. За показатель гладкости принимают минимальное и мак

симальное значения из десяти определений (по пять с верхней и 
сеточной сторон). При этом два значения ниже или выше уста
новленной нормы на 25% не учитываются.

4.4. Показатель линейной деформации определяют после обра
ботки водой в течение 30 мин.

4.5. Определение размеров и косины листовой бумаги — по 
ГОСТ 21102—80.

5. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Упаковка и маркировка бумаги — по ГОСТ 1641—75. Д о 
пускается упаковывать бумагу без завертывания в пачки.

5.2. Бумага должна транспортироваться в крытых транспорт
ных средствах.

5.3. Бумага должна храниться в закрытых складах.
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