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Издание официальное
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УДК 629.114.4(083,74)

В сборник «Автомобилестроение. Автомобили, прицепы и 
полуприцепы» включены государственные и отраслевые стан
дарты и отраслевые нормали, утвержденные до I мая 1974 
года.

В стандарты и нормали внесены все изменения, принятые 
до указанного срока. Около номера стандарта и нормали, в 
которые внесены изменения, стоит знак*.

Текущая информация о вновь утвержденных и пересмот
ренных государственных стандартах, а также о принятых к 
ним изменениях, публикуется в выпускаемом ежемесячно «Ин
формационном указателе -стандартов», об отраслевых стандар
тах и нормалях — в выпускаемом, ежеквартально «Инфор
мационном указателе отраслевых стандартов (нормалей) ав
томобилестроения».

(6) Издательство стандартов, 1975



Группа Д25

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ПРИВОДЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ К ТОРМОЗАМ 
АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОПОЕЗДОВ. 

ГОЛОВКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ 

Типы, основные размеры и параметры

Brake air drive lines for vehicles and road trains. 
Coupling heads.

Types basic dimensions and parameters

ГОСТ
4365-67

Взамен
ГОСТ 4365— 48

Утвержден Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете 
Министров СССР 18/V 1967 г. Срок введения установлен

с 1/VH 1968 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на соединительные 
головки, предназначенные для подключения пневматического при
вода тормозов прицепов, полуприцепов или роспусков к пневмати
ческому приводу тормозов автомобилей и тягачей.

2. Соединительные головки должны изготовляться двух типов: 
А — головка с клапаном, устанавливаемая на «питающем»

(идущем от тормозного крана) конце тормозной магистрали 
(черт. 1);

Б — головка со штифтом, устанавливаемая на «питаемом» 
(идущем к тормозным клапанам прицепов, полуприцепов или рос
пусков) конце тормозной магистрали (черт. 2).

3. Соединительные головки должны быть герметичны при дав
лении 6,7—8 кгс/см2:

типы А и Б во взаимно соединенном положении;
тип А отдельно при закрытом клапане.
4. Соединительные головки должны взаимозацепляться и рас

цепляться вручную без применения какого-либо инструмента.
5. Технические условия, методы испытаний и правила приемки 

на уплотнительные кольца соединительных головок — по ГОСТ 
38—72.

6. На каждой соединительной головке должен быть товарный 
знак и клеймо технического контроля предприятия-изготовителя.

Издание официальное
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ГОСТ 4365—67

Черт, I
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ГОСТ 4365— 67

Черт. 2

7. Каждая партия соединительных головок должна сопровож
даться документами, удостоверяющими соответствие головок дан
ной партии требованиям настоящего стандарта и содержащими:

а) наименование и тип изделия, номер настоящего стандарта;
б) результаты проверки и испытаний;
в) количество головок в партии.

Замена
ГОСТ 38—72 введен взамен ГОСТ 38—52.
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ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ, 
ВКЛЮЧЕННЫХ В СБОРНИК, ПО ПОРЯДКУ НОМЕРОВ

Номер стандарта Стр. Номер стандарта Стр.

1902*53 280 12715—67 37
2349—54 287 13228—67 93
4364—67 80 13298—70 43
4365—67 90 13569—68 124
6914—54 100 13570—68 121
8107—64 59 13671—68 116
8430—67 15 13572—68 127
8891—58 299 13887—68 230
9008—64 301 13915—68 321
9734—61 141 13946—68 312

12016—66 96 14650—69 318
12024—66 132 14929—69 259

12105—74 294 15853-70 103
17394—72 3
18837—73 197

ПЕРЕЧЕНЬ ОТРАСЛЕВЫХ СТАНДАРТОВ, 
ВКЛЮЧЕННЫХ В СБОРНИК, ПО ПОРЯДКУ НОМЕРОВ

Номер стандарта Стр. Номер стандарта Стр.

37.001.002—70 167 37.001.021—71 236
37.001.008—70 189 37.001.032—72 249
37.001.009—70 180 37.001.033—72 243
37.001.012—70 148 37.001.034—72 239
37.001.013—70 165 37.001.035—72 276
37.001.017—70 159 37.001.039—72 85
37.001.019—71 187 37.001.044—73 56
37.001.020—71 156 37.001.049—73 282

ПЕРЕЧЕНЬ ОТРАСЛЕВЫХ НОРМАЛЕЙ, 
ВКЛЮЧЕННЫХ В СБОРНИК. ПО ПОРЯДКУ НОМЕРОВ

Номер стандарта Стр. Номер стандарта Стр.

Н 8018—61 311 ОН 025 277—66 272
Н 8026—62 129 ОН 025 278—66 274

ОН 025 197—67 175 ОН 026 281—66 327
ОН 025 257—65 178 ОН 025 283—66 306
ОН 025 275-66 264 ОН 025 320—68 284
ОН 025 276—66 268 ОН 025 326—69 223

ОН 025 335—69 173

335



СОДЕРЖАНИЕ

ГОСТ 17394—72 Шины пневматические широкопрофильные, 
новные параметры и размеры . . . . 3

ГОСТ 8430—67 Шины пневматические для большегрузных ав
томобилей, строительных, дорожных и подъем-

15но-транспортных м а ш и н .........................................
ГОСТ 12715—67 Шины пневматические крупногабаритные. Ос

новные параметры и р а з м е р ы ........................... 37
ГОСТ 13298—70 Шины пневматические с регулируемым дав-

43лением ...............................................  .
ОСТ 37.001.044 73 Система регулирования давления в шинах ав

томобилей. Технические требования 56
ГОСТ 8107—64 Вентили для пневматических шин постоянного 

давления .................................................................. 59
ГОСТ 4364—67 Приводы пневматические к тормозам автомо

билей и автопоездов. Технические требования 80
ОСТ 37.001.039—72 Сигнализация аварийного состояния и контроль 

рабочих тормозных систем автотранспортных 
средств. Технические требования . . . . 85

ГОСТ 4365—67 Приводы пневматические к тормозам автомоби
лей и автопоездов. Головки соединительные.

90Типы, основные размеры и параметры
ГОСТ 13228—67 Приводы пневматические к тормозам автомоби

лей и автопоездов. Камеры тормозные диафраг
менные. Присоединительные размеры и техниче
ские требования ..................................................... 93

ГОСТ 12016—66 Автомобили и автопоезда. Приводы пневмати
ческие к тормозам. Цилиндры тормозные. Ти
пы, основные параметры и размеры, техничес

96кие требования .......................................................
ГОСТ 6914—54 Накладки тормозные для легковых автомобилей 100

ГОСТ 15853—70 Накладки асбестовые тормозные. Размеры 106
ГОСТ 13571—68 Компрессоры автомобильные одноступенчатого 

сжатия. Технические требования . . . . 116
ГОСТ 13570—68 Компрессоры автомобильные одноцилиндровые. 

Основные параметры и размеры . . . . 121
ГОСТ 13569—68 Компрессоры автомобильные двухцилиндровые. 

Основные параметры и размеры . . . . 124
ГОСТ 13572—68 Компрессоры автомобильные трехцилиндровые. 

Основные параметры и размеры . . . . 127

336



Н 8026—62 

ГОСТ 12024—66 

ГОСТ 9734—61 

ОСТ 37.001.012—70

ОСТ 37.001.020—71

ОСТ 37.001.017—70

ОСТ 37.001.013—70 

ОСТ 37.001.002—70

ОН 025 335—69

ОН 025 197—67 

ОН 025 257—65 

ОСТ 37.001.009—70

ОСТ 37.001.019—71 

ОСТ 37.001.008—70

ГОСТ 18837-73

ОН 025 326—69 

ГОСТ 13887—68 

ОСТ 37.001.021—71

ОСТ 37.001.034—72 

ОСТ 37.001.033—72

Кабины грузовых автомобилей. Типы и основ
ные п а р а м е т р ы ...........................  .
Автобусы. Кабины. Рабочее место водителя. 
Размеры и технические требования
Автомобили грузовые. Кабины. Рабочее место 
водителя. Размеры и технические требования 
Автомобили, автобусы, троллейбусы. Обозначе
ния условные на органах управления и сигналь

ных лампах ..........................................................
Безопасность конструкции панелей приборов ав
тобусов и троллейбусов. Технические требо
вания ....................................................................
Органы управления легковых автомобилей. Без
опасность конструкции и расположения. Техни
ческие требования .................................................
Автомобили, автобусы, троллейбусы. Рулевые 
механизмы. Основные параметры . . . .  
Автомобили легковые. Безопасность конструк
ций рулевых управлений. Технические требова
ния и методы и с п ы т а н и й ..................................
Автомобильный подвижной состав. Усилители 
рулевого управления гидравлические. Основные
п а р а м е т р ы .............................................................
Пальцы с шаровыми головками для рулевых 
тяг. Размеры и технические требования 
Автомобили и автобусы. Колеса рулевые. Ди
аметр и присоединительные размеры
Автомобили легковые. Безопасность конструк
ции сидений. Технические требования и мето
ды и с п ы т а н и й .......................................................
Безопасность конструкции сиденья водителя ав
тобуса и троллейбуса. Технические требования
Автомобильный подвижной состав, Пружины 
сидений. Классификация и технические тре
бования ....................................................................
Ремни безопасности для водителей и пассажи
ров автотранспортных средств. Технические 
требования и методы испытаний . . . .
Автомобили легковые. Крепление ремней без
опасности. Технические требования
Зеркала наружные заднего вида грузовых ав
томобилей (автопоездов) . . . . . .
Безопасность конструкции внутренней армату
ры и элементов внутреннего оборудования ав
тобусов и троллейбусов. Технические требо
вания ..................................................................
Стеклоподъемники рычажные дверей автомоби
лей, автобусов и троллейбусов. Технические тре
бования и методы и с п ы т а н и й ............................
Навески (петли) дверные автомобилей, автобу
сов и троллейбусов. Технические требования и 
методы и с п ы т а н и й .............................................

129

132

141

148

156

159

165

167

173

175

178

180

187

189

197

223

230

236

239

243

337



ОСТ 37.001.032—72 Замш и приводы замков дверей и багажников 
автомобилей и автобусов. Технические требова
ния и методы и с п ы т а н и й ..................... 249

ГОСТ 14929—69 Ручки дверей кабин грузовых автомобилей.
Основные размеры и расположение. Техниче
ские т р е б о в а н и я ...................................... 259

ОН 025 275—66 Автобусы и троллейбусы. Механизмы управле
ния пассажирскими дверями. Принципиальные
схемы и технические требования . . . .  264

ОН 025 276—66 Автобусы и троллейбусы. Механизмы управле
ния пассажирскими дверями. Клапан электро- 
пневматический дистанционного управления. Ос
новные параметры, присоединительные размеры 
и технические т р е б о в а н и я .................................  268

ОН 025 277—66 Автобусы и троллейбусы. Механизмы управле
ния пассажирскими дверями.- Цилиндры пнев
матические. Основные параметры, присоедини
тельные размеры и технические требования . 272

ОН 025 278—66 Автобусы и троллейбусы. Механизмы управле
ния пассажирскими дверями. Манжеты порш
ней пневматических цилиндров; Основные раз
меры и технические требования . . . .  274

ОСТ 37.001.035—72 Застежки капотов автомобилей и автобусов.
Технические требования и методы испытаний . 276

ГОСТ 1902—53 Автомобили. Расположение и размеры буферов 280
ОСТ 37.001.049—73 Автомобильные поезда. Расположение штеп

сельных р а з ъ е м о в ...............................................  282
ОН 025 320—68 Автомобили легковые. Тягово-сцепное устрой

ство шарового типа. Сцепной шар. Размеры . 284
ГОСТ 2349—54 Тягово-сцепные приборы автомобилей, тягачей, 

тракторов и прицепов. Основные параметры и 
р а з м е р ы ...................................................................  287

ГОСТ 12105—74 Тягачи седельные и полуприцепы. Присоедини
тельные р а з м е р ы ............................................... 294

ГОСТ 8891—58 Автомобили грузовые. Бортовые платформы.
Р а з м е р ы ...................................................................  299

ГОСТ 9008—64 Детали деревянные платформ грузовых авто
мобилей, прицепов и полуприцепов . . . 301

ОН 025 283—66 Запоры бортов платформ грузовых автомобилей 306
Н 8018—61 Расположение горловин топливных баков на

автомобилях   311
ГОСТ 13946—68 Пробки и заливные горловины топливных баков

автомобилей. Типы и основные размеры . . 312
ГОСТ 14650—69 Оси автомобильных прицепов и полуприцепов.

Типы, основные параметры и размеры . . 318
ГОСТ 13915—68 Круги поворотные автомобильных прицепов и

п о л у п р и ц еп о в .........................................................  321
ОН 025 281—66 Автомобильный подвижной состав и двигатели.

Заводские таблички. Маркировка. Размеры и 
технические т р е б о в а н и я .......................................  327

338



Перечень государственных стандартов, вклю
ченных в сборник, по порядку номеров . . 335
Перечень отраслевых стандартов, включенных 
в сборник, но порядку номеров . . . .  335
Перечень отраслевых нормалей, включенных в 

сборник, по порядку номеров ........................... 335

339



Автомобилестроение 
Часть III

Редактор Р. Г. Говердовская 
Технический редактор А . М. Шкодина 

Корректор АТ Л. Онопченко

Сдано в набор Ю. 05. 74 Подп. в печ. 16. 12, 74 21,25 п. л. Формат 60x90!/ie
Бум. тип. № 2. 20,34 уч.-изд.л. Цена в переплете 1 руб. 13 коп. Изд. №3528/01. Тир. 10000

Издательство стандартов. Москва, Д-22, Новопресненский пер., 3 
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 439

ГОСТ 4365-67

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4294750/4294750359.htm

