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УДК 669(012)

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Сборник «Сортамент черных металлов. Прокат и калибро
ванная сталь» содержит стандарты, утвержденные до 1 янва
ря 1968 г.

В стандарты внесены все изменения, принятые до указан
ного срока. Около номера стандарта, в который внесено из
менение, стоит знак*.

Текущая информация о вновь утверокденных и пересмот
ренных стандартах, а также о принятых к ним изменениях 
публикуется в выпускаемом ежемесячно <гИнформационном 
указателе стандартов».
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Группа В23

Настоящий стандарт распространяется на тонколистовую вол
нистую сталь, поддающуюся электросварке, поставляемую в чер
ном или оцинкованном виде.

I. СОРТАМЕНТ

1. Волнистая сталь изготовляется из листов обыкновенного 
качества следующих размеров: 710X1420, 750X1500, 800X1500 и 
1000X2000 по ГОСТ 3680—57.

П р и м е ч а н и е .  По соглашению сторон допускается изготовление волнистой 
стали из листа размером 1250 X 2500 мм.

2. Волнистая сталь по расположению и размерам волн изго
товляется согласно чертежу и таблице настоящего стандарта.

мм

Ширина листа после 
волнования D 

(ориентировочная)

Размеры волны

Длина
С

Высота
Я

Радиус
г

835 130 35 1
690 130 35 1,10 н
570 130 35 1
835 100 30 |  0,90 Н
640 100 30

Внесен Министерством 
черной

металлургии СССР

Утвержден Всесоюзным 
комитетом стандартов

30/V 1947 г.
Срок введения 

1/1 1948 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону. Перепечатка воспрещена
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ГОСТ 3685—47

П р и м е ч а н и я :
1. Ширина перекрытия А должна быть не менее lU длины волны с допускае

мым отклонением + 15 мм.
2. По соглашению сторон допускается изготовление волнистой стали с дли

ной волны 100 мм и высотой волны 50 мм.
3. П о толщ ине листы изготовляю тся разм ером  от 1,0 д о  1,8 мм 

включительно по ГОСТ 3680— 57.
4. Д опускаем ы е отклонения по высоте и длине отдельных волн  

± 3  мм.
5. Н епараллельность волн кромке листа допускается в преде

л ах  15 мм.

II. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

6. П оверхность листов волнистой стали, поставляемой в ч ер 
ном виде, —  согласно ГОСТ 501— 58.

7. П оверхность оцинкованных листов —  согласно ГОСТ  
7118— 54 (п. 5 ) .

8. Прочность оцинковки проверяется согласно п. 7 ГОСТ  
7118— 54.

III. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ, УПАКОВКИ И МАРКИРОВКИ

9. П риемка, упаковка и маркировка листов волнистой стали  
производятся по ГОСТ 501— 58 для листов, поставляемы х в черном  
виде, и по ГОСТ 7118— 54 —  для листов, поставляемы х в оцинко
ванном виде.

Замена
ГОСТ 501—58 введен взамен ГОСТ 501—41. 
ГОСТ 3680—57 введен взамен ГОСТ 3680—47. 
ГОСТ 7118—54 введен взамен ОСТ НКТП 3212,
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