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Таловые твкшажигсвскже карм K-4-I3 (сборвжк) 
реаресэтанв отдави органнзацю а мехаанзаци строительстве 
«пи* алактропередотя ннстнтута "Сргвнергостроа*.

Соотамгаж: Б. И. РАБИН, Е.В. КОГАН,
А*В.НИТОВИЧ, А.С.КУ8ШША

Сборню тыловых техвоиюггческ« карт составлен на 
сборку ■ установку (с эешишшю работами) свободяостоязда 
аортальных промежуточных железобетонных опор ДОБ I50-I, 
2ЮБ 220-1 со стовхакн дланой 22,6 м ВЯ 150-220 кв.
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Типовая технологическая карта В1 35-500 кВ
Установке опор крахом K-I62 к-4-13-4

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЙ
Технологическая карта служат руководством при установке в 

цилиндрические котлованы свободностоящих портальных промежуточкых 
железобетонных опор ПСБ I50-I я ПСБ 220-1 на строительстве линий 
алектропередачн 150-220 кВ.

2. ТЕХНИКО-ЖОНОМИЧКЖИЕ П О К Ш Ш
НА ОДНУ ОПОРУ

Наименование
шшървй*

Тип опоре

I г 3
I. Трудоемкость 1,62
2. Работа мехаяиэков 0,54
3. Численность авева 6
4. Продолжительность установка ст ш 0,27

5. Производвггельиость звена 
ва смену ШО|Ш 3,7

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ УСТАНОВКИ ОПОР
3.1. Установку в цилиндрические котлованы опор ПСБ I50-I я 

ПСБ 220-1 производит звено рабочих при помощи крана K-I62 и 
телескопической вышки в составе комплексной бригада во монтажу 
всих опор.
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3*2. 20 начала рабе* во установке опор должны быть выполнены 

работа во сборке опор, бурению котлованов (карта K-4-I3-I ж 
K-4-I3-2).

3.3. Технологическая последовательность уотановка шор:
а) установка крана в рабочее положение;
б) строповка шоры (рис.4-2);
в) вадьем опоры (последовательный подъем стоек СК-Х, СК-2) 

нравом к установка ее в котлованы (рно.4-1);
г) выверка устававяенвой опоры согласно норкам в допускам 

(рве. 3-5)i
д) засыпка пазух между стойками ж стенками котлованов ж уст. 

ройство бавкеткж.
4. ОРГШСШИЯ И ХвГОВЫ ТРУДА РАБОЧИХ

4.1. Установку опор выполняет звено рабочих в составе:

Црофессин Разряд К-во чел.
1. Злекгролинейлшх (звеньевой) 6
2. Злектролавейжих 4
3. - " - 3
4. йашижот жрана 6
5. -  • -  автовздв* 5

I
1
2 

I 
I
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4*2. аосдадивагейвьвссть я сдеоабв анвадхейеи основах! 

оперений:
в) машнмст узтамиышаает spas ее вутрягера, cojp*extxpasas 

отвоохтельво пробуренного котлаваш к собранной агора, как шка- 
аано B&(psc.4~3);

б) аавктролннейвакй настропдивши сгоЯ жужа равстоипя 12,5 
от bombs с зршевевиеы освобождающего устройств (рже. 4-2) кж 
шйуаихшеамвчвекаго стропа, позволяющего охаметь тожеявх бея яян» 
зашя еа опору к производят крешвше жерезочнкх расчадш ва рас
стояние 3 - 3,5 к от конца стойки t рже. 4J&

а) иангниет. но кошнде вавкьввого, производат шиворот стой.' 
os герквоваажьвого ашшленвя в вертикальное. Еря атак, одаовремс 
во с подымим, стрела жрана поворачивается тагам образом, ттобв 
ее допусти» отклввэзяя иояюааота от верящим ж волочения вони, 
стойш по поверхности амок;

*) ходватая в вергшеадьте ви^ввт стойка шшвне опускается 
в коташзан. Злектролкнейщхкк, с димащьв расчалок, тоараваа» crofey 
в разворачивав? ее так, чтобы храьерез бвлх расаолвжето so заверь 
вой гож днхета;

д) машхЕнст удерживает crefey в вертзлааяьа» положении, а взе- 
яьевой, теодолите-» (или щи» вомода отвеса), проязводи вкверку 
жйк согласно нормам к яшуокак(рЕс.!-М&

е) ааюиромиеймви 4 и 3 разрядов иадешгвгав? пазухи меду 
стойкой в стенкой котлшава;

ж) мнияите приступает к работе но уставов» второй стойки 
в том хе порядке, хах х первую стайку.

8а уровне стыка обеих стоек устанавливается теддокамЕчасхах 
вшка, с  немощью которой адеторолииейивпя 4x3 рмрядш» схачаш 
ураваивавт но вертикал» обе траверса, регулируя хайхам дххщу тех, 
а аетом уотаваалшааг шрняривй бою стока.
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Для доеодн* отверстий кед варваряый болт s косынках стыка 
предусмотрены специальные отверстия для ковтахной оправки 
(рис.3-3).

к) Злехтрсликейяихи прсиззодят расстроповку стойки, устреИва
не банкетку из утрамбованного грунта (ряс.3-4 ).

4,3. При работе в зимаее время следует не допускать ваноса 
снегом к промерзания котлована к смес* для засыпки п азу х, для чегс 
необходимо устанавливать опору вслед за выбуриванием котлована, 
в смесь защищать от оролерзаяая матами из аяаковати иля другиг 
утешителей.



4.3» Калькуляция трудовых затрат

Освованве

I

Какиейовавне работ i&aa. Шьем _3атсата тешш , чад.-чао
Взмарвв- работ т  вдияацу т  ввоь 0б*ш

------------- ---------------- ш т ш  ... «pate*. «.
г 9 4 3 б

I .  ЕНиР § 23-3-12, 
табл.2 о.5, а,б

Опоры Ш  150-1 ж 
ПСБ 220-1 
Устаяозха опор»

тора I
атктролввввщаш 8,8 6,8
мважввот 4,4 4,4

13,2Итого: 13,2
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S. РЕСУРСЫ
(для одного звена)

5 .1 . Мюиамэли

Нютменоаадше Т в о Марка Кнво Техническая
характеристика

1. Вран монтахный Автомобильный K-I6 2  I
2 . Телескопическая Автомобильная 1 6 -2 6  X 

вышка

Двзедь-электричес
кий иолвоповсрот
ный со стпелои 14м.
Грузоподъемность*) 
-  3 5 0  кг.

5. 2 . Инструменты в пряспособлзния

«Кпа Нагыеновавие ГОСТ Един.измер. К-во

I Аптечка - кошыи I
2 Ведро - ИТ I
3 Канат пеньковый 020-24 483-55 50
4 Кувалда прямоугольная массой 5 кг П401-65*шт I
5 Каска 9B20-6J 6
6 Лазы монтерские - КОШ2Д* I
7 Лопата кояальная остооконечная яша 3620-63 шт 2
8 Лопата подборочная I
9 Лом стальной строительный 1405-72 2
10 Лед стальной монтажный шт9*т тш%~ I
II Метр стальной металлический 7253-54* т»*<т I
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I 2 3 А 5

12 Отвес 7 9 4 6 -7 i ИТ I

13 О свобож д ала* устрой
ство вли полуавтома
тический строп к о ш а . I

14 Пояс п р едохр аявтель- 
внй монтерский I4 I8 5 - 6 9 V I

15 Плоскогубцы  ком бщ я- 
рованнне 200 5547-52 I

16 Рулетк а  м етадлкчео- 
хая 7002-69 I

I? Стропы - К Ш И * X

16 Теодолит со  оптативом 10529-70 I

19 Термос дяя води 1 
кружке - X

20 Трамбовка ручная щеле
вая Е « 4 м - Ж 2

21 Топор ПЛОТНЙЧЯНЙ
1 3 9 9 -Щ I

5 ,3 . Экжигувтацвсьт е  ш т е & ш т

З а в м е в а в а я и е й о ш *
ш ш е р *

В е л и ч е с т в о  
П С В  150-Х;

ва о д н у  
П С Б  220-

I. Д а з е л м о е  т о п л и в о д а 27
2. Д и з е л ь ш ш  с ш и в а I.S



46 -

ПР8ДШЯТШЙЫЙ РАСЧЕТ
экеяомвчашой эффективности от вне дрене* технологической 

«РТЫ K*”4~t3

Эффективность работы определяется внедрение на строительстве 
В£ высокопроизводительного поточного метода» неправдеалого на сок
ращение сроков строительства я специализацию по основным видам 
работ о целью уменьшения трудозатрат.

Ожидаемое сокращение численности рабочих на монтажа зввхезобе- 
тоняых портальных опор о авнтрефугировакяыми стойками длиной 22,6м 
составит 4 человеке в год*

Годовой экономический эффект» подсчитанный, в соответствии с 
“траструкивей по определению годового экономического афдекта*
(Я 423-71I составит;

Ъ  */'А1-А2 >+(А1-А2)С0»15*О»5)+О|6»2+О|12(Г1’Т 2).75й, где: 

j^-Ag* 4.2У5*9 «  8500 руб** годовая экономия основной зарплаты 
(здесь га5 -  среднегодовое спело дней .выхода на работу;
9 руб - стоимость одного чел.-ддя)|

0*15 “ коэффициент, учитывающий повышение накладных расходов на основную зарплату;
0 ,5 * коэффициент, учитывающий выплаты за оодмюой характер работ
£ - 4.3&5 940 чед.-днвй * годовая экономия трудозатpar?
0*12 * нормативный коэффициент эффективности дли энергетического строительства;
Г1-*Т2 * 4 чел. - ожидаемое умеяьазяяе числа рабочих;
750 ~ удельные каовдогзння в т произвсдствепныа Фонде не 1 рабо- чего, руб.

Годовая экономическая эффективности составят:
I « 8500-*8500(0,15*0»5)*0»6«94©т©*12.4*750 * 14,9 таю-ИГб.

К-4-13-4
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