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МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ
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год ~~ месяц  — число

1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящая Методика выполнения измерений (МВИ) пред
назначена для использования при организации и выполне
нии измерений с приписанной погрешностью температуры 
пара, отпускаемого в паровые системы теплоснабжения от 
источника тепла (далее — температура пара).

Измерительная информация по температуре пара исполь
зуется при ведении технологического режима и анализа ра
боты паровой системы теплоснабжения и учете отпущенной 
тепловой энергии и теплоносителя.

Термины и определения приведены в приложении А.

2 СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕРЯЕМОМ ПАРАМЕТРЕ

2.1 Измеряемым параметром является температура пара, 
отпускаемого в паровые системы теплоснабжения от источ
ника тепла.

2.2 Номинальные значения температуры пара котлов па- 
ропроизводительностью более 200 т/ч находятся в пределах 
от 180 до 500°С.

Издание официальное
Настоящий РД не может быть полностью или частично воспроиз
веден, тиражирован и распространен без разрешения организа
ции-разработчика
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2.3 Место и форма представления и использования ин
формации по температуре пара определяются согласно 
РД 34.35.101-88 [6].

3 УСЛОВИЯ ИЗМЕРЕНИЙ

3.1 Измерение температуры пара осуществляется изме
рительными системами, составные элементы которых нахо
дятся в различных внешних условиях.

3.2 Основной величиной, влияющей на элементы изме
рительной системы температуры пара, является температу
ра окружающей среды, остальные влияющие величины не
существенны. Диапазон изменения температуры окружаю
щей среды указан в таблице 1.

Т а б л и ц а  1

Элементы
измерительной системы

Диапазон изменения 
температуры 

окружающей среды, °С
Термопреобразователь сопротивления 5-80
Линия связи 5-60
Вторичный измерительный прибор, 
тепловычислитель

15-30

Агрегатные средства (АС) ИИС 15-25

4 ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ

4.1 Характеристикой погрешности измерений является 
предел относительной погрешности измерений текущего и 
среднесуточного значений температуры пара при примене
нии различных измерительных систем.

4.2 Настоящая Методика обеспечивает измерение темпе
ратуры пара с приписанными значениями предела относи
тельной погрешности измерений (таблица 2) во всем диапа
зоне изменений влияющей величины (см. раздел 3 настоя
щей Методики).
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Т а б л и ц а  2

Измерительные системы
Предел относительной погрешности 

измерений значения температуры пара, ± %
текущего среднесуточного

1. Измерительные системы с регистри
рующими приборами

0,6 1,3

2. Измерительные информационные сис
темы (ИИС)

0,5 0,4

3. Измерительные системы с тепловычис- 
лителями (теплосчетчиками)

0,4 03

5 М ЕТО Д ИЗМЕРЕНИЙ И СТРУКТУРА ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

5.1 Измерения температуры пара производятся контакт
ным методом.

В качестве первичных измерительных преобразователей 
применяются платиновые термопреобразователи сопротив
ления типа ТСП. Технические требования к ним должны 
соответствовать ГОСТ 6651-94 [18]. В качестве измеритель
ных показывающих и регистрирующих приборов применя
ются автоматические мосты КСМ2.

5.2 Структурные схемы измерительных систем темпера
туры пара могут различаться количеством АС измерений, 
принципом передачи сигнала и представления информации.

Структурные схемы измерительных систем температуры 
пара с применением различных средств измерений (СИ) 
приведены на рисунках 1 — 3.

3

1 — первичный измерительный преобразователь температуры;
2 — вторичный измерительный регистрирующий прибор;
3 — линия связи

01-75

Рисунок 1 -  Структурная схема измерительной системы 
с регистрирующими приборами
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I-------------------------------------------1

i_______________________________ I
1 — первичный измерительный преобразователь температуры;
2 — агрегатные средства ИИС; 2а — устройство связи с объек
том; 26 — центральный процессор; 2в — средство представле
ния информации; 2г — регистрирующее устройство; 3 -  линия 
связи

Рисунок 2 -  Структурная схема ИИС

1 — первичный измерительный преобразователь температуры;
2 — тепловычислитель; 3 — линия связи

Рисунок 3 -  Структурная схема измерительной системы 
с тепловычислителем

5,3 Средства измерений, применяемые в измерительных 
системах температуры пара, приведены в приложении Б.

6 ПОДГОТОВКА И ВЫПОЛНЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ

6.1 Подготовка к выполнению измерений заключается в осу
ществлении комплекса мероприятий по вводу измерительных 
систем в эксплуатацию, основными из которых являются;

— проведение поверки СИ;
— проверка правильности монтажа в соответствии с про

ектной документацией;
— проведение наладочных работ;
— введение измерительных систем в эксплуатацию.
6.2 Для уменьшения или исключения влияния изменения 

температуры окружающей среды в местах прокладки соеди
нительных линий на сопротивление проводов присоедине
ние каждого термопреобразователя сопротивления к изме-
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рительному прибору рекомендуется выполнять по трех — или 
четырехпроводной схеме.

6.3 Диапазон измерения прибора должен выбираться так, 
чтобы номинальное значение температуры пара находилось 
в последней трети шкалы.

7 ОБРАБОТКА И ВЫЧИСЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

7.1 Определение значений температуры пара производится 
в такой последовательности:

7.1.1 Текущее значение температуры пара определяется 
по показаниям измерительного прибора.

7.1.2 Среднесуточное значение температуры пара f. (°С) 
за /-е сутки определяется путем обработки суточных диаг
рамм регистрирующих приборов планиметрами по формуле

*N 2 i
t. =— ----  m

где tN — нормирующее значение температуры пара, °С;
л
2 | — показания полярного планиметра, см2;

i‘- i

it — длина ленты с записью значения температуры пара, 
см;

1Ш — длина шкалы регистрирующего прибора, см.
7.2 Определение значений температуры пара при приме

нении ИИС и измерительной системы с тепловычислителем 
производится следующим образом:

7.2.1 Среднее значение температуры пара за интервал ус
реднения Хср рассчитывается по формуле

* с р -7  Ut. (2)
Л г=1

где X. — текущее значение температуры пара;
к — число периодов опроса датчика за интервал усреднения.
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При применении ИИС в соответствии с РД 34.09.454 [9] 
период опроса датчиков составляет не более 15 с, интервал 
усреднения параметров равен 0,25 ч.

При применении измерительных систем с тепловычис- 
лителями период опроса датчиков температуры пара уста
навливается при проектировании или программировании 
тепловычислителей и должен составлять не более 15 с.

7.2.2 Среднесуточное значение температуры пара V (°С) 
определяется по формуле:

где t( — текущее (мгновенное) значение температуры пара, 
°С.

7.3 Обработка результатов измерений и представление 
измерительной информации по температуре пара произво
дятся АС ИИС и тепловычислителями автоматически.

8 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

8.1 Результаты измерений температуры пара должны быть 
оформлены следующим образом.

8.1.1 При применении измерительных систем с регистри
рующими приборами:

— носитель измерительной информации по температуре 
пара — лента (диаграмма) регистрирующих приборов;

— результаты обработки измерительной информации по 
температуре пара на ПЭВМ представляются в виде выход
ных форм на бумажном носителе;

— выходные формы согласовываются с потребителем пара.
8.1.2 При применении ИИС и измерительных систем с 

тепловычислителями:
— носителем измерительной информации по температу

ре пара является электронная память АС ИИС и тепловы
числителей;

— результаты обработки измерительной информации 
индицируются на средствах представления информации
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(ЭЛИ, индикаторах) и представляются в виде выходных форм 
на бумажном носителе;

— объем представления информации определяется при 
проектировании ИИС, разработке тепловычислителей, а вы
ходные формы согласовываются с потребителем пара.

9 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА

Подготовка измерительных систем температуры пара к 
эксплуатации осуществляется электрослесарем-прибористом 
с квалификацией не ниже 4-го разряда, а их обслуживание — 
дежурным электрослесарем-прибористом.

Обработка диаграмм регистрирующих приборов осуще
ствляет техником, а вычисление результатов измерений — 
инженером ПТО.

10 ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

При монтаже, наладке и эксплуатации измерительной 
системы температуры пара должны соблюдаться требования 
РД 34.03.201-97 [10] и РД 153-34.0-03.150-00 [11].
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П рилож ение А
(справочное)

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термин Определение Документ

Измерительный
прибор

Средство измерений, предназначенное для 
получения значений измеряемой физической 
величины в установленном диапазоне.

П р и м е ч а н и е  -П о  способу индикации 
значений измеряемой величины измеритель
ные приборы разделяют на показывающие и 
регистрирующие

РМГ 29-99 [14], 
П.6.11

Первичный из
мерительный 
преобразова
тель

Измерительный преобразователь, на который 
непосредственно воздействует измеряемая 
физическая величина, т.е. первый преобразо
ватель в измерительной цепи измерительного 
прибора (установки, системы)

РМГ 29-99 (14], 
п. 6.18

Измерительный
преобразова
тель

Техническое средство с нормативными метро
логическими характеристиками, служащее для 
преобразования измеряемой величины в дру
гую величину или измерительный сигнал, 
удобный для обработки, хранения, дальнейших 
преобразований, индикации или передачи

РМГ 29-99 [14], 
п. 6.17

Измерительная
система

Совокупность функционально объединенных 
мер, измерительных приборов, измерительных 
преобразователей, ЭВМ и других технических 
средств, размещенных в разных точках кон
тролируемого объекта и т.п. с целью измере- 
h h z  одной или нескольких физических величин, 
свойственных этому пространству, и выработ
ки измерительных сигналов в разных целях.

П р и м е ч а н и е - В  зависимости от 
назначения измерительные системы разделя
ют на измерительные информационные, изме
рительные контролирующие, измерительные 
управляющие системы и др.

РМГ 29-99 [14], 
п. 6.14

Агрегатное 
средство изме
рений

Техническое средство или конструктивно за
конченная совокупность технических средств с 
нормируемыми метрологическими характери
стиками и всеми необходимыми видами со
вместимости в составе измерительной инфор
мационной системы

ГОСТ 22315-77 [16], 
пп. 1.2 и 3.9
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Окончание приложения А

Термин Определение Документ
Теплосчетчик Измерительная система (средство измерений), 

предназначенная для измерения количества 
теплоты

ГОСТ Р 51-649-2000
[17]

Тепловычисли-
тель

Средство измерений, предназначенное для 
определения количества теплоты по посту
пающим на его вход сигналам от средств из
мерений параметров теплоносителя

ГОСТ Р 51-649-2000 
[17]

Косвенное из
мерение

Определение искомого значения физической 
величины на основании результатов прямых 
измерений других физических величин, функ
ционально связанных с искомой величиной

РМГ 29-99 [14], 
п.5.11

Методика вы
полнения изме
рений

Установленная совокупность операций и пра
вил при измерении, выполнение которых обес
печивает получение результатов измерений с 
гарантированной точностью в соответствии с 
принятым методом

РМГ 29-99 [14], 
п. 7.11

Аттестация МВИ Процедура установления и подтверждения со
ответствия МВИ предъявленным к ней метро
логическим требованиям

ГОСТ Р 8.563-96 [1], 
п. 3.1

Приписанная
характеристика
погрешности
измерений

Характеристика погрешности любого результа
та совокупности измерений, полученного при 
соблюдении требований и правил данной ме
тодики

ГОСТ Р 8.563-96(1], 
п. 3.5
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П риложение Б
(р е  к о м  е н  д у е м  о  е)

СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ 
ТЕМПЕРАТУРЫ ПАРА

Наименование 
и тип СИ

Рабочий диапа
зон измеряемых 
температур, °С

Предел основной до
пускаемой приведен
ной погрешности, ±%

Организация-
изготовитель

Измерительные системы 
с регистрирующими приборами

Термопреобразователи со
противления платиновые 
ТСП

От минус 50 
до плюс 500

Класс допуска В Фирма «Навига
тор»
(г. Москва)

Мосты автоматические 
показывающие и самопи
шущие КСМ2

От 0 до плюс 
500

0,5 (по показаниям); 
1 (по регистрации)

ПО «Львовпри- 
бор»
(г. Львов)

Измерительные информационные системь 
и измерительные системы 

с тепловычислителями (теплосчетчиками

л

\
Термопреобразователи 
сопротивления платиновые 
ТСП

От минус 50 
до плюс 500

Класс допуска В Фирма «Навига
тор»
(г. Москва)

Агрегатные средства изме
рений ИИС

- 0,3 (канал) -

Теплоэнергоконтроллер
ТЭКОН-Ю

В соответствии 
с заказом по
требителя

0,2 ИВП «Крейт»
(г. Екатеринбург)

П р и м е ч а н и  е-Допускается применение других СИ с основными допускаемыми приве
денными погрешностями, не превышающими указанных в таблице.
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