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М етодические указания по испытанию водяны х теп ловы х 
сетей на максимальную  температуру теплоносителя (далее 
М етодические указания) устанавливаю т порядок (содерж ание 
и последовательность) выполнения работ и операций, регла
ментируют проведение мероприятий, регистрацию, обработку 
и оценку результатов, составление (ведение) документации.

М етодические указания пересм отрены  на о сн о ве  норма
тивных документов [ 1 ] — [ 11 ].

М етодические указания предназначены  для предприятий 
(организаций) — владельцев трубопроводов, осущ ествляю щ их 
эксплуатацию тепловых сетей в составе A O -энерго и А О  элек
тростанций, и направлены на повыш ение эксплуатационной 
надеж ности трубопроводов тепловы х сетей.

Организации (предприятия), выполняющие испытания теп
ловых сетей  на максимальную  температуру теплоносителя, 
должны иметь соответствую щ ие разреш ения (лицензии), вы 
данные в установленном  порядке.

С вы ходом  н астоящ и х М ето д и ч ески х указан и й  о тм ен я
ю тся “М етоди чески е указания по испытаниям во дян ы х теп 
ловы х се т е й  на р асч етн ую  тем п ер ату р у-те п л о н о си тел я : 
МУ 34-70-150-86“ 18].

Издание официальное
Настоящий РД не может быть полностью или частично воспроиз

веден, тиражирован и распространен без разрешения организации- 
разработчика
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 И сп ы тани е теп ловы х сетей  на м аксим альную  тем п ера
ту р у  теп лоноси теля проводится с целью  вы явления деф екто в 
тр убоп р оводов, ком п енсатор ов, опор, а такж е проверки ком 
п енсир ую щ ей  способности  теп ловы х сетей  в услови ях тем пе
р атур н ы х деф ормаций, возни каю щ их при повыш ении тем пе
ратуры  теп лоносителя до максим ального значения и последу
ю щ ем  ее  пониж ении до первоначального уровн я (термины и 
определения приведены  в приложении А).

1.2 За м аксимальную  температуру теплоносителя при испы
тании тепловой сети следует принимать максимальное значение 
температуры сетевой  воды в подающем трубопроводе по темпе
ратурному граф ику тепловой сети, принятому для данной систе
мы централизованного теплоснабж ения (СЦТ) и указываем ом у 
энергоснабж аю щ ей организацией в договорах теплоснабжения. 
Значение максимальной температуры теплоносителя, при кото
рой проводится конкретное испытание, должно устанавливать
ся техническим  руководителем организации (предприятия), экс
плуатирую щ ей теп ловы е сети (О Э ТС ), исходя из техн и чески х 
возм ож ностей оборудования.

1.3 И спытанию  на максимальную температуру теплоносите
ля долж ны подвергаться все  тепловые сети от источника тепло
вой энергии до теп ловы х пунктов систем теплопотребления.

1.4 И спы тание на максимальную температуру теплоносите
ля сл ед ует проводить, к ак  правило, неп оср едствен н о  перед 
окончани ем  отоп ительного сезо н а  при усто й чи вы х суточн ы х 
п лю совы х тем п ературах наруж ного воздуха.

1.5 И спы тание на максимальную температуру теплоносите
ля теп л о вы х сетей , эксп луатирую щ ихся длительное время и 
им ею щ их н ен адеж н ы е участки, следует проводить после тек у 
щ его или капитального рем онта и предварительного гидравли
ческого  испытания этих участков на прочность и плотность, но 
не позднее чем за три недели до начала отопительного сезона.

1.6 Запрещ ается одновременное проведение испытания теп
л о вы х сетей  на м аксим альную  тем п ературу теплоносителя и 
ги др авли ческого  испы тания теп ловы х сетей  на прочность и 
п лотность — см. п. 4.12.31 [1].
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1.7 П ер и о д и ч н о сть  п р оведен и я и сп ы тан и й  теп л о вы х с е т е й  
за м акси м ал ьн ую  тем п ер атур у теп л о н оси тел я долж на оп реде- 
\яться т е х н и ч е ск и м  руководи телем  О Э Т С  — см. п. 4 .12 .26  [1].

1.8 При испы тании на м акси м альную  тем п ературу теп лоно- 
:и тел я  тем п ер ату р а  воды  в о бр атн ом  тр уб о п р о во д е  теп л о во й  
:ети  н е долж на п р евы ш ать 90°С  во  и зб еж ан и е наруш ения н о р 
мальной р аб о ты  с е т е в ы х  н а со со в , усл о ви й  работы  к о м п е н си 
рующ их у стр о й ств, ц елостности  и золяц и онны х конструкц и й .

1.9 Д ля п он и ж ен и я  тем п ер атур ы  во ды , п оступ аю щ ей  в о б 
ратный тр уб о п р о во д , и сп ы тан и е п р о во д и тся  с вк л ю ч ен н ы м и  
систем ам и отоп ления, п р и соеди н ен н ы м и  ч ер ез  см еси тел ьн ы е 
у стр о й ства  — эл евато р ы  (зави си м ая сх е м а  п р и соеди н ен и я) и 
водоподогреватели (незави си м ая схем а присоединения), а т а к 
ж е с вк л ю ч ен н ы м и  си стем ам и  го р я ч его  во д о сн аб ж ен и я , п р и 
со еди н ен н ы м и  по закр ы той  сх е м е  и обо р удо ван н ы м и  а вто м а 
ти чески м и  регуляторам и  тем п ер атур ы  воды . Д оп у ск ается  при 
необходим ости проводить и сп ы тан ие с вклю ченн ы м и  си сте м а
ми отопления, имею щ им и н а со сн о е  п одм еш ивание.

1.10 В целях б езо п асн о сти  на вр ем я  исп ы тания на м ак си 
мальную тем п ературу теплоносителя от теп ловы х сетей  долж ны  
бы ть о ткл ю чен ы : отоп и тельны е си сте м ы  д е тск и х  и л е ч е б н ы х  
учреждений; неавтом атизированны е систем ы  горячего водоснаб
жения, п р и со ед и н ен н ы е по закр ы той  схем е ; си стем ы  горячего  
водоснабж ения, п р и со ед и н ен н ы е по откры той  схем е ; си стем ы  
отопления, п р и со ед и н ен н ы е ч ер ез эл еватор ы  с м еньш им и по 
:равнени ю  с расчетны м и коэф ф ициентами подм еш ивания1, при 
которых возм ож но поступление в отопительную  си стем у воды  с 
температурой св ы ш е  100°С; кал о р и ф ер н ы е устан о вк и ; отоп и 
тельные си стем ы  с н еп оср едствен н о й  схем о й  присоединения.

П отреби тели , для котор ы х н е  д о п у ск аю тся  п ер ер ы вы  в по
даче тепловой энергии (больницы, д е тск и е дош кольны е учр еж - 
\ения с кр угл осуточ н ы м  пребы вани ем  детей  и т.п.) — см. п. 3 .2  
[19], до л ж н ы  б ы ть  на п ериод и сп ы тан и я  п е р евед ен ы  на п и та
ние от р е з е р в н ы х  и сточ н и к ов теп ловой  энергии.

1 К оэф ф ициент подмешивания вы раж ается отнош ением и  ~  у Д ,
U p

Где Gft — массовый расход подмешиваемой воды; Gp — массовый р ас
ход рабочей воды.
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2 РЕЖИМЫ ИСПЫТАНИЯ

2.1 При испытании температура воды в подающем трубопро
воде тепловой сети на выводе от источника тепловой энергии 
повышается до установленного максимального значения. Пони
жение температуры воды, поступающей в обратный трубопро
вод, достигается за счет охлаждения в оставшихся включенны
ми системах отопления и горячего водоснабжения (см. п. 1.9).

2.2 Испытание проводится методом "температурная волна" 
(рисунок 1), что позволяет сократить продолжительность ис
пытания и вынужденного перегрева потребителей тепловой 
энергии. Продолжительность поддержания максимальной тем
пературы воды с учетом возможного размыва граничных зон 
температурной волны по мере удаления от источника тепловой 
энергии должна составлять не менее 2 ч.

0 г ц 6 8 to jz v
1 -  режим до начала испытания; 2 -  прогрев тепловой сети; 3 -  повышение темпе
ратуры сетевой воды до максимального значения, предусмотренного программой;
4 -  поддержание заданной максимальной температуры сетевой воды (не менее 2 ч);
5 -  понижение температуры сетевой воды до первоначальной; 6 -  режим после

испытания

Рисунок 1 -  Примерный график изменения температуры сетевой 

воды в подающем трубопроводе на выводе от источника 

тепловой энергии при испытании

2.3 Давление воды в тепловой сети при испытании (PJ не 
должно превышать значений, которые имеют место при эксп
луатационном режиме (Рэ), т.е. во всех точках тепловой сети 
должно соблюдаться условие Ри <; Рэ.
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2.4  Если  теп л о вая  с е т ь  и сп ы ты в а е т ся  н а м ак си м ал ьн у ю  тем - 
ю р ату р у  теп л о н о си тел я  по ч астя м , н е о б х о д и м о  п р ед у см а тр и - 
!ать с о о т в е т с т в у ю щ е е  п о н и ж е н и е  д а в л е н и я  в п о д аю щ ем  т р у 
бопроводе н а в ы в о д е  о т  и сто ч н и к а  теп л о во й  э н е р ги и . Д ля это- 
о в каж д о м  к о н к р е т н о м  сл у ч ае  п е р ед  н ачал ом  и сп ы та н и я  дол- 
кен  б ы ть  сдел ан  о ц ен о ч н ы й  ги д р авл и ч еск и й  р а с ч е т  для н а и б о 
лее н е б л а го п р и я т н ы х  т о ч е к  сети .

2 .5  П р и  и сп ы та н и и  в о  в с е х  т о ч к а х  т е п л о во й  с е т и  в  п о д а ю 
щем т р у б о п р о во д е  д о л ж н о  п о д д е р ж и в а т ь ся  д а в л е н и е , о б е сп е - 
[и ваю щ ее н е в с к и п а н и е  во ды  при м ак си м ал ьн о й  те м п е р а т у р е ,

2 .6  Н а п ер и о д  и сп ы та н и я  д о л ж н ы  б ы т ь  за д а н ы :
— м а к си м а л ьн а я  т е м п е р а т у р а  с е т е в о й  во д ы  в  п о д аю щ ем  

р у б о п р о во д е  н а  и ст о ч н и к е  теп л о во й  э н ер ги и ;
— м а к си м а л ь н о  д о п у сти м а я  т е м п е р а т у р а  с е т е в о й  в о д ы  в 

бр атн о м  тр у б о п р о во д е ;
— д а в л е н и е  в о б р атн о м  к о л л ек то р е  с е т е в о й  в о д ы  н а  и сто ч - 

[ике теп л о во й  эн ер ги и ;
— д а в л е н и е  в п о даю щ ем  к о л л е к т о р е  с е т е в о й  в о д ы  н а  и с- 

о ч н и к е  теп л о во й  эн ер ги и ;
— о ж и д аем ы й  р а с х о д  с е т е в о й  во д ы ;
— о ж и д аем ы й  м а к си м а л ь н ы й  о т п у с к  т е п л о в о й  э н е р ги и  (с 

к а за н и е м , в  к а к и е  ч а с ы  с у т о к  он  о ж и д а е т ся );
— о ж и д аем ы й  м и н и м ал ьн ы й  о т п у ск  теп л о во й  э н ер ги и  при 

р о х о ж д е н и и  п и ка т е м п е р а т у р ы  о б р а тн о й  в о д ы  н а  к о н е ч н о й  
тадии и сп ы тан и я  (с у к а за н и е м , в к а к и е  ч а с ы  с у т о к  о н  о ж и да- 
тся);

— м ак си м ал ьн о  д о п у сти м а я  п о д п и тка  те п л о во й  се т и .
О т к л о н е н и я  от з а д а н н о го  р е ж и м а  и сп ы та н и я  н е  д о л ж н ы

р евы ш ать :
— по т е м п е р а т у р е  с е т е в о й  в о д ы  в п о д аю щ ем  к о л л е к т о р е  

а и ст о ч н и к е  теп л о во й  э н ер ги и  (о тн о си тел ьн о  м а к си м а л ь н о го  
качени я) ± 2 % ;

— по д а в л е н и ю  в о б р а тн о м  к о л л е к т о р е  с е т е в о й  в о д ы  н а 
ст о ч н и к е  теп л о во й  эн ер ги и  ± 2 0  к П а  ( ± 0 ,2  к г с / с м 2);

— по д а в л е н и ю  в  п о д аю щ ем  к о л л е к т о р е  с е т е в о й  во д ы  н а 
ст о ч н и к е  теп л о во й  эн ер ги и  ± 5 % .

2.7 Т ем п ер ату р а  во д ы  н а т е п л о в ы х  в в о д а х  си ст е м  теп лоп от- 
еб л ен и я  н е  за д а е т ся .
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2.8 При подготовке к испы танию  долж ны учиты ваться зна
чи тельны е изм енения объем ов сетевой  воды  при повышении и 
пониж ении тем пературы  воды в  п роц ессе испытания.

О ж идаемый часовой прирост объем а воды  в тепловой сети 
при изм енении тем п ературы  воды  (м3/ч ) м ож ет быть прибли
ж ен н о  определен по ф орм уле

АУ

\ Рт2

j J \

Р у  ,
( 1)

где G — р асхо д  циркулирую щ ей воды , к г /ч ;

р Т( и р т? — плотность воды  (к г/м 3) при тем пературах соответ

ствен н о  T t и Т 2;
T j и Т 2 — соответственно начальная и конечная температура 

воды, °С.
2.9 Поддержание при испытании заданного значения давле

ния в обратном коллекторе сетево й  воды  на источнике тепло
вой энергии долж но осущ ествляться  путем регулирования в е 
личины подпитки или дренаж а.

2.10 С ко р о сть и зм енени я тем п ературы  сетево й  воды  при 
испытании должна определяться при повыш ении температуры 
в  зависим ости от пропускной сп особности  дренаж ного трубо
провода, а при пониж ении температуры в зависимости от про
и зводительности  подпиточного устр ой ства . При этом и зм ене
ние тем п ературы  долж но п р ои зводиться равном ерно в со от
ветстви и  с требованиям и п. 4 .11 .3  [1].

2.11 Тем п ература воды  в п р и со ед и н ен н ы х к тепловым с е 
тям си стем ах отопления при испы тании не долж на превыш ать 
р асч етн о го  значени я для си стем  отопления (для больш инства 
си стем  она со ставл яет 95°С ), а в  си стем ах  горячего  водосн аб
ж ени я тем п ература воды  долж на бы ть не вы ш е 75°С [9].

2 .12 Для пониж ения тем пературы  во зд уха  внутри помещ е
ний в период испы тания потребителям следует реком ендовать 
усиленное проветривание помещ ений.
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го
-ц 3 ИЗМЕРЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ. СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИИ

3.1 При испытании тепловой сети на максимальную температуру теплоносителя измеря
ются следующие значения (рисунок 2):

1 -  дренажный трубопровод (с£= 100 мм); 2 -  подпиточный трубопровод; 3 -  подпитанный насос; 4 -  регулятор подпитки; 5 -  первая ступень сетевых 
насосов; 6 -  обратный клапан; 7 -  первая ступень сетевых подогревателей; 8 -  вторая ступень сетевых насосов; 9 -  вторая ступень сетевых подогрева
телей; 10 -  пиковый котел; 11 -  измерительная диафрагма с регистрирующим расходомером; 12 -  сальниковый компенсатор; 13 -  неподвижная 
опора; 14 -  ФМП; 15 -  задвижки на вводе в тепловой пункт; 16 -  регулятор температуры воды; 17 -  вторая ступень подогревателя горячего водоснаб
жения; 18 -  система горячего водоснабжения; 19 -  система отопления; 20 -  элеватор; 21 -  регулятор расхода; 22 -  первая ступень подогревателя

горячего водоснабжения; 23 -  холодный водопровод

<£> Рисунок 2 -  Схема работы тепловой сети и расстановки контрольно-измерительной аппаратуры при испытании



а) на и сточнике тепловой энергии:
— тем пература воды  в подающ ем Т х и обратном Т2 коллек

торах сетево й  воды;
— давлен и е в подаю щ ем P t и обратном Р2 коллекторах с е 

тевой  воды;
— р асхо д  сетево й  воды  в подаю щ ем трубопроводе Gc;
— р асхо д  подпиточной воды  Gn;
б) на теп л о вы х вво д ах  си стем  теплопотребления, на кото

ры х оборудованы  пункты  наблю дения (см. п. 4.9):
— тем п ература воды  в подаю щ ем и обратном t2 тр убо 

проводах тепловой сети;
— тем п ература воды  в  подаю щ ем f3 и обратном f4 тр убо 

проводах отопительной систем ы ;
— тем пература воды в систем е горячего водоснабж ения £гв;
— давл ен и е в подаю щ ем и обратном р2 трубоп роводах 

тепловой сети;
в) в тепловой сети:
— максим альное перем ещ ение стаканов сальниковы х ком 

п енсаторов на подающ ем трубопроводе AiMAKC (измеряется вы 
борочно в предусм отренны х программой местах — см; п. 4.10).

3.2 Для изм ерения температуры сетевой  воды на источнике 
тепловой энергии р еком ен дуется  применять ш татные терм о
преобразователи (термометры сопротивления) с вторичным и 
приборами типа К С М -4  с осн овн о й  погреш ностью  не более 
± 1 ,5 % ; для и зм ерени я тем п ературы  воды  в теп ловы х п унктах 
си стем  теп лопотребления реком ен дуется  и спользовать с т е к 
лянны е термометры с ценой деления 1,0°С и основной погреш 
н о стью  не более ± 1 ,0% .

3.3 Для изм ерения расходов сетевой  воды в подающем тру
бопроводе и подпиточной воды реком ендуется применять стан
дартны е и зм ерительны е диаф рагм ы  в комплекте с ди ф ф ерен
циальными м аном етрам и Д М  и вторичным и приборами с об
щ ей п огреш ностью  не более ± 4 %  в соответстви и  с [13] — [16].

3.4 Для изм ерения давления на источнике тепловой энергии 
р еком ен дуется  прим енять самопиш ущ ие приборы давления с 
общ ей погреш ностью  не более ±1 ,5% ; для измерения давления 
в теп л о вы х п ун ктах си стем  теплопотребления реком ендуется 
применять техн и чески е пруж инны е манометры класса 1,0-1,5.

10



3.5 И зм ерение значения м аксим ального п ерем ещ ения ста- 
анов сал ьн и к о вы х  ком п енсаторов долж но п р ои звод и ться  с 
омощ ью специальны х ф иксаторов м аксим ального перем ещ е- 
ия (Ф М П ). Ф и к сато р ы  долж ны  н астр аи ваться  до начала ис- 
ы тания, п о ско л ьку  во время испы тания п ер сон ал у запрещ а- 
тся находи ться в  теп ловы х кам ерах и туннелях. Тем п ература 
оды, необходим ая для оценки ком пенсирую щ ей сп особности  
альниковы х компенсаторов, долж на изм еряться в ближ айш их
м есту устан о вк и  Ф М П  теп ловы х пунктах.

3.6 Для измерения максимального перемещения стакана саль- 
икового ком пенсатора (концевого сечения трубы) реком енду- 
тся применять устройство, принципиальная конструкция кото- 
ого п оказана на р и сун ке 3.

1 -  корпус сальникового компенсатора; 2  -  грундбукса; 3 -  Т-образный боят (с торце
вым сверлением и внутренней резьбой); 4 -  стержень с резьбовым концом  
(г /~ 8 м м , f -  350+570 мм); 5  -  фиксирующие шайбы (dH = 20 мм, ~  8*0'2 мм, 6  =  15 мм); 
6 -  вилка (6  *  3+5 мм, h  -  в зависимости от диаметра грундбуксы); 7 -  трубопровод; 

8 -  стакан компенсатора
Рисунок 3 -  Фиксатор максимального перемещения 

стакана сальникового компенсатора
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С тер ж ен ь 4 одним концом ввер н ут в резьбу, предваритель
но н ар езан н у ю  в торце Т -обр азного  стяж ного болта 3 грунд- 
б у к сы  2 ком п енсатор а. На другой свободны й  конец  стерж ня 
(длина которого вы би рается “по м есту") насаж ены  две ф и кси 
рующ ие шайбы 5, располагающиеся по разные стороны от вилки 
6, которая привари вается к  трубопроводу вблизи его  со еди н е
ния со  стакан о м  ком п енсатор а В ы сота вилки h вы би р ается  
"по м есту " в зависи м ости  от диаметра грундбуксы

П ер ед  и спы танием  при начальной тем п ературе воды  в по
даю щ ем  трубоп роводе ш айбы подводятся вплотную  к вилке, а 
ст е р ж е н ь  см азы вается  тугоп лавкой см азкой. Во врем я п овы 
ш ения тем пературы  воды  при испытании вилка перем ещ ается 
вм есте  со стаканом  ком пенсатора и передвигает одну из шайб. 
П осле окончани я испы тания и пониж ения тем пературы  воды 
до н ачальной  прои зводится изм ерени е ф ак ти ч еско го  м акси 
м ального хода стак ан а  ком п енсатор а Л/^АКСпо расстояни ю  
м еж ду ш айбами И зм ерени е производится линейкой или р у
л еткой  с ценой деления 1 мм с погреш ностью  до 1 мм.

4 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

4.1 До проведения испытаний в О Э Т С  создается специаль
ная б р и гада во гл аве с руководи телем  и спы тания, которы й 
н азн ачается  приказом техни ческого  руководителя О Э ТС . Бри
гада ком п лектуется из работников служ бы  изм ерений, налад
ки и испы таний (СИНИ), персонала эксплуатационного райо
на О Э Т С  с п р и вл ечен и ем  эксп луатац и онного  п ерсонал а по
требителей.

4.2 Р уководи тель исп ы тания долж ен забл аговр ем енно оп
ределить необходим ы е мероприятия в тепловой сети на источ
н и ке теп ловой энергии и в  си стем ах теплопотребления, ко то 
р ы е долж ны  б ы ть вы п олнены  в п р оц ессе подготовки сети  к 
испытанию .

4.3 До начала испы тания долж ны бы ть составл ены  рабочая 
программа испы тания и п еречень подготовительны х меропри
ятий, которые утверж даю тся техническим руководителем О ЭТС 
и со гл асо вы ваю тся  с техни чески м  руководителем источника 
тепловой энергии и органами местного самоуправления (потре
бителями тепловой энергии).
12



Р або чая  програм м а и сп ы тан и я долж н а б ы т ь  п р ед ставл ен а  
на утвер ж д ен и е и со гл асо ван и е не п озднее чем  за 7 дн до нача- 
\а и сп ы тан и я  — см . п. 6 .4 .3  [1].

4.4 И зм ен ен и е граф ика электр и ческой  н агр у зк и  и сточника 
тепловой энергии (ТЭ Ц ), ко то р о е м ож ет п о тр еб о ваться  в с в я 
зи с п р оведени ем  испы тания, оф орм ляется персоналом  Т Э Ц  в 
установленном  порядке.

4 .5 За д ва  дня до начала и сп ы тан и я у т ве р ж д е н н а я  рабочая 
программа испытания должна бы ть передана ди сп етчеру О Э ТС , 
н ач ал ьн и к у  см ен ы  и сточн и ка теп ловой  эн ер ги и  и п отр еби те- 
\ям теп ловой  энергии (органам  м естн о го  сам оуп равлени я) для 
подготовки оборудовани я и у стан о вл е н и я  тр еб у ем о го  реж им а 
работы  теп л овой  сети  и С Ц Т  в целом.

4 .6  Д ля св о е в р е м е н н о й  п о д го то вк и  се т и  к  и сп ы тан и ю  у т 
вер ж д ен н ы й  (см. п. 4.3) п е р е ч е н ь  п о д го т о в и т е л ь н ы х  м ер о п 
риятий до л ж ен  б ы ть  п ередан  н а ч а л ьн и к у  э к сп л у атац и о н н о го  
района О Э Т С , гл авн о м у и н ж ен ер у  и сто ч н и к а  теп л овой  э н е р 
гии и п о тр еб и тел я м  теп л о во й  эн ер ги и  (в о р га н ы  м е ст н о го  
:а м о у п р а вл е н и я ) н е  п о зд н ее  чем  за  10 д н  до н а ч а л а  и сп ы т а 
ния.

4.7 Р аб о ч ая  п р огр ам м а и сп ы та н и я  до л ж н а со д ер ж ать  сл е 
дующие данны е:

а) задачи  и о сн о вн ы е полож ения м етоди ки  п р оведен и я и с 
пытания;

б) п ер ечень подготовительны х (органи зац и онны х и техн ол о
гических) мероприятий;

в) схем у  вклю чения оборудования и сточника тепловой энер
гии при испы тании;

г) сх е м у  работы  теп ловой сети  при и сп ы тан и и ;
д) реж им ы  испы тания;
е) вр ем я и п о сл ед о вател ьн о сть  п р о вед ен и я  к аж д о го  этапа 

испытания (граф и к п роведения и спы тания);
ж) и зм еряем ы е при испы тании п ар ам етры  (см. п. 3.1) и и н 

тервалы изм ерений;
з) м еста у стан о вк и  ср ед ств  и зм ерени й ;
и) п е р е ч е н ь  лиц, о т в е т с т в е н н ы х  за о б е сп е ч е н и е  за д а н н ы х  

реж имов и мер б езоп асн ости  н а и сто ч н и к е теп л овой  энергии, 
з теп л овой  сети  и си стем ах  теп лоп отр еблени я;
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к) сп и со к  потребителей тепловой энергии, подлежащ их 
отклю чению  на время проведения испытания;

л) перечень потребителей, для которых не допускаю тся пере
рывы в подаче тепловой энергии и которые на период испытания 
должны быть переведены  на питание от резервны х источников;

м) число наблюдателей, необходим ых для проведения изме
рений на источнике тепловой энергии и на теп ловы х пунктах 
си стем  теплопотребления, а такж е деж ур н ы х по тр ассе испы 
ты ваем ой  тепловой сети;

н) мероприятия по техн и ке безоп асности ;
о) меры по оповещ ению  потребителей тепловой энергии;
п) п еречень транспорта, необходим ого для объезда трассы  

во врем я испытания.
4.8 П еречень подготовительных мероприятий должен вклю 

чать  работы, которы е долж ны бы ть вы полнены  перед началом 
испытания.

Н о  источнике тепловой энергии:

а) разработка схем ы  вклю чения оборудования при испыта
нии и реж имов его работы; проверка готовности оборудования 
к  р аботе по нам еченной  схем е;

б) проверка состояния дренаж ного трубопровода (дренаж 
ный трубоп ровод долж ен бы ть вы п олнен из труб диаметром 
100 мм с задвиж кой, расп олож енной в удобном  для обслуж и
вания м есте) и автом атического  дренаж ного клапана (если та
ковой  им еется);

в) п роверка состояни я автом ати чески х устр ой ств и запор
ной арматуры на теплофикационном оборудовании;

г) устан о вка и проверка средств измерений, предусмотрен
н ы х программой.

В  тепловой  сети  и  систем ах  теплопотребления:

а) осм отр теп ловой  сети , п р о вер ка  состоян и я сал ьн и ко 
вы х , си л ьф о н н ы х и других ком п енсаторов, ф ланц евы х соеди
нений, опор и других элементов, а такж е оборудования н асо с
н ы х  станций;

н еи сп р авн о сти , для ликвидации к о то р ы х не тр еб уется  о т
к л ю ч е н и я  теп л о п р о во д а  (н е ге р м е т и ч н о ст ь  са л ь н и к о в ы х ,

14



ф ланцевы х соединений и т.п.), долж ны  бы ть у стр ан ен ы  до на
чала испытния;

б) проверка значений коэф ф и ц и ентов подм еш ивания эле
ваторны х присоединений отоп ительны х систем  и зам ена сопл 
элеваторов в си стем ах, где зн ачен и я  ко эф ф и ц и ен то в подм е
ш ивания м еньш е р асч етн ы х и где возм ож но п оп адание в  ото
пительную  си стем у воды  с тем п ературой свы ш е 100°С;

при н евозм ож ности  зам ены  сопл элеваторов т а к и е  отопи
тельны е систем ы  долж ны б ы ть отклю чены ;

в) организация п р едусм отр енны х программой п ун кто в на
блю дения на теп ловы х вво д ах  си стем  теп лоп отреблени я для 
контроля за режимом испытания;

г) установка средств измерений в пунктах наблюдения, обес
печение их освещ енности ;

д) у стан о вка  Ф М П  в п р едусм отр енны х программой м естах 
в теп ловы х кам ерах на сал ьн и ко вы х ком п енсатор ах;

е) отклю чени е п р едусм отр енны х программой си стем  теп 
лопотребления,

4.9 П ункты  наблю дения долж ны  о р ган и зо вы ваться  на теп 
ловых вво д ах  си стем  теп лопотребления, р асп о л о ж ен н ы х на 
конц евы х участках тепловой сети, а такж е на н еск о л ьк и х  теп 
ловы х вво д ах  по длине теп ловой сети  на различном  удалении 
от источника тепловой энергии.

Запись показаний приборов в пунктах наблю дения при и с
пытании долж на производиться персоналом  О Э Т С  или персо
налом потребителей тепловой энергии.

4.10 П роверка компенсирую щ ей способности у частко в теп 
ловой сети с помощью Ф М П  должна производиться выборочно 
на сальниковы х компенсаторах в  тех  местах, где при эксплуата
ции наблюдались недостаточны е (по оценке эксплуатационного 
персонала) значения перемещ ения стакан о в сал ьн и ко вы х ком 
пенсаторов, а такж е в м естах, где производилась перекладка 
теплопроводов, замена сал ьн и ко вы х ком п енсатор ов и непод
виж ны х опор, наблю далась просадка теплопроводов и т.п.

Фиксаторы максимального перемещения, у стан о вл ен н ы е 
на сал ьн и ко вы х ком п енсатор ах, долж ны  бы ть н астр о ен ы  н е 
посредственно перед началом испытания при температуре воды 
в подающ ем трубоп роводе тепловой сети  70 — 80°С.
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4.11 О тклю чение предусмотренных программой систем  теп- 
лопотребления долж но производиться первым и со стороны  
теп ловой сети  задвиж кам и, устан овлен н ы м и  на подаю щ их и 
обратны х трубопроводах в  теп ловы х пунктах. В случае неплот
н ости  этих задви ж ек долж но бы ть п р ои зведено дополнитель
н о е отклю чени е задвиж кам и, расп олож енны м и в теп ловы х 
кам ер ах на о тветвл ен и ях к  тепловы м  пунктам.

4 .12  На врем я испы тания в наиболее оп асны х м естах на 
тр ассе  тепловой сети (на участках бесканальной прокладки, на 
участках, где возм ож ны  разм ы вы  грунта при повреж дениях, в 
м естах  скопления людей и т.п.) долж ны  бы ть р асставл ен ы  д е
ж ур н ы е из числа персонала О Э Т С  для сво евр ем ен н о го  обна
руж ения мест парения, появления на поверхности горячей воды 
и т.п., что позволяет оперативно вы яви ть м еста возм ож ны х 
п овреж дени й  тепловой сети  и принять м еры по обесп ечени ю  
безопасности.

Н а теп л о вы х п ун ктах  си стем  теп лоп отреблени я, н ахо д я 
щ и хся  во врем я и спы тания в работе, долж но бы ть о р ган и зо 
ва н о  д е ж ур ство  обсл уж и ваю щ его  п ерсонал а п отребителей. 
О со б о е  вн и м ан и е сл ед ует уделять си стем ам  теп лоп отребле
ния с н асо сн ы м  подм еш иванием , где долж ны  бы ть приняты  
м еры , о бесп еч и ваю щ и е б есп ер еб о й н ую  работу н а со со в  во 
врем я испы тания.

4.13 П ерсонал, участвую щ ий в испы тании, долж ен бы ть 
ознаком лен с рабочей программой испытания, с возлагаемыми 
на н его  обязанностям и и требованиям и правил техни ки  б езо 
пасности.

П ерсонал на теп ловы х п унктах си стем  теплопотребления, 
на тр ассе  тепловой сети и источнике тепловой энергии долж ен 
б ы ть о б есп еч ен  средствам и  связи  для оперативного со об щ е
ния руководи телю  испы тания о зн ачен и ях изм еряем ы х пара
м етров и возни каю щ их неполадках.

Для объезда трассы  тепловой сети на время испытания пер
сон ал у долж ен бы ть вы делен необходим ый автотранспорт.

4 .14 П отребители тепловой энергии долж ны быть оповещ е
ны  о нам ечаем ом  испы тании чер ез о тветстве н н ы х  уполном о
ч е н н ы х  под расп иску не позднее чем за 48 ч до начала испы та
ния. П отребители, си стем ы  теплопотребления которы х на пе-
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риод испы тания подлежат отклю чению , долж ны  бы ть у вед о м 
лены  о продолж ительности отклю чения.

4.15 До начала испы тания долж но бы ть п р овер ено  вы п ол
нени е мероприятий по техн и к е  безоп асности.

5 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЯ

5.1 Началу испытания тепловой сети на м аксим альную  тем 
пературу теплоносителя долж ен п р едш ествовать прогрев теп 
ловой сети  при тем п ературе воды  в подаю щ ем трубоп роводе 
100°С, П родолж ительность п р огр ева определяется и сходя из 
м естны х условий.

5.2 П еред началом и спы тания п р оизводится р асстан о вк а  
персонала в п унктах наблю дения и по тр ассе  тепловой сети .

5.3 В предусмотренный программой срок на источнике теп 
ловой энергии начинается п остеп енное (см. п. 5.4) повы ш ение 
тем п ературы  воды  до у стан о вл ен н о го  м аксим ального з н а ч е 
ния при строгом контроле за  давлением  в обратном  колл екто
ре сетево й  воды  на и сточни ке тепловой энергии и величиной 
подпитки (дренажа).

Заданная максимальная температура теплоносителя поддер
ж и вается  постоянной в теч ен и е установленного  программой 
времени (не м енее 2 ч), а затем плавно пониж ается до 70 — 80°С.

5.4 С корость повыш ения и пониж ения тем пературы  воды  в 
подаю щ ем трубоп роводе долж на вы б и р аться  такой, чтобы  в 
теч ен и е всего  периода испы тания соблю далось задан н о е д а в 
ление в обратном коллекторе сетево й  воды  на и сточн и ке теп 
ловой энергии. П оддерж ание давления в обратном коллекторе 
сетево й  воды  на и сточнике тепловой энергии при повы ш ении 
тем п ературы  первоначально долж но проводиться путем р е гу 
лирования величины  подпитки, а после полного прекращ ения 
подпитки в связи  с увели чени ем  объем а сетево й  воды  при н а 
гр еве  — путем дренирования воды  из обратного коллектора.

5.5 Для создания возм ож ного автом атического  регули рова
ния давления в обратном коллекторе сетевой  воды  на источни 
ке тепловой энергии в период дренирования воды (при н еавто 
м атизированном  дренаж е) до п ускается  п р евы ш ени е р асхода 
дренируемой воды по сравнени ю  с необходим ым  до значения,
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при котором  в ст у п а е т  в р аб о ту  регулятор  подпитки. Р а сх о д  
др енир уем ой  воды  при этом долж ен у стан авл и ваться  во зм о ж 
но м еньш им .

5 .6  С м ом ента н ачал а п р огр ева  теп ловой  сети  и до о к о н ч а 
ния испы тания во  в с е х  п ун ктах наблю дения долж ны неп р ер ы в
но (с интервалом  10 — 15 мин) в е ст и сь  и зм ерени я тем ператур и 
д авл ен и й  се т е в о й  во ды  с зап и сью  в ж урналы .

5.7  Н а т е п л о вы х  п у н к т а х  с н асо сн ы м  подм еш иванием  н а 
б л ю д ен и е за тем п ер ату р о й  воды , п оступ аю щ ей  в отоп и тель
н у ю  си стем у, долж н о в е с т и с ь  неп р ер ы вн о. При о стан о ве  под
м еш и ваю щ и х н а со со в  си стем а отопления долж на быть н ем е д 
лен н о отклю чена.

5 .8  Р ук о во д и тел ь  и сп ы тан и я  по дан н ы м , поступаю щ им  из 
п ун ктов наблю дения, долж ен следить за повы ш ением  тем п ера
тур ы  се т е в о й  во д ы  на и сто ч н и к е  теп ловой  энергии и в теп л о 
вой  сети  и п р о хо ж д ен и ем  тем п ер атур н о й  во л н ы  по у ч асткам  
теп ловой  сети .

5 .9 Для св о е в р е м е н н о го  вы явл ен и я  п овреж дений, ко то р ы е 
м огут во зн и к н у ть  в теп ловой  сети  при испы тании, особое в н и 
м ани е долж н о у д ел я ться  реж им ам  подпитки и др ени р овани я, 
к о то р ы е с в я з а н ы  с у вел и ч ен и ем  о бъ ем а се т е в о й  воды  при ее  
н агр еве . П о ско л ьку  р асхо д ы  подпиточной и дренируем ой воды  
в п р оц ессе  и сп ы тан и я зн ачи тел ьн о  и зм еняю тся, это затр уд н я
е т  о п р е д ел е н и е  по ним  м о м ен та п о явл ен и я н еп л о тн о стей  в 
теп л овой  сети . П о это м у в  п ери од н еу стан о ви вш его ся  реж им а 
н ео б хо д и м о  а н ал и зи р о вать  пр ичи ны  каж д о го  р езко го  у в е л и 
чен и я  р асхо д а  п одп и точной  во ды  и ум ен ьш ен и я  расхода д р е 
н и руем ой  воды .

5 .1 0  Н ар уш ен и е п л отности  теп ловой  сети  при и сп ы тании  
м ож ет б ы ть в ы я вл е н о  с  наибольш ей д о сто вер н о стью  в пери од 
у ста н о в и в ш е й ся  м акси м ал ьн о й  тем п ер атур ы  сетево й  воды . 
Р е з к о е  о тк л о н ен и е вел и ч и н ы  подпитки от начальной в  этот 
п ери од св и д е т е л ь с т в у е т  о п оявлени и  н еп лотности  в теп ловой  
сети  и н ео б хо д и м о сти  принятия ср о ч н ы х  м ер по ликвидац ии 
повреж дения.

5.11 С пециально вы деленн ы й  персонал во  время испы тания 
до л ж ен  о б ъ е зж а т ь  и о см атр и вать  т р а ссу  теп ловой сети  (без 
сп у ск а  в  теп л о вы е кам ер ы  и туннели) и о вы явл ен н ы х п овреж -
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дениях (появление парения, воды на тр ассе сети и др.) н ем ед 
ленно сообщ ать руководителю  испытания. При обнар уж ении  
повреж дений, которы е м огут привести к сер ьезн ы м  п осл ед
ствиям, испы тание долж но бы ть приостановлено до у ст р а н е 
ния этих повреждений.

5.12 Систем ы  теплопотребления, температура воды  в к о то 
ры х при испытании п р евы си ла допустимые значения: р а сч е т 
ную температуру воды для систем  отопления (для больш инства 
систем  она составл яет 95°С ); 75°С для систем  горячего  во д о 
снабж ения, должны бы ть нем едленно отклю чены.

5.13 И змерения тем п ературы  и давления воды  в п ун ктах 
наблюдения заканчиваю тся после прохож дения в данном  м ес
те тем пературной волны  и пониж ения тем п ературы  сетево й  
воды в подающ ем трубоп роводе до 100°С.

И спы тание счи тается законченны м  после пониж ения тем 
пературы  воды  в подаю щ ем трубопроводе тепловой сети  до 
7 0 -8 0 ° С .

6 ВЫЯВЛЕНИЕ ДЕФЕКТОВ, ОБРАБОТКА И ОЦЕНКА 
РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ

6.1 По окончании испы тания долж ен быть произведен тщ а
тельный осмотр испы танной тепловой сети, вклю чаю щ ий:

а) вы явление мест неплотностей трубопроводов, и х элем ен
тов, свар н ы х соединений;

б) п р овер ку состояни я ком п енсаторов в теп ловой сети  
(целостность и плотность конструкций и свар н ы х соединений, 
герм етичность уплотнений сальни ковы х ком пенсаторов, нали
чие на поверхности стакан о в  ком пенсаторов следов теп лового 
перемещ ения трубопроводов (что указы вает на ф ункц иониро
вание ком пенсаторов);

в) п р о вер ку  со сто ян и я  н еп од ви ж н ы х и п о дви ж н ы х опор, 
р асп о л о ж е н н ы х  в д о с т у п н ы х  для о см о тр а  м е с т а х  (в ы я в л е 
ни е м ест  см ещ ен и я  опор, нали чи я п о в р е ж д е н н ы х  э л е м е н 
тов);

г) п р овер ку  состояни я запорной арм атуры  (ц елостность 
арматуры, плотность ф л ан ц евы х соеди нени й  и сал ьн и к о вы х 
уплотнений);
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А) проведение измерений величин ф актических максималь
н ы х  перем ещ ений стак ан о в  сал ьн и ко вы х ком пенсаторов по 
см ещ ению  ф и кси рую щ и х шайб в м естах установки  Ф М П .

6.2 Для сальни ковы х компенсаторов, на которых устанавли
вались Ф М П , производится сопоставление значений ф актичес
ких и теорети ческих перемещ ений стаканов компенсаторов.

Величина тео р ети ческого  перемещ ения стакана сальнико
вого ком п енсатора (концевого сечени я трубопровода ком п ен
сируемого участка) для стального трубопровода, свободно про
лож енного  в канале, тун н ел е или надзем но, определяется по 
формуле(мм)

Д/ = а  • Д/ • /» (2)

где а  — коэф фициент термического линейного удлинения тр у

бы [для углеродистой стали а  =  1,2*10~2 мм/(м*°С)];

Д t — р азн о сть  м еж ду максимальной и начальной тем пера

турами сетево й  воды  при испытании, °С;

I — длина у ч астк а  от неп одвиж ной опоры до конц евого  

сечен и я трубоп ровода (до стакан а компенсатора), м.
Величина А / может бы ть определена такж е по номограмме, 

приведенной на ри сун ке 4.
6.3 Величину теор ети ческ ого  перем ещ ения стаканов сал ь

н и к о вы х ком п енсатор ов для стальны х трубопроводов, проло
ж ен н ы х б ескан ал ьн о , мож но принимать по проектным д а н 
ным на расчет трубопровода или определять расчетным путем 
по м етодике ВТИ [17].

6.4 Значение фактического максимального перемещения ста
канов сальниковы х компенсаторов должно составлять не м енее 
75% теоретического значения. М еньш ее значение свидетельству
ет о неудовлетворительной компенсирую щ ей способности тру
бопроводов и оборудования компенсируемого участка тепловой 
сети и необходимости выявления причин “недокомпенсации".

Причинами “недоком пенсации" могут быть: просадка теп 
лопровода, вы зы ваю щ ая перекос сальникового компенсатора, 
см ещ ение неподвиж ной опоры, чрезм ерное уплотнение сал ь
никовой набивки ком пенсатора и т.п.
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Рисунок 4 -  Номограмма для определения теоретического перемещения 

концевого сечения компенсируемого участка свободно проложенного стального 

трубопровода {в канале, туннеле, нздземно).

Ключ АТ А /  * -  /

(U-92
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6 .5  П о сл е п р о вед ен и я  и сп ы тан и я дол ж ен  б ы ть со ставл ен  
акт, содерж ащ ий:

а) к р атк и е д ан н ы е по р еж и м у и сп ы тан ия:
— м ак си м ал ьн ы е зн ач ен и я  тем п ер атур ы  сетево й  воды  в 

подаю щ ем  и обр атном  ко л л екто р ах, д о сти гн у ты е  при и сп ы та
нии н а  и сто ч н и к е теп ловой  энергии;

— д авл ен и е во ды  в подаю щ ем  и обратном  коллекторах с е 
тево й  воды  н а и сто ч н и к е теп ловой  энергии;

— р асхо д ы  сетево й  воды ;
— м акси м ал ьн ы е зн ачен и я тем п ературы  воды  в подающ ем 

тр убоп р оводе, д о сти гн угьге  в к о н е ч н ы х  то ч к а х  тепловой сети ;
— п р одол ж и тел ьн о сть п оддерж ани я м аксим альной тем п е

р атур ы  во ды  в подаю щ ем  тр уб о п р о во де теп ловой  сети;
— вр ем я п р об ега  "тем п ер атур ной  во л н ы " до наиболее у д а 

л ен н ы х  потребителей;
б) п ер еч ен ь  вы я в л е н н ы х  по р езультатам  осм отра деф екто в 

и предп олагаем ы е причины  их во зн и кн о вен и я ;
в) п е р еч е н ь  м ероп ри яти й  по у стр а н ен и ю  вы я вл е н н ы х  д е 

ф ек то в .
Если  в п р о ц ессе  и сп ы тан и я наб л ю д ал и сь затруднени я с 

подъем ом  тем п ер ату р ы  се т е в о й  во ды  в подаю щ ем  тр убоп р о
во д е  теп ловой  сети  до зад ан н о го  зн ачен и я , имели место б о л ь
ш ие вели чи ны  падения тем п ер атур ы  по длине сети  или в о зн и 
кали други е трудности, м еш авш ие обесп еч ен и ю  заданны х про
граммой реж им ов испы тания, в с е  они долж ны  бы ть отраж ены  
в ак те . Р еком ендуем ая ф орм а акта  п р иведена в прилож ении Б.

6 .6  П о о ко н чан и и  и сп ы тан и я эксп л уатац и он н ы й  персонал 
п о тр еб и тел ей  теп л о во й  эн ер ги и  до л ж ен  п р о и звести  осм отр  
о бо р удо ван и я  теп л о вы х  п ун кто в и си стем  теп лопотребления, 
н ахо д и вш и хся  во  вр ем я и сп ы тан и я в работе.

7 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИСПЫТАНИЯ 
И ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

7.1 П ри п р о вед ен и и  и сп ы тан и я теп ловой сети  на м а к си 
м альную  тем п ер атур у теп лоноси теля (подготовительны е р аб о 
ты , с о б с т в е н н о  и сп ы тан и е, у стр а н ен и е  д е ф ек то в) долж ны с о 
б л ю д аться  тр еб о ван и я  б езо п асн о сти , п р едусм отр енны е [7].
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7.2 При испытании тепловой сети на максимальную тем пе
ратуру теплоносителя персоналу запрещ ается находиться в 
тепловых камерах и туннелях.

7.3. Во время испытания тепловой сети  на максимальную 
температуру теплоносителя персоналу запрещ ается произво
дить на тепловой сети и присоединенны х к ней систем ах теп- 
лопотребления какие-либо работы, не связанны е с испытани
ем. В период испытания на тр ассе тепловой сети не должны 
находиться строители.

7.4 Для своевременного выявления мест повреждения и обес
печения безопасности для окружающ их на время испытания на 
всей трассе тепловой сети должны быть расставлены дежурные. 
М еста расположения деж урных определяется руководителем 
испытания исходя из местны х условий. Для этой цели должен 
выделяться эксплуатационный персонал О ЭТС, а также может 
быть использован эксплуатационный персонал потребителей теп
ловой энергии и персонал соответствующ их служб промышлен
ных предприятий. Привлекаемый персонал потребителей тепло
вой энергии и служб промышленных предприятий должен прой
ти соответствующий инструктаж под расписку в  журнале.

7.5 О собое внимание следует уделять участкам  тепловой 
сети вблизи мест движения пеш еходов и транспорта, участкам, 
где трубопроводы тепловой сети проложены бесканально, уча
сткам, где ранее наблюдались коррозионные разруш ения тру
бопроводов.

При обнаруж ении в каком-либо м есте тепловой сети при
знаков утечки теплоносителя (парение, появление горячей воды, 
образование промоин) необходимо немедленно:

принять меры по ограждению и локализации повреж денно
го участка и, одновременно, оповестить о случивш емся руко
водителя испытаний; организовать на этом участке непреры в
ное деж урство персонала вплоть до ликвидации повреж дения 
или устранения опасности для людей и транспорта.

7.6 До начала испытания необходимо подготовить и прове
рить средства связи для обеспечения бесперебойной связи  
руководителя испытания с дежурным персоналом на тепловой 
сети, источнике тепловой энергии и наблюдателями на тепло
вы х пунктах систем теплопотребления.
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П р и л о ж е н и е  А

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термины Определения

Владелец трубо
провода

Предприятие (организация), на балансе которого находится 
трубопровод и администрация которого несет юридическую и 
уголовную ответственность за безопасную его эксплуатацию [5]

Дефект Каждое отдельное несоответствие продукции установленным 
требованиям [18], [20]

Закрытая водяная 
система тепло
снабжения

Водяная система теплоснабжения, в которой вода, циркули
рующая в тепловой сети, используется только как теплоноси
тель и из сети не отбирается [9]

Источник тепловой 
энергии (источник 
теплоты)

Энергоустановка, предназначенная для производства тепловой 
энергии [9]

Камера тепловой 
сети

Сооружение на тепловой сети для размещения и обслуживания 
оборудования, приборов и арматуры [19], [6]

Компенсатор Устройство, применяемое для защиты трубопроводов от воз
никновения напряжений при температурных деформациях [6]

Надежность Свойство объекта сохранять во времени в установленных пре
делах значения всех параметров, характеризующих способ
ность выполнять требуемые функции в заданных режимах и ус
ловиях применения, технического обслуживания, хранения и 
транспортирования.
П р и м е ч а н и е  -  Надежность является комплексным свойст
вом, которое в зависимости от назначения объекта и условий 
его применения может включать безотказность, долговечность, 
ремонтопригодность и сохраняемость или отдельные сочетания 
этих свойств [18]

Опора неподвиж
ная

Опора, фиксирующая отдельные точки трубопровода и воспри
нимающая усилия, возникающие в нем вследствие температур
ных деформаций и внутреннего давления [19], [6]

Опора подвижная Опора, воспринимающая массу трубопровода и обеспечиваю
щая ему свободное перемещение при температурных дефор
мациях [19], [6]

Открытая водяная 
система тепло
снабжения

Водяная система теплоснабжения, в которой вода, циркули
рующая в тепловой сети, частично или полностью отбирается из 
системы потребителями тепловой энергии [9]

Отопительный пе
риод

Время в часах или сутках в год, в течение которого производит
ся отпуск тепловой энергии на отопление [6]
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Термины Определения

Отказ Событие, заключающееся в нарушении работоспособного со
стояния объекта [18]

Повреждение Событие, заключающееся в нарушении исправного состояния 
объекта при сохранении работоспособного состояния [18]

Потребитель теп
ловой энергии 
(абонент)

Юридическое или физическое лицо, осуществляющее пользо
вание тепловой энергией (мощностью) и теплоносителями [6]

Система теплопо- 
требления

Комплекс теплопотребляющих установок с соединительными 
трубопроводами и тепловыми сетями, которые предназначены 
для удовлетворения одного или нескольких видов тепловой 
нагрузки (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение, 
технологические нужды) [9]

Тепловой пункт Тепловой узел, предназначенный для распределения тепло
носителя по видам теплового потребления [9]

Тепловая сеть Совокупность устройств, предназначенных для передачи и 
распределения тепловой энергии потребителям [9]

Элемент трубопро
вода

Сборочная единица трубопровода горячей воды или пара, 
предназначенная для выполнения одной из основных функций 
трубопровода (например, прямолинейный участок, колено, 
тройник, конусный переход, фланец и д р ) [5]

Зависимая схема 
присоединения сис
тем отопления

Схема присоединения, при которой вода из тепловой сети не
посредственно поступает в систему отопления через водо
струйные смесители (элеваторы) или с помощью подмеши
вающих насосов

Независимая схема 
присоединения сис
тем отопления

Схема присоединения, при которой вода из тепловой сети в 
теплообменниках нагревает вторичный теплоноситель, посту
пающий в отопительную систему
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Приложение Б

ФОРМА АКТА
ОБ ИСПЫТАНИИ ВОДЯНОЙ ТЕПЛОВОЙ СЕТИ 

НА МАКСИМАЛЬНУЮ ТЕМПЕРАТУРУ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 
( р е к о м е н д у е м а я )

Организация, эксплуатирующая тепловые сети (ОЭТС)_______
Район ОЭТС______________ источник тепловой энергии_______
Мы, нижеподписавшиеся,_________________________________

технический руководитель ОЭТС, должность, ф.и.о.

начальник района ОЭТС__________________________________
ф.и.о.

руководитель испытаний, назначенный Приказом от______ ,
№__________________________________________________

должность, ф.и.о.

составили настоящий Акт о том, что на тепловой сети (магис
трали №________) о т______________________________________

источник тепловой энергии

________________________________ было проведено испытание
на максимальную температуру теплоносителя.

1. Реж им  и сп ы та н и я

а) температура сетевой воды:
— максимальная температура сетевой воды в подающем

трубопроводе на выводе от источника тепловой энергии, дос
тигнутая при испытании,_____ °С\

— максимальная температура сетевой воды в обратном
коллекторе на источнике тепловой энергии,_____ °С;

— максимальная температура сетевой воды в подающем тру
бопроводе в конечных точках тепловой сети (на тепловых пунк
тах наиболее удаленных систем теплопотребления),_____°С;

б) давление сетевой воды:
— в подающем коллекторе на источнике тепловой энергии 

 МПа (кгс/см2);
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— в обратном коллекторе на источнике тепловой энергии 
___________М Па (кгс/см 2);

в) расход сетевой воды в подающем трубопроводе на вы во 
де от источника тепловой энер ги и ________м3/ч;

г) расход подпиточной воды (м ак с .)________м3/ч ;
д) продолжительность поддержания максимальной темпера

туры сетевой воды на источнике тепловой энергии___________ ч;
е) время пробега “температурной волны" до наиболее уда

ленных потребителей_________ ч.
2. П еречень потребителей тепловой энергии, которы е от

ключались на период испы тания:________________________________

3. П еречень повреж дений (дефектов), имевш их м есто при 
испытании и вы явленны х при окончательном осмотре сети, и 
предполагаемые причины их возникновения:___________________

4. Мероприятия, проведенные для устранения вы явленны х 
повреждений (деф ектов):________________________________________

5. П еречень затруднений и неполадок, имевш их место при 
создании и поддержании режимов испытания; меры, принятые 
для их устранения: ________________________________________________

Подписи:

Технический руководитель О ЭТС

Начальник района О Э Т С _________

Руковод итель испытаний_________
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