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У Т В Е Р Ж Д А Ю :
Главный инженер 
Г л а ва в ер го р е н о н т а

В . И . К У Ш Ш Ч  
2 *  а в г у с т а  1 9 7 2  г .

I .  ОБЩАЯ ЧАСТЬ

I . I .  Назначение Р ук о во д ства

I . L . I .  Р уководство  п р едн азн ач ен о дл я  
п ер сон ал а , выполняющего рем онт эн е р г е т и ч е с 
к ого оборудования эл ек т р о ста н ц и й , и с о д е р 
жит указания по выбору м атер и ал ов , и зг о т о в 
лению, эксплуатации опорных и подвесны х л е 
со в  и площадок, п о д м о ст ей , люлек в  подъем
ных платформ.

1 . 1 . 2 .  Руководство  со ста в л е н о  на осно
вании Правил техники б езоп асн ости  при обслу
живании теплосилового оборудования э л ек тр о - 
отаиций ("Зиергия", 1966}, правил Г о с г о р т е х -  
м д э о р а  СССР, СНиП Ш -А .П -7 0  ■ обобщ ения п е 
редового  опыта эл ек тр остан ц и й , ремонтных 
предприятий Главэвергореы онта и эн ер го си ст ем

При составлении Р уко во д ства  учтены з а 
мечания ремонтных организаций, предприятий 
и электростанций -  Е ел р р уссэяо р го р ем о вта , 
Мосэнергоремокта, Пермэнергоремонта, Рос
то вск о го  отделения ЦКБ Елавэнергорем онта, 
Сибэнергоремтреста, С р едазаи ергореи онта, 
Т^ркменэнергоремонта, У збекэнер гор ем онта, 
Уралэнергоремонта, Х арьковэнергорем онта, 
Центряаьэнергоремонта, за во д а  Э стонэнер- 
горемонта , Ю кказэнергореконта, Ш э ie p r o -  
ремонта, Нрэнергоремонта, заво д а "Котло
о ч и стк а", ПРП Главюжэнерго, РНР "Э н ер го - 
реионх" Л а тв гд а вэ н ер го , ЦЦРП Л ен эн ер го , Ли
то вск о й , Прибалтийской, Схаробемевекой ГРЭС.

1 . 1 . 3 .  Требования, изложенные в  Руко
в о д с т в е , являются обязательными для пер
сонала электростанций* ремонтных предприя
тий и заводов Минэнерго СССР.

^Руководство не р а сп р о ст р а н я ется  на д е 
ревянные л е с а .

1 . 2 .  Определения конструкций

1 . 2 . 1 .  Опорные и подвесные л е с а  и пло
щ адки, подмости, люльки и подъемные платфор
мы являю тся временными вспомогательным и у с т 
ройствам и, ооеспечивающиыи р аботу н а  вы со
т е  при ремонте и с т р о и т е л ь с т в е .

1 . 2 . 2 .  Опорные л е с а  ( р и с .1 )  п р е д ст а в 
ляют собой пространственную  разборную  много
ярусную конструкцию с насти лам и , опирающую
с я  на пол или гр у н т , а  в  к о т л а х  -  на под 
или стенки  холодной во р о вк и .

1 . 2 . 3 .  Подвесные л е с а  ( р и с .2 )  п р е д с т а в 
ляют с о б о й  п р остр ан ствен н ую  р азбор н ую  м н ого
ярусную  подвесную  конструкцию  с  н аст и л а м и , 
подвешенную на м еталл и ч еск и х с т р у н а х .

1 . 2 . 4 .  Опорные и подвесны е площадки 
(р и с .З )  укладываю тся или подвеш иваются на 
существующих элем ентах оборудования или с о -
орулений (например, в  к о тл ах -  на трубы ииры, 
д в у светн ы х экранов и т . п . ) .

1 . 2 . 5 .  Подмости (р и с . 4 )  представляю т 
собой опорную одноярусную разборную или ц ел ь
носварную площ адку, расположенную на вы со
те  до 1 , 5  м .

1 . 2 . 6 .  Люльки с  ручным или пневм атиче
ским приводом ( р и с .5 )  представляю т собой 
подъемную разборную рабочую площ адку, при
меняемую при небольших ремонтных р аб о тах  в  
то п ках котлов и при наружных р а б о т а х . Люль
ки подвешиваются на стал ьны х к а н а т а х .

1 . 2 . 7 .  Подъемно-опорные платформы 
( р и с .6 )  представляю т собой разборные рабо
чие площадки, применяемые для ремонта по
вер хн о стей  н а гр е в а  в  топ ках к о т л о в . Платфор
мы собираю тся по периметру то п ки , п осле ч е 
го  поднимаются на необходимую вы соту и опи
раются на специальные выдвижные кронштейны.



Проем
р Р и с . £ .  У стан о вк а  опорных л е с о в  в  топ ках 

к о т л о в :
а -  л е с а  с  фермой в  пережиме;
5 -  л е с а  с  фермой и откидной сал кой  в 
.  пережиме; 

о -  л е с а  на п од у;
-  л е с а  в  конвекти вной  ш ахте;

у к л ад к а  н асти л о в по периметру топ ки; 
е -  ук л ад к а  сплошного н а ста л а  на ф ермах; 

I  -  4е р м а ; 2 ,  21  -  башмак; 3 -  в с т а в к а ;
4 ,  I I ,  1 9 _ - с т о й к а ;  5 ,6 _ -  р и ге л ь ; '" ,Ь  -  Ha-
с . и М О  -го;, ч н ; 12,13 -  Оорт
1 4 ,  20  -  л е ст н и ц а ; 1 5  -  ограждение лестни ц ы ; 
16 -  ф и к сато р ; 17 -  та л р е п ; I S  -  откидная 

балка

е)
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Р и с .2 .  о ста н о вк а  п одвесны х л е с о в  в  топке 
к о т л а :

I  -  разборная с т р у н а ; 2  -  крепление 
стр ун ы ; 3  -  р и ге л ь ; 4  -  н а ст и л  по пери
м е т р у ; 5  -  огр аж д ен и е; 6  -  б о р т ; 7  -  
л ест н и ц а ; 8  -  крепление л е с о в  к  трубам 

к о т л а

с .  ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИИ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ

2 . 1 .  Материалы

2 . 1 . 1 .  Материалы для и зго то вл ен и я  эле
ментов опорных и подвесны х л е со в  и площадок, 
подмостей, люлек и подъемных платформ долж
ны удо вл етво р ять требованиям ГОСТ и техн и че
ским условиям на и зго то вл ен и е  и п о с т а в к у .

2.1.2. дл я свар ны х конструкций сл ед у е т  
применять М артеновскую с т а л ь  ВСтЗкп (ГОСТ 
3 8 0 -7 1 )  в  л и сто во м , профильном и круглом 
п р окате, водогазоп роводны е трубы б е з  резьбы 
и муфт (ГОСТ 3 2 6 2 - 6 2 ) ,  бесшовные го р я ч е к а та 

ные (ГОСТ 8 7 3 2 - 7 0 )  и эл екгр о свер ны е труби
(ГОСТ, 1 0 7 0 4 -6 3 * )  из стал и  Юкп и 20кп 
(ГОСТ 1 0 5 0 - 6 0 * * ) .

Трубы для и зго то вл ен и я  элем ентов кон
струкций должны быть пряными, б е з  вмяггиь, 
раскрытых ш вов, трещин и д р у ги х  д е ф е к т о в , 
нарушающих их п р о ч н о ст ь . Стальной прокат 
перед вы дачей в  п р ои зводство  долж ев быть 
вы п р авлен . П о вер хн ость стал и  п о сл е  правки 
не должна им еть вм яти н , забоин и д р у ги х  по
вреж дений. Кривизна пряных элем ентов не долж
на превышать I  мы на I  м длины.
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Р и с .З .  У становка опорных и подвесны х  
площадок на ширмах в к о т л е :

I  -  лестн ица-площ адка; 2  -  подвесны е  
площадки; 3  -  опорные площадки

2 . 1 . 3 .  Для электродуговой сварки с л е 
дует применять электроды Э42А. Электроды 
должны удовлетвор ять требованиям ГОСТ 
9 4 6 7 -6 0 .

2 . 1 . 4 .  Болты и шпильки применять из 
стали С т .З , СтЗкп и С т .5  (ГОСТ 3 8 0 - 7 1 ; ,  
группа А.

Материал га е к  и шайб в  проекте не о го в а 
ри вается и выбирается и зго то ви тел ем ; времен
ное сопротивление материала должно быть не 
ниже 34 кгс/м м 2 .

2 . 1 . 5 .  Готовые и здели я, выпускаемые 
промышленностью, должны у д о вл етво р я ть сл е 
дующим требованиям:

-  зажимы дл я стальны х к а н а т о в  -  
ГОСТ 1 3 1 8 6 -6 7 ;

-  приводные роликовые и втулочные цепи -  
ГОСТ 1CS47 - 5 4 * ;

-  стальны е канаты -  ГОСТ 3 2 4 1 - ТС;
-  стальные коуши -  ГОСТ 2 2 2 4 -7 2 .

2 . 1 . 6 .  Стальные канаты гр у зо л вд ск о го  
назначения должны быть двойной с в и в к и , с 
органическим сердечником из оцинкованной 
проволоки высшей марки. Могут применяться 
канаты л е гк о й , средней или ж есткой групп, 
правой кр есто во й  свивки или левой о д н о сто 
ронней, раскручивающиеся и нераскручиваю - 
щиеся.

Сращивавие стальны х к а н а т о в , а  также 
применение к а н а т о в , имеющих петлеобразные 
изгибы и изломы, зап рещ ается.

Браковка находящихся в  работе с т а л ь 
ных канатов производится со гл асн о  приложе
нию 6 "Правил у стр о й ства  и безо п асн ости  э к с
плуатации грузовы х кр ап ов" Г о сго р т е х н а д зо 
ра СССР, 1 9 7 0 .

2 . 1 . 7 .  К ачество  и основные хар актер и с
тики материалов и готовы х изделии должны 
быть подтверждены заводом-поставщ иком в  с о 
ответствующ их сер ти ф и катах.
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2 . 1 . 8 .  Применение с т а л и , э л е к т р о д о в , 
свар очно й  проволоки и го то вы х  и з д е л и я , не 
имеющих сертиф и катов иди п а сп о р т о в , разреш а

е т с я  то л ьк о  п осле п р оведен и я лабо р атор н ы х 
и ссл ед о ван и й  в о б ъ ем е, устан о вл ен н о м  ГОСТ,
и вы явления и х к а ч е с т в а ,  марок и с о о т в е т 
с т в и я  действующим с т а н д а р т а м , техн и ч еск и м  
условиям  и требованиям  п р о е к т а .

2 . 1 . 9 .  Для и з го т о в л е н и я  н а ст и л о в  и з  
д е р е в а  долина п ри м еняться д р е в е с и н а  то л ьк о  
хвойных пород не нике 2 - г о  с о р т а , у д о в л е т 
воряющая тр ебованиям  ГОСТ 8 4 8 6 - 6 6 .  Настилы 
и з д е р е в а  долкны вы п о л н я ться  и в  п о л у су хо й  
вполне здоровой др евеси н ы  б е з  к о с о с л о я , 
трещ ин, продольной с у ч к о в а т о с т и , в н у т р е н 
ней гнили и чер во то чи н ы .

К а ч е с т в о  л е со м а т е р и а л о в , применяемых 
д л я  у с т р о й с т в а  д ер евя н н ы х н а с т и л о в , долкно 
бы ть проверено и н к ен ер н о -техн и ч ески м и  р а б о т 
никам и. толщина д о с о к , применяемых д л я  и з 
го то вл е н и я  н а с т и л о в , долина б ы ть н е ,м е н е е  
4 0  мм. Элементы конструкц и и  и и зд е л и я , п о д -

Р и с .5 .  П о д веска  люлек в  к о т л е -.

лю лек з а  к а р к а с  к о т л а ; 6  -  п о д ве ск а  лю лек з а  ширмы к о т л а ; 
-  стал ьн ы е  к а н а т ы ; 3  -  ш ланг д л я  подачи в о з д у х а  к  пневма

ти ческом у п р и во ду; 4  -  п о д с т а в к а



-  8 -

Я-Й

\ — 6
> Г—■ ♦■ ■■ I  I - -  .1 I

ве р к ен н ы е о п а с н о с т и  в о з г о р а н и я  в  п р о ц е с с е  

э к с п л у а т а ц и и , должны б ы ть  пропитаны  о г н е 

сто й к и й  с о с т а в о м  или п ер и о д и ч е ск и  п о л и в а т ь с я  

во д о й  и з ш тан га за  1 - 2  ч д о  н а ч а л а  рем онтны х 

р а б о т .

Р и с . 6 .  У с т а н о в к а  л о д ь е ы н о -о п о р н о й  платформы 
в  т о п к е  к о т л а :

I  -  р а з б о р н а я  п л а т ф о р м а ; 2  -  вы движ ной к р о н 
ш т ей н ; 3  -  э л е к т р и ч е с к а я  л е б е д к а

2 . 2 .  Оощие т р е б о в а н и я  к  и з го т о в л е н и ю

2 . 2 . 1 .  К аж дая к о н с т р у к ц и я  д и л к н а  о и е с -  

п е ч н в а т ь :

а )  б е з о п а с н о с т ь  р а б о т ы ;

б )  во з м о ж н о с т ь  б ы стр о й  сб о р к и  и р а з 

б о р к и ;

в )  во зм о ж н о ст ь  в н е с т и  е е  в  то п к у  или 

г а з о х о д ы  ч е р е з  л а з  или п р о ем ;

г )  во з м о ж н о с т ь  п р о в е р к и  к р еп л ен и й  л е 

с о в  при и х  п р и ем ке п е р е д  д о п у ск о м  лю дей к  

р а б о т е ;

д )  н а д е ж н о с т ь  и с т о й ч и в о с т ь  при у с т а 

н о в к е ;

е )  в з а и м о з а м е н я е м о с т ь  э л е м е н т о в ;

к ), т е х н о л о г и ч н о с т ь  и з г о т о в л е н и я .

Д ля у д о б с т в а  п о д б о р а  при у с т а н о в к е  и

с к л а д и р о ва н и и  э л ем ен ты  должны и м е т ь  м ар ки 

р о в к у .

2 . 2 . 2 .  Элем енты  к о н стр у к ц и и  оп о р ны х и 

п о д в е с н ы х  л е с о в  и п л о щ ад о к , п о д м о с т е й , лю

л е к  и п одъем ны х платф орм д о л кк ы  и з г о т о в л я т ь 

с я  в  с о о т в е т с т в и и  с "И н стр ук ц и ей  по п р о е к т и 

р о ван и ю , и з го т о в л е н и ю  и э к сп л у а т а ц и и  с т а л ь -

\J
0

0
0



ных кон стр укц и й  гр узо п о дъ ем н ы х, г р у з о з а х 
ватны х и сборочны х монтажных п р и сп осо бл е
ний и п о д м о стей " - 4  £ 7 6 4  (ЦБТИ, М о ск ва ,

ГМСС-СССР
I 9 6 4 J ,  а  приводы л ш е к  и платформ -  Ъ с о о т 
в е т с т в и и  с  техн и чески м и  условиям и UFT7 3 4 -  

0 0 1 - 6 8 .
П еречисленны е кон стр укц и и  о т н о с я т с я  к  

катего р и и  врем енны х сооруж ений и не п одле
жат ведению  Г о с г о р т е х н а д з о р а  СССР, но долж
ны б н ть  выполнены в  с о о т в е т с т в и и  с  е г о  пра
вилами и им еть п асп о р т и а к т  приемки пред
п р и я т и я -и з го т о в и т е л я .

2 . 2 . 3 .  Л е с а ,  площ адки, люльки и подъ
емные платформы должны и з г о т о в л я т ь с я  по про
е к т а м , утвержденным главным инженером э л ек т
ростанции иди с о о т ве тст ву ю щ е го  рем онтного  
п редп ри яти я. П роект должен и м еть р а с ч е т  на 
п р о чн о сть и у с т о й ч и в о с т ь  данной  к о н стр у кц и и .

2 . 2 . 4 .  Для и з го т о в л е н и я  п одм остей  вы со 
той  до 1 , 5  м д о с т а т о ч н о  утвер ж дени я н а ч а л ь
ника со о т ве тст ву ю щ е го  ц ех а  или у ч а с т к а  ра
б о т .

2 . 2 . 5 .  Конструкции должны и з г о т а в л и в а т ь 
с я  в  полном с о о т в е т с т в и и  с  д о к ум ен тац и ей , 
утверж денной в  у стан о вл ен н о м  п о р я д к е , т р е 
бованиями действую щ их с т а н д а р т о в  и т е хн и ч е 
ск и х  у сл о в и й .

В се  о тсту п л е н и я  от докум ентации должны 
быть с о гл а с о в а н ы  с о р га н и за ц и е й , р а з р а о о т а в -  
шей проект л е с о в  и л ю л ек . Зам ена принятых в  
п роекте марок с т а л е й , а  такж е изм енение к о н 
струкций д е т а л е й  и у з л о в  д о п уск аю тся  по 
письменному разрешению п роектной о р га н и за 
ции и то л ьк о  при у с л о в и и , есл и  не уменьша
е т с я  п р о ч н о сть и у с т о й ч и в о с т ь  к о н стр у кц и и , 
которые должны бы ть проверены р а с ч е т о м .

2 . 2 . 6 .  В с л у ч а е  неооходим ости и зм ене
ния н а гр у з о к  п р о ч н о ст ь  конструкц и и  должна 
оы гь п р овер ен а р а с ч е т о м .

2 . 2 . 7 .  Комплектующие и з д е л и я , приме
няемые при и зго то вл ен и и  к о н стр у кц и й , должны 
с о о т в е т с т в о в а т ь  установл ен ны м  на них с т а н 
дартам  и техн и ч еск и й  усл о ви я м .

2 . 2 . 8 .  В ы сота п роходов на л е с а х  в  с в е 
ту должна бы ть не м енее 1 , 8  м , а ширина -  
не м енее и ,9  м .

2 . 2 . 9 .  Проемы в  н а ст и л е  л е с о в  д л я  вы хо
д а  с  л естн и ц  должны бы ть ограждены с  т р е х  
с т о р о н , проемы д л я  приемки и перемещения 
гр у з о в  должны бы ть ограждены с четы р ех с т о 
рон.

2 . 2 . 1 0 .  Настилы л е с о в  должны им еть с 
наружной и вн утр ен н ей  сто р о н  о гр аж д ен и я , с о 
стоящие из д в у х  го р и зо н тал ьн ы х э л ем ен то в на 
вы со те  0 , 5  и 1 , 0  м , и б о р та  вы со то й  не ме
н ее  1 5 0  мм. Ограждения с о  сто р о ны  стен ы  или 
экрана топки не с т а в я т с я ,  е с л и  р а сст о я н и е
о т  с т о е к  л е с о в  д о  стен ы  м ен ее  2 0 0  мм.

М еталлические или д ер евя н н ы е щиты и 
д о ск и  должны им еть уп ор ы , предотвращающие 
с д в и г .

2 . 2 . 1 1 .  М еталлические п одм ости ц ел ьн о 
свар ны е и разборные должны и з г о т о в л я т ь с я  из 
тр у б  или профильного п р о к а т а  и с т а л ь н о г о  

рифленого л и с т а .
2 . 2 . 1 2 .  Д еревянные подм ости должны 

и з г о т о в л я т ь с я  и з  л есо м а т е р и а л о в хвойны х по
род не ниже 2 - г о  с о р т а , удовлетворяю щ их по 
к а ч е с т в у  тр еб овани ям  д а н н о го  Р у к о в о д с т в а  
( с м .п .2 . 1 . 9 ) .

2 . 2 . 1 3 .  Подмости должны б ы ть р ассч и тан ы  
на максимально возможные н а гр у з к и  и не им еть 
з а з о р о в , допускающих п адени е и н стр ум ен та  и 
м а тер и а л о в . Подмости должны и м еть  ограж 
д ен и я  вы сотой  I  м с  т р е х  сто р о н  и б о р т а  вы
со то й  1 5 0  мм.

2 .Ж .1 4 .  Н астил должен и з г о т о в л я т ь с я  из 
д о с о к  толщиной не м енее 4 0  мм или д е р е в я н 
ных щитов так о й  же толщины, или с т а л ь н о г о  
л и с т а .

2 . K . I 5 .  Щиты д ер евя н н ы х н а с т и л о в  и в с е  
элем енты д ер евя н н ы х кон стр укц и й  соеди няю т
с я  гв о зд я м и , с оборотной стор оны  гв о з д и  з а 
ги баю тся двойным заги бом  с утап л и вави ем  

к о н ц о в .
2 . 2 . 1 6 .  М еталлические щиты н а ст и л о в  на 

л е с а х  и полы в  лю льках и платф ормах должны 
им еть вы пуклости (р и ф л ен н о сть или ш ерохова
т о с т ь ,  сделанную  э л е к т р о с в а р к о й ) , п р ед о х
раняющие от ск о л ьж ен и я .

2 . 2 . 1 7 .  д л я  п о д весн ы х л е с о в  поддержи
вающие элементы конструкц и и  должны и з г о 
т о в л я т ь с я  и з п р о к атн о й , а п о д весн ы е  стр уны  -  
и з  арм атурной ста л и  ( с м . п . 2 . 1 . ж ). После и з
го то вл е н и я  эти элементы должны б ы ть испы
та н ы . р е зу л ь та т ы  испы тания с л е д у е т  оформить 
а к т о м . При р а с ч е т а х  приним ается в о сьм и к р а т

ный зап ас п р о ч н о сти .
2 . 2 . 1 8 .  Крючья д л я  п о д веск и  л е с о в  и 

площадок с л е д у е т  за р а н е е  и сп ы та т ь  с т а т и ч е 

ской  н а гр у з к о й , превышающей рабочую  в  2 ра
з а ,  причем крючья должны н а х о д и т ь с я  под н а 
гр узк о й  не м енее 1 5  м и н. Р е з у л ь т а т ы  испы
тан и я оформить а к т о м .



ю

2 . 2 . 1 9 .  Для подьеиа и сп уск а  люлек и 

платформ необходимо применять стальны е к а 

н аты . Размеры стальны х, к а н а т о в , поднимающих 
люльки и платформы, должны бы ть проверены 
р асч ето м , при этом принимается не менее 

чем девятикратны й зап ас п р очно сти .
2 . 2 . 2 0 .  Люльки и платформы после и з го 

то влени я необходимо и сп ы тать при ста ти ч еск о й  
н а г р у з к е , превышающей расчетную  на 50% , и 
динамической н а г р у з к е , превышающей расчетную  
на 10% . О р е з у л ь т а т а х  испытаний должен быть 
с о с т а в л е н  а к т .

2 . 2 . 2 1 .  лилыш  должны им еть с четы рех 
сто р о н  барьеры (о гр аж ден и я; вы сотой 1 2 0 0  мм 
и б орта вы сотой  1 5 0  мм; платформы должны 
иметь ограж дения вы сотой не менее IU 00 мм и 
борта вы сотой 1 5 0  мм.

2 . 2 . 2 2 .  Ручные л еб е д к и , служащие дл я 
подьема и о пускания л ш е к  и платформ, должны 
с о о т в е т с т в о в а т ь  расчетным н агр узкам  и обо
р у д о в а т ь с я  тормозами с  безопасными рукоятками.

2 . 2 . 2 3 .  Прикрепление с т а л ь н о го  к а н а т а  
к  люлькам и платформам дблхно п рои зводиться 
сп о со о о н , исключающим е г о  перетирание и и з

лом.
2 . 2 . 2 4 .  Трубы , уго л ки  а другой  про

катный ы етал л , идущий на и зго то вл ен и е д е т а 
лей и у з л о в , д о д хен  оыть пряным, б е з  вн я ти в 
и д р у ги х д е ф е к т о в , снижающих п р о ч н о ст ь . Кри
ви зн а прямых алеы ентов не должна превышать
1 мм на I  н длины.

2 . 2 . 2 5 .  Разм еры , допуски и сте п ен ь  чи с
тоты п о вер хн о стей  д ета л ей  должны с о о т в е т с т в о 
в а т ь  указани яи  на рабочих ч ер теж ах, сво б о д 
ные размеры, не имеющие д о п уск о в на ч ер те
ж ах, выполняются по 7-м у  к л а с с у  то чно сти  

(ОСТ 1 0 1 0 ) .
2 . 2 . 2 6 .  В се  д е т а л и , поступающие на сбор

ку у зл о в  независим о от м еста  их и з го т о в л е 
н и я, должны иметь маркировку и клеймо конт
р о л ер а . Л ета л и , на которые невозможно н ан ес
ти клейм о, должны им еть д о к ум ен т, у д о с т о в е 
ряющий и х к а ч е с т в о .

2 . 2 . 2 7 .  З а го то вк а  элем ентов конструкций 
и их с в а р к а  должны п р ои звод и ться по шаблонам 
и в  к о н д у к то р а х .

2 . 3 .  С варка

2 . 3 . 1 .  С варка должна п р ои звод и ться э л ек т- 
родами 342А (ГОСТ 9 4 6 7 - 6 0 ) .

2 . 3 . 2 .  Узлы л е с о в  о т н о с я т с я  к разряду 
о тве т ст в е н н ы х  конструкций и поэтому сва р к а

их должна п р о и зво д и ться  то л ьк о  дипломиро
ванными сварщ иками, прошедшими аттестац и ю  
в с о о т в е т с т в и и  с Правилами а тт е ста ц и и  с в а р 
щиков, утвержденными Г о сго р техн ад зо р о м  СССР 
22  июня 1 9 7 1  г .

2 . 3 . 3 .  С варку у в л о в  п р ои зводи ть в  кон
д у к т о р а х , св а р к у  ф е р м -н а  с т е н д а х , о б есп е

чивающих необходимую т о ч н о с т ь  сб о р к и . При 
сб ор ке не д о п ускаю тся  искаж ения геом етри
ч еск и х  форм собираемых д е т а л е й .

2 . 3 . 4 .  П оверхности сты куем ых (с в а р и в а 
емых) д е та л е й  н а  р ассто ян и и  до  2 0  ми от 
кромки должны бы ть очищены о т  гр я з и , к о р р о - 
зжж,масла и п р .

2 . 3 . 5 .  При сб о р к е конструкций необхо
димо о б е сп е ч и ть  зазор ы  между свариваемыми 
деталям и д л я  ручной э я ек тр о д у го во й  свар ки  
д л я  в с е х  типов свар н ы х со ед и н ен и й .и  швов
по ГОСТ 5 2 6 4 - 6 9 .

Запрещ ается з а к л а д ы в а т ь  увеличенны е 
зазоры  кускам и п р овол ки , электродам и или 
полосками то н к о л и сто во го  м е т а л л а .

Зап рещ ается принудительный н а т я г  д е та л е й  
п р и  с в а р к е  и п о д го н к а  при с б о р к е . В с е  изъяны 
и н е р о вн о ст и , имеющиеся н а  д е т а л я х  и препят
ствующие правильной с б о р к е , должны быть 
у ст р а н е н ы .

2 . 3 . 6 .  В свар н ы х и в а х  не доп ускаю тся 
трещины, поры, р ако ви н ы , шлаковые вклю чения, 
окислы , н еэ ап л авл ея н ы в к р а те р ы , а  также про
жоги ж подрезы о сн о в н о го  м е т а л л а .

2 . 3 . 7 .  По окончании сва р к и  швы должны 
быть зачищены до м ета л л и ч еск о го  б л е с к а , а 
п овер хно сти  свар и ваем ы х элем ентов очищены 
от ш лака, б р ы зг, п о д те к о в  и п р .

2 . 3 . 3 .  К онтроль з а  к а ч е ст в о м  свар ны х 
соединений должен О сущ ествл я ться  внешним 
осмотром с  о бстуки вани ем  молотком весо м  
0 , 5  к г  н е  м енее 50%  протяж енности ш вов, 
свар ны е швы о соб о  о т в е т с т в е н н ы х  элем ентов 
должны п р о в е р я ть ся  УЗД или другими н е р а з
рушающими методами к о н тр о л я .

2 . 3 . 9 .  свар н ы е швы должны им еть форму 
я р азм ер ы ,со о тветству ю щ и е указани ям  рабо
чих ч ер теж ей , угл о вы е  швы м о гу т  быть плос
кими, выпуклыми или во гн у ты м и , но во в с е х  
сл у ч а я х , размерим шва с ч и т а е т с я  к а т е т  в п л - 
с я в н о го  в  се ч е н и е  и ва р авн о б ед р ен н о го  т р е 
у го л ь н и к а .

Во в с е х  ти п ах свар н ы х соединений долж
на оы ть о б е с п е ч е н а  п л а в н о с т ь  п ер ехода швов 
в  о сн о вн о й  м е т а л л .
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2 . 4 .  Термообработка

2 . 4 . 1 .  В се  д е т а л и , в  чертеж ах которых 
е с т ь  соответствую щ ие у к а за н и я , должны.быть 
подвергнуты тер ы о оо р аб отке.

2 . 4 . 2 .  Д етал и , прошедшие терм ообработ
к у , подлежат п роверке на т в е р д о с т ь .

2 . 4 . 3 .  Н екачественную  терм ообработку 
любой детали  р азр еш ается и сп р авл я ть не бо
л ее одного р а з а .  После повторной термообра
ботки д е т а л ь  кон тр о л и р уется п о вто р н о .

2 . 4 . 4 .  После термообработки на детал и  
не должно быть закалочны х трещин, неравно
мерной т в е р д о сти , превышающей допускаем ую , 

коробления и др уги х д е ф е к т о в .
2 . 4 . 5 .  Контроль за  глубиной цементации 

детали должен в е с т и с ь  на о б р а зц е, и з го т о в 
ленном из однородного м ета л л а .

2 . 4 . 6 .  О бразец, укладываемый в  цем ента
ционный ящик, должен иметь клеймо к о н тр о л ер а .

2 . 4 . 7 .  д етал и  п осл е термической обработ
ки должны быть очищены от окалины, масла и 
других загр я зн ен и й .

2 . 4 . 8 .  Ги бка крюков для р игелей  должна 
производиться при температуре 9 0 0 -П 0 0 ° С  
(о т  я р к о -к р асн о го  до желтого ц ве та  к ал ен и я ) 
и прекращ аться при тем пературе не нике 700°С  
(красный ц вет к а л е н и я ). С ко р о сть охлаждения 
д етал ей  после окончания обработки должна и с
ключать з а к а л к у , кор облени е, трещины и н ад 
рывы.

2 . 5 .  Окраска

2 . 5 . 1 .  Гр ун то вк а  и о кр аска  м еталличе
ски х д е та л е й , у зл о в  и в с е г о  изделия должны 
производиться после приемки их контролером . 
Приемку грунтовки и окраски с л ед у е т  произво
д и ть  дополнительно п осле е е  выполнения, с я е -  
менты из д е р е в а  не окраш иваются.

2 . 5 . 2 .  Материалы дл я грунтовки  И окр ас
ки „стальных конструкции и их к а ч е с т в о  ( в я з 
к о с т ь ,  срок вы сы хания) должны уд о вл етво р и ть  
требованиям действующих стан д ар то в  и техн и 
ческ и х условий и у д о с т о в е р я т ь с я  сертификатами 
заво до в-п о ставщ и ко в.

О кончательная о кр аска  должна с о о т в е т с т 
в о в а т ь  требованиям ГОСТ 9 8 9 4 - 6 1 ,  к л а с с а  I ,  
группы А.

2 . 5 . 3 .  Перед окр аской  покрываемые п овер х
ности должны быть тщ ательно очищены от ржав
чины, окалины, гр я з и , жирных пятен и др уги х 
загр язнени й , а  т а к с е  от в л а г и , с н е г а  и л ь д а . 
В се  элемепты стал ьны х конструкций должны быть

отгр ун то ван ы  на м есте и х  и зго т о в л е н и я .
2 . 5 . 4 .  При нанесения гр ун то вки  необ

ходимо проверять к а ч е с т в о  очистки  стал ьны х 
кон стр укц и й .

Соприкасающиеся п лоскости  за в о д с к и х  и 
монтажных соединений ( у з л о в ) ,  оговоренные' в  
ч ер теж ах , не грунтую тся я  не окраш иваю тся.

2 . 5 . 5 .  П оверхность должна оы ть окраше
на двум я слоями.- к р а ск а  н а н о с я т с я  тонкими 
ровными сдошш б е з  п р о п уско в, п я тен  и п од те
к о в .  При окр аске пневматическими распылите
лями сжатый в о з д у х  должен бы ть очищен о т  вл а
г и ,  масла и пыли.

2 . 5 . 6 .  В се элементы л е с о в ,  кроме тор
ц о в , с т о е к , г н е з д , крю ков, ри гел ей  и поруч
н е й , долвны быть окрашены в  д в а  сл о я  краской  
Б Т -1 7 7  (ГОСТ 5 6 3 1 - 7 0 ) .

2 . 5 . 7 .  Каркас л ш ь к н  и ограж дения окр а
шиваются в  голубой ц в е т ;  верхний пояс ограж
д е н и я , ограничитель высоты подьеыа лТольки, 
ловители в  с б о р е , ыеханизы п од ьем а, натяж 
ные грузы  и болты зазем лени я -  в  красный 
ц в е т .

2 . 6 .  Правила приемки п осле и зго то вл ен и я  
и методы контроля

Общие ук азан и я

2 . 6 . 1 .  Каждый у з е л  м еталлоконструкций 
должен быть п од вер гнут контролю . При приемке 
контролер о бязан  п р о вер и ть :

а )  материалы по сертификатам з а в о д а -п о с т а в -  
щика или актам  лаборатории предп риятия;

б )  наличие в с е х  д е та л е й  и у зл о в  в  с о о т 
ве т с т в и и  с чертежом общего в и д а ;

в )  к а ч е ст в о  внешней о тд е л к и ;
г )  к а ч е с т в о  свар ки  и сб о р к и ;
д )  взаим озам еняем ость д е т а л е й  и у з л о в ;
е ;  техническую  документацию , п р и л агае

мую к  изделию ;
к )  с о о т в е т с т в и е  р аам ер о в, указан н ы х в  

ч ер теж ах , допускам и отклонениям , предусм от
ренным стандартам и и техническим и условиям и .

2 . 6 . 2 .  После проверки в с е х  элем ентов 
конструкций и испытания должка оы ть п р ои зве
д е н а  контрольная сб о р ка (к о н тр о л ьн ая  сб ор ка 
подм остей не п р о и зв о д и тся ). 0  проведении 
контроля и приемки должен оы ть с о с т а в л е н  
а к т .
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Опорные л а с а *и  площадки

2 . 6 . 3 .  При и зго то вл ен и и  узлы и д ета л и  

опорных л е с о в  и площадок долины п о д в е р г а т ь 

с я  приемке и к он тр о л е с о гл а с н о  п н .2 . 6 . 1  и 

2 . 6 . 2  н астоящ его  Р у к о в о д с т в а .

г . Ь Л .  Из каидой и зго то вл ен н о й  партии 

у зл о в  и д е та л е й  л е с о в  и площадок I % их к о 
л и ч е с т в а  (н о  н е м енее 5  ш т .) должен б ы ть про

ве р е н  и и сп ы та н ,а  в с е  л естн и ц ы  и фермы д л я  

л е с о в  п о д вер гаю тся  п р о вер ке  и испы таниям .
2 . 6 . 5 .  Стойки долины бы ть п роверены  н а :

а )  прямолинейность (доп усти м ое о тк л о 
нение не должно превыш ать 1 , 5  им по в с е й  

д л и н е ;;
б )  с о о с н о с т ь  карм анов и продольной оси 

сто й ки  (доп усти м ое о ткл он ен и е не дилкно пре

вышать 0 , 5  м м );

в )  от к л о н ен и е  у г л о в о г о  р а зм е р а  р а с п о л о 

ж ения ироушин о х а о с и т е л ь н о  Одной б а з о в о й  

проушины по ок р уж н о ст и ^ д о п у ст и м о е  о т к л о н е 

н ие не д о л к н о  превышать ±  3 0 1 ) ;
г )  п ер п ен д и кул яр н о сть торца сто й ки  к  е е  

продольной оси -(о т к л о н е н и я  не д о п у с к а ю т с я ) .

д )  к а ч е с т в о  с в а р н о го  шва ^.непровары и 
д р у ги е  дефекты свар ки  не д о п у с к а ю т с я ) .

Стойки испытываю тся в  те ч е н и е  1 0  мин 

на продольный и зги б  с т а т и ч е с к о й  н а гр у з к о й , 
приложенной по оси с т о й к и , величиной н е м е -  

н е е е  1 5 0 0  к г .  С той ка шарнирно к р е п и т ся  по 
вы со т е  к стен к а м  к о т л а  или к неподвижным 
к он стр укц и ям . О статочны е де^ориации н е д о 

п у ск а ю тся .
2 . 6 . 6 .  Ц етал л и чески е щиты должны оы ть 

проверены н а :
а )  р а з н о с т ь  д и а го н а л е й  щита ^допустим ое 

откл он ен и е не должно превыш ать 5  м м );

б )  н е п л о с к о с т н о с т ь  -  (н е  б о л ее  3  м м ).
щиты должны бы ть испытаны равном ерно

р асп р еделенн ой  н а гр у зк о й  2 5 0  к г е /м 2  и с о с р е 

д о то ч ен н о й  н а гр у зк о й  1 3 0  к г е ,  приложенной к 

се р ед и н е  кромки щ ита. Время каж дого и сп ы та

ния не м енее 5 м ин. О статочны е деформации не 

д о п у ск а ю тся .
2 . 6 . 7 .  Ригели  должны бы ть проверены  н а :

а )  откл он ен и е штырей о т общей в е р т и к а л ь 

ной п л о ск о сти  (д оп усти м ое о тк л о н ен и е не долж

но превыш ать 0 , 5  м м );

б )  прям олинейность (доп усти м ое о тк л о 

нение не должно превыш ать 2  мм по в с е й  дли

н е ) .

Р и гели  и сп ы та т ь  с о с р е д о т о ч е н н о й  н а гр у з 

кой 1 6 5  к г е ,  приложены ой в  и х с е р е д и н е . В р е

мя каж дого  и сп ы тания не м енее 5  м ин. О ста

точны е деформации не д о п у с к н ю т с я .
2 . 6 . 8 .  Поручни должны бы ть проверены  н а :

а )  о тк л о н ен и е располож ения штырей от 

общей ве р ти к ал ьн о й  п л о ск о ст и  (  доп устим ое о т

кл о н ен и е не должно превы ш ать 0 , 5  и м ) ;
б )  п р ям о л и ней но сть (д о п у сти м о е  о тк л о 

н е н и е  н е  должно превы ш ать 2  мм но в с е й  

д л и н е ) .
Поручни и сп ы та т ь  в  т е ч е н и е  5 мин н а 

гр у з к о й  7 0  к г е ,  прилож енной в  с е р е д и н е . Ос

тато ч н ы е деформации не д о п у с к а ю т с я .

2 . 6 . 9 .  Л естницы должны оы ть проверены  н а :

а )  н е п л о с к о с т н о с т ь  (н е  б о л е е  3  м м );

б )  р а з н о с т ь  д и а го н а л е й  (н е  о о л ее  3  м м ).

Т е т и в а  л е ст н и ц  и сп ы т ы в а е т ся  с о с р е д о 
точенным гр узо м  2 0 0  к г ,  подвешенным к с е р е 

дине л ест н и ц ы , полож енной го р и зо н та л ьн о  на 

опоры.

С тупени л ест н и ц  и сп ы ты ваю тся с о с р е д о т о 

ченным гр узо м  2 0 0  кто ,п одвеш и ваем ы м  п ооче
редно к  се р ед и н е  каждой с т у п е н и , при этом 

л е ст н и ц а  у с т а н а в л и в а е т с я  под углом  6 0 °  к 
п л о ск о ст и  пода или зе м л и . П родолж ительность 
испытаний тети вы  и каж дой сту п ен и  5  м и н. и с -  

т а т о ч н а я  деформация н е  д о п у с к а е т с я .
2 . 6 . 1 0 .  Фермы должны б ы ть проверены  н а :

а )  п р о п е л л е р н о ст ь  -  не о о л ее  5  им по 
в с е й  д л и н е ;

б )  смещение ве р т и к а л ь н ы х  о с е й  с т а к а н о в  

о т  п р одольной  и в е р т и к а л ь н о й  о с е й  фермы (д о 

п устим ое смещ ение не долж но превы ш ать 0 ,5 м м ) ;

в )  п ер п е н д и к у л я р н о ст ь  о с е й  о т в е р с т и й  
продольной о си  фермы (н е  б о л е е  2 ° ) ; ;

г )  -м еж центровые р а с с т о я н и я  с т а к а н о в  д л я  
с т о е к  (д о п у сти м о е  о тк л о н ен и е  не до л кн о  п р е
выш ать ± 1  м м ).

На сп ец и ал ьн о  и з го т о в л е н н о м  с т е н д е  фер

мы и сп ы ты ваю тся в  т е ч е н и е  1 0  мин с о с р е д о т о 

чен но й  н а г р у з к о й , прилож енной в  с т а к а н а х  

(в ел и ч и н а  н а г р у з к и  о п р е д е л я е т с я  по приложе

нию I  -  р и с . 1 4 ) .  О стато ч н ы е деформации н е  дсч. 
п у с к а ю т с я .

2 . 6 . 1 1 .  К о н тр о л ьн а я  сб о р к а  опорных л е 

с о в  и площ адок долж на п р о и зв о д и т ь с я  один 

р а з  п о сл е  и з г о т о в л е н и я  на сп ец и ал ьн ом  с т е н 

д е  у  сте н ы  зд ан и й  или в  к о т л е  по с х е м е ,с о с 
та в л ен н о й  с о г л а с н о  ч ер теж у  общ его в и д а .

Л е с а  у с т а н а в л и в а ю т с я  вы сотой  в  три

^См.приложение I
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я р у с а , с ч и т а я  первым н а с т и л , улож енный н а  

фермы. В м е с т а х  со ед и н е н и я  с т о е к  л е с а  долж

ны к р е п и т ь ся  к  надежным ко н стр у кц и я м  Ск 

к ар к асам  иди экранным т р у б а м ) .
К о н тр ол ьн ая  с б о р к а  опорных л е с о в  долж 

на п р о и зв о д и ть ся  б е з  о со б ы х  уси ли й  ( б е з  

применения к у в а л д  и п р . ) ,  при этом должны 

п р о в е р я т ь с я :
а )  п р а ви л ь н о ст ь  у с т а н о в к и  в с е х  у з л о в  

внешним о см о тр о м ;
б )  в е р т и к а л ь н о с т ь  у с т а н о в к и  с т о е к  при 

помощи о т в е с а  (.у го л  н а к л о н а  долж ен б ы ть не 

б ол ее  1 ° ) .

в )  л е г к о с т ь  со ед и н е н и я  р и г е л е й , п о р у ч 

ней (б а р ь е р о в )  и б о р то в  с о  ст о й к а м и ;

ч

Р и с .У . У ст р о й ст в о  д е р е вя н н ы х  н а с т и л о в  н а  
л е с а х :

I  -  с т о й к а ; 2  -  р и г е л ь ; 3 -  щиты; 4  -  о г 
раж дение

г )  п л о т н о с т ь  п р и л еган и я  крю ков л е с т н и 

цы к  р и гел я м , а  нижних к о н ц о в -  к  щитам ( в а -  

с т и л а м ) ;
д )  н ад еж н о сть  у с т а н о в к и  и за к р еп л ен и я  

с т о е к ;
е )  н ад еж н о сть  за к р е п л е н и я  о гр аж д ен и я 

проемов, на р и ге л я х  и н а с т и л а х  (щ и т а х ) ;
ж) у к л а д к а  б о р т о в , исключающая возмож 

н о с т ь  вы п адания и н с т р у м е н т а , к у с к о в  м атер и 

ал а и п р . ;

з )  настилы  на л е с а х  и п о д м о стя х  должны 

и м еть ровную п о в е р х н о с т ь  с  зазо р ам и  между щи

тами (д о ск а м и ) н е б о л е е  1 0  мм. Не д о п у ск а ю т

с я  закли ни вани е щитов с о  стойкам и и налож е

ние о д н о го  щита на д р у г о й .

С оединение щитов и о с о к )  в н а х л е с т к у  д о 

п у с к а е т с я  то л ьк о  по их д л и н е , причем концы

сты куем ы х э л е м е н т о в , скош енные п од у го д о й  4 5 ° ,  
должны бы ть 1— сп ол о хены  н а  о п оре ж п ер екр ы 

в а т ь  е е  не м е н е е  ч ем  н а  2 0 0  мм в  каждую с т о 

р о н у ( р а с . 7 ) .
2 . 6 . 1 2 .  К о н тр о л ьн ая  с б о р к а  п о с л е  о см о т

ра должна бы ть и сп ы тан а н а г р у з к о й  2 5 0  к г с / м 2 

по ве р х н е м у  я р у су  в  т е ч е н и е  1 0  м и н . П осле 
и сп ы тан и я сб о р к у  р а з о б р а н .  В с е  элем енты  

должны р а з б и р а т ь с я  б е з  з н а ч и т е л ь н ы х  у с и л и й .

В э л ем ен та х  п р о в е р и т ь  сва р н ы е  швы, о т 
с у т с т в и е  о с т а т о ч н ы х  деф ор м ац и й , и зм ен ен и е 
ге о м е т р и ч е с к и х  форм и р а з м е р о в . О бнаруж ен
ные деф екты  должны б ы ть у с т р а н е н ы  и и сп ы та

ни я п о в то р е н ы .

0  р е з у л ь т а т а х  и сп ы тани й  н ео б хо д и м о  с о 
с т а в и т ь  а к т .

П о двесны е л е с а  и площ адки

2 . 6 . 1 3 .  П о д весн ы е л е с а  и площадки долж

ны п о д в е р г а т ь с я  кон тр о л ю  и исп ы таниям  с о г 
л а с н о  п п .2 . 6 . 1 ,  2 . 6 . 2  н а с т о я щ е го  Р у к о в о д с т 
в а .

2 . 6 . 1 4 .  К о н тр о л ьн а я  с б о р к а  п о д в е сн ы х  

л е с о в  и площ адок долж на п р о и з в о д и т ь с я  у  
с т е н ы  зд а н и я  иди в  к о т л е  по с х е м е ,  с о с т а в 

л ен н о й  с о г л а с н о  чер теж у о бщ его  в и д а ,  один 

р а з  п о сл е  и з г о т о в л е н и я . Л е с а  у с т а н а в л и в а ю т 

с я  н а  всю  тр ебуем ую  д л я  р а б о ты  в ы с о т у .  В  

м е с т а х  со ед и н е н и я  с т р у н  п о д в е с н ы е  л е с а  долж

ны к р е п и т ь с я  к  надежным к о н ст р у к ц и я м .

2 . 6 . 1 5 .  При к о н тр о л ьн о й  с б о р к е  п о д в е с 
ные л е с а  и площадки должны о ы ть  п р о вер ен ы  

с о г л а с н о  п . 2 . 6 . П , а , г , д , ж , з  н а с т о я щ е го  

р у к о в о д с т в а  и д о п о л н и тел ь н о  п р о вер ен ы  н а :
а )  в е р т и к а л ь н о с т ь  п о д в е с к и  с т р у н  при 

помощи о т в е с а ;

б ) л е г к о с т ь  со ед и н е н и я  р и г е л е й , б а р ь 
е р о в  и б о р т о в  со  с т р у н а м и ;

в ;  н а д еж н о сть  п о д в е с к и  и з а к р е п л е н и я  
с т р у н .

К о н тр о л ьн ая  с б о р к а  п о д в е р г а е т с я  испы 

танию с о г л а с н о  п . 2 . 6 . 1 2  н а с т о я щ е го  р у к о 
в о д с т в а .

Люльки и подъемные платформы

2 . 6 . 1 6 .  При и з го т о в л е н и и  узл ы  и д е т а 

ли л ю л ек* и подъем ны х платформ должны под

в е р г а т ь с я  контролю  и испы таниям  с о г л а с н о

п п . 2 . 6 . 1 ,  2 . 6 . 2  н а с т о я щ е го  Р у к о в о д с т в а .

1 люльки с п н евм ати ч ески м  приводом и з г о 
т а в л и в а е т  П ер ловски й  опытный з а в о д .З а к а з ы  
н а п р а в л я т ь  по а д р е с у :М о с к в а ,I - я  у д .Э н т у з и а с 
т о в , 1 5 , т р е с т  "Э н е р го м е х а н и за ц и я ” Г л а в э н е р г о -  
м ехан и зац и и  к и н з н е р го  С С 6Р .
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Собранные люльки и подъемные платформы про
вер и ть в  со о т ве тст ви и  с  п п .2 . 6 . 1 7 - 2 . 6 . 3 2  
настоящ его р у к о в о д ст в а .

2 . 6 . Г / .  В к а р к а се  люльки доп ускаю тся 

следующие отклонения*.
а )  разности  ди агоналей  в с е х  п лоскостей  

к а р к а са  -  не более + 3  мы;
б )  габаритны х р азм ер о в: ширины ± 5  ш ;  

высоты + 5  н и .
2 . 6 . 1 8 .  При сб о р к е болты и гайки доли

ны быть затянуты  до  о т к а з а .  Головки болтов 
и г а е к  долины плотно п р и л егать к  опорным 
поверхностям  в се й  п л оскостью .

2 . 6 . 1 9 .  Червячные пары привода и бар а
баны долины вр ащ аться л е г к о , б е з  заеданий
и у д а р о в ; шум при вращении долиен быть р а в -  
номерным (со бачки  тормоза при этом долины 
быть выведены из зац еп л ен и я ).

2 . 6 . 2 0 .  Под подвешенной люльки должен 
н ахо д и ться  в  горизонтальном  положении, а 
подъемные (р аб о ч и е) канаты  должны бы ть н атя 
нуты вер ти кально и параллельно между со б о й .

2 . 6 . 2 1 .  Подьем и опускание люяыш и 
платформы долины быть плавными, б е з  рывков 

и заед ан и й .
2 . 6 . 2 2 .  Полумуфта при переключении с 

пневмопривода на ручной долина свободно б ез 
заеданий перем ещ аться по в а л у .

2 . 6 . 2 3 .  Палец долиен л е гк о  с п у с к а т ь с я  
вниз при нажатии рычага уст р о й ст ва  имитации 
обрыва р аб очего  к а н а т а , о б есп ечи вая  сво б о д 
ный поворот се к т о р а  со  шкивом.

2 . 6 . 2 4 .  Штоки в механизмах ограничения 
хода и во здухор асп р едел и тел я  должны быть 
тщ ательно притерты к втулкам  кор п уса ( з а з о 
ры не д о п у ск а ю т ся ;.

2 . 6 . 2 5 .  Соединения резиновых шлангов 
с пневматическими механизмами долины быть 
наденными и плотными.

2 . 6 . 2 6 .  О граничитель хода и в о з д у х о 
р асп р едели тель в сооранном виде долины быть 
проверены на гер м ети чн ость сборки и к а ч е с т 
во притирки ш тока, оазоры не д о п у ск аю тся . Ис
пытание должно п р ои зводи ться при давлении
6 к г с /с м ^  в  течение 30  мин.

2 . 6 . 2 7 .  Червячные пары п р и во д а, пальцы, 
б арабаны ,редукторы , собачки  и прочие элем ен
ты должны быть и зго то вл ен ы  в  со о т в е т с т в и и  с  
указаниями на чер теж ах (д о п у с к и ,п о с а д к и ,т е р 
м и ческая обработка и сте п ен ь  ч и с т о т ы ).

2 . 6 . 2 8 .  После приемки в с е  рабочие п овер х
ности п ри водов, лови тел ей  и у ст р о й ст в  имита
ции обрыва р аб о ч его  к а н а т а  должны оыть защи
щены ох коррозии см азкой солидолом .

2 . 6 . 2 9 .  Крышки у с т р о й с т в а  д л я  см азки 
и болты зазем л ен и я долины оыть окрашены в  
красный ц в е т .

2 . 6 . 3 0 .  П редприятие, изго то ви вш ее люль
ку или платформу, должно д а т ь  гарантию  нор

мальной работы п р и во д а , л ови тел ей  и у с т 
р о й ства  имитации обрыва в  теч ен и е  1 2  мес
со  дня вв о д а  а эксплуатацию  при соблюдении 
п р ави л , предусмотренных з н . 2 . 6 . 3 .

2 . 6 . 3 1 .  Приводы перед у ст а н о вк о й  на 
люльку или платформу необходимо о б к а т а т ь  
вхол о стую  в  теч ен и е  2  ч (1 ч  в  правую и I  ч 
в  левую  стороны ) с целью достиж ения л е г к о с 
ти вращ ения, опоры ва л о в  и д р у ги е трущ иеся 
д етал и  (кром е торм озны х) с м а з а т ь .

2 . 6 . 3 2 .  Ручные л еб едки  дл я  подъема лю
л ек  и платформы долины быть и зго то вл ен ы  в  
с о о т в е т с т в и и  с  паспортными данными и техн и 
ческими хар актер и сти к ам и , указанными в  д о 
кум ентац ии.

2 . 6 . 3 3 .  После и зго то вл ен и я  собранные 
люльки и платформы долины бы ть проверены и 
испы таны . При о см отре о со б о е внимание об
р ати ть  на п р а ви л ьн о сть  и надеж ность кр еп л е
ния п р и во д о в, л о ви тел ей  и д р у ги х  у з л о в . При 
ста т и ч еск о м  испытании н а гр у з к о й , превышающей 
расчетную  н а 50% , лю лька подним ается на вы
с о т у  1 0 0 -2 0 0  мы н вы дер ж и вается в  таком  по
ложении в  теч ен и е  1 0  мин. П осле э то го  люль
к а  о п у с к а е т с я  и п р о в е р я ет ся  со сто я н и е  е е  
у зл о в  ( к а р к а с а ,  п р и во д а , л о ви тел ей  и т . д . ;
и д е т а л е й , и с г а г о ч н а я  деформация не до п ус
к а е т с я . При динамическом испытании н а гр у з к о й , 
превышающей р асчетн ую  на 10% , необходимо 
равномерно о п у с к а т ь  и поднимать люльку (б е з  
со п р и ко сно вени я с  полом) с  целью проверки 
вза и м о д ей стви я  у з л о в , п р и во до в, о соб ен но  
тормозных у с т р о й с т в . При испытании л о ви 
те л е й  п р о вести  не м енее т р е х  имитаций об
рыва каж дого г р у з о в о г о  (р а б о ч е го )  к а н а т а , 
при каждом испытании п од стр аховочнкй  к а н а т  
должен быть заж ат л о ви тел я м и .

После испытаний люльки и платформы 
необходимо о п у ст и ть  и п ровери ть со сто я н и е 
их у зл о в  и д е т а л е й . Обнаруженные при испы
тан и я х  деф екты  с л е д у е т  у ст р а н и т ь  и испы та
ние п о в т о р и т ь . О р е з у л ь т а т а х  испытаний дол
жен о ы ть с о с т а в л е н  а к т .

2 . 6 . 3 4 .  Перед первым применением люлек 
и подъемных платформ на эл ектр останц и и  про
и з в е с т и  и х подьем  и о п ускан и е с полной н а 
гр у зк о й  на всю  вы с о т у  топки к о тл а  с целью оп
р едел ен и я о сн о вн ы х п арам етр ов техн и ч еск о й  х а 
р а к те р и ст и к и , т . е .  ск о р о сти  подъема и опускания
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3 .  УСТАНОВКА И НАSB ОНО. IE C 0 B , ПЛОЩАДОК,  ПОДМОСТЕЙ 
ЛЮЛЕК И иЛАТФОРМ

3 . 1 .  Общие тр еб о ва н и я  i

3 . I . I .  У с та н о вк а  л е с о в  и д р у ги х  со о р у 
жений внутри топки и в  г а з о х о д а х  р азр еш ает
с я  п осле проверки надеж ности отклю чения к о т 
л а , во д я н о го  эко н о м ай зер а, линий п од во да п а
зу х а  и пара к  ф орсункам , линий п о д во д а  г а з а  
к  го р ел к ам , перекры тия п ер ви ч н о го  и вто р и ч 
но го  в о з д у х а  к  го р ел кам  и в о з д у х о в о д о в  от 
работающих к о т л о в  и м а ги с т р а л е й . Электро
дви гател и  т я г о д у т ь е в ч х  машин долкны быть 
отключены и на и х вы клю чателях вывешены п ла
каты  "Не вклю чать -  р аб отаю т л ю д и ". Н еобхо
димо получить н ар я д  на д о п у с к  к  р а б о т е . На
ряд на д о п уск  к  р а б о т е  -  э то  п и сьм енное р а с 
поряжение, определяющее м е с т о , вр ем я и у с л о 
вия проведения ремонтных р а б о т , необходимые 
меры б е зо п а сн о ст и , с о с т а в  бригады  и ли ц , о т
вет ств ен н ы х  з а  б е з о п а с н о с т ь  р а б о т ы . Форма 
наряда приведена в  приложении 2 .

3 . 1 . 2 .  Ремонтные работы в  т о л к е  и г а з о 
хо д ах должны п р о и зво д и ться  п о сл е  и х о ч и с т 
ки от т а к а  и зо л ы . Для п р едохр анени я ра
ботающих внутри топки о т  возм ож ного падения 
ш лака, кирпичей и д р у ги х  п р едм ето в н ад  м е с
том работ сл е д у е т  у с т а н а в л и в а т ь  защитные 
приспособления в  ви де п ер екр ы ти й , щитов 
(н а с т и л о в ;.  Работающие внутр и топки в  г а 
зоход ах должны бы ть в  к а с к а х  на м ягкой 
п о д кл ад ке . М еста работы должны бы ть хорошо 
освещ ены.

3 . 1 . 3 .  При необходим ости ср о ч н о го  про
ведения ремонтных работ и у ст а н о в к и  л е с о в ,  
площадок и д р у ги х сооруж ений б е з  п р едвар и 
тельной очистки топки и г а з о х о д о в  о т в е т 
ственный р ук о во д и тел ь вм е сте  с м астером  о б я 
зан  до начала работы у б е д и т ь с я  в о т с у т с т в и и  
в  них нависших глыб ш лака, повреждений об
муровки с т е н ,  перекрытий и с в о д о в , гр о з я 
щих падением , и в  о т с у т с т в и и  в  т о п к е , о у н -  
к ер ах  и га з о х о д а х  скоплений го р я чей  зол ы .

Шлаковые и зольные бункер а при любых 
о б с т о я т е л ь с т в а х  должны быть п олностью  очи
щены от шлака и золы .

для работы в  топ ке к о т л а  над  холодной 

воронкой п р едвар и тельно с д е л а т ь  сплошной 
н а ст и л , уложенный на м етал л и ч ески е б а л к и , 

фермы и т . п .
3 .1  Л .  У ста н о вк а  и р азб о р к а  л е с о в  и 

других сооружений о с у щ е с т в л я е т с я  под руко

во д ст в о м  и наблюдением п р о и зво д и тел я  р аб о т 
или м а стер а  с соблюдением п орядка и п о сл ед о 
в а т е л ь н о с т и , ук азан н ы х в  п р о ек те  или на 
с х е м е .

3 . 1 . 5 .  П роизводитель р а б о т , р у к о во 
дящий у ст а н о во к о й  и р азб о р к о й  л е с о в  и д р у 
ги х  сооруж ений, долж ен:

а )  тщ ательно о зн а к о м и ться  с  п р о ек то м ;
и ) с о с т а в и т ь  схе м у  у с т а н о в к и ;
в ;  с о с т а в и т ь  спецификацию необходим ы х 

э л е м е н т о в ;
г ;  принять с о  с к л а д а  с о г л а с н о  сп ец и

фикации ком плект д е т а л е й  и у з л о в  с  тщ ател ь
ной о то р ако вко й  повреж денных э л е м е н т о в .

3 . 1 . 6 .  К у с т а н о в к е  и р а зб о р к е  л е с о в  и 
д р у ги х  сооружений д о п у ск аю тся  р а б о ч и е , п ро
шедшие медицинский осм отр и ознаком ленны е с 
правилами техники б е з о п а с н о с т и . В сп ец и ал ь
ном ж урнале с л е д у е т  с д е л а т ь  соответствую щ ую  
з а п и с ь  с  расп иской р а б о ч е г о .

3 . 1 . 7 .  Каждый рабочий должен п ол учи ть 
у к а за н и я  о п о сл е д о в а т е л ь н о ст и  у с т а н о в к и ,
д р е ш е н и я  и разбор ки  со ор уж ени я.

3 . 1 . 8 .  л е с а  и д р у ги е  сооруж ения д о п у с
к аю тся  к  эксплуатации т о л ь к о  п о сл е  полного 
окончания их у ст а н о вк и  и приемки по а к т у  
ко м и сси ей , назн ачен н о й  главным инженером 
э л ек тр о ста н ц и и .

Р е з у л ь т а т  осм отра л е с о в  и д р у ги х  со о р у 
жений должен оы гь зап и сан  в  журнал п р ои звод
с т в а  работ с о бязательны м  указан и ем  о д о п у с

к е  р а б о ч и х .
3 . 1 . 9 .  На лю льках и подъемных платф ор

мах должны вы веш и ваться  п лакаты  с у к азан и ем  
гр у зо п о д ь ем н о сти , а  на л е с а х  -  с указан и ем  
равном ерно расп р еделенн ой  и со ср ед о то ч ен н о й  
н а г р у з о к .

3 . 1 . 1 0 .  Д оступ  людей в  з о н у , гд е  про
и з в о д и т с я  у с т а н о в к а  и р азб о р к а  сооруж ений, 
должен бы ть закры т .

3 . 1 . 1 1 .  При приемке в  эксплуатацию  у с т а 
новленны е л е с а  и д р у ги е сооруж ения должны 
сы ть  проверены на с о о т в е т с т в и е  чертеж ам и 
сх е м а м .

5 . 1 . 1 2 .  За со сто яни ем  л е с о в  и д р у ги х  с о 
оружений должно бы ть у с т а н о в л е н о  с и с т е м а т и 

ч е с к о е  наблю дение. Еж едневно п ер ед началом 
смены и после окончания работы м астер  или 
р у к о во д и т ел ь  р аб от на о б ъ е к т е  должен п р о ве
р я т ь  их с о с т о я н и е .



-  16 -

3 . 1 . 1 3 .  Подъем гр у за  на л а са  и другие 
сооружения должен п рои зводи ться но си гн ал у  

лица-, а т т е ст о в а н н о го  к а к  сигнальщ ик.

3 . 2 .  У стан о вк а  и разборка л е с о в ,  площадок, 
подм остей, люлек и подъемных платформ

в  топке и га з о х о д а х

3 . 2 . 1 .  Для проведения ремонтных раоот 
на вы со те  до 2 м должны у с т а н а в л и в а т ь с я  под
м о сти , на вы соте 2  м и более -  соор уж аться 
л е с а ,  площадки или у с т а н а в л и в а т ь с я  люльки
и подьемные платформы. Р а б о та т ь  на сл учай 
ных п о д ста вк а х  i б о ч к а х , ящиках и т . д . ) не 

р азр еш ается .

3 . 3 .  У стан о вк а  опорных л е с о в  и площадок •
в  топке с  плоским подом

3 . 3 . 1 .  Опоры дл я с т о е к  должны у с т а н а в 
л и в а т ь ся  на повер хности  п о д а, п редвар и тель
но очищенного от золы и ш лака. Под каждую 
пару опор в  поперечном направлении уклады ва
е т с я  ц елая ^ н е р а зр е зн а я ) подкладка из д о ск и  
толщиной не м енее 5 с и .

Р и с . 8 .  У стан о вк а  с т о е к :
I  -  с т о й к а ; 2  -  р и гел ь

запрещ ается вы р авни вать подкладку при 
помощи кирпичей, к а ш е й , о о р езк о в м ета л л а , 
кл и ньев и д р у ги х п р едм ето в.

Трубчатые стойки с л ед у е т  у с т а н а в л и в а т ь  
на опоры, прикрепленные к подкладкам . После

устан о вк и  каждой пары с т о е к  п ровери ть их 
в е р т и к а л ь н о с т ь , соолю дая при этом перпенди

к у л я р н о сть  о сей  проушин и > и с .в ) .  После л и 
г а  п ри ступ ать к  у с т а н о в к е  следующей пары 

с т о е к .
В проушины с т о е к  необходимо укр еп и ть ри

гели  и на них у к л а д ы в а ть  настилы и з щитов 
или до ски  с о гл а с н о  с х е м е . Щиты и настилы 
должны им еть ровную п о в е р х н о с т ь . Щели бо

л е е  1 0  мм н а  щитах и н а ст и л а х  не д о п у ск а
ю тся . На н а ст и л а х  с о б еи х сто р о н  рабочей 
площадки у с т а н а в л и в а т ь  б о р т а .

Стойки необходим о к р еп и ть к  экранным 
трубам к о т л а  з а  проушины на уровне н асти л о в 
при помощи ф и ксаторов и т а л р е п о в , н ад  н а с 
тилом н а  вы соте 0 , 5  и I  м у с т а н о в и т ь  п ер и ла.

Р у к о во д и тел ь  р абот или м астер  должен 
п ровери ть первый ярус л е с о в  и то л ьк о  после 
э то го  д а т ь  у к а за н и е  на у с т а н о в к у  следующ его 
я р у с а .

На свободны е концы с т о е к  у с т а н о в и т ь  
стойки в е р х н е го  ярусами т е х н о л о ги ч е ск а я  
п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь  сборки п о в т о р я е т с я .

3 . 4 .  У с та н о вк а  опорных л е с о в  и площадок 
в  топ ке с холодной воронкой

3 . 4 . 1 .  На зачищенную п о в е р х н о ст ь  н а
клонных с т е н  холодной воронки к о т л а  под 
опоры ферм с л е д у е т  подложить подкладки из 
д о с о к , на которы е у с т а н о в и т ь  фермы.

Следующую ферму у с т а н а в л и в а т ь  и со ед и 
н я т ь  с первой ригелями и д а л е е  аналогично 
до следующей стен ы  то п ки .

После у ст а н о в к и  ферм п ровери ть и х г о 
р и зо н та л ь н о сть  по уровню . Необходимо с л е 
д и т ь  за  т е м , чтобы торцы с т а к а н о в  ферм бы
ли на одном у р о в н е . Для упрощения и у ск о 
рения у ст а н о вк и  ферм с л е д у е т  п о л ь зо в а т ь ся  
шаблонами.

п осле у ст а н о вк и  ферм и ригелей  на них 
у к л а д ы в а е т с я  сплошной н а сти л  и з  щ итов. В  д в а  
р яда по периметру топки у ста н а вл и ва ю тся  
в с т а в к и  и в  них с т о й к и . В вер хни е проушины 
с т о е к  укреп ляю тся ригели и на них укл ады ва
е т с я  н асти л  и з щитов или д о со к  в т о р о го  яру
с а ,  д а л е е  сб о р к а  л е с о в  п р ои звод и тся  с о г л а с 
но п . 3 . 3 . 1 .

При большой гл уб и не топки мокно приме
н я т ь  откидные б а л к и , свя зан н ы е с фермами, 
которые сзокми башмаками опираются на п о -
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в е р х н о с т ь  холодной в о р о н к и . С борка л е с о в  

п р о и зво д и тся  в той  же п о с л е д о в а т е л ь н о с т и .

3 . 4 . 2 .  Для сообщ ения между ярусами 

неооходим о у с т а н а в л и в а т ь  л е с т н и ц ы , которы е 
должны к р е п и т ь с я  криками *а  п оперечны е ри

г е л и , а  др уги м  концом о п и р а т ь ся  на н а сти л  

н и хн его  я р у с а ,  проем вы хо д а  с  лестни ц ы  на 

следующий яр ус долж ен и м ет ь  т р е х с т о р о н н е е  

о гр а ж д ен и е .

3 . 5 .  Р а з б о р к а  л е с о в  и площадок

3 . 5 . 1 .  До н а ч а л а  р а б о т  те х н и ч е с к и й  пер

со н а л  должен о с м о т р е т ь  подлехащ ие р а зб о р к е  

л е с а  и площадки и д а т ь  у к а з а н и я  о п о с л е д о в а 

т е л ь н о с т и , сп о с о б е  р азб о р ки  и м ер ах  б е з о п а с 

н о с т и . К р а з б о р к е  л е с о в  р а зр е ш а ет ся  п р и сту

п а ть  то л ь к о  п о сл е  уборки с о  в с е х  я р у с о в  му

со р а  и и н с т р у м е н т а .

3 . 6 .  У с т а н о в к а  л е с о в  в  помещении ц е х о в

и на терри тори и  э л ек тр о ст а н ц и й

3 . 6 . 1 .  Опорные л е с а  при наружных р аб о 

т а х  и в  ц е х а х  э л ек тр о ст а н ц и й  должны у с т а н а в 
л и в а т ь с я  и р а з б и р а т ь с я  в  п о с л е д о в а т е л ь н о с т и , 

описанной выш е, в о  с  некоторыми д о п о л н и тел ь

ными тр еб о в а н и я м и .
3 . 6 . 2 .  Е сл и  л е с а  у с т а н а в л и в а ю т с я  в  по

мещении, т о  п р е д в а р и т е л ь н о  п о д го т о в и т ь  пло
щадку ( у б р а т ь  м усор  и п о сто р о н н и е  п р е д м е т ы ;. 
При наружной у с т а н о в к е  сп л а н и р о в а т ь  и утр ам 

б о в а т ь  п о в е р х н о с т ь  г р у н т а  и о б е с п е ч и т ь  о т в о д  

дож девой  в о д ы .
3 . 6 . 3 .  Л е с а  должны к р е п и т ь с я  к  м етал л и 

чески м  к о н стр у к ц и я м , колоннам  иди с т е н а м  

здан и я в  м е с т а х  со ед и н е н и я  с т о е к  по в с е й  вы

с о т е  л е с о в .  У с т о й ч и в о с т ь  и ж е с т к о с т ь  л е с о в ,  
стоящ их о т д е л ь н о  о т  з д а н и я , должны о б е с п е 

ч и в а т ь с я  п одкосам и  и р астя ж к ам и .

3 . 6 . 4 .  Л е с а ,  у с т а н о в л е н н ы е  у п р о е з д а  и 
в  м е с т а х  подъем а г р у з о в ,  должны Оыть защище

ны о т возмож ных у д а р о в  и с д в и г о в .
3 . 6 . 5 .  Над вхо д о м  в  з д а н и е , у  к о т о р о го  

у ст а н о вл ен ы  л е с а ,  долж ен бы ть с в е р х у  н а в е с ,  

а  с б оковы х с т о р о н  -  сплош ная обш ивка д о с 

к а м и . н а в е с  и о о к о в а я  обш ивка должны в ы с т у 

п а т ь  з а  га б а р и ты  л е с о в  не м е н е е  чем н а  I  м .

3 . 6 . 6 .  При сооруж ении л е с о в  вб л и зи  ли
ний э л ек тр о п е р ед а ч и  должны б ы ть  приняты меры 

б е зо п а сн о ст и .Л и н и и  э л е к т р о п е р е д а ч и , р а сп о л о 

женные н а  р а сст о я н и и  м енее 5  м о т м ета л л и ч е

с к и х  л е с о в ,  должны о ы ть (н а  вр ем я сб ор ки  или 

р азб о р к и  л е с о в )  с н я т ы , о б е ст о ч е н ы  или заклю 

чены  в  д ер евя н н ы е к о р о б а , а  оттяж ки т р о л - 

ляйных и д р у ги х  п р о в о д о в  в  зо н е  л е с о в  -  з а 

клю чены в  р ези н о вы е ш ланги .

3 . 7 .  У с т а н о в к а  и р а зб о р к а  п о д ве сн ы х  л е с о в  

и площ адок в то п к е  к о т л а

3 . 7 . 1 .  Струны п о д ве сн ы х  л е с о в  неооходим о 

с о б и р а т ь  в  то п к е  к о т л а  и ч е р е з  о т в е р с т и я  в  по

т о л к е  к о т л а  п одни м ать в в е р х .  П однятые стр уны  
к р е п я т с я  к  к а р к а с у  к о т л а .

3 . 7 . 2 .  В  нижние проушины с т р у н ,  у с т а н о в 

л ен н ы х в  д в а  р яда по с т е н е  топ ки к о т л а ,  у к 

р еп и ть  п родольны е и п оп ер ечны е р и г е л и . При 
этом  необходим о со б л ю д а т ь  в е р т и к а л ь н о с т ь  

с т р у н  и п ер п е н д и к у л я р н о ст ь  о с е й  проуш ин. На 

р и гел и  улож ить н а с т и л  и з  щ итов п е р в о г о  я р у с а . 
На н а с т и л  с о б е и х  сто р о н  р а б о ч е й  площадки у с 

т а н о в и т ь  б о р т а . Струны к р е п и т ь  к  экранным 

тр уб ам  к о т л а  з а  проушины н а  у р о в н е  н а с т и л о в  

при помощи ф и к сато р о в и т а л р е п о в . Над н а с 

тилом на в ы с о т е  0 , 5  и I  м у с т а н о в и т ь  п ерила 

о г р а ж д е н и я ) .  С борку последую щ их я р у с о в  про
и з в о д и т ь  в  том же п о р я д к е , к а к  и первы й я р у с ,  

а  р ази и р к у  -  в  о бр атно м  п о р я д к е .
3 . 7 . 3 .  П о двесны е л е с а  должны б ы ть  з а 

зем л ен ы .
3 . 7 . О с т а н о в л е н н ы е  п о д ве сн ы е  л е с а  д о п у с 

к а ю т с я  к  э к сп л у а та ц и и  т о л ь к о  п о с л е  и х  испы
т а н и я  р а сп р е д е л е н н о й  н а г р у з к о й  2 5 0  к г с / м ,  

приложенной в  никнем  я р у с е .  О р е з у л ь т а т а х  

и сп ы тан и я с о с т а в и т ь  а к т  и с д е л а т ь  з а п и с ь  в  

ж урнале л е с о в  или в  ж урнале п р о и з в о д с т в а  р а
б о т  с о б я за те л ьн ы м  у к а за н и е м  о д о п у с к е  р а

б о ч и х  на л е с а  .
В  ком иссию  по приемке л е с о в  должны 

б ы ть  вклю чены  и н ж е н е р -и н сп е к то р  по т е х н и 

к е  б е з о п а с н о с т и  и о т в е т с т в е н н ы й  р у к о в о д и т е л ь  

р а б о т . А к т , с о с т а в л е н н ы й  по ф орм е, к о т о р а я  
п р и ве д е н а  в  приложении 3 ,  долж ен б ы ть у т 
вер ж д ен  гл авн ы м  инж енером э л е к т р о с т а н ц и и .

3 . 8 .  У с т а н о в к а  и р а з б о р к а  лю лек

с  п н евм а ти ч еск и м  и ручным приводом  

в  т о п к е  к о т л а

3 . 8 . 1 .  С борку лю лек п р о и зв о д и ть  н а  п о

д у  топки или на н а с т и л е  н а д  хо л од н ой  в о 
р о нкой  к о т л а .  Собранную  лю льку у с т а н а в л и -
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в а т ь  на п о д с т а в к а х  о к о л о  р ем о нти р уем о й  с т е 

н ы . З а к р е п и ть  н а  п о д в е с к а х  р а б о ч и е  и п о д -  

с т р а х о в о ч н ы е  к а н а т ы , и и х  св о б о д н ы е  концы 

о п у б ти т ь  в н и з  ч е р е з  с о о т в е т с т в у ю щ и е  о т в е р 

с т и я  в  п о т о л к е  к о т л а .  Д а л ее  с в о б о д н ы е  концы 
р аб о ч и х к а н а т о в  п р о п у с т и т ь  ч е р е з  к а р к а с  лю ль

ки и н а в и т ь  п я т ь  р а з  на о б а  к а м а т о в е д у а д х  
п ри годны х б а р а б а н а  м еха н и зм а  п о д ъ ем а ( р и с . 9  

и 1 0 ) .  В н и зу  на концы р а б о ч и х  к а н а т о в  п од

в е с и т ь  г р у з .  Концы п о д с т р а х о в о ч н ы х  к а н а т о в  
п р о п у ст и т ь  ч е р е з  л о в и т е л и , н а х о д я щ и еся  в  к а р 

к а с е  л ю л ьки , а  в н и з у  на и х  сво б о д н ы е  концы 

п о д в е с и т ь  г р у з .

З . В . 2 .  П осле каж дой у с т а н о в к и  и и сп ы та 
ния с т а т и ч е с к о й  н а г р у з к о й , превышающей р а о -

Р и с . 9 .  Л ю лька 
с  п н евм ати ч еск и м  п р и во д о м ;

I  -  к а р к а с ;  2  -  п н е в м а т и ч е ск и й  при
в о д ;  3  -  л о в и т е л ь ;  4  -  р аб о ч и й  к а н а т ;
5  -  п о д стр а х о во ч н ы й  к а н а т ;  б  -  ф и кса

то р

четную  н а  50J&, лю лька д о п у с к а е т с я  к  э к с 

п л у а та ц и и .

3 . 8 . 3 .  Для п р о вер ки  н ад еж н о сти  р а 

боты п о д ст р а х о в о ч н ы х  у с т р о й с т в  (л о в и т е 

л е й ;  необходи м о п р о в е с т и  н е  м е н е е  д в у х  

и сп ы тан и и , заклю чаю щ ихся в  имитации о б 

рыва каж д о го  р а б о ч е г о  к а н а т а ,  при этом 

до п ускаем ы й  п у т ь  с в о б о д н о г о  п а д е н и я  лю ль

ки не долж ен п ревы ш ать 2 0 0  м ы . При испы

тании нахож дени е лю дей в  л ю л ьке  н е  д о п у 

с к а е т с я .

Р и с . 1 0 .  С хем а  з а п а с о в к и  р а б о ч е г о  к а н а т а :

£  -  б а р а б а н ы  м е х а н и зм а  п о д ъ е м а ; 2  -  л о 
в и т е л ь ;  3  -  р аб о ч и й  к а н а т ;  4  -  п о д с т р а 

хо во ч н ы й  к а н а т ;  5  -  натяж ны е гр у з ы

Р а з б о р к а  лю льки  п р о и з в о д и т с я  в  об

р атно м  п о р я д к е .

0  р е з у л ь т а т а х  и сп ы та н и я  с о с т а в и т ь  

а к т  и с д е л а т ь  з а п и с ь  в  ж ур нал е п р о и зв о д 

с т в а  р а б о т  с  о б я з а т е л ь н ы м  у к а з а н и е м  о д о 

п у с к е  р а б о ч и х .

В ком иссию  по прием ке лю йек должны 

б ы ть  вклю чены  и н ж е н е р -и н с п е к т о р  по т е х н и 

к е  б е з о п а с н о с т и  и о т в е т с т в е н н ы й  р у к о в о д и 

т е л ь  р а б о т .  А кт долж ен б ы ть  у т в е р ж д е н  

гл авн ы м  инж енером  э л е к т р о с т а н ц и и .

3 . 8 . 4 .  л ю л ьк а  с  ручным п риводом  с о б и 

р а е т с я  и и с п ы т ы в а е т с я  а н а л о г и ч н о .

S
E

A
]
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4 .  ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

4 . 1 .  Общие тр еб ован и я

4 .1  Л .  Еж едневно п ер ед началом работ 
и после их окончания р ук о во д и тел ь ила м ас
тер  должен о зн а к о м и ться  с записями в  журна
л е п р о и зво д ства  р абот и п р о ве р и ть :

а )  закр еп л ени е ферм, о со б ен н о  в к о т 
л а х  с  крутым ск а то м  холодной воронки (д о  
1 5 ° ; ;

б )  у с т о й ч и в о с т ь  и над еж но сть крепления 

опорных л е с о в ;
в ;  крепление п о д весны х л е с о в ,  люлек и 

платформ;
г ;  зазем л ен и е сооруж ении;
д )  страхующие с р е д с т в а  (л о в и т е л и ) на 

лю льках и платф орм ах, дл я  ч е г о  дважды про
и з в е с т и  имитацию обрыва каж дого р а б о ч е го  
к а н а т а ;

е ;  н а  лю льках и платформах наличие з а 
жимов д л я  крепления р а б о ч е го  к а н а т а  к п о д - 
стр аховочноы у на сл у ч ай  о о р ы ва ; на лю льках 
должно быть 8  заж им ов, на платформах -  1 6 .

Замеченные н еи сп р авн ости  у с т р а н и т ь .

4 . 2 .  Э ксп л уатац и я л е с о в  и площадок

4 . 2 . 1 .  о тве т ств ен н ы й  р ук о во д и тел ь  ра
бот должен о зн ак о м и ться  с допускаемыми на
грузкам и на л е с а  и площадки и д а т ь  с о о т в е т 
ствующие у к а за н и я  всем  работникам .

4 . 2 . 2 .  При обнаружении д еф екто в и недо
д ел о к  н а х о д и ться  на  л е с а х  и вх о д и т ь  на к о н 
стр укц и и , не принятые по а к т у ,  не разреш ается-! 
Разреш ение на в х о д  вы д ает м астер  или о т в е т 
ственны й р ук о во д и тел ь р а б о т .

4 . 2 . 3 .  При вы с о т е  опорных и п о д весны х 
л е с о в  более Ь м должно бы ть не менее д в у х  
н а с т и л о в : рабочий (в е р х н и й ) и защ итный. При 
выполнении р аб от одноврем енно с д в у х  н а с т и 
л о в , находящ ихся н а  разны х я р у с а х , число их 
должно быть не м енее т р е х .  Работы  на н е с к о л ь 
к и х  я р у са х  по одной вер ти кали  б е з  промежу
точных н а сти л о в между ними не д о п у ск а ю тся .

4 . 2 . 4 .  Настилы л е с о в  п осле окончани я 
р а б о т , а  такж е п ериодически в о  вр ем я работы 
необходимо очищ ать о т  м у со р а , п ер ед каждым 
перемещением н а сти л о в на д р у го й  яр ус -  о с в о 
бож дать и х  от м а т е р и а л о в , м усора и за к р ы ва т ь  
д о сту п  на л е с а .  З ап рещ ается н а х о д и ться  лю
дям под настилом во  врем я е г о  с н я т и я .

4 . 2 . 5 .  Равном ерно р асп р ед ел ен н ая  н а г р у з -

ПРЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

х а  на н а сти л  не должна превыш ать 2 0 0  к г с /м 2 . 
Полная н а гр у з к а  на л е с а  д о п у с к а е т с я  из 
р а с ч е т а  работы на одном я р у се  при р авн о 
мерно расп ределенной н а гр у з к е  2 0 0  к г с / м 2 . 
Н агр узка на н асти л е  по фермам в  сер ед и н е  
топки вне рабочих площадок в  ср еднем  не 
должна превышать 1 0 0  к г с / м 2 .

4 . 2 . 8 .  Д опускаем ое ско п л ен и е людей 
на площ адках я р у со в  о п р е д е л я е т с я  р а с ч е т о м . 
Скопление людей на н а ст и л е  с в е р х  у с т а н о в 
л ен н о го  проектом не д о п у с к а е т с я .

4 . 2 . 7 .  Поднимать н а  л е с а  и с т а в и т ь  
на н асти л  грузы  м ассой  б о л е е  1 3 0  к г  я е  р а з 
р еш а ется .

4 . 2 . 3 .  Подъем людей на л е с а ,  а  также 
их сп у ск  до п уск аю тся  то л ьк о  по л естн и ц а м , 
закрепленным верхним концом з а  поперечные 
р и ге л и , а  нижним -  опирающимся на н асти л  
нижнего я р у с а . Уклон л ест н и ц  не должен 
превыш ать 6 0 ° .  Зап р ещ ается с п у с к  людей по 
сто й к а м , стр у н а м , ригелям  и стальны м  к а н а 
т а м . Не р азр еш ается  загр о м о ж д ать подходы 
к  л естн и ц ам .

4 . с . 9 .  З а н о си т ь  кислородны е баллоны 
на л е с а ,  подмости и люльки можно т о л ьк о  по 
особому разрешению о т в е т с т в е н н о г о  руководи 
те л я  р а б о т .

4 . 2 . 1 0 .  При ведении р аб от в к о т л е  с  
л е с о в ,  площ адок, люлек и платформ рабочие 
м еста  должны бы ть хорошо освещ ены прожек
тором , установленны м  в  удобном и н е д о сту п 
ном д л я  работающих м е с т е .  При н ед о стато ч н о м  
освещ ении р азр еш ается  п о л ь з о в а т ь с я  п ер е
носными лампами н а  напряжение 1 2  В .

4 . 2 . 1 1 .  Л е с а ,  расположенные у п р о езд о в 
и в  м е с т а х л о д ь е м а  г р у з о в ,  должны бы ть з а 
щищены от возможных у д а р о в и с д в и г о в .

4 . 2 . 1 2 .  С п уск г р у з а  н а  н а ст и л  должен 
п р о и зво д и ться  н а  наименьшей с к о р о с т и , п л ав
н о , б е з  т о л ч к о в .

4 . 2 . 1 3 .  Л еса  и площ адки, р аб о та  с  к о 
торых не п р о и зв о д и тся , неооходимо поддержи
в а т ь  в  и с п р а в н о с т и . При каждом в о зо б н о в л е 
нии р аб от они должны бы ть приняты п о вто р ьо  
с со ста в л е н и е м  а к т а .

4 . 2 . 1 4 .  в о  врем я эксп луатац и и  л е с о в ,  
площадок и подм остей у с т а н о в и т ь  си ст ем а ти 
ч е с к о е  наблюдение за  со сто я н и ем  и х  с о е д и н е -
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ний и креплений, котор ое должно оыть поруче
но опытному сл есар ю .

4 . 2 . 1 5 .  При р аботе на вы со те  с опорных 
и подвесных л е с о в , площадок и подмостей 
должны соблю даться следующие п р ави л а:

а ;  не р азр еш ается ни чего  б р о са т ь  в н и з ;
б ; длинномерные тяжелые предметы р а з

реш ается сп у с к а т ь  на к а н а т а х  ч е р е з  олоки, 
а  мусор -  по специальным л о тк ам , желобам 
или м усоропроводу;

в )  материалы, инструм ент и др уги е пред
меты должны ук л ад ы ваться  в  ящики, сумки или 
специальные м е с т а ;

r j  при подъеме и сп у ск е  Ипструменх дол
жен Оыть улижен в  ящики или с у м к у ;

д ;  настилы должны периодически очищать
с я  от мусора и и с т а т к о в  м атер и ал а ;

е ;  скопление на н а сти л а х  людей в  одном 
м есте (со б р ан и я , э к ску р си и , учебны е зан я 
т и я ; не р азр еш ается .

4 . 3 ,  эксп луатац и я люлек 
и подъемных платформ

4 . 3 . 1 .  Ежедневно перед работой  н е о о х о - 
димс проверять со сто я н и е лю л ек , подъемных 
платформ и к ан ато в и п роводить испытание
по имитации обрыва р аб о ч его  к а н а т а .

4 . 3 . 2 .  Поднятую к  м есту  рем онта люльку 
или платформу зак р еп и ть фиксаторами к  непод
вижным конструкциям (э кр ан у то п к и , м еталло
конструкциям , стенам  здании и т . п . ) .

4 . 3 . 3 .  Крепление ш лангов и сва р о ч н о го  
кабел я  о сущ ествл я ть путем обмотки их во к р у г 
вер хн его  п ояса к а р к а са  люльки или платформы.

4 . 3 . 4 .  При обрыве рабочего, к а н а т а , к о г 
да л о в и те л ь , п ер едав н а гр у зк у  на п о д ст р а х о - 
вочныи к а н а т , удерж ивает люльку или платфор
му на данной в ы с о т е , рабочий к а н а т  н ео о хо д и - 
мо закрепить на п одстрахоьочном  к а н а т е  с по
мощью зажимов ( р и с . И ;  и ,  о сво б о д и в л о в и т е л ь , 
о п усти ть люльку или платформу, д л я  д ал ьн ей 
шей работы необходимо зам ен и ть к а н а т .

4 . 3 . 5 .  Проходы под подвешенными люль
ками и платформами должны бы ть закрыты или 
защищены сплошными настилами и обозначены  
знакам и, предупреждающими об о п а сн о ст и .

4 . 3 . 6 .  Ьапрещ ается с о ед и н я ть  между с о 
бой люльки с помощью переходны х м о сти к о в .

4 . 3 . 7 .  Трение и переломы к а н а т о в  и це
пей о выступающие конструкции не д о п уск аю тся .

4 . 3 . 8 .  л ш ы ш  и платформы, с которых ра

бота не п р о и зво д и тся , должны бы ть опущены.

4 . 3 . 9 .  Зап рещ ается д о ст у п  к л ебедкам  
ли ц , не имеющих н е п о с р е д с т в е н н о го  отношения 
к выполняемым р аб о там .

4 . 3 . 1 0 .  Л еб ед к и , служащие д л я  подъема 
и о пускания люлек и платформ, у с т а н а в л и в а 
емые на поду (з е м л е ; или на котле^долж ны 
быть загруж ены балл астом  весом  не менее 
двойной рабочей н а г р у з к и . Б а л л а ст ' во  и з б е 
жание смещения должен Сшть зак р еп л ен  на р а 
ме л е б е д к и , л е б е д к и , у стан авл и ваем ы е на 
л ю л ьк ах , долж ны-оыть прикреплены болтами к 
р ам е.

4 . 3 . 1 1 .  Подъемно-опорные платформы с

р а б о т а х  в- то п к а х  к о т л о в , должны и м еть л е б е д 
к и , устан о вл ен н ы е вн е  к о т л а . По команде с и г
нальщика платформа п одни м ается до нужной вы
соты  и с четы р ех сто р о н  ч е р е з  сте н к и  к о тл а  
вы ставл яю тся  опорные кронштейны (и х  проч
н о с т ь  должна бы ть п р о вер ен а р асчето м  при 
четы рехкратном  з а п а с е  п р о ч н о с т и ). Платформы 
опираются на кронштейны и то л ьк о  п осл е э то го  
ремонтному п ер сонал у р азр еш ается  п р ои зводи ть 
на них р аб о ты .

4 . 3 . 1 2 .  У люлек с пневм атическим  приво
дом п ер ед присоединением должны Оыть продуты 
шланги-; п ри со еди нять и о т с о е д и н я т ь  их р а зр е 
ш ается то л ько  п осле прекращения подачи в о з - '  

д у х а .  Вклю чать п н евм ати ч еск и е  приводы р а зр е 
ш ается после у ст а н о вк и  и х в  р ао очее положе
н и е . Для крепления ш лангов к  штуцерам и 
ниппелям доливы п ри м еняться  стяжные и н в е н т а р -
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ныв хо м уты . З ап р ещ ается  к р еп и ть шланги про

во локой  и п од кл ю чать и х  н е п о с р е д с т в е н н о  к 

м а ги ст р а л и . П осле о ко н ч ан и я  р абот шланги 

должны Сыть сн я ты  с лю лек и платформ и хр а 

н и т ь с я  о т д е л ь н о .

А .3 . 1 3 .  Н агр у зк и  на л ш ь к у  не должны 

превыш ать п р о е к т н ы е . С копление людей и гр у 

з а  в  одном м е ст е  л ю л ьки , вызывающее п е р е г р у з 

к у  о д н о го  и з к а н а т о в ,  не д о п у с к а е т с я . Меха

низмы д л я  подъем а м атер и ал о в и и н стр ум ен та  

н е  дедины  п е р е д а в а т ь  на лю льку д о п о л н и т е л ь - 
жые н а г р у з к а , н е п р едусм отр ен ны е п р о е к то м .

4 . 3 . 1 4 .  З а зо р  между ремонтируемой по

ве р х н о ст ь ю  н а г р е в а  и к а р к асо м  л ю л ьки , у с т а 

навливаем ы й при фиксации люльки к  тр убам  по

в е р х н о с т е й  н а г р е в а ,  н е  дилжеп превыш ать 
ве л и ч и н у , п р едусм отр енную  п р о ек то м . Люлька 

должна о ы ть  з а з е м л е н а  при помощи к а б е л я ,  па 

к а р к а с е  долж ен б ы ть за к р е п л е н  р у б и л ьн и к , о т 

ключающий свар очны й  т о к  при хо л о сто м  ходе 

с в а р о ч н о г о  тр ан сф о р м ато р а .

А -.3 . 1 5 .  К а т е го р и ч е с к и  за п р ещ а ется  р а 

б о т а  н а  л ю л ь к е :

а )  с  гр у з о м , превышающим гр узо п о д ъ ем 

н о с т ь  л ю л ьк и ;

б ;  есл и  с о с т о я н и е  к а н а т о в  (.рабочих и 

п о д ст р а х о в о ч н ы х ) н е  о т в е ч а е т  тр еб о ван и я м  

Г о с г о р т а х н а д а о р а  СССР но т е х н и к е  б е з о п а с н о с 
ти  (н а л и ч и е  обр ы вов п р о во л о к и , вм я ти н , бараш

к о в ,  к о р р о зи я  и т . д . ) ;
в )  есл и  о т с у т с т в у е т  надеж ное з а з е м л е 

ние люльки при п р о и зв о д с т в е  с  н е е  э л ек тр о 

св а р о ч н ы х  р а б о т ;
г )  при наличии в  т о п к е  в р е д н ы х  г а з о в ;

д )  при те м п е р а ту р е  в  т о п к е  выше 6 0 ° С ;

е )  при плохом освещ ении м е с т  р а б о т ы ;

ж )  при изм енении ге о м е т р и ч е с к о й  формы 
к а р к а с а ,  нарушении б о л то вы х со ед и н ен и й  и 

сва р н ы х  швов м е т а л л о к о н ст р у к ц и й .

4 . 3 . 1 6 .  По окончании р аб о т  люльри должны 

б ы ть опущены и отклю чены  о т п итания в о з д у х о м .

5 .  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5 . 1 .  Элементы л е с о в ,  люлек н д р у г и х  

сооруж ений и у с т р о й с т в  с л е д у е т  х р а н и т ь  в  

сухом  помещении н а  с т е л л а ж а х , защищенных о т 
попадания пыли и зо л ы .

5 . 2 .  С тр о п о вк а  при п о гр у з к е  го т о в ы х  

э л ем ен то в  долж на вы п о л н я ть ся  приемами, и с 
ключающими о б р а з о в а н и е  о с т а т о ч н ы х  и з ги б о в  и 

в м я ти н . С тр о п о вк а  цепями за п р е щ а е т ся . При 
п е р е в о з к е  м ел ки е однотипны е элем енты с л е д у е т  

у в я з ы в а т ь  в  п а к е т ы  или с к л а д ы в а т ь  в  к о н т е й 

нер ы .

5 . 3 .  При хр ан ен и и  э л ем ен то в  л е с о в ,  лю лек 
и д р у ги х  у с т р о й с т в  на с к л а д е  и при тр а н сп о р т и 

ровании должны с о о л ю д а т ь с я  следующие т р е б о 

ван и я  :

а )  элем енты  должны б ы ть разлож ены  по 

м ар кам ;
б )  элем енты  должны у к л а д ы в а т ь с я  н а  п од

к л а д к и , а  между элем ентам и должны о ы ть про

к л а д к и ;
в ;  р а с с т о я н и е  между п одкладкам и  и про

кл адкам и  должно и ск л ю ч а ть  о б р а з о в а н и е  о с т а 

т о ч н о го  п р о ги б а  к о н с т р у к ц и й ;

г ;  элем енты  должны б ы ть  улож ены у с т о й 

ч и в о ;
д )  элем енты  не должны с о п р и к а с а т ь с я  с  

полом;
е )  н а  э л е м е н т а х  не долж на з а с т а и в а т ь с я

в о д а .
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П р и л о ж е н и е  I

ТИПОВЫЕ ОПОРНЫЕ ЛЕСА Т О - 1

Проект типовых опорных л е с о в ,  р азр аб о 
танный ЦКБ Гл а вэ н ер го р ем о н та , п о зво л я е т  про
ек ти р о вать  л е с а  дл я  топок к о т л о в  любых р а з 
меров и з одних и т е х  же у зл о в  и д е т а л е й .

Типовые опорные л е с а  ТУЛ- I  ( р и с .1 2 )  и з 
гото вл яю тся  на К расноуральском  м еханическом  
з а в о д е , что  исклю чает нео бхо ди м ость и х  и з г о 
товления на м е с т е , серийное и зго то вл ен и е  л е 
с о в  в  за во д ск и х  усл о ви я х гар ан ти р ует  высокую 
т о ч н о с т ь , быстроту и к у л ьт у р у  п р о и зво д ства  
за  с ч е т  применения с т а н к о в , присп особлений, 
штампов, кондукторов и т . п .

Порядок выполнения п р о ек та  л е с о в  с  при
менением типовых у з л о в :

а )  по заданным р азм ер ен  топки к о т л а  i b  
п л ане) и необходимому к о л и ч е ств у  я р усо в р а з 
р аб аты вается  общий вид или схем а у стан о вк и  
л е со в  с учетом допустим ого за зо р а  между сто й 
ками л есо в  и экранными трубам и;

б ) по заданным н агр узкам  п р ои зводи тся 
р а сч е т  л е с о в ;

в )  разрабаты ваю тся дополнительно нети 
повые узлы и д е т а л и ;

г }  р а зр а б а ты ва ется  т е х н и ч е с к а я  докумен
тация (п о ясн и тел ьн ая  з а п и с к а , техн и ч еск и е  
тр ебования к  и зго то вл ен и ю , испытанию и эксп 
л у а т а ц и и ;.

По оощему виду или схем е и со ста вл ен н о й  
спецификации за к а з ы в а е т с я  на за в о д е  н ео б хо 
димое к о л и чество  у зл о в  и д е т а л е й .

Т ехн и ч еск ая  ха р а к т ер и сти к а  
типовых опорных л е с о в  Т О - 1

Высота устан о вк и  л е с о в  и з 
типовых у з л о в , н ...................... 16

Высота одного яр уса  л е с о в ,м  2
Шаг устан о вк и  с т о е к  перпен

дикулярно с т е н е  и ширине 
рабочей площ адки, м . . . . .  1 ,0 2  и 1 ,5

Р ассто ян и е от оси экранных 
труб до оси с т о е к ,  мм . . .  2 0 0 - 4 0 0

Допускаемая равномерно р а с 
пределенная н а г р у з к а , 
к г с /м 2 .............................................  2 0 0

Допустимое к о л и чество  яру
с о в ,  загружаемых р а в н о - 
мирно распределенной на
гр узк о й  2 0 0  к г с /м 2 ...........  I

Допускаемая со ср ед о т о ч е н 
ная н агр узка  на .настил и 
р и ге л ь , к г с ................................... 130

д о п у ск а ем а я  н а г р у з к а  н а  н а с т и л  по  
фермам в  н е р а б о ч е й  з о н е  ( с р е д 
н я я ) ,  к г с / с м 2 ............................................... i o o

В е с  типовых у з л о в ,  к г :
ферма длиной 7 , 5  м .............................. 1 3 3
ферма длиной 6 , 0  м ..............................  1 0 7
сто й ка длиной 2 , 0  м ...........................  1 1 ,3
р и гел ь длиной 1 ,5  м ...........................  6 ,5
р и гел ь длиной 1 ,0  и ...........................  4 ,5
пастил длиной 1 ,5  и ...........................  1 5 ,0
насти л длиной 1 , 0  м ...........................  1 0 ,0
ограж дение 1 , 5  н ....................................... 1 2 ,7
ограж дение 1 , 0  м .....................................  8 , 4
раскосы  ...............................................................  9
опорные башмаки ...........................................   15

Л еса выполняю тся из тйповы х у з л о в : с т о 
е к ,  р и гел ей , щ итов, л е с т н и ц , ограждений 
л е ст н и ц , б о р т о в , ф и к са т о р о в , т а л р е п о в , опор
ных башмаков и ]'еры ( р и с .1 3 )  и п р едставляю т 
собой каркасную  п р остр анственн ую  разборную 
многоярусную  кон стр укц и ю , соединенною р и ге 
лями б е з  применения б о л т о в . Л еса рассчитаны  
на вы со ту  у с т а н о в к и  не б о л ее  9  я р у с о в .

Стоики у ст а н а в л и в а ю т ся  в  то п к ах  с  х о 
лодной воронкой на ф ер м ах, с  наклонным и 
горизонтальны м  подои -  на опорам , п р е д н а з
наченны х для равно м ер но го  р асп р еделени я 
н а гр у зо к  на п о д .

Фермы п р едставл яю т со б о й  сварную  кон
стр укц и ю , выполненную из у гл о в о й  с т а л и . Фер
мы зап роектированы  длиной б ;  6 , 5 ;  7  и 7 , 5  м .

Опора со ст о и т  опорного л и с т а ,  ребер 
ж естко сти  и сто й ки  с  п атр убкам и .

При большой гл уб и н е топки к о т л а  с  х о 
лодной воронкой п редусм отр ена у с т а н о в к а  о т -  
кидной б ал к и . О ткидная б ал к а  имеет о а п и з к , 
который о п и р ается  на с т е н к у  холодной во р о н
к и .

Стойки л е с о в  с  шириной площадки 1 ,0 2  
и 1 ,5  м выполнены из ста л ь н о й  т р у б ы .к  к о то 
рой приварены г н е з д а  (проушины) для кр еп л е
ния ри гелей  и п ер и л , и соединены  м е„ду со бо й  
ригелями по я р у св м . Ярусы покрываю тся с т а л ь 

ными щитами (н а с т и л а м и ).
Ригели выполнены из ста л ьн о й  тр у б ы , на 

то р ц ах которой приварены з а гн у т ы е  штыри из 

прокатной стал и  к р у гл о го  п р о ]и л я . Р и гел ь  
я в л я е т ся  связующим элементом л е с о в ,  а также 
опорным элементом щита ( н а с т и л а ) .
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Р и с .1 2 . Типовые разборные л еса  Т У М :
а  -  схема установки  л есо в  в топке к о т л а ; 5 -  у зел  соединения фермы с  башмаком; 

в -  узел  соединения фермы с  откидной балкой

- ферма; 2 -  сто й к а ; 3  -  р и гел ь ; 4  -  н асти л ; 5  -  п ор учень; 6  -  л естн и ц а; 7 -  башмак; 
8 -  откидная б а л к а ; 9  -  диагональные и поперечные св я зи
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Р и с .1 3 .  Типовые узлы разборных л е со в  ТУЛ—I :
а  -  с т о й к а ; 6 -  н а с т и л ; б  -  р и ге л ь ; г  -  п о р учен ь ; д -  л ест н и ц а : е  -  ферма; ж  -  откидиая

б а л к а ; £ -  башмак Л -2 3 ; U -  башмак Л -24

Наименование О бозначение
параметры узл о в 
разборных л есо в
L  ш М а с с а ,к г

Л -1 2 2 0 0 1 2 ,2
Стойка Л -2 9 6 0 6 , 3

Л -7 1 0 8 0 1 1 ,8
Настил Л -8 1 5 6 0 1 6 ,5

Л -5 9 4 0 4 , 6
Р и гел ь Л -6 1 4 2 0 6 , 7

Л -9 9 4 0 2 , 3
Поручень Л -1 0 1 4 2 0

______
3 ,1

Наименование О бозначение
Параметры узл ов 
разборных л есо в
L  мм М а с с а ,к г

Л естница Л -1 3 - 2 , 3

Откидная балка Л -2 6 - 1 4 ,7

Башмак Л -2 3
Л -24

I I  .2  
1 4 ,5

О бозначе
ние

Па раматры Фермы
L
мм

4
мм

&
мм

Иъ
мм М асса ,

к г

Л -32 7 7 2 0 1500 1500 1 500 1 6 0

Л -34 6280 1 0 2 0 1500 1 0 2 0 1 1 7

Л -35 6 7 6 0 1020 1500 1 5 0 0 125

Л -3 6 7 3 0 0 1 0 2 0 1020 1500 1 3 9
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Р и с .1 4 .  Нагрузки на узлы ферм о т опорных л е с о в :
о. -  фермы б ез  откидных б а л о к ; б  -  фермы с  откидными б ал кам и ;
6 -  схем а расположения ферм в то п ке к о т л а ;
I  -  ферма; 2  -  башмак; 3  -  о тки дн ая  б а л к а ; 4  -  с т о й к и ; 5  -  х о 

лодная воронка котла

Нагрузки на фермы при во звед ен и и  опорных л есо в  в  то п ке к о тл о в  на полную вы со ту  8  я р у с о в (1 б м )

Схема
1<°

Ширина
лесов
L м

Длина
*>ерм
t  м

Расстояние 
мекду стой
ками. и

Нагрузка на фермы, кгс

Pi Рг Рз Р* Р5 Ре Ру Ра Р9 Яг ч
а б

I 6,0 6 , 0 1 ,0 2 1 .5 6 3 0 8 4 0 680 680 8 4 0 6 3 0 - - - 2 5 6 0 2 1 5 0

П 6 ,0 6 , 0 - 1 ,5 8 4 0 1160 9 8 0 1 1 6 0 8 4 0 - - - - 2 9 7 0 2 4 9 0

Ш 6 ,5 6 ,5 1 ,0 2 1 ,5 640 8 4 0 7 9 0 7 9 0 8 4 0 6 4 0 - - - 2 7 0 0 2 2 7 0

и 7,0 7 ,0 1 ,0 2 1,5 640 750 680 7 9 0 6 8 0 7 5 0 6 4 0 - - 2 9 5 0 2 4 6 5

I 7 ,5 7 ,5 1 ,0 2 1 ,5 600 750 600 7 0 0 700 6 0 0 7 5 0 6 0 0 - 3 1 8 0 2 6 7 0

и 7,5 7 ,5 - 1 .5 8 4 0 1 1 6 0 9 8 0 9 8 0 1 1 6 0 8 4 0 - - - 3 5 5 0 2 2 9 0

ш 8,0 6 ,0 1 ,0 2 1 ,5 5 5 0 8 5 0 700 8 0 0 8 0 0 7 0 0 8 5 0 5 5 0 - 3 1 7 5 2 1 2 0

ш 8,0 6,0 - 1 .5 5 5 0 885 8 3 0 830 8 3 0 885 5 5 0 - - 2 8 7 0 2 5 9 0

п 8 ,5 6 ,5 1 ,0 2 1 ,5 5 5 0 8 5 0 700 8 0 0 8 0 0 7 0 0 8 5 0 5 5 0 - 3 5 0 0 2-350

I 9 ,0 7 ,0 1 ,0 2 1 ,5 5 5 0 8 5 0 6 0 0 700 8 0 0 7 0 0 600 8 5 0 5 5 0 3 7 5 0 2 5 5 0

П р и м е ч а н и я :  I .  В таблицу включены наиболее нагруж енные фермы (с м . р и с . 1 4 ,  б )
2 - С п -  I ) .  2 .  К г  , R a  -  го р и зо н тал ьн ая  и ве р т и к а л ь н а я  р еак ц и и ,

3 .  Пои п од счете н агр узо к  у ч те н  коэффициент п ер егр у зк и  1 , 1 .
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Б о р га  выполнены из о х а л ь н о го  л и ста  и в и д о к , 

приваренных по к р ая м .

Л естница вы п олнена свар н о й  из с т а л ь н ы х  

тр уб  и п р е д н а зн а ч е н а  д л я  п ер ех о д а  лц дей  с 

о дн о го  я р у са  на д р у г о й .

Щат п р е д с т а в л я е т  со б о й  свар ную  к о н с т 
рукцию, состоящ ую  и з го ф р и р о ван н о го  л и ста  

толщиной 1 , 2  и м , р е б е р  ж ест к о ст и  г н у т о г о  

профиля толщиной 1 , 6  мм и у п о р о в , котор ы е 

служ ат дл я фиксации щитов на р и г е л я х .

Р и с .1 6 .  Выбор н а гр у зо к  на под то п ки  к о т л а  
от опорных л е с о в :

< 2 ,*5 " -  схемы располож ения л е с о в  в  к о т л а х ; 
о  -  схем а  располож ения л е с о в  в  к о т л е  

( п л а н ) ;
1 , 2  -  баш м ак; 3  -  к о т е л

Р и с .1 5 .  Выбор н а г р у з о к  на п о в е р х н о с т ь  с т е н  
холодной вор онки  к о т л а  о т опорных л е с о в :

I  -  ф ерм а; 2  -  баш м ак; 3  -  с т о й к а ; 
ки хо л о д н о й  во р о нки

R6  =  Р(  +  Р г  +  Р 3  =  2 9 8 0  к г с ;

* г tg 4 0  е
_  3 5 5 0  к г с

0 , 8 4

4  -  с т е н -

Норыальаая реакция

/? *  e w - t . j i f f . i i BQ s  ^ б з о  щ .с  
п sin 4 0 °

Н а гр у зк а  н а  оп о р н у ю  п о в е р х н о с т ь  х о л о д 

ной вор он к и  к о т л а  Rn  ~ 5 0 0 0  к г с .
Настил и з щитов у к л а д ы в а е т с я  такж е и на 

ф ер м ах, для ч е г о  в  г н е з д а  ферм у с т а н а в л и в а 

ю тся в с т а в к и ,  котор ы е имеют проушины д л я  

р и ге л е й . У казан н ы е р и г е л и , кроме т о г о ,  с о з 
дают доп олнительную  с в я з ь  между ф ермам и.

После ук л ад к и  н а ст и л о в  у с т а н а в л и в а ю т с я  б ор 

т а ,  поручни и лестницы  с ограж дениям и. Для 

у ст о й ч и в о ст и  л е с о в  сто й к и  в  каждом сты к е  

(н а  каждом я р у с е )  к р е п я т с я  к  тр убам  э кр ан а 

топки ф иксаторам и или тал р еп ам и .

При у с т а н о в к е  л е с о в  т о л ь к о  по одной 

сто р о н е  топки край ни е сто й к и  укр еп л яю тся  

р а ск о са м и . Для о р и ен ти р о во ч н о го  о п р ед ел ен и я  

н а г р у з о к  о т  л е с о в  м ож но п о л ь з о в а т ь с я  р и с .1 5  

■ сводными т а б л и ц а м и , указан ны м и на р в е . 1 4 , 1 6 .

В ком плект л е с о в  в х о д я т : 

а )  т е х н и ч е с к а я  д о к у м ен та ц и я :

-  п а сп о р т :
-  чертеж и общих в и д о е ;

Н агр узка на п од к о т л а  о т  л е с о в  
вы со то й  1 6  и

О б о зн ачен и е В е л и ч и н а , к г с

С хем а р и с .1 6 , а Схем а р и с .1 б Д

P i 5 4 0 7 6 0

Р г 6 9 7 9 8 8

Р з 5 6 2 8 7 0

620

P s 5 4 0 -

П р и м е ч а н и я :  I .  В та б л и ц е  при
вед ен ы  самые н а т у ж е н н ы е  сто й к и  ( с м .  
р и с . 1 6 , 6  )  2+  ( л - 1 ) .  2 .  При п о д с ч е 
т е  н а г р у з о к  у ч т е н  коэффициент п ер е
гр у з к и  1 , 1 .

-  т е х н и ч е с к о е  о п и са н и е ;

-  а к т  приешеи л е с о в  в  э к сп л у а т а ц и ю ;
б ) узл ы  и д е т а л и  с о г л а с н о  спецификаций 

общ его ви д а  у с т а н о в к и .

П аспорт должен с о д е р ж а т ь :

а )  к р а т к о е  о п и с а н и е ;

б )  те хн и ч е ск у ю  х а р а к т е р и с т и к у ;

в )  к о м п л е к т н о с т ь ;
г )  наим еновани е м и н и ст е р ст в а  и г л а в н о 

г о  у п р а в л е н и я ;
д )  наи м еновани е предприятия и з г о т о в и 

т е л я ;
е )  наи м еновани е и о б о зн а ч ен и е  и з д е л и я ;

ж) п о д п и сь приемщика;
з )  номер т е х н и ч е с к и х  у с л о в и й ;

З ап асны е ч а с т и  к и н стр ум ен т не п о с т а в 

л я ю т с я .
-  и н стр укц и я по э к сп л у а т а ц и и , у х о д у } 

у с т а н о в к е  и р а з б о р к е ;
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П р и л о ж е н и е  2

Электростанция 
Цех_____________

Н А Р Я Д  Л _____
Порученная работа (о б ъ е к т , м есто и содержание работы )

Условия п роизводства ряЛптн

(переч ислить необходимы е мероприятия по п од го то в к е  рабоч и х м ео т  и меры б е зо п а с н о с т и )

Особые усл о ви я --------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- ------. --------------------------
Начало работы ____________ч _________ мин_________ дн ___________ мес 1 9 7 — г .

Ответственным руководителем н а зн а ч а е тся — ф ам илий, инициалы, дййжносТь)

Производителем работ (наблюдающим) н а з н а ч а е т с я --------- --— ---------------------------------

(фамилия, инициалы, долж ность, разряд)

Наряд в ы д а л ____________________ дн ___________ мес 19_____ г .

Член бригада ч е л . (фамилия, инициалы;

(число р абочи х, кроме производителя работ)

Ответственный р ук оводи тел ь
(ПОДПИСЬГ

Указанные выше условия производства выполнены. 
_______________ дн _________________ мое 1 9 _____ г .

.мин

Остаются в  работе- (О борудование, расположенное вб л и зи  м еста раоот 

и находящ ееся под напряжением, давлен и ем , высокой тем п ер атур ой , в зр ы во о п а с-
ное и т . д . )

О тветственное лицо оперативного персонала 

Оперативный персонал др уги х цехов
(п о дп и сь) 

(н азван и е ц е х а , п одп и сь;

Выполнение условий  п рои зводства  р а бот  проверил; с  о б о р у д о в а н и ем , о с т а в 
шимся в  р а б о т е , ознак ом лен

(п одп и сь }
П роизводитель р а б о т  (наблюдающий)_____

(п одп ись) 

Изменение в  с о с т а в е  бригада

Введены в  с о с т а в  бригады 
(фамилия, инициалы, р аз

ряд)

Выведены из с о с т а в а  
бригада (фамилия, ини
циалы, р азр яд )

Д ата и 
время

О тветственны й
р уководи тель
(п о дп и сь)
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Оформление еж едн евно го  п о вто р н о го  доп уска к р а б о т е , окончания 
р аб о ты , п ер ево да на д р у ги е рабочие п е с т а

Наименование
рабочих

м ест

До пуск  к  р аб оте Окончание работы
С содержанием 
н ак о м л ен , прин 
б е зо п а сн о ст и  п

наряда о з -  
зты е меры 
ровеоены

Бригада в ы в е д е н а , наряд сд ан

Д а т а ,
врем я

Допус
кавший
(п од
п и сь)

Произво
д и т е л ь
р аб от
(ПОД
ПИСЬ)

Д а т а ,
врем я

Производи
т е л ь  ра
б о т или 
о т в е т с т в е н 
ный р уко во 
д и тел ь  (п о д 

п и сь)

Начальник сиены 
или машинист 
ц еха  или блока 

(п о д п и сь)

Р абота по наряду полностью  окончена — ________ч
1 9 _____г .

О тветственны й

Рабочие и е с т а
1 9 _____г .

О т в е т с т в е н н о е

р у к о в о д и т е л ь --------------------р Щ И ИС Ь)'

осм о тр ены , нар яд закр ы т ---------------

лицо о п ер ати вн о го  п ер со н а л а-------

.ч

мин________ дн

_  м ин______ дн

(1ЩПИЕЕ) --------

.н е с

м е с

П р и л о ж е н и е  3 

У Т В Е И Ш В :
Д иректор_______________________

(н аи м еновани е предприя
т и я -и з г о т о в и т е л я ;

( подпись и фамилия) ”  
ц .п .  "  " ____________  1 9  г .

АКТ ПРИЕМКИ

(наи м еновани е и и н д екс и зд ел и я )

и зго т о в л е н н о го  дл я U '/ J u  или г -щ )
от "______ " _______________1 9 _____ г . _____________

На о сновани и  п р и к а з а __________________
(р у к о во д и т е л ь  п р ед п р и я ти я -и зго то ви тел я ), 
о т "_____ " __________________ 1 9____ г .  Г ____
Комиссия в с о с т а в е

(фамилии У частни ко в"/

i  период с  " -------- " ------------------  по ---------1 --------- I - --------- г .  провела испытания _______________

(н аи м еновани е и и н д ек с  и зд ел и я )
в  с о о т в е т с т в и и  с  программой испы тании, у тве р к д е н п о ? руко во ди тел ем  п р ед п р и я ти я -и зго 
то ви тел я  " ________________________ 19______г .
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I .  Заключение комиссии

(предложение о возмож ности предъявления изделия к приемочным испы таниям )

2 . Краткие свед ен и я  об изделии

а ) на ппипкании ият>п npneirr ировалопк изделие _

б ) .
(к е м  и к о г д а  р а з р а б о т а н  я  у т в ер ж д ен  п р о е к т )

в ) .
(н а з н а ч е н и е  п р о е к т а )

г )
(к р а т к о е  о п и са н и е  к он стр ук ц и я  и зд е л и я )

д ).
(общ ие виды ч е р т е ж е й )

е )
(ф отогр аф и и  и зд е л и я  в  п ер и о д  испы таний)

3 . Основные параметры и зд е л и я ________ ______________________________________________________ — ------

4 .  Условия проведения испы таний, испытания п р овод ятся  с о гл а с н о  програм м е  

испытаний_____________________________________________________________________ ________ ________________________ -

5 .  П еречень д е ф е к т о в , обнаруженных при проведении испы таний; причины их п оявлени я; 
меры, принятые для их у с т р а н е н и я :____________________________________ __________________________________

П р и м е ч а н и я :

Обнаруженные дефекты устранены  и испытание п о вто р ен о .
6 .  Выводы и предложение комиссии --------------------------------------

(наим енование я и н д ек с и здел и я)

7 .  Приложения:
а )  протокол измерений и наблю дений^;

б )  чертежи общих в и д о в ;
в )  фотографии;
г )  а к т  приемки;
д )  п асп о р т.

Подписи
П р ед сед ател ь  комиссии __________________

Члены комиссии ______________________

П р ед стави тел ь проектной о р ган и зац и и .

'Форма протокола п риведена в приложении 4 .
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П р и л о ж е н и е  Д-

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ И НАБЛЮДЕНИЙ 

И спытание п р о в о д и л о сь  на сп ец и ал ьн ом  с т е н д е ,  у стан о вл ен н о м  

( у к а з а т ь  м е с т о  у с т а н о в к и )
с о гл а с н о  программ е исп ы таний—__________________________________________________________________________ _

(к е м  с о с т а в л е н а  и у т в е р ж д е н а )

П осле приемки и з д е л и е ___________________________  .
(н а и м е н о ва н и е  и и н д е к с )

в  сб ор е п о д в е р г а л о с ь  с т а т и ч е с к о м у  и ди н ам и ческо м у испытаниям в с о о т в е т с т в и и  с 

действующими "П равилам и те х н и к и  б е з о п а с н о с т и  при обслуж ивании т е п л о с и л о в о го  о б о р у

д о ван и я  э л е к т р о с т а н ц и й " и "С троительны м и нормами и п р а ви л а м и ", ч а с т ь  Ж , р а з д е л  А , 

г л а в а  Ж "Т е х н и к а  б е з о п а с н о с т и  в  с т р о и т е л ь с т в е "  (СНиП Ш -А.1 1 - 7 0 ) .  

а )  С т а т и ч е с к и е  и сп ы тан и я :

б )  Д и нам ические и сп ы тан и я :

При о см о тр е  д е т а л е й ,  у з л о в  и в с е г о  и здел и я

[деформации не о б н ар уж ен о , о б н а р у ж ен о ,  вы я вл ен ы  д е ф е к т ы , у к а з а т ь  к а к и е )

О бнаруж енные деф екты  у ст р а н е н ы  и и сп ы тан и е п о вто р ен о

П одписи:

П р е д с е д а т е л ь  ком иссии 
Члены ком иссии

П р е д с т а в и т е л ь  п р оектной  
о р ган и зац и и
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