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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ 30Л0УЛАВЛИВАЩИХ 
УСТАНОВОК НА ТЕПЛОВЫХ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ

Срок действия установлен 
с 01Л 0.1988 г . 
до 01Л0Л998 г .

Настоящее Полевение определяет порядок и ответственность за 
организацию эксплуатации золоулавливающих установок, основные 
требования к организации эксплуатации, технического обслуживания, 
ремонта, наладки и испытаний эксплуатируемых и вновь вводимых зо - 
лоулавливающих установок.

Положение предназначено для персонала ТЭС, работающих на 
твердом топливе, и соответствующих наладочных и ремонтных орга­
низаций Минэнерго СССР, занимающегося организацией эксплуатации, 
наладки и ремонта золоулавливающих установок.

С выходом настоящего Положения отменяется "Положение об ор­
ганизации эксплуатации золоулавливающих установок на тепловых 
электростанциях" Ш .: СПО Союзтехэнерго, 1978).

I .  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1 Л . Настоящее Положение составлено с учетом требований 
"Правил эксплуатации установок очистки газа" (М.: Минхиммаш, 
1984), а также требований Действующих ШЭ, ПТБ и других дирек­
тивных материалов.

1 .2 . Эксплуатация котлов без включенных золоуловителей за­
прещается (ЛТЭ, § 25 .1 ).
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1 .3 . Организация эксплуатации золоулавливающих установок 
включает следующий комплекс работ, обеспечивающий высокую надеж­
ность золоуловителей и проектную степень очистки дымоеых газов 
от золы:

-  капитальный у текущий ремонт и приемку после ремонта и 
монтажа;

-  наладочные работы;
-  испытания при приемке оборудования из ремонта, после ре­

конструкции и монтажа и ежегодную проверку эффективности золо­
улавливающих установок;

-  техническое обслуживание и эксплуатационный контроль, 
включающие ежедневный осмотр золоулавливающих установок с за­
полнением журналов и мелкий ремонт оборудования.

1 .4 . Ответственность за выполнение Положения возлагается 
на главного инженера электростанции.

1 .5 . Ответственность за техническое состояние, эффективную 
и безопасную эксплуатацию золоулавливающих установок возлагает­
ся на начальника цеха (участка ), в ведении которого находятся 
установки, и главного инженера электростанции.

1 .6 . Техническое обслуживание золоулавливающих установок 
(ежедневный осмотр и мелкий ремонт), а также эксплуатационный 
контроль за их работой с заполнением журналов возлагается на 
специально выделенную бригаду (участок) и на оперативный персо­
нал цеха.

1 .7 . Текущий ремонт золоулавливающих установок осуществля­
ется специализированной ремонтной бригадой электростанции, кото­
рая может быть объединена с бригадой (участком), выполняющей 
работы по техническому обслуживанию. Техническое обслуживание и 
текущий ремонт могут выполняться специализированной бригадой 
производственно-ремонтного предприятия (ПРП) или другими специа­
лизированными организациями.

1 .8 . Капитальный ремонт золоулавливающих установок осущест­
вляется специализированными цехами, участками и бригадами пред­
приятий Главэнергоремонта, районных энергетических управлений 
(производственных энергетических объединений) или электростан­
ций.

1 .9 . Каждая золоулавливающая установка должна быть эарегист-
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рирована в местных органах Госкомприроды СССР,
Для регистрации вновь вводимых в эксплуатацию установок 

представляются:
-  паспорт установки очистки гвза (приложение I 1* согласно 

Правилам эксплуатации установок очистки газа;
-  акт приемки оборудования в эксплуатацию (по dbopwe, пре­

дусмотренной СНиП-Ш-3-81).
При регистрации установок, находящихся в эксплуатации, 

представляется акт, характеризующий их состояние с графиком ра­
бот по устранению имеющихся недостатков. Акт подписывают члены 
комиссии, созданной приказом руководителя электростанции для 
обследования установок.

Регистрация установок после реконструкции (модернизации) 
осуществляется в установленном Правилами эксплуатации установок 
очистки газа порядке с сохранением регистрационного номера.

1 Л 0 . Технические паспорта на зарегистрированные золоулав­
ливающие установки хранятся у начальника цеха (участка), в ве­
дении которого они находятся.

1 .1 1 . Ответственным за обеспечение золоуловителей запасны­
ми частями и материалами является начальник цеха (участка), 
осуществляющего эксплуатацию.

1 .1 2 . Эксплуатация золоулавливающей установки производится 
в соответствии с инструкцией по эксплуатации и обслуживанию, со ­
ставленной с учетом местных условий, инструкцией завода-и згото- 
вителя, рекомендациями проектной и пусконаладочной организаций, 
а также на основании требований настоящего Положения и Правил 
эксплуатации установок очистки газа.

1 .1 3 . Обучение персонала, обслуживающего золоулавливающие 
установки, проверка знаний по технике безопасности, выполнение 
организационных мероприятий, обеспечивающих безопасность при 
обслуживании и ремонте (оформление нарядов, допуск к работе и 
д р . ) ,  должны осуществляться в соответствии с "Руководящими ука­
заниями по организации работы с персоналом на энергетических 
предприятиях и в организациях" (М .: Энергоатомиздат, 1983), 
"Правилами техники безопасности при эксплуатации тепломехани­
ческого оборудования электростанций и тепловых сетей” (М.: Энер­
гоатомиздат, 1985), "Правилами техники безопасности при эксплу-
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атации электроустановок" СМ.; Энергоатомиздат, 1986), "Правила­
ми эксплуатации установок очистки газа" (М.: Минхиммаш, 1984), 
а также в соответствии с инструкцией по эксплуатации и обслужи­
ванию золоулавливающих установок.

2. РЕМОНТ И ПОЖРЬМОНТНАЯ ПРИШКА 
ЗОЛОУЛАВЛИВАЩИХ УСТАНОВОК

2 .1 . Порядок ремонта золоуловителей определяется "Положе­
нием о планово-предупредительном ремонте золоуловителей" (М.:
СПО ОРГРЭС, 1976), в котором регламентируется планирование ра­
бот по ремонту, определены обязанности сторон (заказчик и под­
рядчик) и ответственность за проведение ремонта, своевременный 
вывод золоуловителей в ремонт, выполнение объема и качества ра­
бот и др.

2 .2 . Капитальный и текущий ремонт золоулавливающих устано­
вок, как правило, производится одновременно с ремонтом энерго­
блока (котла).

2 .3 . Объем ремонта устанавливается начальником цеха или ли­
цом, ответственным за техническое состояние золоулавливающих 
установок, на основании испытаний, внутреннего и наружного ос­
мотров золоулавливающей установки вместе с подводящими и отво­
дящими газоходами, эоловых бункеров, золоудаляющих устройств и 
системы обеспечения работоспособности установки электрофильтра 
(агрегаты питания, кабели и д р .) ,  а также на основании записей
в журнале учета дефектов золоулавливающей установки*

Перечень работ, производимых в период капитального и теку­
щего ремонта, утверждается главным инженером электростанции,

2 .4 . Приемку золоулавливающих установок из капитального ре­
монта производит комиссия под председательством главного инже­
нера или его заместителя по ремонту при участии начальников (их 
заместителей) цехов, осуществляющих эксплуатацию золоуловителей, 
и руководителей ремонта.

2 .5 . Приемку золоулавливающих установок из текущего ремонта 
производит комиссия под председательством начальника эксплуата­
ционного цеха.
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2 .6 . Приемка золоуловителей из ремонта, оиенка качества 
ремонта производятся согласг,- ‘Правилам организации техническо­
го  обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений 
электростанций и сетей: РЗлПр 34-38-030-84" (М .: СПО Союзтехэнер- 
г о , 1984).

2 .7 . Во время приемки из капитального ремонта установки 
электрофильтров проверяются:

-  качество подвески, центровки систем электродов и их с о ­
стояние;

-  работа систем встряхивания осадительных и коронирующих 
электродов (обкатка механизмов в течение 24 ч ) ;

-  состояние систем контроля, сигнализации и дистанционного 
управления;

-  состояние газораспределительных и газоотражательных у ст ­
ройств;

-  плотность газового тракта, камер, бункеров и пылеотво­
дящего тракта;

-  состояние системы золоудаления;
-  состояние кабельных муфт, изоляторов, переключателей и 

разъединителей на напряжение более 1000 В, кабелей, трансфор­
маторов, выпрямителей, шкафов управления с коммутационной ап­
паратурой ;

-  работа системы приточно-вытякной вентиляции преобразо­
вательной подстанции;

-  состояние тепловой изоляции;
-  работа контрольно-измерительных приборов;
-  работа системы обогрева изоляторных коробок, бункеров, 

редукторов, эффективность обдува опорно-проходных изоляторов;
-  плотность закрытия люков и лазов, мест прохода валов ме­

ханизмов встряхивания через корпус;
-  состояние и надежность всех болтовых и сварочных соеди­

нений, состояние несущих элементов корпуса;
-  состояние подвижных и неподвижных опер корпуса;
-  состояние кровли и устройств для удаления ливневых вод 

и снега (при наружной установке фильтра);
-  состояние площадок обслуживания;
-  состояние и надежность средств техники безопасности.
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£ .8 . Качество ремонта установка электрофильтров контроли­
руется:

- испытанием полей электрофильтров на электрическую проч­
ность путем снятия вольт-амперных характеристик на дымовых га­
зах и на воздухе при работающих механизмах встряхивания;

- измерением гидравлического сопротивления электрофильтров 
и температуры дымовых газов до и после электрофильтра;

-  определением присосов воздуха на участке установки элект­
рофильтра .

Полученные параметры сравниваются с паспортными данными.
2 .9 . Бс время приемки из капитального ремонта установки 

сухих инерционных золоуловителей проверяются*.
-  состояние элементов батарейного циклона;
-  наличие в подводящих газоходах устройств для выравнивания 

потока газа;
-  плотность верхней трубной доски батарейного циклона;
-  плотность газового тракта, корпусов, эоловых бункеров и 

пылеотводящих патрубков;
-  состояние системы золоудаления;
-  состояние тепловой изоляции.
2.10. Качество ремонта установки сухих инерционных золоуло­

вителей контролируется измерением их гидравлического сопротивле­
ния при номинальной нагрузке котла и определением присосов воз­
духа на участке золоуловителей е сопротивлением этих значений с 
паспортными данными.

2 .11. Во время приемки из капитального ремонта установки 
мокрых золоуловителей проверяются:

-  качество выполнения противокоррозионной защиты и ее с о с ­
тояние;

-  правильность изготовления установки, а также состояние 
оросительных сопл и форсунок;

-  комплектность и правильность сборки системы орошения, со ­
стояние ее элементов (гравийных фильтров, напорного бака );

-  комплектность и правильность установки эксплуатационных 
приборов контроля за работой золоуловителей;

-  наличие и состояние теплоизоляционного покрытия газохо­
дов до и после золоулавливающей установки;
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-  отсутствие брызгоуноса из каплеуловителей;
-  качество орошения поверхностей, особенно в месте образо­

вания водяной пленки в каплеуловителе;
-  состояние гвдрозатворов и системы золоудаления;
-  плотность газового тракта,
2 .12 , Качество ремонта установки мокрых золоуловителей 

контролируется:
-  определением эффективности установки;
-  измерением расхода и давления воды, подаваемой на ороше­

ние аппаратов;
-  измерением гидравлического сопротивления установки при 

номинальной нагрузке котла-;
-  измерением температуры дымовых газов на выходе из уста­

новки;
-  определением присосов воздуха на участке золоулавливающей 

установки.
Полученные параметры сравниваются с паспортными данными.

3- НАЛАДКА ЗОЛОУЛАВЛИВАЮЩИХ УСТАНОВОК

3 .1 . Наладка золоулавливающих установок производится после:
-  окончания монтажа;
-  реконструкции или модернизации;
-  капитального ремонта,
3 .2 . Наладка головных образцов золоулаеливающих установок 

после монтажа, а также после модернизации (реконструкции), име­
ющей отраслевое значение, выполняется специалистами ПО "Союзтех- 
эн ерго", НИИОГаза. Гипрогазоочистки, ВТИ им. Ф.Э.Дзерминс'кого и 
Энергогазоочистки.

3 .3 . Наладка золоулавливающих установок во всех других слу­
чаях может производиться специализированными организациями, а 
также наладочными бригадами других организаций.

3*4. Наладка золоулавливающих установок (и их приемка из 
монтажа) производится в соответствии с "Методическими указания­
ми по наладке электрофильтров: МУ 34-70-047-83" (М,: СПО Союз- 
техэнерго, 1983), "Методическими указаниями по наладке мокрых
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золоуловителей с трубами Вентури: МУ 34-70-055-83” (М .: СПО Со- 
юзтехзнерго, 1984); "Методическими указаниями по наладке бата­
рейных циклонов: МУ 34-70-048-83” (М.: СПО Союзтехэнерго, 1983).

3 .5 . Перед началом наладки производится повторная провер­
ка укомплектованности золоулавливающей установки контрольно-из­
мерительными приборами и исправности этих приборов.

3 .6 , Качество наладки золоуловителей определяет эффектив­
ность работы золоуловителя.

4. ИСПЫТАНИЕ ЗОЛОУЛАВЛИВМВДК УСТАНОВОК

4 Л . В зависимости от предъявляемых требований испытания 
эолоулавливающих установок разделяются на три вида: исследова­
тельские,' определительные и контрольные.

4 .2 . Исследовательские испытания выполняются на:
-  головных или первых на электростанции образцах золоулав­

ливающих установок;
-  модернизированных (реконструированных) эолоулавливающих 

установках;
-  действующих эолоулавливающих установках при изменении 

качественной или количественной характеристики очищаемых газов, 
а также сжигаемого топлива.

Испытания проводятся только на технически исправном обо­
рудовании после предварительной его наладки. С учетом решаемых 
задач возмсшны испытания, выполняемые по специальным программам.

4 .3 . Определительные испытания выполняются без предвари­
тельной наладки действующих золоулавливающих установок. Их целью 
является определение степени очистки дымовых газов в эксплуата­
ционных условиях, выявление параметров работы и дефектов уста­
новок перед их модернизацией (реконструкцией) или капитальным 
ремонтом.

4 .4 . Контрольные испытания выполняются в сокращенном объ­
еме (экспресс-методом) для периодической проверки эффективнос­
ти золоуловителей и для отчетности об охране атмосферы.

4 .5 . Испытания после наладки головных образцов золоулав­
ливающих установок, а также после их модернизации (реконструк­
ции), имеющей отраслевое значение, выполняются специализирован-
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ными организациями (ПО "Союзтехэнергс", Энергогазоочистка, ЭНИН, 
НИИОГаз, Гипрогазоочистка), не являющимися авторами установок 
или схем.

Испытания золоулавливающих установок во всех .пругих случа- 
ях выполняются специализированными организациями или бригадами 
энергоуправлений, а также цехами наладки электростанций.

4 .6 . Техническая программа и методика испытаний головных 
образцов золоулавливающих установок, а также золоулавливающих 
установок после их модернизации (реконструкции), имеющей отрас­
левое значение, согласовываются с головными научно-исследова­
тельскими и наладочными организациями (ВТИ, ПО "Союзтехэнерго") 
и утверждаются Главным научно-техническим управлением энерге­
тики и электрификации Минэнерго СССР.

4 .7 . Исследовательские и определительные испытания золо­
улавливающих установок проводятся в соответствии с рекоменда­
циями, приведенными в "Методических указаниях по испытаниям з о -  
лоулавливающих установок тепловых электростанций" (М .: СПО Со- 
юзтехэнерго, 1982), а контрольные испытания -  по "Методике оп­
ределения степени очистки дымовых газов в золоуловителях (Экс­
пресс-метод^" (М .: СПО ОРГРЭС, 1976).

4 .8 . Испытания проводятся:
-  исследовательские -* не ранее чем через 2 мес и не позд­

нее чем через 6 мес после приемки золоуловителей в эксплуатацию; 
сроки проведения испытаний по специальный программам не регла­
ментируются;

-  определительные -  не позже чем за I мес до останова зо­
лоуловителей для выполнения модернизации (реконструкции) или 
капитального ремонта;

-  контрольные -  при периодическом контроле эффективности 
(не реже одного раза в год) и в случае необходимости при обсле­
довании состояния золоуловителей на электростанциях.

4 .9 . Данные испытаний заносятся исполнителем в паспорт 
установки очистки газа.
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5. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ 
ЗА РАБОТОЙ ЗОЛОУЛАВЛИВАЩИХ УСТАНОВОК 

И ИХ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

5.1 . На каждую эолоулавливающую установку или группу уста­
новок должна быть заведена следующая оперативная техническая 
документация:

-  журнал учета дефектов золоулавливающей установки (прило­
жение 2Ь,

-  журнал учета показателей работы золоулавливающей уста­
новки (приложение 3 -5 ).

5 .2 . Показания приборов заносятся в журнал учета показате­
лей работы золоулавливающей установки или в суточную ведомость 
работы котла.

В журнал должны заноситься также показания специальных при­
боров контроля (например, дымомеров), системы контроля за рабо­
той электрофильтров и д р ., если золоуловители оснащены этими 
устройствами.

Частота записей устанавливается начальником цеха в зависи­
мости от типа золоуловителей (но не реже одного раза в смену).

В журнал заносятся следующие основные технические параметры, 
характеризующие работу золоулавливающих установок в эксплуата­
ционных условиях:

-  эффективность установки;
-  для сухих инерционных золоуловителей -  гидравлическое 

сопротивление газового тракта;
-  для мокрых золоуловителей -  расход и давление орошающей 

воды, температура газов после золоуловителей, гидравлическое 
сопротивление газового тракта;

-  для электрофильтров -  напряжение и ток на стороне вы- 
ссксго напряжения, температура уходящих газов.

5 .3 . В соответствии с "Типовой инструкцией по эксплуата­
ции электрофильтров: ТИ 34-70-011-82" (М.: СПО Союзтехэнерго, 
1983), "Типовой инструкцией по эксплуатации мокрых золоулови­
телей МВ: ТИ 34-70-057-86" (М.: СПО Союзтехэнерго, 1986) и 
"Типовой инструкцией по эксплуатации сухих инерционных золоуло­
вителей: ТИ 34-70-013-82" (М.; СПО Союзтехэнерго, 1983) один
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раз в смену производится осмотр золоулавливающих установок, а 
также золоудаляющих устройств для выявления неисправностей и 
отключений. При необходимости и в соответствии с графиком смазы­
ваются механизмы» очищаются сопла и Форсунки, регулируются у ст ­
ройства золоудаления и т .д .

Данные осмотров заносятся в журнал учета дефектов золоулав­
ливающих установок.

5 .4 . По данным осмотров составляются план и график профи­
лактических ремонтов золоулавливающих установок.

5 .5 . Для очистки, осмотра и мелкого ремонта внутренних 
элементов газового  тракта золоуловителей используются остановы 
котла.

5 .6 . По графикам, утверждаемым начальником цеха (у ч а стк а ), 
производятся осмотр золоуловителей, помещений преобразователь­
ных подстанций (чи стота , вентиляция и д р . ) ,  очистка от пыли ап­
паратуры щитов управления, контрольно-измерительных приборов, 
проверяется состояние (уровень и качество) масла в трансформа­
торах и выпрямительных устройствах, механизмов встряхивания и 
других элементов и узлов золоуловителей.

5 .7 .  Начальник цеха (участка) ежедневно анализирует дан­
ные записей в журналах. При ухудшении параметров работы золоу­
ловителей по сравнению с паспортными данными должны разрабаты­
ваться мероприятия по улучшению работы и график их выполнения.

П р и л о ж е н и е  I 
Обязательное

ПАСПОРТ УСТАНОВКИ ОЧИСТКИ ГАЗА

I .  Наименование предприятия и его адрес_______________________

(министерство, ведомство)
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2* Наименование и назначение установки очистки газа, ав­
тор проекта, год ввода в эксплуатацию ___________________

3. Схема установки очистки газа (указывается схематический 
газоотводящий тракт от котла до места выброса газов в атмосферу),

4. Эксплуатационные показатели работы установки очистки
газа

Наименование оптималь­
ных (регламентируемых) 

параметров

Показатели работы
Проектные

Приве­
денные 
к нор­
маль­
ным 
усло­
виям

При
рабо­
чих
усло­
виях

Пуск О' 
нала­
доч­
ные

Фактические

Дата Дата Дата

Производительно 
газу, тыс.м3/ч :

-ность по

на входе 
на выходе

2. Гидравлическое сопро­
тивление, Па

3* Температура газа, °С: 
на входе 
на выходе

4, Разрежение (давление) 
очищаемого газа, Па

5 , Влагосоде-ркание газа, 
г /м 3

6 , Концентрация вредных 
веществ в газе, г /м 3 :

на входе 
на выходе

7 , Расход воды (раствора) 
на орошение, м3/ч

8* Давление воды (раство­
ра) , кПа

9 . Присосы на участке ус­
тановки, %

10. Эффективность установ­ки, %
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5. Апгаратъ» установки очистки газа

Наименование и тип 
аппарата

За в од-изг от овитель Дата ввода в экс­
плуатацию

6, Сведения о проведенном ремонте, замене или модерниза­
ции отдельных узлов оборудования установки очистки газа

Дата
Наименование

аппарата,
узла

Характер
повреждения

Причина выхо­
да из строя 
аппарата узла

Выполненная
работа

I 2 3 4 5

Паспорт составлен " 19 г .

М.П. Главный инженер предприятия,,
подпись фамилия,

инициалы
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7. Отметка о регистрации установки очистки газа в регио­
нальных Госинспекциях Госкомгидромета

Дата
реги­
стра­
ции

Ф.И.О и под­
пись предста­
вителя Госин­
спекции, пе­

чать

Дата снятия 
с регистрации Причина

Ф.И.О* и под­
пись предста­
вителя Госин­
спекции, пе­

чать

I 2 3 4 5

8. Заключение Госинспекции Госкомгидромета о техническом 
состоянии установки очистки газа.

Представитель региональной
Госинспекции Госкомгидромета__________ _______  ____________________

подпись фамилия, инициалы

П р и м е ч а н и я :  I .  К паспорту прилагается документа­
ция завода-изготовителя аппаратов, входящих в установку, 
а также схема средств измерения и автоматики установки 
в соответствии с проектом. -2 .  В разд.4 графа 4 заполня­
ется по данным измерений после наладки установки, удосто­
веренной актом приемки оборудования в эксплуатацию, гра­
фы 5 ,6 ,7  и т .д . заполняются' при проведении проверок со с ­
тояния установок в соответствии с настоящим Положением.-
3 . Раздел 8 'заполняется при каждом обследовании с ука­
занием даты обследования.



П р и л о ж е н и е  2 
Обязательное

ЖУРНАЛ УЧЕТА ДЕФЕКТОВ ЗОЛОУЛАВЛИВАЮЩЕЙ УСТАНОВКИ

Дата и время
Номер золо­
уловителя и 
наименование 

узла

Описание об­
наруженного 
дефекта, 
подпись про­
веряющего

Указание и 
подпись на­
чальника 
цеха (уч аст ­

ка)

Отметка об 
устранении 

дефекта

Дата устра­
нения де­

фекта

Подписи 
устраняюще­
го дефект 
и начальни­
ка цеха

I 2 3 4 5 6 7

П р и м е ч а н и я :  I .  По усмотрению начальника цеха могут быть составлены один или 
несколько журналов (по типам золоуловителей, по количеству котлов и д р . ) .  -2 .  При 
отсутствии дефектов делается отметка "Дефекты не обнаружены". -3 .  Для установок 
электрофильтров вводится дополнительно "Журнал текущего ремонта электрофильтров", 
куда заносится наименование работ, выполняемых в основном по специальным графикам -  
замена изоляторов, кабельных муфт, контрольно-измерительных приборов и др.



П р и л о ж е н и е  3 
Обязательное

ЖУН-1АЛ УЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБСТН СУХОЙ ИНЕРЦИОННОЙ 
ЗОЛОУЛАВЛИВАЮЩЕЙ УСТАНОВКИ

Номер котла Дата и время 
контроля

Сопротивление золоуловителя, Па (мм вод .ст .)
Номер золоуловителя

I 2 3 4

Примечание

П р и м е ч а н и е  * При наличии записей в суточной ведомости котлов ведение журнала 
необязательно.



П р и л о ж е н и е  4 
Обязательное

ЖУШАЛ УЧЕТА. РАБОТЫ МОКРОЙ ЗОЛОУЛАВЛИВАЮЩЕЙ УСТАНОВКИ

Номер котла 
и золоулови­

теля

Дата и 
время 
контро­

ля

Сопротивле­
ние установ- ,КИ, Па 
VMM в о д .с т .)

Вода, подаваемая на 
орошение труб Вентури

Вода, подаваемая на оро­
шение каплеуловителя

Расход,
м3/ч

Давление,

(кгс^см2 )

Расход,
м3/ч

Давление,

(к г З с м 2 )

Темпера­
тура газов 
за золоу­
ловителем,

°С

П р и м е ч а н и е  . При наличии записей в суточной ведомости котлов ведение журнала 
необязательно.



ЖУРНАЛ УЧЕТА РАБОТЫ УСТАНОВКИ ЭЛеТГГРОФИЛЬТРОВ

П р и л о ж е н и е  5
Обязательное

Но­
мер
кот­
ла

Дата
и

вре­
мя

-------------------хемпература 
уходящих 
газов, ос

Корпус А

Электрофильтр IA Электрофильтр 2А

АС
элак-
тро-
филь-
тра

после 
элек­
тро­
фил ь- 
тра

I поле П поле Ш поле ТУ псле I поле П поле Ш поле ТУ поле

Нап-
ря-
же-
ние,
кВ

Ток,
мА

Нап-
Ря-
жз-
ние,
кВ

Ток,
мА

Нап-
ря-
же-
ние,
кЕ

Ток,
мА

Нап-
ря-
же-
ние,
кВ

Ток,
мА

Нап-
ря-
ие-
ние,
кВ

Ток,
мА

Нап-
ря-
же-
кие,
кВ

Ток,
мА

Нап-
ря-
же-
ние,
кВ

Ток,
мА

■ Нап- 
ря- 
же- 
ние,
кВ

Ток,
чА

Т 2 3 А
Ч 6 6 Г Ч 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17 18 19 20

■■■ ■ ■ ■  ■ ■—

Корпус Ь
Электрофильтр 1Б Электрофильтр 2Е

Приме-
чаниеI поле И поле Ш поле 1У поле I поле П поле 1L поле ТУ поле

Нап-
ря-
же-
ние,
кВ

Ток,
мА

Нап-
ря-
ке-
ние,
кВ

Ток,
мА

Нап-
ря-
же-
ние,
кЕ

Ток.
мА

Нап-
ря-
же-
ние,
кВ

Ток, 
мА

Нап-
ря-
же-
ние,
кВ

Ток,
мА

Нап-
ря-
же-
ние,
кВ

Ток,
мА

Нал-
ря-
же-
ние,
кВ

Ток,
мА

Няп-
ря-
ЖР-
ние,
кВ

Ток,
мА

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 зт 32 33 34 зь 36 О***

П р и м е ч а н и е  . При наличии указанных записей v cvtouhoh ведомости котлор пе,рч;е 
журнала необязателонэ.
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