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таводвдй документ
>ДК 621.311.25+543.3

ВОДЫ ПКЯЗВОДСТВШИНВ 
ТШОВЬОС аШТРОСТАНЦИИ.
МКГОД плиртапашя
щнючносггм.

И  3 4 .3 7 .523 .7 -86

Срок действия о 0 1 .1 0 .8 9  

до 0 1 .1 0 .9 9

Настоящий отандарг распространяется на проивводотвапше во

ды и napi твидовых алектроотанцнй в устанавливает метод определе- 

ння щелочности питательной воды в ее составляли (конденсатов, 

обессоленной, натршй-катконированной воды), поповых вод. поход

ной, оетевой в охладившей воды.

Метод определенна щелочноотн может быть вспольэоиан пре ана- 

лжне производственных вод атомных одектросташий.

Щелочность» воды называет общее содерманне в ней веществ. 

оОусловкнвалщх повывенну» вонцентрацн» гддроношьннх вовов. Ив- 

иеряется щелочность волвчеотвам кислоты, которое необходимо ва- 

тратнть для доведения аначення pH аавхнвкруемой пробы до точна 

перехода прленяемого индикаторе. В вачестве ннкнваторов оршеяя- 

вт: фенолфталеин, метиловый оранжевый, сменянный, состояла на 

метиленового голубого ж метилового краевого в определенных соот- 

нооенвях. Значения pH, при изменении окраски етнх индикаторов 

таковы: для фенолфталеина -  8 ,2 ;  для метилового оранжевого -  4 , 4 ;  

для смешанного -  5 , 6 .  Минимальная щелочность, опредехапя о ин

дикатором метиловым орахневш 50 мкг-зкв/дм3; миннюлъная щажоч- 

вость, определимая со омешаннш индикатором 20 мкг-ахд/дм8 .
мщжанке офяпяялъное Перепечатка Воспрещена
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I .  ОТБОР ПРОБ

Отбор проб -  по ОСТ 3 4 -7 0 -9 5 3 .1 -8 8 .

2 .  АППАРАТУРА. Н А ТЕ Р Ш И , РЕАКТИВЫ

Веси лабораторные общего назначения I  ■ 2  классов точвоота 

(предел взвеиивопия -  200 г ,  погремвость -  во более 0*2  иг) м и  

другие веса аналогично! точности;

беретки для титрования вместш осты) 25 си3 по ГОСТ 2029S2-74; 

пипетки измерительные градуированные в без промежуточных 

деление на I ,  2 , 5 ,  10, 2 0 , 2 5 , 50  и 100 см3 по ГОСТ 2 0 292-74 ;

колбы мерные вместшосты) 5 0 , 2 5 0 , 500 в 1000 ом3 по 

ГОСТ 1770-74;

колбы конические с принявфонаняымж пробками в без пробок 

вместш осты) 200-250 ; Э00-350 в 500 см3 по ГОСТ 2 5 336-82 ;

склянки с  пришлифоваиншв пробками и без пробок вместиво- 

сты> 5 0 . 100, 200 и 500 см3 по ГОСТ 25336-82 ;

всровхн простые конусообразные с  хоротхш стеблем -  по 

ГОСТ 23932-79;

цняявдри ш встш остьв 10 , 25 , 50 и 100 см3 по ГОСТ 17070-74; 

стаканы хшичеохже Б -1250 Т К  по ГОСТ 2 5 336-82 ; 

капельницы для однократной дозировки (по Строшеину) -  по 

ГОСТ 25336-82;

кислота соляная, фихсавая-по ТУ 6 -0 9 -2 5 4 0 -7 2 ; 

кислота соляная х .ч .  -  по ГОСТ 3 1 18-77 ; 

индикатор метиловые оранжевый ч .д .а .-м  ТУ 6 -0 9 -4 5 3 0 -7 7 ; 

индикатор метиловый красные ч л .а .-л :Т У  6 -0 9 -4 5 3 0 -7 7 ; 

индикатор метиленовый голубое (синий) чл.а^пвТУ 6 -0 9 -4 5 3 0 -7 7 ; 

индикатор фенолфталеин ч j . a .  -  по ГОСТ 5 8 50-72 ;
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спирт итоговый ректификованный технический -  по ГОСТ 1 8 3 0 0 -

- 7 2 ;

вела дистиллированная -  по ГОСТ 6709-72  или конденсат пара, 

иди конденсат турбин;

веда очиненная -  по ОСТ 3 4 -7 0 -9 5 3 .2 -8 6 .

3 .  ПОДГОТОВКА ПРОБЫ

Если в анализируемой воде присутствуют взвешенные вещ ества, 

то пробу необходимо быстро профильтровать.

4 .  ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ

4 . 1 .  Титрованный раствор соляной ник серной кислоты О Д  в  

концентрации готовят яз соответствующего фннсанала; раствор 

0 ,0 1  я  концентрации готовят разбавлением точно в д е ся т ь  раз 

О Д  н р аствор а. Калдый раствор переливают в склянку с  присоеди

ненной к ней береткой. Растворы устойчивые

4 . 2 .  Раствор индикатора метилового оранжевого О Д $-во й  кон

центрации. Растворяют О Д  г  индикатора в мерной колбе вместимо

стью 100  см9 в  8 0  мл горячей дистиллированной воды; после салаж - 

денвя доводят объем до метки дистиллированной водой. Тщательно 

перемешивают. Р аствор устойчив, его хранят в склянке с  хорово 

закрывающейся пробкой. Для повседневного расхода ч а сть  раствора 

индикатора отливают в капельницу.

4 . 3 .  Раствор индикатора фенолфталеина 1%-ной концентрации. 

Растворяют I  г  индикатора в 80  ом9 этилового спирта и доливают 

до 100 см3 дистиллированной водой. Раствор устойчив, его  хранят 

в  склянке с  хорошо закрывающейся пробкой. Для повседневного рас

хода часть  раствора индикатора отливают в капельницу.
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4 * 4 *  Раствор смешанного индикатора го товят смешиванием рав

ных объемов двух растворов* приготовленных по п .4 . 4 .1  и п . 4 . 4 . 2 .  

Раствор смешанного индикатора устойчив» его  хранят в  склянке с  

хорошо закрывающейся пробкой. Для повседневного расхода часть 

раствора отливает в  капельницу.

4 . 4 .1 *  Раствор индикатора метилового кр асн ого . Растворяют 

0 ,2  г  метилового красного в 100 см8 этилового спи р та. Раствор 

устойчив, его хранят в склянке с хороню закрывающейся пробкой.

4 .4 * 2 .  Раствор индикатора метиленового голуб ого . Растворя

ет при слабом нагревании О Д г  метиленового голубого в  100  см3 

этилового спирта. Раствор устойчив, его  хранят в склянке с  хоро

шо закрывающейся пробкой.

5 .  ПРОВЕДШИЕ АНАЛИЗА

5 . 1 .  В чистую коническую колбу вместимостью 300  или 350  см3 

пипеткой или мерным цилиндром отбирают 100 см8 (иди меньший объ

ем) анализируемой воды. Доливают до 100 см3 очищенной водой, 

првбавляют индикатор и титруют окрашенную жидкость титрованным 

раствором соляной или серной кислоты.

5 . 2 .  Титрование выполняют 0 .1  н растворами кислотн из

обычной бюретки # если щелочность ана

лизируемой жидкости превышают I  мг-экв/дм3 . Титрование выполняют 

i s  микробюретки и применяют 0 ,0 1  н раствор кислоты, при опреде

лении щелочности меньшей I  мг-экв/дм3 .

5 . 3 .  Индикаторы вводят в отобранные пробы воды в  следующих 

коли чествах: раствора фенолфталеина 5 - 7  капель; раствора метило

вого  оранжевого -  3 -5  капель; растворе смешанного индикатора 

также 3 -5  капель.
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5 . 4 .  При титровании в присутствии фенолфталеина первоначаль

ная розовая или краево-малиновая окраска раствора долина полно

стью исчезнуть» При титровании в присутствии смешанного индика

тора первоначальная зеленая окраска растворе в эквивалентной точ

ке изменяется на фиолетовую. При титровании в присутствии мети

лового оранжевого первоначальная желтая окраска переходят в 

апельсиновую (достижение красной окраски сви детельствует об из

лишке прибавленной кислоты -  проба перетитрована).

5 . 5 .  Допустимо один и тот же объем анализируемой жидкости 

титровать сначала в присутствии фенолфталеина, а  после обесцве

чивания индикатора вводить метиловый оранжевый иди смешанный ин

дикатор и продолжать титрование до изменения окрасок зт я х  индика

тор ов.

5 .6 »  Для получения более надежных результатов, рекомендует

с я  проводить титрование двух параллельных проб анализируемой в о 

ды. Расхождения между параллельными определениями не должны пре

вышать 0 ,1  см3 титрованного раствора кислоты.

6 .  ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗА

Величина щелочности по взятому индикатору определяется по 

формулам;

м .. а  * 0 .1  - 1000 . м _ а * 0 .0 1 *1 0 0 0 *1 0 0 0  
1 -  у  ’ 2 -  У

где Mj -  щелочность, мг-экв/дм3 ;

Mg -  щелочность, мкг-экв/дм3 ; 

а  -  расход кислоты на титрование со  взятым индикатором, 

ом3 ( в  случав последовательного титрования сначала с 

фенолфталеином, затем  со смешанным или с метиловым оранжевым,
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принимается общий расход кислоты о начала титрования);  

У ~  объем аваллвкруемой воды, взятий для анализа, ом8 ;

0 ,1  я  0 ,0 1  -  концентрации титрованных растворов каолот; 

2000*1000  -  в  формуле для внчвславая Mg его  пвреочет я  I  дм8 в 
в  мякрогрям! иктгппиенгы.

Доцуотшыв погрввнооти результатов определения явлочноотл 

о доверительной вероятвостьс Ы ) ,9 5  указаны в таблице.

Табллда

При тятрованлв 0 ,1  н раствором 
киолотн

При тлтрованшк 0 ,0 1  я  раство
ром кислоты

мелочность
мг-эхв/дм3

оог^еявооть. велочвость
мхг-экв/дмэ

погрешность,

0 ,1 2 0 -3 0 2 0 3 0 -4 0

0 ,2 15-20 50 1 5 -2 0

0 ,5 1 0 -15 100 7 -8

1 .0 5 -1 0 2 00 Э -5

2 ,0 2 -5 500 1 ,5 - 2

6 ,0 1 -2 1000 0 ,5 - 1

1 0 ,0 I
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ИРИД СИНИЕ 
Сор&вочвм
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Обозначения В Ц , на хоторнА 
дана ооыдка

Номер пункта, подпункта, пере- 
числе кая, приохекая

ГОСТ 1770-74 2
ГОСТ 3118-77 2
ГОСТ 5850-72 г
ГОСТ 6709-72 г
ГОСТ 28300-74 г
ГОСТ 20292-74 2
ГОСТ 23932-79 г
ГОСТ 25336-82 2
ОСТ 34-70-953.1-88 I
ОСТ 34-70-953.2-88 г
17 6-09-2540-74 г
ТУ 6-09-4530-77 г





УТВЕРДДАВ

вститедь вачадьнаха 
науки в  

?оосии"

--— у У  А.П .Берсенев 

* # / •  ^  1 994 г .

ИЗМЕНЕНИЕ *  I  РД 3 4 .3 7 .5 2 3 .7 -8 8  "Вода произволе твен ш е т о п о 

вых электростанций. Метод определения щелочности"

Дата введения 1 9 9 5 . Q I J K

Вводная ч а с т ь . Второй абзац исключить.

Раздел 2 .  Первый абзац . Изложить в  новой редакции:

"Весы.лабораторные общего назначения 2  кнасоа точности с  

пределом взвешивания 20 0  г " ;

второй-н третий абзацы. Исключить ссылки на стандарты;

пятый абзац . Изложня в  новой редакции:-"колбы конические 

вместимостью 2 6 0  н 500 см* во  Г Э С Т 2 5 3 3 6 -8 2 ";

седьмой абзац . Изложить в  новой редакции: "воровки лабо

раторные по. РОСТ 2 5 3 3 6 -6 2 " ;

одиннадцатый абзац . Заменять ссылку: ТУ 6 -0 9 -8 6 4 0 -7 2  на 

ТУ 6 -0 9 -2 5 4 0 -6 7 ;

шестнадцатый абаац. Заменить ссылку: ГОСТ 5860-72  на 

ТУ 6 -0 9 -5 3 6 0 -8 7 ;

семнадцатый абзац . Заменить ссылку: ГОСТ 1 8300-72  на 

ГОСТ 1 8 3 0 0 -8 7 .

Приложение.  Исключить ссылку на ГОСТ 2 3 9 3 2 -7 9 .

Раздел 2 .  Дополнить новым абзацем:



Изменение *  I  ГД 3 4 .3 7 .5 2 3 .7 - 8 8

"Допускается применение других ср ед ств измерения с метро

логическими характеристиками и оборудования с  техническими х а 

рактеристиками не ху к е , а также реактивов по качеству  не ниже 

указанных в  настоящем документе” .

Пункт 4 . 1 .  Изложить в  новой редакции:

”4 . 1 .  Титрованный раствор соляной кислоты концентрации

ят из соответствующ его фиксанала; раот

нят разбавлением точно в  д еся ть  раз указанных в ш е  р аствор ов. 

Каждый раствор переливают в  склянку с  присоединенной к  ней бю

реткой. Растворы устойчивы.*

Пункт 4 .2 .  Заменить сло ва : "О Д  % концентрации" на " с  мас

совой долей 0 ,1/5"; "мл" на "см 3 " .

Пункт 4 . 3 .  Заменить слона: "I/5-ной концентрации" на " с  

массовой долей 1 £ " .

Пункт 5 .2 .  Изложить в  новой редакции:

" 5 .2 .  Титрование выполняют раствором соляной кислоты кон

центрации с (Н 0 ( )  = 0 , 1  моль/дм3 или серной кислотой концентра

ции с  (1/2 Нг = О Д  моль/дм3 из обычной бюретки, если ще

лочность анализируемой жидкости превышает I  мг-эхв/дм3 . Титро

вание выполняют из микробюретки и применяют раствор соляной кис

лоты концентрации с ( Н U )  -  0 ,0 1  моль/дм3 или серной кислоты 

концентрации о (1/2 ^ 4 ^ )  = 0 , 0 1  моль/дм3 , при определении ще

лочности меньше I  мг-экв/дм3 " .

Пункт 5 .6 .  Исключить.

вор соляной кислоты концентрацией с  (H C t)  = 0 , 0 1  моль/дм3 или 

серной кислоты концентрацией с  ( 1 /2  Ht  d O * ) = 0 ,0 1  моль/дм3 г о т о -

серной кислоты концентрации с  (1/ 2



Изменами© » I  РД 3 4 .3 7 - 5 2 3 .7 - 8 ;

Раздел 6 . Таблица. Заголовки гг^Ф и зло **ть  :е новой р^дог
или:
и

При титровании раствором соля- при титровании растворам ной кислоты концентрацией соляной касяотьГконпэнт- _
o(//&j=Q9I мояь/дм3 или серной рацией {/f££b-Q9Ql нояь/дагрной молода кшщент- с ) -моль/дм3 "
кислоты концентрацией с или се
(1/2 И9<$/Й&)- 0 91 моль/дм3 рацией

*  = 0 .0 1

Дополнить новыми абзацами:

"Результаты  определений округляют до сот1-:: долей 

а д с л а .
Форма журнала для записи результатов  анализа приведена в 

приложении Б ОСТ 3 4 -70 -953 .3 -88 "*
Дополнить новым разделом 7:

7 . ТОЧНОСТЬ МЕТОДА

7 .1 .  Сходимость

Два результата  испытаний, полученные в одной лаборатории 
одним исполнителем из одной пробы, признаются достоверными 

(с  доверительной вероятностью Р = 0 ,9 5 ) ,  если расхождение меж
ду  ними не превышает 0 ,0 5  см3 титрованного раствора кислота.

7 .2 .  Воспроизводимость

Два результа та  испытаний, полученных в разных лабораториях 
из одной пробы, признаются достоверными (с  доверительной вероят

ностью Р -  0 ,9 5 ) ,  если расхождение между ними не превышает 
0 ,1  см3 титрованной к и слота ".

Приложение. Исключить ссылки на ГОСТ 5850-712, ГОСТ 20292-74, 
ГОСТ 23932-79; заменить ссылки: ГОСТ 18300-74 на ГОСТ 18300-87, 

ТУ 6 -09-2540-74  на ТУ 6-09-2540-87 ; дополнить новой ссылкой:

ТУ 6-09-5360-87 .
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