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ГОСУДАРСТВЕННЫ Й СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ Ф ЕДЕРА ЦИ И

БАТАРЕИ АККУМУЛЯТОРНЫЕ СВИНЦОВЫЕ СТАРТЕРНЫЕ 
НАПРЯЖЕНИЕМ 12 В ДЛЯ АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ

ТИПЫ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

Lead-acid storage starter 12 V batteries 
for motor-tractors.

Types, basic parameters and dimensions

Дата введения 1996—01—01

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на аккумуляторные 
свинцовые стартерные батареи (далее — батареи), для автотрак
торной техники, предназначенные для пуска двигателей и питания 
устройств, потребляющих электрическую энергию.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие 
стандарты:

ГОСТ 959—91 Батареи аккумуляторные свинцовые стартерные 
напряжением 12 В для автотракторной и мотоциклетной техники. 
Общие технические условия

ГОСТ Р МЭК 95—2—93 Свинцово-кислотные стартерные 
батареи. Часть 2. Размеры батарей. Размеры и маркировка выводов

з типы
3.1 Типы батарей определяют: по основным параметрам 

(номинальному напряжению и номинальной емкости 20-часовой 
или резервной);

по назначению — стартерные; 
по конструктивно-функциональным признакам: 
батареи обычной конструкции (в моноблоке с ячеечными 

крышками и перемычками над крышками);
батареи с общей крышкой (в моноблоке с общей крышкой и 

перемычками над крышкой);

Издание официальное 
1
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батареи необслуживаемые (батареи с общей крышкой, нс 
требующие ухода в процессе эксплуатации), залитые электролитом 
и заряженные или сухозаряженные.

3.2 Условные обозначения типов батарей должны соответство
вать ГОСТ 959.

4 ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

4.1 Основные параметры и размеры автотракторных батарей 
должны быть указаны в технических условиях на батарею 
конкретного типа.

4.2 Основные размеры автотракторных батарей с креплением 
за основание моноблока по длинным сторонам должны соответ
ствовать указанным в ГОСТ Р МЭК 95—2 на рисунке 1 и в 
таблице 1; с креплением по четырем сторонам — на рисунке 2 
и таблице 2; с креплением только по верхней части моноблока 
— на рисунке 3 и в таблице 3.

Размеры выступов и выемок для крепления батарей за 
основание моноблока должны соответствовать указанным на 
рисунке 4.

БАТАРЕИ С КРЕПЛЕНИЕМ ЗА ОСНОВАНИЕ 
МОНОБЛОКА ПО ДЛИННЫМ СТОРОНАМ

6
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БАТАРЕИ С КРЕПЛЕНИЕМ ЗА ОСНОВАНИЕ 
МОНОБЛОКА ПО ЧЕТЫРЕМ СТОРОНАМ

Рисунок 2

3
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БАТАРЕИ С КРЕПЛЕНИЕМ ТОЛЬКО 
ПО ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ МОНОБЛОКА

Рисунок 3

РАЗМЕРЫ ВЫСТУПОВ И ВЫЕМОК ДЛЯ 
БАТАРЕЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ЗА ОСНОВАНИЕ 

МОНОБЛОКА

В
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4.3 В батареях, имеющих дополнительные устройства для 
переноса (ручки, выступы для крепления и др.) максимальные 
размеры по ширине и высоте в местах этих устройств могут быть 
увеличены до 10 мм, а по длине с каждой стороны на 14 мм*

4.4 В батареях, сконструированных с выводами на боковой 
стенке, максимальные размеры по длине или ширине могут быть 
увеличены на 70 мм.

4.5 Расположение аккумуляторов в батарее может быть 
однорядным — рисунок 5, двухрядным — рисунок 6 или 
трехрядным — рисунок 7.

1=1 [=3 1=1
г т  = □  = □Ч____________________

Рисунок 5 Рисунок 6

/  ‘ —  X
= □  = □

= )  = □

= □  = 1

Рисунок 7
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