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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на конструкционные 
полимерные композиционные материалы (ПКМ) машиностроения. 

В стандарте устанавливается классификация ПКМ.

2 ПРИЗНАКИ КЛАССИФИКАЦИИ

2.1 Классификация ПКМ осуществляется по следующим при
знакам:

— количеству компонентов основного материала и армирую
щих наполнителей;

— природе материала компонентов;
— форме компонентов;
— структуре;
— способу изготовления.
2.2 По количеству компонентов ПКМ подразделяются на:
— двухкомпонентные;
— поликомпонентные.
2.3 По природе основного материала ПКМ подразделяются на;
— термопластичные;
— термореактивные;
— термоэластоп ласты.
2.4 По природе материала армирующих наполнителей ПКМ 

подразделяются на:
— органические;
— неорганические;
— комбинированные.
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2.5 По форме армирующих компонентов ПКМ подразделяют
ся на:

— микроформные;
— волокнистые;
—- пластинчатые;
— комбинированные.
2.5.1 Микроформные ПКМ подразделяются на:
— порошковые;*
— гранульные;
— микросферные.
2.5.2 Волокнистые ПКМ подразделяются на:
— моноволокоиньге;
— жгутовые;
— тканевые;
— нетканые;
— трикотажные.
2.6 По структуре ПКМ подразделяются на:
— слоистые;
— армированные.
2.6.1 Слоистые ПКМ подразделяются на:—  однослойные;
— многослойные.
2.6.2 Армированные ПКМ подразделяются на:
— однонаправленно-армированные;
—- пространственно-армированные;
— хаотически-армированные.
2.7 По способу изготовления ПКМ подразделяются на:
— пропитанные;
— прессованные;
— литые;
— спеченные;
— напыленные;
— формованные;
— штампованные;
— намотанные;
— экструдированные;
— пултрудировапные;
— комбинированные.
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