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Настоящий стандарт распространяется на государственную по
верочную схему для средств измерений спектральных, интеграль
ных и редуцированных коэффициентов направленного пропускания 
в диапазоне длин волн 0,2-^50,0 мкм, диффузного и зеркального 
отражений в диапазоне длин волн 0,2-г-20,0 мкм (см. вкладку) и 
устанавливает порядок передачи размера единиц спектральных 
коэффициентов направленного пропускания в диапазоне длин волн 
0,2-г-50,0 мкм, диффузного и зеркального отражений в диапазоне 
длин волн 0,2^-2,5 мкм от государственного первичного эталона 
единиц спектральных коэффициентов направленного пропускания 
(Т(Я) ) в диапазоне длин волн 0,2-1-50,0 мкм в диапазоне значений 
0,01-г-0,95, диффузного отражения (р(А,)д)в диапазоне значений 

0,02-5-1,00 и зеркального отражения (р<х)э)в диапазоне значений 
0,01-f-0,95 в диапазоне длин волн 0,2-г-2,5 мкм — безразмерных 
величин при помощи вторичных эталонов и образцовых средств из
мерений рабочим средствам измерений с указанием погрешностей 
и основных методов поверки.
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Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, 
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1. ЭТАЛОНЫ

1.1. Государственный первичный эталон применяют для пере
дачи размера единиц спектральных коэффициентов направленного 
пропускания в диапазоне длин волн 0,2ч-50,0 мкм, диффузного и 
зеркального отражений в диапазоне длин волн 0,2—2,5 мкм вто
ричным эталонам непосредственным сличением, методами прямых 
и косвенных измерений и рабочим средствам измерений методом 
прямых измерений.

1.2. В качестве эталона-копии единиц спектральных коэффи
циентов направленного пропускания в диапазоне длин волн 0,2-4 
ч-50,0 мкм, диффузного и зеркального отражений в диапазоне длин 
волн 0,24-20,0 мкм применяют комплексы, состоящие из спектро
фотометрической установки, наборов мер из образцов нейтрально
го оптического стекла и кварца, образцов с полупрозрачным метал
лическим покрытием на прозрачной подложке, набора секторных 
дисков, диффузно и зеркально отражающих поверхностей в диапа
зонах измерений т(Я) = 0  001 4-0,100 и 0,01 ч-0,99; ра)!; =  0,02 ч-1,00 и 
Р(А)3 =0,01-40,05 и 0,054-0,95.

В качестве эталона сравнения единиц спектральных коэффи
циентов направленного пропускания в диапазоне длин волн 0,2-4 
4-50,0 мкм, диффузного и зеркального отражений в диапазоне длин 
волн 0,24-20,0 мкм применяют наборы мер, каждый из которых со
стоит из образцов прозрачного нейтрального оптического стекла 
и кварца, образцов с полупрозрачным металлическим покрытием 
на прозрачной подложке, набора секторных дисков, диффузно и 
зеркально отражающих поверхностей в диапазонах измерений 
т(Я) =0,001-40,990; р(А)д =0,024-1,00; р(л)3 =  0,014-0,05 и 0,05ч-0,95.

В качестве рабочих эталонов единиц спектральных коэффициен
тов направленного пропускания в диапазоне длин волн 0,2-4 
4-50,0 мкм, диффузного и зеркального отражений в диапазоне длин 
волн 0,2-420,0 мкм применяют наборы мер, каждый из которых со
стоит из образцов нейтрального оптического стекла и кварца, 
образцов с полупрозрачным металлическим покрытием на про
зрачной подложке, набора секторных дисков, диффузно и зеркаль

но отражающих поверхностей в диапазонах измерений т (М =  0,001-4 
4-0,990; Р(Я)д — 0,014-1,00 и р(Мз = 0 ,0 1ч-0,95.

В качестве рабочих эталонов единиц спектральных коэффициен
тов направленного пропускания в диапазоне длин волн 0,24- 
4-50,0 мкм, диффузного и зеркального отражений в диапазоне длин 
волн 0,2-420,0 мкм применяют спектрофотометрические установки 
в диапазонах измерений т (М =0,0014-0,100 и 0,01ч-0,99 и р (Х)д “
fc=P(X)a =0,01 —1,00.

В качестве рабочих эталонов единиц интегральных (для задан
ных источников излучения) и редуцированных (для заданных ис-



точников излучения и редуцирующих функций) коэффициентов на
правленного пропускания в диапазоне длин волн 0,24-50,0 мкм, 
диффузного и зеркального отражений в диапазоне длин волн 0,2-f- 
4-20,0 мкм применяют наборы мер, каждый из которых состоит из 
образцов нейтрального оптического стекла, образцов с полупроз
рачным металлическим покрытием на прозрачной подложке, набо
ра секторных дисков, диффузно и зеркально отражающих поверх
ностей в диапазонах измерений т=0,001 ч-0,990 и рд= р ,  =  0,01 -f- 
4-1,00.

1.3. Средние квадратические отклонения результатов измере
ний эталона-копии единиц спектральных коэффициентов направ
ленного пропускания в диапазоне длин волн 0,24-50,0 мкм, диф
фузного и зеркального отражений в диапазоне длин волн 0,2ч- 
-^20,0 мкм с государственным составляют: 

для направленного пропускания:
в диапазоне измерений 0,001ч-0,100 в диапазоне длин волн 0,24- 

4-50,0 мкм S 02 t(?o — от 0,0005 до 0,0010;
в диапазоне измерений 0,01ч-0,99 в диапазоне длин волн 0,24- 

4-0,4 мкм Svx(x) — 0,001; в диапазоне длин волн 0,44-0,9 мкм 
3%т(К) — 0,0005;

в диапазоне длин волн 0,94-50,0 мкм — 0,001;
для диффузного отражения:
в диапазоне измерений 0,024-1,00 — от 0,002 до 0,015;
для зеркального отражения:
в диапазоне измерений 0,014-0,05 SiР(^3 — от 0,0005 до

0,0010;

в диапазоне измерений 0,054-0,95 SzP(X)3 — от 0,001 до 0,010.
Средние квадратические отклонения результатов измерений эта

лона сравнения единиц спектральных коэффициентов направлен
ного пропускания в диапазоне длин волн 0,24-50,0 мкм, диффузно
го и зеркального отражений в диапазоне длин волн 0,2ч-20,0 мкм с 
государственным составляют:

для направленного пропускания в диапазоне измерений 0,0014- 
4-0,990 S 2та) — от 0,001 до 0,002;

для диффузного отражения в диапазоне измерений 0,024-1,00 
S 2 Р(Я)д — от 0,002 до 0,005; 

для зеркального отражения:
в диапазоне измерений 0,014-0,05 Si9(K)з — от 0,0005 до

0,0010;
в диапазоне измерений 0,054-0,95 5  (̂ 3 — от 0,002 до 0,005.
Средние квадратические отклонения результатов измерений ра

бочих эталонов единиц спектральных коэффициентов направленно
го пропускания в диапазоне длин волн 0,24-50,0 мкм, диффузного 
и зеркального отражений в диапазоне длин волн 0,24-20,0 мкм 
(наборов мер) с государственным составляют:
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для направленного пропускания в диапазоне измерений 0,0014- 
4-0,990 S zt(X) — от 0,0010 до 0,0015;

для диффузного отражения в диапазоне измерений 0,014-1,00 и 
зеркального отражения в диапазоне измерений 0,014-0,95 
Я т ш  ~ S xp(X)b — от 0,0035 до 0,0200.

Средние квадратические отклонения результатов измерений ра
бочих эталонов единиц спектральных коэффициентов направленно
го пропускания в диапазоне длин волн 0,24-50,0 мкм, диффузного и 
зеркального отражений в диапазоне длин волн 0,24-20,0 мкм (спек
трофотометрических установок) с государственным составляют:

для направленного пропускания:
в диапазоне измерений 0,0014-0,100 SosxW — от 0,0010 до 

0,0015;
в диапазоне измерений 0,014-0,99 S>:t(a,) — от 0,0010 до

0,0015;
для диффузного и зеркального отражений в диапазоне измере

ний 0,014-1,00 =5£р(^)з — от 0,0035 до 0,0200.
Средние квадратические отклонения результатов измерений ра

бочих эталонов единиц интегральных и редуцированных коэффи
циентов направленного пропускания в диапазоне длин волн 0,2н- 
4-50,0 мкм, диффузного и зеркального отражений в диапазоне 
длин волн 0,24- 20,0 мкм с государственным составляют:

для направленного пропускания в диапазоне измерений 0,0014- 
ч-0,990 5 ьт — от 0,001 до 0,005;

для диффузного и зеркального отражений в диапазоне измере
ний 0,014-1,00 SrpA —S Гз— от 0,0035 до 0,0250.

1.4. Эталон-копию единиц спектральных коэффициентов направ
ленного пропускания в диапазоне длин волн 0,24-50,0 мкм, диффуз
ного и зеркального отражений в диапазоне длин волн 0,24-20,0 мкм 
применяют для передачи размера единиц: спектральных коэффи
циентов направленного пропускания, диффузного и зеркального от
ражений рабочим эталонам и рабочим средствам измерений мето
дом гт^ямык измерений; интегральных и редуцированных коэффи
циентов направленного пропускания, диффузного и зеркального 
отражений — безразмерных величин рабочим эталонам методом 
косвенных измерений.

Эталон сравнения единиц спектральных коэффициентов направ
ленного пропускания в диапазоне длин волн 0,24-50,0 мкм, диффуз
ного и зеркального отражений в диапазоне длин волн 0,24-20,0 мкм 
применяют для взаимных сличений эталонов.

Рабочие эталоны единиц спектральных коэффициентов направ
ленного пропускания в диапазоне длин волн 0,24-50,0 мкм, диф
фузного и зеркального отражений в диапазоне длин волн 0,24- 
4-20,0 мкм (наборы мер) применяют для передачи размера единиц 
образцовым средствам измерений методом прямых измерений и
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сличением при помощи компаратора (спектрофотометра), рабо
чим средствам измерений — методом прямых измерений.

Рабочие эталоны единиц спектральных коэффициентов направ
ленного пропускания в диапазоне длин волн 0,2-^50,0 мкм, диф
фузного и зеркального отражений в диапазоне длин волн 0,2-5- 
- -̂20,0 мкм (спектрофотометрические установки) применяют для 
передачи размера единиц: спектральных коэффициентов направ
ленного пропускания, диффузного и зеркального отражений образ
цовым и рабочим средствам измерений методом прямых измерений; 
интегральных и редуцированных коэффициентов направленного 
пропускания, диффузного и зеркального отражений образцовым 
средствам измерений методом косвенных измерений.

Рабочие эталоны единиц интегральных и редуцированных коэф
фициентов направленного пропускания в диапазоне длин волн 
0,2ч-50,0 мкм, диффузного и зеркального отражений в диапазоне 
длин волн 0,2-5-20,0 мкм применяют для передачи размера единиц 
образцовым средствам измерений сличением при помощи компара
тора (спектрофотометра, фотометра) и методом прямых измерений.

2. ОБРАЗЦОВЫЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИИ

2.1. В качестве образцовых средств измерений спектральных 
коэффициентов направленного пропускания, диффузного и зеркаль
ного отражений применяют:

спектрофотометрические установки в диапазонах измерений 
Т(М =0,001-5-0,100 и 0,01-М,00; р(Мд = p (Jt)3 = 0,01-М,00;

наборы мер спектральных коэффициентов в диапазонах измере
ний т(М =0,001-5-0,990; р(Х)д—р (Х)8 =0,01-М,00.

В качестве образцовых средств измерений интегральных и реду
цированных коэффициентов направленного пропускания, диффуз
ного и зеркального отражений применяют:

наборы мер интегральных и редуцированных коэффициентов и 
фотометры в диапазонах измерений % — 0,001 -^0,990 и рд =р  *= 
=0,01-5-1,00.

2.2. Пределы допускаемых относительных (приведенных) по
грешностей образцовых спектрофотометрических установок состав
ляют для направленного пропускания в диапазоне измерений 
0,001-^-0,100 Дот(Л) — от 0,0015 до 0,0030, пределы допускаемых 
абсолютных погрешностей образцовых спектрофотометрических ус
тановок составляют:

для направленного пропускания в диапазоне измерений 0,01-5- 
-5-1,00Дт(Л) — от 0,0015 до 0,0030;

для диффузного и зеркального отражений в диапазоне измере
ний 0,01 1,00 Др(?од = Д  р<л)ч — от 0,005 до 0,025.

Пределы допускаемых абсолютных погрешностей образцовых 
наборов мер спектральных коэффициентов составляют:



для направленного пропускания в диапазоне измерений 0,001 4- 
4-0,990 А,щ — от 0,0015 до 0,0050;

для диффузного и зеркального отражений в диапазоне измере
ний 0,01 — 1,00 А <л)д =Др<л)з — от 0,005 до 0,025.

Пределы допускаемых абсолютных погрешностей образцовых 
наборов мер интегральных и редуцированных коэффициентов со
ставляют;

для направленного пропускания в диапазоне измерений 0,0014- 
ч-0,990 Д т — от 0,0015 до 0,0250;

для диффузного и зеркального отражений в диапазоне измере
ний 0,014-1,00 Дрд =  Д р3— от 0,005 до 0,050.

Пределы допускаемых абсолютных погрешностей образцовых 
фотометров составляют:

для направленного пропускания в диапазоне измерений 
0,0014-0,990 Ат — от 0,003 до 0,030;

для диффузного и зеркального отражений в диапазоне измере
ний 0,01 4-1,00 ЛРд =  Доз — от 0,007 до 0,050.

2.3. Образцовые средства измерений применяют для поверки 
рабочих средств измерений: спектральных коэффициентов направ
ленного пропускания, диффузного и зеркального отражений сличе
нием при помощи компаратора (набора мер и спектрофотометров), 
методами прямых и косвенных измерений; интегральных и редуци
рованных коэффициентов направленного пропускания, диффузного 
и зеркального отражений сличением при помощи компаратора 
(фотометра и набора мер) и методом прямых измерений.

3. РАБОЧИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

3.1. В качестве рабочих средств измерений спектральных коэф
фициентов направленного пропускания, диффузного и зеркального 
отражений применяют:

спектрофотометрические установки спектрофотометры в диапа
зонах измерений т(Х) =0,0014-0,100 и 0,01^0,99 и р(Л)д =  р(Л)3 =
= 0,014-1,00;

наборы мер спектральных коэффициентов в диапазонах изме- 
рений т(М =0,001^-0,990 и р(Мд==р(Мз = 0 ,01-i-1,00.

В качестве рабочих средств измерений интегральных и редуци
рованных коэффициентов направленного пропускания, диффузного 
и зеркального отражений применяют:

наборы мер интегральных и редуцированных коэффициентов, 
фотометры и зонные фотометры в диапазонах измерений т—0,0014- 
4-0,990 и рд = р 3 =0,014-1,00.

3.2. Пределы допускаемых относительных (приведенных) по
грешностей рабочих спектрофотометрических установок составля
ют для направленного пропускания в диапазоне измерений
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0,001 ч-0,100 Д0т(м — от 0,0008 до 0,0015, пределы допускаемых 
абсолютных погрешностей рабочих спектрофотометрических уста
новок составляют:

для направленного пропускания в диапазоне измерений 0,01 -г- 
-ьО,99ДТ(ь) — от 0,0008 до 0,0015;

для диффузного и зеркального отражений в диапазоне изме
рений 0,01 -г-1,00 Ар(Х)Д =  АР(Л)з — от 0,0035 до 0,0200.

Пределы допускаемых абсолютных погрешностей рабочих на
боров мер спектральных коэффициентов составляют:

для направленного пропускания в диапазоне измерений 0,001 -5- 
4-0,990 Дт<л) — от 0,0010 до 0,0200;

для диффузного и зеркального отражений в диапазоне измере
ний 0,01 ч- 1,00 Д Р(Я)д =Др(ь)3 — от 0,0035 до 0,0500.

Пределы допускаемых относительных (приведенных) погреш
ностей рабочих спектрофотометров составляют для направленного 
пропускания в диапазоне измерений 0,001 ч-0,100 Дог<х) — от 0,0015 
до 0,0200, пределы допускаемых абсолютных погрешностей рабо
чих спектрофотометров составляют:

для направленного пропускания в диапазоне измерений 0,01ч- 
4-0,99 ДТ(м — от 0,0015 до 0,0200;

для диффузного и зеркального отражений в диапазоне измере
ний 0,014-1,00 Дршд = Дга)з — от 0,005 до 0,050,

Пределы допускаемых абсолютных погрешностей рабочих набо
ров мер интегральных и редуцированных коэффициентов составля
ют:

для направленного пропускания в диапазоне измерений 0,001ч- 
ч-0,990 Дт — от 0,003 до 0,050;

для диффузного и зеркального отражений в диапазоне измере
ний 0,01 ч-1,00 Д рД = Д Рз — от 0,008 до 0,080.

Пределы допускаемых абсолютных погрешностей рабочих фо
тометров и зонных фотометров составляют:

для направленного пропускания в диапазоне измерений 0,001ч- 
4-0,990 Дт — от 0,003 до 0,050;

для диффузного и зеркального отражений в диапазоне измере
ний 0,014-1,00 Дрд = Д Рз — от 0,008 до 0,080.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИИ СП£ 
НАПРАВЛЕННОГО ПРОПУСКАНИЯ R ДИАПАЗОНЕ ДЛИН ВОЛН 0 ,2 -50 ,0  мю» 

________________________________  ДЛИН ВОЛН 0,2-20

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ п ер в и ч н ы й  э г  
КОЭФФИЦИЕНТОВ НАПРАВЛЕННОЕ 
ДЛИН ВОЛН 0,2 -  50,0 мкм, ДИ<, 
ОТРАЖЕНИЙ в  ДИАПАЗОНЕ ДЛ,

т а  *0,01-*0.95 =

'непосредственное

ж S£ZP(X)3

'енное сличение\
= 0,0005 )
г zp (x )s~  °*001У

Э ТАЛО Н - КОПИР ЕДИНИЦ СПЕКТРАЛЬНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ НАПРАВЛЕННОГО ПРОПУСКАНИЯ В ДИАПАЗОНЕ ДЛИН
80РН 0,2 -  50,0МКМ, ДИФФУЗНОГО И ЗЕРКАЛЬНОГО ОТРАЖЕНИЙ В ДИАПАЗОНЕ ДЛИН ВОЛН 0,2 -  20,0мкм
?т = о, ooi т о, 100 Га ) =доводу ?m =̂ 24,00 =цо* -  о,оь рш з=«да- «да

0,2 -  50,0мкм 0,2~0Лмкм 0 ,Ч Щ 9 мкм цдЩОмкм

SQZt(Xr 0 , 0005^0,0010 h w ° ’m  Ŝ V,0005 sm =0,m э ^ ц ш н - ц в т  bzgM=w<-o,ow

/ м е т о д  прямых 
(  se ix ix )  -  0

% р д ~  Sezg a

РАБОЧИЕ ЭТАЛОНЫ ЕДИНИЦ СПЕКТРАЛЬНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ 
НАПРАВЛЕННОГО ПРОПУСКАНИЯ В ДИАПАЗОНЕ ДЛИН ВОЛН 
0,2-г50,0МКМ, ДИФФУЗНОГО И ЗЕРКАЛЬНОГО ОТРАЖЕНИЙ В
ДИАПАЗОНЕ ДЛИН ВОЛН 0,2г20,0м км  (наборы мер)
Т'(Л) = 0,00/-г0,990
Sttya)= 0i 00Ю г 0,0015

Рш д ~ о904 . ^оо ?ш з ~ 
Szo(X)n-Szo(A)3 = « 0035 -г  0,0200-

РАБОЧИЕ ЭТАЛОНЫ ЕДИНИЦ СПЕКТРАЛЬН 
ПРОПУСКАНИЯ В ДИАПАЗОНЕ ДЛИН ВОЛН 0,2 
Н0Г0 ОТРАЖЕНИЙ В ДИАПАЗОНЕ ДЛИН ВОЛ!

метрические у с т
Т Ш ~  0,001-г О,ши 

Sq z  Т(А  )~0, 0010 т" 0,0015
ш 0,01

~  0,001

. М е т о д  
прямых измерении 

Ает(х)=т07 ~Х-СI /  V

Спектроф отом етрические.установки

М етос  
прямых изме, 

Аег(Х)-Ц1 
\еоомг&е^1А

г ( х Г о ,о (п ~ о ,т  г ( л Г  о,о^1,оо PlK̂ 9 M ~ ^ + i,o o

Наборы мер спектральны х коэффиц  

Г т  = 0,00^0,990 РМ Г % Г П’

Л0 Ш ]  = 0,0015+0,0030 Л г М  = 0,0015+0,0030 йр^ Л р(£ 0 , 005+0,,025 &г т  = 0,0015+0,0050 V / / f  W  w

Memo о прямых 
измерений 

Ает(л) -0,0009 
&ерМА=Дермз:

м е то о  прямых "Ч  
измерений \ [

&етш ~0,0009 гЛ  i
|еш ^о Д О З /  Чц^J)ep(№~&e\

‘пичение при помош,и 
компаратора 

А еп х \ = 0,001 
АерМйгАеммъ- 0,009

Спектрофатометрические ус та н о в к и
■ е ^ ц к и + Ш  tt x r o j i ^ m  9т ^ о , ш + , , о о  

^ т х г ^ о т ^ т 5 лТ1̂ а ,о т-о ,т5 й р1=а^ 1 ю щ и г о о

Спектроф отом етры

г 1 х Г а,ао1 ЩЮО tM =o,o<+o,gg 9m V a’° ^ ’- m
^,0015^0,0030 Дт 1 0,Ш+Ц0Ш ЛращЛр/х~0,005Щ025

Наборы мер спектральных коэффициентов

Спектрофо
С(х]^0Д01тО,Ю0 Та )=0Д1Щ 

А ^ Л 0 3 Щ 0 2 0  At f =0,003H

Наборы мер спектральных коэффициентов

Гш = 0,001-0,990 ?ШД=?Ш3=0’01- Ш 'ГА/
■ 0,001-г 0,990 Р(щ = р ш з= 0,01-1,ос

Л г  = 0,0010̂ 0015 Ат £ й 9Ш -0,0035Щ0200 0,0015-0,0030 Лр т =Лрш^0и5гП,025

'ezr(x)> 5СЕр(х)д,э ’^е гщ ’ ̂ ераш р’ л ерд,з размера единиц
погрешности передачи

^OZTfjQ’ ^ОГ(А)
погрешности средств измерений npu8et 
коэффициента направленного nponyct



I СПЕКТРАЛЬНЫХ, ИНТЕГРАЛЬНЫХ И РЕДУЦИРОВАННЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ 
0 мкм , ДИФФУЗНОГО И ЗЕРКАЛЬНОГО ОТРАЖЕНИЙ В ДИАПАЗОНЕ 
,2-20,0 мкм

ГОСТ М67-01

' ЭТАЛОН ЕДИНИЦ СПЕКТРАЛЬНЫХ 
ЛОГО ПРОПУСКАНИЯ 8  ДИАПАЗОН? 
ДИФФУЗНОГО И ЗЕРКАЛЬНОГО 
ДЛИН в о л н  0 ,2  -  2,5 мкм

12-1,00 °t0i ~ °'9Ь

СМетод прямых измерений
^£ZT(X) = 0,0005

=0,0025[

ЭТАЛОН СРАВНЕНИЯ ЕДИНИЦ СПЕКТРАЛЬНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ НАПРАВЛЕННОГО ПРОПУСКАНИЯ 
В ДИАПАЗОНЕ ДЛИН ВОЛН 0 ,2 + 5 0 ,0 мкм, ДИФФУЗНОГО И ЗЕРКАЛЬНОГО ОТРАЖЕНИЙ В  

Д ИА ПА ЗОНЕ ДЛИН ВОЛН 0,2 +  20,0 мкм
0,05-0,95Г ( х Г  0,001+ 0,990 РШ а  = Ц02 +  1,00 ?ш з = 0,01+0,05

'ztya; 0,001 + 0,002 szp m =D’0DD5' °>оою

9(Х)з
h 9i r n ° ’m J r W °5

*ых измерений 
= 0,0005 

zpg)3 * а>001

'Метод косвенных
S£ZT(X} -° ,0  

\LeZQ(\)A=3£Z?(XH

\ЛЬНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ НАПРАВЛЕННОГО 
10,2+ 50,0мкм, ДИФФУЗНОГО И ЗЕРКАЛЬ 
ВОЛН 0,2 +  20,0мкм (спектрофото 
уст ановки)
0,01+ U,НУ РШД =?(л15-0 ,0 /+ 1,00

U,0010 +  0,0015 S^q(х)д -Szp(X)3=0f0035т0,0200

РАБОЧИЕ ЭТАЛ0НБ1 ЕДИНИЦ ИНТЕГРАЛЬНЫХ И РЕДУЦИРОВАН
НЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ НАПРАВЛЕННОГО ПРОПУСКАНИЯ В  ДИАПА
ЗОНЕ ДЛИН ВОЛН 0,2+50,Омкм, ДИФФУЗНОГО И ЗЕРКАЛЬНОГО ОТ
РАЖЕНИЙ В ДИАПАЗОНЕ ДЛИН ВОЛИ 0,2 -2 0 ,0 мкм 

Т  =- 0,001 +  0.900 Р п ~  t>00
=0,001+ 0,005 Sz^ f =  5z q 3 =0,0035+0,0250

'emod косвенных 
измерений 

Детш -0,00075

ЗР
еш л-Д ет ь\-0.00

'личение при помощи 
компаратора 

А £*£ e 0,0008т 
f  РСГД fУЗ s9,9935

Метод прямых 
измерений

АеТ =Ш01 + 0,0200
" оа-&* огЦМ25гО,ВЩ,

'Memoо косвенных 
измерений 

Дет (к) -  0,0009 
^ерОШгДер(Мз ~0,0033[

фициентов Наборы мер интегральных и редуцирован
ных коэффициент ов

Фр/пометры
} =0Д1+ 1,00 Г -  0,001 +  D, 990 Р д =Рз~ °*т~  *>°° Г  = 0,001+0,990 рд  -=р3=0,01— UD0

0,005+0,025 А г *0,0015+0,0250 Дрд=Дрз= 0,005+0,050 А Т = 0,003+ 0,030 ^ д= ^ 0 , 007-0,050

личение при помоцр 
компаратора 

Дет -0,001+0,020 
ОердГДбрЗ=0,00^~0, ОЗО'

Метод прямых 
измерений 

Аег  “ 0,0009
Д<?рд =Дерз = п,ооз

Сличение при помощП\ 
компаратора \

юфотометры

т о >" Ршд=Р*)з=№ - №  
103+0,020 А ^ А ^ О , 008+0,050

Наборы мер интегральных и  реду
цированных коэф ф ициент ов 
ТГ=0,00/г0,990 Рд=Р3=0,01+1,00 

0,003+0,050 Ард=Арз=Ц008+0,080

Фотометры и  зонные 
фотометры

Г=0Д0/-0Д90 РЛ=Р3=0,01 ~1,00 
А̂ ОДОЗтЦОЭО Др£Арз=0,008+0,080

Наборы мер спектральных коэффициентов 
*а Г в ,т щ т  pm a =pM 3- o,o i- i, oo 
йТ( =0,003-0,020 Арш 1Аршз = 0,0°П-0,ООП

уведены с  нормирующим значением, равным значению спект рального 
пускания образца сравнения (при косвенном методе измерений)
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